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Introduktion 3

Modelspecifikke data

Noter Deres bils data pa den fore-
gaende side, sa de er let tilgaengelige.
Disse oplysninger findes i afsnittene
"Service og vedligeholdelse" og "Tek-
niske data" samt pa typeskiltet.

Indledning

Deres bil er en designbaseret kombi-
nation af avanceret teknologi, sikker-
hed, miljgvenlighed og gkonomi.

Denne instruktionsbog giver Dem alle
de oplysninger, der er ngdvendige,
for at De kan kgre Deres bil sikkert og
effektivt.

Gor Deres passagerer opmeerk-
somme pa, at forkert brug af bilen kan
fare til uheld og legemsbeskadigelse.

De skal altid overholde geeldende
love og bestemmelser i det land, De
befinder Dem i. Disse kan afvige fra
oplysningerne i denne instruktions-
bog.

Nar instruktionsbogen angiver, at
man bgr ops@ge et veerksted, anbe-
faler vi, at De ops@ger en autoriseret
Opel reparatgr.

Alle autoriserede Opel reparaterer
yder forsteklasses service til rimelige
priser. Veerkstedernes erfarne meka-
nikere, som er uddannet hos Opel,
arbejder efter Opels seerlige anvis-
ninger.

Kundelitteraturen bar altid opbevares
lettilgaengelig i bilen.

Brugen af denne handbog

® Denne instruktionsbog beskriver
alle optioner og funktioner, der kan
fas til denne model. Visse
beskrivelser, bl.a. af display- og
menufunktioner, gaelder muligvis
ikke for Deres bil pa grund af
modelvariant, landespecifikationer,
specialudstyr eller tilbehgar.

® De vil fa et indledende overblik ved
at laese afsnittet "Kort og godt".

® |ndholdsfortegnelsen i begyndel-
sen af instruktionsbogen og i de en-
kelte afsnit viser, hvor man kan
finde de forskellige oplysninger.

® Ved hjaelp af stikordsregisteret kan
man sgge efter specifikke oplys-
ninger.

m | denne instruktionsbog vises biler
med rattet i venstre side. Biler med
rattet i hajre side betjenes pa lig-
nende made.

m |nstruktionsbogen anvender fabrik-
kens motorbetegnelser. De tilsva-
rende salgsbetegnelser findes i af-
snittet "Tekniske data".

m Retningsangivelser
i beskrivelserne som f.eks. hgjre og
venstre eller for og bag henviser al-
tid til kerselsretningen.

m Det er ikke sikkert, at bilens dis-
playskeaerme understgtter Deres
specifikke sprog.

m Displaymeddelelser og maerkater
i bilen er gengivet med fed skrift.

Fare, advarsel og forsigtig

AFare

Tekster meerket med AFare angi-
ver, at der er risiko for livstruende
skader. Manglende overholdelse
af instruktionerne kan veere for-
bundet med livsfare.
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4 Introduktion

A\ Advarsel

Tekster maerket med AAdvarsel
angiver, at der er risiko for ulykker
eller personskader. Manglende
overholdelse af instruktionerne
kan medfgre legemsbeskadi-
gelse.

Forsigtig

Tekster meerket med Forsigtig an-
giver, at der kan veere risiko for
skade pa bilen. Manglende over-
holdelse af instruktionerne kan
medfere beskadigelse af bilen.

Symboler

Sidehenvisninger angives med ©.
D betyder "se side".

God tur.
Adam Opel AG
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6 Kort og godt

Kort og godt

For karslen

Oplasning af bilen

Fjernbetjening

Tryk pa knappen = for at lase dgrene
op.

Darene abnes ved at traekke i hand-
tagene.

Bagklappen abnes ved at trykke pa
bergringsfeltet under handtaget.
4-ders sedan: Tryk pa knappen = pa
fiernbetjeningen i mindst 2 sekunder,
bagagerumsklappen abnes lidt.
Tradlas fiernbetjening © 19, central-
las © 23, bagagerum © 27.

Elektronisk nagle

g gy

-’

Nar man har den elektroniske nggle
pa sig, behgver man blot at trackke

i dgrhandtaget for at oplase bilen og
abne dgren. Bagklappen abnes ved
at trykke pa knappen under listen.

Open&Start-system ©> 21.
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Kort og godt

Saedeindstilling

Sazdeposition

{
&~

Treek bajlen opad, forskyd saedet, slip
bgjlen.

Seedeindstilling © 48, saedeposition
D 47.

A\Fare

Af hensyn til sikker airbagudigs-
ning ma man ikke sidde neermere
end 25 cm fra rattet.

Saederygleen

(»

Drej handhjulet. Leen Dem ikke mod
rygleenet under indstillingen.

Seedeindstilling © 48, seedeposition

D 47, nedfeeldning af passagersae-
dets ryglaen © 50.

Seedehgjde
}
\

Pumpebevaegelser med handtaget

Opad Saede leengere op
Nedad Saede leengere ned

Saedeindstilling © 48, saedeposition
D 47.
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8 Kort og godt

Saedeheeldning

'S

’
{

Treek i handtaget og indstil heeld-

ningen ved at forskyde kropsveaegten.

Slip handtaget og lad seedet ga har-
bart i hak.

Seedeindstilling © 48, saedeposition
D47,

Indstilling af hovedstatter

e
: B

Tryk pa udlgserknappen, indstil hgj-
den og lad stetten ga i hak.

Hovedstatter o> 45.

Sikkerhedssele

|

Treek sikkerhedsselen ud og klik den
pa plads i selelasen. Sikkerhedsselen
ma ikke veere snoet og skal slutte teet
til kroppen. Rygleenet ma ikke vaere
leenet for langt bagover (maksimalt
ca. 25°).

Sikkerhedsselen udlgses ved at
trykke pa den rgde knap i selelasen.
Sikkerhedsseler © 51, airbagsy-
stem ©> 54, seedeposition & 47.
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Kort og godt 9

Spejlindstilling
Bakspejl

Wy

Hvis knappen pa undersiden vippes,
mindskes risikoen for blaending.
Bakspejl » 32, automatisk ned-
blzendende bakspejl o 33.

Sidespejle
Elektrisk indstilling

&0
%@R

A

Veelg det gnskede sidespejl og indstil.

Elektrisk indstilling © 31, konvekse
sidespejle & 31, indfeeldning af si-
despejle © 31, el-opvarmede side-
spejle © 32.

Indstilling af rat

Treek handtaget nedad, indstil rattet,
skub derefter handtaget opad og kon-
troller, at det er gaet i hak. Indstilling
af rattet ma kun foretages, nar bilen
holder stille, og rattet er last op.

Airbagsystem ©> 54, teendings-
stillinger o 132.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ac049f64f569f198c0a801ea00bde1a4&version=5&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e111a486f497c8d0c0a801ea004e238c&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b1486b62f49eef51c0a801ea01bf8bb0&version=2&language=da&variant=DK

10 Kort og godt



https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ac049f64f569f198c0a801ea00bde1a4&version=5&language=da&variant=DK

Kort og godt 11
Oversigt over 8 \Venstre seedeopvarmning .... 50 19 Bremse ..., 144
. Overvagningssystem for ;
instrumentpanel gningssy 20 Kobling ......ccccoovveririre. 131
deektryktab ......cccoooiiiiiin 188 21 Indstili f rat 82
1 Lyskontakt ..........ccccoceoee.... 113 Daektryksovervagning ........ 188 nastfiing arrat ...........ocooeeee
Instrumentbelysning ........... 117 Oplasning af bagagerum ..... 27 22 Greb til abning af
Tagebaglygte ........cceee.e. 116 Ultralydsparkerings- motorhjelm ... 159
Tageforlygter ..o 116 SENSOTEI .ooiviieeiiieeee e 94
Lysleengderegulering ......... 114 Havariblink ..........ccccceeeiiie 115
2 Ventilationsspjaeld Centrallds .......ccccceeeeeviinnnnn. 23
i SIdEME ..omvvvvvveee 129 Sportsprogram ..................... 94
. Hgjre seedeopvarmning ....... 50
3 Blinklys og . i
baneskiftesignal, 9 Informationsdisplay .............. 98
overhalingsblink, nzerlys Kgrecompute_r ........ RN 108
0g fiernlys ....cococeeeeeenn, 116 Elektronisk klimastyring ... 126
Orienteringslys .........ccc...... 118 10 Midterste
Parkeringslys ..............oc... 116 ventilationsspjeeld .............. 129
Cruise control ....................... 97 11 Passagerairbag .................. 55
4 Fjernbetjening pa rattet ........ 82 12 Handskerum ............c.ccccc.... 63
5 Eom e gg 13 Infotainment-system ........... 120
6 Izzeralr ig """""""""""""" 89 14 Klimastyring ......cccccccevinnee 123
7 \;s;umer.\ ekr """"""""""""" 15 Askebaeger .......ccccocviieinnnn. 87
induesvisker,
forrudevasker, 16 Start/stop-knap ........cc.......... 21
forlygtevasker ............c.......... 83 17 Speeder .......ccooviiiiiiinnnns 131
18 Teendingslas med ratlas .... 132
Sensorfelt til ngdbetjening
af Open&Start-system .......... 21



https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ac049f64f569f198c0a801ea00bde1a4&version=5&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=367e5df5f49f6b38c0a801ea016b381a&version=2&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=367e5df5f49f6b38c0a801ea016b381a&version=2&language=da&variant=DK

12 Kort og godt

Udvendige lygter

Overhalingsblink, fjernlys og
neerlys

Lyskontakten har falgende positioner

(0] = Slukket

e = Parkeringslys

gD = Forlygter

AUTO = Automatisk tilkobling af
naerlys

Tagelygter

#0 = Tageforlygter
Q¥ = Tagebaglygte

Lygter » 113.

Overhalingsblink = Traek armen
mod rattet

Fjernlys = Tryk armen
fremad

Neerlys = Tryk eller treek
i armen

Fjernlys © 114, overhalingsblink
© 114,

Blinklys

f <=

P |

%"

Til hgjre = Arm opad
Til venstre = Arm nedad
Blinklys &> 116.
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Kort og godt 13

Havariblink

Aktivering med knap A.

Havariblink ©> 115.

Horn

(&)

Tryk P>

Forrudevasker og -viskere

Vinduesviskere

Hurtigt

Langsomt

Intervalfunktion resp. automa-
tisk viskerfunktion med regn-
sensor

O = Slukket

Ved at trykke armen nedad karer
vinduesviskeren én gang, selv om vi-
skeren er sléet fra.

Vinduesvisker > 83, udskiftning af
viskerblad o> 163.
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14 Kort og godt

Forrude- og forlygtevaskere

~ -

—

Treek armen mod rattet.

Forrude- og forlygtevaskere o> 83,
sprinklervaeske o 161.

Bagrudevisker og
bagrudevasker

Teend = Tryk armen fremad
visker

Sluk = Tryk armen fremad igen
visker

Vask = Tryk armen helt frem og

hold den der

Bagrudevisker og bagrudevasker
© 84, udskiftning af viskerblad
© 163, sprinklerveeske &> 161.

Klimaanlaeg

El-bagrude, el-opvarmede
sidespejle

Varmen betjenes ved tryk pa
Gg-knappen.

El-bagrude o 35.
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Afdugning og afisning af ruder

Luftfordeling pa %.

Seet temperaturknappen pa det var-
meste niveau.

Seet bleeserhastigheden pa hgjeste
niveau eller pa A.

Sla kalingen % til.
Tryk pa %y.
Klimastyring © 123.

Gearkasse

Manuel gearkasse

Bakgear: Nar bilen holder stille: treed
koblingen ned og vent i 3 sekunder,
treek knappen pa gearveaelgeren op,
og seet i bakgear.

Hvis det ikke lykkes at saette bilen

i gear: Saet gearveelgeren pa frigear,
slip koblingen helt, og treed pa kob-
lingen igen. Saet derefter gearveel-
geren i gear igen.

Manuel gearkasse & 139.

Automatiseret gearkasse

Neutral position
Karestilling

Skift til hejere gear

Skift til lavere gear

Skift mellem automatisk og
manuel gearfunktion.
Bakgear (med gearlas)

>'+0Z2

R

Automatiseret gearkasse & 140.
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Automatisk gearkasse

P = Parkeringsstilling
R = Bakgear

N = Neutral position
D = Karestilling

Gearveelgeren kan kun flyttes veek fra
P eller N, nar teendingen er slaet til,
og bremsepedalen traedes ned (gear-
veelgerlas). Tryk pa knappen pa gear-
veelgeren for at skifte til P eller R.
Den automatiske gearkasse fas i to
versioner & 135.

Start

Inden man begynder at kare,
skal felgende kontrolleres
m Deekiryk og deekkenes tilstand
D 187, 238.
m Qliestand og veeskestande o 159.

m At samtlige ruder, spejle, lygter og
nummerplader virker og er fri for
snavs, sne og is.

m At szeder, sikkerhedsseler og
spejle er indstillet korrekt o> 47,
D 52,0 31.

® Bremsernes funktion ved lav
hastighed. Det geelder iseer, hvis
der er fugt pa bremserne.

Start af motor med teendingslas

Drej naglen til position 1. Beveaeg rat-
tet lidt for at frigere ratlasen. Traed
kobling og bremse ned, seet den auto-
matiske gearkasse i P eller N, treed
ikke pa speederen; til forglgdning af
dieselmotorer drejes ngglen til 2, ind-
til kontrollampen 0 slukkes, hvor-
efter ngglen drejes til 3; slip ngglen,
nar motoren gar i gang.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ac049f64f569f198c0a801ea00bde1a4&version=5&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=6a0b0d82f4f72a5ac0a801ea01f26185&version=3&language=da&variant=DK

Kort og godt 17

Start af motor med Start/Stop-
knap

Den elektroniske nggle skal veere
inde i bilen. Traed koblingen og brem-
sen ned, seet den automatiske gear-
kasse i P eller N, traed ikke pa
speederen; til forgladning ved diesel-
motor trykkes kort pa knappen, be-
veeg rattet lidt for at frigare ratlasen,
vent indtil kontrollampen T0 slukkes,
hvorefter der trykkes pa knappen

i 1 sekund. Slip knappen, nar motoren
gar i gang.

Open&Start-system o> 21.

Parkering

® Trzek altid parkeringsbremsen
uden at trykke pa udlgserknappen.
Traek handbremsen s& meget som
muligt ved en skraning eller en stig-
ning. Treed samtidig pa bremse-
pedalen for at reducere den ngd-
vendige aktiveringskraft.

Sluk for motoren. Drej teendings-
ngglen til 0 og tag den ud, eller tryk
pa start/stop-knappen, nar bilen
star stille, og abn farerdgren. Rattet
drejes, indtil man kan meerke, at
ratldsen aktiveres.

| biler med automatisk gearkasse
kan ngglen kun tages ud, hvis gear-
veelgeren star pa P. Hvis gearveel-
geren ikke stari P, eller parkerings-
bremsen ikke er trukket, blinker "P"
i nogle sekunder i geardisplayet.

Hvis bilen holder pa et plant under-
lag eller en stigning, seettes denii 1.
gear, eller gearveelgeren seettes pa
P, inden teendingen slas fra. Pa en
stigning drejes forhjulene desuden
veek fra kantstenen.

Hvis bilen holder pa en skraning,
seettes den i bakgear, eller gear-
veelgeren saettes pa P, inden taen-
dingen slas fra. Desuden drejes for-
hjulene ind mod kantstenen.

® | 3s bilen med knappen = pa den
tradlgse fiernbetjening hhv. med
sensoren i dgrhandtaget i én af for-
dagrene.

Tyverisikringen og tyverialarmen
aktiveres ved at trykke to gange pa
knappen = resp. ved at bergre
sensoren i dgrhandtaget i én af for-
dagrene.

m Bilen ma ikke stilles pa steder med
let anteendelig overflade. Der kan
opsta brand som fglge af de hgje
temperaturer fra udstgdningen.

m | biler med automatiseret gear-
kasse blinker kontrollampen @)
i nogle sekunder efter, at teendin-
gen er slaet fra, hvis parkerings-
bremsen ikke er trukket © 105.

m | uk ruderne og soltaget eller Twin-
Top.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ac049f64f569f198c0a801ea00bde1a4&version=5&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0e3ecd76f4fa8a1fc0a801ea01c416c7&version=4&language=da&variant=DK

18 Kort og godt

® Motorens kgleblaesere kan fort-
saette med at arbejde, efter at der
er blevet slukket for motoren
o 158.

® For at skane turboladeren skal mo-
toren efter kgrsel med hgje motor-
omdrejningstal eller hgj motorbe-
lastning ga et kort stykke tid med
lavt omdrejningstal eller i tomgang
i ca. 30 sekunder, fgr motoren
standses.

Neggler, lasning & 19, henstilling af
bilen i laengere tid © 157, betjening af
TwinTop-tag & 38.
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Nagler, lase
Nagler

Ekstra nggler
Naglenummeret star i bilens Car
Pass eller pa en aftagelig brik.

Ngglenummeret skal opgives ved be-
stilling af ekstra nagler, da naglen er
en del af startspaerresystemet.

Lase © 199, Open&Start-system,
elektronisk nggle © 21.

Nogle med naglekam, der kan
foldes ud

Tryk pa knappen for at folde ud. Tryk
forst pa knappen for at folde i.

Car Pass

Bilens Car Pass indeholder oplys-
ninger om bilen, der har med sikker-
hed at gare, og skal derfor opbevares
et sikkert sted.

Nar De opsgger et veerksted, er disse
bildata ngdvendige for at udfgre visse
arbejder.

Fjernbetjening
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Bruges til at betjene:

m Centrallas

m Tyverisikring

m Tyverialarm

m El-betjente ruder

m E|-tag pa Astra TwinTop

Fjernbetjeningen har en omtrentlig
reekkevidde pa op til 5 meter. Raek-
kevidden kan variere afhaengigt af
omgivelserne. Havariblinket aktive-
res ved betjening.

Fjernbetjeningen skal behandles med
omhu og beskyttes mod fugt og hgje
temperaturer. Undgé ungdig betje-
ning.

Fejl

Hvis centrallasen ikke kan betjenes
ved hjeelp af fiernbetjeningen, kan det
skyldes fglgende:

m Rakkevidden er overskredet.
m Batterispeendingen er for lav.

m Fjernbetjeningen er blevet aktiveret
gentagne gange umiddelbart efter
hinanden uden for dens raekke-
vidde. Det kraever, at den synkroni-
seres pa ny.

m Centrallasen er blevet aktiveret
gentagne gange umiddelbart efter
hinanden, hvorved systemet er ble-
vet overbelastet. Stremforsyningen
afbrydes kortvarigt.

® Forstyrrelser pa grund af radiobgl-
ger fra andre kilder med hgj effekt.

Oplasning & 23.

Udskiftning af batteri til
fiernbetjeningen

Udskift straks batteriet, nar reeskkevid-
den forringes.

Batterier hagrer ikke hjemme i hus-
holdningsaffaldet. De skal afleveres
i hertil indrettede indsamlingskasser
eller pa genbrugsstationer.

Nagle med naglekam, der kan foldes

T

—

Fold ngglekammen ud og abn en-
heden. Udskift batteriet (batteritype
CR 2032), bemeerk placeringen. Luk
enheden og synkroniser.

Nggle med fast ngglekam
Udskiftning af batteri bar ske pa et
veerksted.

Synkronisering af fijernbetjening
Efter udskiftning af batteriet Iases fo-
rerderen op med ngglen i lasen. Nar
teendingen slas til, synkroniseres
fiernbetjeningen.
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Lagrede indstillinger

Nar ngglen tages ud af teendingsla-
sen, huskes fglgende indstillinger
automatisk af ngglen:

m Elektronisk klimastyring

m |nfo-Display

® |nfotainment-system

m Belysning af instrumentbraet

De lagrede indstillinger anvendes
automatisk, naeste gang bilen lases
op med den pageeldende nggle.

Open&Start system

I 'y

Uden mekanisk nggle er det muligt at
betjene:

m Centrallas

m Tyverisikring

® Tyverialarm

m El-betjente ruder

® Tending og starter

Fareren skal blot have den elektro-
niske nggle pa sig.

Tryk pa Start/Stop-knappen. Teendin-
gen slas til. Den elektroniske start-
speerre og ratlasen deaktiveres.

Motoren startes ved at trykke pa
Start/Stop-knappen og holde den
inde, mens bade bremse- og kob-
lingspedal aktiveres.

Automatisk gearkasse: motoren kan
kun startes med gearvaelgeren i P el-
ler N.

Motor og teending slas fra ved at
trykke pa Start/Stop-knappen igen.
Bilen skal sta stille. Startspeerren ak-
tiveres samtidig.

Ratlasen aktiveres automatisk, nar
forerdgren abnes eller lukkes, hvis
teendingen er afbrudt, og bilen holder
stille.

Kontrollampe &) & 96.

Bemeerkninger

Laeg ikke den elektroniske nggle

i bagagerummet eller foran
Info-Display.

For at fungere korrekt skal sensor-
felterne i derhandtagene holdes
rene.

Biler med afladet batteri ma ikke
bugseres og ikke skubbes eller traek-
kes i gang, da ratlasen ikke kan la-
ses op.
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Fjernbetjening

Den elektroniske nggle har ligeledes
en fiernbetjeningsfunktion.

Neadbetjening

Hvis bilen heller ikke kan abnes med
fiernbetjeningen, kan fererdgren 1a-
ses eller lases op med ngdngglen

i den elektroniske nagle: Tryk pa la-
semekanismen og traek daekslet af
ved at trykke let pa det. Tryk ngdnag-
len udad over hakket og tag den ud.

i

Nadngglen kan kun bruges til at lase
eller oplase fererdgren. Oplasning af
hele bilen © 23. Pa biler med tyveri-
alarm kan alarmen udlgses, nar bilen
lases op. Deaktiver alarmen ved at
sla teendingen til.
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) &’

Nar der trykkes pa Start/Stop-
knappen, skal den elektroniske nagle
desuden holdes pa det markerede
sted.

Motoren standses ved at trykke pa
Start/Stop-knappen i mindst
1 sekund.

Las fererdgren med ngdneglen. Las-
ning af hele bilen o> 23.

Denne mulighed er kun til brug i n@ds-
tilfeelde. Seg hjeelp pa et veerksted.

Udskiftning af batteriet i den
elektroniske nggle

Udskift straks batteriet, nar systemet
ikke fungerer korrekt, eller reekkevid-
den forringes. Nar batteriet skal ud-
skiftes, vises InSP3 i servicedis-
playet, eller en checkkontrol -medde-
lelse vises i Info-Display.
Servicedisplay © 90, Info-display

© 106

Batterier hgrer ikke hjemme i hus-
holdningsaffaldet. De skal afleveres
i hertil indrettede indsamlingskasser
eller pa genbrugsstationer.

Batteriet udskiftes ved at trykke pa la-
semekanismen og tage daekslet af
ved at trykke let pa det. Tryk deekslet
pa den anden side udad.

Udskift batteriet (batteritype

CR 2032), bemeerk placeringen. Seet
deekslerne pa plads.

Synkronisering af fijernbetjening
Fjernbetjeningen synkroniseres auto-
matisk ved hver startprocedure.

Fejl
Hvis aktivering af centrallasen ikke er
mulig, eller hvis motoren ikke kan
startes, kan det skyldes fglgende:

m Fejl i fiernbetjeningen &> 19

m Den elektroniske n@gle er uden for
modtageomradet.

Fejlarsagen afhjeelpes ved at aendre
den elektroniske nggles position.

Centrallas

Oplasning og lasning af dgre, baga-
gerum og tankklap.
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Hvis der treekkes i et indvendigt dar-
handtag, abnes daren, og hele bilen
lases op.

Bemeerkninger
Ved kraftigere sammensted lases
bilen op automatisk.

Bemaerkninger

Kort tid efter oplasning med fiernbe-
tjeningen lases dgrene automatisk,
hvis ingen af derene abnes.

Oplasning

Fjernbetjening

Tryk pa =.

Elektronisk nggle

\ 1
F

g

\\\_\' = [I . -
‘_- 1 S

Treek i et darhandtag eller tryk pa
knappen under bagklaplisten.

Den elektroniske nggle skal veere

uden for bilen. Raekkevidden er ca.
1 meter.

Lasning

Lukning af dare, bagagerum og tank-
klap. Hvis farerdgren ikke er lukket
rigtigt, aktiveres centrallasen ikke.

Fjernbetjening

Tryk pa =.

Elektronisk nggle

«.

N

T
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Bergr sensorfeltet i dgrhandtaget pa
én af fordgrene.

Den elektroniske nggle skal veere
uden for bilen. Raekkevidden er ca.
1 meter. Den anden elektroniske
nggle ma ikke veere inde i bilen.

Fornyet oplasning er ferst mulig efter
2 sekunder. | dette tidsrum kan det
kontrolleres, om bilen er last.

Bemeerkninger
Bilen lases ikke automatisk.

Centrallasknap

Tryk pa &i-knappen: derene lases el-
ler lases op.

LED'en i knappen & lyser i ca.
2 minutter efter lasning med den trad-
Izse fiernbetjening.

Lases der under kgrslen, lyser
LED’en konstant.

Sidder ngglen i teendingslasen, kan
bilen kun lases, hvis alle dere er luk-
kede.

Fejl i fiernbetjeningen eller
i Open&Start-systemet

Oplasning

Drej naglen eller ngdngglen© 21 i la-
sen pa fgrerdaren til anslag. Nar fa-
rerdgren abnes, lases hele bilen op.

For Astra TwinTop med abent tag -
efter abning af fererderen trykkes der
pa centrallasknappen &d. Derved op-
lases bilen, safremt tyverisikringen
ikke er aktiveret. Sla taendingen til for
at deaktivere tyverialarmen.
Open&Start-system &> 21.

Lasning

Luk fgrerdgren, abn passagerdgren,
tryk pa centrallasknappen é&d. Bilen
lases. Luk passagerdgren.

Fejl i centralldasmekanismen

Oplasning

Drej ngglen eller ngdneglent> 21 i la-
sen péafererdgren til anslag. De andre
dare kan abnes med det indvendige
degrhandtag (ikke muligt, hvis tyveri-
sikringen er aktiveret). Bagagerum-
met og tankklappen forbliver Iast. Ty-
verisikringen deaktiveres ved at sla
teendingen til © 29.

Manuel oplasning af bagagerumsklap
Nedfeeldning af bagsaederygleen
5 50.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a0340aeaf9fda0cac0a801ea01d64218&version=5&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=afed757c533e5d5ac0a80bca01c5be4c&version=2&language=da&variant=DK

26 Nagler, dore og ruder

Indefra drejes drejeknappen pa den

indvendige side af bagagerumsklap-
pen mod uret, hvilket oplaser bagage-
rumsklappen og dbner den en anelse.

Lasning

Stik ngglen eller ngdngglen & 21 ind
i dbningen over lasen pa den indven-
dige side af dgren og tryk, indtil det
kan hgres, at lasen aktiveres. Der-
efter lukkes deren. Processen skal
udferes for hver enkelt der. Fgrerdo-
ren kan ogsa lases udefra med ngg-
len. Tankklap og bagklap/bagage-
rumsklap kan ikke lases.

Barnesikkerhedslase

A\ Advarsel

Brug altid bgrnesikring, nar der
sidder bgrn pa bagseederne.

Drej knappen i lasen i bagdgren til
vandret stilling med en nggle eller en
skruetreekker. Nu kan dgren ikke ab-
nes indefra.
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Dare
Bagagerum
Abning

Tryk pa knappen under bagklapsli-
sten.

A\ Advarsel

Ved transport af f.eks. store gen-
stande ma man ikke kere med
bagklappen aben eller pa klem, da
giftige udst@dningsgasser kan
treenge ind i bilen.

Bemaerkninger

Hvis der monteres visse typer tungt
tilbehar pa bagklappen, kan det be-
tyde, at denne ikke kan holdes i aben
position.

Centrallas © 23

4-ders sedan

_t

Bagagerumsklappen lases op ved at
trykke pa knappen & eller ved at
trykke pa knappen = pa fiernbetje-
ningen i mindst 2 sekunder, hvorved
bagagerumsklappen abnes en
anelse.

#

Nar darene er last med centrallasen,
kan bagagerumsklappen ikke lases
op med knappen <.
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Lukning

Brug grebet pa indersiden.

Tryk ikke pa knappen under listen,
nar bagklappen lukkes, ellers lases
den op igen.

Luk bagagerumsklappen. Den luk-
kede bagagerumsklap er altid last.
Darene lases ved at trykke pa knap-
pen = pa fjernbetjeningen.

Bilens sikkerhed
Tyverisikring

A\ Advarsel

Brug ikke denne funktion, hvis der
befinder sig personer i bilen! Dg-
rene kan ikke lases op indefra.

Alle dare sikres, sa de ikke kan ab-
nes. Alle dgre skal veere lukket, da ty-
verisikringen ellers ikke kan aktive-
res.

Hvis teendingen var sluttet til, skal fo-
rerdgren abnes og lukkes igen én
gang, inden bilen kan sikres.

Nar bilen lases op, slas den mekani-
ske tyverisikring fra. Dette er ikke mu-
ligt med centrallasknappen.

Aktivering med den tradlgse
fiernbetjening

2x

Tryk pa = to gange i Igbet af
15 sekunder.
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Aktivering med den elektroniske
nggle

Bergr sensorfeltet i dgrhandtaget pa
fordgren to gange i labet af
15 sekunder.

Den elektroniske nggle skal veere
uden for bilen. Raekkevidden er ca.
1 meter.

Tyverialarm

Tyverialarmen indeholder tyverisik-
ringen og aktiveres sammen med
denne.

Den overvager:
® Dgre, bagagerum, motorhjelm,
m Kabinen,

® Bilens haeldning, f.eks. hvis den lgf-
tes,

® Teendingen.

Nar bilen lases op, slas begge syste-
mer fra samtidigt.

Bemaerkninger

AEndringer i kabinen, f.eks. brugen
af seedebetraek, kan pavirke kabine-
overvagningens funktion.

Aktivering uden kabine- og
heeldningsovervagning

L

L

Sla overvagningen af kabinen og
haeldningen fra, hvis personer eller
dyr efterlades i bilen, pa grund af de
kraftige ultralydsignaler, og fordi be-
veegelser vil udlgse alarmen, samt
nar bilen er pa en feerge eller et tog.

1. Luk bagklap og motorhjelm

2. Tryk pa @. Dioden i knappen
blinker i hgjst 10 sekunder

3. Luk dgrene

4. Aktiver tyverialarmen. Dioden
teendes. Efter ca. 10 sekunder er
alarmen aktiveret. Dioden blinker,
indtil alarmen slas fra

Pa Astra TwinTop deaktiveres over-
vagningen af kabinen, hvis taget er
abent for at forhindre falsk alarm.
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Lysdiode (LED)

| de farste 10 sekunder efter aktive-
ring af tyverialarmen:

Diode = Test, aktiveres efter et
teendt lille stykke tid
Dioden = Dgr, bagagerum eller

blinker
hurtigt

motorhjelm aben eller
systemfejl

Efter de farste 10 sekunder efter ak-
tivering af tyverialarmen:

Dioden blinker = Systemet er ak-
langsomt tivt
Dioden lyser = Slukkefunktion

ca. 1 sekund

Ved fejl sgges hjeelp pa et veaerksted.

Alarm

Nar alarmen udlgses, afgiver den et
lydsignal (horn) og et visuelt signal
(havariblink). Antallet og varigheden
heraf er fastlagt i lovgivningen.

Sirenen kan afbrydes ved at trykke pa
en knap pa fiernbetjeningen eller ved
at sla teendingen til. Dermed afbrydes
samtidigt ogsa tyverialarmen.

Startspeerre

Systemet kontrollerer, om bilen ma
startes med den anvendte nggle.
Hvis transponderen i ngglen registre-
res som berettiget, kan motoren star-
tes.

Den elektroniske startspaerre aktive-
res automatisk, nar ngglen tages ud
af teendingslasen, eller nar motoren
standses ved at trykke pa Start/Stop-
knappen.

Kontrollampe <is &> 93.

Bemasrkninger

Startspaerren laser ikke darene. Nar
bilen forlades, skal den derfor altid
lases og tyverialarmen &> 23, &> 29
kobles til.
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Sidespejle

Konvekse spejle

Det konvekse sidespejl har en asfee-
risk del (med vidvinkeleffekt) og redu-
cerer blinde vinkler. Spejlets form far
genstande til at se mindre ud, og dette
pavirker evnen til at bedemme af-
stande.

Manuel indstilling

Indstil spejlene ved at dreje grebet
i gnsket retning.

Elektrisk indstilling

I

®.

, -’

Veelg farst det snskede sidespejl og
indstil det derpa med drejeknappen.

Indfeeldning

Afhensyn til fodgeengernes sikkerhed
vil sidespejlene klappe udad eller
indad, hvis en fodgaenger kommer til
at ga ind i det med tilstraekkelig fart.
Spejlet seettes pa plads igen ved at
trykke let pa spejlhuset.

Manuel indfzeldning
Sidespejlene vippes ind med et let
tryk pa husets yderkant.
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Elektrisk indfeeldning

Tryk pa knappen &4, begge sidespejle
klappes ind.

Tryk igen pa knap ®, begge side-
spejle gar tilbage til deres udgangs-
position.

Hvis et elektrisk indfaeldet spejl feel-
des ud manuelt, er det kun det andet
spejl, der feeldes ud elektrisk, nar der
trykkes pa knappen ®l.

Opvarmede

A

= #

I
W A

Betjenes ved at trykke pa knap-
pen Gyl.

Opvarmningssystemet kan kun be-
tjenes, nar motoren er i gang. Op-
varmningen afbrydes automatisk ef-
ter et kort stykke tid.

Indvendige spejle
Manuel nedbleending

“

Ved at dreje knappen pa spejlhusets
underside mindskes blaendingen.
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Automatisk nedblaending

Bleending i marke fra bagvedkarende
trafikanter mindskes automatisk.

Ruder
El-ruder

A\ Advarsel

El-betjente ruder skal betjenes
med omhu. Der er risiko for le-
gemsbeskadigelse - det er isaer
farligt for barn.

Sidder der bgrn pa bagsaederne,
skal bgrnesikringen for de el-be-
tjente ruder aktiveres.

Hold gje med ruder under lukning.
Searg for, at intet kommer

i klemme.

De el-betjente ruder kan betjenes:
® nar teendingen er tilsluttet

® inden for 5 minutter, efter at teen-
dingen er slaet fra

® inden for 5 minutter med teendings-
ngglen i position 1

Nar teendingen er slaet fra, fungerer

el-ruderne ikke mere, nar farerdaren

abnes.

<

4

Ruden abnes ved at treekke i eller
trykke pa kontakten.

Pa biler med automatisk funktion
traekker eller trykker man pa kontak-
ten igen for at standse rudens bevee-
gelse.

Astra TwinTop: nar en dgr abnes, ab-
nes ruden en anelse og lukkes auto-
matisk, nar daren lukkes.

Sikkerhedsfunktion

Hvis ruden mgder modstand halvvejs
eller lzengere oppe under automatisk
lukning, vil den straks stoppe og abne
automatisk igen.
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Hvis ruden gar treegt, f.eks. pa grund
af frost, betjenes kontakten flere
gange, indtil ruden trinvis er lukket.

Central kontakt for el-ruder,
Astra TwinTop

Tryk pa *B eller B for at &bne eller
lukke alle ruder.

Barnesikring for bagruder

&

Kontakterne i bagdgrene kan aktive-

res og deaktiveres med kontakten 2.

Betjening af ruderne udefra
Ruderne kan aktiveres med fjernbe-
tjeningen uden for bilen.

Fjernbetjening

y |

Knappen = eller = holdes nede, ind-
til alle ruder er abnet eller lukket.
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Open&Start-system

Ruderne lukkes ved at bergre sen-
sorfeltet i darhandtaget, indtil alle ru-
der er lukket helt.

Den elektroniske nggle skal veere
uden for bilen. Raekkevidden er ca.
1 meter.

Overbelastning

Hvis ruderne aktiveres hyppigt med
korte mellemrum, slas rudefunk-
tionen fra et stykke tid.

Fejl
Hvis automatisk abning eller lukning
af ruderne ikke er mulig, skal rude-
elektronikken aktiveres pa fglgende
méade:
1. Luk derene
2. Tilslut teendingen
3. Luk vinduet helt og hold kontakten
oppe i yderligere 5 sekunder
4. Abn vinduet helt og hold kontak-
ten oppe i yderligere 1 sekund

5. Gentag dette for alle vinduer

El-opvarmet bagrude

Betjenes ved at trykke pa knap-
pen Gyl

Opvarmningssystemet kan kun be-
tienes, nar motoren er i gang. Op-
varmningen afbrydes automatisk ef-
ter et kort stykke tid.

Astra TwinTop: El-bagruden og de
opvarmede sidespejle deaktiveres,
nar taget er abent.

Afhaengig af motortype taendes el-
bagruden automatisk under rengg-
ring af dieselpartikelfilteret.

Solskeerme

Nar solskaermen vippes ned og even-
tuelt drejes ud mod siden, beskytter
den mod bleending.

Hvis der er et indbygget spejl i sol-
skeermen, bar spejlafdaekningen luk-
kes under kearslen.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a0340aeaf9fda0cac0a801ea01d64218&version=5&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=335618143cbdea1dc0a801ea01731e39&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=6b591b163cbe7beec0a801ea0117e9f2&version=1&language=da&variant=DK

36 Nagler, dore og ruder

Panoramaforrude

. —
T

Abning af loftindtraek: Drej handtaget
til hgjre og skub loftindtraekket bagud
til en passende position.

Lukning af loftindtreek: Flyt fremad til
en passende position. Nar loftind-
treekket er skubbet helt fremad, gar
det i hak.

Bemaerkninger
Luk solskeermene far loftsbeklaed-
ningen skydes.

Tag
Soltag

A\ Advarsel

Soltaget skal betjenes med omhu.
Der er risiko for legemsbeskadi-
gelse - det er iseer farligt for barn.
Hold gje med beveaegelige dele

ved aktiveringen. Serg for, at intet
kommer i klemme.

Soltaget kan betjenes, nar teendingen
er tilsluttet.

=
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Det betjenes med en vippekontakt
i loftspanelet.
Tryk kortvarigt pa kontakten for at ak-

tivere det i trin. Hold knappen ind
i leengere tid for automatisk abning.

Heeve
Nar soltaget er lukket: tryk pa &. Sol-
taget haeves i bagkanten.

Abne

Tryk igen pa @, nar soltaget er hae-
vet. Soltaget dbnes automatisk, indtil
det er helt abent.

Forsigtig

Ved brug af tagbagagerbeerer skal
det kontrolleres, at soltaget kan ga
frit for at undga, at det tager skade.
Soltaget ma kun haeves.

Bemeerkninger

Hvis taget er vadt, haeves soltaget,
sa vandet Igber af, og derpa abnes
soltaget.

Der ma ikke saettes meerkater pa sol-
taget.

Lukke
Hold (J inde, indtil soltaget er helt
lukket.

Af sikkerhedsmaessige grunde lukkes
taget fra sin abne position til ca.
20 cm. Hold (J inde for at lukke helt.

4-dars sedan

Abne
Ved tryk pa B3 abnes soltaget til kom-
fortposition.

Ved fornyet tryk pa 3 abnes taget ud
over komfortposition.

Lukke
Tryk pa . indtil soltaget er lukket.

Heeve
Nar taget er lukket, trykker man
pa .>., hvorved taget vippes bagtil.

Saenkning
Tryk pa knappen £ indtil soltaget er
lukket.

Betjening af soltaget udefra

Hold knappen == pa fiernbetjeningen
trykket ind, indtil soltaget er helt luk-
ket.

Solafskaermning



https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a0340aeaf9fda0cac0a801ea01d64218&version=5&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=04b8f5c9944d4ebac0a801ea00c037b8&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=7db8e7f7944a9beec0a801ea01f94881&version=1&language=da&variant=DK

38 Nagler, dore og ruder

Solafskaermningen betjenes elek-
trisk.

Solafskaermningen abnes, nar solta-
get abnes.

Solafskaermningen lukkes eller abnes
ved tryk pa knap & eller .

Hold (2 inde for at lukke helt.

4-dors sedan
Solafskaermningen betjenes manuelt.

Solafskaermningen lukkes og abnes
ved at skyde den frem og tilbage. Nar
soltaget er abent, er solafskaerm-
ningen altid aben.

Overbelastning
Hvis systemet overbelastes, afbrydes

stremforsyningen automatisk i kort
tid.

Initialisering af soltaget

Hvis soltaget og solafskaermningen
ikke kan betjenes (f.eks. efter frakob-
ling af bilens batteri), aktiveres elek-
tronikken som falger:

1. Tilslut teendingen

2. Luk soltaget og hold knappen (O
inde i mindst 10 sekunder

3. Luk solafskeermningen og hold
knappen &) inde i mindst
10 sekunder

Nedfeeldelig hardtop

A\ Advarsel

Veer forsigtig ved betjening af det
faste cabriolettag. Risiko for per-
sonskade. Hold gje med oven-
naevnte beveegelsesomrade, ved
siden af og bag bilen under betje-
ning af taget.

Kontroller at ingenting kan komme
i klemme. Kontroller at der ikke be-
finder sig nogen i tagets eller ba-
gagerumsklappens bevaegelses-
omrade under betjening af taget.

Risiko for personskade.

Kontroller den tilgeengelige
mangde plads med hensyn til
hgjde, leengde og bredde, for ta-
get betjenes, f.eks. i en garage, et
parkeringshus eller hvis der er
monteret en cykelholder.

Bilens passagerer bgr informeres
om dette.

For bilen forlades, skal teendings-
ngglen tages ud for at forhindre, at
uvedkommende betjener ruder og
soltag.

Standby med naglen i teendingslasen
fra position 1 eller for Open&Start-sy-
stemkontakten pa teending.

Krav:

m Bilen star stille eller karer ikke mere
end 30 km/t

m Bagagerumsgardinet er lukket og
fastgjort © 69
m Bagagerumsklappen er lukket

Hvis bare ét af disse krav ikke er op-
fyldt, lyder en advarselssummer, nar
kontakten aktiveres, og taget kan
hverken abnes eller lukkes.
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Abne

Der ma ikke findes genstande foran
den bageste rude eller i det omrade,
hvor tag og bagagerumsklap bevae-
ger sig.

Hold knappen i loftspanelet tryk-
ket ind, indtil taget er helt abent, og
bagagerumsklappen er lukket.

Et akustisk signal lyder i slutningen af
abningsproceduren.

Dgrruderne abnes en anelse, for ta-
get dbnes. Hvis der trykkes pa knap-
pen @—3& igen, efter at det akustiske
signal har lydt, bliver dgrruderne luk-
ket.

Abning med fiembetjening
< —

p.

Mens bilen stér stille, 1ases bilen op.
Tryk pa knappen = igen og hold
knappen inde, indtil taget er blevet
helt abnet, og bagagerumsklappen er
blevet lukket.

Ved betjening med fjernbetjeningen
bliver dgrruderne abnet fuldstaendigt.

Lukke

Hold knappen @®® i [oftspanelet tryk-
ket ind, indtil tag og bagagerumsklap
er helt lukket.

Et akustisk signal lyder i slutningen af
lukningsproceduren.

Dgrruderne abnes en anelse, for ta-
get lukkes. Hvis der trykkes pa knap-
pen @ igen, efter at det akustiske
signal har lydt, bliver dgrruderne luk-
ket.
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Lukning med fjernbetjening

_ \{'-3

Y

Mens bilen star stille, lases bilen. Tryk
pa knappen = igen og hold den inde,
indtil tag og bagagerumsklap er helt
lukket.

Bemeerk

® Bagagerummet ma ikke abnes, for
man hgrer det akustiske signal, der
angiver, at proceduren for tagab-
ning eller -lukning er afsluttet.

m Bagagerumsgardinet skal altid
veere lukket ved betjening af taget.

® Der ma ikke findes nogen eller no-
get ved afdeekningerne bag de ba-
geste hovedstatter.

m Taget kan kun betjenes ved tempe-
raturer pa over -20 °C. Hvis tempe-
raturen ligger under denne graense,
lyder en gongong tre gange, nar
man forsgger at betjene taget.

® Hyppig betjening af taget, nar mo-
toren er slaet fra, aflader batteriet.

m Gentagen betjening af taget uden
afbrydelser kan forarsage overbe-
lastning og dermed fejlfunktioner.

m Taget kan holdes i en mellemstilling
i 9 minutter for at lette rengering af
tagdele. Dette geres ved at fra-
koble aktiveringskontakten.

Et minut fgr denne periode udlgber,
lyder en kontinuerlig summer som
en advarsel om, at holdeperioden
naesten er ovre, og at taget kan be-
gynde at beveege sig.

m Aktivering af taget pa ujeevnt un-
derlag kan medfgre fejlfunktioner
og skader.

m For at forhindre og afhjaelpe knir-
kende lyde fra tagtaetningerne kan
man anvende et specielt vedlige-
holdelsessaet, der kan fas hos den
autoriserede reparatgr. Det anbe-

fales, at man anvender dette pro-
dukt en gang om aret i forebyg-
gende gjemed.

Fejl
Tagets automatiske funktion fungerer
kun, hvis taget star i korrekt aben eller
lukket position.

Kontroller om:

m Bagagerumsgardinet er fastgjort
i lukket position
m Bagagerumsklappen er helt lukket
m Udetemperaturen er over -20 °C
m Der er tilstreekkelig batteri-
speending
m Der er overbelastning af systemet
Hvis den automatiske funktion ikke
fungerer, kreeves der to personer til at
lukke taget manuelt. Se de medfal-
gende instruktioner til Astra TwinTop.

Det anbefales at rekvirere profes-
sionel assistance.
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Beskyttelsessystem ved
veeltning

Astra TwinTop er udstyret med et be-
skyttelsessystem ved veeltning i form
af en forstaerket forruderamme og sik-
kerhedsbgjler bag hovedstgtterne

i bagseedet. Afhaengig af variant er
sikkerhedsbgijlerne enten faste eller
udlgses automatisk ved en kollision
med en vis kraft.

Faste sikkerhedsbgijler

| 4

o

Faste sikkerhedsbgijler er fastgjort til
bilens karrosseri.

Pop-up sikkerhedsbgijler

~

Der er anbragt pop-up sikkerhedsbgj-
ler mellem de bageste hovedstatter
og bagagerumsklappen. | tilfeelde af
veeltning, frontalsammenstad eller si-
dekollision udskydes sikkerhedsbgj-
lerne opad i Igbet af millisekunder. De
udlgses ogsa sammen med front- og
sideairbagsystemerne.

Systemet udlgses, hvad enten taget
er abent eller lukket.

Cabriolettaget ma ikke betjenes, hvis
sikkerhedsbgjlerne har veeret udigst.
Der lyder en kontinuerlig advarsel,
hvis kontakten aktiveres.

Airbagkontrolindikatoren % lyser, hvis
sikkerhedsbgjlerne har veeret udlgst.

Bemaerkninger

Anbring ikke genstande pa styrtbgj-
lernes afdaekninger bag hovedstot-
terne.

Udskudte sikkerhedsbgijler kan treek-
kes tilbage (f.eks. for at lukke taget
efter en kollision).

Tryk pa armen mellem steengerne pa
en sikkerhedsbgijle for at oplase sy-
stemet. Skub sikkerhedsbgjlen helt
ned, indtil den gar i hak. Saet afdeek-
ningen pa.

Gentag proceduren pa den anden
sikkerhedsbgijle.

Kontrolindikatoren % bliver ved med
at lyse, og sikkerhedsbgjlerne udlg-
ses ikke ved en anden kollision. S@g
hjeelp pa et veerksted.
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A\ Advarsel

Taget kan ikke lukkes eller abnes,
hvis styrtbgjlerne er udskudt.
Styrtbgjlerne skal fgrst traekkes til-
bage.

Efter udlgsning af styrtbgjlen skal
systemet omgaende repareres pa
et veerksted.

Styrtbgjler, der er trukket tilbage
manuelt, bliver ikke udlgst ved et
sammenstad.

Bagagerum

"

f!nl"".---

Taget kan kun abnes, hvis lasten i ba-
gagerummet ikke overstiger hgjden
pa bagagerumsgardinet eller stikker
ud i siden. Lasthgjden ma ikke over-
skrides. Bagagerumsgardinet skal
veere fladt; der ma ikke findes gen-
stande underneden, der skubber det
opad. Ellers kan tag og last blive be-
skadiget.

Blokering af bagagerumskiap

For at forhindre skader pa det abne
tag, bagagerumsklappen eller lasten
kan bagagerumsklappen kun lukkes,
hvis det elektriske lastesystem star

i den nedre position & 73.

Fejl pa el-drev
Skub lasearmen fremefter.

Vindafviser

I

Bagseederne kan ikke anvendes, nar
vindafviseren er pa plads.

Der ma ikke anbringes genstande pa
vindafviseren.

Sammen med lappesaettet foldes
vindafviseren ned i et opbevarings-
rum i bagagerummet under bagage-
rumsgulvets afdaekning.

Ved versionen med reservehjul foldes
vindafviseren ned i bagagerummet.
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Montering

1.

Den sammenklappede vindafviser

foldes ud.

Vindafviserens udfoldede ender saet-
tes sammen: Tryk tappen ind ved sky-
deren, fgr heengslet over tappen og
slip skyderen, sa tappen gar i hak

i haengslet.

Iseet vindafviserens faringsklips i sik-
kerhedsselefordybningerne mellem
de bageste hovedstgtter.

——

o

Treek i lukkemekanismen pa hgjre og
venstre lasetap og las ved at dreje
den. Straek vindafviseren ud, drej luk-
kemekanismen tilbage og iseet lase-
tappen i fordybningen i sidebeklaed-
ningen.
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Afmontering

.

Vindafviseren kan foldes tilbage, nar
den ikke anvendes.

o . Afmonter i omvendt reekkefalge.
Hvis vindafviseren er foldet, og bag-

Vindafviseren foldes helt ned i baga-

saederne ikke anvendes, kan vindaf- gerummet:
viseren fortsat vaere monteret i bilen, = ved | £ t und
nar taget er lukket. ved lappeseet | rummet under

bagagerumsgulvets afdaekning
m ved version med reservehjul, an-
bring i bagagerummet
Vindafviseren ma aldrig stikke op el-

ler ud i siden over den tilladte last-
hgjde.
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Hovedstatter

Hovedstgtternes position

A\ Advarsel

Kgr kun med korrekt indstillet ho-
vedstotte.

Hovedstettens gverste kant bgr be-
finde sig ved toppen af hovedet. Hvis
personen er for hgij til, at dette er mu-
ligt, skal hovedstgtten vaere i hgjest

mulige position, og for sma personer
skal hovedstatten veere i lavest mu-
lige position.

Indstilling

Forreste og bageste yderste
hovedstatter

b

1R
¢ B

Tryk pa knappen, indstil hgjden og lad
ga i hak.
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Bageste midterste hovedstette

1
&

]

Treek hovedstatten opad eller skub
den nedad ved at trykke pa udlgse-
ren.

Indstilling af bageste hovedstatter,
Astra TwinTop

Treek hovedstetten opad, eller skub
den nedad ved at trykke pa begge ud-
lgsere.

Anbring ikke genstande pa afdaek-
ningen bag hovedstgtterne eller mel-
lem hovedstgtterne og sikkerheds-
bajlerne.

Afmontering

db—ab
> »

Tryk pa lasefjedrene og treek hoved-
statten op.

Aktive hovedstatter

| tilfeelde af pakersel bagfra vipper de
aktive hovedstgtter en smule fremad.
Pa den made far hovedet bedre stotte
af hovedstgtten, og risikoen for pi-
skesmeeldsskader reduceres.

Nar der star ACTIVE pé bgsningerne
til hovedstatten, er der tale om aktive
hovedstgtter.
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Bemaerkninger

Godkendt tilbehgr ma kun fastggres
pa hovedstatten pa hajre forsaede,
nar saedet ikke er i brug.

Forsaeder
Siddestilling

A\ Advarsel

Kar kun med korrekt indstillede

saeder.

® Skub bagdelen sa langt tilbage
mod rygleenet som muligt. Afstan-
den fra saedet til pedalerne indstil-
les, sa benene er let bgjede, nar
pedalerne er tradt ned. Skub det

forreste passagerseede sa langt til-
bage som muligt.

m Skyd skuldrene sa langt tilbage

mod ryglaenet som muligt. Indstil
rygleenets heeldning saledes, at rat-
tet bekvemt kan nas med let bgjede
arme. Nar rattet drejes, skal kon-
takten mellem rygleen og skuldre
bevares. Rygleenene ma ikke
hzelde for langt bagud. Vi anbefaler
en maksimal hzeldningsvinkel pa
ca. 25°.

Indstilling af rat o> 82.

Indstil seedehgjden til den forngdne
hgjde. Der skal sikres frit udsyn til
alle sider og alle displayinstrumen-
ter. Der skal veere mindst en hands-
bredde mellem hoved og tag-
ramme. Larene skal hvile let pa sae-
det uden at trykke.

Indstilling af hovedstette &> 45.

Indstilling af sikkerhedsselernes
hgjde © 52.

Indstil den indstillelige larstatte sa-
ledes, at der er en afstand pa ca. to
fingres bredde mellem saedekanten
og knaehaserne.

m |ndstil l.endestatten, sa den under-

stotter rygsgjlens naturlige form.
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Saedeindstilling

A\Fare

Af hensyn til sikker airbagudigs-
ning ma man ikke sidde neermere
end 25 cm fra rattet.

A\ Advarsel

Indstil aldrig seederne under kars-
len. De kan flytte sig mere end til-
sigtet.

Seaedeposition

t
\

Treek bgjlen opad, forskyd saedet, slip
bajlen.

Szderygleen

(3

Drej handhjulet. Leen Dem ikke mod
rygleenet under indstillingen.

Saedehgijde
}
\

Pumpebevaegelser med handtaget

Opad sadet haeves
Nedad saedet saenkes
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Saedeheeldning

Ly,
0

Treek i handtaget og indstil haeld-

ningen ved at forskyde kropsvaegten.

Slip handtaget og lad seedet ga har-
bart i hak.

Leendestgtte

2

oY

Drej handhjulet. Leen Dem ikke mod
rygleenet under indstillingen.

Indstillelig larstette

Tryk pa knappen og forskyd larstet-
ten.
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Nedfzeldning af saeder

i
7 1

Loft udlgsergrebet og feeld rygleenet
fremad. Skyd saedet fremad.

Nar seedet skal rettes op igen, skub-
bes det bagud. Hvis saedet har en hu-
kommelsesfunktion, gar det tilbage til
udgangsstillingen, ellers saettes sae-

det i gnsket stilling. Ret rygleenet op

og lad det ga i hak.

Ryglaenet kan kun faeldes fremad, nar
det er i oprejst stilling.

Drej ikke pa handhjulet for at indstille
rygleenet, nar det er faeldet frem.

| biler med panoramarude skal ho-
vedstgtterne skubbes ned og sol-

skaermene lgftes op, nar seederne
skal vippes fremad.

Armlaen

Det opslaede armlaen trykkes bagud,
indtil det mgder modstand, og slas
ned.

Armlaenet kan reguleres trinvis til for-
skellige positioner ved at lgfte op i det.

Der findes et opbevaringsrum under
armlaenet.

Varme

£ %

Alt efter gnsket varme trykkes én eller
flere gange pa kontakten ¢/ for det
pageeldende saede (teendingen skal
veere tilsluttet). Kontrollampen i kon-
takten viser indstillingen.

Lang tids brug pa hgjeste indstilling
anbefales ikke til personer med sart
hud.

Saedeopvarmning kan anvendes, nar
motoren i gang.
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Bagseaeder
Armleen

Sedan og station wagon

J

Vip armleenet ned ved at traekke skrat
nedad i stroppen (45°).

TwinTop

&

Treek i armleenets strop, drej det ned
og anbring det pa saedet med den
flade side opad.

Armleenet holdes pa plads pa ryglee-
net med en holdestrop. Armleenet af-
monteres fuldsteendigt ved at friggre
beslaget ved holdestroppen.

Sikkerhedsseler

Sikkerhedsselerne lases, hvis kgre-
hastigheden seettes kraftigt op eller

ned, sa personerne holdes fast i sid-
depositionen. Dette nedsaetter faren
for kveestelser betydeligt.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=dc8920e0149f1c38c0a801ea011e3917&version=6&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=43d586377f75072fc0a801ea018276a5&version=3&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f7153b766513e6e4c0a801ea00ab1e15&version=4&language=da&variant=DK

52 Saeder, sikkerhed

A\ Advarsel

Husk altid at speende sikkerheds-
selen.

| tilfeelde af et uheld vil personer,
der ikke er fastspeendt, veere til
fare for sig selv og andre personer
i bilen.

Sikkerhedsselerne er beregnet til at
anvendes af én person ad gangen.
De egner sig ikke til personer, der er
mindre end 150 cm. Barnesaede

D 58.

Alle dele i selesystemet skal med
jeevne mellemrum kontrolleres for
skader for at sikre, at de fungerer,
som de skal.

Beskadigede dele skal udskiftes. Ef-
ter et uheld skal selerne og aktiverede
selestrammere udskiftes af et veaerk-
sted.

Bemaerkninger

Sgarg for at selerne ikke bliver beska-
diget af sko eller skarpe genstande
eller kommer i klemme. Sgrg for at
der ikke kan komme snavs i selernes
oprulningsautomatik.

Sikkerhedsselehusker 4 ©> 92.

Selekraftbegraensere
Belastningen pa kroppen reduceres
ved, at selen sleekkes gradvist under
en kollision.

Selestrammere

| tilfeelde af kraftigere sammenstad -
frontalt eller bagfra - strammes for-
seaedernes sikkerhedsseler.

A\ Advarsel

Forkert handtering (f.eks. aftag-
ning eller pasaetning af seler) kan
udlgse selestrammerne.

Nar selestrammerne er aktiveret, ly-
ser kontrollampen kontinuerligt &
© 92,

Selestrammere, der har veeret aktive-
ret, skal udskiftes af et veerksted. Se-
lestrammerne kan kun aktiveres én
gang.
Bemasrkninger
Undlad at fastgere eller montere til-
behgr eller andre genstande, der
kan hindre selestrammerne i at fun-
gere ordentligt. Der mé ikke foreta-
ges andringer pa selestrammerens
komponenter, da bilens typegod-
kendelse ellers bortfalder.

Trepunktssele

Spaende sikkerhedsselen
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Treek sikkerhedsselen ud af selerul-
len, fer den uden snoninger over
kroppen og seet lasetungen i lasen.
Stram hofteselen jeevnligt under kars-
len ved at traekke i skulderselen.

Sikkerhedsselehusker &> 92.

Last eller kraftigt tej ger, at sikker-
hedsselen ikke slutter helt til. Anbring
ikke genstande, for eksempel en
handtaske eller en mobiltelefon, mel-
lem sikkerhedsselen og kroppen.

A\ Advarsel

Selen ma ikke ligge hen over lom-
mer med harde eller skrabelige
genstande.

Hojdeindstilling

1. Treek sikkerhedsselen lidt ud.
2. Tryk pa knappen.
3. Indstil hgjden og lad den ga i hak.

Indstil hgjden, sa sikkerhedsselen lig-
ger hen over skulderen. Den ma ikke
ga hen over halsen eller overarmen.

Indstillinger ma ikke foretages under
karslen.
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Tage sikkerhedsselen af
”% :
o ¢

L)

Sikkerhedsselen udlgses ved at
trykke pa den rade knap i selelasen.

Sikkerhedsseler pa bagsaeder
For ydersaedernes sikkerhedsseler
gennem holdere i siden, hvis de ikke
anvendes.

Sikkerhedsselen til midtersaedet kan
kun treekkes ud af selerullen, hvis ryg-
leenene er oprejst og sidder i hak i de-
res holdere.

TwinTop

For at forhindre at sikkerhedsselerne
frembringer klappende stgj, nar sol-
taget og/eller ruderne er abne, kan
sikkerhedsselerne til ubenyttede bag-
seeder fastgeres bag armleenet.

Brug af sikkerhedssele under
graviditet

o

A\ Advarsel

Hofteselen skal anbringes sa lavt
som muligt over baekkenet for at

forhindre tryk mod underlivet.

Airbags

Airbagsystemet bestar af et vist antal
individuelle systemer, afhaengigt af
udstyrets omfang.

Nar airbaggene udlgses, pustes de
op pa brgkdele af et sekund. De tem-
mes ogsa sa hurtigt, at det ofte ikke
bemeerkes ved et uheld.

A\ Advarsel

Hvis systemerne handteres for-
kert, kan de pludselig blive udlgst
eksplosionsagtigt.
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Bemaerkninger

Styreelektronikken til airbagsyste-
merne, selestrammerne og styrtbgj-
lerne, der kan udlgses, er anbragt

i midterkonsolomradet. Anbring ikke
magnetiske genstande i dette om-
rade.

Airbaggenes afdeekninger ma ikke
overkleebes eller pa anden vis be-
kleedes.

Hver airbag/styrtbgjle udlgses kun
én gang. Udlgste airbags/styrtbgjler
skal udskiftes pa et veerksted. Des-
uden kan det vaere ngdvendigt at fa
rattet, instrumentpanelet, dele af pa-
nelerne, dgrtaetningerne, handta-
gene og saederne udskiftet.

Der ma ikke foretages eendringer pa
airbagsystemet/styrtbgjlerne, da bi-
lens typegodkendelse ellers bortfal-
der.

Nar airbaggene pustes op, kan de
varme gasser, der slipper ud, forar-
sage forbreendinger.

Kontrollampen % for airbagsystemer
og sikkerhedsbgjlerne o> 92.

Frontairbags
ﬁ

Frontairbagsystemet bestar af en air-
bag i rattet og én i instrumentpanelet
i hgjre side. De er maerket med ordet
AIRBAG.

REF?Q

Der sidder desuden en advarsels-
meerkat pa siden af instrumentbraet-
tet, som er synlig, nar den forreste
passagerdgr er aben.

Frontairbagsystemet udlgses i til-
feelde af frontalkollision af en vis al-
vorlighed. Taendingen skal slas til.
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De oppustede airbags deemper stg-
det og nedsaetter dermed risikoen for
kveestelser af overkrop og hoved be-
tydeligt for personerne, der sidder pa
forseedet.

A\ Advarsel

Optimal beskyttelse ydes kun, hvis
saedets position er korrekt &> 47.

Anbring ikke arme/ben eller gen-
stande i det omrade, hvor airbag-
gen kan blive udlgst.

Spaend sikkerhedsselen korrekt
og las den korrekt. Dette er en for-
udsaetning for, at airbaggen skal
give beskyttelse.

Sideairbags
-

Sideairbagsystemet bestar af en air-
bag i hver af de forreste saeders ryg-
lzen. De er meerket med ordet
AIRBAG.

Sideairbagsystemet udlgses i tilfaelde
af sidekollision af en vis alvorlighed.
Teendingen skal slas til.

De oppustede airbags daemper sta-
det og nedsaetter dermed risikoen for
kveestelser af overkrop og baekken
betydeligt i tilfeelde af sidekollisioner.

A\ Advarsel

Anbring ikke arme/ben eller gen-
stande i det omrade, hvor airbag-
gen kan blive udlgst.

Bemasarkninger

Pa forseederne ma der kun monte-
res saeedebetraek, der er godkendt til
brug i bilen. Airbaggene ma ikke til-
deekkes.
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Gardinairbags

Hovedairbagsystemet bestar af en
airbag i hver side af tagrammen. De
er meaerket med ordet AIRBAG pa tag-
stolperne.

Gardinairbagsystemet udlgses i til-
feelde af sidekollision af en vis alvor-
lighed. Teendingen skal slas til.

De oppustede airbags deemper sta-
det og nedseetter dermed risikoen for
hovedkvaestelser betydeligt i tilfaelde
af sidekollisioner.

A\ Advarsel

Anbring ikke arme/ben eller gen-
stande i det omrade, hvor airbag-
gen kan blive udlgst.

Krogene pa handtagene i tagram-
men ma kun bruges til at haenge
lette beklaedningsgenstande uden
bejler op pa. Der ma ikke ligge
genstande i de opheengte beklzsed-
ningsgenstande.

Saedefaler

Kendes pa et advarselsmaerke for-
neden pa passagersaedet og kontrol-
lampen ¥, der lyser i ca.

4 sekunder, efter at teendingen er
sluttet til.

Saedefolersystemet frakobler pas-
sagersadets front- og sideairbags,
hvis der ikke sidder nogen pa saedet,
eller hvis der er monteret et Opel-
barnesikkerhedssystem med trans-
pondere. Hovedairbagsystemet er
fortsat aktiveret.

AFare

Der ma kun monteres bgrnesik-
kerhedssystemer med transpon-
dere fra Opel pa passagerseedet.
Brugen af systemer uden trans-
pondere kan veere livsfarlig.

Kontrollampe & 92.
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Bemasrkninger

Personer, der vejer mindre end

35 kg, skal altid sidde pa bagseedet
under kgrslen.

Placer ikke tunge genstande pa pas-
sagersaedet. Ellers bliver airbagsy-
stemerne i passagersiden ikke
deaktiveret.

Brug ikke seedebetreek eller hynder
pa passagerseedet foran.

Bemasrkninger

Pa Astra TwinTop kan der fore-
komme forstyrrelser i radiomodtag-
ningen af visse frekvenser i mellem-
balgebandet, nar taget er abent, og
der ikke sider nogen pa passa-
gersaedet foran.

Barnesaeder

Vi anbefaler at anvende barnesaedet
fra Opel, der er seerligt designet til bi-
len.

Ved brug af et barnesaede skal man
felge bade nedenstaende anvis-
ninger om brug og montering og de
anvisninger, der fglger med barne-
szedet.

Overhold altid lokale og nationale be-
stemmelser. Nogle lande forbyder
brugen af barnesaeder pa bestemte
siddepladser.

Sadan vaelges det rette system
Bagsaederne er det mest praktiske
sted at fastgere et barnesade.

Bgrn skal sidde med ansigtet modsat
kareretningen, sa leenge dette er mu-
ligt. Derved sikres det, at barnets ryg-
sgjle, der stadig er meget svag, ud-
seettes for lavere belastning i tilfeelde
af uheld.

Bgrn under 12 ar, der er lavere end
150 cm, ma kun sidde i barnesaeder,
der er egnede for barnet. Barnesze-
der er velegnede, hvis de opfylder

kravene i ECE 44-03 eller

ECE 44-04. Eftersom det naesten al-
drig er muligt at placere selen ordent-
ligt, hvis barnet er lavere end

150 cm, anbefaler vi kraftigt at an-
vende et velegnet barnesaede,
selvom dette som fglge af barnets al-
der maske ikke er lovpligtigt.

Kontroller, at det barnesaede, der skal
benyttes, kan monteres korrekt i bi-
len.

Serg for, at placeringen af barne-
saedet i bilen er korrekt.

Lad kun bgrn stige ind og ud af bilen
i den side, der vender bort fra trafik-
ken.

Nar barnesaedet ikke er i brug, skal
saedet fastggres med en sele, eller
det skal tages ud af bilen.

Bemasrkninger
Barnesikkerhedssystemerne ma
ikke overkleebes eller pa anden vis
beklaedes.

Efter et uheld skal barnesikkerheds-
systemet altid udskiftes.
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Placering af barnesaeder

Tilladte mader at fastspaende et barnesaede

Vaegt- eller aldersklasse Passagersaedet foran” Péa yderste bagsaeder P& midtersaedet bag?
Gruppe 0: op il .10 kg eller ca. 10 Endr. BY 4+ U+ U

Gruppe 0+: op til 13 kg eller ca. 2 ar

Gruppe I: 9 til 18 kg eller ca. 8 maneder til 4 ar B2, ++ u, + U

Gruppe lI: 15 til 25 kg eller ca. 3 til 7 ar U U

Gruppe llI: 22 til 36 kg eller ca. 6 til 12 ar

B! = Under forudseetning af at bilen er udstyret med saedefaler og et Opel-bgrnesikkerhedssystem med transpondere.

Ved fastggrelse af bgrnesikkerhedssystemet ved hjeelp af trepunktsseler skal saeedehgjdejusteringen kgres op i hg-
jeste position. Skub passagerszedet sa langt bagud som muligt og indstil hgjden pa passagerselens vendepunkt til
nederste position.

B2 = Under forudseetning af at bilen er udstyret med saedefeler og et Opel-bgrnesikkerhedssystem med transpondere.
Ved fastggrelse af bgrnesikkerhedssystemet ved hjeelp af trepunktsseler skal seedehgjdejusteringen keres op i he-
jeste position. Skub passagersaedet sa langt bagud, at passagerselen forlgber fremad fra vendepunktet.

U = Universelt anvendeligt sammen med trepunktssele.

+ = Sade med ISOFIX- og Top-tether monteringsbeslag.

++ = Saede med ISOFIX monteringsbeslag.

X = Intet barnesaede tilladt i denne vaegtklasse.

) Ikke tilladt pa 4-ders sedan.
2 Ikke tilladt pa Astra TwinTop.
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Tilladte mader at fastspeende et ISOFIX barnessede

Pa bagszedets Pa bagsaedet

Veegtklasse Starrelsesklasse Fastgerelse Passagersaedet foran yderpladser midtfor
Gruppe 0: indtil 10 kg E ISO/R1 IL IL X
Gruppe 0+: indtil 13 kg E ISO/R1 IL IL

D ISO/R2 IL IL X

C ISO/R3 X L3 X
Gruppe I: 9 til 18 kg D ISO/R2 IL IL X

C ISO/R3 X L3 X

B ISO/F2 IL IL, IUF X

B1 ISO/F2X IL IL, IUF X

A ISO/F3 X IL, IUF X
IL = Passer til seerlige ISOFIX-barnesaeder af kategorierne 'specific-vehicle', 'restricted' eller 'semi-universal'. ISOFIX-

barnesaedet skal vaere godkendt til den enkelte bilmodel.

IUF = Passer til fremadvendte ISOFIX-barnesaeder af universalkategori, der er godkendt til brug i denne vaegtklasse.
X = Ingen ISOFIX-barnesaeder godkendt i denne veegtklasse.

) Kun pa passagersiden.
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ISOFIX starrelsesklasse og saedetype

A -1SO/F3
B - ISO/F2
B1 - ISO/F2X
C - I1SO/R3
D - ISO/R2
E - ISO/R1

Fremadvendende barnesaede til barn op til maksimum i veegtklassen 9 til 18 kg.
Fremadvendende barnesaede til mindre bgrn i vaegtklassen 9 til 18 kg.
Fremadvendende barnesade til mindre bgrn i vaegtklassen 9 til 18 kg.
Bagudvendt barnesaede til barn op til maksimum i veegtklassen op til 13 kg.
Bagudvendt barnesaede til mindre barn i veegtgruppen op til 13 kg.

Bagudvendt barneszede til sma bgrn i veegtgruppen op til 13 kg.
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Isofix barnesaader

Fastger et ISOFIX-barnesaede, der er
godkendt til bilen, i ISOFIX-fastgerel-
sesbeslagene. ISOFIX-barneszede-
positioner, der er specifikke for den
pageeldende bil, er markeret i tabellen
med IL.

ISOFIX monteringsbeslagene er an-
givet med en meerkat pa ryglaenet.

Top-Tether barnesaeder

Top-tether fastgarelsesgjerne er pla-
ceret under et daeksel maerket med
symbolet & for barneszede. Fold
daekslet op efter brug.

Ud over ISOFIX-monteringen fastge-
res Top-tether fastgerelsesremmen
til Top-tether fastgerelsesgjerne.
Gjorden skal fares mellem hovedstet-
tens to faringssteenger.

Positionerne for universale ISOFIX-
barnesader er markeret i tabellen
med IUF.

Barnesaader med
transpondere

Meerkaten angiver, at barnesaedet er
udstyret med transpondere.

Opels bgrnesikkerhedssystemer
med transpondere registreres auto-
matisk, hvis de monteres korrekt pa et
passagerseede med sadefgler.

Bemeerkninger

Der ma ikke veere anbragt gen-
stande (for eksempel plastunderlag
eller varmepuder) mellem saede og
bgrnesikkerhedssystem.

Saedefoler o 57.
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Opbevaringsrum
Handskerum

Handskerummet har en holder til en
pen og en fordybning til opbevaring af
mgnter.

Handskerummets hylde kan afmon-
teres: Friggr hylden ved at traekke
i den forreste kant.

Seet hylden pa plads igen ved at
skyde den ind i sidefgringsrillerne og
tryk pa den, sa den gar i hak i bagpa-
nelet.

Under kgrslen bgr handskerummet
veere lukket.

Lasbart handskerum, Astra
TwinTop med Open&Start-
system

Ud over Open&Start-systemets
elektroniske nggle findes der en stan-
dardnggle uden fiernbetjening til
handskerumslasen.

Kopholdere

Der findes kopholdere i midterkonsol-
len og i dgrlommerne pa bagderene.

Yderligere kopholdere findes i folde-
bordene pa bagsiden af forseederyg-
leenene.
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Brilleholder

\\\ ﬁ'
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Holderen abnes ved at vippe den ned.

Ma ikke anvendes til at opbevare
tunge genstande.

Armlaensopbevaring

Opbevaring i forreste armlasn

Abnes ved at trykke pa knappen og
abne den gverste del af armleenet.

Bagagerum

Udvidelse af bagagerum, sedan
3-dars / 5-ders

Nedfzeldning af bagssederygleen

Skub hovedstatterne helt ned eller
tag dem af & 45.

Skub forsaedet lidt fremad.

Friger rygleenet (enkelt eller delt) ved
tryk pa udlgserknappen i den ene el-
ler begge sider og feeld det ned pa
saedehynden.
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Nedfaeldning af midterrygleen

' 4

Skub hovedstgtten sa langt ned som
muligt © 45.

Friger ryglaenet ved brug af armen og
feeld det ned pa saedehynden.

Inden rygleenet rettes op i oprejst stil-
ling, fores sikkerhedsselen gennem
selefgringerne for at beskytte mod
skader.

Ret bagsaederyglanene op og lad
lasemekanismerne ga herbart i ind-
greb.

Trepunktsselen til midtersaedet bag
kan kun treekkes frem fra selerullen,
hvis rygleenet sidder korrekt i hak.

Udvidelse af bagagerum, 4-ders
sedan

Nedfaeldning af bagsaederygleen

Skub hovedstgtterne helt ned eller
tag dem af & 45.

Skub forsaedet lidt fremad.
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Sikkerhedsselerne seettes i fgrin-
gerne ved udlgserknappen for at for-
hindre skader. Nar rygleenene feeldes
ned, straekkes sikkerhedsselerne ud
sammen med dem.

Friger rygleenet (enkelt eller delt) ved
tryk pa udlgserknappen i den ene el-
ler begge sider og feeld det ned pa
sadehynden.

Hvis bilen skal lastes fra en bagder,
fiernes sikkerhedsselen fra faringen
og traekkes tilbage.

Opfaeldning sker ved at rette ryglee-
nene op og saette dem i oprejst stil-
ling, indtil det kan hares, at de gar

i hak.

Seet ikke sikkerhedsselerne

i klemme, nar saederyglaenene rettes
op.

Trepunktsselen til midtersaedet bag
kan kun treekkes frem fra selerullen,
hvis rygleenet sidder korrekt i hak.

Udvidelse af bagagerum,
station wagon

Nedfaeldning af bagsaederyglaen

§
.

Skub hovedstatterne helt ned eller
tag dem af © 45.

Krogene pa bagagerumsafdaek-
ningen tages af fra hovedstatterne
© 69.

Skub forsaedet lidt fremad.

Friger rygleenet (enkelt eller delt) ved
tryk pa udlgserknappen i den ene el-
ler begge sider og feeld det ned pa
sadehynden.

Left sseedehynden og feeld ryglaenet

Treek i stroppen pa seedehynden og
Izft den bageste del af hynden frem-
efter (delt eller i ét stykke).

Krogene pa bagagerumsafdaek-
ningen tages af fra hovedstatterne
2 69.
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Tag de bageste yderste hovedstatter
af og skub den midterste hovedstgtte
helt ned © 45. Laeg de afmonterede
hovedstgtter i hulrummet under de
loftede seedehynder.

Frigar rygleenet (i ét stykke eller delt)
med udlgserknappen, feeld fremefter
og seet i hak.

Nedfaeldning af midterrygleen

' 4

Skub hovedstatten sa langt ned som
muligt © 45. Friger rygleenet ved brug
af armen og feeld det ned pa seaede-
hynden. Hvis seedehynden er |gftet,
feeldes den fremefter, indtil den gar

i hak.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=2a6351de1521fc20c0a801ea019205a4&version=5&language=da&variant=DK

68 Opbevaring

Inden rygleenet rettes op i oprejst stil-
ling, fores sikkerhedsselen gennem
selefgringerne for at beskytte mod
skader. Tryk pa udlgserknappen og
szet bagseederyglaenene i opret stil-
ling. Det skal hares, at lasemekanis-
merne gar i hak.

Nar seedehynderne er lgftet: iseet ho-
vedstatterne i rygleenene og indstil
© 45. Faeld bagsaedehynderne og
kontroller, at seleldsene sidder kor-
rekt.

Krogene pa bagagerumsafdaek-
ningen fastgeres pa hovedstatterne
B 69.

Trepunktsselen til midtersaedet bag
kan kun treekkes frem fra selerullen,
hvis rygleenet sidder korrekt i hak.

Udvidelse af bagagerum,
TwinTop

Lastomrade mellem bagszeder

Treek armlaenet ud med stroppen.

Armlzenet holdes pa plads pa ryglae-
net med en holdestrop. Armlzaenet af-
monteres fuldsteendigt ved at frigare
beslaget ved holdestroppen.

Treek i handtaget og feeld afdaek-
ningen ned.
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Afdeaekningen bag armleenet kan la-
ses fra bagagerummet:

vandret stilling last

lodret stilling oplast

Opbevaring i bagagerummet,
station wagon

Der findes et opbevaringsrum i hgjre
side af bagagerummet.

Sikringsboksen befinder sig bag klap-
pen i sidepanelet i venstre side af ba-
gagerummet &> 182

Lastboks & 71.

Lappeseettet befinder sig bag klappen
i hgjre side © 190.

Lastrumsdaekken
Sedan 3-ders / 5-dars

Afmontering

Holdestropperne haegtes af fra bag-
klappen. Traek afdeekningen fra side-
fgringerne.

Montering

Seet afdaekningen i sidefaringerne og
feeld nedefter. Fastger holdestrop-
perne til bagklappen.

Station wagon

Der ma ikke anbringes tunge og/eller
skarpe genstande pa bagagerumsaf-
daekningen.

Abning

Tryk handtaget pa bagagerumsaf-
daekningen bagud; afdeekningen gar
automatisk i slutposition.

Lukning
Tag bagagerumsafdaekningen ud af
holderne i siden. Den ruller automa-
tisk op.
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Treek bagagerummets afdaekning til-
bage med grebet, og fastger den til
holderne i siden.

For at deekke mellemrummet mellem
bagagerumsafdaekningen og bagsee-
derygleenene er der en afdaekning pa
patronen. Fastger de to kroge pa af-
daekningen til hovedstgttens farings-
steenger. Hvis sikkerhedsnettet er
monteret, fares krogene gennem net-
maskerne.

Afmontering

A\

Abn bagagerumsafdaekningen og fri-
ger krogene fra hovedstgtterne.

Treek i udlgserarmen. Laft hgjre side
af afdaekningen farst, og treek der-
efter venstre side ud af fordybningen.

Montering

Saet venstre side af bagagerumsaf-
daekningen i fordybningen, traek i ud-
leserhandtaget, isaet hgjre side af ba-
gagerumsafdaekningen og lad den ga
i hak.

Fastger krogene pa hovedstgtterne.

TwinTop

Abning

Friger bagagerumsgardinet fra for-
dybningerne i venstre og hgijre side;
gardinet ruller op automatisk.

Lukning

Traek bagagerummets afdeekning til-
bage med grebet, og fastger den til
holderne i siden.

Der ma ikke anbringes genstande pa
bagagerumsafdaskningen.

Der ma ikke findes genstande uden
for eller oven pa afdeekningen, nar ta-
get er abent, eller er ved at abnes.
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Taget kan kun betjenes, nar gardinet
sidder fast i fordybningen.

Skinner og kroge
i bagagerummet

Pa station wagon-modellen saettes
krogene ind i skinnerne i den gnskede
position: Seet krogen ind i skinnens
gverste not og tryk den ind i den ne-
derste not.

Surrekroge

"4 ~

o =

Fastsurringskrogene i bagagerum-
met er beregnet til sikring af trans-
portgenstande mod at forskubbe sig,
f.eks. med fastgeringsremme, baga-
genet eller sikkerhedsnet.

Lastorganiseringssystem

FlexOrganizer er et fleksibelt system
til inddeling af bagagerummet eller til
fastggrelse af lasten i en station wa-
gon.

11}

Systemet bestar af

m gdaptere

m variabelt lastnet

® netlommer

m Kroge

Komponenterne monteres i to styre-
skinner i sidevaeggene ved hjeelp af
adaptere og kroge. Lastnettet kan

ogsa monteres direkte foran bagklap-
pen.
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Variabelt lastnet

Seet en adapter i hver skinne: Vip gri-
bepladen op. Seet adapteren ind

i skinnens gverste og nederste not,
skub til den gnskede position. Adap-
teren lases ved at vippe gribepladen
op. Inden staengerne saettes i adap-
terne, skal nettet forleenges: Traek alle
endestykker ud og las dem fast ved at
dreje dem hgjre om.

Ved monteringen trykkes steengerne
lidt sammen og seettes i de tilsva-
rende hulleri adapterne. Den leengste
stang skal seettes i den gverste adap-
ter.

Ved afmonteringen trykkes steen-
gerne lidt sammen og tages ud af
adapterne. Klap adapterens gribe-
plade op, friggr fra den nederste not
og tag den ud af den gverste not.

Kroge og netlomme

Netlommen kan haenges pa bagage-
krogene.

Lastboks

Sammenklappelig boks under gulvaf-
daekningen til inddeling af bagage-
rummet.

Lastboksen ma kun lastes, nar ryg-
leenene er i indgreb i oprejst stilling.

Lastboksens gulvafdaekning fijernes
ved at farst at fierne hgjre halvdel og
derefter venstre halvdel. P4 modeller
med anheengertreek Igsnes forst kug-
lestangens fastggringsstrop, og den
treedes gennem gijet.

Monter i modsat raekkefalge.
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Lastesystemet Easy Load

Pa TwinTop: Lastesystemet Easy
Load gar det muligt at laste bagage-
rummet uden problemer, nar taget er
abent. Ved tryk pa lastesystemknap-
pen lgftes det sammenfoldede tag

i bagagerummet 25 cm. Dette udvider
bagagerummets lastabning.

= Abn bagagerumsklappen

® Haegt bagagerumsgardinet af og
fastger det pa bagruderammen
med holder

® Tryk kort pa lastesystemknappen:
Det foldede tag loftes. Taget bliver
staende i denne slutstilling i ca.
9 minutter

=

188!

m \eer opmeaerksom pa den marke-
rede maksimale lasthgjde

m | ad bagagerumsgardinet haenge
ned fra bagruderammen og saet det
i fordybningerne. Bagagerumsgar-
dinet skal veere fladt; der ma ikke
findes genstande underneden, der
skubber det opad.

® Tryk kort pa lastesystemknappen:
Det foldede tag seenkes.

m | uk farst bagagerumsklappen, nar
bekraeftelsessignalet har lydt. El-
lers kan taget blive beskadiget.

A\ Advarsel

Veer forsigtig ved betjening af last-
hjeelpemidlet. Risiko for person-
skade.

Kontroller at ingenting kan komme
i klemme.

Kontroller at der ikke befinder sig
nogen i beveegelsesomradet un-
der betjening. Risiko for person-

skade.

Dette er seerlig vigtigt for barn. Op-
lys passagererne om dette.
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Bemaerk

® Der ma ikke anbringes genstande
pa eller i neerheden af bagage-
rumsgardinet

® Det sammenfoldede tag kan kun
seenkes, nar gardinet er lukket. EI-
lers lyder en advarselssummer tre
gange

m Det vippede tags bevaegelse kan
standses ved at trykke pa lastesy-
stemknappen, og ved fornyet, laen-
gerevarende tryk eendres bevaegel-
sesretningen.

® Der hgres en bekraeftelsessummer
i tagets gverste og nederste ende-
stilling, nar taget vippes

® Bagklappen ma ferst lukkes, nar
bekraeftelsessignalet har lydt for at
angive, at lastesystemet star i sin
nedre endestilling

® Hyis lastesystemet ikke befinder
sig i sin nedre endestilling, nar
bagagerumsklappen lukkes, lyder
en advarselstone, eller bagklappen
blokeres mekanisk & 38

m Bergr ikke dele i bevaegelse

m Et minut fgr holdeperioden for det
Ioftede lastesystem udlgber, lyder
en advarselssummer som pamin-
delse om, at taget skal seenkes

m | astesystemet fungerer kun, nar bi-
len er ulast

® Hyppig betjening af lastesystemet,
nar motoren er slaet fra, aflader
batteriet

® Gentagen betjening af lastesyste-
met kan forarsage fejlfunktioner

Sikkerhedsnet

Sikkerhedsnettet er tilgaengeligt pa
station wagon-modellen og kan mon-
teres bag bagsaederne eller bag for-
saederne, hvis bagsaederyglaenene er
nedfeeldet og seedehynderne lgftet.

Der ma ikke transporteres personer,

som befinder sig bag sikkerhedsnet-
tet.

Montering

Der findes to monteringsabninger

i loftet: Seet nettets tvaerstang paiden
ene side og lad den ga i hak. Tryk
tveerstangen sammen, saet den pa

i den anden side, og lad den ga i hak.
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Bag bagsaederne

Indstil stroplaengden pa sikkerheds-
nettet ved at fastggre den gverste
krog i stroppens gje og fastger

i gjerne i hgjre og venstre side af gul-
vet.

Bag forsaederne

Indstil stroplaengden pa sikkerheds-
nettet ved at fastgere den gverste
krog i stroppens gje og fastgaer

i gjerne i hgjre og venstre side af gul-
vet.

Tag de bageste yderste hovedstgtter
af og feeld ryglaenene fremefter.

Afmontering

Vip netspeendegjordenes leengdere-
gulator op og haegt netspaendegjor-
dene af. Heegt sikkerhedsnettets
steenger af fra beslagene i tagram-
men. Rul nettet op og fastger det med
en strop.
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Bagagerumsgitter

Ved transport af lange genstande kan
en del af bagagerumsgitteret bag
passagerseedet abnes:

Friger passagersaederyggen og vip
den fremefter.

Tryk beslaget ned og klap gittersek-
tionen op.

Las gitteret i aben position.

Gittersektionen lukkes fra aben posi-
tion ved at trykke beslaget ned,
klappe gitteret ned og saette i indgreb.

Kontroller at det lukkede gitter er for-
svarligt last.

Klapborde
Findes bag pa forsaederne.

Fold bordene op ved at treekke opad,
til de klikker pa plads.

Fold bordene ned ved at trykke nedad
over modstanden.

Laeg ikke tunge genstande pa klap-
bordet.

Advarselstrekant
Sedan 3-dars / 5-ders, TwinTop

2
—
= .
I’
/i
I
;f
i

Placering af advarselstrekant i baga-
gerummets vaeg: seet forst advarsels-
trekanten ind i fordybningen til ven-
stre og derpa i styret i hgjre side.
Advarselstrekanten tages ud ved at
Igfte den i hgjre side og treekke den
ud mod hgijre.
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For biler med lastboks: Laft advar-
selstrekanten med hgjre halvdel af
lastboksen. Treek advarselstrekanten
ud til hgjre.

4-dors sedan

Fastger advarselstrekanten og far-
stehjeelpssaettet i bagagerummet
mod panelet i hgjre side ved hjzelp af
to stropper.

Station wagon, van

~

Anbring advarselstrekanten i bag-
klappens hulrum og fastger den med
holdere i hgjre og venstre side.

Forstehjeelpskasse
Sedan 3-dgrs / 5-daers

Fastger forstehjeelpssaettet pa baga-
gerumsvaeggen i hgjre side med hol-
destroppen.
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4-dgrs sedan

Fastggr advarselstrekanten og for-
stehjeelpsseettet i bagagerummet
mod panelet i hgjre side ved hjeelp af
to stropper.

Station wagon

=t

Fastger forstehjeelpssaettet pa baga-
gerumsvaeggen i venstre side med en
holdestrop.

Van

Anbring farstehjeelpsseettet i opbeva-
ringsrummet bag fgrersaedet. Afdaek-
ningen abnes ved at trykke pa lasefli-
gen.
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TwinTop

Opbevar forstehjeelpsseettet i fordyb-
ningen bag stroppen i bagagerums-
vaeggen i venstre side.

Tagbagagebaerer

Af hensyn til sikkerheden og for at
undga beskadigelse af taget anbefa-
ler vi, at De bruger et tagbagage-
baerersystem, der er godkendt til bi-
len.

Taglast er ikke tilladt pa Astra Twin-
Top.

Folg tagbagagebeaererens betjenings-
vejledning. Afmonter tagbagagebae-
reren, nar den ikke bruges.

Version uden tagreeling

8

Vip monteringsabningernes deeksler
op.

Fastger tagbagagebaereren i fastge-
relsespunkterne.

Version med tagreeling

Tagbagagebaereren monteres ved at
stikke monteringsboltene ned i hul-
lerne som vist pa billedet.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=2a6351de1521fc20c0a801ea019205a4&version=5&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=74cd641a656d1ab5c0a801ea0029eec6&version=1&language=da&variant=DK

80 Opbevaring

Laesseinformation

® Tunge genstande placeres i baga-
gerummet op mod rygleenene pa
bagsaederne. Kontroller at ryglae-
nene er forsvarligt last. Hvis det er
ngdvendigt at stable genstandene,
skal de tungeste genstande an-
bringes nederst.

® Genstande fastggres ved hjeelp af
fastgeringsremme, der haegtes fast
i fastsurringskroge o 71.

m | gse genstande i bagagerummet
sikres, sa de ikke rutsjer rundt.

m \/ed transport af genstande i baga-
gerummet ma bagseederygleenene
ikke veere feeldet fremover.

m | asten ma ikke rage op over ryg-
leenene.

® Anbring ikke genstande pa baga-
gerumsafdaekningen eller pa in-
strumentbraettet.

m Bagage etc. ma ikke hindre fore-
rens betjening af pedalerne, parke-
ringsbremsen og gearvaelgeren el-
ler hans/hendes beveegelsesfrihed.
Der ma ikke veere lgse genstande
i kabinen.

m Kgr ikke med aben bagklap.

m Station wagon: monter sikkerheds-
nettet, nar der transporteres gen-
stande i bagagerummet. Luk baga-
gerumsafdaeskningen.

m Astra TwinTop: veer opmaerksom
pa den maksimale lasthgjde med
abent tag. Anbring ikke genstande
oven pa eller ved siden af bagage-
rumsgardinet, pa afdaekningen til
pop-up sikkerhedsbgijlerne eller
bag de bageste hovedstatter.

m Nyttelasten er forskellen mellem
den tilladte totalvaegt (se typeskilt
© 207) og egenveegten ifglge EU.

Til beregning af bilens tjenesteveegt
ifolge EU noteres dataene for De-
res bil i veegtskemaet forrest

i denne handbog.

Tjenestevaegten ifelge EU omfatter
fgrerens vaegt (68 kg), bagage

(7 kg) og alle veesker (tank 90 %
fyldt).

Specialudstyr og tilbehar ager
egenvaegten.

m Kgrsel med taglast eger bilens fol-
somhed over for sidevind og ggr bi-
len vanskeligere at mangvrere pa
grund af dens hgjere tyngdepunkt.
Lasten skal fordeles jeevnt og fast-
geres forsvarligt med remme. Deek-
trykket og bilens hastighed tilpas-
ses efter belastningstilstanden.
Kontroller med jeevne mellemrum,
om lasten sidder fast, og efter-
spaend remmene.

Den tilladte taglast er 75 kg og
100 kg for station wagon med tag-
reeling. Tagbelastningen er den
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samlede veegt af tagbagagebaerer
og last.
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Instrumenter og
betjening
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Advarselslamper, instrumenter

og kontrollamper .............ccooeee 89
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Fejlmeddelelser ......................... 105
Kgrecomputer ........cccceveevineeeen. 108

Betjening
Indstilling af rat

Treek handtaget nedad, indstil rattet,
skub derefter handtaget opad og kon-
troller, at det er gaet i hak.

Indstilling af rattet ma kun foretages,
nar bilen holder stille, og rattet er Iast

op.

Knapper pa rattet
P~
1 5

_—

Funktionerne i Infotainment-systemet
og Info-Display kan betjenes med
knapperne pa rattet.

Yderligere anvisninger findes i vejled-
ningen til Infotainment-systemet.
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Horn

Forrudevisker/-sprinkler

Vinduesviskere

=]

\ /T

Armen gar altid tilbage til udgangs-
positionen.

Hurtigt

Langsomt

Indstilleligt viskerinterval
Slukket

o

Ved at trykke armen nedad karer
vinduesviskeren én gang, selv om vi-
skeren er slaet fra.

Viskertrinene kobles til, hvis visker-
kontakten beveeges forbi modstands-
punktet og holdes dér. Ved position
O lyder et signal.

Ma ikke aktiveres, hvis forruden er
belagt med is.

Afbrydes i bilvaskeanleeg.

Indstilleligt viskerinterval

Indstil viskerintervallet pa en veerdi
mellem 2 og 15 sekunder: Tilslut teen-
dingen. Flyt viskerkontaktarmen fra
position O og nedad, vent i den an-
skede intervaltid og lgft armen til = -.
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Nar teendingen sluttes til, og armen er
pa —-, er intervallet indstillet til
6 sekunder.

Automatisk viskerfunktion med
regnsensor

—-— = Automatisk viskerfunktion
med regnsensor

Regnsensoren registrerer vand-
meengden pa ruden og styrer visk-
erne automatisk.

Hold sensoren fri for stav, snavs og is.

Forrudevasker

P Q : *.
~ -

—

Treek armen mod rattet. Der sprgjtes
sprinklervaeske pa forruden. Viskeren
aktiveres og visker nogle gange.

Nar lyset er teendt, sprojtes desuden
sprinklervaeske pa forlygterne. Der-
efter er forlygtevaskerne spaerret

i 2 minutter.

Bagrudevisker/-sprinkler

3

Skub armen fremad. Bagrudeviske-
ren visker med intervaldrift. Deaktive-
res ved at trykke armen fremad en
gang fil.
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Nar armen holdes i forreste stilling,
sprajtes der desuden sprinklervaeske
pa bagruden.

Ma ikke aktiveres, hvis bagruden er
belagt med is.

Afbrydes i bilvaskeanleeg.

Bagrudeviskeren teendes automatisk,
nar vinduesviskerne er aktiveret, og
der seettes i bakgear.

Udetemperatur

8:56  —5.5¢
07.04.2008

Et fald i temperaturen vises om-
gaende. En stigning i temperaturen
vises efter et lille stykke tid.

Falder udetemperaturen til 3 °C, lyser
symbolet & pa Triple-Info-Display el-
ler Board-Info-Display som advarsel
mod glatte vejbaner. ¢ forsvinder
igen, nar temperaturen stiger til
mindst 5 °C.

Glat vejfare
-2.5°C

:]K —_—

| biler med Graphic-Info-Display eller
Color-Info-Display advarer en advar-
selsmeddelelse i displayet om glat
vejbane. Under -5 °C vises der ingen
meddelelse.

A\ Advarsel

Kgrebanen kan allerede veere is-
glat, selv om displayet viser, at
temperaturen ligger et par grader
over 0 °C.

Ur

Klokkeslaet og dato vises
i Info-Display.
Board-Info-Display &> 98,
Graphic-Info-Display,
Color-Info-Display & 101.
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Indstilling af dato og klokkeslast
i Triple-Info-Display

8:56 5.5¢
07.04.2008

Indstil tiden ved at holde indstillings-
knappen pa instrumentpanelet inde

i ca. 2 sekunder. Et kort tryk indstiller
den veerdi, der blinker. Hold knappen
inde i 2 sekunder igen for at ga til nae-
ste enhed og for at forlade indstillings-
funktionen.

Automatisk tidssynkronisering
RDS-signalet fra de fleste FM-
sendere indstiller tiden automatisk,
hvilket vises ved & i displayet.

Nogle sendere udsender ikke kor-
rekte tidssignaler. Det kan sa veere
hensigtsmeessigt at sla den automa-
tiske tidssynkronisering fra.

Kald indstillingsmodus frem og skift il
indstilling af ar. Hold knappen © inde
i ca. 3 sekunder, indtil  blinker i dis-
playet og "RDS TIME" vises. Funk-
tionen slas til (RDS TIME 1) og fra
(RDS TIME 0) med knappen ©. For-
lad indstillingsmodus med knap-

pen ©.

Stikdaser

Visse biler har et el-udtag for tilslut-
ning af elektrisk tilbehgr i stedet for en
cigarettaender.

Vo

\& ;

-8

Station wagons har et ekstra tilbe-
hgrsstik i bagagerummet.
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Tilslutning af elektrisk udstyr, mens
motoren ikke er teendt, vil aflade bat-
teriet.

Effektforbruget ma ikke overstige
120 watt.

Elektrisk tilbehgar, der tilsluttes stikket,
skal opfylde de krav om elektromag-
netisk kompatibilitet, der er fastlagt

i standarden DIN VDE 40 839.

Der ma ikke tilsluttes tilbehgr, som af-
giver strgm, for eksempel elektriske
opladere eller batterier.

Brug ikke stik, der ikke passer til el-
udtagene.

Cigarettaender

Cigarettaenderen er anbragt bag
askebaegerafdaekningen. Abnes ved

at trykke pa askebaegerafdaekningen.

o

& J

Tryk cigaretteenderen ind. Nar spira-
len glgder, slar den automatisk fra.
Cigarettaenderen traskkes ud.

Askebaegre

Forsigtig

Ma kun benyttes til aske og ikke til
braendbart affald.
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Askebazger fortil

Abnes ved at trykke pa askebaeger-
afdeekningen.

Temmes ved at tage fat i begge sider
af askebaegerindsatsen og traekke
opad.

Askebaeger, bag

"o |

Treek ud ved at trykke pa én af si-
derne.

Temmes ved at trykke pa fijederen og
treekke askebaegeret lige bagud.
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Advarselslamper,
instrumenter og
kontrollamper

Instrumentgruppe

Ved nogle modeller svinger instru-
mentviserne kortvarigt helt i bund, nar
teendingen slas til.

Speedometer

Viser hastigheden.

Km-taeller

@

A

Viser antal kilometer i nederste linje.

Tripteeller

@verste linje viser antal kilometer si-
den nulstilling.

Nulstilles ved at trykke pa nulstillings-
knappen i et par sekunder, nar teen-

dingen er tilsluttet.

Omdrejningstaeller

Viser motorens omdrejningstal pr. mi-
nut.

Ker sa vidt muligt i det nederste om-
drejningsomrade i alle gear.

Forsigtig

Hvis nalen befinder sig i det rade
advarselsfelt, er det hgjest tilladte
omdrejningstal overskredet. Der
er risiko for motorskader.
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Braendstofmaler

Ec
=l

Viser braendstofniveauet i tanken af-
heengig af driftsmade.

Kontrollampen B lyser, hvis niveauet
i tanken er lavt. Hvis den blinker, skal
der tankes straks.

Kgr aldrig tanken tom.

Pa grund af eventuelle breendstof-
rester i tanken kan pafyldningsmeeng-
den veere mindre end den angivne
kapacitet for breendstoftanken.

Servicedisplay

Meddelelsen InSP vises, nar det er tid
til serviceeftersyn. Yderligere anvis-
ninger > 203.

Kontrollamper

De kontrollamper, der beskrives her,
findes ikke i alle biler. Beskrivelserne
deekker alle instrumentversioner. Nar
teendingen slas til, teendes de fleste
kontrollamper kortvarigt som en funk-
tionstest.

Kontrollampernes farver betyder:

Red = Fare, vigtig information

Gul = Advarsel, henvisning, fejl
Grgn = Bekraeftelse af aktivering
Bla = Bekreeftelse af aktivering
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Blinklys

<> lyser eller blinker grant.

Lyser
Kontrollampen lyser et gjeblik, nar
parkeringslyset teendes.

Blinker

Kontrollampen blinker ved aktiveret
blinklys eller havariblink.

Hurtigt blink: en blinklyspeere eller
den tilhgrende sikring er defekt, blink-
lys pa anhaenger er defekt.

Udskiftning af paerer o 164. Sikringer
o 178.

Blinklys &> 116.

Selehusker
A lyser eller blinker radt.

Lyser
Efter at teendingen er sluttet til, indtil
sikkerhedsselen er spaendt.

Blinker

Efter at man er begyndt at kare, indtil
sikkerhedsselen er spaendt.

Sadan speendes sikkerhedsselen
© 52,

Airbag, selestrammere og
sikkerhedsbgijler
2 lyser rgdt.

Nar taendingen sluttes til, lyser kon-
trollampen i ca. 4 sekunder. Hvis den
ikke lyser, hvis den ikke slukker efter
4 sekunder, eller hvis den lyser under
karslen, er der opstaet en fejl i sele-
strammerne, airbaggene, pop-up sik-
kerhedsbgjlerne eller seedefaleren.
Systemerne vil nu ikke kunne udlgses
ved en eventuel ulykke.

Udlgsning af selestrammere, airbags
eller pop-up sikkerhedsbgijler angives
ved, at % lyser konstant.

A\ Advarsel

Fejlarsagen skal omgaende af-
hjeelpes pa et veerksted.

Airbagsystem, selestrammere &> 54,
© 51.

Saedefglersystem
¥ lyser eller blinker gult.

Lyser

Hvis bilen er forsynet med saedefgler,
lyser \&*i ca. 4 sekunder, efter at taen-
dingen er sluttet til.

Hvis der registreres et bagrnesikker-
hedssystem med transpondere, lyser
@* konstant. Fgrst da ma et barne-
seede med transpondere benyttes pa
det forreste passagerseede. Airbag-
systemerne i passagersiden er nu
deaktiveret » 57.

A\Fare

Hvis der er monteret et barnesik-
kerhedssystem, og kontrollampen
ikke lyser under kgrslen, er front-
og sideairbag i passagersiden ikke
blevet deaktiveret.

Blinker

Fejl i systemet eller bgrnesikkerheds-
systemet med transpondere er defekt
eller ikke korrekt monteret &> 57.
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A\Fare

Hvis kontrollampen blinker under

karslen, er der fejl i systemet. Fa

fejlen og arsagen til denne udbed-
ret omgaende pa et veerksted.

Barnesikkerhedssystem med trans-
pondere & 62.

Ladesystem
E= lyser radt.

Lyser, nar teendingen er slaet til og
slukker kort efter, at motoren er star-
tet.

Kontrollampen teendes, mens
motoren karer

Stop bilen, stands motoren. Batteriet
lader ikke. Motorkglingen kan veere
afbrudt. Ved dieselmotor kan brem-
seforstaerkerens virkning ophare.
Sag hjeelp pa et veerksted.

Fejl i blinklys
) lyser eller blinker gult.

Lyser, nar teendingen er slaet til og
slukker kort efter, at motoren er star-
tet.

Kontrollampen teendes, mens
motoren kerer

Der er fejl i det system, der renser ud-
stedningsluften. De tilladte graense-
veerdier for udstgdningsgasser kan
veere overskredet. Sgg straks hjeelp
pa et veerksted.

Kontrollampen blinker, mens
motoren er i gang

Fejl, der kan fore til beskadigelse af
katalysatoren. Let pa speederen, ind-
til kontrollampen holder op med at
blinke. Sgg straks hjaelp pa et veerk-
sted.

Bilen skal snart til service
gis lyser eller blinker gult.

Kontrollampen taendes, mens
motoren kerer

Fejl i systemet til motorelektronikken
eller gearkasseelektronikken 5> 138,
D> 143. Elektronikken skifter til ngd-

programmet. Breendstofforbruget kan
forgges, og bilens kereegenskaber
kan veere forringet.

Forsvinder fejlen ikke, hvis motoren
startes igen, s@ges hjeelp pa et veerk-
sted.

Lyser sammen med InSP4

i servicedisplayet

Lad et veerksted aftappe vandet fra
dieselfiltret © 1086.

Blinker nar taendingen tilsluttes
Der er fejl i startspeerresystemet. Mo-
toren kan ikke startes ©> 30.

Afbryd teendingen og forsgg at starte
igen.

Blinker kontrollampen fortsat, kan
man forsgge at starte motoren med
reservengglen; s@g hjeelp pa et vaerk-
sted.

Bremsesystem og kobling
@ lyser eller blinker rgdt.
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Lyser

Lyser, efter at taeendingen er sluttet til,
hvis parkeringsbremsen er trukket

D 145,

Lyser ved slaekket parkeringsbremse,
hvis bremse- og koblingssystemets
vaeskestand er for lav & 161.

A\ Advarsel

Stands bilen. Afbryd straks kars-
len. Seg hjeelp pa et veerksted.

Blinker

Blinker i nogle sekunder i biler med
automatiseret gearkasse, efter at
teendingen er afbrudt, hvis parke-
ringsbremsen ikke er trukket.

| biler med automatiseret gearkasse
blinker den, hvis bilen ikke stari gear,
og parkeringsbremsen ikke er trukket,
nar fererdgren abnes.

Blokeringsfri bremser
(ABS)
@) lyser radt.

Lyser i nogle sekunder efter, at teen-
dingen er tilsluttet. Systemet er funk-
tionsklart, nar kontrollampen er sluk-
ket.

Slukker kontrollampen ikke efter et
par sekunder, eller lyser den svagt
under karsel, er der fejl i systemet.
Bremsesystemet er stadigveek funk-
tionsdygtigt, men uden ABS-regule-
ring.

Blokeringsfri bremser o> 144,

Sportsprogram
%} lyser gult.

Symbolet lyser, nar sportsprogram-
met er aktiveret o> 137, 5 142.

Vinterprogram
% lyser gult.

Symbolet lyser, nar vinterprogram-
met er aktiveret > 137, 5 142.

Ultralyds-
parkeringssensorer
PuA lyser eller blinker gult.

Lyser
Fejl i systemet. Fa arsagen til fejlen
udbedret af et veerksted.

Blinker

Fejl som fglge af tilsmudsede eller is-
og snedaekkede sensorer.

eller

Forstyrrelser pa grund af eksterne
ultralydkilder. Nar forstyrrelsen ikke
leengere er til stede, arbejder syste-
met som normailt.

Ultralydsparkeringssensorer &> 148.

Elektronisk stabilitets
program
# blinker eller lyser gult.

Lyser i nogle sekunder efter, at teen-
dingen er tilsluttet.

Blinker under karslen

Systemet er i funktion. Motorydelsen
vil muligvis blive reduceret, og en
mindre opbremsning af bilen kan
finde sted © 145.
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Teendes under karslen

Systemet er slaet fra, eller der er fejl
i systemet. Kgrslen kan fortseettes.
Kontrollen over bilen kan dog blive re-
duceret, hvis kgrebanens beskaffen-
hed er darlig.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.

ESP@PIUs & 145

Kolevaesketemperatur
£ lyser radt.

Kontrollampen teendes, mens
motoren karer
Stop bilen, stands motoren.

Forsigtig

Kalevaesketemperaturen er for
hgj.

Kontroller straks kalerveeskestanden
© 160.

Ved tilstreekkelig kgleveeskestand s@-
ges hjeelp pa et veerksted.

Forgladning og
dieselpartikelfilter
T lyser eller blinker gult.

Lyser
Forgladningssystemet aktiveret. Slar
kun til ved lav udetemperatur.

Blinker

pa biler med dieselpartikelfilter.

Huvis filtret traenger til at blive renset,
og de seneste kgrselsforhold ikke har
givet mulighed for automatisk rens-
ning, blinker kontrollampen 0. Kar
videre og lad sa vidt muligt ikke om-
drejningstallet falde til under

2000 omdr./min.

Kontrollampen T slukkes, sa snart
selvrensningsfunktionen er gennem-
fort.

Dieselpartikelfilter © 133.

Overvagningssystem for
deektryktab og
kontrolsystem for daektryk

M lyser eller blinker rgdt eller gult.

Kontrollampen lyser radt
Deektryktab. Stands omgaende, og
kontroller deektrykket. Den hgjest til-
ladte hastighed er 80 km/t for RFT-
deek o> 186.

Kontrollampen lyser gult

Fejl i systemet eller der er monteret et
daek uden trykfaler (f.eks. reserve-
hjul). Seg hjeelp pa et vaerksted.

Blinker
Tre blink viser, at systemet initialise-
res.

Overvagningssystem for daektryktab
© 188, kontrolsystem for daektryk
5 188.

Interaktivt karselssystem,
kontinuert deemperstyring,
sportsprogram

IDS+ lyser gult.

Lyser, nar teendingen er slaet til og
slukker kort efter, at motoren er star-
tet. Hvis lampen lyser under kgarslen,
er der fejl i systemet. Fa arsagen til
fejlen udbedret af et vaerksted.
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IDSPus o> 146, CDC & 147, sports-
program ©> 146.

Motorolietryk
=7 lyser rgdt.

Lyser, nar teendingen er slaet til og
slukker kort efter, at motoren er star-
tet.

Kontrollampen teendes, mens
motoren karer

Forsigtig

Motorsmgringen kan veere af-
brudt. Dette kan fare til beskadi-
gelse af motoren og/eller blokering
af drivhjulene.

1. Treed pa koblingen.

2. Seet i frigear, seet gearvaelgeren
pa N.

3. Styr sa hurtigt som muligt veek fra
trafikken uden at genere andre
trafikanter.

4. Afbryd teendingen.

A\ Advarsel

Nar motoren er slukket, skal der
betydeligt mere kraft til at bremse
og styre.

Naglen ma ikke tages ud. fer bilen
holder stille, ellers kan ratlasen ga
uventet i indgreb.

Kontroller oliestanden, far der s@ges
hjeelp pa vaerksted &> 159.

Lav oliestand pa motor
2 lyser gult.

Motoroliestandskontrollen foretages
automatisk.

Kontrollampen teendes, mens
motoren karer

Motoroliestand for lav. Kontroller mo-
toroliestanden, efterfyld eventuelt
motorolie & 159.

Lavt breendstofniveau
® lyser eller blinker gult.

Lyser
Lavt niveau i breendstoftanken.

Blinker

Tankindhold opbrugt. Pafyld straks
braendstof. Kgr aldrig tanken tom.

Katalysator o> 134.

Udluftning af dieselbraendstofsystem
2 162.

Open&Start-system

&) lyser eller blinker gult.

Blinker

Den elektroniske nggle befinder sig
ikke laengere i kabinens modtageom-
rade. Motoren kan ikke startes. For at
afbryde teendingen holdes Start/
Stop-knappen nede lidt lsengere.

eller

Den elektroniske nggle er defekt. Drift
er nu kun mulig via ngdbetjeningen.
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Lyser

Fejl i systemet. Forsgg med reserve-
ngglen, fiernbetjeningen eller ngd-
betjeningen. For at afbryde teendin-
gen holdes Start/Stop-knappen nede
lidt leengere. Sgg hjeelp pa et veerk-
sted.

eller

Ratlasen er stadig blokeret. Bevaeg
rattet lidt frem og tilbage og tryk pa
Start/Stop-knappen.

Open&Start-system o> 21.

Traed pa bremsen
@® lyser gult.

Motoren med automatiseret gear-
kasse kan kun startes, hvis fodbrem-
sen treedes ned. Hvis fodbremsen
ikke traedes ned, lyser kontrollampen
D 140.

Lygter
»ae lyser gront.
Lyser, nar lygterne er teendt o 113.

Fjernlys
£0 lyser blat.

Lyser, nar fiernlyset er teendt, samt
nar overhalingsblinket aktiveres
© 114,

Adaptive forlygter

& lyser eller blinker gult.

Lyser

Fejl i systemet.

Hyvis kurvelysets drejeanordning er
defekt, slukkes det tilsvarende neer-
lys, og tageforlygten teendes.

Sag hjeelp pa et veerksted.
Blinker

Fejl i systemet. Sag omgaende hjeelp
pa et veerksted.

Hvis kontrollampen & blinker i ca.

4 sekunder, efter at taendingen er
sluttet til, minder det om, at systemet
er omstillet © 114,

Adaptive forlygter (AFL) o 115.

Tagelys
%0 lyser grant.

Lyser, nar tageforlygterne er teendt
2 116.

Tagebaglygte
Q% lyser gult.

Lyser, nar tagebaglygten er teendt
© 116.

Cruise control
® lyser grent.

Lyser, nar systemet er aktiveret
D 147.

Dear aben
e3¢ lyser rgdt.

Lyser, nar en der eller bagklappen er
aben.
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Informationsdisplays
Triple-Info-Display

12:01 17.0c
FM3 90.6MHz

Viser klokkesleet, udetemperatur og
dato eller Infotainment-system, hvis
dette er indkoblet.

Klokkeslaet, dato og udetemperatur
kan vises med teendingen slaet fra
ved at trykke kort pa én af de to knap-
per under displayet.

Board-info-display

11:25¢ 21.5¢

Raskkevidde
257km

Viser klokkeslaet, udetemperatur og
dato eller Infotainment-system.

Valg af funktioner
Infotainment-systemets funktioner og
indstillinger sker via Board-Info-
Displayet.

Det sker ved hjeelp af menuer og
knapper pa Infotainment-systemet.

Menuerne forlades automatisk efter
ca. 5 sekunder, hvis der ikke foreta-
ges nogen betjening.

Veelg med knapperne pa
Infotainment-systemet

E

i':l
-

F

1

| Indstillinger-menuen veelges den
gnskede funktion med knappen OK.
Indstillingerne aendres med pilta-
sterne.

| BC-menuen veaelges den gnskede
funktion med knappen OK. Knappen
OK anvendes til at betjene stopuret
og starte maling og beregning pa ny.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ae74c4ac194f0603c0a801ea015607ee&version=4&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f29af4fd657bf38dc0a801ea0185b86f&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0c7bb9c6657c788bc0a801ea01f6331b&version=3&language=da&variant=DK

Instrumenter og betjening 99

Valg med venstre indstillingshjul pa
rattet

Hvis der trykkes pa indstillingshjulet,
kaldes BC-menuen frem. | BC-
menuen trykkes for at betjene stop-
uret og starte maling og beregning pa
ny.

Ved at dreje pa indstillingshjulet vael-
ges den gnskede funktion.

Systemindstillinger

11:25¢ 21.5c
System

Tryk pa Settings-knappen pa Infotain-
ment-systemet. Menupunktet Audio
abnes.

Kald System frem med venstre piltast
og veaelg med knappen OK.

Automatisk tidssynkronisering

11:25¢ 21.5¢c
Clock Sync.On

RDS-signalet fra de fleste FM-
sendere indstiller automatisk klokke-
slaettet. Dette vises ved 2 i displayet.

Nogle sendere udsender ikke kor-
rekte tidssignaler. Det kan sa veere
hensigtsmaessigt at sla den automa-
tiske tidssynkronisering fra.
Deaktiver (Clock Sync.Off) eller akti-

ver (Clock Sync.On) automatisk tids-
synkronisering med piltasterne.
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Indstilling af dato og klokkesleet

11:25¢  21.5¢ |
Al1v:25

Veerdien, der skal indstilles, markeres
med pile. Foretag den gnskede ind-
stilling med piltasterne.

Taendlog
Se vejledning til Infotainment-system.

Valg af sprog

11:25¢ 21.5¢c
Deutsch

De kan veelge mellem flere sprog ved
nogle af funktionerne.

Veelg det gnskede sprog med pilta-
sterne.

Indstilling af maleenheder

11:25¢  21.5¢
Unit Europe-SI

Veelg de gnskede maleenheder med
piltasterne.
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Grafisk info-display, farve-
info-display

r _
[ ]

Rakkevidde 297
@-forbrug 7.6 vioom
Momentant forb 7.0 croom

19.5° " o 19.36

Viser klokkesleet, udetemperatur,
dato eller Infotainment-system (nar
det er teendt) samt elektronisk klima-
styring.

Color-Info-Display viser informatio-
nerne i farve.

De viste informationer og deres vis-
ning afhaenger af bilens udstyr og ind-
stillingerne.

Valg af funktioner
Infotainment-systemets og den
elektroniske klimastyrings funktioner
og indstillinger sker via displayet.

Valgene foretages med menuerne og
knapperne, multifunktionsknappen
pa Infotainment-systemet eller med
venstre indstillingshjul pa rattet.

Veelg med knapperne pa
Infotainment-systemet

ff-
1fl_

Menupunkterne veelges via menu-
erne og med knapperne pa Infotain-
ment-systemet. Med knappen OK
veelges det markerede punkt, hvor-
efter kommandoen bekreeftes.

LR

For at forlade en menu trykkes pa
hgjre eller venstre piltast for at
komme til Tilbage eller Main.

Valg med multifunktionsknappen

2

Drej multifunktionsknappen for at
markere menupunkter eller komman-
doer og veelge funktionsomrader.

Tryk pa multifunktionsknappen for at
vaelge markeringen eller bekraefte en
kommando.

For at forlade en menu drejes multi-
funktionsknappen til Tilbage eller
Main, som herefter veelges.
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Valg med venstre indstillingshjul pa
rattet

Veaelg menupunktet ved at dreje.

Tryk pa indstillingshjulet for at veelge
markeringen eller bekraefte en kom-
mando.

Funktionsomrader
FpA CDin
W 90.6 MHz
18.5° 19.36

For hvert funktionsomrade findes der
en hovedside (Main); den veelges
gverst pa displayet (ikke ved Infotain-
ment-system CD 30 eller mobil-por-
tal):

® Audio

m Navigation

m Telefon

m Kgrecomputer

Systemindstillinger

<% Indstillinger 18.5° 19:36
Sprog
Enheder
Komntrast
Dag / nat

Bl Taendlog.

25,10, 2008

Tryk pa Main-knappen pa Infotain-
ment-systemet.

Tryk pa Settings-knappen pa Infotain-
ment-systemet. Pa Infotainment-sy-
stem CD 30 skal der ikke vaelges no-
gen menu.
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Indstilling af dato og klokkeslest

<B Tid, dalo 19.5% 19:36
19:36
Dato 25 .10 . 2008

Autom, synkronisering af ur

Veelg menupunktet Tid, dato fra
Indstillinger-menuen.

Veelg det gnskede menupunkt og
foretag indstillingerne.

Automatisk tidssynkronisering
RDS-signalet fra de fleste FM-
sendere indstiller automatisk klokke-
sleettet.

Nogle sendere udsender ikke kor-
rekte tidssignaler. Det kan sa veere
hensigtsmaessigt at sla den automa-
tiske tidssynkronisering fra.

Ved Infotainment-systemer med na-
vigation justeres klokkesleet og dato
tillige ved modtagelse af et GPS-
satellitsignal.

Funktionen aktiveres ved at afkrydse
feltet foran Autom. synkronisering af
ur i Tid, dato-menuen.

Valg af sprog

£B Indstillinger 19.5° 19:36
Tid, dato

Sprog Dewtach
Enheder Englizh
Kontrast Espariol
Dag / nat

E Tandlog.

De kan veelge mellem flere sprog ved
nogle af funktionerne.

Veelg menupunktet Sprog fra
Indstillinger-menuen.

Veelg gnsket sprog.

#B 13 Sprog 19.5% 19:36

B Deutsch
Englizh
Espariol
Mederlands
Frangais
Italianc

Der star en » foran det valgte.

Ved systemer med stemmestyring bli-
ver man efter aendring af sprogindstil-
ling spurgt, om meddelelsessproget
ogsa skal eendres, se vejledning til
Infotainment-systemet.
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Indstilling af méaleenheder

£B Indstillinger 19.5° 19:38
Ti:l dato
® Europa-Sl
O sopan
Q Storbritannien
I:rag.' nat QO usa
= Teendleg.

Veelg menupunktet Enheder fra
Indstillinger-menuen.

Veelg gnsket enhed.
Der star en @ foran det valgte.

Indstilling af kontrast
(Graphic-Info-Display)

#E Kontrast 19.5° 19:38

R
12

Veelg menupunktet Kontrast fra
Indstillinger-menuen.

Bekraeft den gnskede indstilling.

Indstilling af displaymode

Indstilling af displayets lysstyrke sker
afhaengig af bilens belysning. Derud-
over kan indstillinger foretages som
folger:

Veelg menupunktet Dag / nat fra
Indstillinger-menuen.

Automatisk Tilpasning af farverne af-
heengig af bilens belysning.

Altid dag-design Sort eller farvet tekst
pa lys baggrund.

Altid nat-design Hvid eller farvet tekst
pa merk baggrund.

Der star en @ foran det valgte.

Taendlog
Se vejledning til Infotainment-system.
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Fejlmeddelelser

Bilens meddelelser

Meddelelser gives via displayet i in-
strumentbreettet eller som advarsels-
alarmer og signaler. Checkkontrol ud-
sender meddelelserne via
Info-Display. Nogle vises som forkor-
telser. Bekreeft advarselsmeddelelser
med multifunktionsknappen o> 98,

© 101.

Advarselsklokke

Ved start af motor hhv. under

karslen

= Nar den elektroniske nggle ikke er
der eller ikke registreres.

m Nar sikkerhedsselen ikke er
speendt.

® Nar kgrslen pabegyndes, og da-
rene eller bagklappen ikke er lukket
korrekt.

® Hvis en given hastighed overskri-
des med parkeringsbremsen truk-
ket.

® Nar en fra fabrikken programmeret
hastighed overskrides.

® Nar fgrerdgren abnes i en bil med
automatiseret gearkasse, nar bilen
er sat i gear, mens motoren er
i gang, og fodbremsen ikke er akti-
veret.

Ved parkering af bilen med aben

forerder

= Nar ngglen sidder i taendingen.

m Ved teendt parkeringslys eller nger-
lys.

m VVed Open&Start-system og auto-
matgear, hvis gearveelgeren ikke er
iP.

= VVed automatiseret gearkasse, nar
parkeringsbremsen ikke er trukket,

efter at motoren er standset, og bi-
len ikke er sat i gear.

Ved betjening af den

nedfzeldelige hardtop

® |ndikatorsummer ved afsluttet ab-
ning eller lukning af cabriolettaget.

m |ndikatorsummer ved afsluttet |oft
eller seenkning af bagagerummets
elektriske lastesystem.

® Gongong-tone hvis bagklappen
ikke er lukket ved tagbetjening.

®m Gongong-tone hvis bagklappen
ikke er helt aben ved betjening af
bagagerummets lastesystem.

m Gongong-tone ved tagbetjening
hvis bilens hastighed overstiger
30 km/t.

® Gongong-tone nar bilens hastighed
overstiger 30 km/t, hvis taget ikke
er helt abent eller lukket.

® Tre gongong-toner ved betjening af
tag eller lastesystem, hvis bagage-
rumsgardinet ikke er fastgjort.

® Tre gongong-toner ved betjening af
taget, hvis udetemperaturen er un-
der -20 °C, bilens batterispeending
er for lav, eller systemet er overbe-
lastet.
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m Kontinuerlig advarselssummer ved
betjening af taget, hvis sikkerheds-
bgjlerne har veeret udigst.

m Kontinuerlig advarselssummer
starter et minut inden udlgbet af
den 9-minutters standby-tid, hvor
taget star i en mellemposition, eller
hvor lastesystemet star i laftet po-
sition.

m \Vedvarende advarselssummer ved
lukning af bagklappen hvis saenk-
ningsprocessen for det elektriske
lastesystem ikke er gennemfart el-
ler er blevet afbrudt.

Batterispaending

Batterispeendingen i den tradlgse
fiernbetjening eller den elektroniske
nggle er for lav. Ved biler uden check-
kontrol vises meddelelsen InSP3 i in-
strumentbraettets display. Udskift bat-
teriet» 19, © 21.

Stoplyskontakt

Stoplyset lyser ikke ved bremsning.
Fejlarsagen skal omgaende afhjeel-
pes pa et veerksted.

Motorens kglevaeskestand

Kalemiddelstand
Kanirolle

Ok

Veaeskeniveau i motorkglesystemet er
for lavt. Kontroller straks kglevaeske-
standen & 160.

Aftapning af dieselfilter

Ved vand i dieselfiltret vises medde-
lelsen INSP4 i instrumentbraettet. Sag
hjeelp pa et veerksted.

Lys

Vigtige udvendige lygter, inklusive

kabler og sikringer, overvages. Ved
karsel med anheenger kontrolleres

anheangerens lygter ogsa. Anhaen-
gere med diodelys skal have en adap-
ter, der muligger en overvagning af
lygterne lige som med normale pae-
rer.

Bremselygte
Kontraller til hajre -

(],

Den defekte lygte vises i informa-
tionsdisplayet, eller meddelelsen
InSP2 vises i instrumentbreettets dis-

play.

Tyverialarm

Systemfejl i tyverialarmen. Fa arsa-
gen til fejlen udbedret af et vaerksted.
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Daektryk

A\ Navi active 19.5° 19:36

Dasktryk

Kontraller bagwved
til venstre £y
(angivelse i bar) -

= oyl

OK

| biler med kontrolsystem for deektryk
vises for lavt daektryk i displayet med
angivelse af det hjul, der skal kontrol-
leres.

Nedseet hastigheden, kontroller daek-
trykket ved fgrstkommende lejlighed.
Kontrolsystem for deektryk o> 188.
Daektrykket kontrolleres &> 187,

D 238.

A\ Navi active 19,57 19:36

Bemasrk!

Tryktab foran
fil wenstra -
{angivelse i bar) ||

| |
L e’

QK

Betydelige deektryktab vises i dis-
playet med angivelse af det pageel-
dende daek.

Styr sa hurtigt som muligt veek fra tra-
fikken uden at genere andre trafikan-
ter. Stands og kontroller deekkene.
Monter reservehjulet © 193. Hvis der
er monteret RFT-deek, er den hgjst
tilladte hastighed 80 km/t. Information
© 186. Kontrolsystem for daektryk

o 188.

Sprinklervaeskeniveau

Veaeskestanden i sprinkleranlaegget er
for lav. Fyld efter med sprinklervaeske
D 161.
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Karecomputer

Karecomputer

i Board-info-display

For at fa vist kerecomputerens data
skal der trykkes pa BC-knappen pa

Infotainment-systemet eller pa det
venstre indstillingshjul pa rattet.

Nogle funktioner vises i displayet med
forkortelser.

Efter der er valgt en audio-funktion,
vises desuden den nederste linje af
den valgte kerecomputerfunktion.

Aktuelt forbrug

zi A O ) [
= .
| / L / | '

Forbrug, akt.
7.61/100km

Viser aktuelt forbrug Ved lave hastig-
heder vises forbruget pr. time.

Gennemshnitligt forbrug
Viser gennemsnitsforbrug Malingen
kan nulstilles nar som helst.

Samlet forbrug
Viser braendstofforbrug. Malingen
kan nulstilles nar som helst.

Gennemsnitlig hastighed
Viser gennemsnitshastighed Malin-
gen kan nulstilles nar som helst.

Standsninger under kgrslen med
teendingen slaet fra regnes ikke med.

Straskning
Viser tilbagelagt streekning. Malingen
kan nulstilles nar som helst.

Raekkevidde

11:29¢ 21.5%¢

Raskkevidde
257km

Reekkevidden beregnes ud fra tank-
indholdet og det aktuelle forbrug. Tal-
let er baseret pa gennemsnitsveer-
dier.

Efter breendstofpafyldning aktualise-
res reekkevidden automatisk efter kort
tid.

Nar braendstofniveauet i tanken er
lavt, vises meddelelsen Raekkevidde
i displayet.

Nar breendstoftanken er nsesten tom,
vises meddelelsen Tank venligsti dis-
playet.
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Stopur
01:22:32h

Valg af funktion. Med et tryk pa OK-
knappen eller venstre indstillingshjul
pa rattet startes eller stoppes stop-
uret.

Start af kerecomputeren pa ny
Malingen eller beregningen af fal-
gende kgrecomputerinformationer
kan startes pa ny:

® Gennemsnitligt forbrug
m Samlet forbrug
® Gennemsnitlig hastighed

m Straekning
m Stopur

Veelg de gnskede kgrecomputerinfor-
mationert> 98. For at starte pa ny skal
der trykkes pa OK-knappen eller ven-
stre indstillingshjul pa rattet i ca.

2 sekunder.

Kerecomputer i grafisk
info-display eller farve
info-display

Kgrecomputerens hovedside (Main)

informerer om raekkevidde, aktuelt
forbrug og gennemsnitligt forbrug pa
BC 1.

For at fa vist de gvrige kerecomputer-
karedata trykkes pa BC-knappen pa
Infotainment-systemet, i displayet
veelges menuen kagrecomputer, eller
der trykkes pa det venstre indstillings-
hjul pa rattet.

| menuen kgrecomputer veelges BC
1 eller BC 2.

Reaekkevidde

Rakkevidde 25? e
E-forbrug 7.6 Lionm

Momentant fors 7.0 wiookm

19.5" ) . 19.36

Reaekkevidden beregnes ud fra tank-
indholdet og det aktuelle forbrug. Tal-
let er baseret pa gennemsnitsvaer-
dier.

Efter breendstofpafyldning aktualise-
res reekkevidden automatisk efter kort
tid.
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Rzkkevidde .
33km 1

OK

Nar breendstofniveauet i tanken er
lavt, vises meddelelsen Raekkevidde
i displayet.

Nar breendstoftanken er naesten tom,
vises meddelelsen Tank venligst!

i displayet.

Navigationssystemet hjaelper Dem
med at finde naermeste tankstation.
Se Infotainment-instruktionsbogen
for yderligere oplysninger.

Aktuelt forbrug
Visning af aktuelt forbrug Ved lave
hastigheder vises forbruget pr. time.

=i Board computer 19.5° 19:36
Alle vardier
2 257.0 wn
Timer ﬂ @ 40
31. U Li
E}' @ 7.0 wioom

Streekning
Viser tilbagelagt strackning. Malingen
kan nulstilles nar som helst.

Gennemshnitlig hastighed
Viser gennemsnitshastighed Malin-
gen kan nulstilles nar som helst.

Standsninger under kgrslen med
teendingen slaet fra regnes ikke med.

Samlet forbrug
Viser braendstofforbrug. Malingen
kan nulstilles nar som helst.

Gennemshnitligt forbrug
Viser gennemsnitsforbrug Malingen
kan nulstilles nar som helst.

Start af kerecomputeren pa ny
Malingen eller beregningen af fal-
gende kgrecomputerinformationer
kan startes pa ny:

m Straekning

®m Gennemsnitlig hastighed
m Samlet forbrug

® Gennemsnitligt forbrug

Veelg BC 1 eller BC 2 fra Board
computer-menuen.

= Reset BC 1

Alle vaardiar

257.0 wn

31.ﬂ Lir
@ 7.0 viosm

18.5° 19:36
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De to kgrecomputeres informationer
kan nulstilles separat, hvilket giver
mulighed for at beregne data over for-
skellige tidsrum.

Veelg den gnskede kgrecomputerin-
formation og bekraeft.

W= Reset BC 1 19.5° 19:36
Alle vaardier
257.0 w
@ 40 ww
310 w
& 7.0 oo

Nulstilling af alle informationer i en
kagrecomputer sker ved at vaelge me-
nupunktet Alle veerdier.

Stopur
= 19.5° 19:36
00:00:00
Start
Resat
Oplioner

Veelg menupunktet Stopur fra Board
computer-menuen.

Veelg menupunktet Start for at starte.
Veelg menupunktet Stop for at
stoppe.

Nulstilles ved at veelge menupunktet
Reset.

Den gnskede visning for stopuret kan
veelges i menuen Optioner:

Keretid uden standtider

Der males den tid, hvor bilen er i be-
veegelse. Der tages ikke hgjde for stil-
standstider.

Keretid med standtider

Der méles den tid, hvor bilen er i be-
vaegelse. Desuden medregnes stil-
standstider, hvor teendingen er sluttet
til.

Rejsetid

Uret maler tiden mellem manuel akti-

vering ved Start og deaktivering ved
Reset.

Daektryk

=y Board computer
BC 1

BC 2

Stopur

Dk

18.5% 19:36

Veelg menuen Deek fra Board
computer-menuen.
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Det aktuelle deektryk vises for hvert
daek.
Yderligere anvisninger &> 188.
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Lygter

Udvendige lygter .........ccccocuueenne
Kabinelys ........ccccccoeiiiiiiiiiiiiines
Lysfunktioner ............ccccooniinenen.

Udvendige lygter
Lyskontakt

=

Lyskontakten har fglgende posi-
tioner:

0 = Slukket
»e = Parkeringslys
2D = Forlygter

Kontrollampe > 97,

Hvis teendingen afbrydes, nar forlyg-
terne er teendt, lyser kun positionsly-
set.

Automatisk tilkobling af
naerlys

Drej lyskontakten til AUTO: Nar mo-
toren karer, er neerlyset teendt afhaen-
gigt af lysforholdene udenfor.

Af sikkerhedsgrunde bar lyskontak-
ten forblive i position AUTO.

Ved darlig sigtbarhed, som f.eks.
tage, skal lyskontakten drejes hen
pa gD.
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Fjernlys

~ ==
g

Der skiftes fra naerlys til fiernlys ved at
trykke armen fremefter.

Der skiftes til neerlys ved at trykke ar-
men fremad igen eller ved at treekke

den ind mod rattet.

Overhalingsblink

Overhalingsblink aktiveres ved at
traekke armen ind mod rattet.

Justering af forlygternes
raekkevidde

Manuel lysleengderegulering

XY
@

A

Tilpas lysleengden i forhold til bilens
belastning for at undga at bleende:

Friger knappen ved at trykke pa den
og drej den til den gnskede position.

Biler uden automatisk
niveauregulering

0 = Personer pa forsaederne
1 = Personer pa alle seeder

2 = Personer pa alle saeder og last
i bagagerummet

3 = Kun ferer og last i bagagerum-
met

Biler med automatisk
niveauregulering

0 Personer pa forseederne

1 Personer pa alle seeder

1 Personer pa alle seeder og last
i bagagerummet

Kun fgrer og last i bagagerum-
met

2

Automatisk
lysleengderegulering
Forlygternes lyslaengde indstilles
automatisk afhaengigt af bilens be-
lastning.

Forlygter ved karsel
i udlandet

Det asymmetriske forlys udvider
synsfeltet i vejkanten i passagersi-
den.
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Ved karsel i lande, hvor man karer

i modsatte side, skal forlygterne ju-
steres, saledes at modkgrende trafi-
kanter ikke bleendes.

Biler med halogenforlygter
Forlygterne omstilles pa et veerksted.

Biler med AFL

Omistilling af forlygterne:

1. Treek armen mod rattet og hold
den der.

2. Tilslut teendingen.

3. Efter ca. 3 sekunder lyder et sig-
nal.

Kontrollampe & © 97.

Kearelys

Nar teendingen er tilsluttet, og lyskon-
takten er i position O eller AUTO, bli-
ver positionslyset teendt. Nar motoren
kgrer, teendes neerlyset.

| biler uden automatisk teending af
neer-/fiernlys, skal 2D teendes, nar det
bliver markt for at fa en korrekt belys-
ning af instrumentpanelet

Kgrelyset slukkes, nar taeendingen af-
brydes.

Adaptive forlygter

AFL sikrer pa biler med bi-Xenon-for-
lygter en forbedret belysning af kurver
og @ger lyslaengden.

Kurvelys

Lysstralen drejer afheengigt af rattets
stilling og farten.

Motorvejslys

Vej hgje hastigheder og konstant li-
geudkgrsel justeres lysstralen auto-
matisk en smule opad, sa vejen op-
lyses leengere frem.

Kontrollampe § © 97.

Havariblink

Aktivering med knap A.

Havariblinket teendes automatisk,
hvis en airbag udlgses.
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Blinklys og
baneskift-signal

Arm opad
Arm nedad

Hgajre blinklys
Venstre blinklys

Armen gar altid tilbage til udgangs-
positionen.

Nar blinklyskontakten aktiveres ud
over modstanden, slas blinklyset til
konstant. Blinklyset slas automatisk
fra, nar rattet drejes tilbage.

For tre blink, f.eks. ved vognbane-
skift, vippes blinklyskontakten op eller
ned, til den magder modstand, og slip-
pes igen.

Skal der blinkes i leengere tid, vippes
blinklyskontakten ned og holdes
nede.

Blinklyset kan slas fra manuelt ved at
trykke let pa kontakten.

Tageforlygter

7

Tageforlygterne kan kun taendes, nar
teendingen er sléet til, og forlygterne
eller positionslyset er teendt.

Aktivering med knap %0.

Tagebaglygte

Tagebaglygten kan kun taendes, nar
teendingen er slaet til og forlygterne
eller positionslyset (med tageforlyg-
ter) er teendt.

Aktivering med knap Q%.

Bilens tagebaglygte kan ikke aktive-
res, nar der kgres med anhaenger.

Parkeringslys

/

o __
-4

f
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Parkeringslyset kan teendes i den ene
side ved parkering:

1. Lyskontakten seettes i position O
eller AUTO.

2. Teending afbrudt.

3. Vip blinklyskontakten helt op
(hajre parkeringslys) eller helt ned
(venstre parkeringslys).

Bekraeftes med lydsignal og kontrol-
lampen for det respektive blinklys.

Sluk ved at seette teendingen til eller
skubbe blinklyskontakten i den anden
retning.

Baklys

Baklygterne lyser, nar teendingen er
sluttet til, og bilen seettes i bakgear.

Dug pa lygteglassene

Den indvendige side af lygteglassene
kan kortvarigt dugge til ved ugun-
stige, rakolde vejrforhold, kraftig regn
eller efter bilvask. Duggen forsvinder
af sig selv efter kort tid og forsvinder
hurtigere, hvis lygterne taendes.

Kabinelys
Lysstyrke for instrumentlys

Lysstyrken kan indstilles, nar den ud-
vendige belysning er teendt: Friger
knappen & ved at trykke pa den, drej
den mod hgjre eller venstre og hold
den, til den @nskede lysstyrke er ndet.

Kabinelys

De forreste og midterste kabinelys
teender automatisk, nar daren abnes,
og slukkes med forsinkelse, nar den
lukkes.

Forreste kabinelys

Aktivering med knap .
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Kabinelys og leeselamper bag Laeselamper Lysfunktioner

Belysning af midterkonsol

Spotlight i rammen omkring bakspej-
let. Midterkonsolbelysning, der regu-
leres automatisk efter dagslyset.

Indstigningslys
Efter oplasning af bilen lyser instru-

mentbelysning og nummerpladelys
i nogle sekunder.

Igangsaetning © 16.

Aktiveres med kontakt. Betjenes med %-knapper eller kon-
| = teendt takt. Follow-me-home-lys
0 = slukket | = teendt
I midten = automatik 0 = slukket
| midten = automatik
Solskaermslys

Teendes, nar klappen lukkes op.
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Forlygter og baklygter lyser i ca.
30 sekunder efter aktivering af syste-
met og lukning af fgrerdgren.

Aktivering
1. Afbryd teendingen.
2. Tag naglen ud af teendingen.
3. Luk fgrerdgren op.

4. Treek blinklyskontakten mod rat-
tet.

5. Luk fgrerdgren.

Lukkes fgrerdgren ikke, slukkes lyset
efter to minutter.

Hvis blinklyskontakten treekkes op
mod rattet, mens fagrerdgren er aben,
slukkes lyset med det samme.

Beskyttelse mod afladning
af batteriet

Hele kabinebelysningen slukkes
automatisk 10 minutter efter, at teen-
dingen er blevet afbrudt for at forhin-
dre, at batteriet bliver afladet.
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Infotainment-system
Indledning .......cooovviiiiiiiiiiiieees 120
Radio .....ooeiiiiiiici 120
Audio-afspillere ..........cccoccvveennns 121
Infotainmentsystem pa

bagsaedet .........ccoeeciiiiiiiiii 121
Telefon ... 121

Indledning
Betjening

Betjening af Infotainment-systemet,
se betjeningsvejledningen hertil.

Radio

Radiomodtagelse

Radiomodtagelsen kan forstyrres af
statisk elektricitet, stgj, forvraengning
pa grund af

® varierende afstand til senderen,

® modtagelse af flere signaler pa
grund af refleksion,

m slagskygge.
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Audio-afspillere
AUX-indgang

Via AUX-indgangen kan en ekstern
audiokilde, f.eks. en beerbar CD-af-

spiller, tilsluttes med 3,5 mm-jackstik.
Hold altid AUX-indgangen ren og ter.

Infotainmentsystem pa
bagsaedet

O ®

O -,

N | —_
© ©

Twin Audio ggr det muligt at vaelge
mellem den lydkilde, der er indstillet
pa Infotainment-systemet, og en an-
den lydkilde. Man kan kun styre den
lydkilde, der ikke for gjeblikket er aktiv
pa Infotainment-systemet.

Der kan tilsluttes to heretelefoner.

Lydstyrken kan justeres separat for
hver lydkilde.

Telefon

Mobiltelefoner og
CB-radioer

Monteringsvejledning og
betjeningsvejledning

Falg bilens monteringsvejledning og
telefonleverandgrens betjeningsvej-
ledning ved installation og brug af mo-
biltelefon og det handfri saet. Ellers ri-
sikerer bilens typegodkendelse at
bortfalde (EU-direktiv 95/54/EF).

Anbefalede forudsaetninger for pro-
blemfri betjening:

m Professionelt monteret udvendig
antenne sikrer maksimal raekke-
vidde,

®m Sendeeffekt maksimalt 10 watt,

® Montering af telefon pa egnet sted,
se anvisningerne & 54.

Fa rad om, hvilke steder der er be-
regnet til montering af henholdsvis
udvendig antenne og holdere til ud-
styret, samt om brug af apparater, der
har en sendeeffekt pa mere end

10 watt.
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Brugen af et handfrit seet uden ud-
vendig antenne i mobilstandarderne
GSM 900/1800/1900 og UMTS ma
kun ske, hvis mobiltelefonens maksi-
male sendestyrke ikke overstiger

2 watt ved GSM 900 og ellers 1 watt.

Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi, at
der ikke tales i mobiltelefon under
kerslen. Ogsa selv om De bruger
handfri betjening, kan det tage op-
maerksomheden fra trafikken.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioud-
styr (CB) med indbygget antenne
inde i bilen kan forarsage forstyr-

relser i bilens elektroniske syste-

mer, hvis ovenstaende forskrifter

ikke overholdes.

A\ Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr
(CB), som ikke opfylder oven-
naevnte standard for mobiltele-
foner, ma derfor kun bruges, hvis
de er sluttet til en udvendig an-
tenne.
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Klimastyring

Klimastyringssystemer ...............
Ventilationsspjeeld .....................
Vedligeholdelse ............cccccoennee

Klimastyringssystemer

Varme- og
ventilationssystem

Betjeningselementer for:
= | uftfordeling

® Temperatur

m Blzeserhastighed
El-bagrude Gy o> 35.

Luftfordeling
¥2i = Til kabinen og fodrummet
2 = Til kabinen

% = Til forruden og de forreste si-
deruder

1% = Til forruden, de forreste side-
ruder og fodrummet

i = Til fodrummet

Mellemstillinger er mulige.

Temperatur
Rgdt omrade = Varm
Blat omrade = Kold

Den gnskede varmeeffekt opnas
farst, nar motoren er blevet varm.

Blaeserhastighed
Luftstremmen justeres ved at seette
bleeseren pa den gnskede hastighed.

Afdugning og afisning af ruder
® Szt kontakten til luftfordeling pa .

® Saet temperaturknappen pa det
varmeste niveau.

m Saet bleeserhastigheden pa hgjeste
niveau.

® Taend for el-bagruden Ggl.
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= Abn eventuelt ventilationsspjeel-
dene i siderne, og ret dem mod si-
deruderne.

® Hvis De samtidig gnsker varme til
fadderne, skal kontakten til luftfor-
deling drejes om pa +%.

Airconditionsystem
= -
0@ 9

Ud over varme- og ventilationssy-
stemets funktion omfatter aircondi-
tionsystemet:

¥ = Koling

&= = Recirkulation

Koling %k

Kglingen fungerer kun med motoren
i gang og blaeseren teendt. Betjenes
med knappen %k.

Airconditionsystemet afkaler og af-
fugter (tarrer) luften, sa snart udetem-
peraturen er lidt over frysepunktet.
Der kan derfor dannes kondensvand,
som ledes ud under bilen.

Spar pa braendstoffet ved at sla kg-
lingsenheden fra, sa snart der ikke
leengere er brug for kgling eller affugt-
ning.

Recirkulation <&
Aktivering med knap <.

A\ Advarsel

Ved recirkulation kommer der
praktisk talt ikke nogen luft ind
udefra. Nar kglingen er slaet fra,
stiger luftfugtigheden, og ruderne
kan begynde at dugge. Kvaliteten
af luften i kabinen falder, og det
kan ggre personerne i bilen dg-
sige.

Luftfordeling pa %: Recirkulation slas
fra.

Maksimal keling
Abn ruderne kortvarigt, s& den varme
luft hurtigt kan slippe ud.

® S|4 kelingen %k til.
® Taend for cirkulationssystemet <&
® Szt kontakten til luftfordeling pa i.

® Saet temperaturknappen pa det
koldeste niveau.

m Saet bleeserhastigheden pa hgjeste
niveau.

= Abn alle ventilationsspjeeld.

Afdugning og afisning af ruder
® Sla kelingen % til.
® Szt kontakten til luftfordeling pa %.

® Saet temperaturknappen pa det
varmeste niveau.

® Szt bleeserhastigheden pa hgjeste
niveau.

® Taend for el-bagruden Gl
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= Abn eventuelt ventilationsspjeel-
dene i siderne, og ret dem mod si-
deruderne.

® Hvis De samtidig @nsker varme til
fadderne, skal kontakten til luftfor-
deling drejes om pa +%.

Automatisk klimastyring
=
0@ 9

Betjeningselementer for:
m | uftfordeling

® Temperatur

m Blaeserhastighed

¥ = Koling
& = Recirkulation
W = Afdugning og afisning

El-bagrude Gl &> 35.

Den forvalgte temperatur reguleres
automatisk. Ved automatisk drift re-
gulerer blaeserhastigheden automa-
tisk luftstrgmmen.

Automatisk drift

Grundlaeggende indstillinger for mak-
simal komfort:

® Drej blaeserkontakten over pa A.

® |ndstil kontakten til luftfordeling ef-
ter behov.

® |ndstil temperaturen pa det gn-
skede niveau.

® Sl kelingen % til.
= Abn alle ventilationsspjeeld.

Luftfordeling

¥2i = Til kabinen og fodrummet

2 = Til kabinen

% = Til forruden og de forreste si-
deruder

W& Til forruden, de forreste side-
ruder og fodrummet

v = Til fodrummet

Mellemstillinger er mulige.

Temperaturforvalg

Indstil temperaturknappen pa den gn-
skede veerdi. Mellemstillinger er mu-
lige.

For ikke at forringe komforten eendres
temperaturen kun lidt ad gangen.

| yderstillingerne sker der ingen regu-
lering af temperaturen. Klimaanlaeg-
get arbejder med maksimal kgle- eller
varmeeffekt.

Den gnskede varmeeffekt opnas
forst, nar motoren er blevet varm.

Bleeserhastighed

Ved automatisk drift A regulerer blae-
serhastigheden automatisk luftstrem-
men. Ved behov kan luftstrammen re-
guleres manuelt.

Koling %k

Kglingen fungerer kun med motoren
i gang og blaeseren teendt. Betjenes
med knappen %f.
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Klimaanleegget kaler og affugter (tar-
rer) den indstremmende luft, nar ude-
temperaturen er over en bestemt
veerdi. Der kan derfor dannes kon-
densvand, som ledes ud under bilen.

Spar pa braendstoffet ved at sla ke-
lingsenheden fra, sa snart der ikke
leengere er brug for kgling eller affugt-
ning.

Recirkulation <=5
Ventilationssystemets recirkulation
betjenes ved at trykke pa knap-
pen <&>.

A\ Advarsel

Ved recirkulation kommer der
praktisk talt ikke nogen luft ind
udefra. Nar kalingen er slaet fra,
stiger luftfugtigheden, og ruderne
kan begynde at dugge. Kvaliteten
af luften i kabinen falder, og det
kan gare personerne i bilen dg-
sige.

Maksimal kgling
Abn ruderne kortvarigt, sa den opvar-
mede luft hurtigt kan slippe ud.

® SI& kglingen %k til.
m Saet kontakten til luftfordeling pa 2.

m |ndstil temperaturknappen pa den
gnskede veerdi.

® Drej blaeserkontakten over pa A.
= Abn alle ventilationsspjeeld.

Den automatiske klimastyring afkaler
automatisk til den forudindstillede
vaerdi med maksimal kgleydelse.

Nar temperaturknappen er sat pa den
laveste indstilling, kerer anleegget
konstant med maksimal kgleeffekt.
Nar klimaanlaegget er slaet til, skifter
anleegget automatisk til recirkulation.

Afdugning og afisning af ruder

® Sla kalingen % til.

® Tryk pa knappen Wy: Blaeseren
skifter i position A automatisk til
maksimal hastighed, luften ledes
mod forruden.

m Szt temperaturknappen pa det
varmeste niveau.

® Teend for el-bagruden G,

Elektronisk klimastyring

Betjeningselementer for:

® Temperatur

m | uftfordeling og menuvalg
m Blzeserhastighed

AUTO = Automatisk drift
&S = Recirkulation
A4 = Afdugning og optaning

El-bagrude G315 35.

Den forvalgte temperatur reguleres
automatisk. Ved automatisk drift re-
gulerer blaeserhastigheden og luftfor-
delingen automatisk luftstrammen.
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Systemet kan tilpasses manuelt ved
hjeelp af knapperne for luftfordeling
og luftstrem.

FM AS CDhin

@ 90.6 MHz

19,36

Data vises pa Info-Display. Indstil-
lingsaendringer vises i Info-Display
som en kort indbleending.

Den elektroniske klimastyring kan
kun betjenes, nar motoren er i gang.
Af hensyn til en problemfri drift ma fo-

leren pa instrumentbraettet ikke til-
deekkes.

Automatisk drift

Grundlaeggende indstillinger for mak-
simal komfort:

® Tryk pa knappen AUTO.

= Abn samtlige ventilationsspjzeld.

® Klimaanleeg teendt.

® |ndstil gnsket temperatur.

Temperaturforvalg
Temperaturen kan indstilles til den
gnskede veerdi.

For ikke at forringe komforten eendres
temperaturen kun lidt ad gangen.

Hvis den laveste temperatur indstil-
les, vises Lo i displayet, og den
elektroniske klimastyring kgrer med
maksimal kaling.

Hvis den hgjeste temperatur indstil-
les, vises Hi i displayet, og den
elektroniske klimastyring kgrer med
maksimal opvarmning.

Bleeserhastighed
Den valgte bleeserhastighed angives
med R og et tal pa displayet.

Hvis der slukkes for blaeseren, deakti-
veres ogsa klimaanlaegget.

For at vende tilbage til automatisk
drift: Tryk pa knappen AUTO.

Afdugning og afisning af ruder
Tryk pa knappen %7, W7 vises pa dis-
playet.

Temperatur og luftfordeling indstilles
automatisk, og bleeseren karer ved
hgj hastighed.

Tryk pa knappen 7 eller AUTO for at
vende tilbage til automatisk drift.

Teend for el-bagruden Gl

Manuelle indstillinger

i Klima-menu

Indstillingerne af den elektroniske kli-
mastyring kan sendres med dreje-
knappen i midten, med knapperne og
via menuer, der vises pa displayet.

Tryk pa drejeknappen i midten for at
fremkalde menuen. Klima-menuen vi-
ses pa displayet.

De enkelte menupunkter markeres
ved at dreje pa drejeknappen i midten
og veelges ved at trykke pa den.
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For at forlade en menu drejer man
drejeknappen i midten om pa
Tilbage eller Main og bekreefter.

Luftfordeling

Drej pa drejeknappen i midten. Me-
nuen Luftfordeling fremkaldes. Pa
displayet vises de mulige indstillinger
for luftfordeling:

Foroven = Luftfordeling til for-
ruden og de forreste si-
deruder

Luftfordeling til farer og
passagerer
Luftfordeling til fodrum-
met

| midten

Forneden

Menuen Luftfordeling kan ogsa frem-
kaldes via menuen Klima.

Retur til automatisk luftfordeling:
Deaktiver den pageeldende indstilling
eller tryk pa knappen AUTO.

Kgling

™ Klima 19:36
Luftfordeling
EE _|'|.I:

Aut. ventilator

Klimaanlzeg

til / fra

I menuen Klima veelges menupunktet
AC, og kelingen slas til og fra.

Klimaanleegget kgler og affugter (tor-
rer) den indstrammende luft, nar ude-
temperaturen er over en bestemt
vaerdi. Der kan derfor dannes kon-
densvand, som ledes ud under bilen.

Spar pa breendstoffet ved at sla ke-
lingsenheden fra, sa snart der ikke
leengere er brug for kgling eller affugt-
ning. Eco vises pa displayet.

Regulering af blaeseren ved
automatisk drift

Den normale funktion for blaeseren

i automatisk drift kan tilpasses.

Veelg menupunktet Aut. ventilator

i menuen Klima og veelg den gnskede
regulering.

Manuel recirkulation
Ventilationssystemets manuelle re-
cirkulation betjenes ved at trykke pa
knappen <&>.

A\ Advarsel

Ved recirkulation kommer der
praktisk talt ikke nogen Iuft ind
udefra. Nar kglingen er slaet fra,
stiger luftfugtigheden, og ruderne
kan begynde at dugge. Kvaliteten
af luften i kabinen falder, og det
kan gare personerne i bilen dg-
sige.
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Klimaanlaegsfunktion, uden at
motoren er i gang

Nar teendingen er afbrudt, kan den
varme eller kulde, der er tilbage i sy-
stemet, bruges til klimastyring i kabi-
nen.

Tryk pa knappen AUTO, mens teen-
dingen er slaet fra. Eftervirkning

klimaanlaeg til vises kort pa displayet.

Eftervirkning klimaanlaeg vil kere i et
begraenset stykke tid. Tryk pa knap-
pen AUTO for at afbryde.

Supplerende
varmeapparat

Luftvarmer

Quickheat er en elektrisk, ekstra luft-
varmer, der opvarmer kabinen hurti-
gere.

Kolevaeskevarmer
Biler med dieselmotor har et diesel-
drevet supplerende varmeapparat.

Ventilationsspjeeld

Justerbare
ventilationsspjeeld

Nar kglingsenheden er slaet til, skal
mindst ét ventilationsspjeeld vaere
abent. Ellers kan fordamperen ise til

pa grund af manglende luftcirkulation.

—
T —— TE—
e I __

]

;

[ T |

| & [ | )

Spjeeldet abnes ved at dreje indstil-
lingshjulet til f.

Indstil luftstrammens retning ved at
vippe og dreje lamellerne.

Spjeeldet lukkes ved at dreje indstil-
lingshjulet til O.

A\ Advarsel

Fastgar ikke genstande til luft-
spjeeldenes lameller. Risiko for
materiel skade og personskader
ved en ulykke.

Faste ventilationsspjaeld

Under forruden og de forreste sideru-
der samt i fodrummet er der anbragt
yderligere ventilationsspjeeld.
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Vedligeholdelse
Luftindtag

De udvendige luftindtag foran for-
ruden skal holdes frie af hensyn til
luftgennemstramningen. Fjern even-
tuelle blade, snavs eller sne.

Pollenfilter

Pollenfilteret renser den luft, der kom-
mer ind i bilen gennem luftindtaget,
for stev, sod, pollen og sporer.

Regelmaessig brug

For at sikre konstant god funktion,
skal seettes i gang nogle minutter en
gang om maneden, uanset vejrfor-
hold og arstid. Brug af kelefunktion er
ikke mulig, hvis udetemperaturen er
for lav.

Service

Af hensyn til den optimale kglevirk-
ning anbefales det at kontrollere air-
conditionsystemet arligt, ferste gang
tre ar efter fgrste indregistrering, her-
under:

® Funktions- og tryktest

® \VVarmesystemets funktion
m Taxethedsprove

m Kontrol af drivremme

m Renggring af kondensator og kon-
densaflgb

m Effektkontrol
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Karselstips
Kontrol over bilen

Bilen ma aldrig rulle af sted med
slukket motor

En raekke systemer fungerer ikke

i denne situation (f.eks. bremsefor-
steerker, servostyring). Karsel pa
denne made frembyder fare for dig
selv og for andre.

Pedaler

Der bgr ikke ligge en tyk matte under
pedalen, da det vil bevirke, at hele
pedalens vandring ikke kan udnyttes.

Start og betjening
Tilkersel af ny bil

Foretag ingen ungdvendige kraftige
opbremsninger pa de fagrste ture med
bilen.

Der kan udvikle sig reg under den far-
ste karetur som falge af, at voks og
olie pa udstadningssystemet fordam-
per. Efter den fgrste tur bgr man lade
bilen sta et stykke tid i det fri. Undga
at indande dampene.

| tilkgringsperioden kan braendstof-
og motorolieforbruget veere forhgijet.
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Taendingslasens stillinger

1 2
3
#"
0
0 = Teending fra
1 = Ratlas fri, teending fra
2 = Teending til, ved dieselmotor:
forgladning
3 = Start

Start af motor

Start af motor med teendingslas

Treed koblingen og bremsen ned, saet
den automatiske gearkasse i P eller
N, traed ikke pa speederen; til forglad-
ning ved dieselmotor drejes ngglen
tilposition 2, indtil kontrollampen I
slukkes, hvorefter naglen drejes til
position 3. Slip naglen, nar motoren
gar i gang.

Inden startproceduren gentages, eller
hvis motoren skal standses: Drej ngg-
len tilbage pa 0.

Start af motor med Start/Stop-
knap

Den elektroniske nggle skal veere
inde i bilen. Traed koblingen og brem-
sen ned, seet den automatiske gear-
kasse i P eller N, traed ikke pa
speederen; til forgladning ved diesel-
motor trykkes kort pa knappen, be-
veeg rattet lidt for at frigere ratlasen,
vent indtil kontrollampen W0 slukkes,
hvorefter der trykkes pa knappen

i 1 sekund. Slip knappen, nar motoren

garigang.
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Hvis startproceduren skal gentages,
eller der skal slukkes for motoren,
trykker man pa knappen igen.

Starte bilen ved lave
temperaturer

Start af motoren uden ekstra varmere
er muligt ned til -25 °C for dieselmo-
torer og -30 °C for benzinmotorer. Der
kraeves en motorolie med den kor-
rekte viskositet, det korrekte braend-
stof, udfert service og et tilstreekkeligt
opladet batteri. Med temperaturer un-
der -30 °C skal automatisk gearkasse
og automatiseret gearkasse have en
opvarmningsfase pa ca. 5 minutter.
Gearveelgeren skal veere i position P
henholdsvis N.

Palgbs-afbrydelse

Ved paleb, det vil sige karsel med bi-
len i gear uden at treede pa speede-
ren, afbrydes braendstoftilfarslen.

Parkering

® Bilen ma ikke stilles pa steder med
let antaendelig overflade. Der kan
opsta brand som felge af de hgje
temperaturer fra udstadningen.

m Trzek altid parkeringsbremsen
uden at trykke pa udlgserknappen.
Traek handbremsen s& meget som
muligt ved en skraning eller en stig-
ning. Treed samtidig pa bremse-
pedalen for at reducere den ngd-
vendige aktiveringskraft.

Sluk for motor og teending. Rattet
drejes, indtil ratlasen aktiveres.

Hvis bilen holder pa et plant under-
lag eller en stigning, seettes den i 1.
gear, eller gearveelgeren seettes pa
P, inden teendingen slas fra. Pa en
stigning drejes forhjulene desuden
veaek fra kantstenen.

Hvis bilen holder pa en skraning,
saettes den i bakgear, eller gear-
veelgeren saettes pa P, inden taen-
dingen slas fra. Desuden drejes for-
hjulene ind mod kantstenen.

® | 3s bilen og aktiver tyverisikringen
og tyverialarmen.

Udstadning

AFare

Udstedningsgasser fra motorer in-
deholder kulilte, der er yderst gif-
tig, og som samtidig er lugtfri og
farvelgs. Indanding af kulilte kan
veere livsfarligt.

Hvis der treenger udstgdningsgas-
ser ind i kabinen, skal De straks
abne alle vinduerne. Fa fejlen og
arsagen til den udbedret pa et
veerksted.

Desuden skal De undga at kere
med abent bagagerum, idet der
kan treenge udstgdningsgasser
ind i bilen.

Dieselpartikelfilter

Dieselpartikelfiltersystemet filtrerer
skadelige sodpartikler fra udstad-
ningsgasserne. Systemet har en selv-
rensningsfunktion, der afvikles auto-
matisk under karslen. Filteret renses
ved forbraending af de bortfiltrerede
sodpartikler ved hgj temperatur.
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Denne proces foregar automatisk ved
bestemte karselsforhold og kan vare
op til 25 minutter. | dette tidsrum kan
der veere et hgjere breendstofforbrug.
Der kan udvikles lugt og rag, hvilket

er normalt.

Under visse karselsforhold, f.eks.
smature, kan systemet ikke rense sig
selv automatisk.

Huvis filtret traenger til at blive renset,
og de seneste kgrselsforhold ikke har
givet mulighed for automatisk rens-
ning, blinker kontrollampen . Kar
videre og hold omdrejningstallet over

2000 omdrejninger pr. minut. Skift
evt. til et lavere gear. Rensningen af
dieselpartikelfiltret startes.

Vianbefaler, at kgrslen ikke afbrydes,
og teendingen ikke afbrydes under
rensningen.

Forsigtig

Hvis renseproceduren afbrydes

mere end én gang, er der stor ri-
siko for, at motoren kan tage al-
vorlig skade.

Rensningen foregar hurtigst ved hgje
omdrejningstal og hgj belastning.

Kontrollampen U0 slukkes, s& snart
selvrensningsfunktionen er gennem-
fort.

Katalysator

Katalysatoren reducerer de skadelige
stoffer i udstadningsgassen.
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Forsigtig

Andre braendstofkvaliteter end
dem, der naevnes pa side > 149,
© 211 kan beskadige katalysato-
ren eller dele af elektronikken.

Uforbraendt benzin forarsager
overophedning og skade pa kata-
lysatoren. De bgr derfor undga at
aktivere starteren ungdvendigt
leenge, atlgbe tar for braendstof og
at skubbe eller treekke motoren

i gang.

| tilfeelde af teendingsfejl, ujsevn mo-
torgang, reduktion i motorydelsen el-
ler andre usaedvanlige problemer skal
De sa snart som muligt fa fejlen og
arsagen til den udbedret pa et veerk-
sted. Karslen kan om ngdvendigt
kortvarigt fortsaettes med lav hastig-
hed og med lavt omdrejningstal.

Automatisk gearkasse

Den automatiske gearkasse ger det
muligt at skifte gear automatisk (auto-
matisk gearfunktion) og i udferelsen
med ActiveSelect desuden manuelt
(manuel gearfunktion).

Geardisplay

L@
U3

Gearfunktionen eller det valgte gear
vises pa geardisplayet.

Gearveelger

\%

P = Parkeringsposition. Forhjulene
er blokeret. Ma kun veelges, nar
bilen star stille og parkerings-
bremsen er trukket

R = Bakgear, ma kun veelges, nar
bilen holder stille

N = Neutral position

D = Automatgearfunktion med alle

gear
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4K\

\

L
>

Gearveelgeren kan kun flyttes ud af
P eller N, nar teendingen er slaet til,
og der treedes pa fodbremsen (gear-
veelgerlas).

Nar gearvaelgeren er i N, aktiveres
gearveelgerlasen efter en forsinkelse,
og kun hvis bilen holder stille.

| stillingerne P og N lyser kontrollam-
pen @ rgdt i gearveelgerskalaen, nar
gearvaelgeren er last. Hvis gearveel-
geren efter afbrydelse af taendingen
ikke star i stilling P, blinker kontrol-
lampen @ og P i gearveelgerskalaen.
Tryk pa knappen pa gearvaelgeren for
at skifte til P eller R.

Nar position N er valgt, treedes fod-
bremsen ned, eller parkeringsbrem-
sen aktiveres inden start.

Treed ikke pa speederen, nar der veel-
ges gear. Treed aldrig samtidigt pa
speeder og bremse.

Nar bilen saettes i gear, og bremsen
slippes, begynder bilen langsomt at
kere fremad.

Gear 3, 2, 1

3,2, 1 = Gearkassen skifter ikke
hgjere end det valgte gear-
trin.

Tryk pa knappen pa gearveelgeren for
at skifte til 3 eller 1.

Veaelg kun 3, 2 eller 1, hvis automatisk
skift til hejere gear skal undgas, eller
der skal bremses kraftigere med mo-
toren.

Bremsning med hjeelp fra
motoren

Udnyt motorens bremseeffekt ved at
seette i et lavere gear i ordentlig tid
ved karsel ned ad bakke.
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"Rokning" af bilen

Kun hvis bilen er kgrt fast i sand, mud-
der eller sne, ma man forsgge at
rokke bilen fri. Gearvaelgeren skiftes
frem og tilbage mellem D og R. Mo-
torens omdrejningstal holdes sa lavt
som muligt, og man bgr undga at give
gas rykvist.

Parkering

Treek parkeringsbremsen, saet i P.
Teendingsngglen kan kun tages ud,
hvis gearveelgeren star i position P.
Manuel funktion

.4

-

S e

v

¢ s

Flyt gearveelgeren fra stilling D til ven-
stre og herefter fremad eller bagud.

+ = Skift til et hgjere gear
- = SKkift til et lavere gear

Hvis der veelges et for hgjt gear i for-
hold til kerehastigheden, eller hvis
der veelges et for lavt gear i forhold til
kerehastigheden, gennemfgres gear-
skiftet ikke.

Hvis motorens omdrejningstal er for
lavt, skifter gearkassen automatisk til
et lavere geartrin, hvis en bestemt
hastighed er naet.

Ved hgje omdrejningstal skiftes der
ikke automatisk til et hgjere geartrin.

Af sikkerhedsmaessige arsager er
kickdown ogsa mulig i manuel funk-
tion.

Elektroniske
karselsprogrammer

® Arbejdstemperaturprogrammet
sgrger efter koldstart for, at kataly-
satoren hurtigt nar op pa den ned-
vendige temperatur ved at gge om-
drejningstallet.

B En automatisk skiftefunktion saetter
automatisk i frigear, hvis bilen
standses i et fremadgaende gear.

m Adaptivprogrammer er program-
mer, som i tilpasser skift til andre
gear efter kagrselsforholdene, f.eks.
ved kersel med stor vaegt eller pa
stigninger.

m Nar Sport er aktiveret, skiftes der
gear ved hgjere omdrejningstal
(medmindre Cruise Control er slut-
tet til). Sport-program o> 146.

Vinterprogram %

%

Ved problemer med igangseetning pa
glat vej aktiveres vinterprogrammet.
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Aktivering ved udferelse uden
manuel gearfunktion

Tryk pa &-knappen med P, R, N, D
eller 3 aktiveret. Bilen starteri 3. gear.

Aktivering ved udfgrelse med manuel
gearfunktion

Tryk pa knappen i automatisk gear-
funktion. Afhaengigt af vejens beskaf-
fenhed starter bilen i 2. eller 3. gear.

Deaktivering
Vinterprogrammet deaktiveres ved:

m at trykke pa knappen =& igen

® manuelt at vaelge 2 eller 1

m at skifte til manuel gearfunktion
m at afbryde teendingen

m for hgj gearolietemperatur

Kickdown

les

Hvis speederen traedes ned forbi
modstanden, skiftes der til et lavere
gear afhaengigt af motorens omdrej-
ningstal.

Fejl
Ved en fejl lyser <is. Gearet skifter

ikke leengere automatisk. Der kan kg-
res videre med manuelt gearskift.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.

Udfgrelse uden manuel
gearfunktion

2. gear kan ikke anvendes. Skift ma-
nuelt:

1 = 1.gear
2 = 3. gear
3,D = 4. gear

Udfgrelse med manuel
gearfunktion

Kun det hgjeste gear er til radighed.
Afhaengigt af fejlen kan geartrin 2
ogsa veelges i manuel gearfunktion.

Stremafbrydelse

Ved en stremafbrydelse kan gearveel-
geren ikke flyttes fra position P el-
ler N.

Hvis batteriet er fladt, skal De bruge
startkabler til at starte bilen med
2 196.
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Hvis stramafbrydelsen ikke skyldes,
at batteriet er afladet, frigeres gear-
veelgeren ved at:

1. Treek parkeringsbremsen.

2. Afmonter afdeekningen ved gear-
veelgeren fra midterkonsollen
bagtil, vip den opefter og drej den
mod venstre.

Y

‘-—-

3. Skub den gule udlgser fremefter
med en skruetraekker og flyt gear-
veelgeren ud af P.

4. Monter afdeekningen ved gear-
veelgeren pa midterkonsollen
igen.

Fornyet valg af P indebaerer lasning
igen. Fa arsagen til stremtabet ud-
bedret pa et veerksted.

Manuel gearkasse

Bilen seettes i bakgear, mens bilen
star stille. Treed koblingen ned og
vent i 3 sekunder, traek knappen pa
gearveelgeren op, og seet i bakgear.

Hvis det ikke lykkes at saette bilen

i gear: Seet gearveelgeren pa frigear,
slip koblingen helt, og traed pa kob-
lingen igen. Saet derefter gearveel-
geren i gear igen.

Lad ikke koblingen glide unadigt.

Treed altid koblingspedalen helt
i bund. Lad i gvrigt ikke foden hvile pa
pedalen.
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Forsigtig

Lad ikke handen hvile pa gearveael-
geren under kgrslen.

Automatiseret
gearkasse

Automatiseret manuel
gearkasse

Den automatiserede gearkasse
Easytronic ggr det muligt at skifte
gear manuelt (manuel gearfunktion)
eller automatisk (automatisk gear-
funktion) og i begge tilfeelde med
automatisk koblingsbetjening.

Geardisplay

&
EE

Visning af funktion og aktuelt gear.

Displayet blinker i nogle sekunder,
hvis der skiftes til A, M eller R, mens
motoren er i gang, og fodbremsen
ikke er aktiveret.

Ved aktiveret vinterprogram lyser 5.

Start af motor

Treed pa bremsen, nar motoren star-
tes. Hvis der ikke treedes pa fodbrem-
sen, lyser kontrollampen @) pa instru-
mentbraettet. Samtidig blinker "N" pa
geardisplayet, og motoren kan ikke
startes.

Motoren kan heller ikke startes, hvis
alle stoplygterne er defekte.

Hvis bremsen er tradt ned, skifter
gearkassen automatisk til N, nar mo-
toren startes. Dette kan medfere en
kort forsinkelse.
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Gearveelger
+
N
AF';’ \H
¥ <

Gearveelgeren skal altid beveeges

i den gnskede retning indtil anslag.
Nar den slippes, gar den automatisk
tilbage til midterstilling.

N = Frigear/neutralstilling.

A Skift mellem automatisk og ma-
nuel gearfunktion. Geardis-
playet viser A eller M.

R = Bakgear. Ma kun veelges, nar
bilen star stille.

Skift til et hgjere gear

+
o

Skift til et lavere gear

Igangseetning

Traed pa bremsen og flyt gearvael-
gerentil A, + eller -. Gearkassen er nu
i automatisk gearfunktion, og bilen
star i farste gear. Hvis der veelges R,
skiftes til bakgear.

Nar bremsen slippes, begynder bilen
at kare.

Igangseetning uden at treede pa
bremsen er mulig, hvis der treedes pa
speederen umiddelbart efter, at bilen
er satigear.

Treeder man ikke pa hverken speede-
ren eller bremsen, star bilen ikke

i gear, og A eller R blinker et gjeblik
pa displayet.

Standsning af bilen

Nar bilen standses, skiftes der i A til
forste gear, og der kobles ud. | R for-
bliver bilen i bakgear.

Bremsning med hjeelp fra
motoren

Automatisk drift

Ved kgrsel ned ad bakke skifter den
automatiserede gearkasse forst il
hgjere gear ved hgjere omdrejnings-
tal. Ved bremsning skifter funktionen
rettidigt til et lavere gear.

Manuel gearfunktion

Udnyt motorens bremseeffekt ved at
seette i et lavere gear i ordentlig tid
ved karsel ned ad bakke.

"Rokning" af bilen

Kun hvis bilen er kgrt fast i sand, mud-
der eller sne, ma man forsgge at
rokke bilen fri. Gearveelgeren skiftes
frem og tilbage mellem R og A. Moto-
rens omdrejningstal holdes sa lavt
som muligt, og man bgr undga at give
gas rykvist.

Parkering

Treek parkeringsbremsen. Bilen bliver
i det sidst valgte gear (visning pa
geardisplayet). | N er der ikke valgt
noget gear.
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Hvis gearveelgeren bevaeges, efter at
teendingen er afbrudt, skiftes der ikke
gear i gearkassen.

Manuel funktion

Hvis der veelges et for hgjt gear i for-
hold til omdrejningstallet, eller hvis
der veelges et for lavt gear i forhold til
omdrejningstallet, gennemfares
gearskiftet ikke. Det forhindrer, at mo-
toren kgrer med for lave eller for hgje
omdrejninger.

Ved for lavt omdrejningstal skifter
gearkassen automatisk til et lavere
gear.

Ved for hgjt omdrejningstal skifter
gearkassen kun automatisk til et hg-
jere gear ved kickdown.

Gearkassen skifter til manuel gear-
funktion og skifter tilsvarende, hvis +
eller - veelges i automatisk gearfunk-
tion.

Elektroniske
korselssystemer

m Arbejdstemperaturprogrammet
sgrger efter koldstart for, at kataly-
satoren hurtigt nar op pa den nad-
vendige temperatur ved at sge om-
drejningstallet.

m Adaptivprogrammer er program-
mer, som i tilpasser skift til andre
gear efter kgrselsforholdene, f.eks.
ved kersel med stor veegt eller pa
stigninger.

m Nar Sport er slaet til, forkortes
skiftetiderne, og gearskiftet sker
ved hgjere omdrejningstal (med-
mindre Cruise Control er aktiveret).
Sport-program &> 146.

Vinterprogram =

f.ia_f ~
e

Ved problemer med igangseetning pa
glat vej aktiveres vinterprogrammet.

Aktivering

Tryk pa #&-knappen. Gearkassen
skifter til automatisk gearfunktion. Bi-
len starter i 2. gear. Sport slas fra.

Deaktivering
Vinterprogrammet deaktiveres ved:

m at trykke pa knappen = igen
m at afbryde taendingen
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m at skifte til manuel gearfunktion (nar
der skiftes tilbage til automatisk
gearfunktion, aktiveres vinterpro-
grammet igen)

m ved for hgj koblingstemperatur

«?

Kickdown

Hvis speederen traedes ned forbi
modstanden, skiftes der til et lavere
gear afhaengigt af motorens omdrej-
ningstal.

Ved kickdown er manuelt gearskifte
ikke muligt.

Fejl

For at beskytte den automatiserede
gearkasse tilkobles koblingen auto-
matisk ved hgje koblingstemperatu-
rer.

Ved en fejl lyser <I5. Karslen kan fort-
saettes. Der kan ikke laengere skiftes
til manuel gearfunktion.

Hvis der vises F i geardisplayet, kan
der ikke kares videre.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.

Stremafbrydelse

Der kan ikke kobles ud, hvis der sker
en strgmafbrydelse, og bilen star

i gear. Bilen kan ikke kgre overhove-
det.

Hvis batteriet er fladt, skal De bruge
startkabler til at starte bilen med
> 196.

Hvis stramafbrydelsen ikke skyldes,
at batteriet er afladet, s@ges hjeelp pa
et veerksted.

Hvis bilen skal traekkes veek fra trafik-
ken, skal koblingen friggres pa fal-
gende made (kun for biler med 5-trins
automatiseret gearkasse):

1. Treek parkeringsbremsen, og af-
bryd teendingen.

2. Abn motorhjelmen 5> 159.

3. Renger gearkassen omkring
deekslet, sa der ikke kommer
snavs ned i dbningen, nar deekslet
tages af.

4. Lgsn deekslet ved at dreje det, og
loft det af.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=822d566538e34539c0a801ea012b1d78&version=6&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=747a1e3365a015bbc0a801ea01cf3996&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f827fc8965a05063c0a801ea01885cba&version=1&language=da&variant=DK

144 Karsel og betjening

5. Brug en kaervskruetraekker til at
dreje indstillingsskruen, der sid-
der under daekslet, med uret, indtil
den mgder maerkbar modstand.
Nu er koblingen frigjort.

6. Skru det rengjorte daeksel pa
igen. Daekslet skal slutte helt til.

Pa biler med 6-trins automatiseret
gearkasse kan koblingen ikke frigg-
res. Hvis bilen skal flyttes, Igftes bilen
fortil, s den kan bugseres.

Forsigtig

Drej ikke forbi modstanden, da
dette kan beskadige gearkassen.

Forsigtig

Bilen ma ikke bugseres, og moto-
ren ma ikke startes, nar koblingen
er frigjort pa denne made, dog ma
bilen godt blive flyttet et lille

stykke.

Sag straks hjeelp pa et vaerksted.

Bremser

Bremsesystemet har to uathaengige
bremsekredse.

Hvis en bremsekreds svigter, kan bi-
len fortsat bremses med den anden
bremsekreds. Men her begynder
bremsekraften farst, efter at pedalen
er tradt et godt stykke lzengere ned.
Det kraever betydeligt starre kraft.
Bremseleengden @ges. Sgg hjeelp pa
et vaerksted inden kareturen fortseet-
tes.

Nar motoren star stille, ophgrer brem-
seforsteerkerens virkning, nar man
har tradt pa bremsen én eller to
gange. Bremsevirkningen forringes
ikke af dette, men der kreeves en be-
tydeligt stgrre kraft for at bremse.
Dette skal man veere saerlig opmaerk-
som pa ved bugsering.

Kontrollampe @) > 93.

Blokeringsfri bremser

Blokeringsfri bremser forhindrer, at
hjulene blokerer.

Regulering af bremsevirkningen ved
ABS traeder i funktion, sa snart et hjul
har tendens til blokering. Bilen kan
hele tiden styres, selv under kata-
strofeopbremsning.

Regulering af bremsevirkningen ved
ABS kan maerkes som en pulseren

i bremsepedalen og ved regulerings-
lyde.

Optimal bremsevirkning opnas kun,
hvis bremsepedalen under hele op-
bremsningen traedes kraftigt ned,
ogsa nar pedalen pulserer. Trykket
pa pedalen ma aldrig lettes.

Nar man er begyndt at kere, gennem-
forer systemet en selvtest, som kan
hgres.

Kontrollampe @) > 94,

Adaptivt stoplys

Ved en kraftig opbremsning blinker
alle tre stoplygter under
ABS-reguleringen.
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Fejl

A\ Advarsel

Hvis der er en fejl i ABS-systemet,
kan hjulene have tilbgjelighed til at
blokere ved en brat opbremsning.
Fordelene ved ABS-systemet vir-
ker ikke mere. Bilen kan ikke laen-
gere styres under kraftige op-

bremsninger og kan skride ud.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.

Parkeringsbremse

Traek altid parkeringsbremsen fast til
uden at trykke pa knappen, og sa
kraftigt som muligt pa en skraning el-
ler en stigning.

Parkeringsbremsen lgsnes ved at
traekke handtaget lidt op, trykke knap-
pen ind og seenke handtaget helt.

Ved at treede pa fodbremsen samti-
digt reduceres den kraft, der skal bru-
ges til aktivering af parkeringsbrem-
sen.

Kontrollampe @) o> 93.

Bremseassistent

Hvis bremsepedalen treedes hurtigt
og hardt ned, bremses der automa-
tisk med maksimal bremsekraft (kata-
strofeopbremsning).

Sa laenge denne kraftige opbrems-
ning skal vare, ma trykket pa bremse-
pedalen ikke sleekkes. Sker det, vil
bremsekraften automatisk blive redu-
ceret.

Igangsaetnings-assistent

Systemet hjeelper med at forhindre
utilsigtet bevaegelse, nar du kerer af
sted pa skraninger.

Nar fodbremsen slippes efter stands-
ning pa en skraning, er bremserne
aktiveret i yderligere to sekunder.
Bremserne udlgses automatisk, sa
snart bilen begynder at accelerere.

Karselskontrolsystemer

Elektronisk stabilitets
program

Det elektroniske stabiliseringspro-
gram (ESP®P'“s) regulerer bilens sta-
bilitet under karslen, uanset kgreba-
nens beskaffenhed og deekkenes vej-
greb. Systemet forhindrer ogsa hjul-
spin.

| samme gjeblik bilen begynder at
slingre (understyring/overstyring), re-
duceres motorydelsen, og hjulene
bremses separat. Det giver langt
starre kontrol over bilen pa glatte
veje.

ESP®P's er driftsklar, nar kontrollam-
pen £ slukkes.

Nar ESP®P'Us aktiveres, begynder #
at blinke.
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A\ Advarsel

Lad ikke dette sikkerhedselement
friste Dem til at tage chancer, nar
De karer.

Afpas hastigheden efter vejforhol-
dene.

Kontrollampe £ © 94.

Deaktivering

o

7y

ESP®P's kan kobles fra, nar Sport er
valgt:

Hold SPORT-knappen nede i ca.

4 sekunder. Kontrollampen € lyser.
Samtidig vises ESPoff i servicedis-
playet.

A\ Advarsel

Deaktiver aldrig ESP®"'Us, hvis et
RFT-daek har mistet trykket.

Ved at trykke pa knappen SPORT
igen kobles ESP®P's til igen. Des-
uden vises ESPon i servicedisplayet.
Nar teendingen sluttes til neeste gang,
er ESP®P!s aktiveret.

Sport-program &> 146.

Interaktivt karesystem

IDSPus kombinerer det elektroniske
stabilitetsprogram (ESP®F'“$) med
antiblokeringssystemet (ABS) og den
elektroniske deempningskontrol
(CDC). Dermed opnés en hgj grad af
karselsdynamik og sikkerhed.

Sportsprogram

Daempning og styring bliver mere di-
rekte og giver en bedre kontakt med
vejbanen. Motoren reagerer mere
spontant pa speederen.

Det automatiske gearskifte reagerer
ogsa mere spontant.

Kontrollampe IDS+ ©> 95.

Aktivering

o

 }

Tryk pa knappen SPORT.
Kontrollampe %} 5> 94.
Vinterprogrammet kan ikke aktiveres.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=822d566538e34539c0a801ea012b1d78&version=6&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=9ced20ef533e73ffc0a80bca00a1315c&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=c00f8976d64109e0c0a801ea01f0b3ad&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=8ae0886565a26d19c0a801ea01ca2789&version=1&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=cbe8797c65a2a252c0a801ea017a4f72&version=1&language=da&variant=DK

Karsel og betjening 147

Deaktivering

Tryk kort pa knappen SPORT. Nar
teendingen sluttes til naeste gang, el-
ler vinterprogrammet aktiveres, de-
aktiveres Sport.

Elektronisk
daempningskontrol

CDC tilpasser hver enkelt stgddeem-
pers deempning til de aktuelle kgr-
selsforhold og vejens beskaffenhed.

Nar Sport er aktiveret, tilpasses
daempningen en mere sporty kgrestil.

Kontrollampe IDS+ > 95.

Automatisk
niveauregulering

Ved karsel tilpasses bilens bageste
niveau automatisk i forhold til belast-
ningen. Affjedring og frihgjde ages,
hvilket forbedrer kereegenskaberne.
Den automatiske niveauregulering
aktiveres, nar bilen har kart en vis
straekning, afhaengigt af belaesnings-
tilstand og vejens beskaffenhed.

Ved funktionsforstyrrelser ma der
ikke k@res med fuld last. Fa arsagen
til fejlen udbedret af et vaerksted.

Cruise control

Med Cruise Control-systemet kan
enhver hastighed mellem ca.

30 og 200 km/t lagres og holdes kon-
stant. Der kan forekomme afvigelser
fra den lagrede hastighed ved kgrsel
op og ned ad bakke.

Af sikkerhedsgrunde kan Cruise
Control-systemet farst aktiveres, ef-
ter at der er blevet tradt én gang pa
fodbremsen.

Cruise Control bar ikke benyttes, hvor
trafikforholdene ikke tillader konstant
hastighed.
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Ved automatgear eller automatiseret
gearkasse ma Cruise Control kun
slas til i automatisk gearfunktion.

Kontrollampe &) > 97.

Aktivering
Tryk let pa knappen ©®: Den aktuelle
hastighed lagres og holdes.

Hastigheden kan saettes op ved at
treede pa speederen. Nar speederen
slippes, fgres bilen automatisk tilbage
til den lagrede hastighed.

Hastigheden forbliver lagret, indtil
teendingen afbrydes.

Tryk let pa knappen & ved en hastig-
hed pa mere end 30 km/t for at gen-
optage den lagrede hastighed.

Forgge hastighed

Ved tilsluttet Cruise Control holdes
knappen © nede, eller der trykkes let
pa den flere gange. Hastigheden
@ges nu henholdsvis kontinuerligt el-
ler trinvist lidt ad gangen.

Nar knappen ® slippes, lagres og hol-
des den aktuelle hastighed.

Reducere hastighed

Ved tilsluttet Cruise Control holdes
knappen & nede, eller der trykkes let
pa den flere gange. Hastigheden re-
duceres nu henholdsvis kontinuerligt
eller trinvist lidt ad gangen.

Nar knappen & slippes, lagres og hol-
des den aktuelle hastighed.

Deaktivering
Tryk let pa knappen O: Cruise Control
deaktiveres.

Automatisk deaktivering:

m Kgrehastighed under ca. 30 km/t
® Nar der treedes pa bremsen

® Nar der treedes pa koblingspedalen
m Gearveelgeri N.

Registrering af
forhindringer

Parkeringsassistent

Parkeringspiloten ggr det lettere at
parkere, idet den maler afstanden
mellem bil og forhindringer foran og
bagved. Det fritager dog ikke fgreren
for det fulde ansvar ved parkeringen.

Systemet bestar af fire ultralydspar-
keringssensorer i bade for- og bagko-
fangeren.

Kontrollampe P#A © 94,
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Bemaerkninger
Pamonterede dele i registrerings-
omradet forarsager fejl i systemet.

Aktivering

e
[

Nar bilen saettes i bakgear, kobles sy-
stemet automatisk til.

Systemet kan ogsa kobles til ved lav
hastighed ved tryk pa knappen PzA.

Nar bilen naermer sig en forhindring,
udlgses der en intervaltone. Interval-
let bliver kortere, jo mindre afstanden
til forhindringen bliver. Nar afstanden
er under 30 cm, lyder signalet kon-
stant.

A\ Advarsel

Uens reflekterende overflader fra
genstande eller tgj samt udefra
kommende lydkilder kan under
visse omstaendigheder medfare,
at systemet ikke kan registrere for-
hindringer.

Deaktivering
Tryk pa knappen P#A, hvis systemet
skal kobles fra.

Systemet deaktiveres automatisk,
nar bakgearet ikke leengere er ind-
koblet.

Anhaengertraek

Hvis bilen er fabriksmonteret med an-
haengertreek, tager systemet automa-
tisk hgjde for dette.

Ved kgrsel med anhaenger frakobles

parkeringspiloten automatisk, nar an-
haengerkablet seettes i stikket.

Braendstof

Braendstof til
benzinmotorer

Brug kun blyfrit braendstof iht.
DIN EN 228",

Tilsvarende standardiserede braend-
stoffer med et aetanolindhold pa max.
10 % efter volumen kan benyttes.

| dette tilfeelde anvendes kun braend-
stof, der er i overensstemmelse med
DIN 51625.

Brug braendstof med anbefalet oktan-
tal © 211. Brugen af breendstof med
lavere oktantal reducerer motorens
ydeevne og drejningsmoment og
gger benzinforbruget en smule.

Forsigtig

Braendstof med for lavt oktantal
kan resultere i ukontrolleret for-
breending og skader pa motoren.
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Dieselbraandstof

Der ma kun anvendes dieselbraend-
stof, der opfylder kravene

i DIN EN 590?. Breendstoffet skal
have et lavt svovlindhold (maks.

10 ppm). Tilsvarende standardise-
rede breendstoffer med et indhold af
biodiesel (= FAME i henhold til
EN14214) pa max. 7 % efter volumen
(som DIN 51628 eller tilsvarende
standarder) ma benyttes.

Der ma ikke bruges marinediesel, fy-
ringsolie eller olie, der helt eller delvist
er udvundet af planter sdsom rapsolie
eller biodiesel, Aquazole eller lig-
nende diesel-vandemulsioner. Det er
ikke tilladt at fortynde dieselolien med
breendstof til benzinmotorer.

Braendstofpafyldning

A\Fare

Far pafyldning stoppes motoren
og eventuelle ekstra opvarm-
ningssystemer med forbraen-
dingskamre (kendes pa maerkaten
i tankklappen). Sluk mobiltele-
foner.

Folg tankstationens betjenings-
og sikkerhedsforskrifter, nar der
skal fyldes braendstof pa.

A\Fare

Breendstof er braendbart og eks-
plosivt. Rygning forbudt. Undga
aben ild og gnister.

Hvis De kan lugte breendstof i bi-
len, skal De straks fa udbedret fej-
len og arsagen til den pa et veerk-
sted.

Forsigtig

| tilfeelde af forkert breendstof ma
teendingen ikke slas til.

Tankklappen sidder i hgjre side af bi-
len.

Tankklappen kan kun abnes, nar bi-
len er last op.

1) Kun Rusland: Brug af breendstof af en kvalitet, der ikke opfylder de geeldende tekniske forskrifter (Forordning nr. 118
af27.02.2008 med andringer af 30.12.2008 nr. 1076), kan fare til skader pa motoren, og at garantidaekningen bortfalder.

2 Kun Rusland: Brug af breendstof af en kvalitet, der ikke opfylder de geeldende tekniske forskrifter (Forordning nr. 118
af 27.02.2008 med eendringer af 30.12.2008 nr. 1076), kan fare til skader pa motoren, og at garantideskningen bortfalder.
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T

Tankdaekslet heegtes pa tankklap-
pen, nar der tankes.

Forsigtig

Tor straks overflgdigt braendstof
af.

Tankdaeksel

Kun det originale tankdaeksel sikrer
fuld funktion. Biler med dieselmotor
har et specielt tankdaeksel.

Braendstofforbrug -
CO,-emissioner

Maling af breendstofforbrug sker

i henhold til det europaeiske direktiv
80/1268/EQF (seneste sendring
2004/3/EF).

Direktivet svarer til de faktiske forhold
i trafikken: Bykgrsel veegtes med
ca. '/; og landevejs-/motorvejskarsel

med ca. %/5. Der tages ogsa hensyn til
koldstarter og accelerationer.

Direktivet indeholder desuden en an-
givelse af CO,-emission.

Tallene ma ikke opfattes som en ga-
ranti for det faktiske braendstofforbrug
for en bestemt bil. Braendstofforbru-
get afheenger desuden i vid udstraek-
ning af Deres kgremade og af vejfor-
holdene.

Alle veerdier geelder for EU-basismo-
dellen med standardudstyr.

| beregningen af breendstofforbruget
indgar bilens tjenesteveegt, som lige-
ledes beregnes i henhold til bestem-
melserne i direktivet. Specialudstyr

og tilbehar kan resultere i et let gget
braendstofforbrug samt CO,-emis-

sion og en lavere tophastighed.
Braendstofforbrug, CO,-emission
D 221.
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Kersel med pahaeng

Generel information

Brug kun anhaengertraek, der er tilladt
til denne bil. Vi anbefaler at lade et
veerksted foretage eftermontering af
anhaengertreek. Der skal eventuelt
foretages aendringer pa bilen, der be-
rorer kglesystem, varmeskjold og an-
det udstyr.

Der ma ikke monteres anhaengertraek
pa biler med Z 20 LEH-motor.

Montering af anhaengertraek kan
daekke traekgjets abning. Hvis dette
er tilfeeldet, anvendes kuglestangen
til kersel med pahaeng. Opbevar altid
kuglestangen i bilen.

Monteringsmal for fabriksmonteret
anhaengertraek & 254,

Karselsforhold og tips il
kersel med pahaeng

Husk at smare koblingskuglen, for til-
kobling af en anhaenger. Dette geel-

der dog ikke, hvis der benyttes en sta-
bilisator til deempning af slingrebevee-
gelser, som pavirker koblingskuglen.

Hvis der er tale om anhaengere, der
ikke karer stabilt, samt anhaengere
med en tilladt totalveegt pa over
1.300 kg (sedan)/1.200 kg (station
wagon), ma hastigheden ikke over-
skride 80 km/t. Det anbefales at bruge
en stabilisator.

Hvis anhaengeren begynder at
slingre, skal De seette hastigheden
ned. Forsgg ikke at dreje rattet i mod-
sat retning. Brems hardt op, hvis det
bliver ngdvendigt.

Ved kgrsel ned ad bakke skal man
kgre i samme gear som ved karsel op
ad bakke, og der kgres med omtrent
samme hastighed.

Indstil deektrykket til veerdien for fuld
last o> 238.

Kersel med pahaeng

Anhzengervaesgt

Den tilladte anheengervaegt er en mo-
del- og motorafhaengig maksimum-
veerdi, som ikke ma overskrides. Den
faktiske anhaengervaegt er forskellen
mellem den faktiske samlede vaegt af
anheaengeren og det faktiske kugletryk
for anhaengeren.

Den tilladte anhaengervaegt star i bi-
lens papirer. Generelt er den geel-
dende for stigninger op til maks.
12%.

Den tilladte anhaengervaegt gaelder
op til den angivne stigning og op til en
hgjde pa 1.000 meter over havet. Da
motorydelsen falder i med stigende
hgjde, fordi luften bliver tyndere, og
bilens evne til at klare derfor stignin-
ger falder, nedseettes vogntogets til-
ladte totalveegt med 10 % for hver
1.000 meters stigning. Nar der kgres
pa veje med mindre stigninger (min-
dre end 8 %, f.eks. pa motorveje), be-
haver vogntogets totalvaegt ikke at
blive reduceret.
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Vogntogets tilladte totalvaegt ma ikke
overskrides. Vogntogets tilladte total-
veegt er angivet pa typeskiltet & 207.

Kugletryk

Kugletrykket er den kraft, hvormed
anhaengeren trykker pa koblingskug-
len. Kugletrykket kan sendres ved at
fordele vaegten anderledes under
lastning af anhaengeren.

Det hgijst tilladte kugletryk (75 kg) star
pé anhaengertreekkets typeskilt og

i bilens papirer. Veer altid opmeerk-
som pa kugletrykket, iseer i forbin-
delse med tunge anhangere. Kugle-
trykket ma aldrig veere mindre end
25 kg.

Bagakseltryk

Nar anhaengeren er koblet til den
treekkende bil, og denne er fuldt las-
tet, ma det tilladte tryk pa bagakslen
(se typeskiltet eller bilens papirer)
overskrides med 65 kg og den tilladte
totalvaegt med 45 kg for sedanens
vedkommende. Pa station wagon-
modellen ma det tilladte bagakseltryk
overskrides med 60 kg og den tilladte
totalvaegt med 30 kg. Hvis det tilladte
bagakseltryk overskrides, ma der
hgjst kares 100 km/h.

Anhzengertraek

Forsigtig

Ved kgrsel uden anhaenger skal
kuglestangen afmonteres.

Placering af kuglestang

=

B
)

Pa sedan-modeller ligger kuglestan-
gen i en pose, der er fastgjort i baga-
gerummets lastboks med en strop. Pa
station wagon-modeller er kuglestan-
gen fastgjort med en strop i et rum

i reservehjulsfordybningen i bagage-
rummet.
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Montering af kuglestangen

Vip stikdasen ned. Fjern proppen, der
deekker monteringshullet til kugle-
stangen, og leeg den i bagagerum-
met.

Kontrol af kuglestangens spzending

® Den rgde markering pa drejegrebet
skal veere ud for den hvide marke-
ring pa kuglestangen.

m Spalten mellem drejegreb og kug-
lestang skal veere ca. 4 mm.

® Ngglen i lasen skal veere
i position @ (1).

Ellers skal kuglestangen spaendes,

inden den saettes i:

m | 3s kuglestangen op ved at dreje
naglen til position @ (1)

® Drej drejehandtaget i udtrukket til-
stand mod hgjre indtil anslag.

Montering af kuglestangen

\ O
A &J
1
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Far den speendte kuglestang ind i hol-
deren og tryk den opad med en fast
beveegelse, indtil den gar herbart

i indgreb.

Drejehandtaget klikker automatisk til-
bage i udgangspositionen og ligger
an mod kuglestangen uden spalte.

A\ Advarsel

Undga at rgre ved drejehandtaget,
nar det saettes i.

T

Las kuglestangen ved at dreje nagglen
til position @ (2). Tag neglen ud og luk
afdaekningen.

Jije til stopkabel
Stopkablet haegtes pa gjet.

Kontroller at kuglestangen er

monteret korrekt

® Den grgnne markering pa drejegre-
bet skal veere ud for den hvide mar-
kering pa kuglestangen.

® Mellem drejegreb og kuglestang
ma der ikke veere nogen spalte.

m Kuglestangen skal veere i indgreb
i holderen.

m Kuglestangen skal veere last og
ngglen taget ud.

A\ Advarsel

Det er kun tilladt at kare med an-
haenger, hvis kuglestangen er

monteret korrekt. Hvis kuglestan-
gen ikke kan monteres korrekt, s@-

ges hjeelp pa et veerksted.

Afmontering af kuglestangen

'

ALy

Luk beskyttelsesklappen op og drej
naglen til position @ (1) for at lase
kuglestangen op.

Drej drejehandtaget i udtrukket til-
stand mod hgjre indtil anslag. Treek
kuglestangen ned og ud.

Iseet proppen, der deekker monte-
ringshullet. Klap stikdasen ind.
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Anhaenger-
stabiliseringsassistent (TSA)

Hvis systemet registrerer en steerkt

slingrende beveegelse, bliver moto-

rens ydelse reduceret, og vogntoget
bremses behersket, indtil den sling-
rende beveegelse hgrer op.

TSA er en funktion i det elektroniske

stabiliseringsprogram (ESP®F!us)
D 145,
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Generelt

Tilbehgr og aendring af
bilen

Vi anbefaler, at der bruges originale
reservedele og tilbehgr samt dele,
der er udviklet specifikt til den pagael-
dende bilmodel. Vi kan ikke vurdere
og heller ikke sta inde for driftsikker-
heden af andre produkter - heller ikke
selv om disse eventuelt er blevet god-
kendt af offentlige myndigheder eller
pa anden vis er blevet godkendt.

Der ma ikke foretages eendringer af
det elektriske system, som for eksem-
pel indgreb i de elektroniske styreen-
heder (chiptuning).

Forsigtig

Hvis bilen transporteres pa et tog
eller bjeergningskaretgj kan steen-
klapperne beskadiges.

Opbevaring af bilen

Laengere tids stilstand
Hvis bilen ikke skal bruges i flere ma-
neder, skal fglgende foretages:

m Bilen vaskes og voksbehandles.

® F3 voksbehandlingen i motorrum-
met og pa undervognen kontrolle-
ret.

® Taetningslister rengeres og konser-
veres.

m Motorolien skiftes.

m Sprinklervaeskebeholderen tgm-
mes.

m Kontroller kglevaesken.

m Dzektrykket indstilles til det specifi-
cerede tryk for fuld last.

m Stil bilen i et tart rum med god ven-
tilation. Seet bilen i fgrste gear eller
bakgear, eller seet gearveelgeren
i P. Serg for at bilen ikke kan be-
gynde at rulle.

® Parkeringsbremsen ma ikke treek-
kes.

= Abn motorhjelmen, luk alle dare og
las bilen.
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m Afmonter polklemmen pa batteriets
minuspol. Veer opmaerksom pa at
alle systemer ikke fungerer, f.eks.
tyverialarmen.

Ibrugtagning af bilen efter
leengere tids pause

For bilen tages i brug igen, skal fgl-
gende foretages:

® Polklemmen monteres pa minus-
polen pa bilens batteri. Elektronik-
ken til de el-betjente ruder aktive-
res.

m Dzektrykket kontrolleres.

m Sprinklervaeskebeholderen fyldes
op.

® Motoroliestanden kontrolleres.

m Kglevaeskestanden kontrolleres.

® Nummerpladen monteres even-
tuelt.

Genbrug af bilen

Informationer om genbrugsvirksom-
heder for biler og genbrug af biler kan
ses pa vores webside. Dette arbejde
ma kun udfgres af en autoriseret gen-
brugsvirksomhed.

Kontrol af bilen
Arbejde pa bilen

A\ Advarsel

Foretag kun kontroller i motorrum-
met, nar teendingen er afbrudt.

Kolebleeseren kan kare, selv om
teendingen er afbrudt.
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A\Fare

Taendingsanlaegget og xenon-
forlygterne arbejder med meget
hgje spaendinger. Undga berg-
ring.

Haetten til motorolien, haetten til kole-
vaesken, heetten til sprinklervaesken
samt grebet pa oliepinden er alle
gule, sa de er lette at finde.

Motorhjelm
Abning

o4

Treek i grebet og far det tilbage til ud-
gangspositionen.

Tryk sikringshandtaget op og abn mo-
torhjelmen.
Luftindtag © 130.

Understgt motorhjelmen.

Lukning
Seet stottestangen fast i holderen
igen, inden motorhjelmen lukkes.

Saenk motorhjelmen og lad den falde
i las ved sin egen vaegt. Kontroller, at
den sidder fast.

Motorolie

Kontroller motoroliestanden med
jaevne mellemrum manuelt for at for-
hindre skader pa motoren. Kontroller
at der anvendes den specificerede
olie. Anbefalede vaesker og smare-
midler © 204.

Kontrollen skal foretages med bilen
pa et vandret underlag. Motoren skal
vaere driftsvarm og have vaeret stand-
set i mindst 5 minutter.

Treek oliemalepinden op, ter den af,
og stik den helt ned til anslag ved
handtaget. Treek den op igen og af-
lees motoroliestanden.

Stik malepinden helt ned til anslag
ved handtaget og drej en halv om-

gang.
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=

Afhaengig af motoren anvendes der
forskellige oliemalepinde.

(7

N

Der skal senest pafyldes motorolie,
nar oliestanden er sunket til lige over
pafyldningsmeerket MIN.

Vi anbefaler, at man bruger samme
motoroliekvalitet, som blev brugt ved
sidste olieskift.

Oliestanden ma ikke komme over det
overste meerke MAX pa malepinden.

Forsigtig

Overskydende motorolie skal af-
tappes eller udsuges.

Kapacitet > 237.
Saet deekslet lige pa og spaend det.

Kolevaeske

Koleveeske yder beskyttelse mod
frost ned til ca. -28 °C.

Forsigtig

Brug kun godkendte frostveesker.
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Kglevaeskestand

Forsigtig

For lav kgleveeskestand kan med-
fore skader pa motoren.

,

1

(i 7

Hvis kalesystemet er koldt, skal kale-
veesken sta lidt over markeringen
KALT/COLD. Ved lavere niveau ef-
terfyldes.

A\ Advarsel

Lad motoren kgle af, inden De fjer-
ner daekslet. Tag deekslet forsigtigt
af, sa trykket lettes langsomt.

Efterfyld med frostvaeske. Hvis der
ikke kan fas frostvaeske, bruges rent
vand eller destilleret vand. Daekslet
skrues fast pa. Fa frostbeskyttelsen
kontrolleret og fa arsagen til kolevae-
sketabet udbedret pa et veerksted.

Sprinklerveeske

Fyld rent vand pa iblandet en pas-
sende maengde ruderens, som inde-
holder frostveeske.

Bremser

Bremsebelaegninger, der er slidt
tynde, forarsager en "hvinende" lyd.
Det er muligt at kare videre, men
bremsebelaegningerne skal udskiftes
snarest.

Med nye bremsebelaegninger anbe-
fales det ikke at foretage kraftige op-
bremsninger pa de fgrste ture med bi-
len.

Bremsevaeske

A\ Advarsel

Bremseveeske er giftig og aet-
sende. Undga kontakt med gjne,
hud, tej og lakerede overflader.
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Bremseveeskestanden skal vaere
mellem MIN og MAX.

Ved efterfyldning skal man sgrge for
yderste renlighed, da urenheder

i bremseveesken kan fare til fejl

i bremsesystemet. Fa arsagen til
bremsevaesketabet udbedret pa et
veerksted.

Brug kun godkendte bremsevaesker
af hgj kvalitet til bilen. Bremse- og
koblingsveeske &> 161.

Batteri

Bilens batteri er vedligeholdelsesfrit,
hvis karselsprofilen tillader tilstraek-
kelig ladning af batteriet. Kgrsel over
korte afstande og hyppige motorstar-
ter kan aflade batteriet. Undga brug af
ungdvendigt elektrisk udstyr.

Batterier hgrer ikke hjemme i hus-
holdningsaffaldet. De skal afleveres
i hertil indrettede indsamlingskasser
eller pa genbrugsstationer.

Hyvis bilen ikke bliver brugt i mere end
4 uger, kan batteriet blive afladet. Af-
monter polklemmen pa batteriets mi-
nuspol.

Tilslutning og afbrydelse af batteriet
ma kun ske med afbrudt teending.

Batteriafladningsbeskyttelse o> 119.

Udluftning af
braendstofsystem

Hvis tanken har veeret kort tor, skal
dieselbraendstofsystemet udluftes.
Teendingen slas til tre gange

i 15 sekunder ad gangen. Derefter
ternes motoren i hgjst 40 sekunder.
Fremgangsmaden ma tidligst genta-
ges efter 5 sekunder. Hvis motoren sa
alligevel ikke starter, seges hjeelp pa
et veerksted.
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Udskiftning af viskerblade

Serviceposition for
forrudeviskere

Afbryd teendingen uden at tage teen-
dingsngglen ud eller abne fgrerdg-
ren.

Inden for 4 sekunder trykkes visker-
armen ned. Slip viskerarmen, nar
viskerne star lodret.

Viskerblade pa forruden

Viskerblad pa bagruden

Laft viskerarmen, vip viskerbladet til
en vinkel pa 90° i forhold til viskerar-
men og tag det af til siden.

Laft viskerarmen. Lasn viskerbladet
og tag det af.
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Udskiftning af paerer

Afbryd teendingen og afbryd den pa-
gaeldende kontakt eller luk darene.

Tag kun fat om soklen pa den nye
paere! Ror ikke ved peereglasset med
bare fingre.

Anvend kun samme peeretype til ud-
skiftning.

Tem
“.
4

Udskiftning af peere i de yderste for-
lygter foretages gennem abninger

i forreste hjulkasse: drej hjulet, sa der
bliver adgang, friger lasen, og tag
daekslet af.

Ved udskiftning af paerer fra motor-
rummet traekkes luftslangen ud af luft-
filteretihgjre side. | venstre side traek-
kes stikket pa sikringsboksen af.

Halogenforlygter
1 2

Forlygterne har separate systemer for
fiernlys 1 (inderste paerer) og naerlys
2 (yderste peerer).

Neerlys

1. Udskift paererne gennem ab-
ningen i forreste hjulkasse.

2. Treek deekslet 2 af.

q._\w

=

3. Drej peereholderen mod uret, ind-
til den er lgsnet. Tag paereholde-
ren med paeren ud af reflektoren.
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4. Treek paeren ud af paereholderen
og seet en ny peere i holderen.

5. Fgr peereholderen ind i reflekto-
ren pa en sadan made, at de to
gribere pa paereholderen befinder
sig ud for de to udsparinger i re-
flektoren.

6. Drej paereholderen med uret, ind-
til den ikke kan komme laengere.

7. Seet deekslet, der beskytter forlyg-
ten, pa.

8. Deekslet saettes pa over abningen
i hjulkassen.

Fjernlys

1. Paererne nas gennem motorrum-
met.

2. Tag deekslet, der beskytter forlyg-
ten 1, af.

3. Tag stikket af peeren.

@«

{

4. Fjedertradsbaijlen klikkes ud af
holderen ved at trykke den fremad
og derefter dreje den nedad.

5. Tag peeren ud af reflektorhuset.

6. Nar den nye peere skal seettes |,
fores tapperne ind i reflektorens
udsparinger, og fiedertradsbajlen
klikkes i.

7. Seet stikket pa peeren.

8. Seet daekslet, der beskytter forlyg-
ten, pa.
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Positionslys

1. Paererne nas gennem motorrum-
met.

2. Tag deekslet, der beskytter forlyg-
ten 1, af.

3. Tag paereholderen til parkerings-
lyset ud af reflektoren.

4. Tag peeren ud af fatningen og seet
en ny peere i.

5. Saet holderen i reflektoren. Seet
daekslet, der beskytter forlygten,
pa igen.

Xenon-forlygter
1 2

Forlygterne har separate systemer for
neerlys 1 (inderste peerer) og
fiernlys 2 (yderste peerer).
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Neerlys

AFare

Neerlyset arbejder ved ekstremt
hgj elektrisk speending. Undga be-
rering. Fa paererne udskiftet pa et
veerksted.

Fjernlys

1. Udskift paererne gennem abnin-
gerne i hjulkasserne.

-

2. Tag beskyttelsesdeekslet af.

3. Drej venstre paereholder indtil den
er lgsnet.

4. Tag peereholderen med paere ud
af reflektoren.

- =
o=

. Traek paeren ud af paereholderen.
. Iszet en ny peere sa de to tapper

pa paereholderen gar i indgreb
i fordybningerne pa reflektoren.

. Drej paereholderen med uret, ind-

til den ikke kan komme leengere.

. Seet beskyttelsesdeekslet pa

plads og luk.
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Positionslys

-

1. Udskift paererne gennem &bnin-
gerne i hjulkasserne.

2. Aftag deekslet, der beskytter for-
lygten.

3. Tag fatningen til parkeringslyset
ud af reflektoren.

4. Tag peeren ud af fatningen og saet
en ny peere i.

5. Saet holderen i reflektoren. Seet
beskyttelsesdaekslet pa plads og
luk.

Tagelygter

Fa peererne udskiftet pa et veerksted.

Forreste blinklys

1. Udskift paererne gennem ab-
ningen i hjulkassen.

[%\

—

2. Drej peereholderen mod uret, ind-
til den er lgsnet.
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5-ders sedan

Baglygter '—\

. __4__.' I|r \ ﬁ F "
C‘};I.. |’ i fj)\ &

s ..
II
3. Skub peeren lidt ind i fatningen, \_/ 3. Fastgeringsmetrikkerne lgsnes
drej den mod uret, tag den ud og med en hjulnggle og skrues af
saet en ny peere i. med handkraft. Veerktajsseet
D 184,

4. Saet paereholderen i reflektoren
og drej den med uret, indtil den |a-
ser fast.

1. Peererne i hgjre side skiftes ved at
benytte en mgnt til at abne lasen

og vippe afdaekningen ned. .
Paererne i venstre side skiftes ved

at benytte en meant til at dreje o
begge lase og vippe afdeekningen

ned o 182. -

2. Treek stikket ud af paereholderen.



https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d1b12a4da535f48dc0a801ea01983fd9&version=5&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=be3eac346a15fd1cc0a801ea00f95324&version=4&language=da&variant=DK

170 Pleje af bilen

4. Treek lygtehuset ud mod bagen-
den.

5. De tre skruer skrues af med en
skruetreekker. Tryk lasefligene pa
ydersiden af peereholderen indef-
ter og tag paereholderen ud.

5 4

6. Tag paeren ud og szt en ny
peere i.
Baklygtepaere (1)
Blinklyspeere (2)
Baklygtepaere/stoplygtepaere (3)
Baklygtepaere (4)
Tagelygtepaere, evt. kuniden ene
side (5)

7. Saet paereholderen pa plads i lyg-

tehuset og kontroller, at det gar
korrekt i indgreb.

8. Kontroller at taetningerne saettes
péa peereholder og fastgerings-
skruer.

9. Isaet peerehuset i karrosseriet,
idet tappen og kuglebolten seettes
i indgreb i fordybningerne. Spaend
fastgeringsmetrikkerne med en
hjulnggle. Saet stikket i. Luk af-
daekningen og saet den i indgreb.
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3-ders sedan

1. Nar paererne skal skiftes, vippes
afdaekningen ned.

2. Treek stikket ud af paereholderen.

3. Fastggringsmetrikkerne lgsnes
med en hjulnggle og skrues af
med handkraft. Veerktgjssaet
D 184.

4. Treek lygtehuset ud mod bagen-
den.

'i"?i \

5. Afmonter teetningen fra fastgg-
ringsbolten. Tryk de tre laseflige
pa ydersiden af peereholderen
udefter og tag peereholderen ud.
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6. Tag paeren ud og saet en ny
peere i.

Baklygtepaere (1)
Blinklyspeere (2)
Baklygtepaere/stoplygtepaere (3)
Baklygtepaere (4)
Tagelygtepaere, evt. kuniden ene
side (5)

7. Seet peereholderen pa plads i lyg-

tehuset og kontroller, at det gar
korrekt i indgreb.

8. Kontroller at teetningerne seettes
pa peereholder og fastgerings-
skruer.

9. Isaet peerehuset i karrosseriet,
idet tappen og kuglebolten seettes
i indgreb i fordybningerne. Speend
fastgeringsmetrikkerne med en
hjulnggle. Seet stikket i. Luk af-
deekningen og saet den i indgreb.

4-dgrs sedan

1. Ved udskiftning af peerer vippes
afdeekningen i bagagerummet op,
hvorefter laseanordningen drejes.

Y

&

i
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2. Lgsn boltene bag afdaekningen
med en almindelig boltnaggle og
tag dem af.

X

*

~

3. Skru de tre skruer af med en
skruetreekker og tag peereholde-
ren af. Vaerktgjssaet © 184.

4. Skub baglygterne tilbage, idet
paerehuset holdes udefra. Tag
stikket ud af paereholderen.

ol
e -
| o}

5. Tryk de seks laseanordninger pa
paerehuset ud og tag peereholde-
ren af.

6. Tag peeren ud og sa&t en ny
peere i.

Stoplygtepeere (1)

Baklygtepaere (2)
Tagelygtepaere, evt. kuniden ene
side (3)

Blinklyspaere (4)

Baklygtepeere (5)

7. Seet paereholderen i indgreb i pae-
rehuset. Sgrg for at taetningen
seettes rigtigt pa, og at holderen er
korrekt i indgreb.
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8. Seet stikket i. Anbring peerehuset
i karrosseriet og klips rundhoved-
boltene i fordybningerne. Fastger
paerehuset til karrosseriet med
fire skruer. Luk afdeekningen og
las.

Station wagon, van

1. Lgsn afdaekningen ved at trykke
pa holdetapperne og tag den af.

2. Treek stikket ud af paereholderen.

3. Lasn fastggringsmetrikkerne og
treek paerehuset af bagud.

4. Skru de tre skruer af med en
skruetreekker og tag paereholde-
ren af. Veerktgjsseet © 184.

5. Tag peaeren ud og sat en ny
paere i.
Baklygtepaere/stoplygtepaere (1)
Blinklyspeere (2)

Baklygtepaere (3)
Tagelygtepeere, evt. kuniden ene
side (4)

6. Saet paereholderen i paerehuset

og skru den fast. Isaet paerehuset

i karrosseriet og spaend fastge-
ringsmeatrikkerne med handkraft.

Saet stikket i.
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Luk afdeekningen og saet den
i indgreb.

TwinTop

1. Skru holdematrikkerne af.

2. Tag peerehuset af udefra. Lasn
stikket ved at trykke pa afdeek-
ningen og tag det ud af paerehol-
deren.

3. Lagsn teetningen fra peereholde-
ren.

4. Lasn fatningerne ved at skrue
dem og tag dem af. Tryk lasefli-
gene pa peereholderens langsider
udad; lgft paereholderen i den for-
reste ende og tag den af.
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5. Tag paeren ud og saet en ny
peere i.
Baklygtepaere/stoplygtepaere (1)
Baklygtepaere (2)
Tagelygtepeere, evt. kuniden ene
side (3)

Baklygtepzere (4)
Blinklyspeere (5)

6. Iseet peereholderen i paerehuset
ved forst at iseette tappen forrest
pa stikket. Klem paereholderen
sammen og kontroller, at den er
korrekt i indgreb. Iseet fatningerne
og drej dem, sa de gar i indgreb.

7. Seet teetningen pa paereholderen.
Serg for at taetningen er flad
i skrueomradet.

8. Seet stikket i. Iseet peerehuset
i karrosseriet og kontroller, at kug-
leboltene sidder rigtigt i fordybnin-
gerne. Spaend holdemgtrikkerne.

Sideblink

Fa peererne udskiftet pa et veerksted.

Nummerpladelys

1. Stik en skruetreekker ind i huset,
tryk til siden og friggr fiederen.
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2. Tag peerehuset ud nedefter, pas
pa ikke at traekke i ledningen.

3. Left lasken og treek stikket af pee-
reholderen.

1

4. Drej peereholderen mod uret, ind-
til den er lgsnet.

5. Tag peeren ud af holderen og saet
en ny peere i.

6. Seet peereholderen ind i peerehu-
set og drej den med uret.

7. Seet stikket i paereholderen.

8. Seet peerehuset i, indtil det laser
fast.

Kabinelys

Forreste kabinelys, lasselamper

—

\

1. Friger lampeglasset, tryk det let
nedad og aftraek det skrat bagud.

2. Tag peeren ud og saet en ny
peere i.

3. Seet lampeglasset pa.

Bageste kabinelys og
leeselamper
Fa peererne udskiftet pa et veerksted.

Handskerumslys,
bagagerumslys,
fodrumsbelysning

77

1. Friger lampen med en skruetraek-
ker og tag den ud.
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»

2. Pres peaeren ind mod klemmefje-
deren med et let tryk, og tag den
ud.

3. Seet en ny peere i.
4. Seet lampen i.

Instrumentbraetbelysning

Fa peererne udskiftet pa et veerksted.

Elektrisk system
Sikringer

Den nye sikring skal veere i overens-

stemmelse med de oplysninger, der
star pa den defekte sikring.

Der sidder to sikringsbokse i bilen:

i bagagerummet til venstre bag en af-
deekning og foran til venstre i motor-
rummet.

Opbevar reservesikringer i bagage-
rummets sikringsboks version B. Ab-
ning af deekslet » 182.

Inden man udskifter en sikring, skal
der slukkes for den pageeldende kon-
takt, og teendingen afbrydes.

En defekt sikring kendes pa den over-
braendte smeltetrad. Sikringen ma
ikke udskiftes, far arsagen til fejlen er
fundet, og fejlen er udbedret.

Nogle funktioner er sikret med flere
sikringer.

Der kan veere isat sikringer, selv om

der ingen funktion er forbundet med
dem.

Sikringstang
Der kan findes en sikringstang i sik-
ringsboksen i bagagerummet.
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Seet sikringstangen pa sikringen op-
pefra eller fra siden, alt efter sikrings-
typen, og traek sikringen ud.

Sikringsboks i motorrum

Skruetreekkeren stikkes ind i ab-
ningen til anslag og vippes til siden.
Deekslet klappes op og tages af.

Afhaengig af sikringsboksvariant i ba-
gagerummet findes der to forskellige
sikringskonfigurationer i sikringsbok-
sen, > 182.
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Sikringskonfiguration, hvis det
er sikringsboks version A, der
sidder i bagagerummet

Nr. Stremkreds

1 ABS
2 ABS

3 Kabineblaeser, klimastyringssy-
stem

4 Kabinebleeser, varme,
klimaanleeg

Kgaleventilator
Kgleventilator
Centrallas

Forrudevasker, bagklap

© o N O O,

El-bagrude, el-opvarmet
sidespejl

10 Diagnosestik
11 Instrumenter

12 Mobiltelefon, Infotainment
system, display

Nr.

Stremkreds

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Kabinebelysning
Vinduesviskere
Vinduesviskere

Horn, ABS, stoplygtekontakt,
klimaanleeg

Dieselfilter eller klimaanlaeg
Starter

Horn

Motorelektronik
Motorelektronik
Lysleengderegulering
Breendstofpumpe
Motorelektronik

Varme, klimaanlaeg
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Nr. Stremkreds Nr. Stremkreds Nr. Stremkreds
29 Servostyring 4 Kabineblaeser, varme og 19 Gearkasseelektronik
30 Motorelektronik Klimaanizeg 20 Klimaanlaeg
31 Bagrudevisker 5 Keleventilator 21 Motorelektronik
Kal tilat .
32 Stoplyskontakt 6 pleventriator 22 Motorelektronik
33 Lyslaengderegulering, 7 Forrudevasker 23 Adaptive forlygter, lysleengdere-
lyskontakt, koblingskontakt, 8 Horn gulering
instrument, fererdgrmodul 9 Forlygtevaskere 24 Braendstofpumpe
34 Styreenhed, ratstammemodul 10 - 25 Gearkasseelektronik
35 Infotainment-system 1 - 26 Motorelektronik
36 Cigarettaender, el-udtag fortil 12 - 27 Servostyring
Sikringskonfiguration, hvis det 13 Tageforlygter 28 Gearkasseelektronik
e_r s'k"n93b0ks version B, der 14 Vinduesviskere 29 Gearkasseelektronik
sidder i bagagerummet ) . )
156 Vinduesviskere 30 Motorelektronik
Nr. Stremkreds
16 Styreenhedselektronik, 31 Adaptive forlygter, lyslaengdere-
1 ABS Open&Start-system, ABS, stop- gulering
ABS lygtekontakt, TwinTop 32 Bremsesystem, klimaanlzeg,
Kabineblzeser, elektronisk 17 Dieselfilteropvarmning koblingskontakt
klimastyring 18 Starter
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Nr. Streamkreds

33 Adaptive forlygter, lysleengdere-
gulering, lyskontakt

34 Styreenhed, ratstammemodul
35 Infotainment-system

36 Mobiltelefon, Infotainment
system, display

Sikringsboks i bagagerum

D

Sikringsboksen sidder bag et deeksel.

Der ma ikke anbringes genstande
bag deekslet.

Afhaengig af udstyr findes der to for-
skellige sikringsbokse.

Sedan 5-ders, caravan, van
Abnes ved at dreje begge laseanord-
ninger med en ment og vippe afdeek-
ningen ned.

3-daers sedan
Abnes ved at vippe afdaekningen
opad.

4-dgrs sedan
Abnes ved at dreje laseanordningen
mod uret og vippe afdaekningen ned.

TwinTop

Abnes ved at traekke i de to knopper,
fierne klipsene og vippe afdaekningen

op.

Sikringsboks version A
For at skifte sikring trykkes den pa-
geeldende beskyttelseskappe af.

o I%Jii W

Nr. Stremkreds

Tageforlygter

El-udtag bagagerum

A WODN -

Baklygter
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Nr. Stremkreds

5 El-betjente ruder, bag

6 Klimaanlaeg

7 El-betjente ruder, foran
8 El-opvarmede sidespejle

Sikringsboks version B

BE=E EEEE E BEEER
=]

Nr.

Stremkreds

H O DN

0w N o O

11
12
13
14
15
16

El-betjente ruder, foran
Instrumenter

Varme, klimaanlaeg, elektronisk
klimastyring

Airbags

El-bagrude
Bagrudevisker
Parkeringspilot
Varme, klimaanleeg

Seaedefgler, Open&Start-system
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Nr. Stremkreds Nr. Stremkreds
17 Regnsensor, deektryksovervag- 32 -

ning, bakspejl 33 Open&Start-system
18 Instrumenter, kontakter 34 Soltag, TwinTop
19 - 35 El-udtag bag
20 cbe 36 Anhaengertraek
21 El-opvarmede sidespejle 37 _
22 Soltag 38 Centrallas, klemme 30
23 El-betjente ruder, bag 39 Varme i seedet (venstre)
24 Diagnosestik 40 Varme i szdet (hgjre)
2 - 41 -
26 Sidespejle, der feeldes elektrisk 42

ud og ind
27 Ultralydssensor, tyverialarm 43 -

44 -

28 -

29 Cigarettaender, el-udtag fortil
30 El-udtag bag

31 -

Bilens veerktgj
Veerktgj

Biler med lappesaet

Veerktgjsseettet og lappesaettet findes
i et opbevaringsrum under gulvaf-
deekningen i bagagerummet.

Biler med reservehijul

Donkraften og veerktgjsseettet findes
i et opbevaringsrum i bagagerummet
under reservehjulet. Reservehjul

D 195


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d1b12a4da535f48dc0a801ea01983fd9&version=5&language=da&variant=DK
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d4f393376a1ba4a6c0a801ea016155a4&version=1&language=da&variant=DK

Pleje af bilen 185

TwinTop
Veerktgjet til n@dbetjening af cabrio-
lettaget er anbragt i handskerummet.

Hijul og deek

Deekkenes og feelgenes tilstand
Kgr langsomt over kanter, helst i ret
vinkel. Kgrsel ind over skarpe kanter
kan fare til deek- og faelgskader. Sgrg
for at deekket ikke klemmes mod kant-
stenen ved parkering.

Undersgag deekkene for skader med
jeevne mellemrum. | tilfaelde af skader
eller usaedvanligt slid skal De sgge
hjeelp pa et vaerksted.

Daek

Deekstarrelse 225/45 R 17 er kun til-
ladt, hvis bilen er udstyret med elek-
tronisk stabiliseringsprogram.

Astra OPC "Niirburgring
Edition" med daek 225/40 ZR 18

Denne model er fra fabrikken udstyret
med sportsdeek af hgj kvalitet, star-
relse 225/40 ZR 18. Disse daek er
godkendt til brug pa offentlig vej, men
har typiske racingegenskaber og til-
svarende lav profil. Deekkene giver
sportsinteresserede og erfarne farere
bedre preestation ved hgjere hastig-
heder pa tarre vejbaner, men kan fa
bilen til at spore ud uden forudgaende
advarsel, hvis denne graense over-
skrides. Undga at benytte en risiko-
betonet karestil pa grund af den for-
bedrede preestation. Under vade for-
hold bar karestilen og hastigheden til-
passes efter den lave profil.

Vinterdaek

Vinterdaek gger kgresikkerheden ved
temperaturer under 7 °C og ber derfor
monteres pa alle hjul.
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Daek af starrelsen 185/65 R 15,
195/60 R 15, 195/65 R 15 og
205/55 R 16 ma ikke anvendes som
vinterdaek.

Daek af stgrrelse 205/50 R 17 ma kun
bruges som vinterdaek.

Deek af starrelsen 215/45 R 17,
225/45 R 17, 225/40 R 18",

225/40 ZR18 og 235/35 R 19 ma ikke
anvendes som vinterdeek.

Sedan, station wagon, van: Daek af
starrelsen 215/45 R 17 er kun god-
kendt som vinterdaek, hvis bilen er ud-
styret med 18-inch feelge fra fabrik-
ken.

Vinterdaek ma til Astra OPC kun mon-
teres pa specielle letmetalfeelge, der
er godkendt af Opel.

RFT-vinterdeek ma kun monteres pa
specielle fabriksgodkendte letmetal-
feelge.

Anbring hastighedsmeerkaten i fare-
rens synsfelt i overensstemmelse
med det respektive lands forskrifter.

RFT-daek

RFT-daekkene har en selvbaerende,
forsteerket deekside. Den forsteerk-
ning segrger for, at deekkene fortsat
kan anvendes i begraenset omfang
selv i tryklgs tilstand.

RFT-deek er kun tilladt ved biler med
elektronisk stabiliseringsprogram og
kontrolsystem for daektryk eller over-
vagningssystem for daektryktab.

Forsigtig

Daektrykket skal ogsa kontrolleres
regelmaessigt ved RFT-daek.

RFT-deek kan alt efter deekfabrikat
kendes pa en paskrift pa deeksiden.
F.eks.

ROF = RunonFlat for Goodyear el-
ler
SSR = Self Supporting Runflat Tyre

for Continental.

RFT-daek ma kun bruges sammen
med fabriksgodkendte letmetalfzelge.

1) Astra OPC: Tilladt som vinterdsek uden snekaeder.

Brugen af lappesaet er ikke tilladt.
ECO-deektrykket ma ikke anvendes.

RFT-deek ma ikke kombineres med
standarddeek.

Ved montering af standarddaek skal
man vaere opmeerksom pa, at bilen
ikke har reservehjul eller lappesaet.

Kearsel med beskadiget dask

Et daeks tryktab vises ved hjaelp af
overvagningssystemet for deektryk-
tab eller kontrolsystemet for deektryk.

Ved tryklgst deek kan der keres videre
® med maksimalt 80 km/h
m j op til 80 km

A\ Advarsel

Styreevne og k@reegenskaber
aendrer sig. Bremseleengden
@ges.

Tilpas kgrestil og hastighed til de
&ndrede betingelser.
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Daekmaerkning
F.eks. 195/65 R 1591 H

195 = Deekbredde i mm

65 = Tveersnitsforhold (forhold
mellem deekkets hgjde og
bredde) i %

R = Beeltetype: Radial

RF = Konstruktionstype: RunFlat

15 = Feelgdiameter i tommer

91 = Kodetal for beereevne f.eks.:
91 svarer til 618 kg

H = Kodebogstav for hastigheds-

graense

Kodebogstav for hastighedsgreense:

indtil 160 km/t
indtil 180 km/t
indtil 190 km/t
indtil 210 km/t
indtil 240 km/t
indtil 270 km/t

s<I-H®P

Daektryk

Daektrykket skal kontrolleres mindst
hver 14. dag og inden leengere ture.
Deekkene skal veere kolde. Glem ikke
reservehjulet. Det geelder ogsa ved
biler med overvagning af daektrykket.

Fjern ventilheettengglen fra tankklap-
pen og brug den til at skrue ventilhaet-
ten af med.

Ved biler med deektryksovervagning
skrues adapteren pa ventilen.
Daektryk > 238 og pa maerkaten pa
tankklappens inderside.
Daektrykangivelserne geelder for
kolde deek. De geelder for bade som-
mer- og vinterdaek.

Reservehjulet skal altid pumpes op til
det deektryk, der geelder for fuld last.
ECO-daektrykket anvendes for at
opna et sa lavt breendstofforbrug som
muligt. Ikke tilladt med RFT-daek.
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For lavt eller for hgjt deektryk ager
deekslitagen og pavirker sikkerhed,
kareegenskaber, kgrselskomfort og
braendstofgkonomi.

A\ Advarsel

For lidt luft kan fare til steerk op-
varmning af deekkene. Dette kan
resultere i indre beskadigelser,
som viser sig under store hastig-
heder, ved at slidbanen Igsner sig,

og deekket punkterer.

Daektrykovervagning

Kontrolsystemet for deektryk overva-
ger kontinuerligt deektrykket pa alle
fire hjul, nar bilens hastighed oversti-
ger en vis graense.

Alle hjul skal veere forsynet med tryk-
folere, og alle daek skal have det fore-
skrevne deektryk. Ellers overvages
daektrykket af overvagningssystemet
for deektryktab ©> 188.

De aktuelle deektryk vises pa
Info-Display & 111.

Bilens meddelelser, deektryk &> 107.

Kontrollampe (I o> 95.

Ved anvendelse af et komplet hjulsaet
uden falere, f.eks. vinterdeek, vises
der ingen fejlmeddelelse. Kontrolsy-
stemet for deektryk fungerer ikke. Ef-
termontering af falere er mulig.

Brug af flydende lappeseet kan pa-
virke systemets funktion. Fabriksgod-
kendte systemer kan anvendes.

Eksterne radioanleeg med hgj effekt
kan forstyrre kontrolsystemet for
deektryk.

Initialisering af system

)

Efter skift af hjul skal systemet initia-
liseres: Pump daekket til det fore-
skrevne daektryk, slut teendingen til,
tryk pa knappen DDS i ca.

4 sekunder, kontrollampen (1 blinker
3 gange.

Overvagningssystem for
daektryktab

Overvagningssystemet for deektryk-
tab overvager kontinuerligt omdrej-
ningstallene pa alle fire deek.

Ved tryktab i et deek lyser kontrollam-
pen & rgdt. Stands omgaende, og
kontroller deektrykket.

Kontrollampe (1) o> 95.
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Initialisering af system

=

Efter aendring af deektryk eller efter
skift af hjul skal systemet initialiseres:
Slut teendingen til, tryk pa knappen
DDS i ca. 4 sekunder, kontrollampen
(Y blinker tre gange.

Mensterdybde
Kontroller mgnsterdybden regel-
maessigt.

Af sikkerhedsgrunde begr deekkene
udskiftes, nar megnsterdybden er
2-3 mm (vinterdaek 4 mm).

Den lovmaessige mindste mgnster-
dybde (1,6 mm) er ndet, nar mgnstret
er slidt ned til an af slidindikatorerne
(TWI). Deres placering er markeret pa
daeksiden.

Er slitagen stgrre foran end bagtil,
skal der jeevnligt byttes om pa forhjul
og baghijul.

Deek eeldes, ogsa selv om de ikke
bruges. Vi anbefaler at skifte deek ef-
ter 6 ar.

AEndring af deek- og
hjulsterrelse

Anvendes andre daekstarrelser end
fabriksmonterede deek, skal speedo-
meteret eventuelt omprogrammeres,
og der skal eventuelt foretages aen-
dringer pa bilen.

Udskift meerkaten med daektryk, hvis
der skiftes til andre deekstgrrelser.

A\ Advarsel

Anvendelse af ikke-egnede deek
eller faelge kan fare til ulykker og
betyde, at bilens typegodkendelse
bortfalder.

Hjulkapsler

Brug fabriksgodkendte hjulkapsler og
deek til den pageeldende bil, der op-
fylder alle krav til den pageeldende
feelg-/deekkombination.

Hvis der anvendes hjulkapsler og
deek, der ikke er fabriksgodkendt, ma
daekkene ikke have en feelgbeskyttel-
sesvulst.
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Hjulkapsler mé ikke pavirke kglingen
af bremserne.

Ved montering af snekaeder fjernes
hjulkapslerne.

A\ Advarsel

Anvendelse af ikke-egnede deek
eller hjulkapsler kan fere til plud-
seligt lufttab og dermed til ulykker.

Snekaeder
T
.-'/..
. P .

e

Snekaeder ma kun monteres pa for-
hjulene.

2 Kun tilladt med begraenset styrevinkel.

Der bgr benyttes smaledskaeder, som
ikke stikker mere end 10 mm frem pa
daekkenes slidbane og inderside (in-
klusive keedelas).

A\ Advarsel

Beskadigelser kan medfgre risiko
for punktering.

Snekeeder er tilladt pa deek af ster-
relse 185/65 R 15, 195/60 R 15,
195/65 R 15, 205/55 R 16 og
205/50 R 17.

Snekeeder er ikke tilladt pa deek af
starrelse 225/45 R 17, 225/40 R 18,
225/40 ZR18 og 235/35 R 19?).

Sedan, station wagon, van: snekee-
der er kun godkendt til deek af star-
relsen 215/45 R 17, hvis bilen var ud-
styret med 18 inch faelge fra fabrik-
ken.

Der ma ikke bruges snekeeder pa
ngdhjulet.

Lappesaet

Mindre skader pa slidbane kan ud-
bedres med lappeseettet.

Fjern ikke fremmedlegemer fra deek-
kene.

Daekskader, som er starre end

4 mm, eller som sidder i neerheden af
feelgen, kan ikke repareres med lap-
pesaettet.

A\ Advarsel

Kar ikke hurtigere end 80 km/h.
Ma ikke anvendes i lzengere tid.

Styretej og handtering kan blive
pavirket.

| tilfeelde af punktering:

Treek parkeringsbremsen, szet bilen
i forste gear eller bakgear hhv. P.
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4. Skru kompressorluftslangen pa
tilslutningen pa flasken med teet-
ningsmiddel.

-~ - 5. Seet flasken med taetningsmiddel
== -l i holderen pa kompressoren.
% - Anbring kompressoren i neerhe-
2 den af daekket pa en sadan made,
at flasken med teetningsmiddel

star lodret.

Lappeseettet ligger i opbevaringsrum- 3. Tag det elektriske forbindelseska-
met under gulvafdaekningen i baga- bel og luftslangen ud fra opbeva-
gerummet. ringsrummene pa undersiden af
1. Tag posen med lappeseettet fra kompressoren.
rummet. Tag forsigtigt delene ud y. _—
af posen. f ___,/ -~
2. Tag kompressoren ud. - '_fj-é 2
4™ gg N 6. Drej ventilhsetten pa det defekte
| A 2 ! deek af.
\ | 7. Skru luftslangen til daekket fast pa
\ . | daekventilen.
L | 8. Kontakten pa kompressoren skal

sta pa O.
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9.

10.

11.

Tilslut kompressorstikket til tilbe-
hgrsstikket eller cigaretteenders-
tikket.

For at undga at batteriet aflades,
anbefaler vi at lade motoren ga.

Seet vippekontakten pa kompres-
soren pa |. Daekket fyldes med
teetningsmiddel.

Manometret pa kompressoren vi-
ser kortvarigt op til 6 bar, medens
flasken med taetningsmiddel tem-
mes (ca. 30 sekunder). Derpa be-
gynder trykket at falde.

12. Hele flaskens indhold af teetnings-
middel pumpes ind i deekket. Der-
efter fyldes deekket med luft.

13. Det foreskrevne deektryk skal nas
i labet af 10 minutter. Daektryk
© 238. Nar det korrekte tryk er
opnaet, slukkes kompressoren.

Hvis det foreskrevne daektryk ikke
nas inden 10 minutter, skal lappe-
saettet afmonteres. Hjulene drejes
én omgang ved at flytte bilen et
kort stykke. Monter lappeseettet
igen og fortsaet pafyldningen

i 10 minutter. Nas det foreskrevne
deektryk fortsat ikke, er deekket for

14.

15.

16.

17.

beskadiget. S@g hjeelp pa et
veerksted.

Slip overskydende deektryk ud
med knappen over manometeret.

Kompressoren ma ikke kare
i mere end 10 minutter ad gangen.

Afmonter lappesaettet. Skru pa-
fyldningsslangen pa den frie til-
slutning pa flasken med teetnings-
middel. Dette forhindrer laekage af
teetningsmiddel. Laeg lappeseettet
pa plads i bagagerummet.

Taetningsmiddel, som er traengt
ud, fiernes med en klud.

Anbring meerkaten fra flasken
med teetningsmiddel med den til-
ladte maksimale hastighed i fare-
rens synsfelt.

Fortsaet karslen med det samme,
sa teetningsmidlet kan fordele sig
jeevnt i daekket. Stands efter at
have kart ca. 10 km (senest efter
10 minutter), og kontroller deek-
trykket. Luftslangen skrues di-
rekte pa daeekventilen og kompres-
soren.
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Hvis deektrykket er over 1,3 bar,
korrigeres det til den foreskrevne
veerdi. Gentag proceduren, indtil
der ikke leengere forekommer
tryktab.

Hvis daektrykket er faldet til under
1,3 bar, ma bilen ikke leengere be-
nyttes. Sgg hjeelp pa et veaerksted.

18. Leeg lappesaettet pa plads i baga-
gerummet.

Bemaerkninger
Kgrselsegenskaberne pavirkes
steerkt af det reparerede daek. Derfor
skal daekket udskiftes.

| tilfeelde af usaedvanlige lyde eller
overophedning af kompressoren
skal den holdes slukket i mindst
30 minutter.

Den indbyggede sikkerhedsventil
abner, nar trykket nar 7 bar.

Bemeerk seettets udlgbsdato. Der-
efter er teetningsevnen ikke laengere
sikret. Se holdbarhedsangivelserne
pa flasken.

Udskift den brugte teetningsmiddel-
flaske. Flasken bortskaffes i henhold
til geeldende retsforskrifter.

Kompressoren og teetningsmidlet
kan anvendes ved temperaturer ned
til ca. -30°C.

De medfglgende adaptere kan an-
vendes til oppumpning af andre ting
som f.eks. bolde, luftmadrasser,
gummibade. De sidder pa undersi-
den af kompressoren. De tages ud
ved at skrue kompressorens luft-
slange pa og tage adapteren ud.

Hjulskift
| stedet for reservehjul kan bilen veere
forsynet med et lappesaet &> 190.

Treef folgende forberedelser og falg
nedennaevnte anvisninger:

® Parker bilen pa et vandret, jeevnt og
skridsikkert underlag. Ret forhju-
lene ligeud.

m Trzek parkeringsbremsen, seet bi-
len i farste gear eller bakgear
resp. P.

m Tag reservehjulet ud > 195.

® P3 Astra TwinTop skal taget lukkes,
inden bilen Igftes.

m Udskift aldrig flere hjul ad gangen.
® Benyt kun donkraften til hjulskift.

m Er underlaget blgdt, skal der an-
bringes et stabilt underlag under
donkraften (maks. 1 cm tykt).

m Personer eller dyr ma ikke opholde
sig i bilen, mens den er Igftet.

m Kryb ikke ind under den Igftede bil.
m Start ikke bilen, mens den er laftet.

® |Inden hjulboltene skrues pa, skal
de tarres rene, og konussen pa alle
boltene smgres let med smarefedt.

1. Traek hjulkapslen af med krogen.
Veerktgjssaet » 184.
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Pa hjulkapsler med synlige hjul-
bolte: Hjulkapslen kan blive sid-
dende pa hjulet. Laseskiver pa
hjulboltene ma ikke tages af.

Letmetalfeelge: Friger hjulbolte-
nes heaetter med en skruetraekker
og tag dem af. For at beskytte fael-
gen laegges en blgd klud mellem
skruetreekker og letmetalfeelg.

T2

2. Seet hjulngglen helt ind og lgsn
hjulboltene en halv omdrejning.

3. Sarg for at donkraften placeres
korrekt pa bilens lgftepunkter.

4. Indstil donkraften til den n@dven-
dige hgjde. Placer donkraften di-

rekte under lagftepunktet, sa den
ikke kan skride ud.

Saet handsvinget ind i krogen,
kontroller at donkraften star lodret
og drej handtaget, indtil hjulet er
frit af underlaget.

. Skru hjulboltene af.

. Skift hjulet.

. Skru hjulboltene i.

. Seenk bilen.

. Seet hjulngglen helt pa og spaend
hjulboltene pa kryds. Tilspaen-
dingsmomentet er 110 Nm.

10. Sgrg for at ventilhullet i hjulkaps-
len flugter med deekventilen inden
montering.

Saet hjulmeatrikkernes haetter pa.

11. Leeg det udskiftede hjul © 190 og
veerktgjssaettet pa plads & 184.

12. Kontroller deektrykket pa det ny-
monterede hjul. Fa hjulboltenes
tilspeendingsmoment kontrolleret
sa hurtigt som muligt.

Fa det defekte deek udskiftet eller re-
pareret.

© 0 N O O
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Reservehijul

| stedet for reservehjul kan bilen vaere
forsynet med et lappesaet.

Reservehjulet kan klassificeres som
et ngdhjul athaengigt af starrelsen

i forhold til de gvrige monterede hjul
og det pageeldende lands bestem-
melser.

Reservehjulet har en stalfeelg.

Ved brug af reservehjulet kan kare-
egenskaberne aendre sig, nar det er
mindre end de gvrige hjul, eller nar
der er monteret vinterdaek. Fa det de-
fekte deek udskiftet sé hurtigt som
muligt.

Reservehjulet ligger i bagagerummet
under gulvafdaekningen. Det er fast-
gjort med en flajmatrik.

Reservehjulets fordybning er ikke di-
mensioneret til alle tilladte deekstor-
relser. Hvis der efter hjulskift skal pla-
ceres et hjul i reservehjulsfordyb-
ningen, der er bredere end reserve-
hjulet, kan gulvafdeekningen an-
bringes oven pa hjulet.

Der skal tages hgjde for dette, nar ba-
gagerummet lastes - isaer for Astra
TwinTops vedkommende o> 38.

Station wagon

Tag adapter og kroge fra skinnerne

i bagagerumsvaeggene. Loft de ba-
geste fastsurringskroge og lgft gulv-
afdaekningen til lodret position, sa
den hviler pa loftindtreekket. Ved luk-
ning fgres fastsurringskrogene gen-
nem abningerne i gulvafdaekningen.
Biler med lastboks: afmontering

D 71.

TwinTop

Adgang til reservehjulet nar taget er
abent: Seet bagagerumsafdaekningen
i indgreb pa bagruderammen og akti-
ver lastesystemet o> 73. Laft gulvaf-
daekningen i bagagerummet.

Ngdhijul
Ved brug af nadhjulet kan kgreegen-
skaberne aendre sig. Fa det defekte
deek udskiftet eller repareret sa hur-
tigt som muligt.

Monter kun ét ngdhjul. Kar ikke hurti-
gere end 80 km/h. Kgr langsomt

i sving. Kgr kun midlertidigt pa ned-
hjulet.
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Brug af ngdhjulet pa bagakslen er
ikke tilladt, mens et andet karetgj
traekkes. Derfor skal ngdhjulet mon-
teres pa forakslen og deek i fuld stor-
relse pa bagakslen.

Snekaeder & 190.

Deek med foreskrevet

omlgbsretning

Monter deek med omlgbsretning sa

de ruller i kareretningen. Omligbsret-

ningen vises ved hjaelp af et symbol

(f.eks. en pil) pa deekkets side.

Hvis hjulene monteres modsat rota-

tionsretningen:

m Kgreegenskaberne kan eendre sig.
Fa det defekte daek udskiftet eller
repareret sa hurtigt som muligt.

m Kgr specielt forsigtigt nar det regner
eller sner.

Starthjaelp

Brug ikke hurtiglader til at starte.

Hvis batteriet er afladet, kan bilen
startes ved hjeelp af startkabler og et
batteri fra en anden bil.

A\ Advarsel

Der skal udvises stor forsigtighed
ved start med startkabler. Afvigel-
ser fra fglgende instruktioner kan
medfgre skader pa personer og
materiel ved, at batterierne eks-
ploderer, samt til beskadigelse af
de elektriske systemer i begge bi-
ler.

A\ Advarsel

Undga kontakt med gjne, hud, tgj
og lakerede overflader. Veesken
indeholder svovlsyre, der er ska-
delig ved direkte kontakt.

m Undga elektriske gnister eller aben
ild i naerheden af batteriet.

m Et fladt batteri kan fryse allerede
ved en temperatur pa 0 °C. Et fros-
set batteri skal tgs op, for startkab-
lerne tilsluttes.

® \Ved handtering af batteriet ber der
bruges beskyttelsesbriller og be-
skyttelsesbeklzedning.

® Brug et hjeelpebatteri med den
samme spaending (12 volt). Dets
kapacitet (Ah) bar ikke veere meget
mindre end kapaciteten for det af-
ladede batteri.

m Benyt startkabler med isolerede
polklemmer og et tveersnit pa
mindst 16 mm?2. | biler med diesel-
motor skal tvaersnittet vaere
25 mm?2.

m Adskil ikke det afladede batteri fra
bilens ledningsnet.

m Sluk for alt ungdvendigt elektrisk
udstyr.

m Bgj Dem ikke ind over batteriet ved
start med startkabler.

m Det ene kabels polklemmer ma ikke
bergre det andet kabels klemmer.
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® Bilerne ma ikke veere i bergring
med hinanden under starthjeelpen.

® Traek parkeringsbremsen. Seet i fri-
gear, automatgear i P.

Raekkefalge, nar kablerne skal tilslut-
tes:

1. Tilslut det rgde kabel til start-
hjeelpsbatteriets positive pol.

2. Tilslutden anden ende af det rgde
kabel til det afladede batteris po-
sitive pol.

3. Tilslut det sorte kabel til start-
hjeelpsbatteriets negative pol.

4. Tilslut den anden ende af det
sorte kabel til bilens stel, f.eks. pa
motorblokken eller en bolt i mo-
toropheenget. Tilsluttes sa langt
fra det afladede batteri som mu-
ligt, dog mindst 60 cm.

For kablerne pa en sddan made, at
roterende dele i motorrummet ikke
griber fat i dem.

Start af motoren:

1. Start motoren pa den bil, der afgi-
ver strgm.

2. Start den anden motor efter
5 minutter. Forsag pa at starte ber
foregad med intervaller pa 1 minut
og bar ikke vare mere end
15 sekunder ad gangen.

3. Lad begge motorer kgre i tom-
gang i ca. 3 minutter med tilslut-
tede kabler.

4. Teend for elektriske forbrugere
(for eksempel forlygter, el-bag-
rude) i den bil, der modtager
strgm.

5. Gentag ovennavnte procedure
i ngjagtig omvendt raekkefglge,
nar kablerne skal fjernes.

Karsel med paheeng
Bugsering af bilen

Friger afdeekningen forneden og af-
monter nedefter.

Treekgjet ligger sammen med vaerk-
tgjsseettet > 184.
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Skru treekgjet i sa langt det kan
komme, indtil det standser i vandret
position.

Anbring slaebetovet - eller helst bug-
serstangen - i treekgjet.

Traekgjet ma kun benyttes til bugse-
ring og ikke til bjergning.

Tilslut teendingen for at frigere ratla-
sen og muliggare aktivering af stop-
lys, horn og visker.
Open&Start-system ©> 21.

Gear i frigear.

Teend for havariblink pa begge kare-
tajer.

Forsigtig

Seet bilen langsomt i gang. Undga
ryk. For stor traekkraft kan beska-
dige bilen.

Nar motoren ikke er i gang, skal der
betydeligt starre kraft til at bremse og
styre.

Aktiver recirkulationssystemet og rul
ruderne op, sa udstedningsgasser fra
den treekkende bil ikke kan treenge
ind.

Biler med automatisk gearkasse ma
kun slaebes fremad, med en hastig-
hed pa hgjst 80 km/t og ikke leengere
end 100 km. | alle andre tilfeelde, og
nar gearkassen er defekt, skal forhju-
lene lgfte fri af vejbanen.

Sag hjeelp pa et veerksted.
Automatiseret gearkasse & 140.

Efter bugsering skrues traekgjet ud,
og deekslet trykkes i.

Bugsering af en anden bil

>

Friger deekslet forneden og treek det
af nedad.
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Pa andre modeller afklipses lasefli-
gene nedefter, og deekslet treekkes af
opefter.

Treekgjet ligger sammen med vaerk-
tgjsseettet > 184.

=4
/

Skru treekgijet i sa langt det kan
komme, indtil det standser i vandret
position.

Fastsurringskrogen under bilen bagtil
ma under ingen omsteendigheder an-
vendes som treekgje.

Anbring sleebetovet - eller helst bug-
serstangen - i treekgjet.

Treekejet ma kun benyttes til bugse-
ring og ikke til bjergning.

Forsigtig

Seet bilen langsomt i gang. Undga
ryk. For stor treekkraft kan beska-

dige bilen.

Efter bugsering skrues traekgjet ud,
og deekslet trykkes i.

Version med deeksel: monter ved at
isaette daekslets nederste tapper i ko-
fangeren, samtidig med at de gverste
tapper bgjes og derefter trykkes pa
plads.

Kosmetisk pleje
Udvendig pleje
Lase

Lasene er fra fabrikken behandlet
med kvalitetslasecylinderfedt. Brug
kun optgningsmiddel, hvis det er ab-
solut ngdvendigt. Midlerne er affed-
tende og pavirker derfor lasenes
funktionsdygtighed. Lad et veerksted
smgre lasene igen, hvis der er brugt
optaningsmiddel.

Vask

Miljget har indflydelse pa lakken. Der-
for er det ngdvendigt regelmaessigt at
vaske og vokse lakken pa bilen. Be-
nyttes bilvaskeanleeg, veelg da et pro-
gram med voksbehandling.

Fugleklatter, dade insekter, harpiks
fra treeerne, pollen og lignende inde-
holder bestanddele, der kan veere
skadelige for lakken, og ber derfor
fiernes med det samme.

Hvis der benyttes bilvaskeanleeg, skal
vaskeanlaegsejerens instruktioner
folges. Vinduesviskere og
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bagrudevisker skal veere slukket. An-
tenne og udvendigt tilbehar som
f.eks. tagbagagebaerer skal skrues af.

Hvis De vasker bilen i handen, skal
hjulkasserne spules rene.

Kanter og ombukninger ved dgre,
motorhjelm og bagagerum ber ogsa
tages med under renggringen.

Motorrummet ma ikke renses med
damp- eller hgjtryksrenser.

Til slut skal bilen skylles grundigt og
aftgrres med et vaskeskind. Skyl skin-
det op jeevnligt. Anvend ikke samme
vaskeskind til lak og vinduer, da der
pa den made kan overfgres rester af
voks til glasset, hvor det seetter sig
som en hinde.

Tjeerepletter pa lakken ma ikke fjer-
nes med harde genstande. Benyt tjee-
refiernemiddel pa lakerede overfla-
der.

Lygter

Forlygteglassene og andre lygteglas
er af plast. Der ma ikke benyttes sku-
rende, setsende eller aggressive mid-
ler eller isskraber. Ma ikke rengares

i tar tilstand.

Polering og voksbehandling
Voks bilen regelmaessigt (senest nar
vandet ikke perler pa lakken). Ellers
vil lakken tgrre ud.

Polering er kun pakreevet, hvis lakken
er blevet mat, eller hvis der har sat sig
faste partikler i den.

Lakpolish med silikone danner en be-
skyttende film, som ger voksbehand-
ling overflgdig.

Karrosseridele af plast ma ikke be-
handles med voks eller poleringsmid-
ler.

Ruder og viskerblade

Rengeres med en blgd, fnugfri klud
eller et vaskeskind ved brug af rude-
rens og insektfjerner.

Ved renggring af en bagrude med
varmetrade skal der udvises forsigtig-
hed for ikke at @delaegge varmetra-
dene pa indersiden.

Is fiernes manuelt med en isskraber
med skarpe kanter. Isskraberen pres-
ses fast mod ruden, sa der ikke kom-
mer snavs under skraberen, som kan
ridse ruden.

Fedtede viskerblade kan renggres
med ruderens pa en blad klud.

Soltag

Brug aldrig oplgsningsmidler eller sli-
bende midler, breendstoffer, aggres-
sive midler (f.eks. lakrens, acetone-
holdige oplgsningsmidler), syrehol-
dige eller steerkt alkaliske midler eller
skuresvampe til renggring. Anvend
ikke voks eller poleringsmidler pa sol-
tagets midterste del.

Hjul og deek

Ingen renggring med hgjtryksrenser.
Renggar faelge med et pH-neutralt ren-
geringsmiddel til feelge.

Lakerede feelge behandles med
samme midler som karrosseriet.

Lakskader

Sma lakskader udbedres med lakstift,
inden der dannes rust. Starre lakska-
der eller rust skal udbedres pa et
veerksted.
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Undervogn

Undervognen er delvist forsynet med
et beskyttende PVC-lag resp. de kri-
tiske omrader er behandlet med be-

skyttelsesvoks.

Kontroller undervognen efter hver un-
dervognsvask og fa den behandlet
med voks om ngdvendigt.

Bitumen-kautsjuk-materialer kan be-
skadige PVC-laget. De bgr lade et
veerksted udfgre arbejder pa under-
vognen.

Vask undervognen fgr og efter vin-
teren og kontroller det beskyttende
vokslag.

Motorrum

Overflader i motorrummet, der er la-
keret med samme lak som bilen, skal
plejes som andre lakerede overflader.

Far og efter vinteren bgr motorrum-
met vaskes og behandles med voks.
For dette gares, skal generatoren og
bremseveeskebeholderen tildeekkes
med plast.

Nar motoren renses med en damp-
renser, ma dampstralen ikke rettes

mod dele af antiblokeringssystemet,
klimaanleegget eller drivremme med
tilhgrende komponenter.

Lad derfor et vaerksted foretage en ny
voksbehandling af alle dele i motor-
rummet efter renggring af motoren.

Ingen renggring med hgjtryksrenser.

TwinTop

Renggr alle taetninger med en fugtig
fnugfri klud. Lad dem tgrre helt. Alle
teetninger, f.eks. pa taget og forrude-
rammen, behandles af og til med det
specielle vedligeholdelsesseet (fas
hos den autoriserede reparatgr). God
kontakt mellem de fine gummilaeber
og teetningsoverfladerne forhindrer
leekage og reducerer fastspaendings-
kraften.

Mellemposition for tag ved rengering
o 38.

Ingen renggring med hgijtryksrenser.

Anhzengertraek
Kuglestangen ma ikke renses med
damp- eller hgjtryksrenser.

Pleje af interigr
Kabine og polstring

Kabinen og instrumentafdaekningen
inklusive delene af tree rengeres med
en ter klud eller kabinerens.

Renger laederbetreekket med rent
vand og en blgd klud. Brug lsederple-
jemiddel, hvis det er meget beskidt.

Instrumentbraettet méa kun rengeres
med en fugtig blad klud.

Renggr polstringen med stgvsuger
og bgrste. Pletter fiernes med tekstil-
rens.

Rengear sikkerhedsseler med lunkent
vand eller kabinerens.

Forsigtig

Luk velcrolukninger, da abne
velcrolukninger pa tejet kan skade
seedebetreekket.
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Dele af plast og gummi

Dele af plast og gummi kan plejes
med samme midler som til karrosse-
riet. Brug eventuelt kabinerens. An-
vend ikke andre midler. Undga spe-
cielt oplgsningsmidler og benzin. In-
gen renggring med hgjtryksrenser.
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Service og
vedligeholdelse

Generel information .............

Anbefalede veesker,
smgremidler og reservedele

204

Generel information

Serviceinformation

Det er altafgerende for en gkonomisk
og sikker karsel samt for at bilen kan
holde sin veerdi, at alt vedligeholdel-
sesarbejde udfgres med de fore-
skrevne intervaller.

En detaljeret, opdateret serviceplan
for Deres bil kan fas pa veerkstedet.

Servicedisplay & 90.

Europeaeiske serviceintervaller
Der bgr udfgres service for hver
30.000 km eller en gang om aret, alt
efter hvad der indtraeffer farst.

Den europeaeiske serviceplan geelder
felgende lande:

Andorra, Jstrig, Belgien, Bosnien-
Herzegovina, Bulgarien, Kroatien,
Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland,
Finland, Frankrig, Tyskland, Graeken-
land, Grgnland, Ungarn, Island, Ir-
land, Israel, Italien, Letland, Litauen,
Luxembourg, Makedonien, Malta,
Montenegro, Holland, Norge, Polen,

Portugal, Rumaenien, Slovakiet, Slo-
venien, Spanien, Sverige, Schweiz,
Storbritannien.

Servicedisplay & 90.

Internationale serviceintervaller
Der bar udfares service for hver
15.000 km eller en gang om aret, alt
efter hvad der indtraeffer forst.

De internationale serviceintervaller er
geeldende for de lande, der ikke er
opfert under de europeeiske service-
intervaller.

Servicedisplay & 90.

Bekraeftelser

Bekraeftelse af udfart servicearbejde
noteres i service- og garantihaeftet.
Dato og kilometertal forsynes med
stempel og underskrift fra det vaerk-
sted, der har udfgrt serviceeftersynet.

Searg for, at service- og garantihaeftet
udfyldes korrekt, da det er absolut
ngdvendigt at have et Igbende bevis
for service, for at eventuelle garanti-
krav kan opfyldes, ligesom det er en
fordel ved salg af bilen.
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Fast serviceinterval

Nar det er tid til serviceeftersyn, vises
InSP pa servicedisplayet i ca.

10 sekunder, nar teendingen slas til.
Fa udfaert serviceeftersynet pa et
veerksted inden en uge, eller inden bi-
len har kert 500 km (alt efter hvad der
indtreeffer farst).

Servicedisplay & 90.

Fleksibelt serviceinterval
Serviceintervallet er baseret pa flere
forskellige brugsrelaterede parame-
tre og beregnes ved hjeelp af disse
parametre.

Er der mindre end 1500 km til nzeste
eftersyn, vil der sta InSP og

1000 km i displayet, nar teendingen
tilsluttes og afbrydes. Hvis det reste-
rende antal kilometer er mindre end
1000 km, bliver InSP staende i flere
sekunder. Fa udfart serviceeftersynet
pa et veerksted inden en uge, eller in-
den bilen har kert 500 km (alt efter
hvad der indtreeffer farst).

Visning af antal km til naeste eftersyn:

1. Afbryd teendingen.

2. Tryk kort pa tripteellerens nulstil-
lingsknap. Kilometerdisplayet vi-
ses.

3. Tryk pa tripteellerens nulstillings-
knap igen i ca. 2 sekunder, InSP
og antal kilometer til naeste efter-
syn vises.

Servicedisplay o> 90.

Anbefalede vaesker,
smgremidler og
reservedele

Brug kun afprevede og godkendte
produkter. Eventuelle skader som
folge af brug af ikke-godkendte ma-
terialer deekkes ikke af bilens garanti.

A\ Advarsel

Veesker og smgremidler er farlige
og kan veere giftige. Behandles
med omhu. Se oplysningerne pa
beholderne.

Motorolie

Motorolie identificeres ud fra kvalitet
og viskositet. Kvaliteten er vigtigere
end viskositeten ved valg af den mo-
torolie, der skal bruges. Oliekvaliteten
sikrer f.eks. motorrenhed, slitagebe-
skyttelse og olieaeldningskontrol,
hvorimod viskositetsklassen giver op-
lysninger om oliens tykkelse ved for-
skellige temperaturer.
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Dexos er den nyeste motoroliekvali-
tet, der yder maksimal beskyttelse for
benzin- og dieselmotorer. Hvis den
ikke kan fas, skal der benyttes motor-
olie af andre anfarte kvaliteter. Anbe-
falingerne for benzinmotorer geelder
ogsa for motorer drevet med kompri-
meret naturgas (CNG), flydende gas
(LPG) og eetanol (E85).

Veelg den passende motorolie base-
ret pa dens kvalitet og den laveste
omgivelsestemperatur o> 208.

Efterfyldning af motorolie

Motorolie af forskellige fabrikater og
maerker kan blandes, forudsat at spe-
cifikationerne for motorolien mht. kva-
litet og viskositet overholdes.

Brug af motorolie med udelukkende
ACEA A1/B1 eller kun A5/B5 kvalitet
er forbudt, da det pa langt sigt kan
forarsage motorskader under visse
driftsforhold.

Veelg den passende motorolie base-
ret pa dens kvalitet og den laveste
omgivelsestemperatur &> 208.

Yderligere motorolieadditiver

Brug af yderligere additiver i motor-
olien kan medfgre skader og fa ga-
rantideekningen til at bortfalde.

Viskositetsklasser for motorolie
SAE-viskositetsklassen giver oplys-
ninger om oliens tykkelse.

Multigrade-olie angives med to tal,
f.eks. SAE 5W-30. Det farste tal, ef-
terfulgt af et W, angiver viskositeten
ved lav temperatur, det andet tal an-
giver viskositeten ved hgj temperatur.

Veelg det relevante viskositetstal af-
haengigt af den mindste omgivelses-
temperatur &> 208.

Alle de anbefalede viskositetsklasser
er egnet til hgje udetemperaturer.

Kale- og frostvaeske
Anvend kun silikatfri kale- og frost-
vaeske med lang levetid (LLC).

Systemet er fra fabrikken fyldt med
kolevaeske, der yder en fremragende
rustbeskyttelse og beskytter mod
frost ned til ca. -28 °C. Denne kon-
centration ber opretholdes hele aret
rundt. Brug af yderligere kalevae-

skeadditiver, der har til formal at yde
ekstra korrosionsbeskyttelse eller
teetne mod mindre laekager, kan give
funktionsproblemer. Ansvar for even-
tuelle falgeskader pa grund af brug af
yderligere kgleveeskeadditiver vil
blive afvist.

Bremse-/koblingsvaeske

Brug kun hgjtydende bremsevaeske,
der er godkendt til bilen. Henvend dig
til et veerksted.

Med tiden absorberer bremsevaeske
fugtighed, hvilket reducerer bremser-
nes effektivitet. Bremsevaesken skal
derfor udskiftes med de angivne in-
tervaller.

Bremsevaesken bgr opbevares i en
forseglet beholder for at undga, at
den absorberer vand.

Sarg for, at bremseveaesken ikke bliver
forurenet.
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Tekniske data

Identifikation

Chassisnummer
(VIN-nummer)

e

Chassisnummeret er praeget pa type-
skiltet og i vognbunden under et deek-
sel.

Bilens chassisnummer kan ogsa
veere praeget pa instrumentbraettet og
vaere synligt gennem forruden.
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Typeskilt

Typeskiltet er placeret i hgjre forders-
ramme.

b

m"lmf.}l'l-hww—*

Oplysninger pa typeskiltet:

Producent

Typegodkendelsesnummer

Chassisnummer

Tilladt totalveegt i kg

Tilladt totalvaegt for vogntoget

i kg

Maksimalt tilladt forakseltryk

i kg

= Maksimalt tilladt bagakseltryk
i kg

8 = Bil- eller landespecifikke data

~ (o] AP WON-=-

Belastningen pa for- og bagaksel ma
ikke sammenlagt overskride den til-
ladte totalveegt. Hvis veegten pa for-
akslen f.eks. bliver fuldt udnyttet, ma
bagakslen kun belastes, indtil den til-
ladte totalveegt er naet.

De fglgende tekniske data er udar-
bejdet i overensstemmelse med EU-
standarder. Ret til @ndringer forbe-
holdes. Hvis bilens papirer ikke stem-
mer overens med instruktionsbogen,
geelder oplysningerne i bilens papirer.

Tekniske data
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Data |
Anbefalede vaesker og sma@remidler

Europaeisk serviceplan

Kraevet motoroliekvalitet
Alle europaeiske lande

(undtagen Hviderusland, Moldova, Rusland, Serbien, Tyrkiet) Kun Israel
Motoroliekvalitet Benzinmotorer Dieselmotorer Benzinmotorer Dieselmotorer
(inkl. CNG, LPG, E85) (inkl. CNG, LPG, E85)
dexos 1 - - V4 _
dexos 2 v v - v

Hvis dexos ikke er tilgaengelig, kan du bruge max. 1 liter motorolie af kvalitet ACEA C3 én gang mellem hvert olieskift.

Viskositetsklasser for motorolie

Alle europzeiske lande og Israel
(undtagen Hviderusland, Moldova, Rusland, Serbien, Tyrkiet)

Udetemperatur Benzin- og dieselmotorer

ned til -25°C SAE 5W-30 eller SAE 5W-40

under -25°C SAE 0W-30 eller SAE 0W-40
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International serviceplan

Kraevet motoroliekvalitet
Alle lande uden for Europa

undtagen Israel Kun Hviderusland, Moldova, Rusland, Serbien, Tyrkiet
Motoroliekvalitet Benzinmotorer Dieselmotorer Benzinmotorer Dieselmotorer
(inkl. CNG, LPG, E85) (inkl. CNG, LPG, E85)
dexos 1 v - - -
dexos 2 - v v v

Hvis dexos ikke er tilgeengelig, kan du bruge de oliekvaliteter, der er anfert nedenfor.

Alle lande uden for Europa

undtagen Israel Kun Hviderusland, Moldova, Rusland, Serbien, Tyrkiet
Motoroliekvalitet Benzinmotorer Dieselmotorer Benzinmotorer Dieselmotorer
(inkl. CNG, LPG, E85) (inkl. CNG, LPG, E85)
GM-LL-A-025 v - v -

GM-LL-B-025 - v - v
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Alle lande uden for Europa

undtagen Israel Kun Hviderusland, Moldova, Rusland, Serbien, Tyrkiet
Motoroliekvalitet Benzinmotorer Dieselmotorer Benzinmotorer Dieselmotorer
(inkl. CNG, LPG, E85) (inkl. CNG, LPG, E85)
ACEA A3/B3 v - v -
ACEA A3/B4 v v v v
ACEA C3 v v v v
API SM v - v -
API SN, v - v -

Viskositetsklasser for motorolie

Alle lande uden for Europa (undtagen Israel),
inklusive Hviderusland, Moldova, Rusland, Serbien, Tyrkiet

Udetemperatur Benzin- og dieselmotorer

ned til -25°C SAE 5W-30 eller SAE 5W-40
under -25°C SAE O0W-30 eller SAE 0W-40

ned til -20°C SAE 10W-30" eller SAE 10W-40"

) Tilladt, men brug af SAE 5W-30 eller SAE 5W-40 med dexos anbefales.
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Motordata
Salgsbetegnelse 1.2 1.4 1.6 1.6 1.8

Z 12 XEP Z 14 XEP Z 16 XER, Z 16 LET, Z 18 XER,
Motorens typebetegnelse A 16 XER A 16 LET A 18 XER
Antal cylindre 4 4 4 4 4
Slagvolumen [cm3] 1229 1364 1598 1598 1796
Motoreffekt [kW] 59 66 85 132 103
ved omdr./min. 5600 5600 6000 5500 6300
Drejningsmoment [Nm] 110 125 155 230 175
ved omdr./min. 4000 4000 4000 1980-5500 3800
Braendstoftype Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin
Oktantal RON
Anbefalet 95 95 95 95 95
Mulig 98 98 98 98 98
Mulig 91 91 91 - 91
Olieforbrug [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
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Salgsbetegnelse 2.0 Turbo 2.0 Turbo 1.3 CDTI 1.7 CDTI 1.7

Z17 DTJ,
Motorens typebetegnelse Z 20 LER Z 20 LEH Z13 DTH Z17 DTH A17 DTJ
Antal cylindre 4 4 4 4 4
Slagvolumen [cm?] 1998 1998 1248 1686 1686
Motoreffekt [kW] 147 177 66 74 81
ved omdr./min. 5400 5600 4000 4400 3800
Drejningsmoment [Nm] 262 320 200 240 260
ved omdr./min. 4200 2400-5000 1750-2500 2300 2300
Breaendstoftype Benzin Benzin Diesel Diesel Diesel
Oktantal RON
Anbefalet 95 98
Mulig 98 95
Mulig 912 912
Olieforbrug [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

2 Kun muligt, nar man undgar hgj motorbelastning eller karsel med fuldt lzes samt kgrsel op ad bakke med anhaenger
eller med tung last.
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Salgsbetegnelse 1.7 1.9 CDTI 1.9 CDTI 1.9 CDTI
Z 17 DTR,

Motorens typebetegnelse A 17 DTR Z19DTL Z19DT Z19 DTH

Antal cylindre 4 4 4 4

Slagvolumen [cm?] 1686 1910 1910 1910

Motoreffekt [kW] 92 74 88 110

ved omdr./min. 4000 3500 3500 4000

Drejningsmoment [Nm] 280 260 280 320

ved omdr./min. 2300 1700-2500 2000-2750 2000-2750

Braendstoftype Diesel Diesel Diesel Diesel

Olieforbrug [1/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6
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Ydelse
5-dars sedan

Z 16 XER
Motor Z 12XEP Z 14XEP A16XER Z16LET Z18XER
Tophastighed® [km/h]
Manuel gearkasse 171 178 191 221 208
Automatiseret gearkasse - 176 192 - -
Automatisk gearkasse - - - - 188
Motor Z 20 LER Z13DTH Z17DTH Z17DTJ Z17DTR
Tophastighed [km/h]
Manuel gearkasse 230 172 180 185/ 1884 195
Automatiseret gearkasse - 171 - - -

Automatisk gearkasse - - - - —

3) Den angivne tophastighed kan opnas med egenveegt (ferer ikke medregnet) plus 200 kg nyttelast. Specialudstyr kan
reducere den angivne tophastighed.
4 For model med forureningsreduktion.
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Motor A 17 DTJ A 17 DTR Z 19 DTL Z19DT Z19DTH
Tophastighed [km/h]
Manuel gearkasse 186 195 180 194 208
Automatiseret gearkasse - - - - -
Automatisk gearkasse - - - 188 -
3-dars sedan

Z 16 XER Z16LET, Z18XER,
Motor Z 14XEP A16XER A16LET A18XER Z20LER
Tophastighed [km/h]
Manuel gearkasse 180 193 223 210 234
Automatiseret gearkasse 178 194 - - -
Automatisk gearkasse - - - 190 -
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Z17DTR,
Motor Z 20 LEH Z13DTH Z17DTH Z17DTJ A 17 DTR
Tophastighed [km/h]
Manuel gearkasse 244 174 182 187 /188 197
Automatiseret gearkasse - 174 - - -
Automatisk gearkasse - - - - -
Motor A 17 DTJ Z19DTL Z19DT Z19DTH
Tophastighed [km/h]
Manuel gearkasse 188 182 196 210
Automatiseret gearkasse - - - -
Automatisk gearkasse - - 190 -
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4-dors sedan

Z 16 XER Z18XER,

Motor A16XER A18XER Z13DTH Z17DTH Z17DTJ
Tophastighed [km/h]
Manuel gearkasse 191 207 172 180 188
Automatiseret gearkasse 192 - - - -
Automatisk gearkasse - 188 - - -
Station wagon

Z 16 XER Z16LET, Z18XER,
Motor Z 14XEP A16XER A16LET A18XER
Tophastighed [km/h]
Manuel gearkasse 178 191 221 207
Automatiseret gearkasse - 192 - -

Automatisk gearkasse - - - 188
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Motor Z20LER

Z13DTH

A17DTJ

Z17DTH

Z17DTJ

Tophastighed [km/h]

Manuel gearkasse 230

Automatiseret gearkasse -

Automatisk gearkasse -

172

185

180

185/188

Motor

Z17DTR,
A17DTR

Z19 DTL

Z19DT

Z19DTH

Tophastighed [km/h]
Manuel gearkasse
Automatiseret gearkasse

Automatisk gearkasse

195

180

193

187

207

Van
Motor

Z 14XEP

Z13DTH

Z17DTH

Z17DTJ

Tophastighed [km/h]
Manuel gearkasse
Automatiseret gearkasse

Automatisk gearkasse

178

172

180

185
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Motor Z17DTR Z19 DTL Z19DT Z19DTH
Tophastighed [km/h]
Manuel gearkasse 195 180 193 207
Automatiseret gearkasse - - - -
Automatisk gearkasse - - 187 -
TwinTop

Z 16 XER Z16LET,
Motor A16XER Z 16 XEP A16LET
Tophastighed [km/h]
Manuel gearkasse 192 228

Automatiseret gearkasse

Automatisk gearkasse



https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=06ae6755a9d4cf38c0a801ea0191fffe&version=6&language=da&variant=DK

220 Tekniske data

A18XER
Motor Z18XER Z19DTH Z20LER
Tophastighed [km/h]
Manuel gearkasse 209 213 237
Automatiseret gearkasse - - -
Automatisk gearkasse 189 - -
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Braendstofforbrug - CO,-emissioner

5-ders sedan
Daekbredde op til 205 mm med manuel gearkasse / automatiseret gearkasse / automatisk gearkasse®.

Motor Z12XEP Z14XEP Z 16 XER A16XER A16LET A18XER Z18XER Z13DTH
Bykgrsel [I/100 km] 8,0/~- 8,0/7,7- 8,7/85~- 8,4/81/- 9,7/-- 9,1/-/9,6 9,7/-/10,4 6,39/6,4/-
Landevejs-/motorvejskarsel [I/

100 km] 5,0/~/~ 5,0/4,9- 5,2/5,0/~ 5,1/51/- 6,1/~~~ 5,3/-15,7 5,6/-/6,1 4,1/4,2/-
Samlet [I/100 km] 6,1/-- 6,1/59/- 6,5/6,3/- 6,3/6,2/- 7.4/-I- 6,8/-/7,2 7,1/-[7,7 4,9/5,0/-
CO; [g/km] 146/—/- 146/141/— 155/151/- 146/143/- 174/-I- 156/-/166 169/-/184 1307)/133%)/-

5 For motor A17DTJ, Z13DTH, Z17DTH, Z17DTR og Z17DTJ uden forureningsreduktion daekbredde op til 195 mm.
6 | biler med dieselpartikelfilter steg braendstofforbruget med 0,2 1/100 km.

7)1 biler med dieselpartikelfilter steg CO,-emissionenmed 7 g/km.

8 | biler med dieselpartikelfilter steg CO,-emissionen med 5 g/km.
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Motor Z17DTH A17DTJ Z17DTJ Z17DTR
Bykersel [I/100 km] 6,4/—/— 6,8/-/- 5,6 (6,6)9/—/- 6,6/—/—
Landevejs-/motorvejskarsel [I/100 km] 4.2/-/- 4,4/-/- 3,9 (4,4)/-- 4.4/-/-
Samlet [1/100 km] 5,0/~ 5,4/-1- 4,5 (5,2)/-- 5,2/-1-
CO, [g/km] 135/-/- 143/-/- 119 (138)/-/- 138/-/-

Deekbredde op til 225 mm med manuel gearkasse / automatiseret gearkasse / automatisk gearkasse.

Motor

Z12XEP Z14XEP Z16 XER Z16LET Z18XER

Z20LER Z17DTH

Bykarsel [I/100 km]

8,2/-- 81/7,8~ 8,8/86/~ 10,3/-- 9,8/-/10,5

13,1/-/-  6,5/-/-

Landevejs-/motorvejskarsel [I/100 km]

52/--  5,1/5,0/~ 5,3/5,1- 6,2/-I- 5,7/-/6,2

7,1/-1- 4,3/-1-

Samlet [I/100 km]

6,3/-/- 6,2/6,0- 6,6/6,4- 7,7/-- 7,2/-/7,8

9,3/-/- 5,1/-1-

CO, [g/km]

151/--  148/143/- 158/153/- 185/-/- 172/-/186

223/--  138/--

9)

For model uden forureningsreduktion.
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Motor A17DTJ A17DTR Z17DTJ Z17DTR Z19DTL Z19DT Z19DTH
Bykgrsel [I/100 km] 6,9/-/- 6,9/-/- 6,8/-- 6,8/-- 7,2/-/- 7,2/-19,6  7,2/-I-
Landevejs-/motorvejskearsel [I/100 km] 4,7/ 4,7/ 4,6/-/- 4,6/-I- 47/-/- 4,7/-15,3 4,7/
Samlet [I/100 km] 5,5/-/- 5,5/-/- 54/-I- 54/-I- 5,6/-/- 5,6/-16,9 5,6/-/—
CO, [g/km] 146/-/-  146/-/- 143/-/- 143/-/- 149/-I-  149/-/186 149/-/-

3-ders sedan
Deekbredde op til 205 mm med manuel gearkasse / automatiseret gearkasse / automatisk gearkasse'?.

Motor Z 14XEP Z16 XER  Z18XER Z13DTH Z17DTH
Bykersel [I/100 km] 8,0/7,7/- 8,7/8,5/- 9,7/-110,4  6,3/6,4/- 6,4/—/-
Landevejs-/motorvejskarsel [I/100 km] 5,0/4,9/- 5,2/5,0/- 5,6/-16,1 4,1/4,2/- 4.2/-/-
Samlet [I/100 km] 6,1/5,9/- 6,5/6,3/— 7,1/-17,7 4,9/5,0/- 5,0/~
CO, [g/km] 146/141/-  155/151/-  169/-/184 130/133/~  135/-/-

10 For motor A17DTJ, A17DTR, Z17DTR og Z17DTJ uden forureningsreduktion daekbredde op til 195 mm.
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Motor A17DTJ A 17 DTR Z17DTJ Z17DTR
Bykgrsel [I/100 km] 6,8/-/- 6,8/-/- 5,6 (6,6)/-/- 6,6/-/-
Landevejs-/motorvejskarsel [I/100 km] 4,6/-1- 4,6/-1- 3,9 (4,4)-- 4.4/-/-
Samlet [I/100 km] 5,4/-/- 5,4/-/- 4,5 (5,2)/-1- 5,2/-/-
CO, [g/km] 143/-/- 143/-/- 119 (138)/-/- 138/-/-

Deekbredde op til 225 mm med manuel gearkasse / automatiseret gearkasse / automatisk gearkasse.

Motor Z14XEP Z16 XER Z16LET Z18XER Z20LER Z20LEH Z17DTH
Bykearsel [1/100 km] 8,1/7,8/- 8,8/8,6/~ 103/~/- 9,8/-/10,5 13,1/~/~ 13,0/~- 6,5/-/-
Landevejs-/motorvejskarsel [/100 km] ~ 5,1/5,0/- 5,3/5,1/~ 6,2/-/- 57/-162 71/--  7,0~-  4,3/-/-
Samlet [I/100 km] 6,2/6,0/- 6,6/6,4/— 7,7/-I- 72/-7,8 93/-- 92/--  51/-/-
CO; [g/km] 148/143/- 158/153/- 185/-- 172/-/186 223/-I-  221/--  138/-/-
Motor A17DTJ A17DTR Z17DTJ Z17DTR Z19DTL Z19DT Z19DTH
Bykersel [1/100 km] 6,9'-- 69/-I- 68— 68-- T2~ 72/-/96 72/--
Landevejs-/motorvejskarsel [I/100 km] 4,7/-- 4,7/-1- 4,.6/-- 4,6/-I- 4,7]-I- 4,7/-/15,3 4,7/--
Samlet [1/100 km] 55/-~  55/~I-  54/-~ 54/-- 56/~- 56/-/6,9 5,6/~
CO, [g/km] 146/-/-  146/-/-  143/-/- 143/-I- 149/-/-  149/-/186 149/-/-
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4-ders sedan
Daekbredde op til 205 mm med manuel gearkasse / automatiseret gearkasse / automatisk gearkasse'".

Motor Z 16 XER Z18XER Z13DTH Z17DTH Z17DTJ
Bykgrsel [I/100 km] 8,8/8,6/- 9,7/-/10,5 6,5/-/- 6,4/-/- 5,6/-/-
Landevejs-/motorvejskgrsel [I/100 km] 5,3/5,1/- 5,6/-/6,2 4,3/-—- 4,2/ 3,9/-/-
Samlet [I/100 km] 6,6/6,4/- 7,1/-17,8 51/-/- 5,0/-/- 4,5/-/-
CO; [g/km] 158/153/~  169/-/186  137/-/- 135/—/— 119/~
Dezekbredde op til 225 mm med manuel gearkasse / automatiseret gearkasse / automatisk gearkasse.

Motor Z 16 XER Z18XER Z17DTH
Bykersel [I/100 km] 8,9/8,7/- 9,8/-/10,6 6,5/-/-
Landevejs-/motorvejskarsel [I/100 km] 5,4/5,2/- 5,7/-16,3 4,3/-1-
Samlet [I/100 km] 6,7/6,5/- 7,2/-17,9 5,1/-/-
CO, [g/km] 159/154/- 172/-/189 138/-/-

) For motor Z17DTH deekbredde op til 195 mm.
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Station wagon
Daekbredde op til 205 mm med manuel gearkasse / automatiseret gearkasse / automatisk gearkasse'?.

Motor Z 14XEP Z 16 XER Z18XER Z13DTH
Bykersel [I/100 km] 8,0/~ 8,8/8,6/— 9,7/-110,5 6,3/-/—
Landevejs-/motorvejskarsel [I/100 km] 5,0/-/- 5,3/5,1/- 5,6/-/6,2 4,1/--
Samlet [I/100 km] 6,1/-/- 6,6/6,4/— 71/-17,8 4,9/-/—-
CO; [g/km] 146/-/— 158/153/- 169/-/186 130/~/-
Motor A 17 DTJ Z17DTH Z17DTJ Z17DTR
Bykarsel /100 km] 6,9/~/— 6,4/~/— 5,6 (6,7)/—/— 6,7/——
Landevejs-/motorvejskarsel [I/100 km] 4,7/-- 4.2/-/—- 3,9 (4,5)/-- 4,5/-/-
Samlet [I/100 km] 5,5/-/- 5,0/~ 4,5 (5,3)/-- 5,3/-/-
CO, [g/km] 146/-/- 135/-/- 119 (139)/-/- 139/-/-

Deekbredde op til 225 mm med manuel gearkasse / automatiseret gearkasse / automatisk gearkasse.

12) For motor Z17 DTH, A17DTJ, A17DTR, Z17DTR og Z17DTJ uden forureningsreduktion deekbredde op til 195 mm.
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Motor Z14XEP Z 16 XER Z18XER Z16LET Z20LER A 17 DTJ A17DTR
Bykarsel [I/100 km] 8,1/--  89/8,7/- 9,8/-/10,6 10,3/~~ 13,2/-/- 7,0/--  7,0/-I-
Landevejs-/motorvejskearsel [I/100 km] 51/~-  5,4/52/- 5,7/-16,3 6,2/-- 7,2/-/- 4,8/ 4,8/-/—-
Samlet [I/100 km] 6,2/~ 6,7/6,5- 7.2/-/79 7,7/~ 94/-I- 56/-- 56/-/-
CO; [g/km] 148/-/-  159/154/- 172/-/189 185/-/— 226/-/-  149/--  149/--
Motor Z17DTH Z17DTJ Z17DTR Z19DTL Z19DT  Z19DTH
Bykersel [I/100 km] 6,5/--  69/-I- 69~  7,2/-- 7,2/-19,7  7,2/--
Landevejs-/motorvejskarsel [I/100 km] 43/--  AT/-- AT 4TI 47/-54 47/~
Samlet [1/100 km] 51/~~  55/~I- 55/-I-  56/-- 56/-/7,0  5,6/-—
CO, [g/km] 138/~/-  145/--  145/-l-  149/-/- 149/-/189 149 /-/-
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\I:)/:erl:bredde op til 205 mm med manuel gearkasse / automatiseret gearkasse / automatisk gearkasse'?.

Motor Z 14XEP Z13DTH Z17DTH Z17DTJ Z17DTR
Bykgrsel [I/100 km] 8,0/-/- 6,3/-/- 6,4/-/- 6,6/-/- 6,6/-/-
Landevejs-/motorvejskarsel [I/100 km] 5,0/-- 4,1/ 4,2/ 4,4/ 4,4/
Samlet [I/100 km] 6,1/-/- 4,9/-/- 5,0/-/- 5,2/-I- 5,2/-/-
CO, [g/km] 146/-/- 130/-/- 135/-/- 138/-/- 138/-/-
Daekbredde op til 225 mm med manuel gearkasse / automatiseret gearkasse / automatisk gearkasse.

Motor Z14XEP Z17DTH Z17DTJ Z17DTR Z19DTL Z19DT Z19DTH
Bykgrsel [I/100 km] 8,1/-- 6,5-- 68/-- 68-- 7.2/-- 7,2/-19,7  7,2/--
Landevejs-/motorvejskarsel [I/100 km] 51/-- 4,3/--  4,6/-- 4,6/-- 47/-- 4,7/-15,4  47/-I-
Samlet [I/100 km] 6,2/--  51/-- 54/-I- 54/-- 56/-/- 5,6/-/7,0 5,6/-/-
CO, [g/km] 148/-/-  138/-/- 143/-I- 143/-/- 149/-I-  149/-/189 149/-/-

3 For motor Z17 DTH, Z17DTJ og A17DTJ deekbredde op til 195 mm.
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TwinTop

Dezekbredde op til 225 mm med manuel gearkasse / automatiseret gearkasse / automatisk gearkasse.

Motor Z16 XER  Z16LET Z18XER Z20LER Z19DTH
Bykgrsel [I/100 km] 9,0/-/- 10,5/~  10,0/-/10,7 13,3/-/- 7,6/-1-
Landevejs-/motorvejskearsel [I/100 km] 5,5/-/- 6,4/-/— 5,9/-16,4 7,3/-- 51/--
Samlet [I/100 km] 6,8/—/— 7,9/-1- 7,4/-/8,0 9,5/-1- 6,0/—/—

CO, [g/km] 163/-/— 190/—/— 177/-1191 228/—/— 159/-/-
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Vaegt
Egenvaegt, basismodel, sedan, 5-ders
Astra Motor Manuel gearkasse Automatiseret gearkasse Automatisk gearkasse
Uden/med klimaanleeg Z 12XEP 1240/1260 —/— —/—
[kg] Z 14XEP 1240/1260 1240/1260 -
Z 16 XER 1270/1290 1270/1290 —/-
ZA6LET —/1355 —/- —/-
Z18XER 1278/1298 —/— 1278/1298
Z 20 LER —/1385 —/— —/—
Z13DTH 1340/1355 1340/1355 —/-
A 17 DTJ, A17 DTR 1385/1400 —/- —/-
Z17DTH 1365/1380 —/- —/-
Z17DTJ, Z17DTR 1385/1400 —/— —/—
Z19 DTL 1395/1410 —/- —/-
Z19 DT 1395/1410 —/- 1425/1440 (1393/1408)'4
Z19 DTH 1393/1408 —/- —/-

14 Landespecifikke veegtreducerede modeller.
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Egenveaegt, basismodel, sedan, 3-ders

Astra Motor Manuel gearkasse Automatiseret gearkasse Automatisk gearkasse

Uden/med klimaanleeg Z 14XEP 1220/1240 1220/1240 —/-

ka] Z 16 XER 1250/1270 1250/1270 -
Z16LET —/1335 —/- —/—
Z18XER 1265/1285 /- 1278/1298
Z 20 LER /1365 —/- —/-
Z 20 LEH —/1393 /- /-
Z13DTH 1278/1293 1278/1293 —/—
A 17 DTJ, A17 DTR 1365/1380 —/- -/~
Z17DTH 1345/1360 —/- —/-
Z17DTJ, Z17DTR 1365/1380 /- /-
Z 19 DTL 1375/1390 —/- —/-
Z19DT —/- —/- 1393/1408

Z19 DTH 1390/1405 —/- —/-
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Egenveegt, basismodel, sedan, 4-dars

Astra Motor Manuel gearkasse Automatiseret gearkasse Automatisk gearkasse
Uden/med klimaanleeg Z 16 XER 1278/1296 1278/1296 —/-
kal Z18XER 1278/1296 I~ 1349/1367

Z13DTH 1365/1383 —I- —/-

Z17DTH, Z17DTJ 1386/1404 —/— —/-
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Egenveegt, basismodel, station wagon

Astra Motor Manuel gearkasse Automatiseret gearkasse Automatisk gearkasse

Uden/med klimaanleeg Z 14XEP 1278/1298 —/- —/-

ka] Z 16 XER 1278/1298 1278/1298 -
Z16LET —/1395 —/- —/—
Z18XER 1278/1298 —/- 1350/1370
Z 20 LER —/1393 —/- —/-
Z13DTH 1380/1395 /- /-
A 17 DTJ, A17 DTR 1393/1408 —/- —/—
Z17DTH 1393/1408 —/- —I-
Z17DTJ, Z17DTR 1393/1408 —/- —/-
Z 19 DTL 1393/1408 /- /-
Z19DT 1393/1408 —/- 1465/1480

Z19 DTH 1393/1408 —/- —I-
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Egenveegt, basismodel, van

Astra Motor Manuel gearkasse Automatiseret gearkasse Automatisk gearkasse
Uden/med klimaanleeg Z 14XEP 1235/1250 —/- —/-
[kg] Z13DTH 1335/1350 /- I~

Z17DTH 1365/1380 —I- -/~

Z17DTJ, Z17DTR  1385/1400 —/— —/-

Z19DT 1385/1400 —/- 1420/1435

Z 19 DTL 1385/1400 /- —/-

Z 19 DTH 1395/1410 —/— —/-

Egenveegt, basismodel, TwinTop

Astra Motor Manuel gearkasse Automatiseret gearkasse Automatisk gearkasse
Uden/med klimaanlseg Z 16 XER 1495/1515 —/- —/-
[kal Z16LET  —/1575 - I~

Z18XER 1500/1520 -/~ 1503/1523

Z20LER -/1605 —/- —/—

Z19DTH 1613/1628 —/- —I-
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Merveegt, sedan 3-dars / 5-dars, station wagon

Motor Z14XEP, Z16XER, Z16LET, Z18XER Z13DTH, A17DTJ, A17DTR, Z17DTH Z17DTJ, Z17DTR
Edition/Enjoy [kg] 2,9 29 2,9

Cosmo [kg] 12 12

Sport [kq] 24,5 24,5

Motor Z20LER Z19DTL, Z19DT Z 19 DTH
Edition/Enjoy [kg] - 29 29

Cosmo [kq] - 12 12

Sport [kg] 12,6 12,6 12,69

Mervaegt, 4-daers sedan

Motor Z16XER, Z18XER, Z13DTH, Z17DTH
Edition/Enjoy [kg] 8,7
Cosmo [kq] 16

15) Pa station wagon: 24,5
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Mervaegt, van

Motor Z14XEP, Z13DTH A17DTJ, A17DTR, Z17DTH, Z17DTJ, Z17DTR, Z19DTL, Z19DT, Z19DTH
Edition/Enjoy [kg] - -

Cosmo [kg] - -

Sport [kg] 19,3 10,5

Tungt tilbehar
Tilbehgr  Soltag

Anhaengertraek

Delt bagszederygleen

Forlygtevaskere

Veegt [kg] 23 (ikke pa 4-dgrs sedan)

21 (ikke pa TwinTop)

20 (station wagon)

2 (sedan 4-dgrs / 5-dars)

17 (4-ders sedan) 26 (TwinTop) 9 (sedan 3-dars / 5-dars)
Dimensioner
5-ders sedan 3-ders sedan 4-ders sedan Station wagon Van TwinTop

Leengde [mm] 4249 4290 4587 4515 4515 4476
Bredde uden sidespejle [mm] 1753 1753 1753 1753 1753 1759
Bredde med to sidespejle [mm] 2032 2032 2033 2032 2032 2021
Hgjde (uden antenne) [mm] 1460 1435 1458 1500 1500 1411
Bagagerumslaengde ved gulvet [mm] 819 819 905 1085 1825 805
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5-dors sedan 3-dors sedan 4-dgrs sedan Station wagon Van TwinTop

Bagagerumsbredde [mm] 944 944 1027 1088 1103 734
Bagagerumsabningens hgjde [mm] 614 555 - 766 775 -
Akselafstand [mm] 2614 2614 2703 2703 2703 2614
Vendediameter [m] 11,20 11,20 11,50 11,50 11,50 11,20
Kapaciteter
Motorolie
Motor Z12XEP, Z16XER Z20LER Z13DTH Z20LEH, 2Z17DTJ, Z19DTL,
Z14XEP  Z16LET, Z17DTH  Z17DTR, Z19DT
Z18XER, A17DTR, Z19DTH
A16XER, A 17 DTJ
A16LET,
A18XER
inkl. filter [I] 3,5 4,5 4,25 3,2 5,0 54 4,3

Mellem MIN og MAX [I] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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Breendstoftank
Benzin/diesel, nom. indhold [I] 52
Daektryk
Sedan 3-ders / 5-ders
Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer Med fuld last
Motor Daek For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
Z 12XEP 195/65 R 15, 200/2,0 (29) 200/2,0 (29) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36)
205/55 R 16
Z 14XEP 185/65 R 15, 230/2,3 (33) 210/2,1(30) - - 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
195/60 R 15
195/65 R 15, 200/2,0 (29) 200/2,0 (29) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36)

205/55 R 16
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Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer Med fuld last
Motor Deaek For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
Z 16 XER 185/65 R 15, 230/2,3(33) 210/2,1 (30) - - 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
195/60 R 15,
215/45 R 17,
225/40 R 18
195/65 R 15, 200/2,0 (29) 200/2,0 (29) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 210/2,1(30) 250/2,5 (36)
205/55 R 16,
225/45 R 17
Z16LET  205/55R 16, 230/2,3 (33) 210/2,1 (30)  270/2,7 (39) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
225/45 R 17
215/45 R 17, 270/2,7 (39) 250/2,5(36) - - 280/2,8 (41) 310/3,1 (45)

225/40 R 18
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Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer Med fuld last
Motor Daek For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
Z18XER 185/65R 15, 230/2,3(33) 210/2,1(30) - - 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
195/60 R 15,
215/45 R 17,
225/40 R 18
195/65 R 15, 200/2,0 (29)  200/2,0 (29)  250/2,5 (36) 250/2,5(36) 210/2,1(30) 250/2,5 (36)
205/55 R 16,
225/45 R 17
Z20LER 205/55R 16, 230/2,3(33) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
225/45 R 17
215/45 R 17, 270/2,7 (39) 250/2,5(36) - - 280/2,8 (41) 310/3,1 (45)

225/40 R 18
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Motor Deek

Komfort med op til 3 personer

For
[kPa/bar](psi)

Bag
[kPa/bar](psi)

ECO med op til 3 personer Med fuld last
For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)

Z20LEH 205/50 R 179,
225/40 ZR 18,
235/35 ZR 19,
225/45 R 1719)17)

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

- - 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)

225/40 R 18

260/2,6 (38)

240/2,4 (35)

- - 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)

Z13DTH 185/65 R 15,
195/60 R 15
195/65 R 15,
205/55 R 16

230/2,3 (33)

210/2,1 (30)

210/2,1 (30)

210/2,1 (30)

- - 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)

250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)

18) Ma kun anvendes som vinterdeek.
17) For at garantere korrekt hastighedsvisning skal det elektroniske speedometer omprogrammeres.
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Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer Med fuld last
Motor Daek For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
Z17DTH  195/65 R 15, 210/2,1 (30)  210/2,1 (30) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
205/55 R 16,
225/45 R 17
215/45 R 17, 250/2,5(36) 230/2,3(33) - - 260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
225/40 R 18
A 17 DTJ 195/65R 15, 230/2,3 (33)  210/2,1(30) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
205/55 R 16,
225/45 R 17
215/45 R 17, 250/2,5 (36)  230/2,3(33) - - 260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
225/40 R 18
A 17 DTR 205/55R 16 230/2,3(33) 210/2,1 (30)  270/2,7 (39) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
225/45 R 17
215/45 R 17, 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) - - 260/2,6 (38) 300/3,0 (43)

225/40 R 18
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Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer Med fuld last
Motor Deaek For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
Z17DTJ  195/65 R 15, 230/2,3(33) 210/2,1 (30)  290/2,9 (42) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
205/55 R 16, 230/2,3 (33)  210/2,1(30) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
225/45 R 17
215/45 R17, 250/2,5(36) 230/2,3(33) - - 260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
225/40 R 18
Z17DTR  205/55 R 16, 230/2,3 (33)  210/2,1(30) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
225/45 R 17
215/45 R 17, 250/2,5(36) 230/2,3(33) - - 260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
225/40 R 18
Z17DTJ'® 185/65 R 15, 230/2,3 (33)  210/2,1(30) 290/2,9 (42) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
195/60 R 15,
195/65 R 15,
205/55 R 16

18) Model med forureningsreduktion.
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Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer
Motor Deek For Bag For

Med fuld last
For Bag

[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)

Z19DTL 205/55R 16,  230/2,3(33) 210/2,1(30) 270/2,7 (39)

Z19DT  225/45R 17

250/2,5 (36) 290/2,9 (42)

280/2,8 (41) 310/3,1 (45)

Z 19 DTH
215/45R 17,  270/2,7 (39) 250/2,5(36) -
225/40 R 18

alle Ngdhjul 420/4,2 (61) 420/4,2 (61) -

420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

4-dgrs sedan

Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer

Motor Dask For Bag For

[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)

Med fuld last
For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)

Z16 XER 195/65R 15, 220/2,2 (32)  220/2,2(32) -
Z18XER  205/55 R 16

230/2,3 (33)  280/2,8 (41)

215/45 R 17 240/2,4 (35)  240/2,4 (35) -

250/2,5 (36)  320/3,2 (46)
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Motor Daek

Komfort med op til 3 personer
For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)

ECO med op til 3 personer

For

[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)

Bag

Med fuld last
For
[kPa/bar](psi)

Bag
[kPa/bar](psi)

Z13DTH, 195/65R 15,
Z17DTH  205/55 R 16

220/2,2 (32)  220/2,2 (32)

230/2,3 (33)

280/2,8 (41)

215/45 R 17

240/2,4 (35)  240/2,4 (35)

250/2,5 (36)

320/3,2 (46)

alle Nadhjul

420/4,2 (61)  420/4,2 (61)

420/4,2 (61)

420/4,2 (61)

Station wagon

Motor Daek

Komfort med op til 3 personer
For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)

ECO med op til 3 personer

For

[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)

Bag

Med fuld last
For
[kPa/bar](psi)

Bag
[kPa/bar](psi)

Z 14XEP 185/65 R 15,

195/60 R 15

230/2,3(33)  210/2,1 (30)

250/2,5 (36)

290/2,9 (42)

195/65 R 15,

205/55 R 16

200/2,0 (29)  200/2,0 (29)

250/2,5 (36)

250/2,5 (36)

210/2,1 (30)

260/2,6 (38)
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Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer  Med fuld last
Motor Deaek For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
Z16 XER 185/65R 15, 230/2,3(33) 210/2,1(30) - - 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
195/60 R 15,
215/45 R 17,
225/40 R 18
195/65 R 15, 200/2,0 (29)  200/2,0 (29)  250/2,5(36) 250/2,5 (36) 210/2,1 (30)  260/2,6 (38)
205/55 R 16,
225/45 R 17
Z16LET  205/55R 16, 230/2,3 (33) 210/2,1(30) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
225/45 R 17
215/45 R 17, 270/2,7 (39)  250/2,5(36) - - 280/2,8 (41) 310/3,1 (45)

225/40 R 18
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Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer  Med fuld last
Motor Daek For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
Z18XER 185/65R 15, 230/2,3(33)  210/2,1(30) - - 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
195/60 R 15,
215/45 R 17,
225/40 R 18
195/65 R 15, 200/2,0 (29)  200/2,0 (29)  250/2,5(36) 250/2,5(36) 210/2,1 (30) 260/2,6 (38)
205/55 R 16,
225/45 R 17
Z20LER 205/55R 16, 230/2,3(33) 210/2,1(30) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
225/45 R 17
215/45 R 17, 270/2,7 (39)  250/2,5(36) - - 280/2,8 (41)  310/3,1 (45)

225/40 R 18
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Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer  Med fuld last
Motor Deaek For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
Z13DTH 185/65R 15, 230/2,3(33)  210/2,1(30) - - 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
195/60 R 15
195/65 R 15, 210/2,1 (30)  210/2,1 (30)  250/2,5(36) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
205/55R 16
Z17DTH  195/65R 15, 210/2,1(30)  210/2,1(30)  250/2,5(36) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
205/55 R 16,
225/45 R 17
215/45 R 17, 250/2,5(36) 230/2,3(33) - - 260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
225/40 R 18
A17 DTJ 195/65R 15, 230/2,3(33) 210/2,1(30)  270/2,7 (39) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
205/55 R 186,
225/45 R 17
215/45 R 17, 250/2,5(36) 230/2,3 (33) - - 260/2,6 (38)  300/3,0 (43)

225/40 R 18
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Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer  Med fuld last
Motor Daek For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
A17DTR 205/55R 16 230/2,3(33) 210/2,1(30) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
225/45 R 17
215/45 R 17, 250/2,5(36)  230/2,3(33) - - 260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
225/40 R 18

Z17DTJ, 195/65R 15, 230/2,3 (33)
Z17DTR  205/55 R 16,
225/45 R 17

210/2,1 (30)

270/2,7 (39)

250/2,5 (36)

250/2,5 (36)  290/2,9 (42)

215/45 R 17, 250/2,5 (36)
225/40 R 18

230/2,3 (33)

260/2,6 (38)  300/3,0 (43)

Z17DTJ'® 185/65 R 15, 230/2,3 (33)
195/60 R 15,
195/65 R 15,
205/55 R 16

210/2,1 (30)

290/2,9 (42)

270/2,7 (39)

250/2,5 (36)  290/2,9 (42)

18) Model med forureningsreduktion.
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Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer  Med fuld last
Motor Deaek For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
Z19DTL 205/55R 16, 230/2,3(33) 210/2,1(30) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
Z19DT 22545 R 17
219 DTH 215/45 R 17, 270/2,7 (39)  250/2,5(36) - - 280/2,8 (41) 310/3,1 (45)
225/40 R 18
alle Ngdhjul 420/4,2 (61)  420/4,2 (61) - - 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
Van
Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer  Med fuld last
Motor Dask For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
Z 14XEP 185/65R 15, 230/2,3(33) 210/2,1 (30) - - 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
195/60 R 15
195/65 R 15, 200/2,0 (29)  200/2,0 (29)  250/2,5 (36) 250/2,5(36) 210/2,1 (30) 260/2,6 (38)

205/55 R 16
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Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer  Med fuld last
Motor Daek For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
Z13DTH 185/65R 15, 230/2,3(33) 210/2,1(30) - - 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
195/60 R 15
195/65 R 15, 210/2,1 (30)  210/2,1(30)  250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
205/55R 16
Z17DTH 195/65R 15, 210/2,1(30)  210/2,1 (30)  250/2,5 (36) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
205/55 R 16,
225/45 R 17
215/45 R 17, 250/2,5(36)  230/2,3(33) - - 260/2,6 (38)  300/3,0 (43)
225/40 R 18
Z17DTJ, 195/65R 15, 230/2,3 (33) 210/2,1(30)  270/2,7 (39) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
Z17DTR  205/55 R 16
Z 19 DTL 205/55R 16, 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 250/2,5(36) 290/2,9 (42)
Z19DT  225/45R 17
219 DTH 215/45 R 17, 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) - - 280/2,8 (41)  310/3,1 (45)
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Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer  Med fuld last
Motor Daek For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/barl(psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
225/40 R 18
alle Ngdhijul 420/4,2 (61)  420/42 (61) - - 420/4,2 (61)  420/4,2 (61)
TwinTop
Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer  Med fuld last
Motor Daek For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
Z16 XER 225/40 R 18 230/2,3(33) 210/2,1(30) - - 240/2,4 (35)  280/2,8 (41)
205/55R 16, 210/2,1(30)  210/2,1(30)  250/2,5(36) 250/2,5(36) 220/2,2(32) 260/2,6 (38)
225/45 R 17
Z16LET  205/55R 16, 230/2,3(33) 210/2,1(30) - - 240/2,4 (35)  280/2,8 (41)
225/45 R 17
225/40 R 18 250/2,5(36)  230/2,3(33) - - 260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
Z18XER 205/55R 16, 210/2,1(30)  210/2,1 (30)  250/2,5(36) 250/2,5(36) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)

225/45 R 17
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Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer  Med fuld last
Motor Dazek For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
225/40 R 18 230/2,3(33)  210/2,1(30) - - 240/2,4 (35) 280/2,8 (41)
Z19 DTH 205/55R 16, 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) - - 240/2,4 (35) 280/2,8 (41)
225/45 R 17
225/40 R 18 250/2,5(36)  230/2,3(33) - - 260/2,6 (38)  300/3,0 (43)
Z20LER 205/55R 16, 250/2,5(36) 230/2,3(33) - - 260/2,6 (38)  300/3,0 (43)
225/45 R 17
225/40 R18 260/2,6 (38)  240/2,4 (35) - - 270/2,7 (39)  310/3,1 (45)
alle Nadhijul 420/4,2 (61)  420/4,2 (61) - - 420/4,2 (61)  420/4,2 (61)
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Dimensioner for anhaengertraek
Sedan
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Station wagon, van
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TwinTop

- 570,0
- 515,0

93,5

4 A

2450
288,0

-
-

570,0
485,0

245,0
288,0

- L = G858 -
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Kundeinformation

Bildataregistrering og

databeskyttelse

Bildataregistrering og
databeskyttelse

Registrering af
haendelsesdata

Bilen har et antal avancerede syste-
mer, som overvager og styrer en
reekke af bilens data. Nogle data bli-
ver lagret under normal brug for at
lette afhjeelpning af registrerede fejl,
andre data lagres kun ved kollisioner
eller naesten-kollisioner af systemer,
der normalt kaldes registrering af
haendelsesdata.

Systemer vil evt. lagre data om bilens
tilstand og dens betjening (f.eks. mo-
torens omdrejningstal, brug af brem-
serne, brug af sikkerhedsseler). Der
kraeves specielt udstyr og adganag til
bilen til at udleese disse data. Det
sker, nar bilen er til service pa vaerk-
stedet. Visse data sendes elektronisk
til globale diagnosesystemer. Fabri-
kanten vil ikke aflaese informationer
om kollisioner eller dele dem med an-
dre, undtagen

®m med ejerens samtykke, eller hvis
bilen er leaset, leasingtagerens
samtykke,

® som svar pa en officiel anmodning
fra politiet eller lignende offentlig
myndighed,

m som en del af fabrikantens forsvar
i tilfeelde af sagsanleeg,

® hvis det kreeves ved lov.

Desuden kan fabrikanten benytte de
indsamlede eller modtagne data

m til brug for fabrikantens forskning,

m for at gor dem tilgaengelige til forsk-
ningsformal, hvor der sikres nad-
vendig fortrolighed, og der godtga-
res et behov,

m for at dele summariske data, som
ikke er bundet til et bestemt karetgj,
med andre organisationer til forsk-
ningsformal.
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258 Kundeinformation

Radio Frequency
Identification (RFID)

RFID-teknologien bruges i nogle biler
til funktioner som f.eks. deektryks-
overvagning og sikkerhed for teen-
dingssystemer. Den bruges ogsa

i forbindelse med enheder som f.eks.
fiernbetjeninger til Iasning/oplasning
af dgre og start, og sendere til gara-
geportabnere. RFID-teknologien

i Opel-biler anvender eller lagrer ikke
personlige oplysninger og etablerer
ikke forbindelse til andre Opel-syste-
mer, der indeholder personlige oplys-
ninger.
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Stikordsregister

A
Adaptive forlygter ................ 97,115
Advarselsklokke ............ccccoouueeen. 105
Advarselstrekant .......................... 76
Aftapning af dieselfilter .............. 106
Airbags ... 54
Airbag, selestrammere og
sikkerhedsbgijler ...............c...... 92
Airconditionsystem .................... 124
Aktive hovedstgatter ...................... 46
Anbefalede veesker og
smgremidler .................ocoeee 208

Anbefalede veesker,

smgremidler og reservedele . . 204
Anhaenger-

stabiliseringsassistent (TSA)... 156

Anheaengertraek ........ccccceeeeiiineeen. 153
Arbejde pa bilen ....................... 158
Armlgen ....ooooeeiiiiiiee 50, 51
Armleensopbevaring .................... 64
Askebaegre .........ccccociiiiiiiienee 87
Automatiseret manuel
gearkasse........ccccveeeeeniiiieeeenn. 140
Automatisk gearkasse ............... 135
Automatisk klimastyring ............. 125
Automatisk nedbleending ............. 33
Automatisk niveauregulering ..... 147

Automatisk tilkobling af neerlys .. 113
AUX-indgang .......cccceeeeeeeeenneenn. 121

B
Bagagerum ........ccoccceeiiiin. 27, 64
Bagagerumsgitter...........cccccceee..... 76
Baglygter .......cccoviiiiiee 169
Bagrudevisker/-sprinkler .............. 84
BaKIys ....oooviiiiiieeee 117
Barnesaeder ... 58
Barnesaeder med transpondere . . 62
Batteri ......ccccoeeiiiiiii 162
Batterispeending ...........cccceeeee. 106
Belysning af midterkonsol ......... 118
Beskyttelse mod afladning af
batteriet ..........ccocoec 119
Betjening ........cccccoeiiiiiiii 120
Bilen skal snart til service ............ 93
Bilens meddelelser ................... 105
BINKIYS .oooeeeeeeieieeee 92
Blinklys og baneskift-signal........ 116
Blokeringsfri bremser ................. 144
Blokeringsfri bremser (ABS) ........ 94
Board-info-display ...............c........ 98
Bremse-/koblingsveeske............. 204
Bremseassistent .............cccccec.. 145
Bremser .......cccooeeveviiiienenn. 144, 161
Bremsesystem og kobling ........... 93
Bremseveaeske ..........cccceeeiiinnn. 161
Brilleholder ..........ccooooveviiiiiieens 64
Brugen af denne handbog ............. 3
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Braendstofforbrug -

COy-emissioner .............. 151, 221
Breendstofmaler .............ccccveeeenn. 90
Breendstofpafyldning ................. 150
Breendstof til benzinmotorer ...... 149
Bugsering af bilen ...................... 197
Bugsering af en anden bil .......... 198
Bgrnesikkerhedslase ................... 26
C
CarPass ....ccccceeviiiiiie e 19
Centrallds ........ccoecevveeeeiiiiieeeene 23
Chassisnummer (VIN-nummer) . 206
Cigarettaender .........cccccooeveiieeens 87
Cruise control .........ccc.cccuue... 97, 147
D
Dieselbreendstof ....................... 150
Dieselpartikelfilter ..................... 133
Dimensioner ........cccccccveeiin. 236
Dimensioner for anhaengertraek 254
Dug pa lygteglassene ................ 117
DK e 185
Daekmaerkning ........ccccceevivieeenne 187
Daektryk ............. 107, 111, 187, 238
Daektrykovervagning .................. 188
Daraben .......cccoeeveiiiiiieeeeeee 97

E
Easytronic.........ccoccieiiiinie 140
Elektrisk indstilling ....................... 31

Elektronisk deempningskontrol . . 147
Elektroniske

kgrselsprogrammer ................ 137
Elektroniske kgrselssystemer .... 142
Elektronisk klimastyring ............. 126
Elektronisk stabilitets program .

.......................................... 94, 145
El-opvarmet bagrude ................... 35
El-ruder ..o 33
F
Fare, advarsel og forsigtig ............. 3
Faste ventilationsspjeeld ............ 129
Fejl o 138, 143
Fejliblinklys .......coooeiiiiiiiiiien, 93
Fjernbetjening ........ccccccevviiineen. 19
Fiernlys ..o 97,114
Follow-me-home-lys ................. 118

Forglgdning og dieselpartikelfilter 95
Forlygter ved karsel i udlandet .. 114

Forreste blinklys ........................ 168
Forrudevasker og -viskere ........... 13
Forrudevisker/-sprinkler ............... 83
Frontairbags ........cccccco. 55
Farstehjeelpskasse ............c.oce.. 77

G
Gardinairbags ..........cccccvveiiiieeene 57
Geardisplay ....................... 135, 140
Gearkasse .....ccccceeeeeeiiiiiie 15
Gearveelger .......ccceevveeennee. 135, 141
Genbrug af bilen .............cccvee. 158
Generel information ................... 152
Grafisk info-display, farve-info-
display .....cooveeiiiiiiiiiiieieeeeee 101
H
Halogenforlygter ........................ 164
Handskerum .........cccccvveieennn. 63
Havariblink .........cccccooeiiiiin. 115
Hjulkapsler ..o, 189
Hjul 0g d&ekK ....oovvvveiieiiiiiiii, 185
Hjulskift ........ooeeeiiiiiiiiieciieee 193
HOM oo, 13, 83
Hovedstatter ..........coooviiiiiieen. 45
Handbremse..........ccccocveevivneennn. 145
|
Igangseetnings-assistent ........... 145
Indfeeldning ........ccoovvveeieiiiiiiee. 31
Indledning ......ocoeeeiiiiiiii 3
Indstigningslys ..........cccccveeeeeeenn. 118
Indstilling af hovedstgtter ............... 8
Indstilling afrat ....................... 9, 82

Infotainmentsystem pa
bagsaedet ...........cooeeiiiiiiiins 121
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Instrumentbreetbelysning ........... 178
Instrumentgruppe ...........ccccceennne 89
Interaktivt karesystem................ 146

Interaktivt karselssystem,
kontinuert deemperstyring,
SpOrtsSprogram............eeeeeeeeeeenn. 95
Isofix barnesaeder ..........cccccce...... 62

J

Justerbare ventilationsspjeeld .... 129
Justering af forlygternes

reekkevidde ..o, 114
K
Kabinelys ...........cccovveeeee.n. 117,177
Kapaciteter ........cccoeeeeiiiiiiiinnnnnnn. 237
Katalysator .........ccccovviiiiiinninnn. 134
Klapborde ..........cccooevieiiiiiiiieens 76
Klimaanlaeg ......cccccooviiiiiiiee 14
Km-taeller ... 89
Knapper pa rattet ...........cccceeeennee 82
Kontrollamper..........ccccoovvvvvivnnnnnn. 90
Kontrol over bilen ....................... 131
Konvekse spejle ........cccceeeeiniis 31
Kopholdere ..o, 63
Kgle- og frostvaeske................... 204
Kglevaeske .......cccccooviiiiiieiinnnnn. 160
Kglevaesketemperatur ................ 95
Kgrecomputer

i Board-info-display................. 108

Kgrecomputer i grafisk info-
display eller farve info-display. 109

Karelys .....ccoovvveiiiiiiiiiiiiieeeen 115
Kgrsel med pahaeng................... 152
Karselsforhold og tips til kersel

med pahang ........cccoeevieeennnn. 152
L
Ladesystem .........coooiiiiiiiiiienneen. 93
Lagrede indstillinger .................... 21
Lappeseet ......ccocveeviiiiiiiiiiien 190
Lastesystemet Easy Load ........... 73
Lastorganiseringssystem ............. 71
Lastrumsdaekken ...........cccceeeeene 69
Lav oliestand pa motor ................ 96
Lavt breendstofniveau .................. 96
Luftindtag ......cooeevvvieiiiiceee 130
Lygter ..o 97
LYS coioeee e 106
Lyskontakt .........ccoovviiiiiiiiinennn. 113
Lysstyrke for instrumentlys ........ 117
Laeselamper .........cccceveeveeevcnnnenn.. 118
Leesseinformation ...........cc.ccceeee 80
M
Manuel funktion ................. 137, 142
Manuel gearkasse ............cc....... 139
Manuel indstilling .........cccccccceee. 31
Manuel nedblaending ................... 32
Mobiltelefoner og CB-radioer..... 121

Modelspecifikke data ..................... 3
Motordata ........cccceiiiiiiiiiie 211
Motorens kgleveeskestand ........ 106
Motorhjelm ... 159
Motorolie .................... 159, 204, 208
Motorolietryk ..........cccoveeiiiiinennns 96
Mgnsterdybde ............ccocovvernineen. 189
N
Nedfaldelig hardtop .................... 38
Nedfeeldning af seeder ................. 50
Nummerpladelys ............cccoc...... 176
NGgler ... 19
o
Olie, Motor.......ccoevveevevnnnne. 204, 208
Omdrejningstaeller ...........ccccce..... 89
Opbevaring af bilen.................... 157
Open&Start-system .................... 96
Open&Start system ........cccc........ 21
Oplasning af bilen ............ccccccuenee. 6
Opvarmede .......ccccceevvveveieienenen. 32
Overhalingsblink ..........c............. 114
Oversigt over instrumentpanel ..... 11
Overvagningssystem for

deektryktab ..........ccooee 188

Overvagningssystem for
deektryktab og kontrolsystem
for daektryk ......occooevveeiiiiiieeens 95



P
Parkering ......ccccccceeeiiiniinnn. 17,133
Parkeringsassistent ................... 148
Parkeringsbremse ..................... 145
Parkeringslys.............cc....... 113, 116
Partikelfilter...........ccccoovvoiinienn. 133
Placering af barnesaeder ............. 59
Pleje af interigr ............ccccvvenne. 201
Pollenfilter .......cccoooviviiieieee 130
Palgbs-afbrydelse ...................... 133
Q
Quickheat..........ccceevviiieiiieee. 129
R
Radio Frequency ldentification
(RFID) v 258
Radiomodtagelse ...................... 120
Regelmaessig brug .................... 130
Registrering af haendelsesdata . 257
Reservehjul ...........cccccvvvieeinnnen. 195
RFT-daekK ..coooiiiiiiieiiiiiiee 186
S
Selehusker ..........ccceviiiiiieeien, 92
ServiCe .....ocveeeeeeeeeeeeiininn, 130, 203
Servicedisplay ........ccccccociiiiinnnns 90
Serviceinformation ..................... 203
Siddestilling .......coooeivieiiiiiiiiee. 47
Sideairbags ........cccoociiiiiiii 56

Sideblink ......ccceeeiiiiee 176
Sikkerhedsnet .........ccccoecceveiinenn. 74
Sikkerhedssele ..........ccccoveeeeeenen... 8
Sikkerhedsseler ...........ccccooinniis 51
SIKMNGEr woveiiiieee e 178
Sikringsboks i bagagerum ......... 182
Sikringsboks i motorrum ............ 179
Skinner og kroge

i bagagerummet .............cceeeee. 71
Snekaeder ..., 190
Solskaerme .......coccevveeiiiiieee, 35
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