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Indledning 3

Modelspecifikke data

Noter Deres bils data pa den fore-
gaende side, sa de er let tilgaengelige.
Disse oplysninger findes i afsnittene
"Service og vedligeholdelse" og "Tek-
niske data" samt pa typeskiltet.

Indledning

Deres bil er en designbaseret kombi-
nation af avanceret teknologi, sikker-
hed, miljgvenlighed og gkonomi.

Denne instruktionsbog giver Dem alle
de oplysninger, der er ngdvendige,
for at De kan kgre Deres bil sikkert og
effektivt.

Gor Deres passagerer opmeerk-
somme pa, at forkert brug af bilen kan
fare til uheld og legemsbeskadigelse.

De skal altid overholde geeldende
love og bestemmelser i det land, De
befinder Dem i. Disse kan afvige fra
oplysningerne i denne instruktions-
bog.

Nar instruktionsbogen angiver, at
man bgr ops@ge et veerksted, anbe-
faler vi, at De ops@ger en autoriseret
Opel-reparatar.

Alle autoriserede Opel reparaterer
yder forsteklasses service til rimelige
priser. Veerkstedernes erfarne meka-
nikere, som er uddannet hos Opel,
arbejder efter Opels seerlige anvis-
ninger.

Kundelitteraturen bar altid opbevares
lettilgaengelig i bilen.

Brugen af denne handbog

® Denne handbog beskriver alt eks-
traudstyr og alle faciliteter for
denne model. Visse beskrivelser,
inklusive dem for display- og
menufunktioner, gaelder evt. ikke
for Deres bil som falge af
modelvariant, landespecifikationer,
seerligt udstyr eller tilbehgar.

® De vil fa et indledende overblik ved
at laese afsnittet "Kort og godt".

® |ndholdsfortegnelsen i begyndel-
sen af instruktionsbogen og i de en-
kelte afsnit viser, hvor man kan
finde de forskellige oplysninger.

® Ved hjaelp af stikordsregisteret kan
man sgge efter specifikke oplys-
ninger.

m | denne instruktionsbog vises biler
med rattet i venstre side. Biler med
rattet i hajre side betjenes pa lig-
nende made.

m |nstruktionsbogen anvender fabrik-
kens motorbetegnelser. De tilsva-
rende salgsbetegnelser findes i af-
snittet "Tekniske data".

m Retningsangivelser
i beskrivelserne som f.eks. hgjre og
venstre eller for og bag henviser al-
tid til kerselsretningen.

m Bilens displayskaerme kan muligvis
ikke vise tekst pa dit sprog.

m Displaymeddelelser og maerkater
i bilen er gengivet med fed skrift.

Fare, advarsel og forsigtig

A\Fare

Tekster maerket med AFare angi-
ver, at der er risiko for livstruende
skader. Manglende overholdelse
af instruktionerne kan veere for-
bundet med livsfare.
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A\ Advarsel

Tekster maerket med AAdvarsel
angiver, at der er risiko for ulykker
eller personskader. Manglende
overholdelse af instruktionerne
kan medfgre legemsbeskadi-
gelse.

Forsigtig

Tekster meerket med Forsigtig an-
giver, at der kan veere risiko for
skade pa bilen. Manglende over-
holdelse af instruktionerne kan
medfere beskadigelse af bilen.

Symboler

Sidehenvisninger angives med ©.
D betyder "se side".

God tur.
Adam Opel AG




Indledning




6 Kort og godt

Kort og godt

For karslen

Oplasning af bilen
Oplasning med nagle

¢ W
lld T

Drej ngglen i fererderens las. Darene
abnes ved at treekke i handtagene.

Oplasning med fjernbetjening

Tryk pa knappen @ for at lase forde-
rene op. Tryk igen for at oplase hele
bilen.

Dgrene abnes ved at traekke i hand-
tagene.

Ved tryk pa knappen ¢—» oplases
kun lastrummet og sideskydedgrene.

Fjernbetjening & 18, Centrallas
© 19, Tyverialarm o> 26.
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Saedeindstilling

Sazdeposition

rf

Traek bajlen opad, forskyd saedet, slip
bgjlen.

Seedeposition » 34, Szedeindstilling
2 35.

AFare

Af hensyn til sikker airbagudigs-
ning ma man ikke sidde neermere

end 25 cm fra rattet.

Saederygleen

-

A

Treek i grebet, indstil haeldningen og
slip grebet. Lad saedet gar hgrbart
i hak.

Seedeposition & 34, Szedeindstilling
o 35.

Seedehgjde

Vi

N

Bevaegelse af grebet

Opad saedet haeves
Nedad seedet saenkes

Saedeposition © 34, Saedeindstilling
© 35.
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Indstilling af hovedstatter

"Ls_.,

&=

Tryk pa friggrelsesspaerren, indstil
hgjden, 1as fast.

Hovedstgtter o> 33.

Sikkerhedssele

Traek sikkerhedsselen ud og klik den
pa plads i selelasen. Sikkerhedsselen
ma ikke veere snoet og skal slutte teet
til kroppen. Ryglaenet ma ikke veere
leenet for langt bagover (maksimalt
ca. 25°).

Sikkerhedsselen udlgses ved at
trykke pa den rade knap i selelasen.
Saedeposition > 34, Sikkerheds-
seler © 40, Airbagsystem o> 42,

Spejlindstilling
Bakspejl

L &

Ved at dreje knappen pa spejlhusets
underside mindskes blaendingen.

Bakspejl © 30.
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Sidespejle

Manuel indstilling

Drej spejlet i gnsket retning.

Sidespejle o 28.

Elektrisk indstilling

Veelg det gnskede sidespejl, og indstil
det.

Konvekse sidespejle o> 28, Elektrisk
indstilling > 28, Indfeeldning af side-
spejle © 29, El-opvarmede side-
spejle © 29.

Indstilling af rat

V4

Treek handtaget nedad, indstil rattet,
skub derefter handtaget opad og kon-
troller, at det er gaet i hak.

Indstilling af rattet ma kun foretages,
nar bilen holder stille, og rattet er last
op.

Airbagsystem > 42, teendings-
stillinger © 100.
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Oversigt over instrumentpanel
1234 5 6 7 891011

24 23 22 7 21 2019 18 17 16 15 14
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Udvendige lygter

Lyskontakten har fglgende posi-
tioner:

0 = Slukket

G- = Positionslys

2D EO = Forlygter

AUTO = Automatisk tilkobling af
neerlys: Forlygterne taen-
des og slukkes automa-
tisk.

#D = Tageforlygter

Q = Tagebaglygter

Lygter 80, kontrollampe for
teendte lygter o 77.

Tagelygter for og bag

(<

Lyskontakten har fglgende posi-
tioner:

#0
Q%

Tageforlygter
Tagebaglygter

Overhalingsblink, fiernlys og
naerlys

Treek armen mod rattet.

Fjernlys © 81, overhalingsblink
D 81.
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Blinklys

7
$ 7

armopad = hgjre blinklys
arm nedad = venstre blinklys

Blinklys og vognbaneskiftsignal
D 82.

Havariblink

Aktivering med knap A.

Havariblink &> 82.

Horn
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Viskere og sprinkler

Vinduesviskere

= slukket

0
< = intervalfunktion resp. automa-
tisk viskerfunktion med regn-

sensor
1 = langsomt
2 = hurtigt

Forrudevisker, automatisk viskning
med regnfaler © 63, Udskiftning af
viskerblade > 127.

Forrudevasker

Treek armen mod rattet.

Kort = viskerne karer en omgang

treek og der sprgjtes sprinkler-
veeske pa forruden

Langt = viskeren kgrer nogle

traek gange, og der sprgjtes
sprinklervaeske pa for-
ruden

Forrudesprinkler © 63, Udskiftning
af viskerblade &> 127, Sprinklervae-
ske D 125.

Klimaanlaeg

El-bagrude, el-opvarmede
sidespejle

o

Varmen betjenes ved tryk pa
Gg-knappen.

El-opvarmede sidespejle & 29, El-
bagrude o 32.
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Afdugning og afisning af ruder

Luftfordeling pa %7.

Seet temperaturknappen pa det var-
meste niveau.

Seet bleeserhastigheden pa hgjeste
niveau.

Sla kelingen AC til.
Tryk pa Gl
Klimastyring &> 87.

Biler med elektronisk klimaanleeg,

tryk pa knappen . Temperatur og
luftfordeling indstilles automatisk, og
blaeseren kgrer med stor hastighed.

Elektronisk klimastyring &> 88.

Gearkasse

Manuel gearkasse

4
&

Bakgear: Nar bilen holder stille: treed
koblingen ned, og traek derefter kra-
ven pa gearstangen op, og seet i bak-
gear.

Hvis det ikke lykkes at saette bilen

i gear: Saet i frigear, slip koblingen
helt, og treed pa koblingen igen. Saet
derefter i gear igen.

Manuel gearkasse &> 103.

Automatiseret gearkasse

+

ﬁ:::!"”s.@

Neutral position
Karestilling

Skift til hgjere gear

Skift til lavere gear

Skift mellem automatisk og
manuel funktion

Bakgear

z'+ez

M

R

Automatiseret gearkasse &> 104.
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Start

Inden man begynder at kare,
skal fglgende kontrolleres

m Deektryk og daekkenes tilstand
© 140, 173.

m Oliestand og vaeskestande o 123.

m At samtlige ruder, spejle, lygter og
nummerplader virker og er fri for
shavs, sne og is.

m At spejle, seeder og sikkerheds-
seler er korrekt indstillet o> 28,
D 34,0 41,

® Bremsernes funktion ved lav
hastighed. Det geelder iseer, hvis
der er fugt pa bremserne.

Start af motoren

m drej ngglen i stilling A

m drej rattet en anelse for at frigere
ratlasen

® treed pa kobling og bremse
m treed ikke pa speederen

® drej ngglen til stilling M for forvarm-

ning, og vent, indtil kontrollam-

pen U0 slukker i fgrerinformations-

centret

m drej ngglen til stilling D og slip den

igen
Start af motoren o 100.

Parkering

Treek altid parkeringsbremsen
uden at trykke pa udlgserknappen.
Traek handbremsen s& meget som
muligt ved en skraning eller en stig-
ning. Treed samtidig pa fodbremsen
for at reducere den ngdvendige ak-
tiveringskraft.

Sluk for motoren. Drej teendings-
ngglen til positionen St, og tag den
ud. Rattet drejes, indtil man kan
meerke, at ratlasen aktiveres.

Hvis bilen holder pé et plant under-
lag eller en stigning, seettes den

i forste gear, inden teendingen slas
fra. P& en stigning drejes forhjulene
desuden veek fra kantstenen.

Hvis bilen star pa en skraning, saet-
tes den i bakgear, inden taendingen
slas fra. Desuden drejes forhjulene
ind mod kantstenen.

Las bilen og aktiver tyverialarmen
£ 26 med @-knappen pa fiernbe-
tjeningen.
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® Bilen ma ikke stilles pa steder med
let anteendelig overflade. Der kan
opsta brand som felge af de hgje
temperaturer fra udstadningen.

B |_uk ruderne.

® Motorens kgleblaesere kan fort-
saette med at arbejde, efter at der
er blevet slukket for motoren
D 122.

® For at skane turboladeren skal bi-
len efter hgje motoromdrejningstal
eller hgj motorbelastning ga et kort
stykke tid med lavt omdrejningstal
eller i tomgang i ca. 30 sekunder,
far motoren slukkes.

Nggler, lase © 18, Henstilling af bi-
len i leengere tid o 121.




18 Nagler, dore og ruder

Nagler, dere og ruder

Nagler, 1ase ......ccccvvveiiiiiiieeeees 18
D@re .o, 23
Bilens sikkerhed ........................... 26
Sidespejle ...ooeeiiiiiiii e 28
Indvendige spejle .......cccovveiennnn. 30
RuUder ... 30
TaAG wiiiieeeeee e 32

Nagler, lase
Nagler

Ekstra naggler
Naglenummeret star i bilens Car
Pass eller pa en aftagelig brik.

Ngglenummeret skal opgives ved be-
stilling af ekstra nggler, da naglen er
en del af startspaerresystemet.

Lase > 151.

Car Pass

Bilens Car Pass indeholder oplys-
ninger om bilen, der har med sikker-
hed at gare, og skal derfor opbevares
et sikkert sted.

Nar De opseger et veerksted, er disse
bildata ngdvendige for at udfere visse
arbejder.

Fjernbetjening

Bruges til at betjene:
® Centrallas

m Tyverisikring

m Tyverialarm

Afhaengigt af model er der en fjernbe-
tjening med 2 knapper eller
3 knapper.

Fjernbetjeningen har en raekkevidde
pa ca. 5 meter. Denne raekkevidde
kan pavirkes af ydre forhold. Havari-
blinket aktiveres ved betjening.
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Fjernbetjeningen skal behandles med
omhu og beskyttes mod fugt og hgje
temperaturer. Undga unadig betje-
ning.

Fejl

Hvis centrallasen ikke kan betjenes
ved hjeelp af fiernbetjeningen, kan det
skyldes fglgende:

m Raekkevidden er overskredet.

m Batterispaendingen er for lav.

® Fjernbetjeningen er blevet aktiveret
gentagne gange umiddelbart efter
hinanden uden for dens raekke-
vidde. Det kraever, at den ompro-
grammeres pa et veerksted.

m Forstyrrelser pa grund af radiobgl-
ger fra andre kilder med hgj effekt.

Oplasning © 19.

Udskiftning af batteri til
fiernbetjeningen

Udskift straks batteriet, nar reekkevid-
den forringes.

Batterier hagrer ikke hjemme i hus-
holdningsaffaldet. De skal afleveres
i hertil indrettede indsamlingskasser
eller pa genbrugsstationer.

J

Fjern skruen og abn batterirummet

ved at saette en mant i rillen og vride.

Udskift batteriet (batteritype
CR2016), bemeerk placeringen.

Saet afdaekningens to halvdele sam-
men igen og kontroller, at de gar rig-
tigt i hak.

Saet skruen i igen og tilspaend.

Centrallas

Oplaser og laser fordgrene, skydesi-
dedgrene og lastrummet.

Med fjernbetjeningen med 3 knapper
kan fordgrene og sideskydedarene/
lastrummet oplases og lases separat.
Af sikkerhedsmeessige grunde kan bi-
len ikke lases, hvis ngglen sidder

i teendingslasen.
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Oplasning af bilen

Oplasning med fjernbetjening med
2 knapper

£

Tryk pa knappen @: Alle dgre og last-
rummet oplases.

Oplasning med fiernbetjening med
3 knapper

Afhaengigt af bilens konfiguration:

® Tryk pa knappen @ Fordgrene op-
lases.

Tryk pa 3 igen: Sideskydedarene
og lastrummet oplases ogsa.

= Tryk pa knappen @: Alle dere og
lastrummet oplases.

Hvis der ikke abnes en dar i labet af
ca. 2 minutter, efter at bilen er oplast,
lases bilen automatisk igen.

Lasning af bilen

Luk alle dgre og lastrummet. Hvis dg-
rene ikke er lukket rigtigt, fungerer
centrallasen ikke.

Lasning med fiernbetjening med
2 knapper

Tryk pa knappen @: Alle dgre og last-
rummet lases.
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Lasning med fjernbetjening med
3 knapper

Tryk pa knappen @: Alle dare og last-
rummet lases.

Bemeerkninger

Hvis der er monteret alarmovervag-
ning af kabinen © 26, afbrydes
denne ved at trykke pa knappen & og
holde den inde (hvilket bekraeftes
ved et lydsignal).

Hvis dette er gjort utilsigtet, skal dg-
rene oplases igen, hvorefter der skal
trykkes kortvarigt pa knappen @ for
at lase bilen.

Bagagerum

Lasning og oplasning af bagklap med
fiernbetjening med 2 knapper

)
£y

Tryk én gang pa knappen @ eller @
Bagklap er last eller oplast.

Lasning og oplasning af bagklap med
fiernbetjening med 3 knapper

Afhaengigt af bilens konfiguration:

® Tryk pa knappen ©—»: Bagklap la-
ses eller oplases.

® Tryk pa knappen ©—: Bagklap og
skydesidedgre lases eller oplases.

Centrallaskontakt
Laser eller oplaser dagrene og last-
rummet fra kabinen.



22 Nagler, dore og ruder

Tryk pa @ kontakten for at lase eller
oplase.
LED i kontakten lyser, nar bilen lases.

Fejl i fiernbetjeningen

Oplasning

Fordaren oplases manuelt ved at
seette ngglen i ldsen og dreje den.
Sla teendingen til, og tryk pa central-
lasekontakten @ for at abne alle dare
og lastrummet.

Lasning
Fordgren lases manuelt ved at seette
ngglen i lasen og dreje den.

Fejl i centrallasmekanismen

Oplasning

Fordgren oplases manuelt ved at
seette naglen i lasen og dreje den. De
andre dere kan abnes ved at traekke
i de indvendige handtag.

Lasning

Tryk laseknapperne ned pa alle dere
undtagen fererdgren. Luk derpa fo-
rerdgren og las den udefra med neg-
len.

Automatisk lasning

Automatisk lasning efter
igangsastning

Denne sikkerhedsfunktion kan indstil-
les til at lase alle dgre og lastrummet
automatisk, sa snart bilen er i bevee-
gelse.

Aktivering

Nar teendingen er slaet til, skal man
trykke pa @ pa centrallaskontakten og
holde den inde i ca. 5 sekunder. Et
hgrbart tonesignal bekraefter aktive-
ringen.

Deaktivering

Tryk pa ®, mens teendingen er slaet
til, og hold den inde i ca. 5 sekunder.
Et lydsignal bekreefter deaktiverin-
gen.
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Barnesikring

A\ Advarsel

Brug altid bgrnesikring, nar der
sidder bgrn pa bagseederne.

Tryk barnesikringen ned, dgren kan
ikke abnes indefra. Tryk op for at
deaktivere.

Dare
Skydeder

Sideskydedgren kan lases indefra
med den indvendige lasekontakt.

Sarg for at sidedaren er helt lukket og
sikret, inden bilen seettes i gang.

El-skydeder
Abning

Med parkeringsbremsen trukket tryk-
kes pa kontakten pa instrumentpane-
let for at &bne elskydedgren automa-
tisk; LED i kontakten blinker under
funktionen.

Lukning

Tryk pa kontakten igen; LED blinker
og et tonesignal lyder under funk-
tionen.
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A\ Advarsel

Veer forsigtig ved betjening af el-
skydedgren. Risiko for personska-
der, iseer for barn.

Hold godt gje med deren, der be-
veeger sig, nar den betjenes. Sarg
for at der ikke kommer noget

i lemme under betjening, og at in-
gen befinder sig i beveegelsesom-
radet.

Ngdudgang

V4
V4

7

| en ngdsituation friggres det indven-
dige handtag og den manuelle side-
skydedgr bagud for at abne.

El-sidetrin

—

El-sidetrinnet fungerer automatisk,
nar elskydedgren abnes eller lukkes.

A Advarsel

Kontrollér, at der er tilstreekkeligt
med plads til, at el-sidetrinnet kan
skydes ud og ind uden forhindrin-

ger.

Bagdere

Hgajre bagder abnes ved at treekke
i det udvendige handtag.

Dgren abnes indefra ved at trackke
i det indvendige handtag.

d |

Venstre bagder frigeres med grebet.
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A\ Advarsel

Baglygterne kan veere sveere at
se, hvis bagdgrene er abne, og bi-
len er parkeret i vejkanten.

Gor andre trafikanter opmeerk-
somme pa bilen ved at benytte en
advarselstrekant eller andet ud-
styr, der er angivet i feerdselsreg-
lerne.

Dgrene fastholdes i 90°-stillingen ved
hjeelp af lasestag.

For at abne darene 180° eller mere,

udlgs lasestagene speerrerne pa deor-
rammerne, og svingdgrene abnes til

den gnskede stilling.

=

Ved abning af dgrene til 270° holdes
dgrene i helt aben position af magne-
ter i karrosserisiden.

A\ Advarsel

Kontroller at dgre med udvidet ab-
ning er sikret, nar de er helt abne.

Abne dare kan smaekke i pa grund
af vindens kraft!

Ved lukning af derene skal hver las-
estag sikres til spaerren i dgrram-
merne.

Luk venstre dar fgr den hgjre.
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Bilens sikkerhed
Tyverisikring

A\ Advarsel

Brug ikke denne funktion, hvis der
befinder sig personer i bilen! Dg-
rene kan ikke lases op indefra.

Dgrene sikres, sa de ikke kan abnes.
Alle dgre skal veere lukket, da tyveri-
sikringen ellers ikke kan aktiveres.

Bemaerkninger

Tyverisikringen kan ikke aktiveres,
nar havariblinklysene eller positions-
lysene er teendt.

Aktivering og deaktivering er ikke mu-
lig med centrallaskontakten.

Aktivering

Tryk to gange pa knappen G.

Deaktivering
Oplas derene med knappen 3 pa
fiernbetjeningen.

Tyverialarm

Tyverialarmen aktiveres sammen
med centrallasen.

Den overvager:

® Dgre, bagklap, motorhjelm
m Kabinen

®m Bagagerum

m Bilens haeldning, fx hvis den lgftes
® Teendingen
m Afbrydelse af stremmen til alarmen

Aktivering
Alle dgre og motorhjelmen skal vaere
lukket.

Tryk pa knappen @ for at aktivere ty-
verialarmen. Havariblinket blinker to
gange for at bekreefte aktivering.

Hvis havariblinklysene ikke blinker
ved aktivering, er én af dgrene eller
motorhjelmen ikke lukket helt.
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Deaktivering

Ved oplasning af bilen, eller nar teen-
dingen slas til, deaktiveres tyverialar-
men. Havariblinket blinker én gang
for at bekreefte deaktivering.

Bemeerkninger

Hvis alarmen er blevet udlgst, stop-
per oplasning af bilen med ngglen
ikke alarmen. Sla teendingen til for at
stoppe alarmen. Havariblinklysene
blinker ikke ved deaktivering, hvis
alarmen er blevet udlgst.

Aktivering uden overvagning af
kabine

Deaktiver overvagning af kabinen fx
hvis dyr efterlades i karetgjet eller
hvis det ekstra varmeapparat o> 92
er programmeret til en timet start.

Afhaengigt af bilens konfiguration:
® tryk p& knappen @ eller

® s|a teendingen til og fra to gange
ugentligt, luk dgrene og aktiver ty-
verialarmen.

Der vil lydes et hgrbart tonesignal
som bekreeftelse.

Status forbliver, indtil derene er op-
last.

Aktivering uden overvagning af bilens
heeldning

Deaktiver endvidere overvagning af
karetgjets heeldning, fordi hgje ultral-
ydssignaler eller beveegelser udlgser
alarmen, fx nar bilen er om bord pa en
faerge eller et tog:

m s|a teendingen til og fra tre gange
ugentligt, luk dagrene og aktiver ty-
verialarmen.

Der vil lydes et hgrbart tonesignal
som bekreeftelse.

Status forbliver, indtil darene er op-
last.

Alarm

Nar alarmen aktiveres, lyder en se-
parat batteristattet sirene, og samti-
dig blinker havariblinket. Alarmsignal-
ernes antal og varighed er fastlagt

i lovgivningen.

Hvis bilens batteri eller stramforsy-
ningen afbrydes, udlgses alarmen.
Deaktiver farst tyverialarmen, hvis bi-
lens batteri skal afbrydes.

For at slukke for alarmen (hvis den er
udlgst) og derfor deaktivere tyverial-
armen skal bilens batteri tilsluttes
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igen, og bilen skal oplases med knap-
pen @ pa fiernbetjeningen (eller sla
teendingen til).

Startspeerre

Systemet er en del af teendingslasen
og kontrollerer, om bilen ma startes
med den aktuelle nagle.

Startspeaerren aktiveres automatisk,
efter at ngglen er taget ud af teen-
dingslasen, og ogsa hvis naglen ikke
tages ud af teendingslasen, nar der
slukkes for motoren.

Hvis motoren ikke kan startes, skal
teendingen slas fra og neglen tages
ud, og man skal vente ca.

2 sekunder og derefter gentage start-
forsgget. Hvis startforsgget mislyk-
kes, kan man forsgge at starte moto-
ren med reservengglen og sgge
hjeelp pa et veerksted.

Bemaerkninger

Startspaerren laser ikke darene. Nar
bilen forlades, skal den derfor altid
lases og tyverialarmen o> 19, o> 26
kobles til.

Sidespejle

Konvekse spejle

Det konvekse sidespejl mindsker den
dade vinkel. Spejlets form far gen-
stande til at se mindre ud, og dette
pavirker evnen til at bedgmme af-
stande.

Manuel indstilling

A
- =
r ‘_[Il

Spejlene indstilles ved at dreje dem
i gnsket retning.

De nederste spejle kan ikke indstilles.

Elektrisk indstilling

Veelg det relevante sidespejl ved at
indstille knappen til hgjre eller ven-
stre, og drej derefter knappen for at
indstille spejlet.

Hvis knappen er i midterposition, er
der ikke valgt et spejl.

De nederste spejle kan ikke indstilles.
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Indfaeldelige

F ’.\ J
h#} =

Afhensyn til fodgeengernes sikkerhed
vil sidespejlene klappe udad eller
indad, hvis en fodgaenger kommer til
at ga ind i det med tilstraekkelig fart.
Spejlet seettes pa plads igen ved at
trykke let pa spejlhuset.

Opvarmning

O

Betjenes ved at trykke pa knap-
pen 0§ pa begge systemer.

O

Varmen fungerer, nar motoren er

i gang. Den slukkes automatisk efter
kort tid.

Klimastyring &> 87.
Elektronisk klimastyring &> 88.
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Indvendige spejle
Manuel nedblaending

L

Ved at dreje knappen pa spejlhusets
underside mindskes blaendingen.

Ruder

Manuelle ruder

Dgrruderne kan betjenes med hand-
sving.

El-ruder

A\ Advarsel

El-betjente ruder skal betjenes
med omhu. Der er risiko for le-
gemsbeskadigelse - det er isaer
farligt for barn.

Hold gje med ruder under lukning.
Searg for, at intet kommer
i klemme.

Teend for teendingen for at betjene el-
ruderne.

De enkelte ruder abnes og lukkes ved
at trykke hhv. treekke i den pageel-
dende kontakt.

| biler med automatik i fererdarsruden
skal man ved abning traekke i eller
trykke pa kontakten igen for at
standse rudens beveegelse.

Hvis ruden gar treegt, f.eks. pa grund
af frost, betjenes kontakten flere
gange, indtil ruden trinvis er lukket.
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Bagruder
Skydesideruder

T e

Tryk pa speerren og skyd vinduet, sa
det abnes. Kontrollér, at speerren gar
i hak ved lukning.

—=p i dmm

Tryk pa speerren og skyd vinduet, sa
det abnes. Kontrollér, at speerren gar
i hak ved lukning.

Ng@dudgang

Ogn |

En ngdudgang fra bilen fas ved at
bruge hammeren 1 til at sla pa glasset
2.
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El-opvarmet bagrude

O

Betjenes ved at trykke pa knap-
pen 0§ pa begge systemer.

@ C

Varmen fungerer, nar motoren er
i gang. Den slukkes automatisk efter
kort tid.

Klimastyring © 87.
Elektronisk klimastyring o> 88.

Solskaerme

Nar solskaermen vippes ned og even-
tuelt drejes ud mod siden, beskytter
den mod blaending.

Hvis der er et indbygget spejl i sol-
skaermen, bar spejlafdaekningen luk-
kes under karslen.

Solskeermene har ogsa en holder il
parkeringsbilletter mv.

Tag
Panoramatag
Nedudgang

| en nadsituation kan glasset slas
i stykker. Brug hammeren til at sla pa-
noramataget i stykker o> 31.
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Saeder, sikkerhed
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Bagseeder ........ccccoviiiiiiiiiies 38
Sikkerhedsseler .............cccccuuun. 40
AIrbags .....cvveviiii 42
Barnesaeder ........ccccvvviiiiiiiiiinnnn, 45

Hovedstatter

Hovedstgtternes position

A\ Advarsel

Kgr kun med korrekt indstillet ho-
vedstotte.

Hovedstettens gverste kant bgr be-
finde sig ved toppen af hovedet. Hvis
personen er for hgij til, at dette er mu-
ligt, skal hovedstgtten vaere i hgjest

mulige position, og for sma personer
skal hovedstatten veere i lavest mu-
lige position.

Hajdeindstilling

I/

"

iR
(=]

e

Tryk op for at trykke pa spaerren og
saenke nakkestgtten. Kontroller, at
nakkestatten indkobles.

Bemaerkninger

Godkendt tilbehgr ma kun fastggres
pa hovedstatten pa hajre forsaede,
nar saedet ikke er i brug.
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Afmontering
|K- --\l
‘ |
. I x“:-\:\"‘ /

Tryk pa begge lasefjedre, treek ho-
vedstegtten opad, og tag den af.

Anbring hovedstgtterne sikkert i last-
rummet. Kar ikke med hovedstat-
terne afmonteret, hvis der sidder no-
gen pa seedet.

Forsaeder
Siddestilling

A\ Advarsel

Kar kun med korrekt indstillede
saeder.

® Skub bagdelen sa langt tilbage
mod rygleenet som muligt. Afstan-
den fra saedet til pedalerne indstil-
les, sa benene er let bgjede, nar
pedalerne er tradt ned. Skub det
forreste passagerseede sa langt til-
bage som muligt.

m Skyd skuldrene sa langt tilbage
mod rygleenet som muligt. Indstil
rygleenets hzeldning séledes, at rat-
tet kan nas med let bgjede arme.
Nar rattet drejes, skal kontakten
mellem ryglaen og skuldre bevares.
Rygleenene ma ikke heelde for langt
bagud. Vi anbefaler en maksimal
hzeldningsvinkel pa ca. 25°.

Indstilling af rat o 62.

Indstil seedehgjden til den forngdne
hgjde. Der skal sikres frit udsyn til
alle sider og alle displayinstrumen-
ter. Der skal veere mindst en hands-
bredde plads mellem hoved og loft.
Larene skal hvile let pa saedet uden
at trykke.

® |ndstilling af hovedstette &> 33.

m |ndstilling af sikkerhedsselernes
hejde © 41.

m |ndstil leendestatten, sa den statter
rygsajlens naturlige form o 35.
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Saedeindstilling

A\Fare

Af hensyn til sikker airbagudigs-
ning ma man ikke sidde neermere
end 25 cm fra rattet.

A\ Advarsel

Indstil aldrig seederne under kers-
len. De kan flytte sig mere end til-
sigtet.

Seedeposition

Treek bgjlen opad, forskyd saedet, slip
bgjlen.

Fjedersaadeposition

1
N\ o o

Traek bajlen opad, forskyd saedet, slip
bajlen.

Saederygleen

P

Al

Treek i grebet, indstil haeldningen og
slip grebet. Lad seedet gar hgrbart
i hak.
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Fjedersaederyglaen

-

4

Treek i grebet, indstil haeldningen og
slip grebet. Lad saedet gar hagrbart
i hak.

Seedehgjde

i

‘ -\.‘
N

Bevaegelse af grebet

Opad seedet heeves
Nedad saedet seenkes

Fjederseedehgjde
t
{

1

™

Treek den forreste udlgserarm op for
at justere hgjden af den forreste del
af seedet.

Treek den bageste udlgserarm op for
at justere hgjden af den bageste del
af seedet.



Saeder, sikkerhed 37

Leendestgatte

Indstil leendestgtten efter personlige
gnsker.

@g og mindsk stetten: drej handtaget,
mens belastningen pa rygleenet let-
tes.

Fjedersaedelaendestatte

—l
b

Indstil leendestgtten efter personlige
gnsker.

Drej handpumpen gentagne gange
(anbragt pa undersiden af enheden)
for at @ge fastheden.

Tryk pa udlgserknappen (anbragt
foran pa enheden) for at mindske
fastheden.

Fjedersaedefaglsomhed

Drej knappen for at justere opheengs-
seedets fglsomhed.

Drej til hgjre = Mere stift
Drej til venstre = Mindre stift
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Armiaen

L

Armlaenet kan vippes op, nar det ikke
bliver brugt.

Saedevarme

|

Tryk pa knappen ¢/ for det pageel-
dende saede. Tryk pa #/-knappen
igen for at slukke.

Saedevarmen er termostatreguleret
og slukker automatisk, nar seedetem-
peraturen er tilstraekkeligt hg;j.

Kontrollampen i knappen lyser, nar
systemet er teendt, og ikke kun nar
opvarmningen er aktiv.

Leengerevarende brug pa hgjeste
indstilling anbefales ikke til personer
med sart hud.

Saedeopvarmning kan anvendes, nar
motoren i gang.

Bagsaeder

Adgang til bagseede

W

Treek i udlgsergrebet og feeld seede-
ryglaenet fremover for at lette adgan-
gen til bagseederne.

A\ Advarsel

Sarg for at ryglaenet gar tilbage
i korrekt stilling, og at sikkerheds-
selelasene gar korrekt i hak.

Fastspaending af sikkerhedssele
D41,
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Aftagelige bagseseder

Afmontering
Pa visse varianter kan lastomradet
udvides ved at fijerne bagseederne.

® | gft armen 1 i begge sider af sae-
det; stifterne 2 gar tydeligt igennem
for at vise, at seedet ikke er last.

m Flyt ssedet bagud for at frigere det
fra forankringspunkterne i gulvet.

m | oft saedet for at flytte det.

A\ Advarsel

Aftagelige bagsaeder er tunge!
Forsgg ikke pa at afmontere dem
alene.

Montering

Forsigtig

Bagseaederne er ikke udskiftelige
og skal seettes tilbage i deres op-
rindelige position.

-
-

&\

Anbring saedestyrene lige bag de for-
reste gulvforankringspunkter og skyd
fremad for at indkoble.

Saederne laser automatisk, og stif-
terne 3 vil ikke laengere veere synlige
for at vise, at saedet er last.

Forsigtig

Serg ved montering af bagsee-
derne for, at de er korrekt anbragt
pa gulvets forankringspunkter og

at lasegriberne laser helt.
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Sikkerhedsseler

Sikkerhedsselerne lases, hvis kgre-
hastigheden seettes kraftigt op eller
ned, sa personerne holdes fast i sid-
depositionen. Derfor nedsaettes faren
for kveestelser betydeligt.

A\ Advarsel

Husk altid at spaende sikkerheds-
selen.

| tilfeelde af et uheld vil personer,
der ikke er fastspeendt, veere til
fare for sig selv og andre personer
i bilen.

Sikkerhedsselen er kun beregnet til
én person ad gangen. De egner sig
ikke til personer, der er mindre end
150 cm.

Alle dele i selesystemet skal med
jeevne mellemrum kontrolleres for
skader for at sikre, at de fungerer,
som de skal.

Beskadigede dele skal udskiftes. Ef-
ter et uheld skal selerne og aktiverede
selestrammere udskiftes af et vaerk-

sted.

Bemeerkninger

Serg for at selerne ikke bliver beska-
diget af sko eller skarpe genstande
eller kommer i klemme. Sgrg for at
der ikke kan komme snavs i selernes
oprulningsautomatik.

Selehusker 4 o 72.

Selekraftbegraensere

Pa forseederne reducerer selekraft-
begreenserne belastningen pa krop-
pen ved at sleekke selen gradvist un-
der en kollision.

Selestrammere

| tilfeelde af kraftigere sammensted -
frontalt eller bagfra - strammes for-
seaedernes sikkerhedsseler.

A\ Advarsel

Forkert handtering (f.eks. aftag-
ning eller pasaetning af seler) kan
udlgse selestrammerne.

Nar selestrammerne er aktiveret, ly-
ser kontrollampen uafbrudt 2 o 72.
Selestrammere, der har veeret aktive-
ret, skal udskiftes af et vaerksted. Se-
lestrammerne kan kun aktiveres én
gang.
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Bemaerkninger

Undlad at fastggre eller montere til-
behgr eller andre genstande, der
kan hindre selestrammerne i at fun-
gere ordentligt. Der ma ikke foreta-
ges andringer pa selestrammerens
komponenter, da bilens typegod-
kendelse ellers bortfalder.

Trepunktssele
Selen tages pa

Treek sikkerhedsselen ud af selerul-
len, far den uden snoninger over
kroppen og seet lasetungen i lasen.
Stram hofteselen jeevnligt under kors-
len ved at treekke i skulderselen.

Last eller kraftigt tej ger, at sikker-
hedsselen ikke slutter helt til. Anbring
ikke genstande, for eksempel en
handtaske eller en mobiltelefon, mel-
lem sikkerhedsselen og kroppen.

A\ Advarsel

Selen ma ikke ligge hen over lom-
mer med harde eller skrabelige
genstande.

Hojdeindstilling

]
4

1. Traek sikkerhedsselen lidt ud.
2. Tryk pa knappen.
3. Indstil hgjden og lad den ga i hak.

Indstil hgjden, sa sikkerhedsselen lig-
ger hen over skulderen. Den ma ikke
ga hen over halsen eller overarmen.



42 Saeder, sikkerhed

Indstillinger ma ikke foretages under
karslen.

Afmontering
{ I&
F ‘Jliﬁw
d

Sikkerhedsselen udlgses ved at
trykke pa den rgde knap i selelasen.

Brug af sikkerhedssele under
graviditet

-

Airbags

Airbagsystemet bestar af et vist antal
individuelle systemer, afhaengigt af
udstyrets omfang.

Nar airbaggene udlgses, pustes de
op pa brgkdele af et sekund. De tem-
mes ogsa sa hurtigt, at det ofte ikke
bemeerkes ved et uheld.

A\ Advarsel

A\ Advarsel

Hvis systemerne handteres for-
kert, kan de pludselig blive udlgst
eksplosionsagtigt.

Hofteselen skal anbringes sa lavt
som muligt over baekkenet for at
forhindre tryk mod underlivet.
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Bemaerkninger

Elektronikken til styring af airbagsy-
stemer og selestrammere er place-
ret i midterkonsollen. Anbring ikke
magnetiske genstande i dette om-
rade.

Airbaggenes afdaekninger ma ikke
overkleebes eller pa anden vis be-
kleedes.

Den enkelte airbag kan kun udlgses
én gang. Nar fgrst en airbag har vee-
ret udlgst, skal den udskiftes af et
veerksted. Det kan desuden veere
negdvendigt at fa rattet, instrument-
bordet, nogle af pladerne, darteet-
ningerne, handtagene og saederne
udskiftet.

Der ma ikke foretages eendringer pa
airbagsystemet, da bilens typegod-
kendelse ellers bortfalder.

Nar airbaggene pustes op, kan varme
udstremmende gasser forarsage for-
breendinger.

Kontrollampe % for airbagsystemer
D72,

Frontairbags

Frontairbagsystemet bestar af en air-
bag i rattet og én i instrumentbraettet
i passagersiden. De er meerket med
ordet AIR BAG.

_'}"f{ \ \
(| ;Q( :ff
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Der sidder desuden en advarsels-
meerkat pa siden af instrumentpane-
let, som er synlig, nar hgjre fordgr er
aben.

Frontairbagsystemet udlgses i til-
feelde af kollision af en vis alvorlighed.
Teendingen skal slas til.

De oppustede airbags deemper stz-
det og nedseetter dermed risikoen for
kveaestelser af overkrop og hoved be-
tydeligt for personerne, der sidder pa
forsaedet.

A\ Advarsel

Optimal beskyttelse ydes kun, hvis
saedets position er korrekt &> 34.

Anbring ikke arme/ben eller gen-
stande i det omrade, hvor airbag-
gen kan blive udlgst.

Spaend sikkerhedsselen korrekt
og las den korrekt. Dette er en for-
udseetning for, at airbaggen skal
give beskyttelse.
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Sideairbags

Sideairbagsystemet bestar af en air-
bag i hver af de forreste saeders ryg-
leen. De er meerket med ordet
AIRBAG.

Sideairbagsystemet udlgses i tilfaelde
af kollision af en vis alvorlighed. Teen-
dingen skal slas til.

De oppustede airbags deemper sto-
det og nedsaetter dermed risikoen for
kveestelser af overkrop og baekken
betydeligt i tilfaelde af sidekollisioner.

A\ Advarsel

Anbring ikke arme/ben eller gen-
stande i det omrade, hvor airbag-

gen kan blive udlgst.

Bemaerkninger

Pa forseederne ma der kun monte-
res saedebetraek, der er godkendt til
brug i bilen. Airbaggene ma ikke til-
deekkes.

Deaktivering af airbag

Frontairbag og sideairbag ved hgjre
forsaede skal deaktiveres, hvis der
skal monteres et barneseede pa hgjre
forsaede. Seleforstrammerne og alle
fgrerairbags forbliver aktive.

@c

oM OFF

i

Forsaedepassagerairbaggene kan
deaktiveres via en kontakt pa siden af
instrumentbraettet.
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Nar passagerdgren foran er aben,
tryk kontakten ind og drej den mod
uret til stilling OFF.

Airbaggene til passagersadet foran
er deaktiveret og bleeses ikke op i til-
feelde af sammenstad. Kontrolindika-
toren % lyser kontinuerligt pa siden af
informationsdisplayet eller pa instru-
mentpanelet, og en tilhgrende med-
delelse fremkommer pa fererinforma-
tionscenteret.

Der kan monteres barnesaeder i hen-
hold til monteringsplaceringsdia-
grammet & 47. Der ma ikke sidde

en voksen i passagerforsaedet.

A\Fare

Alvorlig fare for bgrn, hvis der an-
vendes barnesaede, mens den for-
reste passagerairbag er aktiveret.

Alvorlig fare for voksne, hvis den
forreste passagerairbag er deakti-
veret.

Salaenge kontrollampen % ikke lyser,
bleeses airbagsystemerne til passa-
gersaedet foran op i tilfeelde af et sam-
menstad.

Hvis kontrollampe &I bliver ved med
at lyse sammen med %, er det tegn
pa, at der er en fejl i systemet. Sgg
hjeelp pa et vaerksted.

Status ma kun eendres, nar bilen hol-
der stille, og teendingen er afbrudt.
Status aendres forst ved naeste een-
dring.

Kontrollampe for deaktiveret airbag
D 72.

Barnesaeder

Vi anbefaler at anvende barnesaedet
fra Opel, der er designet saerligt til bi-
len.

Ved brug af et barnesaede skal man
folge bade nedenstaende anvis-
ninger om brug og montering og de
anvisninger, der fglger med barne-
szedet.

Overhold altid lokale og nationale be-
stemmelser. Nogle lande forbyder
brugen af bgrnesikkerhedssystemer
pa bestemte siddepladser.

A\ Advarsel

Nar der bruges et barnesaede pa
hgjre forseede, skal airbagsyste-
met for denne plads deaktiveres;
hvis det ikke gares, kan airbag-
gene udgeare en alvorlig risiko for
barnet, hvis de udlgses.

Det geelder iseer for et bagudvendt

barneszede péa hgjre forseede.

Deaktivering af airbag & 44.
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Sadan vaelges det rette system
Bagseederne er det mest praktiske
sted at montere et barnesaede.

Bgrn skal sidde med ansigtet modsat
kereretningen, sa leenge dette er mu-
ligt. Derved sikres det, at barnets ryg-
sgjle, der stadig er meget svag, ud-
seettes for lavere belastning i tilfaelde
af uheld.

Systemet bgr udskiftes, nar barnets
hoved ikke lzengere understgttes kor-
rekt i gjenhgjde.

Bgrn, der er under 12 ar eller mindre
end 150 cm, skal sidde i eller pa et
passende barneseede. Barnesaede-
systemer, som opfylder ECE 44-03
eller ECE 44-04 er velegnede.

Da en korrekt anbringelse af sikker-
hedsselen sjaeldent er mulig pa et
barn, som er mindre end 150 cm, an-
befaler vi steerkt, at der bruges et re-
levant barnesaede, selv om dette,
som fglge af barnets alder, ikke laen-
gere er et lovkrav.

Hold aldrig et barn i favnen under
kerslen. Barnets veegt bliver for stor
i tilfeelde af kollision.

Anvend altid et barneseede, der pas-
ser til barnets veegt.

Kontroller, at det barnesaede, der skal
benyttes, kan monteres korrekt i bi-
len.

Searg for, at placeringen af barne-
saedet i bilen er korrekt.

Bern ma kun stige ind og ud i den
side, der vender bort fra trafikken.

Nar barneseedet ikke er i brug, skal
saedet fastgares med en sele, eller
det skal tages ud af bilen.

Bemeerkninger
Bgrnesikkerhedssystemerne ma
ikke overkleebes eller pa anden vis
bekleedes.

Efter et uheld skal barnesikkerheds-
systemet altid udskiftes.
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Placering af barnesaeder
Tilladte mader at fastspaende et barnesaede
Forseeder - alle varianter
Veegt- eller aldersklasse Enkeltseede - forseedepassagerside” Saedebeenk - forssedepassagerside
uden airbag med airbag uden airbag med airbag
imidten foruden imidten foruden

Gruppe 0: indtil 10 kg
eller ca. 10 maneder

U u2 U U u? u2
Gruppe 0+: indtil 13 kg
ellerca. 2 ar
Gruppe I: 9 til 18 kg u U2 u u u2 u?
eller ca. 8 maneder til 4 ar
Gruppe II: 15 til 25 kg
eller ca. 3 til 7 ar U U2 U U U2 U2

Gruppe llI: 22 til 36 kg
eller ca. 6 til 12 ar

1) Hvis saedet kan indstilles, skal det kontrolleres, at det befinder sig i bageste stilling. Sarg for at bilens sikkerhedssele
er sa lige som mulig mellem skulderen og det gverste forankringspunkt.
2 Kontroller at airbagsystemet for forssedepassageren er deaktiveret ved montering af et barneseede pa dette sted.
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Mandskabskabine - bagsseder
Veegt- eller aldersklasse

2. saederekke

Foruden | midten

Gruppe 0: indtil 10 kg
eller ca. 10 maneder U X
Gruppe 0+: indtil 13 kg
ellerca. 2 ar
Gruppe I: 9 til 18 kg U X
eller ca. 8 maneder til 4 ar
Gruppe II: 15 til 25 kg

I .3l 7 8
eller ca. 3til 7 ar U X

Gruppe llI: 22 til 36 kg
eller ca. 6 til 12 ar
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Combi - bagseeder

Veegt- eller aldersklasse 2. sederaekke

Farerside

Passagerside

3. saederaekke

udvendigt seede Midterseede udvendigt saede
Gruppe 0: indtil 10 kg
eller ca. 10 maneder
ud, + X X X
Gruppe 0+: indtil 13 kg '
ellerca. 2 ar
Gruppe I Qt[I 18 kg o uo + UFY, + UES X
eller ca. 8 maneder til 4 ar
Gruppe II: 15 til 25 kg
ellerca. 3til 7 ar U UEY UEY X

Gruppe llI: 22 til 36 kg
eller ca. 6 til 12 ar

3)

4)

Flyt forsaedet sa langt frem som muligt for at montere et bagudvendt bagseede, og flyt derefter saedet foran tilbage som

angivet i instruktionerne til barnesaedet.

Fremadvendt barnesaede; anbring seederyggen pa barneseedet i kontakt med seederyggen pa bilseedet. Justér
hovedstattens hgjde eller afmontér den om ngdvendigt. Skub ikke ssedet foran barnet mere end halvvejs tilbage pa
dets skinner og vip ikke seederyggen tilbage mere end 25°.
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Bus - bagsaeder
Veegt- eller aldersklasse Bagseeder

Gruppe 0: indtil 10 kg
eller ca. 10 maneder

X
Gruppe 0+: indtil 13 kg
ellerca. 2 ar
Gruppe I: 9 til 18 kg X
eller ca. 8 maneder til 4 ar
Gruppe II: 15 til 25 kg
ellerca. 3til 7 ar X

Gruppe llI: 22 til 36 kg
ellerca. 6 til 12 ar

U = Passer til universalbarnesaeder til brug i denne vaegt- og aldersklasse sammen med trepunktssele.

UF = Passer til fremadvendte universalbarnesaeder til brug i denne vaegt- og aldersklasse sammen med trepunktssele.
+ = Egnet til ISOFIX-barnesaede med beslag og forankringspunkter, hvis de er monteret. Ved montering af et ISOFIX-
barnesaede ma der kun benyttes saeder, der er godkendt til bilen. Se "Tilladte mader at montere et ISOFIX-

barnessede pa".
X = Siddestilling ikke egnet til barn i denne vaegt- og aldersklasse.
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Tilladte mader at montere et ISOFIX-barnesaede pa

Combi
Veegtklasse Storrelses- Fastgerelse Forsaeder 2. saedereckke 3. seederackke
klasse .
Farerside
udvendigt Passagerside
saede Midterseede udvendigt saede
Gruppe 0: indtil E ISO/R1 X IL X X X
10 kg
Gruppe 0+: indtil E ISO/R1 X IL X X X
13kg D ISOR2 X IL X X X
C ISO/R3 X IL X X X
Gruppe I: 9til 18 kg D ISO/R2 X IL X X X
C ISO/R3 X IL X X X
B ISO/F2 X IL, IUF IL, IUF X X
B1 ISO/F2X X IL, IUF IL, IUF X X
A ISO/F3 X IL, IUF IL, IUF X X

IUF

Passer til seerlige ISOFIX-barnesaeder af kategorierne 'specific-vehicle', 'restricted' eller 'semi-universal'. ISOFIX-
barnesaedet skal veere godkendt til den enkelte bilmodel.
Passer til fremadvendte ISOFIX-barneseeder af universalkategori, der er godkendt til brug i denne vaegtklasse.
Ingen ISOFIX-barnesaeder godkendt i denne vaegtklasse.
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ISOFIX starrelsesklasse og saedetype

A -1SO/F3
B - ISO/F2
B1 - ISO/F2X
C -1SO/R3
D - ISO/R2
E - ISO/R1

Fremadvendende barnesaede til bgrn op til maksimum i veegtklassen 9 til 18 kg.
Fremadvendende barnesaede til mindre bgrn i vaegtklassen 9 til 18 kg.
Fremadvendende barnesaede til mindre barn i vaegtklassen 9 til 18 kg.
Bagudvendt barnesaede til barn op til maksimum i vaegtklassen op til 13 kg.
Bagudvendt barnesaede til mindre barn i veegtklassen op til 13 kg.

Bagudvendt barneszede til sma bgrn i veegtklassen op til 13 kg.
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ISOFIX-barnesaeder

ih;"w

Fastger et ISOFIX-barneseede, der er
godkendt til bilen, i ISOFIX-fastgarel-
sesbeslagene.

Ved fastgerelse af barnesaede med
ISOFIX -beslag ma der anvendes
barnesaeder, der er universelt tilladt til
ISOFIX.

Tilladte fastggrelsespositioner for
ISOFIX -barnesaeder er maerket i ta-
bellen med +, IL og IUF.

Top-Tether
fastgerelsesgjer

Der findes Top-Tether fastgarelses-
gjer bag pa saedet.

} 7 4
|'I Fao .~
}I.)/ -_"'x_ \
oy h \
|
A
k.

Ud over ISOFIX-monteringen fastge-
res Top-Tether-fastgarelsesremmen
til Top-Tether-fastgerelsesgjerne.
Gjorden skal fgres mellem hovedstet-
tens to faringssteenger.

Positionerne for universale ISOFIX-
barnesaeder er markeret i tabellen
med IUF.
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Opbevaring

Opbevaringsrum ...........ccocvveeeenn. 54
Lastrum .........coooeeiii 57
Tagbagagebeerer .........ccccceeeenn. 60
Laesseinformation ........................ 60

Opbevaringsrum
Instrumentbraetopbevaring

-

Opbevaringsrum, lommer og bakker
findes pa instrumentbreettet.

En telefonholder og/eller en mgnthol-
der med en klips til at holde billetter
findes @verst pa instrumentbraettet.

Bakken gverstimidten painstrument-
braettet har et daeksel.

Dokumentholder

3 —

Fjern dokumentholderen fra instru-
mentbreettet ved at traekke under-
delen hen mod dig selv og derefter
dreje den nedad.

For at kunne foldes veek skal under-
delen laftes, indtil dokumentholderen
er vandret, og derefter skal den skub-
bes helt ind.
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Handskerum

Under kgrslen bar handskerummet
veere lukket.

Handskerumskaler &> 97.

Kopholdere

Kopholdere er anbragt i hver ende af
instrumentbreettet og i midten i det
nedre instrumentbraet.

Kopholderne kan ogsa bruges til at
holde den flytbare askebaegerenhed
D 66.

Frontopbevaring

Der er tre frakkekroge pa varerums-
adskillelsen

De forreste darlommer indeholder fla-
skeholdere.

Nedfeeldeligt
passagerseederygleen

Nar passagerseederygleenet feeldes
helt fremad, indeholder det opbeva-
ringsrum og kopholdere.

Drejeklappen, som kan bruges som
skriveunderlag eller til papirer, skal
drejes tilbage til den oprindelige posi-
tion, inden ryglaenet klappes op igen.

Solbrilleholder

Fold ned for at abne.

Ma ikke bruges til opbevaring af tunge
genstande.
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Konsol over hovedet

Totalveegten i disse rum ma ikke
overstige 5 kg.

Opbevaringsrum under
passagersaedet

B

Ved hjeelp af de to stropper pa pas-
sagersaedets hynde treekkes hynden
fremad, sa der bliver adgang til opbe-
varingsrummet under saedet.

Opbevaringsrum over
kabinen

Totalveegten i dette rum ma ikke over-
stige 35 kg.

Opbevaringsrum bag

Bus

Genstande kan opbevares pa baga-
gehylderne i loftshgjde oven over
passagerbagsaederne.

Totalveegten pa hver bagagehylde
ma ikke overstige 35 kg.
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Lastrum
Surrekroge

Der er monteret surrekroge i lastrum-
met, sa lasten kan holdes pa plads
med fastsurringsremme eller et baga-
gegulvnet.

Den maksimale kraft, der pafares sur-
rekrogene, bar ikke overstige
5000 N ved 30°.

Aftagelige surrekroge

'
¥

Hvis en krog skal flyttes, trykkes der
ned pa haetten i midten, og krogen
skydes i gnsket position. Kontrollér, at
surrekrogen gar korrekt i hak i fordyb-
ningen.

Laesseinformation © 60.
Lastorganiseringssystem
Flytbar skillevaeg

Den flytbare skillevaeg kan anvendes
mellem gulvet og tagskinnerne.

Veaeggen flyttes ved at treekke ned i la-
sen, sa veeggen frigares og kan an-
bringes i gnsket position. Sgrg for at
lasen gar helt i hak, og at skillevaeg-
gen star lodret.
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Opbevar skillevaeggen i den ene side
af lastrummet, nar den ikke er i brug.

Teleskopblokeringsstaenger

e

 —
=

Teleskopblokeringsstaengerne kan
anvendes i lodret eller vandret posi-
tion.

Kontrollér, at blokeringsstaengerne
sidder helt i hak i lastskinnerne inden
laesning.

Stangen friggres ved at trykke ned pa
lasen og samtidig skyde stangen.

Maksimal belastning
100 daN/700mm.

Skralderemme

Ved hjeelp af de hensigtsmaessige
skralderemme kan genstande fastgg-
res i de aftagelige surrekroge i side-
eller gulvlastskinnerne.

Ved hjeelp af skralderemmene fast-
geres genstanden i de aftagelige sur-
rekroge i bilens gulv.

Maksimal belastning
500 daN/700mm.

I"\\j_i.:

Maksimal belastning

100 daN/700mm.

Aftagelige surrekroge & 57, Leessein-
formation © 60.
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Sikkerhedsnet

il
=

2

Seenk sikkerhedsnettet fra tagomra-
det og fastger det i surrekrogene
© 57.

Justér spaendingen pa stropperne for
at sikre, at lasten er sikker.

Nar sikkerhedsnettet ikke er i brug,
bgr det opbevares i tagomradet.

Laesseinformation &> 60.

Advarselstrekant

Advarselstrekanten kan anbringes
i rummet under forsaederne.

Opbevaringsrum under passagersee-
det© 56.

Forstehjeelpskasse

Forstehjeelpskassen kan anbringes
i rummet under forsaederne eller i den
hgjtsiddende konsol.

Der findes en meerkat pa konsollen
over hovedet, hvis fagrstehjaelpskas-
sen er opbevaret dér.

Opbevaringsrum under passagersee-
det © 56.

Konsol over hovedet &> 56.

Brandslukker

lldslukkeren kan anbringes i rummet
under forseederne.

Ved hjeelp af de to stropper pa saede-
hynde traekkes hynden fremefter, sa
der bliver adgang til rummet.
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En ekstra brandslukker kan findes

i fordgrspanelet.

En synlig indikation af dette er en
meerkat, der er anbragt pa konsollen
over hovedet.

Tagbagagebaerer

Af hensyn til sikkerheden og for at
undga beskadigelse af taget anbefa-
ler vi, at De bruger et tagbagage-
baerersystem, der er godkendt til bi-
len.

Folg tagbagagebeererens betjenings-
vejledning. Afmonter tagbagagebae-
reren, nar den ikke bruges.

Yderligere anvisninger & 60.

Laesseinformation

® Tunge genstande i lastrummet skal
placeres jeevnt fordelt og sa langt
fremme som muligt. Hvis det er
ngdvendigt at stable genstandene,
skal de tungeste genstande an-
bringes nederst.

m Genstande fastgeres ved hjaelp af
fastgeringsremme, der haegtes fast
i fastsurringskroge o> 57.

m | gse genstande i lastrummet sik-
res, sa de ikke rutsjer rundt.

® Bagage etc. ma ikke hindre fgre-
rens betjening af pedalerne, parke-
ringsbremsen og gearveelgeren el-
ler hans/hendes beveegelsesfrihed.
Der ma ikke veere lgse genstande
i kabinen.

m Kgr ikke med aben bagklap. Des-
uden kan nummerpladen kun ses
og er kun oplyst korrekt, hvis dg-
rene er lukket.

m Nyttelasten er forskellen mellem

den tilladte totalveegt (se typeskilt
© 159) og egenveegten ifglge EU.
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Til beregning af bilens egenvaegt
ifalge EU noteres dataene for De-
res bil i veegtskemaet forrest

i denne bog.

Egenvaegten ifglge EU omfatter fg-
rerens vaegt (68 kg), bagage (7 kg)
og alle veesker (tank 90% fyldt).

Specialudstyr og tilbehar ager
egenveaegten.

Kgrsel med taglast ager bilens fol-
somhed over for sidevind og ggr bi-
len vanskeligere at mangvrere pa
grund af dens hgjere tyngdepunkt.
Lasten skal fordeles jeevnt og fast-
geres forsvarligt med remme. Daek-
trykket og bilens hastighed tilpas-
ses efter belastningstilstanden.
Kontroller med jeevne mellemrum,
om lasten sidder fast, og efter-
spaend remmene.

Den tilladte taglast (som omfatter
vaegten af tagbagagebeereren) er
200 kg for varianter med standard-
tag. Tagbelastningen er den sam-
lede veegt af tagbagagebaerer og
last.
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Betjening
Indstilling af rat

7

—

Traek handtaget nedad, indstil rattet,
skub derefter handtaget opad og kon-
troller, at det er gaet i hak.

Indstilling af rattet ma kun foretages,
nar bilen holder stille, og rattet er Iast

op.

Knapper pa rattet

Bilens cruise control og hastigheds-
begraenser kan betjenes via knap-
perne pa rattet.

Cruise control og hastighedsbegraen-
sero 111.
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Horn

Tryk pa k.

Hornet virker uanset teendingslasens
stilling.

Knapper pa rattet

Infotainment-systemet kan ogsa be-
tienes med knapperne pa rattet.

Yderligere anvisninger findes i vejled-
ningen til Infotainment.

Forrudevisker/-sprinkler

Vinduesviskere

v

S~ = Intervalfunktion
1 = Langsomt
2 = Hurtigt

Ma ikke aktiveres, hvis forruden er
belagt med is.

Afbrydes i bilvaskeanleeg.

Automatisk viskerfunktion med
regnsensor

¥
(i _@\
i

gt

e

S = Automatisk viskerfunktion
med regnsensor

Regnsensoren registrerer vand-
meengden pa ruden og styrer visk-
erne automatisk.

Nar motoren startes, er det ngdven-
digt at veelge automatisk viskerfunk-
tion igen.
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Regnsensor med indstillelig
felsomhed

Drej indstillingshjulet for at indstille
felsomheden:

Lav = Drej indstillingshju-
felsomhed let nedad

Hoj = Drej indstillingshju-
felsomhed let opad

1%!

Hold sensoren fri for stav, snavs ogiis.

Forrudevasker

Traek armen mod rattet. Sprinklervae-
ske sprgjtes pa forruden.

Kort = Viskeren kgrer én gang
treek

Langt = Viskeren kgrer nogle
traek gange

Udetemperatur

c

Et fald i temperaturen vises om-
gaende. En stigning i temperaturen
vises efter et lille stykke tid.

Hvis udetemperaturen falder til 3 °C,
blinker °C i informationsdisplayet som
advarsel om, at der kan veere glatte
veje. Displayet bliver ved med at
blinke, indtil temperaturen stiger il
over 3 °C.
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A\ Advarsel

Kgrebanen kan allerede veere is-
glat, selv om displayet viser, at
temperaturen ligger et par grader
over 0 °C.

Ur

Afheengigt af bilen kan den aktuelle
tid og/eller dato vises i informations-
displayet & 76 eller farerinforma-
tionscentret o> 76.

Indstil tid og dato pa
informationsdisplay

8:56 5.5¢c
07.04.2008

Timer og minutter indstilles ved at
trykke pa de pageeldende knapper
ved displayet eller med knapperne pa
Infotainment-systemet.

Yderligere oplysninger findes i in-
struktionsbogen til Infotainment-sy-
stemet.

Indstil tiden i fererinformations-
centret

O

Vis urfunktionen ved at trykke gen-
tagne gange pa hver af knapperne for
enden af viskerarmen. Nar tiden blin-
ker (efter ca. 2 sekunder):

® Tryk pa og hold den nederste knap,
= Timer blinker,

® Tryk pa den gverste knap for at aen-
dre timer,

® Tryk pa hold den nederste knap for
at indstille timer,

® Minutter blinker,

® Tryk pa den gverste knap for at een-
dre minutter,

® Tryk pa og hold knappen for at ind-
stille minutterne og forlade indstil-
lingsfunktionen.

Stikdaser

(=
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Der findes 12 V-stikdaser i instru-
mentbreettet og bag i bilen.

Tilslutning af elektrisk udstyr, mens
motoren ikke er teendt, vil aflade bat-
teriet. Overskrid ikke det maksimale
stremforbrug pa 120 watt. Tilslut ikke
noget streamgivende tilbehgr, fx elek-
triske ladeenheder eller batterier.

Elektrisk tilbehgar, der tilsluttes el-
udtaget, skal opfylde standarden
DIN VDE 40 839 (krav om elektro-
magnetisk kompatibilitet).

Der ma ikke tilsluttes tilbehar, som af-
giver stram, f.eks. elektriske opladere
eller batterier.

Forsigtig

Brug ikke stik, der ikke passer til
el-udtagene.

Lighter

Tryk cigaretteenderen ind. Nar spira-
len glgder, slar den automatisk fra.
Cigarettaenderen traekkes ud.

Askebaegre

Forsigtig

Ma kun benyttes til aske og ikke til
braendbart affald.

Flytbart askebaeger

<

Askebaeger til mobil anvendelse i bi-
len. Abn laget, nér det skal bruges.
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Advarselslamper,
instrumenter og
kontrollamper

Speedometer

Viser hastigheden.

Den maksimale hastighed kan veere
begraenset en hastighedsregulator.
En synlig indikation af dette er en ad-
varselsmeerkat, der er anbragt pa in-
strumentbreettet.

En advarselssummer lyder
i 10 sekunder, hvis bilen kortvarigt
overskrider den indstillede graense.

Bemaerkninger

Under visse forhold (f.eks. stejle
skraninger) kan bilens hastighed
overstige den angivne graense.

Km-teeller

238 En

Viser den registrerede straekning.

Tripteeller

Tripteelleren viser den afstand, der er
kort siden sidste nulstilling.

Tryk én gang pa begge knapper for
enden forrudeviskerarmen for at vise
tripteelleren.

For at nulstille, mens triptaelleren vi-
ses, tryk pa og hold en af knapperne
i et par sekunder med teendingen
slaet til. Displayet blinker, og veerdien
stilles tilbage til nul.

Omdrejningstaeller

Viser motorens omdrejningstal pr. mi-
nut.

Kgr sa vidt muligt i det nederste om-
drejningsomrade i alle gear.
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Forsigtig

Hvis nalen befinder sig i det rade
advarselsfelt, er det hgjest tilladte
omdrejningstal overskredet. Der
er risiko for motorskader.

Braendstofmaler

ez

\i:'f/‘p

[

Viser braendstofmaengden i tanken.

Kontrollampen W lyser, hvis niveauet
i tanken er lavt. Pafyld straks braend-
stof © 117.

Kgr aldrig tanken tom. Udluftning af
dieselbreendstofsystemet o> 127.

Pa grund af eventuelle braendstof-
rester i tanken kan pafyldningsmaeng-
den veere mindre end den angivne
kapacitet for breendstoftanken.

Kolevandstermometer

Fy gL 4R
Loy \‘

Viser kglevaesketemperaturen

Venstre = Motorens driftstem-
omrade peratur endnu ikke
naet
Midterste = Normal driftstempe-

omrade ratur
Hajre = Temperaturen er for
omrade hgj

Kontrollampen <E lyser, hvis tempe-
raturen er for hgj o 73.

Forsigtig

Hvis kgleveesketemperaturen er
for hgj: stands bilen, stop motoren.
Risiko for motorskade. Kontroller
straks kglerveeskestanden.

Af fysiske grunde viser kglevaeske-
temperaturmaleren kun kelevaeskens
temperatur, hvis kglevaeskeniveauet
er tilstraekkeligt.

Overvagning af
motoroliestand

Overvagningen af motoroliestanden
er kun korrekt, hvis bilen er parkeret
pa et vandret underlag, og motoren er
kold.

Hvis motoroliestanden er korrekt, nar
teendingen er slaet til, vises OIL
LEVEL CORRECT (OLIESTAND
KORREKT) kortvarigt i fgrerinforma-
tioncentret.
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Hvis motoroliestanden er over mini-
mum, skal man trykke pa kerecom-
puterens knap for enden af viskerar-
men inden for 30 sekunder, efter at
teendingen er slaet til. Meddelelsen
OIL LEVEL (OLIESTAND) vises sam-
men med de firkanter, som svarer til
oliestanden.

Efterhanden som oliestanden falder,
erstattes firkanterne pa displayet af

tankestreger.
0O 00 0 oo = Maksimalt niveau
000- - - = Mellemniveau

Minimalt niveau.

Hvis minimumoliestanden er naet, vi-
ses TOP-UP OIL LEVEL
(EFTERFYLD OLIE) sammen med
&Iy, efter at teendingen er slaet til,

i 30 sekunder. Kontroller og efterfyld
olien © 123.

Tryk pa begge knapper pa kgrecom-
puteren for at afslutte visningen af
motoroliestanden.

Kgrecomputer o> 78.

Servicedisplay

Nar taendingen er slaet til, vises den
resterende streekning inden neeste
service kort i fgrerinformationscen-
tret. Baseret pa karselsforholdene va-
rierer det interval, ved hvilket der in-
dikeres service, betydeligt.

Nar den resterende straekning inden
neeste service er mindre end

3.000 km eller 2 maneder, vises
SERVICE IN (SERVICE OM) i farer-
informationscentret.

Nar afstanden nar 0 km eller det er tid
til service, lyser kontrolindikatorerne
& og <y i instrumentgruppen og
SERVICE DUE (TID TIL SERVICE)
fremkommer i farerinformationscen-
teret.

Bilen skal til service. Sgg hjeelp pa et
veerksted.

Nulstilling af servicedisplayet
Efter et service skal servicedisplayet
nulstilles.

Hvis det et muligt, sa veelg displayet
for straekning inden service i farerin-
formationscentret, tryk derefter pa en

af knapperne for enden af viskerar-
men, og hold den inde, indtil streek-
ningen inden service vises konstant.

Kgrecomputer &> 78.

Geardisplay

Funktionen eller det valgte gear i den
automatiserede gearkasse vises pa
geardisplayet.

R = Bakgear

N = Neutral

A = Automatisk drift
kg = Lastprogram
# = Vinterprogram
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# = Treed pa bremsen
4 = Gearkasseelektronik

Kontrollamper

De kontrollamper, der beskrives her,
findes ikke i alle biler. Beskrivelserne
daekker alle instrumentversioner. Nar
teendingen slas til, teendes de fleste
kontrollamper kortvarigt som en funk-
tionstest.

Kontrollampernes farver betyder:

Radt = Fare, vigtig information

omrade

Gul = Advarsel, henvisning,
fejl

Gron = Bekreaeftelse af aktive-
ring

Blat = Bekreeftelse af aktive-

omrade ring
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Kontrollamper i instrumentgruppen

AL

4:23 24%C a-
8 kn

WP B w
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Blinklys
<> blinker grant.

Blinker ved aktiveret blinklys eller ha-
variblink.

Hurtig blinken: fejl pa et blinklys eller
en dertil hgrende sikring.

En advarsel i form af et lydsignal kan
hgres, nar blinklysene er aktiveret.
Nar der kares med anhaenger, aen-
dres tonehgjden pa lydsignalet.
Udskiftning af paerer o 128.
Sikringer & 136.

Blinklys &> 82.

Selehusker

A lyser rgdt.

Hvis sikkerhedsselen ikke er speendt,
blinker &, nar bilens hastighed er over

ca. 16 km/h. Der kommer ogsa en ad-
varselslyd i ca. 90 sekunder.

A\ Advarsel

Husk altid at spaende sikkerheds-
selen.

| tilfeelde af et uheld vil personer,
der ikke er fastspeendt, veere til
fare for sig selv og andre personer
i bilen.

Deaktivering af airbag

A lyser gult, nar teendingen slas til,
og bliver ved med at lyse, nar airbag-
gen til forsaedepassageren er deakti-
veret > 44,

Hvis kontrollampe i lyser sammen
med %, skal man sgge hjaelp pa et
veerksted.

Airbag og selestrammere
2 lyser gult.

Nar teendingen slas til, lyser kontrol-
lampen kortvarigt. Hvis den ikke lyser
eller lyser under karsel, er der en fejl
i airbag- eller seleforstrammersyste-
met. Airbaggene og seleforstram-
merne kan svigte i tilfeelde af ulykke.

Udlgste seleforstrammere eller air-
bags vises ved, at % lyser konstant.

A Advarsel

Fejlarsagen skal omgaende af-
hjeelpes pa et veerksted.

Seleforstrammere, airbagsystem
© 40, © 42.

AFare

Alvorlig fare for bgrn, hvis der an-
vendes barnesasde, mens den for-
reste passagerairbag er aktiveret.

Alvorlig fare for voksne, hvis den
forreste passagerairbag er deakti-
veret.

Airbags » 42, selestrammere & 40,
deaktivering af airbag o 44.

Ladesystem
E= lyser rgdt.

Lyser, nar teendingen er slaet til og
slukker kort efter, at motoren er star-
tet.
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Kontrollampen teendes, mens
motoren kgrer

Stop bilen, stands motoren. Batteriet
lader ikke. Motorkglingen kan veere
afbrudt. Streammen til bremseforsteaer-
keren kan veere afbrudt. S@g hjaelp pa
et veerksted.

Fejlkontrollampe
) lyser eller blinker gult.

Lyser, nar teendingen er slaet til og
slukker kort efter, at motoren er star-
tet.

Kontrollampen teendes, mens
motoren kerer

Der er fejl i det system, der renser ud-
stgdningsluften. De tilladte graense-
veerdier for udstgdningsgasser kan
veere overskredet. Sgg omgaende
hjeelp pa et veerksted.

Kontrollampen blinker, mens
motoren er i gang

Fejl, der kan fare til beskadigelse af
katalysatoren. Let pa speederen, ind-
til kontrollampen holder op med at
blinke. Seg straks hjeelp pa et veerk-
sted.

Bilen skal snart til service
<l lyser gult

Lyser, nar teendingen er slaet til og
slukker kort efter, at motoren er star-
tet.

Teender evt. i forbindelse med en an-
den kontrollampe eller en meddelelse
i fgrerinformationscentret. Seg om-
gaende hjeelp pa et veerksted.

Stands motoren
sor lyser rgdt.

Lyser i nogle sekunder efter, at teen-
dingen er tilsluttet.

Hvis sror lyser sammen med < eller
@): stands motoren omgaende og
s@g hjeelp pa et vaerksted.

Afhaengigt af fejltypen kan der ogsa
vises en advarselsmeddelelse i fgre-
rinformationscenteret.

Bremsesystem
@ lyser radt.

Lyser ved slaekket parkeringsbremse,
hvis bremsevaeskestanden er for lav
D 126.

A\ Advarsel

Stands bilen. Afbryd straks kers-
len. Sag hjeelp pa et veerksted.

Lyser, efter at teendingen er sluttet til,
hvis parkeringsbremsen er trukket
o 108.

Bremsesystem &> 107.

Bremseklodsslid
O lyser gult.

Lyser, nar bremseklodserne er slidte
5 107.

S@g hjeelp pa et veerksted.
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Blokeringsfri bremser
(ABS)
@) lyser gult.

Lyser kortvarigt efter at teendingen er
slaet til. Systemet er funktionsklart,
nar @) er slukket.

Hvis kontrollamperne @) og <1 teen-
der med meddelelserne CHECK ABS
(KONTROLLER ABS) og CHECK
ESP (KONTROLLER ESP) i fgrerin-
formationscenteret, er der en fejl

i ABS. Bremsesystemet fungerer fort-
sat, men uden ABS-funktion.

Hvis kontrollamperne @), &fs, @) og
sor teender, er ABS og ESP deaktive-
ret, og meddelelsen BRAKING
FAULT (BREMSEFEJL) vises. Sag
hjaelp pa et veerksted.

Blokeringsfri bremser &> 108.

Skift op
i eller < lyser gult.

Nar symbolet lyser, anbefales at
skifte gear for at spare braendstof.

Elektronisk
stabilitetsprogram
4 blinker eller lyser gult.

Lyser i nogle sekunder efter, at teen-
dingen er tilsluttet.

Kontrollampen begynder at
blinke under karslen

Systemet er i funktion. Motorydelsen
vil muligvis blive reduceret, og en

mindre opbremsning af bilen kan
finde sted » 110.

Lyser under kersel

Systemet er frakoblet. Meddelelsen
ESP OFF (ESP FRA) vises ogsa i fo-
rerinformationscentret.

ESP@PUs & 110.

Kolevaesketemperatur
<k lyser rgdt.

Kontrollampen teendes, mens
motoren karer
Stop bilen, stands motoren.

Forsigtig

Kglevaesketemperaturen er for
hgj.

Kontroller kalevaeskestand &> 124.

Ved tilstreekkelig kglevaeskestand s@-
ges hjeelp pa et veerksted.

Forvarmning
W lyser guilt.

Forvarmningen er aktiveret. Slar kun
til ved lav udetemperatur.

Motorolietryk
=7 lyser rgdt.

Lyser, nar teendingen er slaet til og
slukker kort efter, at motoren er star-
tet.
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Kontrollampen teendes, mens
motoren kgrer

Forsigtig

Motorsmgringen kan veere af-
brudt. Dette kan fgre til beskadi-
gelse af motoren og/eller blokering
af drivhjulene.

1. Treed pa koblingen.

2. Seet i frigear, seet gearvaelgeren
pa N.

3. Styr sa hurtigt som muligt veek fra

trafikken uden at genere andre
trafikanter.

4. Afbryd teendingen.

A\ Advarsel

Nar motoren er slukket, skal der
betydeligt mere kraft til at bremse
og styre.

Naglen ma ikke tages ud. fer bilen
holder stille, ellers kan ratlasen ga
uventet i indgreb.

Kontroller oliestanden, far der s@ges
hjeelp pa vaerksted > 123.

Braendstofreserve
® lyser gult.

Lyser nar breendstofniveauet i tanken
er for lavt.

Katalysator © 102.

Udluftning af dieselbreendstofsystem
D 127.

Tem breendstoffilter
=7 lyser gult.

Lyser, nar teendingen er slaet til og
slukker kort efter, at motoren er star-
tet.

Kontrollampen teendes, mens
motoren kerer

Indikerer, at der er vand i dieselolien.
S@g omgaende hjeelp pa et veerksted.

Udvendige lygter

2D lyser grent.

Den lyser, nar lygterne er teendt
© 80.

Fjernlys
E0 lyser blat.

Den lyser, nar fiernlyset er taendt,
samt nar overhalingsblinket aktiveres
D 81.

Tagelys
%0 lyser grant.

Lyser, nar tageforlygterne er teendt
D 82.

Tagebaglys
Q% lyser gult.

Lyser, nar tagebaglygten er teendt
© 83.

Cruise control
©, ¥ lyser grant.

® lyser grent, nar en bestemt hastig-
hed er lagret.

&Y lyser gront, nér systemet er taendt.
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Hastighedsbegraenser
&F lyser gult.
&Y lyser gult, nar systemet er teendt.

Cruise control, hastighedsbegraenser
D 111.

Dear aben

B lyser radt.

Lyser nar en dar eller bagklappen er
aben.

Kgretgjer med automatiseret gear-
kasse; kontrolindikatoren lyser i gear-
kassedisplayet for at angive den re-
levante abne der.

Informationsdisplays
Farerinformationscenter

1:23 21°C
238
| .

Alt efter karetgjets konfiguration kan
felgende elementer fremkomme pa
displayet:

m Udetemperatur & 64

= Uro 65

= Kilometertaeller, tripteeller o 67

m Overvagning af motoroliestand
D 68

m Servicedisplay & 69

m Fejlmeddelelser o 77
m Kgrecomputer o> 78

Triple-info-display

8:56 D-5¢
07.04.2008

Viser klokkesleet, udetemperatur og
dato, nar teendingen er slaet til.
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Fejlmeddelelser

Meddelelser fremkommer i farerinfor-
mationsdisplayet i kombination med
kontrolindikatoren <15 eller soe.

Informationsmeddelelser

Informationsmeddelelser

BATTERY MODE: ECONOMY
(BATTERITILSTAND: GKONOMI)

ESP OFF (ESP FRA)

AUTO LIGHTS DEACTIVATED
(AUTOMATISK TILKOBLING AF
NAERLYS DEAKTIVERET)

OIL LEVEL CORRECT
(OLIESTAND KORREKT)

Fejlmeddelelser

Vises i kombination med &s. Kar for-
sigtigt og s@g assistance pa et veerk-
sted.

For at fierne en fejlmeddelelse skal
der trykkes pé en af knapperne for
enden af viskerarmen. Efter nogle se-
kunder forsvinder meddelelsen evt.

automatisk, og <Is forbliver taendt.
Fejlen bliver derefter lagret
i on board-systemet.

Fejimeddelelser

CHECK ESP (KONTROLLER ESP)

CHECK FUEL FILTER
(KONTROLLER
BRANDSTOFFILTER)

CHECK GEARBOX (KONTROLLER
GEARKASSE)

CHECK AUTO LIGHTS
(KONTROLLER AUTOMATISK
TILKOBLING AF NZERLYS)

Advarselsmeddelelser

Disse vises evt. med swor €ller sammen
med andre advarselsmeddelelser,
kontrollamper eller en lydadvarsel.
Stands motoren gjeblikkeligt og seg
hjeelp pa et veerksted.

Advarselsmeddelelser

INJECTION FAULT (INDSPR@JT-
NINGSFEJL)

ENGINE OVERHEATING
(OVEROPVARMNING AF MOTOR)

GEARBOX OVERHEATING
(OVEROPVARMNING AF
GEARKASSE)

Advarselsklokke

Ved start af motor hhv. under

karslen

m Ved betjening af blinklys og bane-
skiftsignal.

m Nar sikkerhedsselen ikke er
spaendt.

® Hyis en given hastighed overskri-
des med parkeringsbremsen truk-
ket.

m Hvis parkeringsassistenten regi-
strerer en forhindring.

® Hyvis bilen har automatiseret gear-
kasse, og koblingstemperaturen er
for hgj.



78 Instrumenter og betjening

m | kgretgjer med automatiseret gear-
kasse; nar en dgr er aben, mens
bilen ikke er i frigear. En tilsvarende
meddelelse fremkommer i fgrerin-
formationscenteret.

® Hyis bilens hastighed overskrider
en indstillet greense lidt.

Ved parkering af bilen og/eller

forerderen abnes

® Nar ngglen sidder i teendingen.

m Ved teendt parkeringslys eller nzer-
lys.

® Hyis bilen er udstyret med automa-
tiseret gearkasse; frigear er ikke
valgt, eller der er ikke blevet tradt
pa fodbremsen.

Karecomputer

Kgrecomputeren giver informationer
om kgrselsdata, som registreres og
bearbejdes lgbende.

O

Afhaengigt af bilen kan fglgende funk-
tioner veelges ved at trykke gentagne
gange pa en af knapperne for enden
af viskerarmen:

® Anvendt braendstof

® Gennemsnitligt forbrug
m Aktuelt forbrug

m Razekkevidde

m Tilbagelagt afstand

®m Gennemsnitlig hastighed

m Distance inden service

= Ur

m | agret hastighed i cruise control og
hastighedsbegraenser

m Fejl- og informationsmeddelelser

Anvendt breendstof

Viser den maengde breendstof, der er
brugt siden sidste nulstilling.
Malingen kan til hver en tid genstartes
ved at trykke pa og holde begge knap-
per inde.

Gennemshnitligt forbrug

Tallet vises efter 400 meters karsel.
Viser det gennemsnitlige forbrug med
hensyntagen til den kgrte straekning
og den anvendte breendstofmasngde
siden sidste nulstilling.

Malingen kan genstartes nar som
helst.

Aktuelt forbrug
Tallet vises, nar bilen har naet en
hastighed pa 30 km/h.
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Reaekkevidde

Tallet vises efter 400 meters karsel.
Reekkevidden beregnes pa grundlag
af det aktuelle indhold i breendstoftan-
ken og det gennemsnitlige forbrug si-
den sidste nulstilling.

Raekkevidden vises ikke, hvis kontrol-
lampen B taender i instrumentgrup-
pent 75.

Malingen kan genstartes nar som
helst.

Tilbagelagt afstand
Viser den streekning, der er tilbage-
lagt, siden sidste nulstilling.

Malingen kan genstartes nar som
helst.

Gennemsnitlig hastighed
Tallet vises efter 400 meters karsel.

Den gennemsnitlige hastighed siden
sidste nulstilling vises.

Malingen kan genstartes nar som
helst.

Standsninger under kgrslen med
teendingen slaet fra regnes ikke med.

Nulstilling af
kerecomputerinformation

Hvis kgrecomputeren skal nulstilles,
skal man veelge en af dens funktioner
og derefter trykke pa en af knapperne
pa enden af viskerarmen og holde
den inde.

Folgende karecomputeroplysninger
bliver nulstillet:

® Anvendt breendstof

® Gennemsnitligt forbrug

® Raekkevidde

® Tilbagelagt afstand

® Gennemsnitlig hastighed

Kgrecomputeren nulstiller automa-
tisk, nar den maksimale veerdi for en
af parametrene er overskredet.

Stremafbrydelse

Hvis stramforsyningen har veeret af-
brudt, eller hvis batterispaendingen er
blevet for lav, gar de veerdier, der er
gemt i kgrecomputeren, tabt.

Fartskriver

Fartskriveren betjenes som beskre-
vet i den medfglgende brugsanvis-

ning. Overhold bestemmelserne om
anvendelse.

Kontrolindikatoren T lyser i instru-
mentgruppen i tilfeelde af en fejl. Sag
hjeelp pa et veerksted.
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Lygter

Udvendige lygter ......cccceeeiieenns 80
Kabinelys ........ccccccoiviiiiiiiiiiieee. 83
Lysfunktioner ...........cccoociieiiinnnns 85

Udvendige lygter
Lyskontakt

Lyskontakten har fglgende posi-
tioner:

(0] = Slukket

-0O- = Positionslys

2D ED = Forlygter

AUTO = Automatisk tilkobling af
naerlys

#0 = Tageforlygter

Q3 = Tagebaglygter

Kontrollampe for fiernlys ED o> 75.
Kontrollampe for naerlys 2D o 75.

Automatisk tilkobling af
naerlys

Nar funktionen for automatisk tilkob-
ling af neerlys slas til, og motoren kg-
rer, skifter systemet mellem kearelys
(hvis monteret) og forlygter athaengig
af lysforholdene.

Af sikkerhedsgrunde ber lyskontak-
ten forblive i position AUTO.

Karelys
Karelys gor det lettere at se bilen
i dagslys.
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Automatisk teending af forlygter
Under darlige lysforhold teendes for-
lygterne.

Fjernlys

e
i

Der skiftes mellem neer- og fiernlys
ved at treekke i armen, indtil der kan
maerkes et klik.

Overhalingsblink

Overhalingsblink aktiveres ved at
treekke armen ind mod rattet.

Lyslaengderegulering

Manuel lyslaengderegulering

LUk

Reguler lyslaengden efter bilens be-
lastning, sa bleending af modkgrende
trafik undgas.

Drej det riflede hjul til @nsket stilling:

0 Person pa forseede
4 Lastet op til tilladt maksimal-
vaegt

Forlygter ved karsel
i udlandet

Det asymmetriske neerlys forbedrer
udsynet i hgjre side af kgrebanen
(ved hgjrekgrsel).

Ved karsel i lande, hvor man karer

i modsat side af vejen, vil modkg-
rende trafikanter imidlertid blive bleen-
det, hvilket kan undgas pa felgende
made.

Forlygterne omstilles pa et veerksted.

Adaptive Forward Lighting

Drejelys

Afheengigt af ratvinklen, bilens hastig-
hed og det valgte gear ved karsel

i kurver, vil et ekstra lys lyse i vejkur-
ven.
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Havariblink

Aktivering med knap A.

Blinklys og
vognbaneskifte-lys

Arm opad
Arm nedad

Hgijre blinklys
Venstre blinklys

Nar rattet drejes tilbage, gar armen

automatisk tilbage til udgangsstilling,
og blinklyset deaktiveres. Dette sker
ikke, hvis der foretages en mindre sty-
ringsmangvre som f.eks. et baneskift.

Ved baneskift flyttes armen et stykke
vej mod det farste stop. Nar armen
slippes, gar den tilbage.

Hvis armen bevaeges ud over det for-
ste stop, er blinklyset slaet til kon-
stant. Blinklyset kan slas fra manuelt
ved at bevaege armen tilbage til ud-
gangsstillingen.

Tageforlygter

(<

Drej indvendig knap til positionen #D,
og slip.
Tageforlygterne kan kun teendes, nar
teendingen er slaet til og forlygterne er
teendt.
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Tagebaglygte

»

Drej indvendig knap til positionen Q%

og slip.

Tagebaglygterne kan kun teendes,
nar teendingen er slaet til og forlyg-
terne er teendt.

Baklygter

Baklygterne lyser, nar teendingen er
sluttet til, og bilen seettes i bakgear.

Dug pa lygteglassene

Den indvendige side af lygteglassene
kan kortvarigt dugge til ved ugun-
stige, rakolde vejrforhold, kraftig regn
eller efter bilvask. Duggen forsvinder
af sig selv efter kort tid og forsvinder
hurtigere, hvis lygterne teendes.

Kabinelys

Nar kontakten star i midterstilling, fun-
gerer belysningen som kabinelys og
teendes, nar fordgrene abnes.

Nar fordgrene er lukket, slukkes ka-
binelyset med forsinkelse.

Forreste kabinelys

@
" 4

Aktivering med knap 5.

Kabinebelysningen slukkes i samme
ojeblik, teendingen slas til.
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Bageste kabinelys

Bus
Lavtsiddende kabinelys og kabinelys
i loftet findes i bagkabinen.

¢

Betjening af vippeknap pa instru-
mentpanelet:
Tryk pa =%

Tryk pa OFF

teendt
slukket

Lastrumsbelysning

Bagagerumslyset kan ogsa indstilles
til at teende, nar side- og bagderene
abnes, eller vaere konstant taendt.

w QO

Betjenes ved at trykke pa kontakten:
® Taendt hele tiden

m Styret af kabinebelysningsfunktio-
nen

m Slukket hele tiden
Nar derene lukkes, slukker kabinely-

set efter en forsinkelse eller lige efter,
at teendingen er slaet til.

Laeselamper

Forreste lzeselampe

Aktivering med knap % .
Leeselampen kan drejes som gnsket.
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Bageste laeselamper

Bus

Betjening af vippeknap pa instru-
mentpanelet:
Tryk pa %

Tryk pa OFF

teend.
sluk.

Hver laeselampe kan betjenes indivi-
duelt og rettes i den gnskede retning.

Lysfunktioner
Follow-me-home-lys

Forlygterne lyserica. 1 minut, efter at
bilen er parkeret og systemet er akti-
veret.

Aktivering
1. Afbryd teendingen.
2. Tag ngglen ud af teendingen.

3. Treek blinkerarmen mod rattet.

Denne procedure kan gentages op til
fire gange op til en periode pa hgjst
4 minutter.
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Lyset slukkes straks ved at dreje lys-
kontakten til en hvilken som helst stil-
ling og dreje tilbage til O.
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Klimastyring

Klimastyringssystemer .................
Ventilationsspjeeld .............cceeeeee.
Vedligeholdelse .............cccounnnee.

Klimastyringssystemer

Varme- og
ventilationssystem

Betjeningselementer for:
® Temperatur

m Blaeserhastighed

m | uftfordeling
El-bagrude Gl 5> 32.

Temperatur
Rgdt omrade = Varm
Blat omrade = Kold

Den gnskede varmeeffekt opnas
forst, nar motoren er blevet varm.

Bleeserhastighed
Luftstremmen justeres ved at saette
blaeseren pa den gnskede hastighed.

Luftfordeling

2i = Til kabinen

¥Zi = Til kabinen og fodrummet

i = Til fodrummet

1% = Til forruden, de forreste side-
ruder og fodrummet

Wy = Til forruden og de forreste si-

deruder

Mellemstillinger er mulige.

Afdugning og afisning af ruder
m Szt temperaturknappen pa det
varmeste niveau.

m Szt bleeserhastigheden pa hgjeste
niveau.

m Szt kontakten til luftfordeling
pa Wy.
® Teend for el-bagruden Gyl.
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= Abn eventuelt ventilationsspjeel-
dene i siderne, og ret dem mod si-
deruderne.

® Hvis De samtidig gnsker varme til
fadderne, skal kontakten til luftfor-
deling drejes om pa +%.

Airconditionsystem

Ud over varme- og ventilationssy-
stemets funktion omfatter klimaan-
leegget:

AC = Kgling

Q= Recirkulation

Kgaling (AC)

Kglingen fungerer kun, nar motoren
er i gang og blaeseren teendt. Be-
tienes med knappen AC.

Klimaanleegget afkgler og affugter
(tgrrer) luften, blot udetemperaturen
er lidt over frysepunktet. Der kan der-
for dannes kondensvand, som ledes
ud under bilen.

Spar pa breendstoffet ved at sla ke-
lingsenheden fra, sa snart der ikke
leengere er brug for kgling eller affugt-
ning.

Recirkulation
Aktivering med knap Q.

A\ Advarsel

Ved recirkulation kommer der
praktisk talt ikke nogen luft ind
udefra. Nar kalingen er slaet fra,
stiger luftfugtigheden, og ruderne
kan begynde at dugge. Kvaliteten
af luften i kabinen falder, og det
kan ggre personerne i bilen dg-
sige.

Maksimal keling
Abn ruderne kortvarigt, s& den varme
luft hurtigt kan slippe ud.

m S|a kelingen AC til.
® Sla recirkulation O til.
® Szt kontakten til luftfordeling pa 2i.

m Szt temperaturknappen pa det
koldeste niveau.

m Szt bleeserhastigheden pa hgjeste
niveau.
= Abn samtlige ventilationsspjzeld.

Elektronisk klimastyring

&=
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Betjeningselementer for:

® Temperatur

m | uftfordeling og menuvalg
m Blgeserhastighed

AUTO = Automatisk drift
O = Recirkulation
A4 = afdugning og afrimning

El-bagrude Gy & 32.

Den forvalgte temperatur reguleres
automatisk. | automatisk drift regule-
rer blaeserhastigheden og luftfordelin-
gen automatisk luftstrammen.

Systemet kan tilpasses manuelt ved
brug af luftfordeling og luftstrams-
knapper.

Den elektroniske klimastyring er kun
helt funktionsdygtig, nar motoren kg-
rer.

Faleren pa instrumentbraettet ma ikke
daekkes til, da styringen sa ikke fun-
gerer korrekt.

Automatisk drift
Grundlaeggende indstilling for maksi-
mal komfort:

® Tryk pa knappen AUTO.

= Abn samtlige ventilationsspjzeld.
m AC teendt.

® |ndstil gnsket temperatur.

Temperaturforvalg
Temperaturer kan indstilles til den gn-
skede veerdi.

Af hensyn til komforten skal tempera-
turen kun aendres lidt ad gangen.

Rgdt omrade Varm
Blat omrade Kold

Den gnskede varmeeffekt opnas
farst, nar motoren er blevet varm.

Hvis minimumtemperaturen pa 15 °C
erindstillet, karer den elektroniske kli-
mastyring med maksimal kgling.

Hvis maksimumtemperaturen pa

27 °C er indstillet, karer den elektro-
niske klimastyring med maksimal op-
varmning.

Bleeserhastighed

Den valgte bleeserhastighed vises
med R pa displayet.

Hvis bleeseren slukkes, deaktiveres
klimaanlaegget ogsa.

Sadan vendes der tilbage til automa-
tisk drift: Tryk pa knappen AUTO.

Afdugning og afisning af ruder

Tryk pa ww-knappen.

Temperatur og luftfordeling indstilles
automatisk, og blaeseren karer med

stor hastighed.

Séadan vendes der tilbage til automa-
tisk drift: tryk pa knappen %7 eller
AUTO.

Luftfordeling
Tryk flere gange pa ti eller 4.

Pile i displayet viser fordelingsindstil-
lingerne.
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Kaling

Airconditionsystemet kgler og affug-
ter (tarrer), nar udetemperaturen er
over et bestemt niveau. Der kan der-
for dannes kondensvand, som ledes
ud under bilen.

Hvis der ikke er brug for kaling eller
affugtning, skal man sla kglesystemet
fra ved at trykke pa AC OFF.

Manuel recirkulationsfunktion
Aktivering med knap Q.

A\ Advarsel

Ved recirkulation kommer der
praktisk talt ikke nogen luft ind
udefra. Nar kalingen er slaet fra,
stiger luftfugtigheden, og ruderne
kan begynde at dugge. Kvaliteten
af luften i kabinen falder, og det
kan gare personerne i bilen dg-

sige.

Varmesystem bag

Hvis motoren er slaet fra, kan bagka-
binen opvarmes med det ekstra var-
mesystem gennem lavtsiddende ven-
tilationsspjeeld.

Ved at programmere veerdier pa kon-
trolpanelet kan brugeren justere ind-
stillinger for klokkeslaet, dag og tem-
peratur.

Varmen ophgrer med at fungere, hvis
bilens braendstofniveau bliver for lavt.

Under driften forbruges strgm fra bi-
lens batteri. Hvis der kares korte ture,
bgr batteriet kontrolleres jeevnligt og
oplades efter behov.

For at kunne fungere effektivt ma de
lavtsiddende ventilationsspjeeld i bag-
kabinen ikke veere blokeret.

A\ Advarsel

Systemet bgr ikke bruges under
braendstofpafyldning, nar der er
stav eller letanteendelige dampe til
stede i et indelukket rum (f.eks.

i en garage).

Indstilling af klokkesleet og dag
Tryk pa knappen @, indtil tidsdis-
playet blinker.

Hvis batteriforsyningen har veeret af-
brudt inden brug, trykkes der kort pa
knappen < eller = for at fa tidsdis-
playet til at blinke.

Indstil klokkesleettet ved brug af knap-
perne <l eller >.

Klokkeslaettet er indstillet, nar det
viste klokkesleet ophgrer med at
blinke.

Displayet for dag begynder derefter at
blinke: indstil dagen ved at anvende
knapperne <l eller =>.
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Dagen er indstillet, nar displayet hol-
der op med at blinke.

Displayet bliver ved med at lyse i cirka

15 sekunder, efter at teendingen er
slaet fra.

Betjening og indstilling af
bagkabinens ekstra
varmesystem

Tryk pa knappen 38 for at betjene var-
mesystemet. 88 vises pa displayet for
at angive, at varmesystemet er

i gang.

/AEndring af perioden hvor
varmen er tilkoblet

Nar varmen er sléet fra (3 er slukket
pa displayet), trykkes der kort pa
knappen <, indtil varmetilkobling-
sperioden blinker pa displayet.
Anvend knapperne << eller = til at
indstille varigheden af opvarmningen.
Varigheden er indstillet, nar displayet
slukkes.

Programmering af
opvarmningsfunktionen

Der kan lagres op til tre programmer,
som tillader, at der teendes for var-
men.

Tryk pa knappen P det ngdvendige
antal gange for valg af det gnskede
lagrede program.

Tryk kort pa knapperne <l eller =,
hvorved programmeringstiden be-
gynder at blinke pa displayet.

Ved brug af knapperne < eller >
indstilles det gnskede klokkeslaet. Sa
snart tidsdisplayet holder op med at
blinke, indstilles dagen ved brug af
knapperne <l eller =>.

Klokkesleet og dag er indstillet, nar
displayet ophgrer med at blinke.

Tilbagekaldelse af en
programmeringsfunktion

Et lagret program aktiveres ved at
trykke pa knappen P, indtil det pageel-
dende nummer vises pa displayet.

Neutral position eller intet lagret
program aktiveret

Tryk pa knappen P, indtil der ikke kan
ses et lagret programnummer pa dis-
playet.

Temperaturindstilling
Temperaturen pa varmen indstilles
ved at dreje pa drejeknappen, der fin-
des pa kontrolpanelet.

Drejning = temperaturen gges
med uret

Drejning = temperaturen saen-
mod uret kes

Bageste klimaanlaeg

Det bageste klimaanlaeg aktiveres
sammen med klimaanlaegget til front-
kabinen.
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Bus

Bageste ventilationsspjeeld

Der leveres yderligere aircondition til
bagkabinen via ventilationsspjael-
dene i loftet.

Blaeserhastighed

O

Luftstremmen indstilles for at vaelge
gnsket hastighed.

drejning = |uftstreammen gges
med uret

drejning = luftstrammen reduce-
mod uret res

Combi

Der leveres yderligere aircondition til
bagkabinen via ventilationsspjael-
dene, derfindes over fgreren og front-
kabinen.

Nar frontkabinens airconditionsystem
er slaet til, indstilles luftstrammen for
at vaelge gnsket hastighed.

Kontrollér, at ventilationsspjeeldene
er abne, nar de er i brug, for at forhin-
dre at der dannes is i systemet.

Supplerende
varmeapparat

Koleveeskevarmer

Den motoruafheengige, breendstof-
drevne kglevaeskevarmer af meerket
Eberspacher giver hurtig opvarmning
af keleveesken med det formal at op-
varme kabinen, uden at motoren er

i gang.

A\ Advarsel

Systemet bgr ikke bruges under
braendstofpafyldning, nar der er
stov eller letantaendelige dampe til
stede i et indelukket rum (f.eks.

i en garage).
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Inden systemet startes eller program-
meres til at starte, skal bilens kli-
maanlaeg indstilles til opvarmning og
luftfordelingen til %7.

Sluk for apparatet, nar det ikke skal
bruges. Opvarmningen ophgrer auto-
matisk efter ca. 2 timers konstant
brug, samt hvis bilens breendstofni-
veau bliver for lavt.

Under driften forbruges strgm fra bi-
lens batteri. Hvis der kares korte ture,
bar batteriet kontrolleres jeevnligt og
oplades efter behov.

For at sikre effektiv drift bar det sup-
plerende varmeapparat arbejde kort
en gang om maneden.

Styreenheder

Timeren eller fiernbetjeningen teen-
der og slukker for systemet og benyt-
tes til programmering af konkrete af-
gangstidspunkter.

Aktiveringsknap

2 «- Tilbage-
knap

3 Menulinje

Teender og
slukker for sty-
reenheden og
e&ndrer de
viste data

Til valg af
funktioner pa
menulinjen og
indstilling af
veerdier

Til visning af
de valgbare
funktioner 3,
R P,OogD

4 =~ Neeste-knap = Til valg af
funktioner pa
menulinjen og
indstilling af
veerdier

5 OK knap = Til bekreef-
telse af valg

Fjernbetjening

Enhedens knapper fungerer pa
samme made som timerens, der be-
skrives ovenfor.
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Fjernbetjeningen aktiveres ved at
trykke pa aktiveringsknappen O og
slippe den, nar menulinjen fremkom-
mer pa displayet. Signalindikatoren
og SENd vises kort pa displayet, fulgt
af temperaturen.

A\ Advarsel

Under braendstofpafyldning bar
bade fiernbetjeningsenheden og
varmeren veere slukket!

Enheden slukkes ved at holde aktive-
ringsknappen O inde for at forhindre
utilsigtet brug.

Fjernbetjeningen har en maksimal
reekkevidde pa 600 meter. Raekkevid-
den kan mindskes som fglge af miljo-
maessige forhold og i takt med at bat-
teriet bliver svagere.

£

Ud over fiernbetjeningen kan varmen
ogsa slas til i 30 minutter eller slas fra
ved hjeelp af knappen pa instrument-
panelet.

Udskiftning af batteri

Batteriet bar udskiftes, nar fiernbetje-
ningens raekkevidde reduceres, eller
nar batteriopladningssymbolet blin-
ker.

Abn deekslet med en ment og udskift
batteriet (CR 2430 el.tilsv.). Kontrol-
lér, at det nye batteri vender rigtigt,
med plussiden (+) mod pluspolerne.
Seet deekslet forsvarligt pa igen.

Gamle batterier skal bortskaffes i ove-
rensstemmelse med de geeldende
miljgforskrifter.

Batterier hgrer ikke hjemme i hus-
holdningsaffaldet. De skal afleveres
i hertil indrettede indsamlingskasser
eller pa genbrugsstationer.

Visning af fejl pa fiernbetjeningen
cobA = Darligt signal -

justér enhedens placering
conP = Intet signal - ga teettere pa
bALo = Lav batterispaending -
skift batteri
Systemfejl -
sporg veerksted til rads
Add, = Systemeti konfigurerings-
AddE modus

Err
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Konfigurering af fiernbetjening

Hvis bilens batteri tilsluttes igen, teen-
des lysdioden i instrumentpanelet, og
systemet konfigurerer automatisk
fiernbetjeningsmenuen. Hvis lysdio-
den blinker, skal man trykke pa OK pa
fiernbetjeningen, veelge Add eller
AddE og bekreefte.

Det er ogsa muligt at konfigurere eks-
tra fiernbetjeninger. Tryk pa knappen,
indtil lysdioden blinker, teend for fjern-
betjeningen, veelg Add og bekraeft.

AddE konfigurerer udelukkende den

aktuelle fiernbetjening og spaerrer alle
tidligere konfigurerede enheder. Add
konfigurerer op til 4 fiernbetjeninger,

men kun én enhed kan betjene syste-
met ad gangen.

Betjening

Opvarmning i

Veelg i pa menulinjen og bekreeft.
Den forudvalgte opvarmningsperi-
ode, f.eks. L 30, blinker pa displayet.

Opvarmningsperioden kan aendres
midlertidigt ved at bruge knapperne
«— gller = og bekreefte. Vaerdien kan
indstilles fra 10 til 120 minutter.
Funktionen slas fra ved at vaelge 88 pa
menulinjen igen og bekreefte.

Ventilation ®
Veelg ® pa menulinjen og bekreeft.

Ventilationens varighed kan accepte-
res eller a&endres. Varigheden der vi-
ses, accepteres uden bekraeftelse.

Funktionen slas fra ved at vaelge & pa
menulinjen igen og bekreefte.

Programmering P

Der kan programmeres op til 3 af-
gangstidspunkter, enten i Igbet af en
dag eller en uge.

® VVeelg P pa menulinjen og bekreeft

® Vaelg hukommelsesplads 1, 2 eller
3 og bekraeft

® Veelg ugedag og bekraeft
® Veelg time og bekraeft
® Veelg minutter og bekraeft

® Vaelg I8 eller R og bekraeft

m Justér om ngdvendigt driftstiden in-
den afgang og bekreeft

Nummeret pa den naeste hukommel-
sesplads, der skal aktiveres, er un-
derstreget, og ugedagen vises. Gen-
tag ovenstaende for at programmere
de gvrige hukommelsespladser.

Hvis der trykkes pa O under proces-
sen, afsluttes den uden at lagre de
programmerede indstillinger.

Et programmeret afgangstidspunkt
slettes ved at folge fremgangsmaden
for programmering, indtil opvarm-
ningsymbolet 888 blinker. Tryk pa <=
eller =~ indtil oFF fremkommer pa
displayet, og bekreeft.
Opvarmningen standser automatisk
5 minutter efter det programmerede
afgangstidspunki.
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Bemasrkninger

| fiernbetjeningssystemet indgar en
temperaturfgler, der beregner drifts-
tiden pa basis af omgivelsestempe-
raturen og det gnskede varmeni-
veau (ECO eller HIGH). Systemet
starter automatisk mellem 5 og

60 minutter inden det programme-
rede afgangstidspunkt.

Indstilling af ugedag, tidspunkt og
opvarmningsvarighed ©

Hvis bilens batteri frakobles, eller bat-
terispaendingen er for lav, skal en-
heden indstilles igen.

m Veelg ® og bekraeft

® Vaelg ugedag og bekraeft

m Veelg time og bekraeft

® Veelg minutter og bekreeft

m Vzlg standardvarighed for op-
varmning og bekraeft

Varmeniveau J

Det gnskede varmeniveau for de pro-
grammerede afgangstider kan indstil-
les til enten ECO eller HIGH.

Veelg O og bekreeft. P4 displayet blin-
ker nu ECO eller HIGH. Foretag ind-
stillingen med <= eller =~ og bekraeft.

Ventilationsspjeeld

Justerbare
ventilationsspjeeld

Nar kglingsenheden er slaet til, skal
mindst ét ventilationsspjeeld vaere
abent. Ellers kan fordamperen ise til
pa grund af manglende luftcirkulation.

Midterste ventilationsspjeeld

t
o~

> "

Tryk pa spjeeldet for at abne.

Diriger luftstremmen ved at dreje
spjeeldet.
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Tryk pa ventilationsspjeeldet for at
lukke.

Ventilationsspjeeld i siderne

Tryk pa spjeeldet for at abne.
Diriger luftstremmen ved at dreje
spjeeldet.

Afheengig af temperaturregulerin-
gens indstilling ledes luft ind i bilen via
ventilationsspjeeldene i siderne.

Faste ventilationsspjaeld

Under forruden og de forreste sideru-
der samt i fodrummet er der anbragt
yderligere ventilationsspjaeld.

Handskerumskgaler

Airconditionsystemet kan ogsa holde
indholdet i handskerummet kealigt.

Vedligeholdelse
Luftindtag

i “:ﬂmmmuu:’ug.. :

it fill

s

Luftindtaget foran forruden i motor-
rummet skal altid holdes rent, sa der
kan komme luft ind. Fjern evt. blade,
snavs eller sne.

Pollenfilter

Pollenfilteret renser stgv, sod, pollen
og sporer fra den luft, der suges ind
i bilen gennem luftindtaget.
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Normal brug af aircondition

For at sikre konstant god funktion,
skal seettes i gang nogle minutter en
gang om maneden, uanset vejrfor-
hold og arstid. Brug af kelefunktion er
ikke mulig, hvis udetemperaturen er
for lav.

Service

For en optimal keleeffekt anbefales
det at fa klimastyringssystemet kon-
trolleret hvert ar, forste gang 3 ar efter
farste indregistrering, inklusive:

® Funktions- og tryktest

® VVarmesystemets funktion
m Taethedsprove

m Kontrol af drivremme

® Renggring af kondensator og
kondensaflgb

m Effektkontrol




Karsel og betjening 99

Karsel og betjening

K@rselstips .......cccooviiiieiiiniiieene 99
Start og betjening ..........cccccce.... 99
Udstadning ......ccceveveeiiiiiieeeene 102
Manuel gearkasse ..................... 103
Automatiseret gearkasse ........... 104
Bremser ... 107
Karselskontrolsystemer ............. 109
Cruise control ..........cccoeevceeennnen. 111
Registreringssystemer ............... 114
Breendstof ........cccveviiiiiii 116
Kgrsel med pahaeng .................. 118
Hjaelpefunktioner ........................ 120

Karselstips
Kontrol over bilen

Bilen ma aldrig rulle af sted med
slukket motor

En raekke systemer fungerer ikke

i denne situation (f.eks. bremsefor-
steerker, servostyring). Karsel pa
denne made frembyder fare for dig
selv og for andre.

Pedaler

Der bgr ikke ligge en tyk matte under
pedalen, da det vil bevirke, at hele
pedalens vandring ikke kan udnyttes.

Servostyring

Lad aldrig rattet veere drejet til fuldt
hjuludslag, nar bilen star stille, da
dette kan beskadige servostyrings-
pumpen.

Start og betjening
Tilkersel af ny bil

Foretag ikke ungdvendigt harde op-
bremsninger pa de forste kereture ef-
ter at der er monteret nye bremse-
klodser.

Der kan udvikle sig reg under den for-
ste kgretur som fglge af, at voks og
olie pa udstadningssystemet fordam-
per. Efter den farste tur ber man lade
bilen sta et stykke tid i det fri. Undga
at indande dampene.

Kar ikke bilen ungdvendigt hardt eller
med hgje omdrejningstal i tilkgrings-
perioden.

| tilkeringsperioden kan breendstof-
og motorolieforbruget veere forhgijet.
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Taendingslasens stillinger

St

St = Teending fra

A = Ratlas fri, teending fra

M = Teending til, ved dieselmotor:
forgladning

D = Start

Start af motor

Manuel gearkasse: treed koblingen
ned.

Automatiseret gearkasse: traed pa
bremsen; gearkassen skifter automa-
tisk til N.

Treed ikke pa speederen.

Drej naglen til position M for forvarm-
ning, indtil kontrollampen 00 slukker
i farerinformationscentret.

Drej naglen til stilling D og slip den
igen.

Det forhgjede omdrejningstal gar
automatisk tilbage til normal tom-
gangshastighed, efterhanden som
motorens temperatur stiger.

Startforseg ma ikke vare laengere end
15 sekunder. Hvis motoren ikke star-
ter, vent 15 sekunder far startproce-
duren gentages. Om ngdvendigt tree-
des speederen ned, inden startproce-
duren gentages.

Inden startproceduren gentages, eller
hvis motoren skal standses, drejes
ngglen tilbage til St.
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Styring af
tomgangshastighed

Tryk pa kontakten for at @ge tom-
gangshastigheden. Efter nogle fa se-
kunder aktiveres funktionen.

Funktionen deaktiveres, nar:
m Koblingspedalen traedes ned
m Speederpedalen traedes ned

® Den automatiserede gearkasse er
ikke i neutral N

m Bilens hastighed er over 0 km/h

® Kontrollampen <15, <E eller swor lyser
i instrumentgruppen

Opsag et veerksted for at gge eller
nedseette den forhgjede tomgangs-
hastighed.

Palgbs-afbrydelse

Ved palgb, det vil sige karsel med bi-
len i gear uden at treede pa speede-
ren, afbrydes breendstoftilfgrslen.

Parkering

® Bilen ma ikke stilles pa steder med
let antaeendelig overflade. Der kan
opsta brand som felge af de hgje
temperaturer fra udstadningen.

® Trzek altid parkeringsbremsen
uden at trykke pa udlgserknappen.
Traek parkeringsbremsen sa meget
som muligt ved en skraning eller en
stigning. Traed samtidigt pa fod-
bremsen for at nedsaette betje-
ningskraften.

m Sluk for motor og teending. Rattet
drejes, indtil man kan meerke, at
ratlasen aktiveres.

® Hyvis bilen holder pa et plant under-
lag eller en stigning, seettes den
i forste gear, inden teendingen slas

fra. Pa en stigning drejes forhjulene
desuden veek fra kantstenen.

Hvis bilen star pa en skraning, saet-
tes deni bakgear, inden teendingen
slas fra. Desuden drejes forhjulene
ind mod kantstenen.

m | 3s bilen og aktiver tyverisikringen
og tyverialarmen.
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Udstedning

A\Fare

Udstgdningsgasser fra motorer in-
deholder kulilte, der er yderst gif-
tig, og som samtidig er lugtfri og
farvelgs. Indanding af kulilte kan
veere livsfarligt.

Hvis der treenger udstgdningsgas-
ser ind i kabinen, skal De straks
abne alle vinduerne. Fa fejlen og
arsagen til den udbedret pa et
veerksted.

Desuden skal De undga at kgre
med abent bagagerum, idet der
kan treenge udstgdningsgasser
ind i bilen.

Dieselpartikelfilter

Dieselpartikelfiltersystemet filtrerer
skadelige sodpartikler fra udstad-
ningsgasserne. Systemet har en selv-
rensningsfunktion, der afvikles auto-
matisk under kgrslen uden varsel. Fil-
teret renses ved regelmaessig for-
breending af de bortfiltrerede sodpar-

tikler ved hgj temperatur. Processen
sker automatisk ved hastigheder over
48 km/t og kan vare op til

30 minutter. Braendstofforbruget kan
veere hgjere i denne periode. Der kan
udvikles lugt og r@g, hvilket er nor-
malt.

Rensningen foregar hurtigst ved hgje
omdrejningstal og hgj belastning.

Forsigtig

Hvis renseproceduren afbrydes,
er der risiko for, at motoren kan
tage alvorlig skade.

Under visse karselsforhold, fx smat-
ure, kan systemet ikke rense sig selv
automatisk.

Hvis der kraeves rensning af filtret, og
tidligere kareforhold ikke muliggjorde
automatisk rensning, angives dette
ved, at kontrolindikatoren <15 i instru-
mentgruppen lyser. Sag omgaende
hjeelp pa et veerksted.

Katalysator

Katalysatoren reducerer de skadelige
stoffer i udstadningsgassen.

Forsigtig

Andre braendstofkvaliteter end
dem, der er vist pa side o 116,
© 160 kan gdelaegge katalysato-
ren eller elektroniske komponen-
ter.

Uforbraendt benzin vil overophede
og gdeleegge katalysatoren.
Undga derfor overdreven brug af
starteren, at kgre braendstoftan-
ken tom og at starte motoren ved
at skubbe eller traekke.

| tilfeelde af teendingsfejl, ujeevn mo-
torgang, reduktion i motorydelsen el-
ler andre useedvanlige problemer skal
De sa snart som muligt fa fejlen og
arsagen til den udbedret pa et vaerk-
sted. Karslen kan om ngdvendigt
kortvarigt fortsaettes med lav hastig-
hed og med lavt omdrejningstal.
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Hvis kontrollampen ' blinker, kan de
tilladte emissionsgreenser veere over-
skredet. Loft foden fra speederen,
indtil = holder op med at blinke og
lyser konstant. Sgg omgaende hjeelp
pa et veerksted.

Fejlkontrollampe &> 73.

Manuel gearkasse

4
&

Der seettes i bakgear, nar bilen star
stille. Koblingspedalen traedes ned,
kraven pa gearveelgeren traekkes op,
og der seettes i gear.

Hvis det ikke lykkes at saette bilen

i gear: Saet gearveelgeren i frigear,

slip koblingen helt, og traed pa kob-
lingen igen. Seet derefter gearvael-

geren i gear igen.

Lad ikke koblingen glide ungdigt.

Treed altid koblingspedalen helt
i bund. Lad i @vrigt ikke foden hvile pa
pedalen.

Forsigtig

Lad ikke handen hvile pa gearveel-
geren under karslen.
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Automatiseret
gearkasse

Den manuelle gearkasse automatise-
ret (MTA) ger det muligt at skifte gear
manuelt (manuel gearfunktion) eller
automatisk (automatisk gearfunktion)
og i begge tilfeelde med automatisk
koblingsbetjening.

Geardisplay

kg

A
o=l

Visning af funktion og aktuelt gear.

Start af motor

Treed pa bremsen, nar motoren star-
tes. Hvis der ikke treedes pa fodbrem-
sen, lyser kontrollampen # pa gear-
displayet, og motoren kan ikke star-
tes.

Nar fodbremsen er tradt ned, skifter
gearkassen automatisk til N (neutral);
"N" vises pa geardisplayet, og moto-
ren kan startes. Dette kan medfare en
kort forsinkelse.

Gearveelger
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Gearveelgeren skal altid bevaeges

i den gnskede retning indtil anslag.
Nar den slippes, gar den automatisk
tilbage til midterstilling.

N = Frigear/neutralstilling.
A/ = Skift mellem automatisk og
M manuel gearfunktion.

Geardisplayet viser "A", nar
gearkassen er i automatisk
funktion.

R = Bakgear.

Ma kun veelges, nar bilen star
stille. Geardisplayet viser "R",
nar bakgearet er aktiveret.
Skift til et hajere gear.

Skift til et lavere gear.

+

Igangseetning

Nar motoren startes, er gearkassen

i automatisk funktion. Treed fodbrem-
sen ned, og bevaeg gearvaelgeren
mod + for at seette i forste gear.

Hvis der veelges R, skiftes der til
bakgear. Nar fodbremsen slippes, be-
gynder bilen at kere. Hurtig igangsaet-
ning sker ved at slippe fodbremsen og
treede pa speederen umiddelbart ef-
ter, at bilen er sat i gear.
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| automatisk funktion skifter gearkas-
sen automatisk til andre gear afthaen-
gig af kerselsforholdene.

Skift til manuel funktion foretages ved
at beveege gearveelgeren mod A/M.
Det aktuelle gear vises pa geardis-
playet.

Der seettes i forste gear ved at treede
fodbremsen ned og bevaege gearveel-
geren mod + eller -. Skift til et hgjere
eller lavere gear ved at bevaege gear-
veelgeren mod + eller -. Man kan
springe over gear ved at bevaege
gearveelgeren gentagne gange med
korte intervaller.

Standsning af bilen

| automatisk eller manuel gearfunk-
tion saettes der i farste gear, og kob-
lingen slippes, nar bilen standses.

| R forbliver bilen i bakgear.

Ved standsning pa stigninger aktive-
res parkeringsbremsen, eller fod-

bremsen treedes ned. For at forhindre
overophedning af koblingen kan der
lyde en lydalarm i form af en interval-

tone som signal om, at fodbremsen
skal treedes ned eller parkerings-
bremsen aktiveres.

Sluk for motoren, hvis standsningen
er af leengere varighed, f.eks. ved tra-
fikpropper.

Nar bilen er parkeret, og farerdgren
bliver abnet, kommer der en advar-
selslyd, hvis ikke der er skiftet til fri-
gear, eller fodbremsen ikke er tradt
ned.

Bremsning med hjeelp fra
motoren

Automatisk drift

Ved kgrsel ned ad bakke skifter den
automatiserede gearkasse forst til
hgjere gear ved hgjere omdrejnings-
tal. Ved bremsning skifter funktionen
rettidigt til et lavere gear.

Manuel gearfunktion

Udnyt motorens bremseeffekt ved at
seette i et lavere gear i ordentlig tid
ved karsel ned ad bakke.

"Rokning" af bilen

Kun hvis bilen er kgrt fasti sand, mud-
der, sne eller et hul, m& man forsage
at rokke bilen fri. Beveeg gearveel-
geren mellem R og A/M (eller mellem
+ 0g -) gentagne gange, mens der
treedes let pa speederen. Motorens
omdrejningstal holdes sa lavt som
muligt, og man begr undga at give gas
rykvist.

Parkering

Treek parkeringsbremsen. Bilen bliver
i det sidst valgte gear (visning pa
geardisplayet). | N er der ikke valgt
noget gear.

Hvis gearvaelgeren bevaeges, efter at
teendingen er slaet fra, skiftes der ikke
gear i gearkassen.

Hvis teendingen ikke er slaet fra, eller
parkeringsbremsen ikke er trukket,
kommer der en tonealarm, nar forer-
daren abnes.
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Manuel funktion

Hvis der veelges et for hgjt gear i for-
hold til omdrejningstallet, eller hvis
der veelges et for lavt gear i forhold til
omdrejningstallet, gennemfares
gearskiftet ikke. Det forhindrer, at mo-
toren kerer med for lave eller for hgje
omdrejninger.

Ved for lavt omdrejningstal skifter
gearkassen automatisk til et lavere
gear.

Ved for hgjt omdrejningstal skifter
gearkassen kun automatisk til et hg-
jere gear ved kickdown.

Elektroniske
korselssystemer

Vinterprogram %

Hvis der er problemer med igangseet-
ning pa glat vej, kan vinterprogram-
met aktiveres.

Aktivering

Tryk pa $#-knappen. Kontrollampen
£ vises i geardisplayet. Gearkassen
gar over til automatisk funktion, og bi-
len starter i et passende gear.

Deaktivering

Vinterprogrammet kan slas fra ved:
®m at trykke pa knappen %¥ igen,

m at afbryde teendingen,

m at skifte til manuel gearfunktion.
For at beskytte gearkassen ved me-
get hgje koblingstemperaturer kan
der lyde et advarselssignal i form af
en intervaltone. | et sadan tilfeelde
treedes fodbremsen ned, "N" veelges,
og parkeringsbremsen aktiveres, sa
koblingen kan afkgles.

Lastprogram kg
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Det er muligt at benytte lastprogram-
met i bade manuel og automatisk
gearfunktion. | begge tilfaelde tilpas-
ses gearskiftemanstrene automatisk
til at klare en gget nyttelast.

Aktivering

Tryk pa kg-knappen. Kontrollampen
kg vises i geardisplayet. Gearkassen
veelger derefter de optimale gearskif-
temgnstre.

Deaktivering
Lastprogrammet kan slas fra ved:

m at trykke pa knappen kg igen,
m at afbryde teendingen.

Kickdown

Hvis speederen traedes ned forbi
modstanden, skiftes der til et lavere
gear afthaengigt af motorens omdrej-
ningstal. Hele motorydelsen er il ra-
dighed for acceleration.

Hvis omdrejningstallet er for haijt, skif-
ter gearkassen til et hgjere gear, selv
i manuel gearfunktion. Uden kick-
down udfgres dette automatiske skift
ikke i manuel gearfunktion.

Fejl

| tilfelde af en fejl vises kontrollam-
pen I p& geardisplayet. Fortsat kar-
sel er mulig under forudsaetning af, at
bilen kgres med forsigtighed og agt-
pagivenhed.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.

Stremafbrydelse

Der kan ikke kobles ud, hvis der sker
en stremafbrydelse, og bilen star

i gear. Bilen kan ikke kere overhove-
det.

Hvis batteriet er fladt, skal De bruge
startkabler til at starte bilen med
D> 148.

Hvis stremafbrydelsen ikke skyldes,
at batteriet er afladet, sages hjeelp pa
et veerksted.

Hvis frigear ikke kan veelges, skal bi-
len bugseres med de traekkende hjul
Iaftet fri af jorden &> 150.

Bugsering af bilen > 150.

Bremser

Bremsesystemet har to uathaengige
bremsekredse.

Hvis en bremsekreds svigter, kan bi-
len fortsat bremses med den anden
bremsekreds. Men her begynder
bremsekraften fgrst, efter at pedalen
er tradt et godt stykke leengere ned.
Der skal bruges betydeligt starre
kraft. Bremseleengden gges. Sgg
hjeelp pa et veerksted inden kgreturen
fortseettes.

Nar motoren star stille, ophgrer brem-
seforsteerkerens virkning, nar man
har tradt pa bremsen én eller to
gange. Bremsevirkningen forringes
ikke af dette, men der kraeves en be-
tydeligt starre kraft for at bremse.
Dette skal man veere saerlig opmaerk-
som pa ved bugsering.

Kontrollampe @) > 73.

Hvis bremseklodserne slides til et for-
udbestemt punkt, skal bremsesyste-
met efterses. S@g hjeelp pa et veerk-
sted.

Kontrollampe O} > 73.
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Blokeringsfri bremser

ABS-systemet forhindrer, at hjulene
blokerer.

Regulering af bremsevirkningen ved
ABS traeder i funktion, sa snart et hjul
har tendens til blokering. Bilen kan
hele tiden styres, selv under kata-
strofeopbremsning.

Regulering af bremsevirkningen ved
ABS kan maerkes som en pulseren

i bremsepedalen og ved regulerings-
lyde.

Optimal bremsevirkning opnas kun,
hvis bremsepedalen under hele op-
bremsningen traedes kraftigt ned,
ogsa nar pedalen pulserer. Trykket
pa pedalen ma aldrig lettes.

Kontrollampe @) o> 74.

Fejl
Hvis kontrollamperne @) og <1 teen-
der med meddelelserne CHECK ABS
(KONTROLLER ABS) og CHECK
ESP (KONTROLLER ESP) i fgrerin-
formationscenteret, er der en fejl

i ABS. Bremsesystemet fungerer fort-
sat, men uden ABS-funktion.

A\ Advarsel

Hvis der er en fejl i ABS-systemet,
kan hjulene have tilbgjelighed til at
blokere ved en brat opbremsning.
Fordelene ved ABS-systemet vir-
ker ikke mere. Bilen kan ikke laen-
gere styres under kraftige op-

bremsninger og kan skride ud.

Hvis kontrollamperne @), &fs, () og
sor taender, er ABS og ESP deaktive-
ret, og meddelelsen BRAKING
FAULT (BREMSEFEJL) vises i farer-
informationscentret. Sag hjeelp pa et
veerksted.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.

Parkeringsbremse

==
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Treek altid parkeringsbremsen fast til
uden at trykke pa knappen, og sa
kraftigt som muligt pa en skraning el-
ler en stigning.

Parkeringsbremsen lgsnes ved at
traekke handtaget lidt op, trykke knap-
pen ind og seenke handtaget helt.

Ved at treede pa fodbremsen samti-
digt reduceres den kraft, der skal bru-
ges til aktivering af parkeringsbrem-
sen.

Kontrollampe @) o> 73.
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Bremseassistent

Hvis bremsepedalen treedes hurtigt
og hardt ned, bremses der automa-
tisk med maksimal bremsekraft (kata-
strofeopbremsning).

Sa laenge denne kraftige opbrems-
ning skal vare, ma trykket pa bremse-
pedalen ikke sleekkes. Sker det, vil
bremsekraften automatisk blive redu-
ceret.

Kearselskontrolsystemer

Traction Control

Traction Control-systemet (TC) er en
bestanddel i det elektroniske stabili-
tetsprogram (ESP®!s), som forbed-
rer karselsstabiliteten, nar det er pa-
kreevet, uanset kgrebanens beskaf-
fenhed eller daekkenes vejgreb, ved
at forhindre de traekkende hjul i at
spinne.

Sa snart de traekkende hjul begynder
at spinne, reduceres motorydelsen,
og det hjul, der spinner mest, brem-
ses separat. Det giver langt starre
kontrol over bilen pa glatte veje.

TC er funktionsklar, sa snart teendin-
gen er slaet til, og kontrollampen £
slukkes i instrumentgruppen.

Nar TC er aktiv, blinker €.

A\ Advarsel

Lad ikke dette sikkerhedselement
friste Dem til at tage chancer, nar
De karer.

Afpas hastigheden efter vejforhol-
dene.

Kontrollampe & © 74.

Deaktivering

TC kan deaktiveres, hvis hjulspin pa
de traekkende hjul er ngdvendigt:

Tryk pa @-knappen. Kontrollam-
pen 4 lyser i instrumentgruppen.
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TC aktiveres igen ved fornyet tryk pa
@-knappen. Kontrollampen € slukkes
i instrumentgruppen. TC er ogsa ak-
tiveret, neeste gang teendingen tilslut-
tes.

Nar bilens hastighed nar 50 km/h,
etableres TC-funktionen automatisk
igen.

Elektronisk stabilitets
program

Det elektroniske stabiliseringspro-
gram (ESP®P's) forbedrer om ngd-
vendigt bilens stabilitet under karslen,
uanset kgrebanens beskaffenhed og
daekkenes vejgreb. Systemet forhin-
drer ogsa hjulspin.

| samme gjeblik bilen begynder at
slingre (understyring/overstyring), re-
duceres motorydelsen, og hjulene
bremses separat. Det giver langt
starre kontrol over bilen pa glatte
veje.

ESP®P'us er funktionsklar, sa snart
teendingen er sléet til, og kontrollam-
pen £ slukkes i instrumentgruppen.

Nar ESP®P'“s aktiveres, begynder &
at blinke.

A\ Advarsel

Lad ikke dette sikkerhedselement
friste Dem til at tage chancer, nar
De karer.

Afpas hastigheden efter vejforhol-
dene.

Kontrollampe @ © 74.

Deaktivering

ESP®P's kan deaktiveres, hvis hjul-
spin pa de traekkende hjul er ngdven-
digt:

Tryk pa #-knappen. Kontrollampen
4 taeender i instrumentgruppen, og
meddelelsen ESP OFF (ESP FRA)
vises i fgrerinformationscentret.

ESP®P''s aktiveres igen ved fornyet
tryk pa @-knappen. Kontrollampen #
slukkes i instrumentgruppen.
ESP®P's er ogsa aktiveret, naeste
gang teendingen tilsluttes.

Nar bilens hastighed nar 50 km/h,

etableres ESP®F!Us-funktionen auto-
matisk igen.

Fejl

Hvis systemet registrerer en fejl, teen-
der kontrollampen <5 i instrument-
gruppen, og meddelelsen CHECK
ESP (KONTROLLER ESP) vises i fg-
rerinformationcentret.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.

Fejlmeddelelser o 77.
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Cruise control

Cruise control kan lagre og bevare
hastigheder pa 30 km/h og derover.
Afvigelser fra de lagrede hastigheder
kan forekomme ved karsel op eller
ned ad bakke.

Af sikkerhedsgrunde kan Cruise
Control-systemet farst aktiveres, ef-
ter at der er blevet tradt én gang pa
fodbremsen.

Cruise Control bar ikke benyttes, hvor
trafikforholdene ikke tillader konstant
hastighed.

Ved automatiseret gearkasse ma
cruise control kun aktiveres i automa-
tisk gearfunktion.

Kontrollamper & og & o 75.

Aktivering

Tryk pa kontakten ¥, kontrollam-
pen & lyser grent i instrumentgrup-
pen.

Cruise control er nu i standby, og en

tilsvarende meddelelse vises i farer-
informationscentret.

Accelerer til den gnskede hastighed,
og tryk pa kontakten + eller —. Den
aktuelle hastighed er nu lagret og
fastholdt, og gaspedalen kan nu slip-
pes.
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Lo

Kontrollampen ) lyser grent i instru-
mentgruppen sammen med &Y, og en
overensstemmende meddelelse vi-
ses i fgrerinformationscentret.

Hastigheden kan saettes op ved at
treede pa speederen. Den lagrede
hastighed blinker i instrumentgrup-
pen. Nar speederen slippes, fgres bi-
len automatisk tilbage til den lagrede
hastighed.

Hastigheden forbliver lagret, indtil
teendingen afbrydes.

Hastighedsforggelse

Nar cruise control er aktiv, kan bilens
hastighed ages kontinuerligt eller
med sma trin ved enten at holde kon-
takten 4+ nede eller trykke gentagne
gange pa den.

Nar kontakten slippes, lagres og hol-
des den aktuelle hastighed.

Alternativt kan man accelerere til den
gnskede hastighed og lagre ved at
trykke pa kontakten 4.

Hastighedssasnkning

Nar cruise control er aktiv, kan bilens
hastighed nedsaettes kontinuerligt el-
ler med sma trin ved enten at holde
kontakten = nede eller trykke gen-
tagne gange pa den.

Nar kontakten slippes, lagres og hol-
des den aktuelle hastighed.

Deaktivering

Tryk pa kontakten O: cruise control
deaktiveres, og den grgnne kontrol-
lampe ® slukker i instrumentgruppen.

Automatisk deaktivering:

m Bilens hastighed falder til under
30 km/h,

® Bremsepedalen treedes ned,

m Koblingspedalen traedes ned,

m Gearveelgeri N.

Hastigheden er lagret, og en tilsva-

rende meddelelse vises i farerinfor-
mationscentret.

Genoptagelse af lagret
hastighed

Tryk pa kontakten R ved en hastighed
over 30 km/h.

Hvis den lagrede hastighed er meget
hgjere end den aktuelle hastighed,
accelererer bilen kraftfuldt, indtil der
nas op til den lagrede hastighed.

Sletning af lagret hastighed
Tryk pa kontakten &: Grgnne kontrol-
lamper & og ¥ slukker i instrument-
gruppen.
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Cruise control,
hastighedsbegreenser
Hastighedsbegraenseren forhindrer,
at bilen overskrider en forindstillet
maksimal hastighed over 30 km/h.

Aktivering

Tryk p& kontakten &, kontrollampen
& lyser gult i instrumentgruppen.

Cruise controls hastighedsbegraen-
serfunktion er nu i standby, og en til-
svarende meddelelse vises i fgrerin-
formationscentret.

Accelerer til den gnskede hastighed,
og tryk pa kontakten 4 eller —. Den
aktuelle hastighed er registreret.

Bilen kan kgres normalt, men det vil
ikke vaere muligt at overskride den
programmerede hastighedsgreense,
undtagen i ngdstilfelde.

Pa steder, hvor den begreensede
hastighed ikke kan holdes, f.eks. ved
karsel pa en stejl bakke, lyser den be-
greensede hastighed i fgrerinforma-
tionscentret.

@g graensehastighed
Greensehastigheden kan ages konti-
nuerligt eller med sma trin ved enten
at holde kontakten + nede eller trykke
gentagne gange pa den.

Nedszet graensehastighed
Greensehastigheden kan nedsaettes
kontinuerligt eller med sma trin ved
enten at holde kontakten = nede eller
trykke gentagne gange pa den.

Overskridning af graensehastigheden
| ngdstilfeelde er det muligt at over-
skride greensehastigheden ved med
fast fod at treede speederpedalen
leengere ned end modstandspunktet.

| denne periode blinker den begraen-
sede hastighed i fgrerinformations-
centret.

Slip speederpedalen, og hastigheds-
begreenserfunktionen genaktiveres,
nar der opnas en hastighed under
greensehastigheden.

Deaktivering

Tryk pa kontakten O: hastighedsbe-
greenseren deaktiveres, og bilen kan
kgres normalt.

Den begreensede hastighed er lagret,
og en tilsvarende meddelelse vises

i farerinformationscentret.

Genaktivering
Tryk pa kontakten R. Hastighedsbe-
greenserfunktionen genaktiveres.

Sletning af graensehastigheden
Tryk péa kontakten &Y.



114 Karsel og betjening

Gul kontrollampe & slukker i instru-
mentgruppen.

Registreringssystemer

Parkeringsassistent

Parkeringspiloten ggr baglaens-
parkering lettere, idet den maler af-
standen mellem bilens bagende og
forhindringer. Det fritager dog ikke f@-
reren for det fulde ansvar ved parke-
ringen.

Systemet bestar af fire ultralydspar-
keringsfalere i den bageste kofanger.

Bemaerkninger
Pamonterede dele i registrerings-
omradet forarsager fejl i systemet.

Aktivering

Nar bilen seettes i bakgear, kobles sy-
stemet automatisk til. Nar der lyder en
kort akustisk alarm, er systemet klart.

Nar bilen naermer sig en forhindring,
udlgses der en intervaltone. Interval-
let bliver kortere, jo mindre afstanden
til forhindringen bliver. Nar afstanden
er under 30 cm, lyder tonen konstant.

A\ Advarsel

Uens reflekterende overflader fra
genstande eller tgj samt udefra
kommende lydkilder kan under
visse omstaendigheder medfare,
at systemet ikke kan registrere for-
hindringer.
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Deaktivering

Systemet kan deaktiveres permanent
eller midlertidigt.

Midlertidig deaktivering

Systemet deaktiveres midlertidigt ved
tryk pa P#A-knappen pa instrument-

braettet, mens teendingen er slaet til,

og bilen er sat i bakgear. Kontrollam-
pen i knappen lyser.

Nar bakgearet veelges, lyder der ikke
et akustisk signal, hvilket angiver, at

systemet er deaktiveret.

Funktionen aktiveres igen ved fornyet
tryk pa PA, eller naeste gang teendin-
gen slas til.

Permanent deaktivering

Systemet deaktiveres permanent ved
at trykke pa P»A-knappen pa instru-
mentbreettet og holde knappen inde

i ca. 3 sekunder, mens teendingen er
slaet til, og bilen er i bakgear. Kon-
trollampen i knappen lyser konstant.

Systemet er deaktiveret og fungerer
ikke. Nar bakgearet vaelges, lyder der
ikke et akustisk signal, hvilket angi-
ver, at systemet er deaktiveret.

Funktionen kan genaktiveres ved at
trykke pa P#zA-knappen og holde den
inde i ca. 3 sekunder.

Fejl
Hvis systemet registrerer en driftsfejl,
vil en Igbende akustisk alarm lyde

i ca. 5 sekunder nar der veelges
bakgear. Kontakt et veerksted for at fa
arsagen til fejlen afhjulpet.

Forsigtig

Nar der bakkes, skal omradet
veere fri for forhindringer, som kan
have en indvirkning pa undersiden
af bilen.

Sted pa bagakslen, som maske
ikke er synlige, kan medfgre uka-
rakteristiske aendringer ved hand-
tering af bilen. | et sadant tilfeelde
skal man henvende sig pa et
veerksted.

Bakkamera

3
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Kameraet er typisk monteret under
nummerpladelisten med en display-
monitor monteret pa farerens sol-
skaerm.

Funktion

Bakkamerasystemet gar det muligt
for fgreren at se bagenden af bilen
i displaymonitoren under bakning.

Systemet kan aktiveres eller deakti-
veres ved at veelge
Start-/Stopknappen, der sidder pa
hgjre side af displaymonitoren.

De resterende knapper pa monitoren
giver brugeren mulighed for at vaelge
kilde AV1 eller AV2 og justere lysstyr-
ken og kontrasten pa displaymonito-
ren.

Af hensyn til optimal sigtbarhed ma
bakkameraet ikke deekkes af snavs,
sne eller is.

A\ Advarsel

Systemet er teenkt som en hjeelp
ved bakning og erstatter ikke fgre-
rens udsyn.

Lad ikke denne funktion friste dig
til at lgbe risici under bakning.

Hvis der ikke udvises tilstreekkelig
forsigtighed ved bakning, kan der
opsta skader pa bilen, personska-
der eller dgdsfald. Kontrollér altid
sidespejlene og se dig tilbage over
skulderen inden bakning.

Farerhjeelpsystemerne fritager
ikke fareren for det fulde ansvar
for betjening af bilen.

Braendstof

Dieselbraendstof

Brug kun dieselbraendstof med

DIN EN 590. Breendstoffet skal veere
svovlfattigt (maks. 10 ppm). Der ma
benyttes tilsvarende standardiserede
braendstoffer med et indhold af bio-
diesel (= FAME iht. EN14214) pa
maks. 7volumen-% (som DIN 51628
eller tilsvarende standarder).

Der ma ikke bruges marinediesel, fy-
ringsolie eller olie, der udelukkende
er udvundet af planter, sasom raps-
olie eller biodiesel, Aquazole eller lig-
nende diesel-vandemulsioner. Det er
ikke tilladt at fortynde dieselolien med
breendstof til benzinmotorer.

Ved lave temperaturer kan dieselolie
ikke flyde eller filtreres, som den skal.
Tank derfor vinterdiesel, hvis egen-
skaber producenten garanterer for,
nar temperaturerne er lave.
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Brasndstofpafyldning

A\Fare

Forsigtig

Fer pafyldning stoppes motoren
og eventuelle ekstra opvarm-
ningssystemer med forbreen-
dingskamre (kendes pa meerkaten
i tankklappen). Sluk mobiltele-
foner.

Folg tankstationens betjenings-
og sikkerhedsforskrifter, nar der
skal fyldes braendstof pa.

| tilfaelde af forkert breendstof ma
teendingen ikke slas til.

A\Fare

Breendstof er braendbart og eks-
plosivt. Rygning forbudt. Undga
aben ild og gnister.

Hvis De kan lugte braendstof i bi-
len, skal De straks fa udbedret fej-
len og arsagen til den pa et veerk-
sted.

Braendstoftankens pafyldningsstuds
med bajonetsokkel er anbragt foran
pa bilens venstre side.

Braendstofpafyldningsdaekslet kan
kun abnes, hvis bilen er oplast og dg-
ren er abnet. Abn braendstofpafyld-
ningsdaekslet manuelt.

Tag breendstofpafyldningsdeekslet af
ved at dreje det mod uret.

Braendstofpafyldningsdeekslet kan
hzenges pa klappens nedre krog.

Nar breendstofpafyldningen er afslut-
tet, skal deekslet seettes pa igen og
drejes med uret.

Forsigtig

Tear straks overfladigt braendstof
af.

Braendstofforbrug -
CO,-emissioner

Bestemmelse af braendstofforbrug er
fastlagt i det europaeiske direktiv
715/2007 692/2008 A.

Direktivet svarer til de faktiske forhold
i trafikken: Bykgrsel veegtes med

ca. '/ og landevejs-/motorvejskarsel
med ca. ?/5. Der tages ogséa hensyn til
koldstarter og accelerationer.
Direktivet indeholder desuden en an-
givelse af CO,-indholdet i udstgd-
ningen.
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Breendstofforbruget afhaenger des-
uden af Deres kgremade og af vejfor-
holdene.

| beregningen af braendstofforbruget

tages der hgjde for bilens egenvaegt,
som ligeledes beregnes i henhold til

bestemmelserne i direktivet. Special-
udstyr og tilbehgr kan resultere i et let
@get braeendstofforbrug samt CO,-

emission og en lavere tophastighed.

Karsel med pahaeng

Generel information

Brug kun anhaengertraek, der er tilladt
til denne bil. Overlad montering af
traekkrog pa et senere tidspunkt til et
vaerksted. Der skal eventuelt foreta-
ges andringer pa bilen, der berarer
kalesystem, varmeskjold og andet
udstyr.

Monteringsmal for fabriksmonteret
treekkrog & 174.

Karselsforhold og tips til
kersel med pahaeng

Ved anhangere med bremser fast-
gares stopkablet.

Husk at smere koblingskuglen, for til-
kobling af en anhaenger. Dette gael-
der dog ikke, hvis der benyttes en sta-
bilisator til deempning af slingrebevee-
gelser, som pavirker koblingskuglen.
Ved anheengere med lav kgrselssta-
bilitet anbefales det at bruge en sta-
bilisator.

En maksimal hastighed pa 80 km/h
ma ikke overskrides, selv i lande hvor
hgjere hastigheder er tilladt.

Hvis anhaengeren begynder at
slingre, skal De seette hastigheden
ned. Forsgg ikke at dreje rattet i mod-
sat retning. Brems hardt op, hvis det
bliver ngdvendigt.

Ved kgrsel ned ad bakke skal man
kare i samme gear som ved karsel op
ad bakke, og der kgres med omtrent
samme hastighed.

Indstil daektrykket til vaerdien for fuld
last® 173.

Kersel med pahaeng

Anheengervaegt

Den tilladte anheengervaegt er en mo-
del- og motorafthaengig maksimum-
veerdi, som ikke méa overskrides. Den
faktiske anhaengervaegt er forskellen
mellem den faktiske samlede vaegt af
anhangeren og det faktiske kugletryk
for anheengeren.
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Den tilladte anhaengerveegt star i bi-
lens papirer. Generelt er den geel-
dende for stigninger op til maks.

12 %.

Den tilladte anhaengervaegt geelder
op til den angivne stigning og op til en
hgjde pa 1000 meter over havet. Da
motorydelsen falder i takt med hgj-
den, fordi luften bliver tyndere, og bi-
lens evne til at klare stigninger der-
med falder, nedseettes vogntogets til-
ladte totalveegt med 10 % for hver
1000 meters @get hgjde. Nar der ke-
res pa veje med mindre stigninger
(mindre end 8 %, f.eks. pa motor-
veje), behgver vogntogets totalvaegt
ikke at blive reduceret.

Vogntogets tilladte totalvaegt ma ikke
overskrides. Vogntogets tilladte total-
vaegt er angivet pa typeskiltet © 159.

Kugletryk

Kugletrykket er den kraft, hvormed
anheangeren trykker pa koblingskug-
len. Kugletrykket kan aendres ved at
fordele vaegten anderledes under
lastning af anhaengeren.

Det hgjst tilladte kugletryk star pa an-
haengertreekkets typeskilt og i bilens
papirer. Veer altid opmeerksom pa
kugletrykket, iseer i forbindelse med
tunge anhaengere. Kugletrykket ma
aldrig veere mindre end 25 kg.

Ved en anhaengerveegt pa 1200 kg
eller derover bar kugletrykket ikke
vaere mindre end 50 kg.

Bagakseltryk

Nar anhaengeren er tilkoblet, og det
treekkende keretgj er fuldt lastet (in-
klusive alle personer i bilen), ma det
tilladte bagakseltryk (se typeskilt eller
bilens papirer) ikke overskrides.

Traekkrog

Forsigtig

Ved kgrsel uden anhaenger skal
kuglestangen afmonteres.

Anhzengertraek - lydalarm

Hvis bilen er udstyret med anhaenger-
traek, og der er tilkoblet en anhaenger,
aendres tonehgjden pa lydalarmen,
nar blinklyset aktiveres.

Tonehgjden pa lydalarmen aendres,
hvis der er fejl pa et blinklys pa an-
haengeren eller det traekkende kare-
tgj.
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Hjaelpefunktioner
Kraftudtag

Aktiveres nar bilen star stille, og mo-
toren gar i tomgang:

® Vezlg neutral (MTA = N)

® Treed pa koblingspedalen

® Tryk pa kontakten pa instrument-
panelet

m Slip koblingspedalen

Motorens tomgangshastighed stiger
til 1200 omdr./min..

Hvis systemet ikke fungerer, genta-
ges proceduren, eller koblingspeda-
len slippes gradvis.

Deaktivering sker ved at treede kob-
lingspedalen ned og trykke péa kon-

takten pa instrumentpanelet.
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Generelt

Tilbehgr og aendring af
bilen

Vi anbefaler, at der bruges originale
reservedele og tilbehgr samt dele,
der er udviklet specifikt til den pagael-
dende bilmodel. Vi kan ikke vurdere
og heller ikke sta inde for driftsikker-
heden af andre produkter - heller ikke
selv om disse eventuelt er blevet god-
kendt af offentlige myndigheder eller
pa anden vis er blevet godkendt.

Der ma ikke foretages eendringer af
det elektriske system, som fx indgreb
i de elektroniske styreenheder (chip
tuning).

Oplagring af bilen

Laengere tids stilstand

Folgende procedurer skal udfgres,
hvis bilen skal oplagres i flere mane-
der:

m Bijlen vaskes og voksbehandles.

® F3 voksbehandlingen i motorrum-
met og pa undervognen kontrolle-
ret.

m Taetningslister rengeres og konser-
veres.

® Motorolien skiftes.

m Sprinklervaeskebeholderen tgm-
mes.

m Kontroller kgleveesken.

m Dezektrykket indstilles til det specifi-
cerede tryk for fuld last.

m Stil bilen i et tart rum med god ven-
tilation. Seet i farste gear eller bak-
gear. Sgrg for at bilen ikke kan be-
gynde at rulle.

® Parkeringsbremsen ma ikke treek-
kes.

= Abn motorhjelmen, luk alle dare og
las bilen.
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m Afmonter polklemmen pa batteriets
minuspol. Veer opmaerksom pa at
alle systemer ikke fungerer, fx ty-
verialarmen.

Ibrugtagning af bilen efter
leengere tids pause

Folgende procedurer skal udfgres,
hvis bilen skal tages i brug igen:

® Polklemmen monteres pa minus-
polen pa bilens batteri. Elektronik-
ken til de el-betjente ruder aktive-
res.

m Dzektrykket kontrolleres.

m Sprinklervaeskebeholderen fyldes
op.

® Motoroliestanden kontrolleres.

m Kglevaeskestanden kontrolleres.

® Nummerpladen monteres even-
tuelt.

Genbrug af bilen

Informationer om genbrugsvirksom-
heder for biler og genbrug af biler kan
ses pa vores webside. Dette arbejde
ma kun udfgres af en autoriseret gen-
brugsvirksomhed.

Kontrol af bilen
Arbejde pa bilen
A\ Advarsel

Foretag kun kontroller i motorrum-
met, nar taeendingen er afbrudt.

Kgleblaeseren kan kare, selv om
teendingen er afbrudt.

A\Fare

Teendingssystemet frembringer
meget hgje spaendinger. Undga
bergring.

Haetten til motorolien, haetten til kgle-
vaesken, haetten til sprinklervaesken
samt grebet pa oliepinden er alle
gule, sa de er lette at finde.
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Motorhjelm
Abning

Traek i grebet og fer det tilbage til ud-
gangspositionen.

Treek i sikkerhedslasen, der er an-
bragt en smule til venstre for midten,
og abn motorhjelmen.

r I:J

Understgt motorhjelmen.

Lukning
Saet stottestangen fast i holderen
igen, inden motorhjelmen lukkes.

Saenk motorhjelmen og lad den falde
i 1as ved sin egen veegt. Kontroller, at
den sidder fast.

Motorolie

Kontroller motoroliestanden manuelt
med jeevne mellemrum for at undga
motorskader.

Kontroller at der anvendes den spe-
cificerede olie. Anbefalede vaesker og
smgremidler © 155.

Kontrollen skal foretages med bilen
pa et vandret underlag. Motoren skal
veere driftsvarm og have veeret stand-
set i mindst 10 minutter.

Traek oliemalepinden op, ter den af,
og stik den helt ned til anslag ved
handgrebet. Treek den op igen og af-
laes motoroliestanden.
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Forsigtig

Det er ejerens ansvar at sgrge for,
at oliestanden i motoren er korrekt,

og at oliekvaliteten er i orden.

f /-MA)(
b ~MIN
\ ——

Der skal senest pafyldes motorolie,
nar oliestanden er sunket til lige over
pafyldningsmaerket MIN.

Forsigtig

Motoroliestanden ma ikke synke til
under minimumsniveauet!

Vi anbefaler, at der bruges samme
type motorolie, som blev benyttet ved
sidste skift.

Oliestanden ma ikke komme over
maksimummeerket MAX pa male-
pinden.

Forsigtig

Overskydende motorolie skal af-
tappes eller udsuges.

Der sker ikke en stabilisering af mo-
torolieforbruget, fgr bilen har kart flere
tusind kilometer. Farst derefter kan
det faktiske forbrug vurderes.

Hvis forbruget overstiger 0,5 liter pr.
1000 km efter denne indkgringsperi-
ode, s@ges hjeelp pa et veerksted.

Kapaciteter © 172, Overvagning af
motoroliestand o 68.

Seet deekslet lige pa og spaend det.

Kglevaeske

Koleveeske yder beskyttelse mod
frost ned til ca. -28°C.

Forsigtig

Brug kun godkendte frostvaesker.

Kglevaeskestand

Forsigtig

For lav kgleveeskestand kan med-
fare skader pa motoren.




Pleje af bilen 125

Nar kglesystemet er koldt, skal kale-
veesken sta lige over markeringen
MINI. Ved lavere niveau efterfyldes.

A\ Advarsel

Lad motoren kgle af, inden De fjer-
ner daekslet. Tag deekslet forsigtigt
af, sa trykket lettes langsomt.

Efterfyld med frostvaeske. Hvis der
ikke kan fas frostvaeske, bruges rent
vand eller destilleret vand. Daekslet
skrues fast pa. Fa frostbeskyttelsen
kontrolleret og fa arsagen til kelevae-
sketabet udbedret pa et vaerksted.

Hvis der kraeves en stor maengde
kolevaeske, er det ngdvendigt at ud-
lufte kalesystemet for at fierne even-
tuel luft i systemet. Sgg hjeelp pa et
veerksted.

Servostyringsvaeske
.1‘
A Maxl
M v

Hvis veeskeniveauet i beholderen
synker til under MINI-meerket, seges
hjeelp pa et veerksted.

Sprinklervaeske

>

Fyld rent vand pa iblandet en pas-
sende maengde ruderens, som inde-
holder frostveeske.

Bremser

En hvinende lyd, eller hvis kontrol-
lampen for bremseklodsslid {O! lyser,
sa indikeres det, at bremsebelaegnin-
gen er nede pa minimal tykkelse.

Det er muligt at kare videre, men
bremsebelaegningerne skal udskiftes
snarest.
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Med nye bremsebelaegninger anbe-
fales det ikke at foretage kraftige op-
bremsninger pa de fgrste ture med bi-
len.

Bremseklodsslidkontrollampe O
D 73.

Bremsevaeske

A\ Advarsel

Bremsevaeske er giftig og eet-
sende. Undga kontakt med gjne,
hud, tgj og lakerede overflader.

Bremseveaeskestanden skal veere
mellem MIN og MAX.

Ved efterfyldning skal man serge for
yderste renlighed, da urenheder

i bremsevaesken kan fare til fejl

i bremsesystemet. Fa arsagen til
bremsevaesketabet udbedret pa et
veerksted.

Brug kun bremseveaeske, der er god-
kendt til bilen.

Bremse- og koblingsvaeske &> 155.

Batteri

Bilens batteri er vedligeholdelsesfrit.

Batterier harer ikke hjemme i hus-
holdningsaffaldet. De skal afleveres
i hertil indrettede indsamlingskasser
eller pa genbrugsstationer.

Hyvis bilen ikke bliver brugt i mere end
4 uger, kan batteriet blive afladet. Af-
monter polklemmen péa batteriets mi-
nuspol.

Tilslutning og afbrydelse af batteriet
ma kun ske med afbrudt teending.

Batteriadgang

Batteriet er anbragt under bilen bag et
panel i dgrtrinnet i venstre side foran.
Fjern panelet for at fa adgang til bat-
teriet.

Ekstra batteri

Afheengig af bilens hjeelpeudstyr kan
visse modeller have et ekstra batteri,
der er monteret under forsaedet.
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Dieselfilter

o

f

Aftap dieselfilteret for vand ved hvert
motorolieskift.

Anbring en beholder under filterhuset.
Lesn de riflede skruer pa filterafdaek-
ningen og pa den nederste del af fil-

teret med ca. én omdrejning for at af-
tappe vandet.

Filteret er aftappet, nar der kommer
dieselolie ud ved den riflede skrue
i bunden. Tilspaend de to skruer igen.

Kontroller dieselfilteret med kortere
mellemrum, hvis bilen anvendes un-
der ekstreme driftsforhold.

Udluftning af
breendstofsystem

Hvis braendstoftanken har vaeret kart
tar, er det ngdvendigt at udlufte eller
aftappe dieselsystemet.

Fyld tanken med breendstof og gar
derefter folgende:

1. Anbring en passende beholder
under braendstoffilterets udluft-
ningsskrue for opsamling af
braendstof.

2. Lasn udluftningsskruen (pil) én
omdrejning.

3. Rgrforsyningspumpen pumpes
med handkraft langsomt og stat,
indtil der ikke er luftbobler i det
breendstof, der kommer ud fra den
lzsnede udluftningsskrue.

4. Spaend udluftningsskruen igen.

Hvis motoren ikke kan starte efter
flere forsgg pa at udlufte diesel-
breendstofsystemet, skal der sgges
hjeelp pa et veerksted.

Udskiftning af viskerblade
Viskerblade pa forruden
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Laft viskerarmen, tryk holdeklipsen
mod viskerarmen og friger viskerbla-
det.

Udskiftning af paerer

Sla teendingen fra og sluk for den pa-
geeldende kontakt eller luk dgrene.

Tag kun fat om soklen pa den nye
peere! Ror ikke ved peereglasset med
bare fingre.

Anvend kun samme peeretype til ud-
skiftning.

Forlygter

Forlygter har separate systemer til
fijernlys 1 og neerlys 2.

Fjernlys

1. Fjern forlygtens beskyttelsesdaek-
sel.

2. Tag ledningsnetstikket af paeren.



Pleje af bilen 129

IN

. Friger fiederklemme.
. Fjern peeren fra reflektorhuset.
. Udskift peeren, og fastger den

med fjederklemme.

. Forbind ledningsnetstikket med

peeren.

. Udskift forlygtens beskyttelses-

daeksel.

Neerlys

1. Fjernforlygtens beskyttelsesdaek-
sel.

2. Tag ledningsnetstikket af paeren.

3. Drej peerefatningen mod uret for
at frigere den.

4. Fjern paerefatningen fra reflektor-
huset.

W

. Tag paeren ud af paerefatningen,

og udskift paeren.

. Indsaet paerefatningen, og saet de

to tapperiindgreb i reflektorhuset,
og drej med uret for at sikre.

. Forbind ledningsnetstikket med

peeren.

. Udskift forlygtens beskyttelses-

deeksel.
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Positionslys

. Fjern beskyttelsesdaeksel.
. Tag ledningsnetstikket af peeren.

. Drej paerefatningen mod uret for
at frigare den.

. Fjern peerefatningen fra reflektor-
huset.

. Tag paeren ud af paerefatningen,

og udskift paeren.

. Indsaet paerefatningen, og saet de

to tapperiindgreb i reflektorhuset,
og drej med uret for at sikre.

. Forbind ledningsnetstikket med

peeren.

. Udskift beskyttelsesdeeksel.

Adaptive forlygter
Drejelys
1
3
2

Forlygter har separate systemer til
fiernlys 1 og neerlys 2. Drejelyset 3 er
anbragt mellem forlygterne.

1.
2.

3.

Tag beskyttelsesdaekslet af.

Adskil stikprop og peere fra hinan-
den.

Drej paereholderen mod uret, ind-
til den er lgsnet.

. Fjern pezerefatningen fra reflektor-

huset.
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7.

8.

W

. Traek paeren ud af paereholderen

og seet en ny peere i holderen.

. Indsaet paerefatningen, og saet de

to tapperiindgreb i reflektorhuset,
og drej med uret for at sikre.

Forbind ledningsnetstikket med
peeren.

Udskift beskyttelsesdaeksel.

Tagelygter

Fa paererne udskiftet af et vaerksted.

Forreste blinklys

1. Fjern beskyttelsesdeeksel.

2. Tag ledningsnetstikket af paeren.

3. Drej peerefatningen mod uret for
at frigere den.

4. Fjern paerefatningen fra reflektor-
huset.

9

. Tag paeren ud af paerefatningen,

0g udskift paeren.

. Indsaet paerefatningen, og saet de

to tapperiindgreb i reflektorhuset,
og drej med uret for at sikre.

. Forbind ledningsnetstikket med

peeren.

. Udskift beskyttelsesdeeksel.
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Baglygter

Bremselygter, baglygter,
blinklys, bak- og tagebaglygter

[
L

1. Afmonter de gverste og nederste
beklaedningspaneler fra bageste
stolpe.

2. Skru de to matrikker ud af passtif-
terne bag pa lampeenheden.

3. Traek lampeenheden bagud fra
den udvendige side.

4. Tag ledningsnetstikket af lampe-
enheden.

5. Skru de tre skruer ud bag pa
lampeenheden.

6. Afmonter lampefatningen fra
lampeenheden.

o—1
—2
—3
o—d4

10.

11.

12.

13.

. Skub peeren lidt ind i fatningen,

drej mod uret, tag paeren ud og
udskift den.

Blinklys (1)
Baglygte og bremselys (2)
Baklygte (3)

Tagebaglys, evt. kun i den ene
side (4)

. Udskift peerefatningen i lampe-

enheden.

. Udskift de tre skruer bag pa

lampeenheden.

Séaet ledningsnetstikket pa lampe-
enheden igen.

Saet lampeenheden tilbage i sin
oprindelige stilling fra den udven-
dige side, og kontroller, at den sid-
der korrekt.

Udskift de to mgtrikker pa passtif-
terne bag pa lampeenheden.

Monter de gverste og nederste
beklaedningspaneler pa bageste
stolpe.
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Sideblink

1. Tryk lampeenheden til hgjre, og
treek i den venstre side af lampe-
enheden for at frigere den fra ab-
ningen.

2. Tag ledningsnetstikket af lampe-
enheden.

3. Fjern paerefatningen fra lampe-
enheden ved at dreje den 90°, og
udskift paeren.

4. Monter peaerefatningen i lampe-
enheden.

5. Forbind ledningsnetstikket igen.

6. Monter lampeenheden ind i &b-
ningen, og skub til venstre for at
sikre.

Blinklys i spejl

1. Flyt den nederste spejlenhed for-
fra for at fa adgang til skruen.

2. Skru skruen ud med en torxskrue-
traekker.

T

3. Afmonter lampefatningen bagfra
pa den nederste spejlenhed.

4. Udskift paeren.

5. Udskift paerefatningen.
6. Udskift skruen.

Haijtplaceret stoplys

1. Afmonter deekslet indvendigt pa
bagdgren.

2. Skru metrikken ud af passtiften
bag pa lampeenheden.
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3. Fjern lampeenheden fra abningen
pa den udvendige side.

4. Tag ledningsnetstikket af lampe-
enheden.

5. Fjern paerefatningen fra lampe-
enheden, og udskift paeren.

6. Monter paerefatningen i lampe-
enheden, og seet ledningsnetstik-
ket pa lampeenheden igen.

7. Seet lampeenheden tilbage i ab-
ningen, og kontroller, at den sid-
der korrekt.

8. Udskift metrikken pa passtiften
bag pa lampeenheden.

9. Monter deekslet indvendigt pa
bagdaren.

Nummerpladelys

1. Klips lygteglasset af med en
skruetreekker med fladt blad.

2. Afmonter daeksel, og udskift pae-
ren.

3. Genmonter lygteglasset.

Kabinelys

Forreste kabinelys

-~

1. Tag lygteglasset af med en skrue-
treekker med fladt blad.

2. Udskift paeren.
3. Genmonter lygteglasset.



Pleje af bilen 135

Lastrumsbelysning

b

. Tag lampeenheden af med en
skruetraekker med fladt blad.

. Tag ledningsnetstikket af lampe-
enheden.

. Afmonter lygteglassets deeksel,
og udskift paeren.

. Fastger ledningsnetstikket igen,
og genmonter lampeenheden.

Lys i fordersbeklzedning

2.

3.
4.

4

. Tag lampeenheden af med en

skruetreekker med fladt blad.

Afmonter lygteglas pa lampeen-
hed.

Udskift paere og monter lygteglas.

Seet lampeenheden pa igen.

Bageste kabinelys
Fa peererne udskiftet af et vaerksted.

Handskerumslys
Fa peererne udskiftet af et veerksted.

Instrumentlys
Fa paererne udskiftet af et vaerksted.
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Elektrisk system
Sikringer

Den nye sikring skal vaere i overens-
stemmelse med de oplysninger, der
star pa den defekte sikring.

Der er to sikringsbokse i bilen:

m j venstre side af instrumentbraettet,
bag beklaedningspanelet.

® | motorrummet ved siden af kgle-
vaeskeekspansionsbeholderen.

Inden man udskifter en sikring, skal
der slukkes for den pageeldende kon-
takt, og teendingen afbrydes.

En defekt sikring kendes pa den over-
braendte smeltetrad. Sikringen ma
ikke udskiftes, for arsagen til fejlen er
fundet, og fejlen er udbedret.

Det tilrades, at man har et komplet
seet sikringer i bilen. S@g hjeelp pa et
veerksted.

Nogle funktioner er sikret med flere
sikringer.

Der kan veere isat sikringer, selv om
der ingen funktion er forbundet med
dem.

Sikringstang

D R N

™
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| sikringsboksen i instrumentbreettet

findes en sikringstang som hjeelp ved
udskiftning af sikringer.

Seet sikringstangen pa sikringen op-

pefra eller fra siden, alt efter sikrings-
typen, og traek sikringen ud.

Sikringsboks i motorrum

Placeret ved siden af koleveeskeeks-
pansionsbeholderen.

Visse kredslgb kan veere sikret med
flere sikringer.

Pa grund af begraenset adgang skal
sikringerne udskiftes af et veerksted.

Symbol

Stromkreds

e

g8 Q8"

Hagjre side lyser
Venstre side lyser
Hgjre neerlys
Venstre neerlys
Tageforlygte
Venstre fiernlys
Hagjre fiernlys
ABS
Vinduesviskere
Klimaanlaeg

El-opvarmet forrude

Sikringsboks
i instrumentpanel

1

Placeret bag beklaedningspanelet

i venstre side af instrumentbraettet.
Treek gverste del af bekleedningspa-
nelet for at afmontere.

Der ma ikke anbringes genstande
bag dette panel.

Visse kredslgb kan veere sikret med
flere sikringer.
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Symbol Stremkreds

Symbol Stremkreds

D]

g =g o

DIAG
@)

STOP

ALIM
UCH

Infotainment-system,
seaedevarme, bilens
displayskeerm, lydforbindel-
ser, alarm

Stikdase
Cigarettaender
Instrumentbreet
Centrallas

Blinklys, tagebaglygte, kar-
rosseristyremodul

Diagnosestik

ABS, elektronisk stabilitets-
program

Kabinelys, bremselys
Karrosseristyreenhed
Bremselygtepaere

Karrosseristyremodul,
el-ruder, klimaanlaeg

)

El-opvarmet bagrude
venstre side

El-opvarmet bagrude hgjre
side

Forrudevasker
Elektronisk startspeerre
El-varme i seederne
Drejelys

Handfri forbindelse
Fartskriver

Strgmudtag

Horn

Foropvarmning, dieselfilter
Klimaanlaegsbleeser
Yderligere tilpasninger

El-ruder, karrosseristyre-
modul

Bilens veerktgj
Veerktgj

/ S

Donkraften, hjulnggle, mellemstykke,
hjulkapselkrog, nggle og traekgje lig-
ger i en enhed under forseedet.
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Biler med baghjulstreek: Der er ogsa
indeholdt en hydraulisk donkraft og et
saet forleengerstykker til brug med
donkraften.

For at fa adgang til enheden skal man
skubbe saedet helt frem og klappe
ryglaenet ned.

Lappesaet > 142.
Reservehjul © 147.

Hijul og deek

Deaekkenes og feelgenes tilstand
Kgr langsomt over kanter, helst i ret
vinkel. Kgrsel ind over skarpe kanter
kan fare til deek- og feelgskader. Sarg
for at deekket ikke klemmes mod kant-
stenen ved parkering.

Undersgg deekkene for skader med
jeevne mellemrum. | tilfeelde af skader
eller useedvanligt slid skal De sgge
hjeelp pa et veerksted.

Daek

Fabriksmonterede deek er afpasset
efter chassiset og giver optimal kar-
selskomfort og sikkerhed.

Vinterdaek

Vinterdaek forbedrer sikkerheden ved
temperaturer under 7°C og bgr derfor
monteres pa alle hjul.
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| overensstemmelse med landespe-
cifikke bestemmelser skal der veere
opsat en meddelelse om den hgijst til-
ladte hastighed for deekkene inden for
fgrerens synsfelt.

Daekmeerkning
F.eks. 215/65 R 16 C 109 R

215 = Deekbredde i mm

65 = Tveersnitsforhold (forhold
mellem daekkets hgjde og
bredde) i %

R = Beeltetype: Radial

RF = Konstruktionstype: RunFlat

16 = Feelgdiameter i tommer

C = Last eller erhvervsmaessig
brug

88 = Kodetal for baereevne fx 109
svarer til ca. 1030 kg

R = Kodebogstav for hastigheds-

greense

Kodebogstav for hastighedsgraense:

indtil 160 km/h
indtil 180 km/h
indtil 190 km/h
indtil 210 km/h

TH®nO

V = indtil 240 km/h
W = indtil 270 km/h
Daektryk

Deektrykket skal kontrolleres mindst
hver 14. dag og inden leengere ture.
Deekkene skal veere kolde. Glem ikke
reservehjulet.

Daektryk » 173.

Deektrykangivelserne gaelder for
kolde deek. De geelder for bade som-
mer- og vinterdeek.

Reservedaekket skal altid pumpes op
til det deektryk, der geelder for fuld
last.

For lavt eller for hgjt daektryk ager
daekslitagen og pavirker sikkerhed,
kareegenskaber, kgrselskomfort og
braendstofakonomi.

A\ Advarsel

For lidt luft kan fare til staerk op-
varmning af deekkene. Dette kan
resultere i indre beskadigelser,
som viser sig under store hastig-
heder, ved at slidbanen Igsner sig,
og deekket punkterer.

Baghjulstraek, med tvillingehjul
Ved oppumpning af det udvendige
daek skal oppumpningsslangen pas-
sere mellem de to hjul.

Mgnsterdybde
Kontroller mgnsterdybden regel-
meessigt.

Af sikkerhedsgrunde ber deekkene
udskiftes, nar mensterdybden er
2-3 mm (vinterdaek 4 mm).
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Den lovmaessige mindste mgnster-
dybde (1,6 mm) er naet, nar mgnstret
er slidt ned til én af slidindikatorerne
(TWI). Deres placering er markeret pa
daeksiden.

Deek eeldes, ogsa selv om de ikke
bruges. Vi anbefaler at skifte daek ef-
ter 6 ar.

AEndring af deek- og
hjulsterrelse

Anvendes andre deekstgrrelser end
fabriksmonterede dzek, skal speedo-
meteret og det nominelle daektryk

eventuelt omprogrammeres, og der
skal eventuelt foretages aendringer
pa bilen.

A\ Advarsel

Anvendelse af ikke-egnede daek
eller faelge kan fgre til ulykker og
betyde, at bilens typegodkendelse
bortfalder.

Hjulkapsler

Brug fabriksgodkendte hjulkapsler og
deek til den pageeldende bil, der op-
fylder alle krav til den pageeldende
feelg-/deekkombination.

Hvis der anvendes hjulkapsler og
daek, der ikke er fabriksgodkendt, ma
daekkene ikke have en feelgbeskyttel-
sesvulst.

Hjulkapsler ma ikke pavirke kglingen
af bremserne.

A\ Advarsel

Anvendelse af ikke-egnede deek
eller hjulkapsler kan fere til plud-
seligt lufttab og dermed til ulykker.

Snekaeder
T
P
. P

S

Snekaeder ma kun monteres pa de
traekkende hjul. Pa biler med tvillin-
gebaghjul ma der kun bruges snekae-
der pa de udvendige hjul.

Der bgr benyttes smaledskaeder, som
ikke stikker mere end 15 mm frem pa
daekkenes slidbane og inderside (in-
klusive keedelas).
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A\ Advarsel

A\ Advarsel

Beskadigelser kan medfgre risiko
for punktering.

Hjulkapsler pa stalfeelge kan komme
i kontakt med dele af kaederne. | sa-
danne tilfeelde skal hjulkapslerne fjer-
nes.

Snekaeder ma kun benyttes ved ha-
stigheder pa op til 50 km/h, og ved
kersel pa veje uden sne ma de kun
anvendes i korte perioder, da de ud-
seettes for hurtig slitage pa en hard vej
og kan briste.

Der ma ikke bruges snekeeder pa
ngdhjulet.

Lappesaet

Mindre skader pa slidbane og deeksi-
der kan udbedres med lappesaettet.

Fjern ikke fremmedlegemer fra daek-
kene.

Daekskader, som er stgrre end 4 mm,
eller som sidder i deeksiden teet ved
feelgen, kan ikke repareres med lap-
pesaettet.

Kar ikke hurtigere end 80 km/h.

Kgar kun midlertidigt pa det repare-
rede deek.

Styreevnen og kgreegenskaberne

kan blive pavirket.

Hvis bilen er punkteret:

Treek parkeringsbremsen og saet bi-
len i fgrste gear eller bakgear.

Lappeseettet er anbragt under forsze-
det. Kgr saedet helt frem, og klap ryg-
leenet ned for at fa adgang til saettet.

,..“,gr :

1. Tag kompressoren ud af lappe-
seettet.

2. Fjern det elektriske tilslutningska-
bel og luftslangen fra rummene pa
kompressorens underside.

3. Skru kompressorens luftslange
pa teetningsmiddelflaskens tilslut-
ning.

4. Szt teetningsmiddelflasken i hol-
deren pa kompressoren.

Placer kompressoren i naerheden
af daekket pa en sadan made, at
teetningsmiddelflasken star opret.

5. Drej ventilhaetten pa det defekte
deek af.
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6. Skru pafyldningsslangen pa
daekventilen.

7. Kontakten pa kompressoren skal
indstilles pa O.

:’_'te%?&

8. Tilslut det r@de + stremforsy-
ningskabel pa kompressoren til
starthjeelpspolklemmen ©> 148.

9. Tilslut det sorte = stremforsy-
ningskabel til bilens stel, f.eks. pa
motorblokken eller en bolt i mo-
toropheenget.

For at undga at batteriet aflades,
anbefaler vi at lade motoren ga.

10. Saet vippekontakten pa kompres-
soren pa |. Deekket fyldes med
teetningsmiddel.

11. Kompressortrykmaleren viser
kortvarigt op til 6 bar. Derpa be-
gynder trykket at falde.

12. Hele flaskens indhold af teetnings-
middel pumpes ind i deekket. Der-
efter fyldes deekket med luft.

13. Det foreskrevne deektryk skal nas
i lgbet af 10 minutter. Daektryk
© 173. Nar det korrekte tryk er
opnaet, slukkes der for kompres-
soren.

Hvis det foreskrevne daektryk ikke
nas inden 10 minutter, skal lappe-
saettet afmonteres. Hjulene drejes
én omgang ved at flytte bilen et
kort stykke (ca. 2 meter). Monter
lappeseettet igen og fortseet pa-
fyldningen i 10 minutter. Nas det
foreskrevne daektryk fortsat ikke,
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14.

15.

16.

er daekket for beskadiget. Sag
hjeelp pa et veerksted.

Hvis daektrykket er for hgit, slip-
pes luft ud med knappen over
trykindikatoren.

Kompressoren ma ikke kare
i mere end 10 minutter ad gangen.

Tag lappeseettet af. Skru luftslan-
gen til deekket pa den ledige til-
slutning pa teetningsmiddelfla-
sken. Saledes undgas det, at taet-
ningsmidlet Igber ud. Anbring lap-
pesaettet under forsaedet.

Taetningsmiddel, som er traengt
ud, fiernes med en klud.

Anbring meerkaten fra lappesaet-
tet med den hgijst tilladte hastig-
hed i farerens synsfelt.

\S':w

-

S -

17.

18.

Fortseet karslen med det samme,
sa teetningsmidlet kan fordele sig
jeevnt i hele deekket. Stands efter
at have kgrt ca. 10 km, dog senest
efter 10 minutter, og kontroller

deektrykket ved hjeelp af kompres-
soren. Luftslangen skrues direkte
pa daekventilen og kompressoren.

Hvis deektrykket er over 3,1 bar,
korrigeres det til den foreskrevne
veerdi. Gentag proceduren, indtil
der ikke leengere forekommer
tryktab.

Hvis deektrykket er faldet til under
3,1 bar, ma der ikke lzengere kg-

res i bilen. Sag hjeelp pa et vaerk-

sted.

19. Anbring lappeseettet under forsee-

det.

A\ Advarsel

Lad ikke taetningsmidlet komme
i kontakt med hud, gjne eller be-
kleedningsgenstande. Hvis man
har sunket noget af midlet, skal
man sg@ge leegehjeelp omgaende.
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Bemaerkninger
Kerselsegenskaberne pavirkes
steerkt af det reparerede daek. Derfor
skal daekket udskiftes.

| tilfeelde af usaedvanlige lyde eller
overophedning af kompressoren
skal den holdes slukket i mindst
30 minutter.

Den indbyggede sikkerhedsventil
abner, nar trykket nar 7 bar.

Bemeerk seettets udlgbsdato. Der-
efter er teetningsevnen ikke laengere
sikret. Se holdbarhedsangivelserne
pa flasken.

Udskift den brugte teetningsmiddel-
flaske. Flasken bortskaffes i henhold
til geeldende retsforskrifter.

Kompressoren og teetningsmidlet
kan anvendes ved temperaturer ned
til ca. -30°C.

De medfglgende adaptere kan an-
vendes til oppumpning af andre ting
som f.eks. bolde, luftmadrasser,
gummibade. De sidder pa undersi-
den af kompressoren. De tages ud
ved at skrue kompressorens luft-
slange pa og tage adapteren ud.

Hjulskift

| stedet for reservehjul kan bilen vaere

forsynet med et lappesaet o> 142.

Treef folgende forberedelser og falg

nedennaevnte anvisninger:

® Parker bilen pa et vandret, fast og
skridsikkert underlag. Ret forhju-
lene ligeud.

® Traek parkeringsbremsen og saet
bilen i farste gear eller bakgear.

m Tag reservehjulet ud > 147.
m Udskift aldrig mere end ét hjul ad
gangen.

® Donkraften ma kun bruges ved
hjulskift ved punktering, ikke til skift
mellem sommer- og vinterdaek.

® Er underlaget bladt, skal der an-
bringes et stabilt underlag under
donkraften (maks. 1 cm tykt).

® Personer eller dyr ma ikke opholde
sig i bilen, mens den er Igftet.

® Kryb ikke ind under den lgftede bil.

m Start ikke motoren, mens bilen er
loftet op med donkraften.

m Renggr hjulbolte/mgtrikker og de-
res gevind, inden hjulet monteres.

A\ Advarsel

Smaer ikke hjulbolt, hjulmatrik og
hjulmeatrikkens konus.

1. Afmonter hjulkapslen med den
medfelgende krog. Veerktgjsseet
© 138.

2. Montér hjulngglen, og kontrollér
at den sidder korrekt, Igsn derpa
alle hjulbolte/-mgtrikker en halv
omdrejning.
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3. Biler med forhjulstraek:

Laft bilen ved at anbringe tappen
pa donkraftens lgfteplade under
det donkrafthul, der findes neer-
mest det aktuelle hjul.

Searg for at donkraften er korrekt
anbragt. Donkraftfoden skal sta
pa jorden direkte under donkraft-
hullet pa en sadan made, at den
ikke kan glide.

Fastger hjulngglen pa donkraften,

og lgft bilen ved at dreje naglen,
indtil hjulet er frit af jorden.

il

Biler med baghjulstreek:

Veer opmeerksom pa betjenings-
vejledningen, der fulgte med den
hydrauliske donkraft, og saml de
kreevede dele som angivet.

Anbring mellemstykket ved don-
krafthullet taettest pa det pageel-
dende hjul.

Sarg for at donkraften er korrekt
anbragt. Donkrafthovedet skal
veere i niveau med donkrafthullet.
Pump donkraften ved at trykke pa
hjulngglen for at anbringe basis-
pladen korrekt.

Left bilen ved at trykke hjulngglen,
indtil hjulet er frit af jorden.

4.

5.
6.
7.
8.

11.

Skru hjulboltene/matrikkerne helt
ud, og ter dem af med en klud.

Leeg hjulboltene/matrikkerne et
sted, hvor gevindene ikke bliver
snavsede.

Skift hjulet.
Skru hjulboltene/mgatrikkerne i.
Saenk bilen.

Montér hjulngglen, og kontrollér
at den sidder korrekt, speend
derpa alle hjulbolte/-matrikker
over kors. Tilspeendingsmomen-
tet er: 172 Nm (forhjulstreek),

235 Nm (baghjulstraek med tvillin-
gebaghjul), 264 Nm (baghjulstraek
med enkelt baghjul).

. Seet hjulkapslen pa igen.
. Leeg det udskiftede hjul © 147 og

veerktgjssaettet pa plads & 138.

Fa det nye hjul afbalanceret pa bi-
len. Kontroller deektrykket pa det
monterede daek. © 173 Fa hjul-
boltenes/meatrikkernes tilspaen-
dingsmoment kontrolleret sa hur-
tigt som muligt.
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Fa det defekte deek udskiftet eller re-
pareret.

Reservehjul

| stedet for reservehjul kan bilen veere
forsynet med et lappesaet &> 142.

Ved brug af reservehjulet kan kare-
egenskaberne aendre sig, nar det er
mindre end de gvrige hjul, eller nar
der er monteret vinterdeek. Fa det de-
fekte deek udskiftet sa hurtigt som
muligt.

Reservehjulet er anbragt under bilens
ramme med et spil og sikret ved at
spaende et kabel med hjulngglen og
mellemstykket.

Det kan veere ngdvendigt at heeve bi-
len med donkraften for at fa adgang
til reservehjulet pa en fuldt lastet bil
med et fladt bagdaek.

For at friggre reservehjulet skal man
Izsne kablet med hjulngglen og mel-
lemstykket og saenke hjulet helt.

My

—rr
i

Anbring hjulet opretstaende, fiern bolt
fra holder, og friger hjulet fra kablet.

Biler med tvillingehjul har en ekstra
baereplade fastgjort til reservehjulet.
Inden hjulet kan bruges, skal matrik-
ken skrues lgs og baerepladen fjer-
nes.

Ved genmontering af et reservehjul
skal beerepladen fastggres og sikres
med mgtrikken.

Ved montering af et reservehjul skal
kablet ga bagfra og gennem midten af
hjulet. Fastger holderen og bolten,
kontroller korrekt anbringelse, og at
det forreste af hjulet peger nedad.
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Speend kablet med hjulngglen og
mellemstykket, indtil hjulet er fast-
gjort.

Sommer- og vinterdeek

Hvis De anvender vinterdaek, kan re-
servehjulet stadig have et sommer-
deek monteret.

Hvis De anvender reservehjulet, nar
det er monteret med et sommerdeek,
kan bilens kgreegenskaber pavirkes,
iseer pa glatte vejbaner.

Daek med foreskrevet
omlgbsretning

Monter deek med omlgbsretning sa
de ruller i kgreretningen. Omligbsret-
ningen vises ved hjaelp af et symbol
(f.eks. en pil) pa deekkets side.

Hvis hjulene monteres modsat rota-
tionsretningen:

m Kgreegenskaberne kan aendre sig.
Fa det defekte daek udskiftet eller
repareret sa hurtigt som muligt.

m Kgr ikke hurtigere end 80 km/h.

m Kgr specielt forsigtigt nar det regner
eller sner.

Starthjaelp

Brug ikke en hurtiglader til at starte.

Hvis batteriet er afladet, kan bilen
startes ved hjeelp af startkabler og et
batteri fra en anden bil.

A\ Advarsel

Der skal udvises stor forsigtighed
ved start med startkabler. Afvigel-
ser fra fglgende instruktioner kan
medfgre skader pa personer og
materiel ved, at batterierne eks-
ploderer, samt til beskadigelse af
de elektriske systemer i begge bi-
ler.

A\ Advarsel

Undga kontakt med gjne, hud, tgj
og lakerede overflader. Veesken
indeholder svovlsyre, der er ska-
delig ved direkte kontakt.

m Undga elektriske gnister eller aben
ild i naerheden af batteriet.

m Et fladt batteri kan fryse allerede
ved en temperatur pa 0 °C. Et fros-
set batteri skal tgs op, for startkab-
lerne tilsluttes.

® Undga kontakt med gjne, hud, tgj
og lakerede overflader. Veesken in-
deholder svovlsyre, der er skadelig
ved direkte kontakt.

® Ved handtering af batteriet bar der
bruges beskyttelsesbriller og be-
skyttelsesbeklaedning.

® Brug et starthjeelpsbatteri med
samme spaending (12 volt). Dets
kapacitet (Ah) bar ikke veere meget
mindre end kapaciteten for det af-
ladede batteri.

m Benyt startkabler med isolerede
polklemmer og et tveersnit pa
mindst 25 mm?2,

m Adskil ikke det afladede batteri fra
bilens ledningsnet.

m Sluk for alt ungdvendigt elektrisk
udstyr.

m Bgj Dem ikke ind over batteriet ved
start med startkabler.

® Det ene kabels polklemmer mé ikke
bergre det andet kabels klemmer.
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® Bilerne ma ikke veere i bergring
med hinanden under starthjeelpen.

m Aktiver parkeringsbremsen; gear-
kassen skal sta i frigear.

Starthjeelpspolklemme

Ved afladet batteri gor startshjeelps-
polklemmen det muligt at starte bilen,
uden at det er ngdvendigt med ad-
gang til batteriet inde i bilen.

Starthjaelpspolklemmen sidder i mo-
torrummet og kan ses ved meer-

ket "+" pa den ragde isoleringsafdaek-
ning. Laft op i den rgde isoleringsaf-
daekning for at fa adgang til polforbin-
delsen.

Sarg for, at den rgde isoleringsaf-
deekning smzekkes tilbage pa plads,
nar den ikke er i brug.

Procedure for start med
startkabler

+
1 +
e
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Raekkefelge, nar kablerne skal tilslut-
tes:
1. Tilslut det rade kabel il start-
hjeelpsbatteriets positive pol.
2. Tilslut den anden ende af det rgde
kabel til starthjaelpspolklemmen
i bilen med det afladede batteri.
3. Tilslut det sorte kabel til start-
hjeelpsbatteriets negative pol.

4. Tilslut den anden ende af det
sorte kabel til bilens stel, f.eks. pa
motorblokken eller en bolt i mo-
torophaenget. Tilslut sa langt vaek
som muligt fra det afladede bat-
teri, dog mindst 60 cm.

Far kablerne pa en saddan made, at
roterende dele i motorrummet ikke
griber fat i dem.

Start af motoren:

1. Start motoren pa den bil, der afgi-
ver strgm.

2. Start den anden motor efter
5 minutter. Forsag pa at starte bar
forega med intervaller pa 1 minut
og bar ikke vare mere end
15 sekunder ad gangen.

3. Lad begge motorer kagre i tom-
gang i ca. 3 minutter med tilslut-
tede kabler.

4. Teend for elektriske forbrugere
(f.eks. forlygter, el-bagrude) i den
bil, der modtager strom.

5. Gentag ovenneevnte procedure

i ngjagtig omvendt raekkefglge,
nar kablerne skal fjernes.
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Kersel med pahaeng

Bugsering af bilen

Treekgjet ligger sammen med veerk-
tojssaettet > 138.

0)

Frakobl deekslet med et velegnet
veerktgj og fiern.

Skru treekgjet med urets retning ind
i det forreste bugseringspunkt, og
spaend helt med hjulngglen.

Fastggr et bugsertov - eller endnu
bedre en bugserstang - i traekgijet, al-
drig i kofangeren eller forhjulsopheen-
get.

Forsigtig

Bugser ikke bilen bagfra. Det for-
reste treekeje ma kun bruges til
bugsering og ikke til bjeergning af
et koretgj.

Seet teendingen til for at friggre ratlas
og muliggere brug af stoplys, horn og
vinduesvisker.

Gear i frigear.
Teend for havariblinklysene pa begge
karetgjer.

Hvis der ikke kan veelges frigear i biler
med automatiseret gearkasse, skal
bilen bugseres med de traekkende
hjul laftet fri af jorden.

Forsigtig

Seet bilen langsomt i gang. Undga
ryk. For stor traekkraft kan beska-
dige bilen.

Nar motoren ikke er i gang, skal der
betydeligt starre kraft til at bremse og
styre.

Aktiver recirkulationssystemet og rul
ruderne op, sé udstadningsgasser fra
det traekkende koretgj ikke kan
treenge ind.

Sag hjeelp pa et veerksted.

Efter bugsering skrues traekgjet ud,
og deekslet trykkes i.

Bugsering af en anden bil

Fastger et bugsertov - eller endnu
bedre en bugserstang - i det bageste
treekgje, aldrig i bagakslen eller hjul-
ophaenget.

Det bageste treekaje ma kun benyttes
til bugsering og ikke til bjergning.
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Forsigtig

Seet bilen langsomt i gang. Undga
ryk. For stor traekkraft kan beska-

dige bilen.

Kosmetisk pleje
Udvendig pleje

Lase

Lasene er fra fabrikken behandlet
med kvalitetslasecylinderfedt. Brug
kun optgningsmiddel, hvis det er ab-
solut ngdvendigt. Midlerne er affed-
tende og pavirker derfor lasenes
funktionsdygtighed. Lad et veaerksted
smgre lasene igen, hvis der er brugt
opt@ningsmiddel.

Vask

Miljget har indflydelse pa lakken. Der-
for er det ngdvendigt regelmaessigt at
vaske og vokse lakken pa bilen. Be-
nyttes bilvaskeanleeg, veelg da et pro-
gram med voksbehandling.

Fugleklatter, dade insekter, harpiks
fra treeerne, pollen og lignende inde-
holder bestanddele, der kan veere
skadelige for lakken, og bar derfor
flernes med det samme.

Hvis der benyttes bilvaskeanleeg, skal

vaskeanlaegsejerens instruktioner
folges. Der skal slukkes for forrudevi-

skerne. Antenne og udvendigt tilbe-
hgr som fx tagbagagebaerer mv. skal
skrues af.

Hvis De vasker bilen i handen, skal
hjulkasserne spules rene.

Kanter og ombukninger ved dare,
motorhjelm og bagagerum bgr ogsa
tages med under renggringen.

Lad et veerksted smare alle darenes
heengsler.

Motorrummet ma ikke renses med
damp- eller hgjtryksrenser.

Til slut skal bilen skylles grundigt og
aftgrres med et vaskeskind. Skyl skin-
det op jeevnligt. Anvend ikke samme
vaskeskind til lak og vinduer, da der
pa den made kan overfgres rester af
voks til glasset, hvor det seetter sig
som en hinde.

Tjeerepletter pa lakken ma ikke fier-
nes med harde genstande. Benyt tjae-
refiernemiddel pa lakerede overfla-
der.
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Lygter

Forlygteglassene og andre lygteglas
er af plast. Der ma ikke benyttes sku-
rende, setsende eller aggressive mid-
ler eller isskraber. Ma ikke rengares

i tar tilstand.

Polering og voksbehandling
Voks bilen regelmaessigt (senest nar
vandet ikke perler pa lakken). Ellers
vil lakken tgrre ud.

Polering er kun pakreevet, hvis lakken
er blevet mat, eller hvis der har sat sig
faste partikler i den.

Lakpolish med silikone danner en be-
skyttende film, som ger voksbehand-
ling overflgdig.

Karrosseridele af plast ma ikke be-
handles med voks eller poleringsmid-
ler.

Ruder og viskerblade

Renggres med en blgd, fnugfri klud
eller et vaskeskind ved brug af rude-
rens og insektfjerner.

Ved renggring af en bagrude med
varmetrade skal der udvises forsigtig-
hed for ikke at @delaegge varmetra-
dene pa indersiden.

Is fiernes manuelt med en isskraber
med skarpe kanter. Isskraberen pres-
ses fast mod ruden, sa der ikke kom-
mer snavs under skraberen, som kan
ridse ruden.

Fedtede viskerblade kan renggres
med ruderens pa en blad klud.

Hijul og deek

Ingen renggring med hgjtryksrenser.
Renger faelge med et pH-neutralt ren-
geringsmiddel til faelge.

Lakerede feelge behandles med
samme midler som karrosseriet.

Lakskader

Sma lakskader udbedres med lakstift,
inden der dannes rust. Stagrre lakska-
der eller rust skal udbedres pa et
veerksted.

Undervogn

Undervognen er delvist forsynet med
et beskyttende PVC-lag resp. de kri-
tiske omrader er behandlet med be-
skyttelsesvoks.

Kontroller undervognen efter hver un-
dervognsvask og fa den behandlet
med voks om ngdvendigt.

Bitumen-kautsjuk-materialer kan be-
skadige PVC-laget. De bgr lade et
veerksted udfgre arbejder pa under-
vognen.

Vask undervognen fgr og efter vin-
teren og kontroller det beskyttende
vokslag.

Motorrum

For og efter vinteren bgr motorrum-
met vaskes og behandles med voks.
For dette gares, skal generatoren og
bremsevaeskebeholderen tildeekkes
med plast.

Nar motoren renses med en damp-
renser, ma dampstralen ikke rettes

mod dele af antiblokeringssystemet,
klimaanleegget eller drivremme med
tilhgrende komponenter.



Lad derfor et veerksted foretage en ny
voksbehandling af alle dele i motor-
rummet efter rengering af motoren.

Ingen rengaring med hgijtryksrenser.

Anhzengertraek
Kuglestangen ma ikke renses med
damp- eller hgjtryksrenser.

Pleje af interigr

Kabine og polstring

Kabinen og instrumentafdeekningen
inklusive delene af tree renggres med
en tor klud eller kabinerens.

Instrumentbraettet ma kun rengeres
med en fugtig blad klud.

Renger polstringen med stgvsuger
og barste. Pletter fiernes med tekstil-
rens.

Renggar sikkerhedsseler med lunkent
vand eller kabinerens.

Forsigtig

Luk Velcro-fastgarelseselemen-
terne, da abne Velcro-fastgarel-
seselementer pa tgj kan beska-
dige seedernes polstring.

Dette gaelder ogsa for tgj med
genstande med skarpe kanter, sa-
som lynlase, beelter eller cowboy-
bukser med nitter.

Pleje af bilen

Dele af plast og gummi

Dele af plast og gummi kan plejes
med samme midler som til karrosse-
riet. Brug eventuelt kabinerens. An-
vend ikke andre midler. Undga spe-
cielt oplgsningsmidler og benzin. In-
gen renggring med hgjtryksrenser.
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1 H 1 De europaeiske serviceintervaller
Service og Generel information ek oo
vedllgehOIdelse Serviceinformation Andorra, Belgien, Danmark, Estland,

Generel information .............

Anbefalede veesker,
smgremidler og reservedele

Det er altafggrende for en gkonomisk
og sikker kgrsel samt for at bilen kan
holde sin veerdi, at alt vedligeholdel-
sesarbejde udfgres med de fore-
skrevne intervaller.

Den detaljerede, opdaterede service-
plan for bilen findes pa veerkstedet.

Servicedisplay & 69.
Typebestemmelse af motor &> 159.

Europaeiske serviceintervaller -
undtagen bus

Der kreeves vedligeholdelse af bilen
hver 40.000 km eller efter 1 ar, alt ef-
ter hvad der indtreeffer farst, medmin-
dre andet indikeres i servicedisplayet.

Europaeiske serviceintervaller -
kun bus

Der kreeves vedligeholdelse af bilen
hver 30.000 km eller efter 1 ar, alt ef-
ter hvad der indtraeffer farst, medmin-
dre andet indikeres i servicedisplayet.

Finland, Frankrig, Graekenland,
Holland, Irland, Island, Israel, Italien,
Kroatien, Letland, Liechtenstein,
Litauen, Luxembourg, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Slovakiet,
Slovenien, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn,
Dstrig.

Serviceintervaller i Rumaenien
og Bulgarien

Der kraeves vedligeholdelse af bilen
hver 30.000 km eller efter 1 ar, alt ef-
ter hvad der indtreeffer farst, medmin-
dre andet indikeres i servicedisplayet.

Tyrkiet serviceintervaller

Der kreeves vedligeholdelse af bilen
hver 20.000 km eller efter 1 ar, alt ef-
ter hvad der indtreeffer farst, medmin-
dre andet indikeres i servicedisplayet.
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Internationale serviceintervaller
Der kreeves vedligeholdelse af bilen

hver 15.000 km eller efter 1 ar, alt ef-
ter hvad der indtraeffer farst, medmin-
dre andet indikeres i servicedisplayet.

De internationale serviceintervaller er
geeldende for fglgende lande:

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Cy-
pern, Kosovo, Makedonien, Malta,
Montenegro, Rusland, Serbien, Syd-
afrika, Ukraine.

Bekraeftelser

Bekraeftelse af udfart servicearbejde
noteres i service- og garantihaeftet.
Dato og kilometertal forsynes med
stempel og underskrift fra det veerk-
sted, der har udfgrt serviceeftersynet.

Serg for, at service- og garantiheeftet
udfyldes korrekt, da det er absolut
ngdvendigt at have et Igbende bevis
for service, for at eventuelle garanti-
krav kan opfyldes, ligesom det er en
fordel ved salg af bilen.

Servicedisplay
Serviceintervallerne er baseret pa ad-
skillige parametre afhaengigt af an-
vendelsen.

Servicedisplayet, som er anbragt i fo-
rerinformationscenteret, viser hvor-
nar det er tid til neeste service. Sgg
hjeelp pa et veerksted.

Servicedisplay o> 69.
Overvagning af motoroliestand ©> 68.

Anbefalede vaesker,
smgremidler og
reservedele

Brug kun afprgvede og godkendte
produkter. Eventuelle skader som
folge af brug af ikke-godkendte ma-
terialer deekkes ikke af bilens garanti.

A\ Advarsel

Veesker og smgremidler er farlige
og kan veere giftige. Behandles
med omhu. Se oplysningerne pa
beholderne.

Motorolie

Motorolie identificeres ud fra kvalitet
og viskositet. Kvaliteten er vigtigere
end viskositeten ved valg af den mo-
torolie, der skal bruges.

Oliekvaliteten sikrer motorrenhed,
slidbeskyttelse og olieaeldningskon-
trol, mens viskositetsbetegnelsen er
et udtryk for oliens tyktflydenhed i et
temperaturomrade. Dexos er den ny-
este motoroliekvalitet, der yder
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maksimal beskyttelse for benzin- og
dieselmotorer. Skulle det vaere umu-
ligt at tilvejebringe denne olie, skal
der anvendes motorolier af den an-
givne kvalitet.

Motoroliekvalitet
dexos2 = Alle benzin- og diesel-
motorer

Alternative kvaliteter, hvis dexos ikke
kan fas:

GM-LL-A-025
GM-LL-B-025

Benzinmotorer
Dieselmotorer

Alternative kvaliteter, hvis
GM-LL-A-025 eller GM-LL-B-025 ikke
kan fas:

ACEA A3/B3 = Benzinmotorer
ACEA A3/B4 = Dieselmotorer uden
DPF
ACEA C3 = Dieselmotorer med
DPF

Efterfyldning af motorolie

Motorolie af forskellige fabrikater og
maerker kan blandes, forudsat at spe-
cifikationerne for motorolien mht. kva-
litet og viskositet overholdes.

Brug af motorolie med kun

ACEA A1/B1- eller kun A5/B5-kvalitet
er forbudt, da den pa lang sigt kan
beskadige motoren under visse drifts-
betingelser.

Yderligere motorolieadditiver

Brug af yderligere additiver i motor-
olien kan medfgre skader og fa ga-
rantidaekningen til at bortfalde.

Motoroliens viskositet

Brug kun motorolieviskositeterne
SAE 5W-30 eller 5W-40, 0W-30 eller
0W-40.

SAE-viskositetstallet angiver oliens
flydeevne. Nar olie er kold, er den
mere tyktflydende, end nar den er
varm.

Multigrade-olie betegnes med to tal.
Det forste tal, efterfulgt af et W, angi-
ver viskositeten ved lav temperatur,
det andet tal viskositeten ved hgj tem-
peratur.

Veelg den rette viskositet pa basis af
minimums-udetemperaturen.

® ned til -25°C:

SAE 5W-30 eller SAE 5W-40
® ynder -25 °C:

SAE 0W-30 eller SAE 0W-40

Kgle- og frostvaeske
Anvend kun silikatfri kele- og frost-
vaeske med lang levetid (LLC).

Systemet er fra fabrikken fyldt med
kelevaeske, der yder en fremragende
rustbeskyttelse og beskytter mod
frost ned til ca. -28°C. Denne koncen-
tration bar opretholdes hele aret
rundt.

Brug af yderligere kgleveaeskeadditi-
ver, der har til formal at yde ekstra
korrosionsbeskyttelse eller teetne
mod mindre laekager, kan give funkti-
onsproblemer. Ansvar for eventuelle
felgeskader pa grund af brug af yder-
ligere kaleveeskeadditiver vil blive af-
vist.

Bremse-/koblingsvaeske
Brug kun DOT4-bremseveeske.



Service og vedligeholdelse

157

Med tiden absorberer bremsevaeske
fugtighed, hvilket reducerer bremser-
nes effektivitet. Bremsevaesken skal
derfor udskiftes med de angivne in-
tervaller.

Bremseveaesken bgr opbevares i en
forseglet beholder for at undga, at
den absorberer vand.

Sarg for, at bremsevassken ikke bliver
forurenet.
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Tekniske data Identifikation
Vehicle Identification
Identifikation .............cooeovvreve.n. 158 | Number (stelnummer) -—
Data ..o 160 -

Stelnummeret (VIN) kan ses gennem
forruden.

Stelnummeret vises ogsa bag en af-
tagelig plastafdeekning pa forreste
hgjre dertrin. Afdaekningerne klipses
af med en skruetraekker med et fladt
blad for at fa adgang.
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Typeskilt

Typeskiltet er anbragt pa hgjre deor-
stolpe.

i & R =

Oplysninger pa typeskiltet):

NOOPAWN -

=

Chassisnummer

Tilladt totalveegt

Tilladt totalveegt for vogntog
Maksimalt tilladt forakseltryk
Maksimalt tilladt bagakseltryk
Trimkode

Bilens tekniske specifikatio-

ner, herunder: Bilens lakkode,

udstyrsniveau og biltype
Specifikation af ekstraudstyr
Produktionsnummer

Kode for kabineudstyr

1) Stelnummerskiltet pa Deres bil kan afvige fra den viste illustration.

Belastningen pa for- og bagaksel ma
ikke sammenlagt overskride den til-
ladte totalveegt. Hvis veegten pa for-
akslen f.eks. bliver fuldt udnyttet, ma
bagakslen kun belastes, indtil den til-
ladte totalveegt er naet.

De fglgende tekniske data er udar-
bejdet i overensstemmelse med EU-
standarder. Ret til a2endringer forbe-
holdes. Hvis bilens papirer ikke stem-
mer overens med instruktionsbogen,
geelder oplysningerne i bilens papirer.

Motorens typebetegnelse og
motornummer

Preeget pa motorcylinderblokken og
pa en meerkat, der er fastgjort pa takt-
keededaekslet, afheengigt af variant.



160 Tekniske data

Data

Motordata

Salgsbetegnelse 2.3 CDTIP 2.3 CDTIP 2.3 CDTI?
Motorens typebetegnelse MOT MOT MOT

Antal cylindre 4 4 4
Slagvolumen [cm?] 2299 2299 2299
Motorydelse [kW] (hestekreefter) 74 (100) 92 (125) 107 (145)
ved omdr./min. 3500 3500 3500
Drejningsmoment [Nm] 280 310 350

ved omdr./min. 1250 - 2000 1250 - 2000 1500 - 2750
Breaendstoftype Diesel Diesel Diesel

2)

Med eller uden dieselpartikelfilter.
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Vaegt
Egenvaegt basismodel
Model Drivhjul Laengde Taghgjde Totalveegt Egenvaegt®?
Van Baghjulstreek L3 H2 35009 2110
35009 2246
45009 2246
H3 35009 2110
35008 2246
45009 2246
L4 H2 35009 2324
45000 2324
H3 35009 2324
45000 2324

3) Egenveegt og tilladt totalvaegt @ger pa modeller, der er udrustet med udstyrspakke for darlig vej - se stelnummerskiltet.

4 Bilens minimale veegt i henhold til typegodkendelsen inklusive alle vaesker, vaerktgj og en braendstofpafyldning pa 90%.
Veegten af fgrer og sletbart ekstraudstyr, f.eks. reservehjul, torpedo og skydesidelastdgr. Slutvaegten kan variere alt
efter specifikationen pa bilen, f.eks. ekstraudstyr, sletbart ekstraudstyr og tilbehgr.

5 Med enkelte baghjul.
6 Med tvillingebaghijul.
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Model Drivhijul Laengde Taghgjde Totalvaegt Egenveegt®¥
Van Baghjulstraek L3 H2 35007 2110
35008) 2246
45009 2246
H3 35009 2110
35009 2246
45009 2246
L4 H2 35009 2324
45009 2324
H3 35009 2324
45009 2324

3) Egenveegt og tilladt totalvaegt @ger pa modeller, der er udrustet med udstyrspakke for darlig vej - se stelnummerskiltet.
4 Bilens minimale vaegt i henhold til typegodkendelsen inklusive alle veesker, veerktgj og en braendstofpafyldning pa 90%.
Veegten af farer og sletbart ekstraudstyr, f.eks. reservehjul, torpedo og skydesidelastdgr. Slutvaegten kan variere alt
efter specifikationen pa bilen, f.eks. ekstraudstyr, sletbart ekstraudstyr og tilbehar.

Med enkelte baghjul.

Med tvillingebaghijul.

Med tvillingebaghjul.

Med enkelte baghjul.

e d

(S
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Model Drivhjul Laengde Taghgjde Totalveegt Egenvaegt®?)
Platformkabine Forhjulstraek L1 H1 3500 1546
L2 H1 3500 1555
H2 3500 1555
L3 H1 3500 1574
H2 3500 1574
Model Drivhjul Laengde Taghgjde Totalveegt Egenvaegt®?
Chassiskabine Forhjulstreek L2 H1 3500 1681
Model Drivhijul Leengde Taghgijde Totalveegt Egenvaegt®*
Chassiskabine Baghjulstreek L2 H1 3500 1825
L3 H1 3500 1851
4500 19669
L4 H1 4500 19979

3) Egenveegt og tilladt totalveegt @ger pa modeller, der er udrustet med udstyrspakke for darlig vej - se stelnummerskiltet.

4 Bilens minimale veegt i henhold til typegodkendelsen inklusive alle vaesker, vaerktgj og en braendstofpafyldning pa 90%.
Veegten af fgrer og sletbart ekstraudstyr, f.eks. reservehjul, torpedo og skydesidelastdgr. Slutvaegten kan variere alt
efter specifikationen pa bilen, f.eks. ekstraudstyr, sletbart ekstraudstyr og tilbehgr.

9 Med tvillingebaghijul.
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Model Drivhijul Laengde Taghgjde Totalvaegt Egenvaegt®?)
Dobbelt kabine Forhjulstraek L3 H1 3500 1908
Model Drivhjul Laengde Taghgjde Totalveegt Egenvaegt®?
Dobbelt kabine Baghjulstreek L2 H1 3500 2025
L3 H1 3500 2053
4500 21459
L4 H1 4500 22109
8) Egenveegt og tilladt totalveegt @ger pa modeller, der er udrustet med udstyrspakke for darlig vej - se stelnummerskiltet.
4)

Bilens minimale vaegt i henhold til typegodkendelsen inklusive alle vaesker, veerktaj og en breendstofpafyldning pa 90%.
Veegten af farer og sletbart ekstraudstyr, f.eks. reservehjul, torpedo og skydesidelastdgr. Slutvaegten kan variere alt
efter specifikationen pa bilen, f.eks. ekstraudstyr, sletbart ekstraudstyr og tilbehgr.

Med tvillingebaghjul.
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Dimensioner
Van Forhjulstraek

2800,

3300, 3300,
Totalvaegt 3500 3500 3500
Laengde L1 L2 L3
Leengde [mm] 5048 5548 6198
Bredde uden spejle [mm] 2070 2070 2070
Bredde med spejle [mm] 2470 2470 2470
Hgjde - ulastet (uden antenne) [mm] 2303 - -
H1
H2 2499 2502 2502
H3 - 2749 2749
Akselafstand [mm] 3182 3682 4332
Sporvidde [mm] 1750 1750 1750
For
Bag 1730 1730 1730
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Van Baghjulstreek

35001, 350011,
Totalveegt 350019 4500 4500M
Laengde L3 L3 L4
Leengde [mm] 6198 6198 6848
Bredde uden spejle [mm] 2070 2070 2070
Bredde med spejle [mm] 2470 2470 2470
Hgjde - ulastet (uden antenne) [mm] - - -
H1
H2 2539 2556 2553
H3 2788 2816 2803
Akselafstand [mm] 3682 3682 4332
Sporvidde [mm] 1750 1750 1750
For
Bag 1730 1730 1730

10 Med enkelte baghjul.
) Med tvillingebaghjul.
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Combi Forhjulstrask

2800, 2800,
Totalveegt 3500 3500
Laengde L1 L2
Laengde [mm] 5048 5548
Bredde uden sidespejle [mm] 2020 2020
Bredde med spejle [mm] 2470 2470
Hgjde - ulastet (uden antenne) [mm] 2303 -
H1
H2 - 2502
H3 - -
Akselafstand [mm] 3182 3682
Sporvidde [mm] 1750 1750
For
Bag 1730 1730
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Chassiskabine, mandskabskabine Forhjulstraek Baghjulstreek

350019, 350019,
Totalveegt 3500 3500 35002 3500'2 45001 45009
Sterrelse L2 L3 L2 L3 L3 L4
Leengde [mm] 5642 6292 5642 6292 6192 6842
Bredde uden spejle [mm] 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Bredde med spejle [mm] 2470 2470 2470 2470 2470 2470
Akselafstand [mm] 3682 4332 3682 4332 3682 4332
Sporvidde [mm] 1750 1750 1750 1750 1750 1750
For
Bag 1730 1730 1730 1730 1730 1730

12) Med enkelte baghjul.
13) Med tvillingebaghjul.
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Platformkabine Forhjulstraek
Totalveegt 3500 3500 3500
Starrelse L1 L2 L3
Laengde [mm] 5142 5642 6292
Bredde uden spejle [mm] 2020 2020 2020
Bredde med spejle [mm] 2470 2470 2470
Akselafstand [mm] 3182 3682 4332
Sporvidde [mm] 1750 1750 1750
For
Bag 1730 1730 1730
Bus Forhjulstrask Baghjulstraek
Totalveegt 3900 45004
Leengde L3 L4
Leengde [mm] 15) 15)
Bredde uden spejle [mm] 2020 2020
Bredde med spejle [mm] 2470 2470

14 Med tvillingebaghjul.

%) Tallene forela ikke pa udgivelsestidspunktet.



170 Tekniske data

Bus Forhjulstreek Baghjulstrask
Totalvaegt 3900 45004
Leengde L3 L4
Akselafstand [mm] 4332 4332

Hgjde - ulastet (uden antenne) [mm)] 15) -

H2

H3 - 15)

Sporvidde [mm] 1750 1750

For

Bag 1730 1730

5 Tallene forela ikke pa udgivelsestidspunktet.
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Lastrumsdimensioner

Van Forhjulstraek
Laengde L1 L2 L3
Taghgjde H1 H2 H2 H3 H2 H3
2800, 2800,
3300, 3300, 3300, 3300,
Totalveegt 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Maksimal abningshajde for bagdar [mm] 1627 1820 1820 1820 1820 1820
Abningsbredde for bagder (ved gulv) [mm] 1580 1580 1580 1580 1580 1580
Maksimal lastrumshgjde [mm] 1700 1894 1894 2144 1894 2144
Maksimal lastrumsbredde [mm] 1765 1765 1765 1765 1765 1765
Bredde mellem hjulkasser [mm] 1380 1380 1380 1380 1380 1380

Maksimal lastgulvslaengde [mm] 2583 2583 3083 3083 3733 3733
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Van Baghjulstresk

Leengde L3 L4

Taghgjde H2 H3 H2 H3
Totalvaegt 3500 4500 3500 4500 4500 4500
Maksimal abningshgjde for bagder [mm] 1724 1724 1724 1724 1724 1724
Abningsbredde for bagder (ved gulv) [mm] 1580 1580 1580 1580 1580 1580
Maksimal lastrumshgjde [mm] 1798 1798 2048 2048 1798 2048
Maksimal lastrumsbredde [mm] 1765 1765 1765 1765 1765 1765
Bredde mellem hjulkasser [mm] 1380 1080 1380 1080 1080 1080
Maksimal lastgulvsleengde [mm] 3733 3733 3733 3733 4383 4383
Kapaciteter

Motor MOT

Motorolie inklusive filter [I] Forhjulstreek 8,9

Baghjulstreek 8,0

Mellem MIN og MAXI]

1,5-2,0

Braendstoftank, nominel kapacitet [I]

80 eller 105
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Daektryk
Forhjulstraek Daektryk med fuld last'®
Motor GVW Daek For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)

MOT 2800 215/65 R16 C 340/3,4 (49) 360/3,6 (52)

3300 215/65 R16 C 360/3,6 (52) 430/4,3 (62)

3500 225/65 R16 C 380/3,8 (55) 460/4,6 (68)

Baghjulstreek, med enkelte hjul
Motor GVW Dask

Daektryk med fuld last'®)

For
[kPa/bar](psi)

Bag
[kPa/bar](psi)

MOT 3500 235/65 R16 C

360/3,6 (52)

450/4,5 (65)

Baghjulstreek, med tvillingehjul

Dackiryk med fuld last'®)

Motor Gvw Daek For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
MOT 3500 195/75 R16 C 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

4500 195/75 R16 C

420/4,2 (61)

420/4,2 (61)

18) Reservehjulet bar have det hajest gaeldende tryk, der er vist i tabellen.
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Dimensioner for

anhaengertraek
Kerestilling Mal A
Forhjulstraek [mm] 1100

Baghjulstraeek, med enkelte 1760
hjul [mm]

Baghjulstreek, med 1753
tvillingehjul [mm]
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Kundeinformation

Bildataregistrering og
databeskyttelse ...........ccccceenis

Bildataregistrering og
databeskyttelse

Registrering af
haendelsesdata

Bilen har et antal avancerede syste-
mer, som overvager og styrer en
reekke af bilens data. Nogle data bli-
ver lagret under normal brug for at
lette afhjeelpning af registrerede fejl,
andre data lagres kun ved kollisioner
eller naesten-kollisioner af systemer,
der normalt kaldes uheldsdataopta-
gere.

Systemer vil evt. lagre data om bilens
tilstand og dens betjening (fx moto-
rens omdrejningstal, brug af brem-
serne, brug af sikkerhedsseler). Der
kraeves specielt udstyr og adgang til
bilen til at udleese disse data. Det
sker, nar bilen er til service pa veerk-
stedet. Visse data sendes elektronisk
til GMs globale diagnosesystemer.
Fabrikanten vil ikke afleese informa-
tioner om kollisioner eller dele dem
med andre, undtagen:

®m med ejerens samtykke eller, hvis
bilen er leaset, leasingtagerens
samtykke,

® som svar pa en officiel anmodning
fra politiet eller lignende offentlig
myndighed,

m som en del af fabrikantens forsvar
i tilfeelde af sagsanleeg,

® hvis det kreeves ved lov.

Desuden kan fabrikanten benytte de
indsamlede eller modtagne data:

m til brug for fabrikantens forskning,

m for at gor dem tilgaengelige til forsk-
ningsformal, hvor der sikres nad-
vendig fortrolighed, og der godtga-
res et behov,

m for at dele summariske data, som
ikke er bundet til et bestemt karetgj,
med andre organisationer til forsk-
ningsformal.
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