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Generelt

Infotainment-systemet byder pa
avancerede informationer og under-
holdning i bilen.

Radioen har forvalg af kanaler for
beglgeomraderne FM, AM og ogséa
DAB (afheengigt af version).

Audio-afspilleren kan afspille lyd-
CD'er, MP3-CD'er og ogsa WMA-
CD'er (afheengigt af version).
Eksterne datalagerenheder, f.eks.
iPod, MP3-afspiller eller USB-nagle
eller en beerbar afspiller kan tilsluttes
Infotainment-systemet. Eksterne
lydkilder kan ogsa tilsluttes via Blue-
tooth.

Den digitale lydprocessor har flere
forudindstillede lydstile til optimering
af lyden.

Navigationssystemets dynamiske
ruteplanleegning farer dig sikkert frem
til bestemmelsesstedet og kan hjeelpe
med at undga trafikpropper og andre
trafikproblemer.

Man har ogsa mulighed for at bruge
Infotainment-systemet ved hjeelp af
knapperne pa rattet, eller via stem-

megenkendelsessystemet.

Derudover kan Infotainment-syste-
met udstyres med et handfrit telefon-
system.

Knappernes velgennemteenkte
design og de tydelige display giver en
nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemeerkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle
tilgeengelige indstillinger og funktio-
ner for de forskellige Infotainment-
systemer. Visse beskrivelser, inklu-
sive dem for display- og menufunk-
tioner, gaelder muligvis ikke for
denne bil pga. modelvariant, lande-
specifikationer, specialudstyr eller
tilbehgr.

Vigtige oplysninger om betjening
og feerdselssikkerhed

A\ Advarsel

Kgr altid forsigtigt ved betjening af
Infotainment-systemet.
Hvis du er i tvivl, sa stands bilen

inden betjening af Infotainment-
systemet.




Indledning

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opsta
stgj, forvraengninger eller afbrydelse
af modtagelsen som falge af:

varierende afstand til senderen

modtagelse af flere signaler pa
grund af refleksion

slagskygge

| tilfeelde af darlig radiomodtagelse
saenkes lydstyrken automatisk for at
mindske den forstyrrende virkning.

Brug af instruktionsbogen

| handbogen omtales funktioner,
der maske ikke findes i denne
bestemte bil, enten fordi de er
tilvalg, eller pa grund af eendrin-
ger foretaget efter redaktionens
slutning. Se i kebspapirerne for
at bekreefte hver enkelt funktion,
der findes i bilen.

Ikke alle knapper og beskrivelser,
derunder af symboler, display og
menufunktioner, gaelder for
Deres bil, da de vedrarer
bestemte modeller, landespecifi-
kationer, specialudstyr eller tilbe-
har.

® [ndholdsfortegnelsen i begyndel-
sen af instruktionsbogen og i de
enkelte afsnit viser, hvor man kan
finde de forskellige oplysninger.

e \ed hjelp af stikordsregisteret
kan man sgge efter specifikke
oplysninger.

® Det er ikke sikkert, at skaermbil-
lederne pa bilens display under-
stgtter Deres sprog.

e Display-meddelelser og indven-
dig meerkning er skrevet med
fede bogstaver.

® Den betjening, der beskrives i
denne instruktionsbog, vedragrer
Infotainment-systemets knapper.
For tilsvarende knapper pa rattet,
se oversigten over betjeningsor-
ganerp 6.

Advarsler

A\ Advarsel

Tekster maerket med A Advarsel
angiver, at der er risiko for ulykker
eller personskader. Manglende

overholdelse af instruktionerne
kan medfare legemsbeskadi-
gelse.

Forsigtig

Tekster maerket med Forsigtig
angiver, at der kan veere risiko for
skade pa bilen. Manglende over-
holdelse af instruktionerne kan
medfere beskadigelse af bilen.

Symboler
Sidehenvisninger angives med ©. >
betyder "se side".
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Langt tryk: Tilbagespoling ..... 57
AUX-indgang .......cccceevneeennn. 60
TEL - Menuen Telefon ........ 109
MEDIA - Skift lydkilde ........... 57

RADIO - Skift lydkilde,
bglgeomrade ............cceeveeene 47




14 Indledning

NAVI 50 IntelliLink (type A)

n 10 9



Indledning

15

10
11
12

O: Teend/sluk ......ocevvveeeeeeeenn. 30
—: Reducér lydstyrken .......... 30
+: Forag lydstyrken .............. 30
¢ USB-port ......ooevveeviiiiieeeennn 62
AUX-indgang .......cccccuvvvveeeennns 60
UF e 30
CTELEFON: Telefonmenu. 109
GINDSTILLINGER:
Lydindstillinger, f.eks.
"Toneindstillinger" ................. 39
"Lydstyrkeindstillinger" .......... 41
Bluetooth-indstillinger ........... 30
Displayindstillinger ................ 30
Systemindstillinger ................ 42

€ Merk: Gar skeermen
merkere (kun ur og lydsy-

steminformation vises) .......... 30
=NAVI: Navigationsmenu ..... 74
@KORT: Vis kort .........cceee.... 74

@RADIO: Skift lydkilde til
radio .....oeeeeeiiiiiieeeeeeee e 47

13 SAMEDIER: Skift lydkilde -
USB, iPod ...




16 Indledning

NAVI 50 IntelliLink (type B)

L= TR = R =

10



Indledning

17

10

11

O: Teend/sluk ......ocevvveeeeeeeenn. 30
—: Reducér lydstyrken .......... 30
+: Forag lydstyrken .............. 30
¢ USB-port ....ocovveeeiieeeiienn 62
AUX-indgang .......ccccceeevueneenn. 60
UF e 30
Udetemperatur (alt efter
VEISION) .o 30
aill: Telefonmodtagelse

(hvis tilsluttet) ..........ccveeen. 109
{iml: Telefonbatteriets

levetid (hvis tilsluttet) ........... 109
L Telefon: Menuen Telefon . 109
@ Indstilling:

Lydindstillinger, f.eks.
"Toneindstillinger" ................. 39
"Lydstyrkeindstillinger" .......... 41
Bluetooth-indstillinger ........... 30
Displayindstillinger ................ 30
Systemindstillinger ................ 42

tNav: Navigationsmenu....... 74

12

13

14

15

16

QIndstil klokkesleet:
Programmeret motorstart
(deaktiveret)

Karsel eco2: Viser et

samlet pointtal i realtid ........

mmRadio: Skift lydkilde til

(=T [ To X

© Medier: Skift lydkilde -

USB, iPod ...

€ : Gar skeermen markere
(kun ur og lydsysteminfor-

mation ViSes) .......ccccceveueeene




18 Indledning

NAVI 80 IntelliLink (type A)




Indledning

19

10
11

Lydinformation, f.eks.

Radio ..ooooiiiiiiii 47
AUX-indgang .......ccccceeevienenn. 60
¥ USB-enheder ..................... 62
Bluetooth-musik .................... 66
i: Systemmeddelelser

(hvis udstyret hermed) .......... 30
&: Telefonstatus ................. 109
Opkaldslog .........ceeveeeeeeennn. 117
Udetemperatur...................... 30
UN e 30
Trafikinformation (hvis

relevant) ........ccoocceveeiiineenes 96
A: Displaylister - Rul op ........ 30
Kort: Skift malestok ............... 96
Gaind pa menuer, bekraeft
handlinger ..............ccccoiiinnnns 30
V: Displaylister - Rul ned ...... 30
Kort: Skift malestok ............... 96
«: Startside ..., 30
O - Tryk pa: Teend/sluk ......... 30

Drej: /Endr lydstyrke ............. 30

12

13
14

15

16

17

Navigation: Retning og
afstand til naeste

retningseendring .................... 74
+: Genvejsmenu ................... 30
Navigationsdisplay ................ 74
KO e 96
*: Favoritter, f.eks. for
Navigation f .............. 74
Medier & (f.eks. Radio) ......... a7
Telefon N oo 109
Tienester £3......oooviviiiiiiiinns 77
Kgrselsgkonomi (Eco-

KBrsel) ..ooovieeiiiiieeeeiiieeee 30
Menu: Adgang til

hovedmenuen ....................... 30




20 Indledning

NAVI 80 IntelliLink (type B)

Preset 3

BNR - Dancefloor

| Eco Driving

Menu

12 1

10

Collingtree




Indledning

21

10

Lydinformation, f.eks.

Radio ..ooooiiiiiiii 47
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Drej: Zndr lydstyrke ............. 30 9 Centraldrejeknap .................. 30
2 I - Radio, kort tryk: Sag Tryk: Bekreeft en handling ..... 30 1 2
efter tidligere radiofrekvens . . 49 Drej: Adgang til display- |_H_,_ —
Langt tryk: Stationshu- menupunkter ...........occcvveeees 30 r_h\‘t_ q
kommelse: Automatisk Drej: Adgang til den
1agring .....oveeeeeiies 49 lagrede radiostationliste ........ 47 l {:4
Audio/MP3/WMA-cd, kort Drei: Vasla neeste/forriae ___1 5
tryk: Spring spor tilbage ........ 57 statjibn 9 9 49 6
Langt tryk: Tilbagespoling ..... 57 Drej: Skift spor pa cd/mp3 ..... 57 ,J
3 Cd-abnlng ............................. 57 10 _> - Vend tilbage til
4 DM -Radio, kort tryk: Seg tidligere menu, annuller en
efter naeste radiofrekvens ... 49 handling ......cocooceiiiiie 30
Langt tryk: Stationshu- 11 HOME: Adgang til
kommelse: Automatisk hovedmenuen .............c.ocee. 30
lagring ... 49 12 RADIO - Skift lydkilde,
Audio/MP3/-cd, kort tl'yk bﬁlgeomrade ......................... 47
Spring spor frem ................... 57
Langt tryk: Fremspoling ........ 57
5 & -Udkastafcd.....ccocoeeeeen. 57
6 MEDIA - Skift lydkilde ........... 57
7 MENU: Adgang til
hovedmenuen ....................... 30 1
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RADIO - Skift

radiobglgeomrade .................
<& - Saet lydstyrken op ...........
® - Sla lyd fraftil .....................

¢ ¥ - Besvar/afslut

telefonopkald ..............oeee...
¢ - Saet lydstyrken ned .........
» - Stemmegenkendelse ....

Drej: Flyt op/ned i
displaymenuer, veelg
naeste/forrige
radioforvalg /

radiofrekvens / lydspor .........

Tryk: Bekraeft handlinger

Knapper pa rattet - Type B

1 2

1 MEDIA - Skift lydkilde ...........

RADIO - Skift

radiobglgeomrade ................. 47
¢ - Saet lydstyrken op ........... 30
¥ - Sla lyd fraftil .......coeveennen. 30
¢ X - Besvar/afslut
telefonopkald ... 117
¢ - Saet lydstyrken ned ......... 30

Drej: Flyt op/ned i
displaymenuer, veelg
naeste/forrige

radioforvalg /

radiofrekvens / lydspor ......... 49

Tryk: Bekraeft handlinger ....... 47



Indledning 29

Knapper pa rattet - Type C

1

SOURCE/AUDIO - Skift

lydkilde

CR e 109
Besvar/afslut telefonopkald . 117
® - Sla lyd fraftil .......cooeeeeenee. 30
¢ - Seet lydstyrken op, sla

lyd frastil ...coooeeeeiiiieee 30
¢ - Seet lydstyrken ned, sla

lyd fratil ....coooeviieiiee 30

MODE/OK - Bekreeft
handlinger, skift lydtilstand .... 47

Besvar/afslut telefonopkald . 117
Drej: Adgangsdisplay,
menupunkter, naeste/

forrige radioforvalg /
radiofrekvens / lydspor ......... 47

Bemasarkninger

Den eventuelle stemmegenkendel-
sesknap » kan befinde sig mellem
knapperne enten pa rattet eller pa

ratsgjlen.

Tyverisikring

Alt efter Infotainment-system er et
elektronisk sikkerhedssystem inklu-
deret i tyverisikringen. Infotainment-
systemet fungerer kun i Deres koretgj
og er derfor veerdilgst for en tyv.

Sikkerhedskoden (leveret separat)
skal indtastes, fgrste gang systemet
skal bruges, og efter laengere tids
afbrydelse af stremforsyningen.

Bemaerkninger
Sikkerhedskoden er ikke ngdvendig
tilR16 BT USB, CD18 BT USB.

Indtastning af sikkerhedskoden

Nar der fgrste gang teendes for Info-
tainment-systemet, vises en besked
om indtastning af sikkerhedskode,
f.eks. Radio code (radiokode) efter-
fulgt af 0000 pé displayskeermen. Alt
efter Infotainment-system vises
beskeden muligvis farst efter en kort
forsinkelse.



30 Indledning

For at indtaste det farste ciffer i
sikkerhedskoden skal man trykke
gentagne gange pa nummerknap 1
pa enheden, indtil det gnskede tal
vises. Indtast det andet, tredje og
fierde ciffer pA samme made med
knapperne 2, 3 og 4.

Nar hele koden vises, skal man trykke
pa knappen 6 og holde den inde, indtil
der hgres et lydsignal. Systemet
lases op, nar den rette kode er blevet
indtastet.

NAVI 50 IntelliLink,

NAVI 80 IntelliLink: Indtast sikker-
hedskoden med nummerknapperne
0 til 9 pa pegeskaermsdisplayet.
Systemet lases op, nar den rette kode
er blevet indtastet.

Forkert kode indtastet

Alt efter Infotainment-system, nar
sikkerhedskoden er blevet indtastet
forkert, vises en besked om forkert
kode, f.eks. Error code (fejlkode)
efterfulgt af en nedteellingsvaerdi,
f.eks. Wait 100 (vent 100).

Vent, indtil nedteellingen er faerdig, og
indtast derefter den rigtige kode. For
hver gang koden indtastes forkert,
kan nedteellingstiden blive fordoblet,
alt efter Infotainment-system.

AEndring af det geografiske
omrade

Nar sikkerhedskoden er indtastet,
kan du alt efter Infotainment-system
blive bedt om at vaelge et geografisk
omrade, f.eks.:

e FEuropa
® Asien

® Arabien
® Amerika

Sluk for Infotainment-systemet, og
tryk derefter samtidigt pa knap 1 og
5 samt O. Tryk dernaest pa « eller »,
indtil det enskede omrade er fremhae-
vet pa skeermen, og indstil med
knap 6.

Brug

Infotainment-knapper

Infotainment-systemet betjenes via
knapper, drejeknapper og/eller
displaymenuer.

Input foretages via:

® den centrale betjeningsenhed i
instrumentpanelet © 6, eller

® knapperne pa rattet > 6

e stemmegenkendelsessystemet
(hvis til radighed) & 105

® bergringsskeermen

(NAVI 50 IntelliLink,
NAVI 80 IntelliLink) &> 39

Bemaerkninger

Kun de mest direkte mader til at
betjene menuerne er beskrevet i de
falgende kapitler. | nogle tilfeelde
kan der veere andre muligheder.

Teend eller sluk for Infotainment-
systemet

Tryk pa O for at teende Infotainment-
systemet.

Den tidligere brugte lydkilde er aktiv.
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Tryk pa O (eller, alt efter Infotain-
ment-system, hold knappen inde) for
at slukke for Infotainment-systemet.

Bemaerkninger

Uret og/eller udetemperaturen kan
vises, nar Infotainment-systemet er
slaet fra (afhaengigt af version).

NAVI 50 IntelliLink:
Infotainment-systemet taendes/sluk-
kes automatisk, nar teendingen slas
til/fra. Tryk pa O i stedet, hvis det
gnskes.

NAVI 80 IntelliLink:
Infotainment-systemet taendes auto-
matisk, nar taeendingen slas til (afhaen-
ger af version). Tryk pa O i stedet,
hvis det gnskes.

Folgende alternativer kan vises
(afheengigt af version):

e  Skift indstillinger (for at tillade
eller afvise datadeling)
Systemet viser et skaermbillede
til at bekraefte godkendelse af
datadeling efter bergring af Skift
indstillinger.

Bemaerkninger

Nar datadeling er slaet fra, er det
ikke sikkert, at visse funktioner
fungerer korrekt.

e Sprog (for at @endre systemspro-
get)

e Udfart (for at fortsaette til Startsi-
den)

® Hijaelp (for at se neermere oplys-
ninger)

Infotainment-systemet slukkes auto-

matisk, nar teendingen slas fra, og

farerdgren abnes. Tryk pa O i stedet,

hvis det gnskes.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er teendt
med O, og teendingen slaet fra, sluk-
ker det automatisk kort efter den
sidste brugerindtastning. Alt efter
Infotainment-system sker den auto-
matiske slukning efter ca. 5 til

20 minutter.

Hvis du trykker pa O igen, kan Info-
tainment-systemet veere teendti yder-
ligere 5 til 20 minutter, afhaengig af
infotainment-systemet.

Indstil lydstyrke

Drej pa O/lydstyrkedrejeknappen
eller tryk pa + eller —.

Tryk alternativt (med knapperne pa
rattet) pa < eller <.

NAVI 50 IntelliLink:

Alt efter version er det muligt at
indstille forskellige lydstyrkeniveauer
individuelt (herunder audio-afspillere,
trafikmeldinger, navigationsinstrukti-
oner, telefonopkald og ringetone).

Fra Startsiden bergres
EIndstilling(er) og derefter Audio
efterfulgt af Lyd.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Lydstyr-
keindstillinger" © 41.

NAVI 80 IntelliLink:

Individuel indstilling af forskellige
lydstyrkeniveauer (f.eks. navigations-
instruktioner, trafikmeldinger, telefon-
opkald) fra Startsiden sker ved at
bergre MENU, dernaest System efter-
fulgt af Lyd.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Systemin-
dstillinger" o> 42.
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Lagret lydstyrke
Nar Infotainment-systemet er slukket,
lagres den aktuelle lydstyrke.

Hastighedsafhaengig lydstyrke

Nar den hastighedsafthaengige
lydstyrke (5> 42) er aktiveret, tilpas-
ses lydstyrken automatisk for at
kompensere for vej- og vindstgj.

Mute

For at sla lyden fra til den aktuelle
lydkilde (alt efter Infotainment-
system) trykkes kort pa O, eller knap-
pen drejes helt i bund mod uret.
Tryk alternativt (med knapperne pa
rattet) pa ¥ eller ¥, eller tryk pad < og
¢ samtidigt.

Sla lyden til

Lyden slas til (alt efter Infotainment-
system) med et kort tryk pa O igen
eller ved at dreje med uret.
Alternativt (med knapperne pa rattet):
Tryk igen pa ¥, eller tryk igen pa <
og ¢ samtidigt.

Bemaerkninger

Nar der sendes en trafikmelding,
slas lyden automatisk til i systemet.
Flere oplysninger findes under
"Radiodatasystem" o> 52.

Vis skaermbetjening

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -

Betjening af displayskasrm

® Sadan flyttes der op/ned i
displayet: Drej OK.

e Sadan bekreeftes handlinger:
Tryk pa OK.

® For at annullere handlinger (og
vende tilbage til forrige menu):
Tryk pa —.

NAVI 50 IntelliLink - Betjening af
displayskaerm

Anvend bergringsskaermen til
felgende viste menuer som beskrevet
i hvert afsnit:

e m/mmRADIO
Se afsnittet "Radio" o> 47.
e J3/®MEDIER
Se afsnittet "USB-port" & 62.

e < PHONE

Se afsnittet "Telefon" &> 109.
e @KORT/ Kort

Se afsnittet "Navigation" © 74.
e [“NAVI/ tNav

Se afsnittet "Navigation" © 74.
e GINDSTILLING(ER)

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Tone-
indstillinger" © 39, "Lydstyr-
keindstillinger" © 41 og
"Systemindstillinger" &> 42.

Bemaerkninger

Alt efter software-version kan de
menuer, der er tilgaengelige pa
displayskaermen, variere fra oven-
neevnte.

Nar Startsiden & vises, kan disse
menuer skjules pa displayet (kun uret
samt information om lydsystemet
vises muligvis) ved at bergre €.
Beror et vilkarligt sted pa skaermen
for at vise disse menuer igen.
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NAVI 80 IntelliLink - Betjening af
displayskeerm

Anvend bergringsskaermen til
felgende viste menuer som beskrevet
i hvert afsnit.

:

=

Pa Startsiden bergres MENU for at fa
adgang til Hovedmenuen. Fglgende
menuer og betjeningselementer
vises:

e 1 Navigation
Se "Navigation" &> 74.
e % Multimedia:
e Radio: Se "Radio" © 47.

e Medier:
CD (kun tilgeengelig med
type B og C): Se "CD-afspil-
ler" o 57.
USB: Se "USB-port" o> 62.

SD: Betjeningen ligner den
for CD-afspilleren o> 57.

Eksternt: Se "AUX-indgang"
2 60.

Bluetooth: Se "Bluetooth-
musik" &> 66.

e Billeder: Se "Visning af bille-
der" i afsnittet "Eksterne
enheder" o 72.

e Video: Se "Filmafspilning" i
afsnittet "Eksterne enheder"
D 72.

e |ndstillinger: Se "Multime-
dieindstillinger" i
(NAVI 80 IntelliLink) afsnittet
"Systemindstillinger" &> 42

. Telefon

Se "Telefon" o 109.

° = Bil

Berar for at abne menuerne Eco-
karsel, Bilens computer og
Indstillinger.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Funkti-
onsmader" herunder.

® @ Tjenester

Bergar for at abne menuerne Navi-
gationstjenester og Indstillinger.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Funkti-
onsmader" herunder.

o ®System

Se (NAVI 80 IntelliLink) "System-
indstillinger" > 42.

Bemeerkninger

Alt efter software-version kan menu-
erne pa displayskaermen variere fra
de viste illustrationer.

e [1/«: Flyt til forrige side

>I-: Flyt til neeste side

t: Displaylister; Rul op

\: Displaylister; Rul ned

+: Abn genvejsmenu

«: Vend tilbage til forrige menu
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Displayskeaermen kan ogsa betjenes
med betjeningselementer pa Infotain-
ment-systemets panel.

Bemaerkninger

Afhaengigt af version betjener visse
af de betjeningselementer, der
findes pé Infotainment-systemets
panel, ikke funktionerne pa display-
skeermen.

Bemeerkninger

Afheengigt af bilen kan betjening af
pegeskaermen vaere begraenset
under karsel.

Funktionsméader

Radio

Sadan andres lydkilden til radio: Alt
efter Infotainment-system trykkes pa
RADIO, RADIO/CD eller
AUDIO/SOURCE.

NAVI 50 IntelliLink:

Der kan til enhver tid fas adgang til
radiomenuen ved at bergre & efter-
fulgt af ey/mimRadio.

NAVI 80 IntelliLink:

Adgang til radiomenuen fra Startsi-
den fas ved at bergre MENU, derpa
Multimedia efterfulgt af Radio.

Detaljeret beskrivelse af radiofunktio-
nerne o 47.

Audioafspillere

Sadan andres lydkilden til CD, USB,
AUX, Bluetooth eller iPod (hvis de
findes): Alt efter Infotainment-system
bergres MEDIA, RADIO/CD eller
AUDIO/SOURCE.

NAVI 50 IntelliLink: Der kan til enhver
tid fas adgang til menuen for tilsluttet
eksternt udstyr (USB, iPod, BT (Blue-
tooth) eller AUX) ved at bergre &
efterfulgt af /3/@Medier. Bergr V i
gverste venstre hjgrne og veelg
ekstern kilde.

NAVI 80 IntelliLink: Adgang til
menuen for eksternt udstyr (f.eks.
Lyd-CD, USB, SD-kort, AUX-
indgang, Bluetooth) fra Startsiden fas
ved at bergre MENU derefter
Multimedia efterfulgt af Medier. Veelg
ekstern kilde fra displaylisten.

R15 BT USB, R16 BT USB
Detaljerede beskrivelser af:

® AUX-indgangens funktioner
© 60

e USB-portens funktioner o> 62

e Betjening af Bluetooth-musik
© 66

CD16 BT USB, CD18 BT USB
Detaljerede beskrivelser af:

e (Cd-afspillerens funktioner
© 57

e AUX-indgangens funktioner
© 60

e USB-portens funktioner ©> 62

® Betjening af Bluetooth-musik
D 66

NAVI 50 IntelliLink

Detaljerede beskrivelser af:

® AUX-indgangens funktioner
© 60

® USB-portens funktioner (herun-
der iPod) o> 62

® Betjening af Bluetooth-musik
© 66
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NAVI 80 IntelliLink
Detaljerede beskrivelser af:

e CD-funktioner (kun type B og C)
o 57

® AUX-indgangens funktioner
© 60

e USB-portens funktioner o> 62

e Betjening af Bluetooth-musik
D 66

Navigation, Kort (NAVI 50 IntelliLink,
NAVI 80 IntelliLink)

Detaljeret beskrivelse af navigations-
systemet © 74, Gennemse kort

$ 96.

Telefon

Brug displayalternativerne i falgende
menuer til at forbinde mobiltelefoner,
foretage telefonopkald, lave kontakt-
lister og justere forskellige indstil-
linger.

Detaljeret beskrivelse af funktionerne
i det handfri telefonsystem & 109.

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB - Tele-
fon

Gar folgende for at ga til menuen
Phone (telefon): Tryk pa @ eller TEL.

Gor fglgende for at fa adgang til tele-
fonindstillingsmenuen: Tryk pa TEL,
og veelg Phone settings (telefonind-
stillinger).

NAVI 50 IntelliLink - Telefon

Der kan til enhver tid fas adgang til
Telefonmenuen: Bergr & efterfulgt af
CTelefon.

NAVI 80 IntelliLink - Telefon
Adgang til Telefonmenuen fra Start-
siden fas ved at bergre MENU efter-
fulgt af Telefon.

Bilinformation

Adgang til Bilmenuen fra Startsiden
fas ved at bergre MENU efterfulgt af
Bil.

Afhaengigt af bilen vises felgende
menuer:

e Eco-kersel

e Bilens computer

e [ndstillinger

Eco-kersel
Oriwing Bt
P : Aidan 7 GEhAEmin ]
v BeoiEgE St prian 20 1Ch
* Ttal corsamikn i34 i |
= Frpeqage soeed B Fkncn
o [ il oo i iikn
A [ — |

Der findes folgende funktioner:
e Turrapport

Viser fglgende data fra den
sidste rejse:

Gennemsnitligt breendstoffor-
brug, gennemsnitlig hastighed,
samlet breendstofforbrug, samlet
straekning.

| turrapporten leverer Eco
scoring et samlet pointtal ud af
100 for kerselsgkonomi. Hgjere
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tal angiver bedre kgrselsgko-
nomi. Der gives ogsa bedgmmel-
ser for gennemsnitlig miljgmees-
sig karselspraestation (Accelera-
tion), gearskifteeffektivitet (Gear-
kasse) og bremsestyring (Forud-
sigelse).

Data om rejsen gemmes pa
felgende made: Bergr 'Gem' og
veelg derpa rejsetypen pa
felgende liste:

Hjem/arbejde, ferie, weekend,
tur, privat.

Data om rejsen nulstilles pa
felgende made: Berar 'Nulstil'.
Bekraeft eller annuller med 'Ja'
eller 'Nej'.

Berar =+ for at abne en genvejs-
menu, hvor turrapporter kan
sammenlignes eller for at vise/
skjule rapporter, efter at rejsen er
afsluttet.

Mine foretrukne ture

Viser eendringer i din kerestil (nar
rejsedata er blevet gemt).

Fanen 'Oversigt' for hver rejse-
type (f.eks. Hjem/arbejde) viser
folgende: Samlet rutestraekning,

tilbagelagt straekning, dato for
informationsopdatering og
gennemsnitligt pointtal af 100 for
karselsgkonomi.

Fanen 'Detaljeret rapport'/'Detal-
jer' viser registreret information
om rejsen.

® Eco-coaching

Viser rad om reduktion af breend-
stofforbrug.

Rul gennem siderne og seet dig
ind i radene.

Bilens computer
Viser fglgende information siden
sidste nulstilling:

e startdato for beregning

samlet straekning
gennemsnitshastighed
gennemsnitligt braendstofforbrug
samlet breendstofforbrug

Bilens computer og instrumentpane-
lets kgrecomputerinformation nulstil-
les ved at bergre Nulstil og derefter
Ja for at bekraefte.

Flere oplysninger findes under "Kare-
computer" i instruktionsbogen.

Indstillinger
Folgende indstillinger kan eendres:

Parkeringsassistent

Lydstyrke:

Berar + eller — ved siden af
lydstyrkelinjen for at @endre
lydstyrken for ultralyds-
parkeringsassistenten. Flere
oplysninger findes under
"Parkeringsassistent” i
instruktionsbogen.

Indstillinger for
bakkameravisning (tilgeen-
gelig alt efter version):

Veelg at teende/slukke for
bakkameraet, aendre hjaelpe-
linjer (statiske/dynamiske) og
justere billedindstillinger
(f.eks. lysstyrke, maetning og
kontrast).

Bergr Udfert for at gemme
zndringerne. Flere oplys-
ninger findes under "Bakka-
mera" i instruktionsbogen.

=+ (genvejsmenu):

Berar + i menuen
Parkeringsassistent eller
undermenuerne efterfulgt af
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Nulstilling til
standardveerdier for at
genoprette standardindstil-
lingerne fra fabrikken for alle
eller aktuelle alternativer for
Parkeringsassistent.
Billedindstillinger (tilgeengelig alt
efter version)
Til indstilling af f.eks. lysstyrke,
meetning og kontrast.

Foelgende alternativer (afheengigt
af bilen) kan ogsa justeres:

e Automatisk indfeeldning af
sidespejlene til parkerings-
position ved lasning af bilen
(teend/sluk).

e Dgrlas under kersel (sla til/
fra).

e Aktivering af bagrudevisker
nar der veelges bakgear
(teend/sluk).

e Korelys (teend/sluk).

® Kun oplasning af fgrerdgren

ved abning af deren (taend/
sluk).

e Nem adgang (teend/sluk).

e Kgrestilsindikator (braend-
stofgkonomimaler) (sla til/
fra).

® Eco-score (teend/sluk).

e \Vis rapport efter tur (sla til/
fra).
Efter at indstillingerne er aendret,
bergres Udfart for at bekreefte.

Tjenester (NAVI 80 IntelliLink)
Adgang til Tjenestemenuen fra Start-
siden fas ved at bergre MENU efter-
fulgt af Tjenester.

Falgende menuer vises:

¢ Navigationstienester

e |ndstillinger
Navigationstjenester

Ud over navigationstjenesterne
(f.eks. trafikinformation, faste hastig-
hedskameraer) kan der tilfgjes ekstra
funktioner ved at abonnere pa LIVE-
tjenester.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjene-
ster" i afsnittet "Navigation" & 77.

Indstillinger

Folgende menuer vises:

e Applikationsstyring
Veelg for at styre Bluetooth
eksternt udstyr.

e Navigationstjenester

Veelg for at fa adgang til naviga-
tionsrelaterede funktioner, f.eks.
trafik, hastighedskameraer, lokal
sggning, My TomTom LIVE, vejr.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-
tjenester" i afsnittet "Navigation"
o 77.

Bemaerkninger

Et kompatibelt SD-kort skal indsaet-
tes for at fa adgang til LIVE-tjene-
ster.

e Opdatér applikationer

Veelg for at opdatere nuvaerende
applikationer.

e Datadelingsindstillinger

Veelg for at aktivere/deaktivere
datadeling.
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Bemaerkninger

Nar datadeling er slaet fra, er det
ikke sikkert, at visse funktioner
fungerer korrekt.

Favoritter (NAVI 80 IntelliLink)

Nar Startsiden vises, bergres x for at
vise, tilfgje eller slette favoritter for
fglgende funktioner:

e 1 Navigation™ 74.

o 8 Multimedia - se "Radio"
D 47.

e « Telefon® 109.
e i Tjenestero 77.

Navigationsfavoritter

Veelg en tom plads pa displayet eller
berar + (for at abne en genvejs-
menu), veelg dernaest Tilfgj favorit.

Veelg péa den viste liste for at tilfgje en
gemt destination i favoritterne.

Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "Indleesning af
destination" i afsnittet "Navigation"

© 90.

Multimediefavoritter

Veelg en tom plads pa displayet eller
bergr =+ (for at bne en genvejs-
menu), dernaest Tilfgj favorit.

Veelg pa den viste liste for at tilfgje en
forudindstillet FM-radiostation i favo-
ritterne.

Telefonfavoritter

Veelg en tom plads pa displayet eller
bergr + (for at abne en genvejs-
menu), dernaest Tilfgj favorit.

Veelg pa den viste liste for at tilfgje en
telefonkontakt i favoritterne.

Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "Telefonbog" i
afsnittet "Telefon" & 117.

Tjenestefavoritter

Veelg en tom plads pa displayet eller
bergr + (for at abne en genvejs-
menu), dernaest Tilfgj favorit.

Veelg pa den viste liste for at tilfgje et
tienesteemne i favoritterne.

Slet favoritter
Bergr + og veelg Fjern alle favoritter
eller Fjern en favorit.

Veelg derpa en favorit pa den viste
liste. En bekreeftelsesmeddelelse
vises. Bergr Slet og bekreeft, hvis du
bliver bedt om det.

Yderligere funktioner

(NAVI 50 IntelliLink)

Afhaengig af version, er indstillinger
for bakkameravisning til radighed.

Indstillinger for bakkameravisning
Nar bakkameravisningen vises pa
displayet, skal du bergre

@ Indstilling(er) for at abne indstil-
lingsmenuen.

Falgende indstillinger kan opdateres:

® Sla bakkameravisningsdisplayet
Fra/Til.

e Farver

Bergr —/4 for at justere niveauet.
® | ysstyrke

Bergr —/+ for at justere niveauet.
e Kontrast

Bergr —/4 for at justere niveauet.

Flere oplysninger findes under afsnit-
tet "Bakkamera" i instruktionsbogen
til bilen.
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Oversigt over
bergringsbetjening
Infotainment-systemets display
(NAVI 50, NAVI 80 IntelliLink) har en
bergringsfalsom overflade, der giver
mulighed for direkte aktivering af de
viste menubetjeningselementer.

Forsigtig

Benyt ikke spidse eller harde
genstande, som f.eks. kugle-
penne, blyanter eller lignende, til
brug med bergringsskeermen.

Valg eller aktivering af en
skaermknap eller menupost

Bergr en skaermknap eller menupost.

e En kort bergring aktiverer det
valgte element.

® Bergr og hold for at gemme et
valgt element.

Den pageeldende systemfunktion
aktiveres, der vises en meddelelse
eller en undermenu med yderligere
alternativer.

Bemaerkninger

| efterfalgende kapitler beskrives
proceduren for valg og aktivering af
en skaermknap eller menupost via
bergringsskeermen som "...veelg
<knapnavn>/<menupost>".

Rulning i lister

Hvis der er flere tilgaengelige poster,
end der kan vises pa skaermen, skal
der rulles i listen.

Rul gennem en liste med menuele-
menter ved at bergre V eller A gverst
og nederst i rullepanelet.

Bergr og hold V¥ eller A for at rulle
hurtigt gennem en liste.

Bemeerkninger

| efterfglgende kapitler vil betje-
ningstrinnene for at bladre til et
punkt pa en liste via bergringsskeer-
men blive beskrevet som "...rul il
<punktnavn>".

Rulning pa et kort

Beror et vilkarligt sted pa kortet.
Markgren angiver den aktuelle posi-
tion. Rulning pé kortet sker ved at
traekke kortet i den gnskede retning.

Bemaearkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og
fingeren skal flyttes med en konstant
hastighed.

Pop-up menuer

Pop-op-menuer med yderligere valg-
muligheder abnes ved at bergre +.
En pop-op-menu forlades uden at ga
til nogen valgmuligheder eller fore-
tage nogen endringer ved at bergre
en vilkarlig del af skaermbilledet uden
for pop-op-menuen.

Toneindstillinger

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan veelges i
lydindstillingsmenuen.

Tryk pa SETUP for at fa adgang til
indstillingsmenuen.
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Veelg Audio settings (lydindstillinger),
derpa Sound og drej pa OK, indtil den
gnskede indstilling er valgt:

BASS (bas)

TREBLE (diskant)

FADER (balance foran/bagi)

BALANCE (balance hgjre/
venstre)

Pa displayet vises indstillingstypen
fulgt af den indstillede veerdi.

Indtil den gnskede veerdi ved at dreje
OK, og tryk pa knappen for at
bekraefte valg.

Lydindstillingsmenuen afsluttes ved
at trykke pa —.

Bemeerkninger

Hvis der ikke er nogen aktivitet,
forlader systemet automatisk lydind-
stillingsmenuen.

Indstilling af bas og diskant

Veelg Bass (bas) eller Treble
(diskant).

Indtil den gnskede veerdi ved at dreje
OK, og tryk pa knappen for at
bekreefte indstillingen.

Alt efter versionen findes ogsa indstil-
lingen BASFORQGGELSE.

Indstilling af lydfordeling mellem hgjre
- venstre

Veelg Balance.

Indtil den gnskede veerdi ved at dreje
OK, og tryk pa knappen for at
bekreefte indstillingen.

Indstilling af lydfordeling foran - bag
Tilgaengelig alt efter version. Veelg
Fader.

Indtil den gnskede veerdi ved at dreje
OK, og tryk pa knappen for at
bekraefte indstillingen.

NAVI 50 IntelliLink -
Toneindstillinger

Der kan til enhver tid fas adgang til
indstillingsmenuen ved at bergre &
efterfulgt af &Indstilling(er).

Folgende indstillings-undermenuer
vises nederst pa skaermen:
e Audio
Se "Lydindstillinger" herunder.
e Display
Se (NAVI 50 IntelliLink) "System-
indstillinger" o> 42.
e Bluetooth
Se (NAVI 50 IntelliLink) "System-
indstillinger" ©> 42.
e System
Se (NAVI 50 IntelliLink) "System-
indstillinger" o> 42.
Audio-indstillinger
Veelg Lyd for at vise fglgende alter-
nativer:
e Lydstyrke/hastighed (Fra/
1/2/3/415)

Hastighedsafheaengig regulering
af lydstyrke - se

(NAVI 50 IntelliLink) "Lydstyr-
keindstillinger" © 41.

® Loudness (til/fra)

Aktivér loudness for at gge bas-
og diskantniveauerne.
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BAL/FAD

Alt efter versionen bergres » for
at abne undermenuen for lydstyr-
kefordelingsbalance- og toneind-
stillinger.

Pa venstre side af displayet
justeres balancen mellem hgjre
og venstre med </» og balan-
cen mellem for og bag med A/
V (hvis tilgeengelig).

Pa hgjre side af displayet indstil-
les toneegenskaber for Bas,
Mellem og Diskant (mellem -5 og
+5) med «/».

Bergr OK for at bekraefte sendrin-
gerne.

Lyd

Alt efter versionen bergres » for
at abne undermenuen for lydstyr-
kefordelingsbalance- og toneind-
stillinger.

Pa venstre side af displayet
justeres balancen mellem hgjre
og venstre med </» og balan-
cen mellem for og bag med A/
V (hvis tilgeengelig).

Pa hgijre side af displayet indstil-
les toneegenskaber for Bas,
Mellem og Diskant (mellem -5 og
+5) med «/».

Bergr OK for at bekraefte eendrin-
gerne.

Andre versioner af undermenuen
for lyden (hvor lydstyrke kan
indstilles individuelt for en raekke
lydtyper) er beskrevet i

(NAVI 50 IntelliLink) "Lydstyr-
keindstillinger" © 41.

NAVI 80 IntelliLink -
Toneindstillinger

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Systemin-
dstillinger" o> 42.

Lydstyrkeindstillinger

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Lydstyrkeindstillinger

Tryk pa SETUP for at fa adgang til
indstillingsmenuen.

Veelg Audio settings (lydindstillinger),
derpa Speed vol. (Hastighed-lydst.)
og drej pa OK, indtil den gnskede
indstilling er valgt.

NAVI 50 IntelliLink -
Lydstyrkeindstillinger

Der kan til enhver tid fas adgang til
indstillingsmenuen ved at bergre &
efterfulgt af €Indstilling(er).

Falgende indstillingsundermenuer
vises:

e Audio
Se "Lydindstillinger" herunder.
e Display

Se (NAVI 50 IntelliLink) "System-
indstillinger" © 42.

e Bluetooth
Se (NAVI 50 IntelliLink) "System-
indstillinger" ©> 42.

e System

Se (NAVI 50 IntelliLink) "System-
indstillinger" © 42.
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Audio-indstillinger
Veelg Lyd for at vise fglgende alter-
nativer:

® |ydstyrke/hastighed (Fra/
1/2/3/4/5)

Lydstyrken @ges, nar bilens
hastighed stiger, for at kompen-
sere for vind- og vejstgj.

Hastighedskompenseret
lydstyrke kan slas fra, eller
graden af lydstyrketilpasning kan
indstilles.

® |oudness (til/fra)

Aktivér loudness for at gge bas-
og diskantniveauerne.

e BAL/FAD

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Tone-
indstillinger" o 39.

e Lyd
Bergr » for at abne undermen-
uen for foretrukne lydindstillinger.

Alt efter version kan lydstyrken
for forskellige lydtyper indstilles
uafheengigt, f.eks. audio, trafik-
meldinger (TA), navigationsin-
struktioner, handfrit telefonsy-
stem og ringetoneniveauer.

Bergr —/+ for at indstille lydstyr-
ken for hver lydtype.

Hvis det gnskes, bergres Nulstil
til standard for at indstille alle
lydstyrker til fabriksindstillin-
gerne.

Angaende andre versioner af
undermenuen for lyd, se

(NAVI 50 IntelliLink) "Toneindstil-
linger" o 39.

NAVI 80 IntelliLink -
Lydstyrkeindstillinger

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Systemin-
dstillinger" o 42,

Systemindstillinger

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Systemindstillinger

Tryk pa SETUP og ga ind pa indstil-
lingsmenuen ved at dreje og trykke pa
OK.

Nar der er foretaget justeringer af
systemindstillinger, skal man trykke
pa SETUP for at afslutte menuen og

gemme a&ndringer. Systemet
gemmer og afslutter ogsa automatisk
efter en forsinkelse.

Indstil uret

Systemuret og tidsdisplayformatet
indstilles ved at vaelge Clock (ur).
Veelg gnsket indstilling ved at dreje og
trykke pa OK.

Skift systemsprog

Skift displaysproget ved at ga til
menuen Language (sprog). Veelg et
sprog pa listen ved at dreje og trykke
pa OK.

Gendan standardindstillinger for
system

For at stille systemindstillingerne
tilbage til standardindstillingerne
veelges Default seftings (standardind-
stillinger) ved at dreje og trykke pa
OK. Bekraeft eendring, nar der bedes
om det, ved at trykke pa OK igen.

NAVI 50 IntelliLink -
Systemindstillinger

Der kan til enhver tid fas adgang til
indstillingsmenuen ved at bergre &
efterfulgt af &Indstilling(er).
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Folgende indstillings-undermenuer
vises nederst pa skaermen:

e Audio:
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Tone-
indstillinger" © 39 og "Lydstyr-
keindstillinger" © 41.

e Display: Se nedenfor.

® Bluetooth: Se nedenfor.

e System: Se nedenfor.

Display

Veelg Display for at vise fglgende

alternativer:

e Lysstyrke (lav/middel/hgj)
e Kortfunktion (auto/dag/nat)

e Auto: Dag- og natfunktion
andres automatisk.

® Dag: Kortskeermbilledet
vises altid med klare farver.

e Nat: Kortskaermbilledet vises
altid med marke farver.

e Baggrund (mgark/lys)
Tilgaengelig alt efter version. Skift
mellem en mark eller lys display-
funktion (tilgaengelig alt efter bil).

Bluetooth
Veelg Bluetooth for at vise fglgende
alternativer:

¢ Vis Bluetooth-enhedsliste

e Sgg efter Bluetooth-enhed

e Godkendelse af ekstern enhed

e Skift adgangsnggle (ved tilknyt-
ning af Bluetooth-enheder til Info-
tainment-systemet)

e  Smartphone
Tilgaengelig alt efter version.
Hjeelp med aktivering og betje-
ning af stemmestyring findes

under "Stemmegenkendelse"
© 105.

Flere oplysninger om Bluetooth-
indstillinger findes under

(NAVI 50 IntelliLink) "Bluetooth-
musik" & 66 og "Bluetooth-forbin-
delse" i afsnittet "Telefon" 5> 113.

System
Veelg System for at vise fglgende
alternativer:
e Sprog
Skift displaysprog og stemmein-
struktionssprog til navigationssy-

stemet. Tryk pa OK for at
bekraefte valget.

e Ur/enheder

Folgende indstillinger kan
&ndres:

e Tidsformat (12t/24t)

e Enheder/
navigationsenheder (km/
mls)

e Indstilling af klokkeslaet

Tryk pa » for at &bne under-
menuen Indstilling af
klokkeslzet med fglgende
alternativer:

Auto/Manuel

Hvis der veelges automatisk
tidsindstilling, indstilles klok-
keslaettet automatisk ved
hjeelp af GPS.

Hvis der veelges manuel
indstilling af klokkeslaet, fore-
tages de gnskede indstil-
linger.

Bemaerkninger

Navigationskort til det aktuelle land
skal installeres pa systemet for at
sikre, at den lokale tid er korrekt.
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e Fabriksindstillinger
Folgende indstillinger kan nulstil-
les til fabrikkens standardindstil-
linger:
o Ale
e Telefon
e Navigation
e | yd-Medier-Radio-System
Navigation (til/fra)

e Systemversion (viser Infotain-

ment-systemets softwareversi-
onsnummer)

Nar systemindstillingsjusteringerne
er foretaget, bergres & (og der
veelges en anden menu pa displayet)
for at afslutte indstillingsmenuen og
gemme andringerne. Systemet
gemmer og afslutter ogsa automatisk
efter en forsinkelse.

NAVI 80 IntelliLink -
Systemindstillinger

Adgang til systemindstillingsmenuen
fra Startsiden fas ved at bergre
MENU efterfulgt af System.

Folgende indstillingsundermenuer
vises:

e Sprog

Display

Lyd

Ur

Sikkerhedsadvarsler
Hjem-skaerm

Tastaturer

Indstil enheder

Status & information

Fjern SD-kort

Gendan fabriksindstillinger
Android Auto-indstillinger™

Efter at systemindstillingerne er
eendret, bergres Udfert for at
bekraefte.

Sprog

For at aendre Infotainment-systemets
sprog derefter stemmetype (afhaen-
gigt af version).

Display
Folgende indstillinger vises:

e | ysstyrke om dagen: A£ndring af
skeermens lysstyrke, sa den

passer til lysniveauerne udenfor
(dagslys).

Ved lave lysniveauer udenfor er
displayskaermen nemmere at se,
nar displayet ikke er for lyst.

Lysstyrke om aftenen/Lysstyrke
om natten: £ndring af skaermens
lysstyrke, s& den passer til lysni-
veauerne udenfor (nattelys).

Ved lave lysniveauer udenfor er
displayskaermen nemmere at se,
nar displayet ikke er for lyst.

Automatisk dag-/natfunktion/
Skift til natfarver: Til at aktivere
automatisk skift mellem lysstyrke
om dagen/om natten.

Natfunktion aktiveres ved lave
lysniveauer udenfor, og nar
forlygterne er teendt.

Tvungen natfunktion/Brug
natfarver: Til at aktivere natfunk-
tion.
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Lyd
Folgende indstillingsundermenuer
vises:

e Lydniveauer: For at @endre
lydstyrke og lyde for hovedlyd-
styrke, handfrit telefonsystem,
telefonens ringetone, navigati-
onsvejledning, system-/compu-
terstemme, trafikinformation og
parkeringsassistent (alt efter
version).

e Alarmer: Til at indstille alarmlyd-
styrke og taende/slukke for alar-
mer, nar displayskaermen er sluk-
ket.

e Hastighedsfglsom lydstyrke: Til
at indstille lydstyrkejustering
baseret pa bilens hastighed.

e Stemmeinformationstyper:
Indstil informationstyper, der skal
gives af Infotainment-systemets
stemme (f.eks. "Leaes instruktio-
ner om motorvejsvognbaner
hajt").

e Stemme: Skift den stemme, der
bruges af Infotainment-systemet
(hvis denne funktion findes).

Ur
Til at indstille systemuret og tidsdis-
playformatet.

Det anbefales at have den automati-
ske tidsindstilling slaet til.

Sikkerhedsadvarsler

Til at sla forskellige advarsler fra Info-
tainment-systemet til/fra (f.eks.
"Advar hvis hastigheden overstiger
det tilladte"). Afkryds de relevante
felter for at aktivere.

Hjem-skaerm
Til at aendre startsidens konfiguration.

Veelg pa listen med alternativer for at
se et eksempel pa hvert startside-
layout.

Tastaturer

Til at eendre fgrst alfabettypen (f.eks.
latinsk, graesk) og derefter tastaturty-
pen (f.eks. Qwerty, ABCD).

Indstil enheder

Til at &endre maleenheder for f.eks.
straekning (km/miles), koordinater
(grader, minutter, sekunder), tempe-
ratur (°C, °F) og barometerenheder
(hvis de findes).

Status & information

Til at vise systeminformation, f.eks.
version, GPS-status, netveerksstatus,
licenser og copyright-information.

Fjern SD-kort
Til at tage SD-kortet sikkert ud.

Gendan fabriksindstillinger

Til at slette alle Infotainment-system-
informationer. Fglg instruktionerne pa
displayet.

Bemaearkninger

Bagefter starter Infotainment-syste-
met som standard pa engelsk. Om
nedvendigt veelges Sprog i menuen
System for at aendre sproget.

Multimedieindstillinger

Adgang til menuen Multimedieindstil-
linger fra Startsiden fas ved at bergre
MENU, derpa Multimedia efterfulgt af
Indstillinger.

Folgende indstillingsundermenuer
vises:

e |yd
e Radio
o Medier
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o Billeder
e Video

Nar indstillingerne er eendret, berares
Udfart for at bekreefte.

Lyd
Folgende lydindstillinger kan opdate-
res:

® 'Spatialisering":
Indstil lydfordelingen i bilen.
e 'Bas diskant"

Indstil lydalternativet, f.eks. 'Neu-
tral' eller Pop-rock’, 'Klassisk',
'Jazz' (hvis de findes). Veelg
'Manuel' for at indstille diskant-
og basniveauerne manuelt.

Tryk pa Udfert for at gemme
&ndringerne.

o 'AGC Arkamys"
Udjaevn lydstyrke mellem to
lydspor.

® 'Bass Boost Arkamys":
Sla basforstaerkning til/fra.

Radio
Folgende radioindstillinger kan opda-
teres:

e aktivér/deaktivér sggning efter
alternative frekvenser (AF)

e aktivér/deaktivér i-trafik (trafik-
programinformation)

® aktivér/deaktivér programtype
(PtY)

® aktivér/deaktivér Simulcast

® vis i-meldingsinformation (f.eks.
Lokal vejrinformation, Eventinfor-
mation)

® opdatér liste med lagrede radio-
stationer

Flere oplysninger findes under

(NAVI 80 IntelliLink) "Radio" & 47.

Medier
Folgende medieindstillinger kan
opdateres:

e aktivér/deaktivér Gentag (et
spor)
® aktivér/deaktivér Bland

e aktivér/deaktivér Vis albumom-
slag

® konfigurér Styring af Bluetooth-
enheder

Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth-
musik" & 66.

Billeder

Falgende fotoindstillinger kan opda-

teres:

® indstil visningstid for fotos i et
slideshow ("Slideshow ventetid")

e skift fra normal visning til fuld-
skaermsvisning ("Standardvis-
ning")

Flere oplysninger findes under

"Visning af billeder" > 72.

Video
Folgende videoindstillinger kan opda-
teres:
® indstil visningstype for videoer
(hvis funktionen findes)
e skift fra normal visning til fuld-
skeermsvisning

Flere oplysninger findes under
"Afspilning af film" o> 72.
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Radio

Brug ..oooeiie 47
Stationssagning .........ccccceeviveeeenn. 49
Autolagringslister ........................ 51
Radio Data System (RDS) ........... 52
Digital Audio Broadcasting .......... 54

Brug

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opsta
stgj, forvraengninger eller afbrydelse
af modtagelsen som falge af:

e varierende afstand til senderen

e modtagelse af flere signaler pa
grund af refleksion

® slagskygge

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -

Betjeningselementer

De vigtigste knapper til betjening af

radioen er:

e RADIO: Aktiver radio, skift balge-
omrade

® I« PM: Stationssggning

e OK: Skift frekvens

e Stationsknapper 1...6: Forvalgte
stationsknapper

e SETUP: Systemindstillinger,
automatisk stationslagring

e TEXT: Visning af radiotekstinfor-
mation

Aktivering af radio
Tryk pa RADIO for at @endre lydkilden
til radio.

Den tidligere valgte station bliver
modtaget.

Valg af belgeomrade

Tryk flere gange pa RADIO for at
skifte mellem tilgeengelige bglgeom-
rader (f.eks. FM1, FM2, AM).

Den station, som tidligere blev valgt i
dette bglgeomrade, modtages.

NAVI 50 IntelliLink - Betjening

Brug bergringsskaermen til at betjene
radioen.

De vigtigste betjeningselementer er:

o FM/AM/DAB (alt efter version):
Skift mellem bglgeomraderne
FM og AM.

e <«/»»: Start automatisk
sggning efter naeste/forrige
radiostation.

o «/»: Skift til naeste/forrige
frekvens i trin pa 0,5.

® A/V:Rul gennem en liste med
stationer.
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Aktivering af radio

Radioen kan til enhver tid aktiveres
ved at bergre & efterfulgt af e/
mimRadio. Den tidligere valgte station
bliver modtaget.

Falgende undermenuer vises nederst
pa skeermen:

e Hoved: Radiostation/frekvens
vises.

e Liste: Viser en alfabetisk liste
med tilgaengelige radiostationer
(hgjst 50 stationer).

Bemaerkninger

Radiostationer uden RDS: Kun
frekvensen vises. Disse stationer
vises i slutningen af listen.

e Forudindstillinger: Viser lagrede
favoritradiostationer.

e Alternativer:

Folgende indstillinger kan
e&ndres afhaengigt af det valgte
bglgeomrade:

e RDS (til/fra)

e TA (til/fra)

® Region (til/fra)
e Nyheder (til/fra)

e AM (til/fra)
e Opdatér liste (Start)
Flere oplysninger findes under

(NAVI 50 IntelliLink) "Radiodatasy-
stem (RDS)" © 52.

Valg af belgeomrade

Bergr V¥ ved siden af FM/AM/DAB
(hvis det findes) i gverste venstre
hjgrne af displayet og veelg balgeom-
radet FM, AM eller DAB.

Den station, som tidligere blev valgt i
dette bglgeomrade, modtages.

Bemeerkninger
AM-bglgeomrade kan slas fra via
menuen Alternativer.

Se "Digital audio broadcasting"
D 54,

NAVI 80 IntelliLink - Betjening

Brug bergringsskaermen til at betjene
radioen.

De vigtigste betjeningselementer er:

e FM/AM/DR: Skift mellem bglge-
omraderne FM, AM og DR (digital
radio).

® </>: Start automatisk sggning
efter naeste/forrige radiostation.

e </>: Skift til nseste/forrige
frekvens i trin.

e 1/1:Rul gennem en liste med
stationer.

Aktivering af radio

Adgang til Radio fra Startsiden fas

ved at bergre MENU, derpa

Multimedia efterfulgt af Radio.

Der findes fglgende funktioner:

¢ Forudindstil:
Viser lagrede favoritradiostatio-
ner.

e Liste:
Viser en alfabetisk liste med
tilgeengelige radiostationer (hgjst
50 stationer).
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Bemaerkninger

Radiostationer uden RDS: Kun
frekvensen vises. Disse stationer
vises i slutningen af listen.

® Frekvens:

S@g manuelt eller automatisk ved
at scanne det udvalgte frekvens-
omréade.

Valg af belgeomrade

Bergr fanen FM/AM/DR i gverste
venstre hjgrne af displayet for at skifte
mellem bglgeomrader.

Den station, som tidligere blev valgt i
dette balgeomrade, modtages.

Stationssggning

Stationshukommelse: Automatisk
lagring

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Automatisk stationssggning

Tryk kort pa 4 eller DM for at s@ge
efter neeste station, der kan modta-
ges i det aktuelle bglgeomrade.

Hvis der ikke findes en station, fort-
seetter automatisk sggning, indtil der
igen trykkes pa 4 eller DM

NAVI 50 IntelliLink - Automatisk
stationss@gning

Bergr <= eller »» for at s@ge efter
naeste station, der kan modtages i det
aktuelle bglgeomrade.

Hvis der ikke findes en station, fort-
seetter automatisk sggning, indtil <«
eller »»> bergres igen.

NAVI 80 IntelliLink - Automatisk
stationss@gning

Bergr < eller >> for at sgge efter
naeste station, der kan modtages i det
aktuelle bglgeomréade.

Hvis der ikke findes en station, fort-
seetter automatisk sggning, indtil <
eller > bergres igen.

Stationssegning: Manuel

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Manuel stationssagning

Veelg det anskede bglgeomrade, og
hold 44 eller P¥ inde for at scanne
det valgte bglgeomrade.

Slip knappen, nar s@gningen er teet
pa den gnskede frekvens. En auto-
matisk s@gning foretages sa for den
naeste station, der kan modtages, og
den spilles automatisk.

Tryk pa OK for at eendre frekvensen
trinvis.

Segning efter lagrede stationer
Giver mulighed for at hente radiosta-
tioner frem, der tidligere er blevet
lagret.

Hvis du vil lagre en station, skal du
veelge det gnskede bglgeomrade og
stationen og derefter trykke pa
stationsknap 1...6, indtil der lyder et
signal, som bekraefter, at stationen er
blevet lagret pa den pagaeldende
stationsknap. Der kan lagres 6 stati-
oner pr. bglgeomrade.

Hente en lagret station frem

Hvis du vil hente en station frem, skal
du veelge det gnskede bglgeband og
derefter trykke kort pa

stationsknap 1...6.

Sag radiostationsnavn (kun FM)
Veelg FM-bglgeomradet, og fremhaev
stationsnavnet i displayet med
«eller ».
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Tryk pa ¥ eller 2 gentagne gange for
manuelt at sgge efter det gnskede
stationsnavn. Evt. vises frekvensen i
stedet for, hvis stationsnavnet ikke er
tilgeengeligt.

Den alfabetiske liste indeholder op til
60 FM radiostationer med den bedste
modtagelse. Denne liste kan opdate-
res til hver en tid. Autolagringslister
D 51.

NAVI 50 IntelliLink - Manuel
stationssggning

Veelg det enskede belgeomrade og
bergr derpa <« eller » for at aendre til
neeste/forrige frekvens i trin pa 0,5.

Sagning efter lagrede stationer
Giver mulighed for at hente radiosta-
tioner frem, der tidligere er blevet
lagret.

En station lagres ved at veelge gnsket
belgeomrade og station og dernzest
bergre Forudindstillinger for at vise de
gemte favoritter.

Berar og hold pa den gnskede posi-
tion. Radiostationens frekvens eller
navn vises pa favoritpositionen som

bekreeftelse pa, at stationen er gemt
(0 angiver den station, der modtages
for gjeblikket).

Bemaerkninger
Der kan gemmes 12 stationer pr.
bglgeomrade.

Hente en lagret station frem

En station hentes frem ved at veelge
det gnskede balgeomrade og
derneest bergre Forudindstillinger for
at vise de gemte favoritter og derefter
veelge den gnskede favoritradiosta-
tion.

Bergr «/» for at ga til forrige/neeste
favoritside.

Sag radiostationsnavn (kun FM og
DAB)

Veelg balgeomrade FM eller DAB
(hvis det findes), og bergr dernaest
Liste for at vise en alfabetisk liste med
tilgeengelige radiostationer.

Berar V¥ eller A for manuelt at sgge
efter det gnskede stationsnavn. Evt.
vises frekvensen i stedet for, hvis
stationsnavnet ikke er tilgaengeligt.
Veelg et af punkterne pa listen for at

modtage den valgte station (0 angi-
ver den station, der modtages i
ojeblikket).

Den alfabetiske liste indeholder op til
50 radiostationer med den bedste
modtagelse. Denne liste kan opdate-
res, hvornar det skal veere, se "Auto-
lagringslister" o> 51.

NAVI 80 IntelliLink - Manuel
stationssagning

Veelg det gnskede balgeomrade og
berar derefter < eller > for at eendre
til naeste/forrige frekvens i trin.

Sagning efter lagrede stationer
Giver mulighed for at hente radiosta-
tioner frem, der tidligere er blevet
lagret.

En station lagres ved at veelge gnsket
bglgeomrade og station og dernaest
bergre Forudindstil for at vise de
gemte favoritter.

Bergr og hold pa den gnskede posi-
tion, indtil der hgres et bip. Radiosta-
tionens frekvens eller navn vises pa
favoritpositionen som bekraeftelse pa,
at stationen er gemt. Der kan lagres
6 stationer pr. bglgeomrade.
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Alternativt vaelges gnsket balgeom-
rade og station, hvorefter der vaelges
Frekvens eller Liste. Bergr =+ for at
abne en genvejsmenu og veelg sa
Gem som forudindstilling. Berar og
hold pa den @nskede position, indtil
der hgres et bip.

Hente en lagret station frem

En station hentes frem ved at veelge
gnsket balgeomrade og dernaest
bergre Forudindstil for at vise de
gemte favoritter og derpa veelge
gnsket favoritradiostation.

Sag radiostationsnavn (kun FM)
Veelg FM-bglgeomradet og berar
derneest Liste for at vise en alfabetisk
liste med tilgeengelige radiostationer.

Bergr 1 eller | for manuelt at sgge
efter det gnskede stationsnavn. Evt.
vises frekvensen i stedet for, hvis
stationsnavnet ikke er tilgeengeligt.

Den alfabetiske liste indeholder op til
50 radiostationer med den bedste
modtagelse. Denne liste kan opdate-
res, hvornar det skal veere, se "Auto-
lagringslister" © 51.

Autolagringslister

De stationer med den bedste modta-
gelse i bglgeomradet kan sgges og
lagres automatisk ved hjaelp af auto-
lagringsfunktionen.

Automatisk lagring af stationer

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Automatisk stationslagring
FM-bglgeomradet har en autolag-
ringsliste (AST), pa hvilken seks stati-
oner kan lagres.

Mens der lyttes til radioen, skal man
holde RADIO inde: De seks stationer
med den bedste modtagelse lagres
automatisk pa AST.

Bemeerkninger

Som fglge af signalstyrken er det
muligt, at der lagres feerre end seks
stationer.

Hente en station frem

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Hentning af en station

Veelg det gnskede bglgeomrade, tryk
derefter kort pa stationsknap 1...6 for
at hente en lagret station frem.

For at hente en station frem pa auto-
lagringslisten (AST) mens der lyttes il
radioen, skal man trykke kort pa
SETUP for at aktivere funktionen
AST. Den tidligere valgte station
bliver modtaget. Tryk kort pa
stationsknap 1...6 for at hente en
anden lagret station frem pa autolag-
ringslisten.

Manuel opdatering af stationsliste

Stationerne kan ogsa gemmes manu-
elt i autolagringslisten.

Bemeerkninger
Fas kun med NAVI 50 IntelliLink,
NAVI 80 IntelliLink.

Stationslisten opdateres med de
seneste stationer ved at aktivere
systemopdateringen manuelt. Alt
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efter Infotainment-system kan lyden
veere slaet fra under en manuel opda-
tering.

NAVI 50 IntelliLink - Manuel
opdatering af stationsliste

Berar Alternativer, rul ned til
Opdatér liste og veelg derpa Start;
Opdaterer ... vises pa displayet, indtil
opdateringen er gennemfart.

Bemeerkninger

Hvis DAB er tilgeengelig, anbefales
det at opdatere DAB-stationslisten
manuelt, nar systemet er slaet til.

NAVI 80 IntelliLink - Manuel
opdatering af stationsliste

Fra Startsiden bergres MENU, derpa
Multimedia efterfulgt af Indstillinger.
Veelg Radio og rul ned til Opdatér
radioliste.

Alternativt (afheengigt af version)
veelges Multimedia efterfulgt af
Radio, hvorpa én af falgende funktio-
ner veelges:

e Forudindstilling
o Liste
® Frekvens

Bergr derefter =+ for at &bne en
genvejsmenu og veelg sa Opdatér
radioliste.

Radio Data System (RDS)

RDS er en service for FM-stationer,
som hjeelper dig med at finde den
gnskede station og sikrer en fejlfri
modtagelse.

Fordele ved RDS

e Programnavnet pa den valgte
station vises pa skeermen i stedet
for frekvensen.

® Ved en automatisk stationssgg-
ning indstiller Infotainment-syste-
met kun pa RDS-stationer.

e |nfotainment-systemet vaelger
altid den bedst modtagelige
sendefrekvens for den valgte
station ved hjaelp af AF (Alterna-
tive Frequencey).

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
RDS-funktioner

Konfiguration af RDS

Tryk pa SETUP og drej pa OK for at
komme ind i menuen RDS. Veelg ved
at trykke pa knappen.

Drej pa drejeknappen for at veelge
RDS SETUP.

Aktivere/deaktivere RDS

Tryk pa Alternativer pa displayskeer-
men. Fglgende indstillinger kan
endres:

Teend/sluk RDS-AF ved at trykke pa

OK. AF vises pa skeermen, nar RDS
er aktiv.

Tekstinformation (radiotekst)

Visse FM-stationer udsender tekstin-
formation om det aktuelle program
(f.eks. sangtitel).

Tryk pa SETUP og drej pa OK for at
komme ind i menuen Radiotekster.
Drej pa drejeknappen for at veelge
Radio, og tryk pa knappen for at se
denne information.
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NAVI 50 IntelliLink - RDS-
funktioner

Konfiguration af RDS
Veelg Alternativer. Falgende indstil-
linger kan aendres:

e RDS (til/fra)

Sluk, hvis der ikke er brug for
funktionen.

e TA (til/fra)
Se nedenfor.
® Region/AF (til/fra)
Se nedenfor.
e Nyheder (til/fra)
Se nedenfor.
e AM (til/fra)
Sluk, hvis der ikke er brug for
funktionen.
e Opdatér liste (Start)
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Autolag-
ringslister" o 51.

TA (trafikmeldinger)
Hvis TA er aktiveret:

e Trafikmeldinger fra visse FM-
radiostationer (og DAB-stationer,
hvis de er tilgaengelige) sendes
automatisk.

e Radio og afspilning af ekstern
lydkilde afbrydes, sa leenge
trafikmeldingen varer.

Bemaerkninger

Automatisk udsendelse af trafikmel-
dinger er deaktiveret, hvis bglgeom-
radet er indstillet pa AM.

Region/AF
Hvis RDS-funktionen er aktiveret, og
der er teendt for Region/AF:

Visse FM-radiostationers frekvens
kan eendre sig alt efter det geografi-
ske omrade.

Darlig modtagelse kan af og til forar-
sage uregelmaessige og uvelkomne
aendringer i frekvensen. Sla Region/
AF fra om nagdvendigt.

Nyheder
Hvis Nyheder er aktiveret:

o Nyhedsmeddelelser fra visse
FM-radiostationer (og DAB-stati-
oner, hvis de er tilgaengelige)
sendes automatisk.

e Radio og afspilning af ekstern
lydkilde afbrydes, sa leenge
trafikmeldingen varer.

Tekstinformation (radiotekst)

Visse FM-stationer (og DAB-statio-
ner, hvis de er tilgaengelige) udsender
tekstinformation om det aktuelle
program (f.eks. sangtitel).

NAVI 80 IntelliLink - RDS-
funktioner

Konfiguration af RDS

Adgang til menuen Radioindstillinger
fra Startsiden fas ved at veaelge
MENU, derpa Multimedia efterfulgt af
Indstillinger og derefter Radio.

Alt efter versionen bergres =+ for at
abne en genvejsmenu og ga ind pa
alternativet 'Radioindstillinger".
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Falgende radioindstillinger kan opda-
teres:

® aktivér/deaktivér s@gning efter
alternative frekvenser (AF)

® aktivér/deaktivér i-trafik (trafik-
programinformation)

® aktivér/deaktivér programtype
(PtY)

aktivér/deaktivér Simulcast

vis i-meldingsinformation (f.eks.
Lokal vejrinformation, Eventinfor-

mation)
e opdateér liste med lagrede radio-
stationer
Alternativ frekvens (AF)

Aktivér funktionen RDS-AF for at altid
indstille den sendefrekvens, der har
bedst modtagelse for den valgte
station

Darlig modtagelse kan af og til forar-
sage uregelmaessige og uvelkomne
endringer i frekvensen. Sluk for funk-
tionen RDS-AF om ngdvendigt.

i-trafik (trafikprograminformation)
Trafikradiostationer er FM RDS-stati-
oner, som sender trafiknyheder.

Aktivér I-Trafik for automatisk at
modtage trafikmeldinger, nar de
sendes.

Segning efter programtype (PtY)
Aktivér PtY for at vise den program-
type (f.eks. nyheder, sport), der
sendes for gjeblikket

Opdatér radioliste
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Autolag-
ringslister" © 51.

Simulcast

Sla Simulcast-funktionen til for at
skifte automatisk fra en digital radio-
station (DR) til samme station i FM-
belgeomradet ved tab af modtagelse.

i-melding
Veelg for at vise information om f.eks.
vejr eller events i neerheden.

Tekstinformation (radiotekst)

Visse FM-stationer udsender tekstin-
formation om det aktuelle program
(f.eks. sangtitel).

Tekstinformation kan kontrolleres fra
enhver radiofunktion (f.eks.
Forudindstilling, Liste, Frekvens) ved
at bergre =+ for at abne en genvejs-

menu og vaelge tekstinformationsal-
ternativet ved f.eks. at veelge "Vis
radiotekst".

Digital Audio Broadcasting

Digital audio broadcasting (DAB) er et
nyskabende og universelt sendesy-
stem.

Generel information

e DAB-stationerne angives med
programnavnet frem for sende-
frekvensen.

e Med DAB kan der sendes flere
radioprogrammer (servicer) pa
en enkelt frekvens (ensemble).

e Ud over digitale lydtjenester af
hgj kvalitet kan DAB ogsa sende
data i tilknytning til programmer
samt en masse andre datatjene-
ster herunder rejse- og trafikin-
formation.

® Gengivelse af lyden er sikret, sa
leenge en givet DAB-modtager
kan opsamle det signal, der
sendes ud af en station (selvom
signalet er meget svagt).
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Der forekommer ingen fading
(reduktion af lyden), som er
typisk for modtagelse af AM eller
FM. DAB-signalet gengives ved
en konstant lydstyrke.

Interferens, der skyldes stationer
pa naerliggende frekvenser (en
faenomen, der er typisk for
modtagelse af AM og FM) fore-
kommer ikke med DAB.

Hvis DAB-signalet er for svagt til
at blive opfanget af modtageren,
skifter systemet til det samme
program pa en anden DAB-eller
FM-station.

Hvis DAB-signalet reflekteres af
naturlige forhindringer eller
bygninger, forbedres kvaliteten
for modtagelse af DAB, hvorimod
modtagelse af AM eller FM forrin-
ges betydeligt i sadanne tilfaelde.

Nar DAB-modtagelse er aktive-
ret, forbliver Infotainment-syste-
mets FM-tuner aktiv i baggrun-
den og sgger lgbende efter FM-
stationer med den bedste modta-
gelse.
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Cd-afspiller

Generel information .....................
Anvendelse .........cccoeeeeeeiiiiiieneenn.

Generel information
Infotainment-systemets CD-afspiller
kan afspille lyd-CD'er, MP3-CD'er og
ogsé WMA-CD'er (afhaengigt af
version).

CD16 BT, CD18 BT: AAC- og WAV-
formater kan ogsa afspilles.

Vigtig information om audio-cd'er
og mp3/WMA-cd'er

Forsigtig

Saet underingen omstaendigheder
dvd'er, single-cd'er med en diame-
ter pa 8 cm eller formede cd'er i
afspilleren.

Der ma ikke seettes etiketter pa

cd'erne. Disse cd'er kan seette sig
fast i cd-drevet og gdeleegge det.
| sa fald vil det veere nedvendigt at
udskifte anordningen, hvilket er
dyrt.

e Audio-cd'er med kopibeskyttelse,
som ikke er i overensstemmelse

med audio cd-standarden, vil

ikke kunne afspilles korrekt eller

slet ikke kunne afspilles.

Cd-r'er og cd-rw'er, som man selv
har breendt, og wma-filer med
Digital Rights Management
(DRM) fra online musikbutikker
afspilles muligvis ikke korrekt,
eller maske slet ikke.

Pa blandede cd'er (kombineret
lyd og data, f.eks. MP3), registre-
res og afspilles kun lydspor.

Cd-r'er og cd-rw'er, som De selv
har breendt, er mere sarbare over
for forkert behandling end indspil-
lede cd'er. Veer opmaerksom pa
korrekt behandling, specielt i
tilfeelde af breendte cd-r'er og cd-
rw'er; se nedenfor.

Undga at seette fingeraftryk ved
skift af cd'er.

Leeg cd'erne tilbage i deres
hylstre straks efter at have taget
dem ud af cd-afspilleren, sa de
beskyttes mod snavs og skader.

Snavs og vaeske pa cd'er kan
gere linsen pa afspilleren inde i
apparatet fedtet og forarsage
svigt.

Beskyt cd'er mod varme og
direkte sollys.
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De folgende begraensninger
geelder for mp3/wma-cd'er:

Kun MP3-filer og WMA-filer kan
leeses.

Mappestrukturens maksimale
dybde: 11 niveauer.

Det maksimale antal MP3- og/
eller WMA-filer, der kan lagres:
1000 filer.

Afspilbare spilleliste-filty-
per:.m3u, .pls.

Elementerne pa spillelisten skal
veere oprettet som relative stier.
Betjeningen af mp3- og wma-filer
er identisk. Nar en cd med WMA-
filer isaettes, vises mp3-relate-
rede menuer.

Anvendelse

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Brug af CD-afspiller

Start pa cd-afspilning

Teend for Infotainment-systemet (ved
at trykke pa ©), og skub cd'en med
den trykte side opad ind i cd-
abningen, indtil den er trukket ind: Cd-
afspilningen starter automatisk.

Hvis der allerede er en cd i enheden,
skal man trykke flere gange pa
MEDIA for at veelge den gnskede
lydkilde: Cd-afspilningen startes.

Bemaerkninger

Afhaengigt af de data, der er lagret
pa lyd-cd'en eller mp3-cd'en, vil
forskellige oplysninger om cd'en og
det aktuelle musikspor blive vist i
displayet.

Valg af et album eller spor
Drej pa BROWSE for at veelge et
album eller spor pa listen.

Veelg ved at trykke pa.

Spring til det naeste eller tidligere spor
Tryk kort én eller flere gange pa 4
eller byl

Hurtigt frem - eller tilbagelab

Tryk og hold pa 4 eller b¥i for at ga
hurtigt frem eller tilbage i det aktuelle
nummer.

Gentag

Under CD-afspilning skal man holde
den nummererede knap 1 inde (fra
Stationsknap 1...6) for at gentage det
aktuelle spor.

Mens gentagelse er aktiv, vises RPT
pa displayet.

Hold den nummererede knap 1 inde
igen for at deaktivere.

RPT forsvinder fra displayet.

Afspilning i tilfeeldig reekkefalge
Under CD-afspilning skal man holde
den nummererede knap 2 inde (fra
Stationsknap 1...6) for at aktivere
afspilning i tilfeeldig raekkefalge.

Mens afspilning i tilfeeldig reekkefalge
er aktiv, vises MIX pa displayet.
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Bemasrkninger

Pa en mp3-cd geelder den tilfeeldige
afspilningsfunktion kun for det
aktuelle album.

Hold den nummererede knap 2 inde
igen for at deaktivere.

MIX forsvinder fra displayet.

Afspilning i tilfeeldig reekkefelge kan
ogsa deaktiveres ved at tage cd'en
ud.

Bemaerkninger

Afspilning i tilfeeldig reekkefalge
deaktiveres ikke, nar der slukkes for
audiosystemet, eller der skiftes
lydkilde.

Pause

Tryk kort pa O, ® eller bade < og <
samtidigt for at afbryde afspilning af
en cd/mp3 cd. Tryk igen for at genop-
tage afspilning.

Pausefunktionen deaktiveres auto-
matisk, nar lydstyrken justeres, lydkil-
den aendres eller der afgives automa-
tiske informationsmeddelelser.

Visning af ekstra tekstinformation
(CD-Text eller ID3-Tag)

Efter valg af spor eller album skal man
trykke kortvarigt pa TEXT for at fa
adgang til den tilgeengelige tekstinfor-
mation pa CD'en (f.eks. kunstner-
navn, albumnavn eller sangnavn).
Tryk pa TEXT og hold den inde for at

vise alle tekstinformationer med det
samme.

Tryk pa — for at afslutte displayet.

Udtagning af en cd

Tryk pa £: Cd'en skubbes ud af cd-
indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes efter, at den er
skubbet ud, vil den automatisk blive
trukket ind igen efter et par sekunder.

NAVI 80 IntelliLink (type B og C) -
Brug af CD-afspiller

Nar CD-afspiller er valgt, omfatter
displayet fglgende alternativer:

A WODN =

. le€: Ga il forrige spor.
. II: Afbryd spor midlertidigt.
. PP Ga til neeste spor.

. Rullepanel for forlgbet tid: Rul

gennem spor.

. +: Abn genvejsmenuen; For at

endre lydkilden eller ga ind pa
sporindstillinger (f.eks. aktivér/
deaktivér bland eller gentag, vis
aktuelle spordetaljer og ga ind pa
lydindstillinger).

. Aktuel afspilningsliste: Ga ind pa

den aktuelle afspilningsliste.
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7. Ny udveelgelse: Velg et andet
spor fra den tilsluttede lydkilde.

8. +=:Vend tilbage til forrige skaerm-
billede.

Start pa cd-afspilning

Teend for Infotainment-systemet (ved
at trykke pa o), og skub cd'en med
den trykte side opad ind i cd-
abningen, indtil den er trukket ind: Cd-
afspilningen starter automatisk.

Hvis der allerede er en CD i enheden,
bergres V i gverste venstre hjgrne,
og CD veelges, eller der trykkes
gentagne gange pa MEDIA eller
AUDIO for at veelge gnsket lydkilde:
CD-afspilning startes.

Bemeerkninger

Afhaengigt af de data, der er lagret
pa lyd-cd'en eller mp3-cd'en, vil
forskellige oplysninger om cd'en og
det aktuelle musikspor blive vist i
displayet.

Valg af et album eller spor

Berar New selection eller

Current playlist eller drej pa central-
drejeknappen for at vaelge et album
eller spor pa listen.

Spring til det naeste eller tidligere spor
Bergr kort én eller flere gange
4 eller P,

Hurtigt frem - eller tilbagelab

Bergr og hold pa i« eller b»I for at ga
hurtigt frem eller tilbage i det aktuelle
nummer.

Gentag

Berar + eller tryk pa Options pa betje-
ningsenheden i midten for at fa
adgang til indstillingsmenuen. Veelg
derpa Repeat for at aktivere.

Afspilning i tilfaeldig reekkefglge
Berar =+ eller tryk pa Options pa betje-
ningsenheden i midten for at fa
adgang til indstillingsmenuen. Veelg
derpa Shuffle for at aktivere.

Bemaerkninger

Pa en mp3/WMA cd fungerer afspil-
ning i tilfeeldig raekkefglge for det
aktuelle album og gar derefter videre
til det neeste album.

Pause

Bergr kort Il eller drej lydstyrkedreje-
knappen, X eller bade ¢ og < samti-
digt for at afbryde afspilning af en CD/
MP3 CD. Tryk igen for at genoptage
afspilning.

Pausefunktionen deaktiveres auto-
matisk, nar lydstyrken justeres, lydkil-
den aendres eller der afgives automa-
tiske informationsmeddelelser.

Visning af ekstra tekstinformation
(CD-Text eller ID3-Tag)

Bergr + og vaelg dernasst

Track details for at fa adgang til den
tekstinformation, der findes pa CD'en
(f.eks. kunstnernavn, albumnavn eller
sangnavn).

Udtagning af en cd

Bergr + og veelg derefter Eject eller
tryk pa 2: Cd'en skubbes ud af cd-
indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes efter, at den er

skubbet ud, vil den automatisk blive
trukket ind igen efter et par sekunder.
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AUX-indgang

Generelt

Alt efter version findes der i Infotain-
ment-enheden (eller pa instrument-

panelet) et AUX-stik for tilslutning af
eksterne lydkilder.

Bemaerkninger
Stikket skal altid holdes rent og tart.

Det er f.eks. muligt at tilslutte en
baerbar cd-afspiller med et 3,5 mm
jackstik til AUX-indgangen.

Brug

En lydkilde, som er tilsluttet AUX-
indgangen, kan kun betjenes via
knapperne pa lydkilden, dvs. ikke via

Infotainment-systemet. Vaelg kun et
spor direkte pa lydkilden, nar bilen
holder stille.

Forsigtig

Inden tilslutning eller frakobling af
ekstraudstyr, f.eks. en baerbar cd-
afspiller, skal afspilleren og Info-
tainment-systemet slukkes for at
undga problemer med lydkvalite-
ten og mulig adelaeggelse af
udstyret.

Ved tilslutning via jackstikket registre-
rer systemet automatisk lydkilden. Alt
efter indspilningsniveauet kan der
veere en forsinkelse, inden lydkilden
hgres.

Kunstnernavnet eller sporets titel
vises ikke pa skaermen.

Bemaerkninger

Kontrollér, at det eksterne udstyr er
forsvarligt fastgjort under karsel.
Farer og passagerer kan komme til
skade pa grund af genstande, der
bliver kastet rundt i kabinen ved en
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kraftig opbremsning, en pludselig
&ndring i karselsretningen eller en
ulykke.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Brug af AUX-indgang

Tryk pa MEDIA eller
AUDIO/SOURCE for at skifte lydkilde
til AUX-funktion, og teend derefter for

det eksterne udstyr. AUX vises pa
skeermen.

AUX-indstillinger

Tryk pa SETUP for at fa adgang til
indstillingsmenuen.

Veelg AUX IN, og drej pa OK, indtil
den gnskede indstilling er valgt:

e HI (300 mV)

e MID (600 mV)

e LO (1200 mV)

NAVI 50 IntelliLink - Brug af AUX-
indgang

Der kan til enhver tid fas adgang til
mediemenuen ved at bergre & efter-
fulgt af 7/@©@MEDIER.

Der skiftes mellem eksterne kilder

ved at bergre V i gverste venstre

hjgrne. Der findes falgende valgmu-

ligheder:

e USB: Se (NAVI 50 IntelliLink)
"USB-port" &> 62.

® jPod: Se (NAVI 50 IntelliLink)
"USB-port" & 62.

e BT: Se (NAVI 50 IntelliLink)
"Bluetooth-musik" &> 66.

e AUX: Veelg for at eendre lydkilde
til AUX-funktion og sla derefter
den eksterne enhed til.

NAVI 80 IntelliLink - Brug af AUX-
indgang

AEndr lydkilden til AUX-funktion for at
afspille indhold fra et tilsluttet eksternt
udstyr.

Adgang til mediemenuen fra Startsi-
den fas ved at bergre MENU, derpa
Multimedia efterfulgt af Medier.

Bergr + for at abne en genvejsmenu
(afhaengigt af version). Der findes
felgende valgmuligheder:

o Stik til eksterne enheder: £ndr
lydkilden til AUX-funktion og sla
derefter den eksterne enhed til.

e USB: Se (NAVI 80 IntelliLink)
"USB-port" &> 62.

e Bluetooth-forbindelse: Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth-
musik" & 66.

e Cd-afspiller: Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Brug af CD-
afspiller" o 57.

e SD-kort: Betjeningen ligner den
for CD-afspilleren o 57.
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USB-port

Generelt ......oveeeeeiiiiieennnn.

Afspilning af gemte lydfiler

Generelt

Alt efter versionen findes der i Info-
tainment-enheden (eller pa instru-
mentpanelet) et USB-stik ¢ for tilslut-
ning af eksterne lydkilder.

Bemaerkninger
Stikket skal altid holdes rent og tert.

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et
USB-drev, en iPod eller en smart-
phone til USB-porten.

Disse enheder betjenes med Infotain-
ment-systemets betjeningsorganer
0g menuer.

Oplysninger
Mp3-afspiller og USB-drev

De tilsluttede mp3-afspillere og
USB-drev skal overholde specifi-
kationen for USB Mass Storage
Class (USB MSC).

Kun mp3-afspillere og USB-drev
med en sektorstarrelse pa

512 bytes og en klyngestarrelse
mindre end eller lig med

32 kBytes i FAT32-filsystemet
understattes.

Harddiskdrev (HDD) understat-
tes ikke.

Der geelder fglgende begraens-
ninger for data lagret i en mp3-
afspiller eller USB-enhed:

Kun MP3-, WMA- og (alt efter
Infotainment-system) ACC-filer
kan laeses. WAV-filer og alle
andre komprimerede filer kan
ikke afspilles.

Mappestrukturens maksimale
dybde: 11 niveauer.

Det maksimale antal filer, der kan
gemmes: 1000 filer.
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NAVI 50 IntelliLink: Det anbefa-
les, at lagringskapaciteten pa
USB-drevet er mindst 4 GB. Det
anbefales, at lagringskapaciteten
er hgjst 32 GB.

Wma-filer med Digital Rights
Management (DRM) fra online
musikbutikker afspilles muligvis
ikke korrekt, eller maske slet ikke.
Afspilbare spilleliste-filty-
per:.m3u, .pls.

Elementerne pa spillelisten skal
veere oprettet som relative stier.

Afspilning af gemte lydfiler
Nar enheden er tilsluttet, er det kun
muligt at bruge knapperne og menu-
erne i Infotainment-systemet til at
betjene lydenheden.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Afspilning af musik via USB-
stikket

MP3-afspiller / iPod / USB-drev
Systemet registrerer lydenheden, nar
en USB-enhed tilsluttes, og det
aktuelle spor vises automatisk.

Nar en ny lydenhed tilsluttes, vises
det farste spor i den farste mappe
automatisk. Nar udstyret tilsluttes
igen, genoptages det tidligere spil-
lede spor.

Alt efter den tilsluttede lydenhed skal
der veelges en mappe (MP3-afspiller,
USB-drev) eller en afspilningsliste
(beerbar digital musikafspiller).

Betjeningen af datakilder tilsluttet via
USB er generelt den samme som for
en audio/mp3/wma-cd & 57.

Valg af musikspor

For at veelge spor direkte (og skifte
mapper) skal man fgrst ind i lydenhe-
dens menustruktur ved at trykke pa
OK under afspilning. Veelg spor og
skift mapper ved at dreje og trykke pa
knappen.

NAVI 50 IntelliLink - Afspilning af
musik via USB-stik

Mp3-afspiller / USB-drev / iPod
Systemet registrerer lydenheden, nar
en USB-enhed tilsluttes, og det
aktuelle spor vises automatisk.
Enhedstypen (Mp3-afspiller/USB-
drev eller iPod) genkendes ogsa, og
den relevante lydkildefunktion (USB
eller iPod) veelges automatisk.

Nar menuen J/@MEDIER er aktiv, er
felgende undermenuer tilgaengelige:

e Hoved/Afspiller
o |iste
e Alternativer

Der skiftes mellem lydkilder ved at
bergre V i gverste venstre hjgrne.
Der findes falgende valgmuligheder:

e USB: Vealg at eendre lydkilden til
USB-funktion.

Bemeerkninger
Under brug oplades eller bibeholdes
batteriet pa en tilsluttet USB-enhed.

® Pod: Veelg at eendre lydkilden fil
iPod-funktion.
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e BT: Se (NAVI 50 IntelliLink)
"Afspilning af musik via Blue-
tooth" - © 66.

e AUX: Se (NAVI 50 IntelliLink)
"Brug af AUX-indgang" & 60.

Hoved/Afspiller

Veelg for at vise det aktuelle spor. Pa

denne displayskeerm er fglgende

alternativer tilgeengelige:

® << (spring til foregaende spor,
tryk og hold nede for at spole
tilbage)

e [I/» (pause/afspilning)

® »» (spring til naeste spor, tryk og
hold nede for at spole frem)

Liste

Viser en liste over sporene i det
aktuelle album/den aktuelle mappe.
Veaelg et bestemt spor for at afspille
det direkte.

Bemaerkninger
Album anfgres som standard i alfab-
etisk raekkefolge.

Hvis der er tilsluttet et USB-drev, er

alle mapper pa samme niveau i
traestrukturen.

Ga tilbage til foregéende niveau i
mappetreestrukturen ved at
bergre 4.

Alternativer
Veelg for at vise fglgende alternativer:

e Gentag (fra/spor/mappe/alle)
e Bland (til/fra)

NAVI 80 IntelliLink - Afspilning af
musik via USB-stik

Mp3-afspiller / USB-drev

AEndr lydkilden til USB-funktion for at
afspille filer fra en tilsluttet USB-
enhed.

Adgang til mediemenuen fra Startsi-
den fas ved at veelge MENU, derpa
Multimedia efterfulgt af Medier.

Bergr + for at abne en genvejsmenu
(afheengigt af version). Der findes
folgende valgmuligheder:

e USB: Z&ndr lydkilden til USB-
funktion.

e Stik til eksterne enheder: Se
(NAVI 80 IntelliLink) "AUX-
indgang" & 60.

e Bluetooth-forbindelse: Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Afspilning
af musik via Bluetooth" &> 66.

e SD-kort

e Cd-afspiller: Se
(NAVI 80 IntelliLink) "Brug af CD-
afspiller" o 57.

Nar USB-funktion er valgt, omfatter

displayet fglgende alternativer:

o |44 eller PP Ga til forrige/neeste
spor.

e |I: Afbryd spor midlertidigt.

® Rullepanel for forlgbet tid: Rul
gennem spor.

e Ny udveelgelse: Veelg et andet
spor fra den tilsluttede lydkilde.

e Aktuel afspilningsliste: Ga ind pa
den aktuelle afspilningsliste.

® «¢:Vend tilbage til forrige
skaermbillede.

e +: Abn genvejsmenuen; For at
endre lydkilden eller ga ind pa
sporindstillinger (f.eks. aktivér/
deaktivér bland eller gentag, vis
aktuelle spordetaljer og ga ind pa
lydindstillinger).
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Afbrydelse fra USB-stik

Afspilningen stoppes straks, nar
lydenheden treekkes ud af USB-stik-
ket.
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Bluetooth-musik

Generel information

Ekstra Bluetooth-lydkilder (f.eks.
musikmobiltelefoner, MP3-afspillere
osv.), som understgtter Bluetooth
A2DP-musikprotokol, kan tilsluttes
tradlgst til Infotainment-systemet.

Oplysninger

® |nfotainment-systemet tilslutter
kun til Bluetooth-enheder, der
understgtter A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile). Der
kan veere tilslutningsproblemer
med tidligere versioner.

e Bluetooth-enheden skal under-
stgtte AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile)
version 1.0 eller derover. Hvis
enheden ikke understoatter
AVRCP, er det kun lydstyrken,
der kan styres via Infotainment-
systemet.

® Fgr Bluetooth-enheden tilsluttes
til Infotainment-systemet, skal
man seette sig ind i dens betje-
ningsvejledning til Bluetooth-
funktioner.

Drift
Forudsaetninger

De fglgende forudsaetninger skal
opfyldes for at kunne styre en Blue-
tooth-aktiveret lydenhed via Infotain-
ment-systemet:

e Bluetooth-funktionen i Infotain-
ment-systemet skal veere aktive-
ret.

Se "Bluetooth-forbindelse" i
afsnittet "Telefon" o> 113.

® Bluetooth-funktionen i den Blue-
tooth-aktiverede ekstra lydkilde
skal veere aktiveret (se betje-
ningsvejledningen til lydenhe-
den).

e Afhaengigt af lydenheden kan det
veere ngdvendigt at indstille
enheden til "synlig" (se betje-
ningsvejledningen til lydenhe-
den).

® | ydenheden skal tilknyttes og
tilsluttes Infotainment-systemet.
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R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Afspilning af musik via Bluetooth

Bluetooth-forbindelse

Der skal etableres en forbindelse
mellem lydenheden og Infotainment-
systemet via Bluetooth, dvs. enheden
skal tilknyttes bilen inden brug.

Se "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet
"Telefon" o 113.

® Der kan hgijst parres og gemmes
fem lydenheder pa udstyrslisten,
men kun én kan veere tilsluttet ad
gangen.

® Hvis enheden har bade lydafspil-
ler og telefonfunktioner, bliver
begge funktioner tilknyttet.
Tilknytning af en mobiltelefon
111,

e Telefonfunktionerne forbliver
aktive, mens lydafspilleren er i
brug, og lydafspilningen indstilles
under brug af telefonen.

Tilknytning af en ekstra lydenhed til
Infotainment-systemet

Lydenheden tilknyttes ved at trykke
pa TEL og veelge Tilknyt enhed ved at
dreje og trykke pa OK. Skaermbilledet
Klar til tilknytning vises.

Derefter skal man pa lydudstyret
sgge efter Bluetooth-udstyr i neerhe-
den af enheden.

Veelg My Radio (dvs. navnet pa syste-
met) pa listen pa lydudstyret, derefter
indtastes, hvis det forefindes, pa
mobiltelefonens tastatur nu tilknyt-
ningskoden, der vises pa Infotain-
ment-systemets skeerm.

Bemaerkninger

Hvis lydenheden ikke har en skaerm,
skal man indtaste standardtilknyt-
ningskoden pa enheden og derefter
pé Infotainment-systemet. Se i
betjeningsvejledningen for at finde
tilknytningskoden for denne stan-
dardlydenhed, normalt 0000.
Afhaengigt af enheden skal tilknyt-
ningskoden evt. indtastes i omvendt
reekkefglge, dvs. farst pa Infotain-
ment-systemet.

Hvis tilknytningen mislykkes, vender
systemet tilbage til den forrige menu,
og der vises en tilsvarende medde-
lelse. Gentag om ngdvendigt proces-
sen.

Nar tilknytningen er gennemfart,
vises der en bekraeftelsesmeddelelse
efterfulgt af navnet pa den tilknyttede
lydenhed pa Infotainment-systemets
skaerm.

Bemaearkninger

Nar en Bluetooth-forbindelse er
aktiv, aflades lydudstyrets batteri
hurtigere, hvis udstyret styres via
Infotainment-systemet.

Tilslutning af en lydenhed
Lydenheder tilsluttes automatisk til
Infotainment-systemet, efter at
tilknytningsproceduren er gennem-
fort.

Hvis du vil tilslutte en lydenhed, efter
at den er blevet tilknyttet, eller vil
tilslutte til en anden tilknyttet lyden-
hed end den aktuelle, skal du trykke
pa TEL og veelge menuen Veelg
enhed. Pa udstyrslisten vises de
lydenheder, der allerede er tilknyttet
systemet.
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Veelg den gnskede enhed pa listen og
bekreeft ved at trykke pa OK. En
displaymeddelelse bekraefter tilslut-
ningen.

Frakobling af en lydenhed

For at afbryde en lydenheds tilslut-
ning til Infotainment-systemet skal
man trykke pa TEL (eller SETUP) og
veelge Bluetooth connection
(Bluetooth-tilslutning). Veelg den
gnskede enhed pa enhedslisten,
veelg derefter Disconnect the device
(frakobl enhed) ved at dreje og trykke
pa OK. En displaymeddelelse
bekraefter adbrydelsen.

Slukning af lydenheden eller deakti-
vering af Bluetooth-funktionen pa
lydenheden frakobler ogsa enheden
fra Infotainment-systemet.

Annullering af tilknytningen af en
ekstra lydenhed til Infotainment-
systemet

Hvis listen over tilknyttede lydenhe-
der er fuld, kan en ny enhed kun
tilknyttes, hvis en eksisterende enhed
annulleres.

For at annullere dvs. slette en lyden-
hed i systemhukommelsen skal man
trykke pa TEL og vaelge Slet enhed.
Veelg den gnskede lydenhed pa
listen, og tryk pa OK for at bekreefte
sletning, nar der bedes om det.

Betjening via Infotainment-system
Nar tilknytningen og forbindelsen er
etableret tradlgst, starter lydafspilnin-
gen automatisk.

Lydenheden kan sa betjenes via Info-
tainment-systemets funktionsknap-
per, drejeknapper og displaymenuer.

Meengden af tilgeengelige funktioner,
som kan betjenes via Infotainment-
systemet, afheenger af lydafspillerens
type.

Betjeningen af lydenheden er, nar
den tilsluttes tradlgst, identisk med
betjeningen af cd-afspilleren o 57.

NAVI 50 IntelliLink - Afspilning af
musik via Bluetooth

Bluetooth-forbindelse

Der skal etableres en forbindelse
mellem lydenheden og Infotainment-
systemet via Bluetooth, dvs. enheden
skal tilknyttes bilen inden brug.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Bluetooth-
forbindelse" i afsnittet "Telefon"
> 113.

® Der kan hgjst parres og gemmes
fem lydenheder i enhedslisten,
men der kan kun tilsluttes én ad
gangen (alt efter version kan der
parres op til otte lydenheder).

® Hvis enheden har bade lydafspil-
ler og telefonfunktioner, bliver
begge funktioner tilknyttet.
Tilknytning af en mobiltelefon
111,

e Telefonfunktionerne forbliver
aktive, mens lydafspilleren er i
brug, og lydafspilningen indstilles
under brug af telefonen.

Tilknytning af en ekstra lydenhed il
Infotainment-systemet

Lydenheden parres ved at bergre &
efterfulgt af @INDSTILLING(ER).
Veelg Bluetooth og dernzest enten

Sag efter Bluetooth-enhed eller
Godkendelse af ekstern enhed.

Pa lydenheden sgges der efter Blue-
tooth-udstyr i naerheden af enheden.
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Veelg navnet pa Infotainment-syste-
met (f.eks. MEDIA-NAV) i listen pa
lydenheden, derefter indtastes (om
nedvendigt) pa lydenhedens tastatur
nu tilknytningskoden, der vises pa
Infotainment-systemets skaerm.

Standardtilknytningskoden er 0000.
Denne tilknytningskode eendres, far
tilknytningsproceduren startes ved at
veelge Skift adgangsnggle for at
opdatere.

Bemaerkninger

Hvis lydenheden ikke har en skaerm,
skal man indtaste standardtilknyt-
ningskoden pa enheden og derefter
pa Infotainment-systemet. Se i
betjeningsvejledningen for at finde
tilknytningskoden for denne stan-
dardlydenhed, normalt 0000.
Afhaengigt af enheden skal tilknyt-
ningskoden evt. indtastes i omvendt
reekkefglge, dvs. farst pa Infotain-
ment-systemet.

Hyvis tilknytningen mislykkes, genta-
ges proceduren om ngdvendigt.

Bemaerkninger

Nar en Bluetooth-forbindelse er
aktiv, aflades lydudstyrets batteri
hurtigere, hvis udstyret styres via
Infotainment-systemet.

Tilslutning af en lydenhed
Lydenheder tilsluttes automatisk til
Infotainment-systemet, efter at
tilknytningsproceduren er gennem-
fort.

Den tilsluttede lydenhed aendres ved
at bergre & efterfulgt af
@INDSTILLING(ER).

Veelg derpa Bluetooth efterfulgt af Vis
Bluetooth-enhedsliste. Pa udstyrsli-
sten vises de lydenheder, der alle-
rede er tilknyttet systemet.

Veelg den gnskede lydenhed pa listen
og bekreeft ved at bergre OK.

Frakobling af en lydenhed

Slukning af lydenheden eller deakti-
vering af Bluetooth-funktionen pa
lydenheden afbryder ogsa enhedens
forbindelse med Infotainment-syste-
met.

Annullering af tilknytningen af en
ekstra lydenhed til Infotainment-
systemet

Hvis listen over tilknyttede lydenhe-
der er fuld, kan en ny enhed kun
tilknyttes, hvis en eksisterende enhed
annulleres.

For at annullere, dvs. slette, en lyden-
hed i systemhukommelsen skal du
bergre & efterfulgt af
GINDSTILLING(ER).

Veaelg Bluetooth og derneaest Vis
Bluetooth-enhedsliste.

Veelg den gnskede lydenhed pa listen
og bergr derneest M for at slette
enheden. Alle enheder kan, hvis det
gnskes, slettes ved at veelge
Alternativer efterfulgt af Slet alle.
Bekraeft med OK.

Betjening via Infotainment-system
Nar tilknytningen og forbindelsen er
etableret tradlgst, starter lydafspilnin-
gen automatisk.

Lydenheden kan sa betjenes via Info-
tainment-systemets displayalternati-
ver.
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Meengden af tilgeengelige funktioner,
som kan betjenes via Infotainment-
systemet, afheenger af lydafspillerens
type.

Betjeningen af lydenheden, nar den
er tilsluttet tradlgst, ligner betjeningen
for afspilning af gemte lydfiler via
USB-stikket. Se (NAVI 50 IntelliLink)
"Afspilning af musik via USB-stikket"
i afsnittet "USB-port" &> 63.

NAVI 80 IntelliLink - Afspilning af
musik via Bluetooth

Bluetooth-forbindelse

Der skal etableres en forbindelse
mellem lydenheden og Infotainment-
systemet via Bluetooth, dvs. enheden
skal tilknyttes bilen inden brug.

® Der er et maksimalt antal lyden-
heder, der kan tilknyttes og
gemmes pa udstyrslisten, men
kun én kan veere tilsluttet ad
gangen.

e Hyvis enheden har bade lydafspil-
ler og telefonfunktioner, bliver
begge funktioner tilknyttet.
Tilknytning af en mobiltelefon
D 111.

® Telefonfunktionerne forbliver
aktive, mens lydafspilleren er i
brug, og lydafspilningen indstilles
under brug af telefonen.

Tilknytning af en ekstra lydenhed til
Infotainment-systemet

Fra Startsiden bergres MENU, derpa
Multimedia efterfulgt af Indstillinger.

Veelg Medier for at fa adgang til
medieindstillingsmenuen og veelg
derpa alternativet "Styring af Blue-
tooth-enheder"/"Konfigurér Blue-
tooth-forbindelse".

Tilknytningsproceduren ligner tilknyt-
ningen af en mobiltelefon. Se

(NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth-
forbindelse" i afsnittet "Telefon"

D 113.

Tilslutning af en lydenhed
Lydenheder tilsluttes automatisk til
Infotainment-systemet, efter at
tilknytningsproceduren er gennem-
fort.

Lydkilden kan pa et hvilket som helst
tidspunkt eendres til Bluetooth-funk-
tion for at afspille filer fra en tilsluttet
Bluetooth-enhed.

Fra Startsiden vaelges MENU, derpa
Multimedia efterfulgt af Medier.

Alt efter version bergres + (for at
abne en genvejsmenu). Veelg
Bluetooth/Bluetooth-forbindelse for at
andre lydkilden til Bluetooth.

Frakobling af en lydenhed

Slukning af lydenheden eller deakti-
vering af Bluetooth-funktionen pa
lydenheden afbryder ogsa enhedens
forbindelse med Infotainment-syste-
met.

Annullering af tilknytningen af en
ekstra lydenhed til Infotainment-
systemet

For at annullere tilknytningen, dvs.
slette en enhed i systemhukommel-
sen:
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Fra Startsiden bergres MENU, derpa
Multimedia efterfulgt af Indstillinger.

Veelg Medier for at fa adgang til
medieindstillingsmenuen og veelg
derpa alternativet "Styring af Blue-
tooth-enheder"/"Konfigurér Blue-
tooth-forbindelse".

Tryk pa =+ for at abne en genvejs-
menu. Der findes fglgende valgmulig-
heder:

e Deaktivér Bluetooth: Veelg for at
deaktivere Bluetooth-funktionen
pa Infotainment-systemet.

® |ndstil TomTom til synlig: Veelg
for at ggre Infotainment-systemet
"synligt" for andre Bluetooth-
enheder, sa de kan blive tilknyttet
systemet.

e Afbryd forbindelsen til alle
enheder: Veelg for at afbryde
forbindelsen til Infotainment-
systemet for alle enheder, der er
tilsluttet for gjeblikket, uden at
slette/annullere deres tilknytning.

e Sletenhed(er): Veelg at annullere
en enheds tilknytning til Infotain-
ment-systemet.

Proceduren for annullering af tilknyt-
ning ligner den, der geelder for annul-
lering af tilknytning af en mobiltelefon.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth-
forbindelse" i afsnittet "Telefon"

5 113.

Betjening via Infotainment-system
Nar tilknytningen og den tradlgse
forbindelse er etableret, kan lydafspil-
ningen begynde automatisk.

Lydenheden kan sa betjenes via Info-
tainment-systemets displayalternati-
ver.

Meengden af tilgeengelige funktioner,
som kan betjenes via Infotainment-
systemet, afheenger af lydafspillerens
type.

Betjeningen af lydenheden, nar den
er tilsluttet tradlgst, ligner betjeningen
for afspilning af gemte lydfiler via
USB-stikket. Se (NAVI 80 IntelliLink)
"Afspilning af musik via USB-stikket"
i afsnittet "USB-port"™ o> 63.
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Eksterne enheder

Visning af billeder ........................ 72
Filmafspilning ... 72
Brug af smartphone-

applikationer ...........ccoooiiiiiiiiininns 73

Visning af billeder

NAVI 80 IntelliLink - Visning af
billeder

Adgang til menuen "Billeder" fra Start-
siden fas ved at berare MENU, derpa
Multimedia efterfulgt af Billeder.

Bemaerkninger
Afspilning er kun mulig, nar bilen star
stille.

Veelg den tilsluttede kildeenhed
(f.eks. SD-kort, USB) for at fa adgang
til individuelle fotos eller vise et
diasshow med alle kompatible fotos
pa enheden.

Displayet indeholder fglgende alter-
nativer:

e (eller>: Gatil forrige/neeste foto.

® Miniaturer: Skift mellem fuld
skaerm og minimeret visning.

e Ny udvaelgelse: Veelg et andet
foto fra den tilsluttede kildeen-
hed.

e +: Abn genvejsmenu; For at
aendre kildeenheden eller ga ind
pa fotoindstillingerne.

Nar du ser pa et foto/diasshow,
giver genvejsmenuen dig ogsa
mulighed for at indstille zoomni-
veau og vise alle fotos i miniatu-
reform.

Fotoindstillinger - se
(NAVI 80 IntelliLink) "Systemindstil-
linger"© 42.

Filmafspilning

NAVI 80 IntelliLink - Afspilning af
film

Adgang til menuen "Videoer" fra
Startsiden opnas ved at bergre
MENU, derpa Multimedier fulgt af
Video.

Bemaerkninger
Afspilning er kun mulig, nar bilen star
stille.

Veelg den tilsluttede kildeenhed
(f.eks. SD-kort, USB) for at fa adgang
til individuelle eller alle kompatible
videoer pa enheden.
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Displayet indeholder fglgende alter-
nativer:

e |44 eller PP Ga til forrige/neeste
video.

e II: Afbryd videoen midlertidigt.

® Rullepanel for forlgbet tid: Rul
gennem videoer.

® Ny udveelgelse: Veelg en anden
video fra den tilsluttede kildeen-
hed.

e Fuld skeerm: Skift til fuldskeerms-
visning.

® <¢:Vend tilbage til forrige
skaermbillede.

e +: Abn genvejsmenu; For at
aendre kildeenheden eller g& ind
pa videoindstillingerne.

Under videoafspilning kan du
0gsa via genvejsmenuen vende
tilbage til videolisten.
Videoindstillinger - se
(NAVI 80 IntelliLink) "Systemindstil-
linger" o 42.

Brug af smartphone-
applikationer

NAVI 80 IntelliLink -
Telefonprojektion

Telefonprojektionsapplikationen
Android Auto viser udvalgte apps fra
din smartphone pé displayskaermen
og gar det muligt at betjene dem
direkte via Infotainment-knapperne.

Kontakt enhedens producent for at
hgre, om denne funktion er kompati-
bel med din smartphone, og om
denne applikation fas i det land, hvor
du befinder dig.

Forberedelse af smartphonen
Download Android Auto-appen til din
smartphone fra Google Play™ Store.

Aktivering af telefonprojektion
1. Tilslut smartphonen til USB-
porten © 62.

2. Acceptér anmodningen pa
displayskeermen.
3. Bergr A pa displayskeermen og

acceptér fortrolighedsbestemmel-
serne. Som farstegangsbruger

bar du holde udkig efter syste-
manmodninger pa din mobile
enhed om at fortsaette.

4. Bergr A igen.
Telefonprojektion kan nu benyttes.

Brug af telefonprojektion

e Bergr A pa displayskeermen for
at fa adgang til Android Auto-
menuen for den tilsluttede smart-
phone.

®  Tryk pa » pa rat- eller ratsgjle-
knapperne, og hold den inde for
at fa adgang til stemmestyring.

Bemaarkninger

Under brug af navigations- og musi-
kapplikationer via Android Auto,
erstattes lignende applikationer, der
er integreret i NAVI 80 IntelliLink.

Tilbage til displayskesermen
Tryk pa .
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Generelt

A\ Advarsel

Navigationssystemet er en hjeelp
til dine navigationsevner, men
erstatter dem ikke. Kar med den
forngdne omhu og opmeaerksom-
hed, og udvis agtpagivenhed.
Hvis et navigationssystems anvis-
ninger er i modstrid med feerdsels-
reglerne, skal faerdselsreglerne
altid folges.

Navigationssystemet ferer dig palide-
ligt til den valgte destination, uden at
du behgver bruge kort.

Hvis tjenesten Trafikoplysninger er il
radighed i dit land eller omrade, tages
der ogsa hgjde for den aktuelle trafik-
situation ved ruteberegningerne.
Systemet modtager trafikmeldinger i
det aktuelle modtageomrade.

For at modtage sa opdaterede real-

tidstrafikoplysninger som muligt, skal
du abonnere pa Live-tienester.

Bemazerkninger
Fas kun med NAVI 80 IntelliLink.

Navigationssystemets
funktionsmade

Bilens position og bevaegelser regi-
streres af navigationssystemet ved
hjeelp af sensorer.

Den tilbagelagte afstand registreres
af bilens speedometersignal, og
drejebevaegelseri sving registreres af
en gyrofgler. Positionen bestemmes
af GPS-satelliter (globalt positionssy-
stem).

Ved at sammenholde disse fglersig-
naler med de digitale kort pa naviga-
tionssystemet er det muligt at
bestemme bilens position ngjagtigt.

Nar bilen bruges farste gang, eller
f.eks. efter en faergeoverfart, kalibre-
rer systemet sig selv. Det er derfor
normalt, at det ikke giver en helt
praecis position, fer bilen har kert i et
stykke tid.

Efter indtastning af en destinations-
adresse eller et interessepunkt
(neermeste tankstation, hotel osv.)
beregnes ruten fra den nuvaerende
position til den valgte destination.

Vejvisningen sker dels i form af tale
og dels ved brug af displayet.
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A\ Advarsel

Omrader som ensrettede veje og
fodgaengerzoner er ikke markeret
pa navigationssystemets kort. |
disse omrader udsender systemet
maske en advarsel, som der skal
tages hgjde for. Vaer derfor ekstra
opmeerksom pa ensrettede gader
og andre veje og tilkarsler, hvor
man ikke ma kare.

Bemeerkninger

Alt efter Infotainment-system kan
radiomodtagelsen blive afbrudt
under stemmevejvisning og far hver
retningseendring.

USB-hukommelsesstik
(NAVI 50 IntelliLink)

Der kreeves et USB-hukommelsesstik
til navigationssystemet, der bl.a. skal
indeholde et digitalt kort over det
pageeldende lands byer og veje.

Bemeerkninger

Anvend et USB-hukommelsesstik,
der er formateret til FAT32-format,
med en lagringskapacitet pa mindst
4 GB og hgjst 32 GB.

Efter de farste 100 kms karsel er det
muligt at kontrollere, om der er gratis
opdateringer af det digitale kort i Igbet
af 90 dage.

Bemeerkninger

For at undga eventuelle tekniske
problemer ma der kun anvendes et
kompatibelt USB-hukommelsesstik
til betjening og opdatering af naviga-
tionssystemet. Indsaet ikke USB-
hukommelsesstikket i en anden
enhed (f.eks. digitalt kamera, mobil-
telefon osv.) eller i en anden bil.

Softwareinstallation

For at opdatere de digitale kort og for
at nyde godt af eksklusive tjenester,
der kan downloades, skal der opret-
tes en konto pa websitet
opel.naviextras.com, og den gratis
software skal installeres.

Oprettelse af en konto

Opret din egen internetkonto via
websitet opel.naviextras.com. Veelg
f.eks. alternativet "Register" (regi-
strér) pa websiden, og indtast de
gnskede oplysninger.

Installering af softwaren

Installér softwaren pa din computer
ved at downloade fra
opel.naviextras.com.

Falg anvisningerne pa skeermen for
at installere softwaren og starte
online-applikationen.

Registrering af navigationssystemet
Navigationssystemet skal registreres
med din nye internetkonto.

Saet et tomt USB-hukommelsesstik i
navigationssystemets USB-abning.
Bergr &, og veelg dernaest FNAVI /
tNav efterfulgt af Alternativer og
derpa Kortopdatering.

For at sikre at alt indhold lagres i navi-
gationssystemets hukommelse,
veelges Alternativer og dernaest
Opdatér. Vent pa at opdateringen
afsluttes, inden USB-hukommelses-
stikket tages ud.

Seaet dernaest USB-hukommelsesstik-
ket i computerens USB-abning, mens
computeren er tilsluttet internettet.
Nar online-applikationen er startet, og
USB-hukommelsesstikket er
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genkendt, vises systemets (eller soft-
warens) navn i applikationsvinduet.
Navigationssystemet registreres i din
brugerprofil.

Efter den farste opseetning genken-
des USB-hukommelsesstikket auto-
matisk af navigationssystemet og af
online-applikationen.

Opdatering af USB-hukommelsesstik
0g navigationssystem

Opdateringer udgives regelmeessigt,
f.eks. til opdatering af kort og fotofael-
der.

Bemaerkninger

| visse lande er det ulovligt at down-
loade og aktivere advarslerne om
fotofeelder, hvilket i givet fald kan
medfgre retsforfglgelse.

Disse opdateringer kan kun fas via
online-applikationens katalog, som
der er adgang til via USB-hukommel-
sesstikket.

Nar online-applikationen anvendes,
er det muligt at:

® opdatere navigationssystemet
(kort, fotofeelder osv.)

® opgradere til IP-betalingsindhold

o (tilfgje eller slette data
® personligggre systemet

Online-applikationens menuer yder
vejledning i forbindelse med ovensta-
ende.

Opdatering af systemet

For at fa mest muligt ud af naviga-
tionssystemet ber det opdateres sa
ofte som muligt.

Saet USB-hukommelsesstikket i navi-
gationssystemets USB-abning.
Tilgeengelige opdateringer pa USB-
hukommelsesstikket genkendes af
navigationssystemet, og skaermbille-
det 'Opdatering' vises automatisk.

Veelg Opdatér for at begynde at
installere opdateringer til navigations-
systemet.

Bemaerkninger
Navigationssystemet kan genstarte
automatisk under opdateringspro-
cessen.

Bemaerkninger
Beror «= for at ga tilbage til forrige
skeermbillede.

Alternativt kan du bergre & efterfulgt
af "NAVI / ®Nav, Alternativer og
derpa Kortopdatering. Veelg sa
Alternativer efterfulgt af Opdatering
for at installere opdateringer til navi-
gationssystemet.

Vent pa, at opdateringen afsluttes,
inden der udfares andre funktioner,
eller USB-hukommelsesstikket tages
ud.

SD-kort (NAVI 80 IntelliLink)

Navigationssystemet leveres med et
SD-kort, der bl.a. indeholder et digitalt
kort over det pageeldende lands byer
og veje.

Ret henvendelse til et vaerksted for at
kabe et nyt SD-kort med et opdateret
digitalt kort.

Bemaerkninger

For at undga eventuelle tekniske
problemer anvendes et kompatibelt
SD-kort til betjening af navigations-
systemet. Indsaet ikke SD-kortet i en
anden enhed (f.eks. digitalt kamera,
mobiltelefon osv.) eller i en anden
bil.
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Brug
USB-hukommelsesstik

NAVI 50 IntelliLink

Isaetning af USB-hukommelsesstik
Sluk for navigationssystemet og seet
USB-hukommelsesstikket i USB-
abningen pa Infotainment-systemets
panel. USB-hukommelsesstikket er
skragbeligt; behandles forsigtigt.

Fjernelse af USB-hukommelsesstik
Sluk for navigationssystemet og tag
USB-hukommelsesstikket ud af USB-
abningen pa Infotainment-systemets
panel.

SD-kort

NAVI 80 IntelliLink
Isaetning af SD-kort

Sluk for infotainment-systemet og
saet SD-kortet i &bningen pa instru-
mentpanelet. Kortet er skrgbeligt -
pas pa ikke at bgje det.

Kontrollér, at SD-kortet vender rigtigt.
Det kan variere, hvordan kortet skal
vende, afheengigt af placeringen af
SD-kortabningen i bilen.

Udtagning af SD-kort

SD-kortet fiernes fra Infotainment-
systemet ved pa Startsiden at bergre
MENU, dernzest System fulgt af Fjern

SD-kort. SD-kortet kan nu tages
sikkert ud af abningen pa instrument-
panelet.

SD-kortet tages ud af abningen ved at
trykke pa kortet og udlgse det. Kortet
frigeres lidt, hvorefter det kan treekkes
ud.

Bemaearkninger

For at undga eventuelle tekniske
problemer anvendes et kompatibelt
SD-kort til betjening og opdatering af
navigationssystemet. Indseet ikke
SD-kortet i en anden enhed (f.eks.
digitalt kamera, mobiltelefon osv.)
eller i en anden bil.

Aktivering af navigationssystemet

Teending

Navigationssystemet taendes auto-
matisk, nar teendingen saettes til. |
andre tilfeelde trykkes pa O.

Med teendingen afbrudt kan naviga-
tionssystemet bruges i op til

20 minutter. Tryk pa O for at sla navi-
gationssystemet til igen. Systemet
slukker automatisk op til 20 minutter
efter den sidste brugerindtastning.
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Slukning

Med teendingen afbrudt slukkes navi-
gationssystemet automatisk, nar
fererens der abnes.

Nar teendingen er slaet til, skal man
trykke pa O for at slukke for naviga-
tionssystemet.

Skift mellem menuerne
Navigationssystem og Infotainment-
system

NAVI 50 IntelliLink

Mens Navigationssystemet er aktivt,
bergres @&, eller ©/4= bergres og
holdes for at vende tilbage til Infotain-
ment-systemets Startside.

NAVI 80 IntelliLink

Mens Navigationssystemet er aktivt,
bergres 4= (én eller flere gange) for
at vende tilbage til Infotainment-
systemets startside.

Skaermbilleder

NAVI 50 IntelliLink (type A) -
Information pa displayet
Menu-skaermbillede

Adgang til skeermbilledet for Naviga-
tionsmenuen fas ved at berare &
efterfulgt af *NAVI.

Skeaermbilledet for navigationsmen-
uen indeholder falgende menuer og
undermenuer:

e Destination

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Indlaes-
ning af destination" ©> 90.

® Adresse
® [nteressepunkter

e Historik

e Favoritter

e Find pa kort
e Koordinat
Rute

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Rutein-
formation" og "Redigér rejseplan”
i afsnittet "Vejvisning" o> 96.

Opret rute/Redigér rute
Undga

Oversigt

Annullér rute
Alternative ruter
Rejseplan

Alternativer

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Opsaet-
ning af navigationssystemet"
herunder.

Advarsler
Ruteindstillinger
Kortindstillinger
Stemmeindstillinger
Koordinatformat
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e GPS
e Kortopdatering

Kort-skeermbillede

Adgang til kortskaermbilledet uden
vejvisning fas ved at bergre & efter-
fulgt af ®KORT. Se

(NAVI 50 IntelliLink) "Gennemse kort"
i afsnittet "Vejvisning" © 96.

Bergr et vilkarligt sted pa kortet.
Markgren angiver den position, der er
valgt for gjeblikket. Rulning pa kortet
sker ved at treekke markaren i den
gnskede retning.

Der kan fas adgang til kortskaermbil-
ledet med rutevejvisning ved at
bergre @& efterfulgt af *NAVI og indta-
ste en destination. Se

(NAVI 50 IntelliLink) "Indleesning af
destination" & 90.

Kortskaermbilledet (med eller uden
rutevejvisning) indeholder falgende
betjeningselementer og information:

1. </=: Rotér kortet til venstre/hgjre
2. #/4: Synsvinkel (lav/hgj visning)

3. OK (med nedtaellingstimer):
Bekraeft handlinger

4. Menuen Alternativer

5. 4=: Vend tilbage til forrige skaerm-
billede

6. /= Skift malestok (zoom ind/ud)

7. Kompas (bergr for at skifte
mellem kortfunktionerne 2D/3D)

11

12.
13.
14.

15.

. Navnet pa naeste starre vej eller
oplysninger om vejskilt (hvis rele-
vant)

. Klokkeslaet
. Retning og afstand til neeste

retningseendring

. Turoplysninger, f.eks. forventet

ankomsttid, samlet resterende
straekning

Oplysninger om audiosystemet
A: Nuveerende position

Beregnet rute og retningseendrin-
ger

Startside
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16. ®/®x: Stemmevejvisning til/fra
17. Hastighedsbegraensning

Visning af vejkryds

Under rutevejvisning vises der auto-
matisk far hver retningseendring et
neerbillede af vejkrydset. Den
normale visning genoptages, nar
vejkrydset er passeret.

Visning af motorvej

Under rutevejvisning vises der auto-
matisk far hver motorvejsfrakarsel et
3D-billede af tilslutningen. Den
normale visning genoptages, nar
frakarslen er passeret.

Bemasrkninger

For visse motorvejstilslutninger
vises eventuelt kun en lille drejepil
pa kortet.

NAVI 50 IntelliLink (type B) -
Information pa displayet
Menu-skaermbillede

Adgang til skaermbilledet for Naviga-
tionsmenuen fas ved at beragre &
efterfulgt af #Nav.

Mrigeion 09:05
A O
et
Aareia Posrin of wtavesd adony
¥ arvinslart Fnd s i [P
# | Destination Route Ciptions

Skeaermbilledet for navigationsmen-
uen indeholder falgende menuer og
undermenuer:

® Destination

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Indlaes-
ning af destination" ©> 90.

e Adresse

® |nteressepunkt
e Historik

e Favoritter

e Find pa kort

e Koordinat

Rute

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Rutein-
formation" og "Redigér rejseplan’
i afsnittet "Vejvisning" > 96.
Opret rute/Redigér rute
Undga

Oversigt

Annullér rute

Alternative ruter

Rute

Alternativer

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Opsaet-
ning af navigationssystemet"
herunder.

e Advarsler
Ruteindstillinger
Kortindstillinger
Stemmeindstillinger
Koordinatformat
GPS
Kortopdatering
Trafik
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Kort-skaermbillede

Der kan fas adgang til kortskaermbil-
ledet uden rutevejvisning ved at
bergre & efterfulgt af €Kort (hvis det
findes). Se (NAVI 50 IntelliLink)
"Gennemse kort" i afsnittet "Vejvis-
ning" o 96.

Bergr et vilkarligt sted pa kortet.
Markgren angiver den aktuelle posi-
tion. Rulning pa kortet sker ved at
traekke kortet i den gnskede retning.
Markgren kan til enhver tid seettes
tilbage pa bilens aktuelle position ved
bergring af A.

Der kan fas adgang til kortskeermbil-
ledet med rutevejvisning ved at
bergre & efterfulgt af #Nav og indta-
ste en destination. Se

(NAVI 50 IntelliLink) "Indleesning af
destination" ©> 90.

Bergr et vilkarligt sted pa kortet.
Markgren angiver den aktuelle posi-
tion. Rulning pa kortet sker ved at
traekke kortet i den gnskede retning.

Kortskaermbilledet (med eller uden
rutevejvisning) indeholder fglgende
betjeningselementer og information:

7 1 2
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1. €a/%: Rotér kortet til venstre/
hajre

2. #/%: Synsvinkel (lav/hgj visning)

3. OK (med nedteellingstimer):
Bekreeft handlinger

4. Menuen Alternativer (for rute- og
kortindstillinger)

5. ©:Vend tilbage til forrige skaerm-
billede

6. @/Q: Skift malestok (zoom ind/
ud)

7. @: Kompas (berer for at skifte
mellem kortfunktionerne '2D', '3D'
og '2D nord'")
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8. Navnet pa naeste starre vej eller
oplysninger om vejskilt (hvis rele-
vant)

9. Klokkesleet

10. Retning og afstand til neeste
retningsaendring

11. Turoplysninger, f.eks. forventet
ankomsttid, samlet resterende
streekning

12. Oplysninger om audiosystemet
(bergr for at fa adgang til lydkil-
den)

13. Beregnet rute og retningseendrin-
ger

14. A: Nuveerende position

15. Startside
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16. & Trafikinformation (TMC -
trafikmeddelelseskanal)

17. Hastighedsbegreensning

ol b 0005

li:q . |

) A R 3
212019

18. &: Indstillinger genvejsmenu (se
punkter herunder)

19. «)/4x; Stemmevejvisning til/fra

20. ®/Q/Q: Skift malestok (zoom ind/
ud)

21. N: Skift mellem kortfunktionerne
'2D', '3D' og 2D nord'

Visning af vejkryds

Under rutevejvisning vises der auto-

matisk fer hver retningseaendring et

naerbillede af vejkrydset. Den

normale visning genoptages, nar

vejkrydset er passeret.

Visning af motorvej

Under rutevejvisning vises der auto-
matisk fer hver motorvejsfrakgrsel et
3D-billede af tilslutningen. Den
normale visning genoptages, nar
frakgrslen er passeret.

Bemaerkninger

For visse motorvejstilslutninger
vises eventuelt kun en lille drejepil
pa kortet.

NAVI 80 IntelliLink - Information pa

displayet
Menu-sksermbillede
1 2 3
I —
-
g8 7 & 5 4

P4 startsiden bergres MENU efter-
fulgt af Navigation for at f& adgang til
Navigationsmenuen.

Skaermbilledet for navigationsmen-
uen indeholder fglgende menuer,
undermenuer og betjeningselemen-
ter:

1. KGR TIL...

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Indlaes-
ning af destination" & 90.

e Hjem

Gemte positioner
Adresse

Seneste destinationer

Lokal sggning/TomTom-
steder

Interessepunkt
Punkt pa kort

® | angdegrad Breddegrad
2. SKIFT RUTE

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Redigér
rejseplan” i afsnittet "Vejvisning"
© 96.

Beregn alternativ
Annullér rute

Rejs via

Undga vejspeerring
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3.

4.
5.

e Undga del af rute

e Minimér forsinkelser
VIS KORT

Se (NAVI 80 IntelliLink)
"Gennemse kort" i afsnittet
"Vejvisning" ©> 96.

® Brug denne position fil...
e Finde

e /Endre kortdetaljerne

e Fgje til lagrede positioner
=+: Genvejsmenu
INDSTILLINGER

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Opseet-
ning af navigationssystemet"
herunder.

e Sluk for stemmevejvisning
e Ruteplanlzegning

e Vis interessepunkter pa
kortet

IP-styring

Stemme

Indstil hjemposition
Styring af gemte positioner
Skift kort

e  Skift kortfarver
e Bilsymbol
e Avanceret
6. NAVIGATIONSTJENESTER

Se (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-
tjienester" herunder.

e Trafik
e Hastighedskameraer
® Lokal sggning/TomTom-

steder
e My TomTom live
* Vejr

7. REJSEPLANER

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Redigér
rejseplan” i afsnittet "Vejvisning"
B 96.

8. 4: Vend tilbage til forrige skaerm-
billede

Kort-skeermbillede

Adgang til kortskaermbilledet uden
navigation fas fra Startsiden ved at
bergre MENU, derneest Navigation
efterfulgt af Vis kort.

Berar et vilkarligt sted pa kortet.
Markgren angiver den position, der er
valgt for gjeblikket. Rulning pa kortet
sker ved at treekke markaren i den
gnskede retning.

Adgang il kortskeermbilledet med
navigation fra Startsiden fas ved at
bergre MENU efterfulgt af
Navigation og indtaste en destination.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Indlaesning
af destination" > 90.

Kortskaermbilledet (med eller uden
rutevejvisning) indeholder fglgende
betjeningselementer og information:
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1. Hastighedsbegraensning (lyser
rgdt og blinker, hvis hastigheds-
begreensningen overskrides)

2. p: Skift malestok (zoom ind/ud)

3. Navnet pa nzeste storre vej eller
oplysninger om vejskilt (hvis rele-
vant)

. #: Systemmeddelelser (hvis
udstyret hermed)

. \: Telefoninformation

. Udetemperatur

Ur

. Live services (Live-tjenester):

Trafikinformation (hvis tilgaenge-
ligt), f.eks. trafikhaendelser pa

N

© N o o

ruten, modtagelsesindikator,
feerdselskort, hastighedskamera-
placeringer (hvis tilgaengelige) og
vejret pa destinationen.

9. Turoplysninger, f.eks. forventet
ankomsttid, samlet resterende
streekning, turstatus (grent flag/
redt flag)

Ruteoversigt

10. Kompas (bergr for at skifte
mellem kortfunktionerne 2D/3D)

11. Skift lydstyrke for vejvisningsin-
struktioner

12. +: Genvejsmenu

13. Retning og afstand til neeste
retningsaendring

14. Oplysninger om audiosystemet

15. A: Aktuel position (marker)
Beregnet rute og retningsaendrin-
ger

16. +=: Vend tilbage til forrige skaerm-
billede

Vognbanebilleder

Under rutevejvisning vises der auto-
matisk fgr hver stgrre vejaendring et
3D-billede af vejkrydset (med en

drejepil og vejskilte). Den normale
visning genoptages, nar frakgrslen er
passeret.

Deaktivering af visningen med vogn-
banebilleder er beskrevet under
(NAVI 80 IntelliLink) "Avancerede
indstillinger" i "Opsaetning af naviga-
tionssystemet" herunder.

Automatisk zoom

Under rutevejvisning vises der auto-
matisk far hver retningsaendring et
naerbillede af vejkrydset. Den
normale visning genoptages, nar
frakerslen er passeret.

Deaktivering af den automatiske
zoomfunktion er beskrevet under
(NAVI 80 IntelliLink) "Avancerede
indstillinger" i "Opsaetning af naviga-
tionssystemet" herunder.

Betjening af tastaturer i displayet

NAVI 50 IntelliLink - Betjening af
tastaturer pa displayet

For at bevaege sig rundt i og indtaste
tegn i bade det alfabetiske og det
numeriske tastatur skal man foretage
det gnskede valg ved at bergre
displayskaermen.
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e Velg Alternativer for at skifte
tastaturtype (f.eks. Qwerty,
ABC).

e Velg 17& for at skifte til tal og
symboler.

e Vaelgikonet for rullemenuen § for
at vise en liste med resultater for

den aktuelle operation (f.eks.
indlaesning af destination).

® |ndtastninger kan rettes under

indtastningen med tastaturtegnet

&
® Bergr 4 for at stoppe med at

bruge tastaturet og vende tilbage

til forrige skaermbillede.

Bemaerkninger

Nar der foretages en indtastning,
kan visse bogstaver og tal ikke
anvendes (vises med grat) pa
grundlag af de oplysninger, der
gemmes i navigationssystemet.

Yderligere oplysninger findes under

"Betjening med bergringsskeerm"
© 39.

NAVI 80 IntelliLink - Betjening af
tastaturer pa displayet

For at bevaege sig rundt i og indtaste
tegn i bade det alfabetiske og det
numeriske tastatur skal man foretage
det gnskede valg ved at bergre
displayskeermen.

® [ndtastninger kan rettes under
indtastningen med tastaturtegnet
«.

® Bergr « for at stoppe med at
bruge tastaturet og vende tilbage
til forrige skaermbillede.

Yderligere oplysninger findes under
"Betjening med bergringsskeerm"
5 39.

Live services (Live-tjenester)

NAVI 80 IntelliLink - Live-tjenester
Ud over navigationstjenesterne
(f.eks. trafikinformation, faste hastig-
hedskameraer) kan der tilfgjes ekstra
funktioner ved at abonnere pa LIVE-
tjenester.

LIVE-tjenester omfatter opdateret
trafikinformation med "HD Traffic™",
opdateringer og placeringer af faste

og mobile hastighedskameraer, lokal
sggning, vejrudsigt og abonnements-
status for "My TomTom LIVE".

Bemaerkninger
LIVE-tjenester fas ikke i alle lande
eller regioner.

Fra Startsiden bergres MENU, derpa
Navigation efterfulgt af
Navigationstjenester.

Falgende menuer vises:
e Trafik/HD Traffic

Veelg for at modtage opdateret
trafikinformation i realtid.

Bemeerkninger

Tjenesten HD Traffic hedder Trafik,
hvis der ikke er aktiveret et abonne-
ment.

o Hastighedskameraer

Viser alarmer og placeringen af
mobile hastighedskameraer i
realtid, faste hastighedskame-
raer og trafikale sorte pletter.
Deaktivér funktionen via menuen
"Hastighedskameraer" i "LIVE-
tjenester", hvis det gnskes.

Indberet hastighedskameraers
placering, faste eller mobile.
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Bemasrkninger

| visse lande er det ulovligt at down-

loade og aktivere advarslerne om

fotofeelder, hvilket i givet fald kan

medfgre retsforfglgelse.

® | okal sggning/TomTom-steder
Denne tjeneste ggr det muligt for
dig at bruge et stikord til hurtigt at
finde et interessepunkt (IP) og
indstille det som en destination.

e My TomTom LIVE

Viser udlgbsdato for abonne-
mentstjenester.

e Vejr
Vejrudsigttjenesten giver en vejr-
udsigt pa op til fem dage frem i
tiden for det aktuelle omrade eller
den valgte destination.

Opseetning af
navigationssystemet

NAVI 50 IntelliLink - Opseetning af
navigationssystemet

Bergr & efterfulgt af *NAVI/ #Nav
dernzest Alternativer. Dette menu-
skeermbillede giver dig mulighed for
at kontrollere og opdatere fglgende
kort- og navigationsindstillinger:

e Advarsler

Ruteindstillinger
Kortindstillinger
Stemmeindstillinger
Koordinatformat

GPS

Kortopdatering

Trafik (alt efter version)
Advarsler

Veelg Advarsler for at fa adgang til

felgende indstillinger (sla fra hvis
dette ikke gnskes):

e Advarsel ved for hgj hastighed
(til/fra)

e Hastighedsbegraensning altid
synlig (til/fra)

e Alarmpunktadvarsler (til/fra)

e Forvarselsafstand (0 m/200 m/
500 m)

Tilgaengelig alt efter version.

Advarsel ved for hgj hastighed: Det
digitale kortindeholder hastighedsbe-
greensninger for visse veje. Lyd-
og/eller visuelle advarsler udsendes,
nar bilen overskrider hastighedsbe-
graensningen.

Hastighedsbegraensning altid synlig:
Hastighedsbegraensningen for visse
veje er altid synlig pa skaermen.

Alarmpunktadvarsler: Nar bilen
passerer et alarmpunkt (permanent
eller midlertidigt) - dvs. nar man
kommer ind pa et farligt afsnit af
vejen, der kraever ekstra forsigtighed,
eller nar man neermer sig et hastig-
hedskamera (alt efter land) - afgives
lydmaessige og visuelle advarsler.

Forvarselsafstand: Veelg en afstand,
hvorfra besked om alarmpunktad-
varsler skal gives.

Bemaerkninger
Advarsler er muligvis ikke tilgeenge-
lige for visse veje og regioner.
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Ruteindstillinger
Veelg Ruteindstillinger for at opdatere
felgende indstillinger for rutebereg-
ning:
e Ruteplanleegningsmetode
(Hurtigste/Korteste/Grgn)

Motorveje (til/fra)
Periodeafgift (til/fra)
Betalingsafgift pr. gang (til/fra)
Faerger (til/fra)
Samkersel/HOV (til/fra)
Uasfalterede veje (til/fra)
Pakraevede tilladelser (til/fra)
(afhaenger af version)

Om ngdvendigt bergres Alternativer
derefter Nulstil til standard for at
indstille hvert enkelt af disse alterna-
tiver til fabrikkens standardindstillin-
ger.

Alternativt, nar kortet vises (rutevej-
visning er ikke aktiv), kan der fas
adgang til menuen Ruteindstillinger
ved at bergre Alternativer.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information
pa displayet", "Kortskeermbillede"
ovenfor for flere oplysninger.

Ruteplanleegningsmetode: Veelg
Hurtigste for at indstille den hurtigste
rute til den indlzeeste destination.
Denne metode antager, at bilen kgrer
med en fart, der er lig med eller i
naerheden af hastighedsbegreensnin-
gen pa alle veje.

Veelg Korteste for at indstille den
korteste rute og minimere den
samlede straekning for at kere til den
indleeste destination.

Veelg Grgn for at indstille et kompro-
mis mellem de hurtigste og korteste
ruteplanleegningsmetoder. Den viste
rute kan veere kortere end den hurtig-
ste metode, men ikke vaesentligt
langsommere.

Motorveje: Om motorveje skal tages
med eller undgas i ruteplanen.

Deaktivér f.eks. ved bugsering af et
karetgj, nar karsel pa motorvej ikke er
tilladt.

Bemeerkninger
Folg bestemmelserne i det land, du
karer i.

Periodeafgift: Om veje, der kreever en
seerlig licens, der skal kabes til visse
perioder, skal tages med eller
undgas.

Betalingsafgift pr. gang: Om veje,
hvor der skal betales afgift for at
benytte vejen kun en enkelt gang,
skal tages med eller undgas.
Faerger: Om brug af faerger, skibe og
tog skal tages med eller undgas.
Samkersel/HOV: Om samkgrselsvej-
baner og vejbaner for biler med flere
personer (HOV-baner) skal tages
med eller undgas.

Uasfalterede veje: Om uasfalterede
veje f.eks. jordveje, grusveje skal
tages med eller undgas.

Kortindstillinger
Veelg Kortindstillinger for at fa adgang
til felgende:

e Visningsfunktion (3D/2D/2D
nord)

2D nord er tilgeengelig alt efter
version.

Synsvinkel (lav/normal/hgj)
Motorvejsvisning (til/fra)
IP-markgrer
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Alternativt, nar kortet vises (rutevej-
visning er ikke aktiv), kan der fas
adgang til menuen Kortindstillinger
ved at bergre Alternativer.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information
pa displayet", "Kortskeermbillede"
ovenfor for flere oplysninger.

Visningsfunktion: Veelg
Visningsfunktion for at aendre stan-
dardkortfunktionen mellem visning i
2D ovenfra, visning i 3D-perspektiv
0g en visning i 2D, hvor nord altid
vender opad.

Alternativt bergres kompasset pa
kortet for at skifte mellem kortvis-
ningsfunktionerne.

Synsvinkel: Veelg Synsvinkel for at
haeve eller seenke kortvisningen.

Alternativt, nar kortet vises (rutevej-
visning er ikke aktiv), bergres /0 for
at heeve eller seenke kortvisningen.
De vises med grat, nar maks-positio-
nen er naet.

Visning af motorvej: Vaelg Visning af
motorvej for af sla visning af motor-
vejsfrakarsel til/fra for vejvisning.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information
pa displayet", "Kortskeermbillede"
ovenfor for flere oplysninger.

IP-markerer: Veelg » sammen med
IP-markgrer for at vise en liste med
alle typer af interessepunkter (IP).

Brug dette skaermbillede til at sla
visse IP-typemarkgrer pa kortet til/fra
(vis eller skjul pa kortet), f.eks.
indkvartering, lufthavn, café eller bar.

Veelg en IP-type for at abne en liste
med underkategorier og sla indivi-
duelle underkategorier til/fra (vis eller
skjul).

Bemaerkninger
IP'er er kun synlige pa kortet afheen-
gigt af zoomniveauet.

Stemmeindstillinger
Veelg Stemmeindstillinger for at
&ndre sproget for stemmevejvisning.

Rul i listen med sprog ved at bergre
A/V og veelg derpa et sprog og berar
OK for at bekraefte valget.

Koordinatformat

Veelg Koordinatformat for at aendre
formatet for koordinatindtastninger til
ét af fglgende alternativer:

e DD.DDDDD
e DD MM.MMM
e DDMM SS.S
GPS

Veelg GPS for at vise GPS-informati-
onen, f.eks. tilgeengelige satellitter,
deres position og signalstyrke.
Kortopdatering

Veelg Kortopdatering for at vise
falgende digitale kortindhold og de
seneste opdateringsoplysninger:

e Alarmpunkter

e Tilslutningsvisning
Kort

Steder
Trafikservice
Adressepunkter

Specifikt indhold eller alt kortindhold
kan opdateres. Veelg ét af alternati-
verne fgrst eller bergr Alternativer
dernaest Opdatering. Vent, til opdate-
ringen er gennemfart.
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Se "USB-hukommelsesstik",

(NAVI 50 IntelliLink), "Opdatering af
USB-hukommelsesstik og navigati-
onssystem" i afsnittet "Generel infor-
mation" o 74.

Trafik
Veelg Trafik for at aendre folgende
indstillinger for trafikoplysninger:

o Trafikinfo (til/fra)
® Omkarsel
e Haendelsestyper

Trafikinfo: Der gives advarsler for
heendelser, der optraeder langs ruten.

Omkarsel: Spar tid ved at benytte en
alternativ rute, nar der optraeder en
trafikprop eller en haendelse langs
den aktuelle rute. Veelg 'Til'/'Fra’
sammen med "Bekraeft tilbudt rute?"
efter gnske.

Om ngdvendigt opdateres tidsvaer-
dien for alternativet "Tilbyd omkgrsel,
hvis den beregnede rute sparer mere
end:" (f.eks. fem minutter) ved at
bergre «/».

Heendelsestyper: Veaelg den type
heendelser, der skal vises under rute-
vejvisning, f.eks. alle haendelser,
trafikafviklingsheendelser, spaerringer
og blokeringer, ulykker.

NAVI 80 IntelliLink - Opseetning af
navigationssystemet

Adgang til menuen Navigationsind-
stillinger fra Startsiden fas ved at
bergre MENU, derpa Multimedia
efterfulgt af Indstillinger. Folgende
indstillingsundermenuer vises:

e Sluk for stemmevejvisning:

Teend/sluk for stemmevejvisning
under navigation.

e Ruteplanleegning:
Indstillinger for rutetype, beta-
lingsveje, feerger, ruteoversigt,
samkgrselsbaner og uasfalte-
rede veje.

Veelg en foretrukken planleeg-
ningstype; "Hurtigste rute" anbe-
fales. Den grgnne rute er bereg-
net til at spare mest braendstof.

Teend/sluk derefter for
"iQ routes™" efter gnske.
iQ routes™ ggr, at ruter kan

beregnes efter gennemsnitlige
trafikniveauer en bestemt dag og
et bestemt klokkesleet, og
desuden den bedste rute alt efter
de faktiske trafikhastigheder.

Vis IP pa kortet:

Vis eller skjul IP-markgrkatego-
rier pa kortet.

IP-styring:
Tilfgjelse, sendring eller sletning
af IP'er eller IP-kategorier.

Stemme (alt efter version):

Veelg syntetisk stemme eller en
mandlig eller kvindelig menne-
skelig stemme (til stemmein-
struktionerne) pa den tilgeenge-
lige liste.

Menneskelige stemmer giver
mere forenklede stemmevejvis-
ningsinstruktioner og er ikke
tilgeengelige, nar stemmegen-
kendelsesfunktionen &> 105
anvendes.

Indstil hjemposition:

Skift hjemadressen eller den
mest anvendte destinations-
adresse.
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Styring af gemte positioner:

Slet eller omdgb gemte destina-
tionsadresser.

Omdgbning sker ved at vaelge en
adresse pa den viste liste, veelge
Omdeb og derefter indtaste et
nyt navn. Bergr Udfart for at
bekraefte. En valgt adresse slet-
tes ved at bergre Slet og
bekreefte, nar der bliver bedt om
det.

Skift kort:

Hvis der erinstalleret mere end ét
kort pa SD-kortet, bruges dette
alternativ til at skifte mellem de
gemte kort. Vaelg "Skift kort" og
veelg derefter det gnskede kort
blandt de tilgeengelige alternati-
ver.

Skift kortfarver:

Skift de dag- og natfarver, der
bruges pa navigationskortet

For downloadede nye farver
veelges en ny farve, der veelges
ekstra farveskema, hvorefter den
gnskede farve veelges blandt de
tilgeengelige alternativer.

Bilsymbol:

Skift det bilikon, der bruges pa
3D-navigationskortet.

Avanceret:

Veelg blandt fglgende avance-
rede alternativer:

e Kortinformation:

Vis/skjul information, der
vises pa kortet, f.eks. adres-
senummer fgr gadenavn,
gadenavne/aktuelt gade-
navn, navn pa gade efter
aktuel gade.

e Kortfunktion:

Andr hvordan kortet funge-
rer med folgende alternati-
ver:

Vis vognbanebilleder (f.eks.
ved motorvejstilslutninger),
rotér kortet sammen med
bilens retning (kun 2D-funk-
tion), skift automatisk til 3D-
funktion under vejvisning,

zoom automatisk (2D-funk-
tion, 3D-funktion).

o Trafikkilde:

Veelg en trafikinformations-
kilde pa den tilgeengelige
liste.

Indlaesning af destination

NAVI 50 IntelliLink - Indleesning af
destination

Veelg en destination
Bergr & efterfulgt af *NAVI / #Nav
derneest Destination.

Folgende menualternativer findes for
indlaesning af en destination:

o Adresse

Indtast en adresse ved hjeelp af
tastaturet.

® |nteressepunkter

Veelg interessepunkter (IP),
f.eks. benzinstation, restaurant,
parkering.

e Historik
Veelg pa en liste med tidligere
destinationer.
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e Favoritter
Veelg pa en gemt liste med favo-
ritdestinationer.

e Find pa kort
Veelg en destination ved brug af
det digitale kort.

e Koordinat

Indtast destinationens koordina-
ter.

Efter at en destination er indtastet,
skal man vente pa, at en nedteelling
pa ti sekunder udlgber, eller bergre
OK for at begynde rutevejvisningen
med det samme.

Indtast en adresse

Veelg Adresse og indtast hele eller
dele af en adresse, f.eks.:

Land

By eller postnummer

Gade

Number

Krydsende gade

Bemeerkninger

Fuldsteendige adresser kan kun
indtastes, hvis de genkendes af
navigationssystemet.

Nar en adresse indtastes ferste gang,
bergres Land, hvorefter tastaturet
bruges til at indtaste navnet pa det
gnskede land. Alternativt bruges
rullemenuikonet 8, og der veelges pa
en liste med landeforslag.

Bemaerkninger

Ved indtastning af en adresse kan
visse bogstaver og tal ikke anven-
des (vises med grat) pa grundlag af
de adresser, der genkendes af navi-
gationssystemet.

Fortsaet pa samme made for at
indlaese detaljer om By eller
postnummer, Gade, Nummer og
Krydsende gade.

Bemaerkninger

Ved indtastning af et Postnummer
indsaettes et mellemrum efter den
farste del af postnummeret.

Adressen lagres automatisk i hukom-
melsen og kan veelges pa et senere
tidspunkt.

Betjening af tastaturet er beskrevet
under (NAVI 50 IntelliLink) "Betjening

af tastaturer pa displayet" i afsnittet
"Brug"® 77.

Bemaearkninger

Nummer og Krydsende gade er kun
tilgeengelige, efter at en Gade er
indtastet.

Ved indtastning af en Gade er det
ikke ngdvendigt at specificere vejty-
pen (gade, allé, boulevard osv.).

Veelg interessepunkter (IP)
Interessepunkter kan veaelges som
destination ved hjaelp af falgende
sggealternativer:

e forudindstillet IP-liste
® |P-kategorier

® hurtig s@gning efter interesse-
punkter via kortet

Forudindstillet IP-liste

Veelg Interessepunkter for at vaelge
pa listen med de ofte anvendte forud-
indstillede kategorier (f.eks. benzin-
station, parkering, restaurant).

IP-kategorier

Veelg Interessepunkter efterfulgt af
Brugerdefineret s@gning for at veelge
pa listen med kategorier og underka-
tegorier.
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Sagningen efter interessepunkter
varierer afheaengigt af den aktuelle
situation:

® Huvis rutevejvisning er aktiv,
seges der efter interessepunk-
terne Benzinstation og
Restaurant langs ruten, og der
seges efter interessepunktet
Parkering omkring destinationen.

e Hvis der ikke er nogen aktiv rute-
vejvisning, sgges der efter inte-
ressepunkter omkring den
aktuelle position.

® Hyvis den aktuelle position ikke er
tilgeengelig (dvs. intet GPS-
signal), sgges der efter interes-
sepunkter omkring den senest
kendte position.

Der findes falgende valgmuligheder:
® |enby

Sagning efter et interessepunkt
inden for en udvalgt by (resultat-
listen vises efter afstand fra
bymidten).

e | angs ruten

Segning efter et interessepunkt
langs den aktuelle rute (resultat-

listen vises efter laengden pa den
ngdvendige omve;j).

e  Omkring min position
Saegning efter et interessepunkt
omkring den aktuelle position

(resultatlisten vises efter afstan-
den fra denne position).

® Omkring destinationen

Sagning efter et interessepunkt
omkring den aktuelle rutes desti-
nation (resultatlisten vises efter
afstanden fra destinationen).

Nar der vises en liste med interesse-
punkter, kan de sorteres eller vises pa
kortet. Bergr Alternativer for at vise
folgende:

e Sortér efter navn

e Sortér efter afstand

e Sortér efter omvej (hvis rutevej-
visning er aktiv)

e Vis alle pa kortet

Hurtig s@gning efter interessepunkter

Bergr et vilkarligt sted pa kortet.

Markgren angiver den position, der er

valgt for gjeblikket. Rulning pa kortet

sker ved at traekke markgren i den

gnskede retning.

Bergr Alternativer efterfulgt af
Interessepunkter omkring markar for
at vise navne pa interessepunkter i
naerheden og afstanden til dem fra
den valgte position pa kortet.

Alternativt bergres Find, hvorefter
tastaturet bruges til at sege efter en
navngiven destination.

Vaelg pa listen over tidligere destina-
tioner

Veelg Historik for at fa adgang til en
liste med tidligere indtastede destina-
tioner.

Listen sorteres ved at bergre
Alternativer, hvorved fglgende vises:

e Sortér efter navn
e Sortér efter afstand
e Slet alle

Alternativt bergres Find, hvorefter
tastaturet bruges til at sege efter en
navngiven destination.

Vaelg pa favoritlisten
Veelg Favoritter for at ga ind pa en
liste med gemte favoritdestinationer.
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Nar listen med favoritter vises, kan de
sorteres eller vises pa kortet. Bergr
Alternativer for at vise falgende:

e Sortér efter navn

e Sortér efter afstand
e Vis alle pa kortet

e Slet alle

Alternativt bergres Find, hvorefter
tastaturet bruges til at sgge efter en
navngiven favorit.

Veelg en destination ved brug af kortet
Veelg Find pa kort for at begynde en
sggning efter en destination ved at
rulle pa kortet.

Bergr et vilkarligt sted pa kortet.
Markgren angiver den position, der er
valgt for gjeblikket. Rulning pa kortet
sker ved at traeekke markgren i den
gnskede retning.

Bergr OK for at veelge positionen som
destination.

Indtast destinationens koordinater

Veelg Koordinat for at begynde en

sggning efter en destination ved at
indtaste dens koordinater.

Formatet for koordinaterne aendres
ved at bergre Alternativer og veelge
mellem fglgende:

® |aengde- og breddegrad

Der kan indlaeses veerdier i alle
felgende formater:

® decimalgrader
® grader og decimalminutter
® grader, minutter og decimal-

sekunder
e UTM (Universal Transverse
Mercator)
Bekraeft destinationen

Nar en destination er valgt, vises
ruten pa kortet. Bergr OK og indstil
som Ny rute.

Hvis rutevejvisning er aktiv, kan desti-
nationen indstilles som et Vejpunkt
langs ruten.

Tilfej og gem en favorit

Nar en destination er blevet valgt,
bergres Alternativer for at vise
felgende:

e Fgj til favoritter: Gem destinatio-
nen pa favoritlisten.

e Aktuel trafik: Giver oplysninger
om trafikhaendelser (alt efter
version).

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Trafikin-
formation" i afsnittet "Vejvisning"
o 96.

e Info/Nyheder: Viser oplysninger
(f.eks. adresse) om det valgte
interessepunkt.

Viser lokaliseringen (adressen)
for den valgte position, angiver
GPS-koordinater (breddegrad/
leengdegrad) og viser ogsa, hvis
det er relevant, telefonnummeret
pa et valgt interessepunkt.

e Tilbage til bilen: Vend tilbage til
bilens aktuelle position.

Fer en favorit gemmes, kan navnet pa
favoritten eendres ved hjeelp af tasta-
turet.

Betjening af tastaturet er beskrevet
under (NAVI 50 IntelliLink) "Betjening
af tastaturer pa displayet” i afsnittet
"Brug"© 77.
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Slet en favorit

Nar en favorit er valgt, berares
Alternativer, fgr vejvisning startes,
efterfulgt af Slet favorit, og sletningen
bekraeftes.

Alle favoritdestinationer slettes ved at
veelge menuen Destination derefter
Favoritter efterfulgt af Alternativer og
derpa Slet alle, og sletningen bekraef-
tes.

NAVI 80 IntelliLink - Indlzesning af
destination

Veelg en destination
Fra Startsiden bergres MENU, derpa
Navigation efterfulgt af Ker til....

Veelg en destination blandt fglgende
alternativer pa displayet:

e Hjem

Gemte positioner

Adresse

Seneste destinationer

Lokal sggning/TomTom-steder
Interessepunkt

Punkt pa kort

Leengdegrad Breddegrad

Hjem

Viser vej til hjemadressen.

Adressen pa hjempositionen
gemmes fra Startsiden ved at bergre
MENU derneest Navigation efterfulgt
af Indstillinger.

Veelg Indstil hjemposition og indtast
en adresse.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Opseetning
af navigationssystemet" i afsnittet
"Brug"» 77.

Gemte positioner
Veelg pa en liste med tidligere gemte
destinationer.

Gemte destinationer slettes eller
omdgbes fra Startsiden ved at bergre
MENU dernzest Navigation efterfulgt
af Indstillinger.

Veelg derpa Handtering af gemte
positioner og opdatér den valgte
destination efter gnske.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Opseetning

af navigationssystemet" i afsnittet
"Brug"® 77.

Adresse
Indtast hele eller dele af en adresse
ved hjeelp af tastaturet, f.eks.:

e Land
Postnummer
By

Gade
Husnummer

Bemaerkninger

Fuldsteendige adresser kan kun
indtastes, hvis de genkendes af
navigationssystemet.

Nar en adresse indtastes farste gang,
bliver der bedt om destinationens
land. Brug tastaturet til at indtaste
navnet pa det enskede land.

Der kan blive vist forslag pa displayet
under indtastningen. Bergr for at
veelge en destination, der vises pa
displayet, eller bergr Liste for at fa
adgang til hele listen for den aktuelle
del af adressen.
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Bemaerkninger

Ved indtastning af en adresse kan
visse bogstaver og tal ikke anven-
des (vises med grat) pa grundlag af
de adresser, der genkendes af navi-
gationssystemet.

Fortseet pa samme made for at indta-
ste et Postnummer eller indtast detal-
jer for By, Gade og Nummer.

Bemeerkninger

Ved indtastning af et Postnummer
indseettes et mellemrum efter den
forste del af postnummeret.

Adressen lagres automatisk i hukom-
melsen og kan veelges pa et senere
tidspunkt.

Betjening af tastaturet er beskrevet
under (NAVI 80 IntelliLink) "Betjening
af tastaturer pa displayet” i afsnittet
"Brug" o 77.

Seneste destinationer

Veelg pa en liste med tidligere
destinationer, der er blevet gemt
automatisk.

Lokal s@gning/TomTom-steder
Veelg et neerliggende interessepunkt
(IP) ved at indtaste nggleord ved
hjeelp af tastaturet.

Bemaerkninger
Denne funktion er kun tilgaengelig
ved at abonnere pa LIVE-tjenester.

Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjene-
ster" i afsnittet "Brug" o 77.

Interessepunkt

Interessepunkter kan veelges som

destination ved hjaelp af falgende

sggealternativer:

e |P-kategorier:
Veelg en IP-kategoritype (f.eks.
benzinstation, restaurant, parke-
ring) og veelg derpa et segeom-
rade (f.eks. IP i neerheden, IP i
by, IP hjemme.
Indtast et bynavn og bergr
Udfart for at bekreefte valget.

® |P-navne:

Indtast navnet pa et IP og veelg
for at begynde en sggning.

Punkt pa kort
Veaelg en destination ved brug af det
digitale kort.

Rulning pa kortet sker ved at traekke
markgren i den gnskede retning,
hvorefter positionen bekreeftes som
destination.

Laengdegrad Breddegrad
Indtast destinationens koordinater.

Bekraeft destinationen

Nar en destination er blevet valgt,
vises ruten pa kortet, og en ruteover-
sigt vises i fanen F=.

Veelg fanen LIVE for at se trafikinfor-
mation i realtid. Flere oplysninger
findes under (NAVI 80 IntelliLink)
"LIVE-tjenester" i afsnittet "Brug"

D 77.

Berar Udfart for at bekraefte ruten.

Tilfgj og gem en favorit

Faije til lagrede positioner

Fra Startsiden bergres MENU, derpa
Navigation efterfulgt af Ker til....

Veelg Seneste destinationer og veelg
en destination pa den viste liste.

Bergr = (for at abne en genvejsmenu)
og dernaest Fgij til lagrede positioner,
giv destinationen et navn ved hjaelp af
tastaturet og bergr derefter Naeste.
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Der vises en meddelelse, hvor der
sparges om, hvorvidt den lagrede
adresse skal indstilles som hjem-
adresse. Veelg Ja eller Nej. Der vises
en meddelelse, som bekraefter, at
adressen er gemt.

Tilfgj favorit
Bergr % pa Startsiden for at abne
favoritmenuen og veelg Navigation.

En gemt destination indstilles som
favorit ved at bergre =+ (for at 4bne en
genvejsmenu), derefter bergres Tilfgj
favorit.

Veelg pa den viste liste for at tilfgje en
gemt destination i favoritterne.

Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "Favoritter" i
afsnittet "Indledning" &> 30.

Slet en favorit
Bergr % pa Startsiden for at abne
favoritmenuen og veelg Navigation.

Bergr + og veelg Fjern alle favoritter

eller veelg en favorit pa den viste liste
og veelg dernzest Fjern en favorit. En
bekraeftelsesmeddelelse vises. Berar
Slet for at bekreefte.

Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "Favoritter" i
afsnittet "Indledning" © 30.

Vejvisning
Ruteinformation

NAVI 50 IntelliLink - Ruteinformation
For at se ruten inden vejvisningen
starter, bergres & efterfulgt af
NAVI / #Nav og dernaest Rute, efter
at en destination er blevet indtastet.

Med hensyn til de forskellige metoder
til indleesning af en destination henvi-
ses til (NAVI 50 IntelliLink) "Indlzes-
ning af destination" & 90.

Der findes folgende valgmuligheder:
e Opret rute/Redigér rute

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér
rejseplan” herunder.

e Undga
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér
rejseplan” herunder.

e Qversigt
Se nedenfor.

e Annullér rute
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Deakti-
vering af vejvisning" herunder.

e Alternative ruter
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér
rejseplan” herunder.

® Rejseplan
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér
rejseplan” herunder.

Oversigt

Nar skaermbilledet Rute vises, berg-
res Oversigt for at fa en detaljeret plan
for den aktuelle rute samt ruten pa
kortet i fugleperspektiv.

Dette menualternativ indeholder
felgende information:

® navn og/eller adresse pa desti-
nationen

e total tid for ruten
total afstand for ruten

specielle punkter og afsnit pa
ruten (f.eks. betalingsveje,
motorveje osv.)

e alternative ruter (f.eks. Korteste,
Hurtigste, Gran)
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Nar skaermbilledet Oversigt vises,
bergres Alternativer for at f4 adgang
til felgende undermenuer:

e Alternative ruter
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér
rejseplan” herunder.
® Rejseplan
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér
rejseplan” herunder.
e Ruteindstillinger
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Opsaet-
ning af navigationssystemet"
D 77.
e Simulér navigation
Se nedenfor.
Bemaerkninger
Der er ogsa adgang til disse alterna-
tiver under vejvisning ved at bergre
omréadet "Turoplysninger' (f.eks.
beregnet ankomsttid, samlet reste-
rende streekning) pa displayskeer-
men.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information
pa displayet" i afsnittet "Brug" o> 77.

Simulér navigation
Denne funktion giver dig et hurtigt
overblik over den foreslaede rute.

Der findes falgende valgmuligheder:

»/11 : Start rutesimuleringen
eller afbryd den midler-
tidigt

K . Flyt til forrige mangvre

| . Flyt til naeste mangvre

1x/4x [/ 8x : @g hastigheden pa
rutesimuleringen

: Vend tilbage til forrige
skeermbillede

/o

NAVI 80 IntelliLink - Ruteinformation
Ruten kan vises, for vejvisningen
pabegyndes, ved at bergre + (for at
abne en genvejsmenu), derefter
veelges Rute pa displayskaermen,
efter at der er indtastet en destination.

Der findes fglgende valgmuligheder:
® Vis instruktioner:

Viser ruteplanen.

Folgende detaljer vises:

® retningseendringspile

® vejtyper

® vejnavne

e afstand fer en vejgaffel (km/
miles)

Vis rutekort:

Vis et kort over ruten.

Vis rutedemo:

Vis en demonstration af ruten.
Ruteoversigt:

Vend tilbage til forrige skeermbil-
lede.

Detaljerne med rejsetid, afstand
og rejsetype vises. Se

(NAVI 80 IntelliLink)

"IQ routes™" i afsnittet "Indlees-
ning af destination" ©> 90.

Vis destination:

Vis retningsaendringer som bille-
der.

Vis trafik pa ruten:

Viser en oversigt over alle trafik-
haendelser, der har indvirkning
pa den aktuelle rejse, med detal-
jeret visning af hver enkelt
haendelse.

Med et abonnement pa LIVE-
tienester giver fanen "Live" en
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mere detaljeret oversigt over
rejsen (f.eks. trafikforsinkelser,
faste og mobile hastighedskame-
raer).

Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjene-
ster" i afsnittet "Brug" o 77.

Redigér rejseplan

NAVI 50 IntelliLink - Redigér
rejseplan

Denne funktion ger det muligt at se og

endre ruteplanen for den indleeste
destination.

Der kan til enhver tid fas adgang ved
at bergre & efterfulgt af FNAVI/
tNav og derpa Rute. Veelg
Rejseplan.

Falgende information vises:

® retningsaendringspile

® vejnummer

e afstand fgr en retningsaendring

Bergr Alternativer for at eendre og
sortere detaljerne for ruten.

Der findes folgende valgmuligheder:
e Qversigt

Viser hvert vejpunkt og destinati-
onen, inklusive vejpunktafstan-
den, resterende tid til neeste
vejpunkt og ankomsttid.

e Normal

Viser hver mangvre, med gade-
eller pladsnavne, afstand og
ruteafsnitsnumre.

Dette alternativ viser ogsa vejvi-
serinformation, adgangs- og
mangvrebegraensninger,
advarsler og systempraeferen-
ceinformation.

o Vejliste
Viser kun hovedafsnittene pa

ruten med angivelse af
vejnavne/-numre.

Dette alternativ viser ogsa leeng-
den pa hvert afsnit, resterende tid
til naeste afsnit, ankomsttid og
gennemsnitlig retning.

Alternativt kan disse rejseplan-/
rutealternativer aendres ved at bergre
fanen "Retning og afstand til neeste
retningseendring" pa displayet under

rutevejvisning. Veelg Alternativer for
at eendre og sortere detaljerne for
ruten.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information
pa displayet", "Kortskeermbillede" i
afsnittet Brug & 77.

Redigér rute

Hvis man vil redigere ruten ved at
2endre listen med vejpunkter, bergres
# efterfulgt af *NAVI / #Nav, Rute,
derefter Redigér rute pa displayskaer-
men.

Der findes falgende valgmuligheder:

Top+ : Tilfgj rutepunkt

Bund + : Tilfgj ny destination

or . Slet destination

= : AEndr ruteudgangsadres-
sen (tilgeengelig afheengigt
af version)

Hvis du vil &endre reekkefglgen af
vejpunkterne pa listen, bergres
Alternativer efterfulgt af Ny
reekkefelge, hvorefter vejpunkterne
flyttes op/ned.

Med hensyn til de forskellige metoder
til indleesning af en destination henvi-
ses til (NAVI 50 IntelliLink) "Indlees-
ning af destination" ©> 90.
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Undga

Hvis du vil redigere ruten ved at
undga seerlige afsnit, skal du berare
@ efterfulgt af NAVI/ #Nav, Rute og
derpa Undga.

Veelg et afsnit, der skal undgas, fra
listen pa displayskaermen. Det
undgaede afsnit fremhaeves med
rodt.

Bekreeft den nye rute ved at bergre
OK.

Alternative ruter
Ruteplanleegningsmetoden aendres
ved at bergre & efterfulgt af "NAVI /
tNav, Rute og dernaest Alternative
ruter.

Folgende alternativer er tilgeengelige,
hver med en afstand og beregnet tid:

® hurtigste
® korteste
® gron

Veelg ét af alternativerne og bekreeft
den nye rute ved at bergre 4.

Flere oplysninger findes under
(NAVI 50 IntelliLink) "Opseetning af
navigationssystemet" i afsnittet
"Brug"» 77.

NAVI 80 IntelliLink - Redigér
rejseplan

Ture kan planlaegges i forvejen ved at
veelge bade startpunkt og destination.

Fra Startsiden bergres MENU, derpa
Navigation efterfulgt af Rejseplaner.

Veelg et udgangspunkt pa samme
made som ved indleesning af en desti-
nation. Se (NAVI 80 IntelliLink)
"Indlzesning af destination" &> 90.
Veelg dernaest en destination, veelg
rutetype og bekraeft.

Systemet planlaegger ruten og lader
dig se detaljerne.

AEndr rute

Hvis du vil @endre ruten under aktiv
rutevejvisning, skal du fra Startsiden
bergre MENU, derefter Navigation
efterfulgt af Skift rute.

Der findes falgende valgmuligheder:
Beregn alternativ

Annullér rute

Rejs via

Undga vejspeerring

Undga del af rute

Minimér forsinkelser

Beregn alternativ
Veelg for at beregne en alternativ rute
til destinationen.

Annullér rute

Veelg for at standse den aktuelle rute-
vejvisning.

Start vejvisning igen ved at bergre
Ker til.. efterfulgt af Seneste
destinationer og veelg ruten igen.

Rejs via (vejpunkter)

Veelg for at eendre den beregnede
rute til din destination, sa den omfat-
ter en bestemt position (vejpunkt).

Den position, der skal vaere omfattet,
indleeses pa samme made som en
destination indlaeses.

Veelg fra samme liste med alternati-
ver, f.eks. "Adresse", "Gemte posi-

tioner", "Interessepunkt", "Punkt pa
kort".

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Indlaesning
af destination" © 90.

Undga vejspeerring

Veelg dette alternativ, hvis der findes
en vejspaerring, der ikke for gjeblikket
angives af trafikinformationstjene-
sten.
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Se (NAVI 80 IntelliLink) "Trafikinfor-
mation" herunder.

Veelg afstanden (i meter) for den rute
forude, der skal undgas, f.eks.
"100m", "500m", "2000m", "5000m".

Ruten omberegnes for at undga et
afsnit af ruten for den valgte afstand.

Undga del af rute

Veelg at undga en del af ruten. Veelg
vejen, der skal undgas, pa listen med
vejene langs ruten.

Minimér forsinkelser
Veelg at planleegge ruten pa basis af
de seneste trafikoplysninger.

Deaktivering af vejvisning

NAVI 50 IntelliLink - Deaktivering af
vejvisning

For at stoppe funktionen vejvisning,
mens den er i gang, skal du bergre
# efterfulgt af *NAVI/ #Nav, Rute og
dernaest Annullér rute.

NAVI 80 IntelliLink - Deaktivering af
vejvisning

For at stoppe vejvisning, mens den er
i gang, berares + efterfulgt af Slet
rute.

Gennemse kort

NAVI 50 IntelliLink - Gennemse kort
Der kan til enhver tid fas adgang til
kortskaermbilledet ved at bergre A&
efterfulgt af ®KORT.

Bergr et vilkarligt sted pa kortet.
Markgren angiver den position, der er
valgt for gjeblikket. Rulning pa kortet
sker ved at treekke markgren i den
gnskede retning.

@vrig betjening er beskrevet i
(NAVI 50 IntelliLink) "Kortskaermbil-
lede" i afsnittet "Brug" o 77.

Alternativmenuen
Nar kortskaermbilledet vises, bergres
Alternativer for at vise falgende:

e Ruteindstillinger:

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Opsaet-
ning af navigationssystemet" i
afsnittet "Brug" © 77.

e Kortindstillinger:

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Opsaet-
ning af navigationssystemet" i
afsnittet "Brug" © 77.

e Hvor erjeg?:

Se (NAVI 50 IntelliLink)
"HJALP!" herunder.

NAVI 80 IntelliLink - Gennemse kort
Adgang il kortskeermbilledet uden
navigation fas fra Startsiden ved at
bergre MENU, dernaest Navigation
efterfulgt af Vis kort.

Berar et vilkarligt sted pa kortet.
Markgren angiver den position, der er
valgt for gjeblikket. Rulning pa kortet
sker ved at traeekke markgren i den
gnskede retning.
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Nar kortskeermbilledet vises, bergres
=+ for at abne en genvejsmenu med
fglgende alternativer:

® Brug denne position fil...
® Finde

e /Endre kortdetaljerne

® Fgje til lagrede positioner

Brug denne position til...
Veelge dette alternativ til at udfere én
af felgende handlinger:

® centrere kortet pa bilens position
® navigere til et punkt pa kortet

® sgge efter et punkt pa kortet
[ ]

faje et punkt pa kortet til favorit-
terne

foje et punkt pa kortet til IP-listen
korrigere bilens position

Finde
Veelg dette alternativ til at centrere
kortet pa:

® hjempositionen

en gemt adresse
en adresse

en nylig destination
en lokal sggning

® et interessepunkt
® Dbilens aktuelle position

® en koordinat (breddegrad/leeng-
degrad)

AEndre kortdetaljerne
Veelg dette alternativ for at aktivere/
deaktivere folgende kortindstillinger:

trafik

navne

interessepunkter (IP)
kortbaggrund med satellitbillede
GPS-koordinater

Faje til lagrede positioner

Veelg dette alternativ for at tilfgje den
aktuelle position pa kortet som en
gemt destination. Brug tastaturet til at
indtaste et navn eller bekraefte det
foreslaede navn.

Betjening af tastaturet er beskrevet
under (NAVI 80 IntelliLink) "Betjening
af tastaturer pa displayet" i afsnittet
"Brug" afsnit® 77.

Hjeelp!

NAVI 50 IntelliLink - Hjeelp!

Nar kortskeermbilledet vises, bergres
Alternativer efterfulgt af Hvor er jeg?
for at kontrollere praktiske oplys-
ninger om den aktuelle position og for
at sgge efter interessepunkter (IP) i
naerheden.

Der kan til enhver tid fas adgang til
kortskeermbilledet ved at bergre &
efterfulgt af @KORT.

Hvor er jeg?

Dette menualternativ indeholder
fglgende information:

® aktuel position (adresse)
breddegrad

leengdegrad

hgjde
GPS-status

Bergr Alternativer for at vise fglgende
alternativer:

® Fgij til favoritter

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Indlees-
ning af destination”, "Tilfgj og
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gem en favorit" for flere oplys-
ninger & 90.

e Landeinformation: Se "Landein-
formation" herunder.

Landeinformation

Denne funktion gar det muligt at
kontrollere landeinformation og
lovgivning for den aktuelle position.

Nar skeermen Hvor er jeg? vises,
bergres Alternativer efterfulgt af
Landeinformation.

Dette menualternativ indeholder
felgende information:

® hastighedsgraenser

® |andekode for telefon (Internatio-
nalt retningsnummer f.eks. +49)

ngdopkaldsnummer (f.eks. 112)

lovmaessige begraensninger,
f.eks.:

® krav til biludstyr, f.eks. advar-
selstrekant, fgrstehjaelps-
kasse, brandslukker, reser-
vepeerer, refleksvest osv.

® |ovgivning om forlygter

e promillegraense

® |ovgivning om snekaeder
® |ovgivning om vinterdaek

Hjeelp i neerheden

Denne funktion gar det muligt at sege
efter assistance i neerheden af den
aktuelle position.

Nar skaermbilledet Hvor er jeg? vises,

bergres Hjeelp i neerheden.

Dette menualternativ indeholder

felgende information:

e Bilreparation i neerheden (Bilre-
parationsvaerksted)

e Sundhedstjeneste i naerheden
(Leegehjeelp og redningstjene-
ste)

e Politi i neerheden (Politistationer)

e Benzinstation i naerheden
(Braendstofstationer)

Veelg det gnskede alternativ for at ga
ind pa en liste med lokale interesse-
punkter (IP).

Oplysninger om interessepunkter (IP)
findes under (NAVI 50 IntelliLink)
"Indleesning af destination" ©> 90.

Trafikinformation

NAVI 50 IntelliLink - Trafikinformation
Tilgeengelig alt efter version, opdate-
ret trafikinformation fra lokale kilder
kan modtages. Der gives information
om den aktuelle rute eller om bilens
aktuelle position.

Under vejvisning bergres
Alternativer, hvorpa der veelges
Aktuel trafik, eller trafikikonet &"
bergres pa kortskeermbilledet. Trafik-
haendelser langs ruten og beregnede
forsinkelsestider vises.

Der findes fglgende valgmuligheder:

e Heendelsesliste: Vealg for at
eendre indstillinger for visning af
haendelser.

e Tilbyd omkersel: Opret en alter-
nativ rute til den valgte destina-
tion.

e Alternativer: Ga ind pa trafikalter-
nativer.

Der kan til enhver tid fas adgang til
disse trafikalternativer ved at bergre
@ efterfulgt af *NAVI/ #Nav og
derefter Alternativer. Veelg derpa

& Trafik.
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Bergr © for at ga tilbage til vejvis-
ning.

NAVI 80 IntelliLink - Trafikinformation
Gor det muligt at modtage de seneste
trafikmeldinger fra lokale kilder.

Fra Startsiden bergres MENU, derpa
Navigation efterfulgt af
Navigationstjenester. Vaelg derefter
Trafik/HD Traffic.

Navigationssystemet angiver trafik-
heendelser med stemmemeddelelser,
trafikoplysningspanelet og ogsa ved
at vise symboler pa kortet.

Se "Oversigt over symboler" &> 103.

Systemet modtager opdateringer for
hver ca. 15 minutter, og der vises kun
trafikheendelser for stgrre veje.

Trafik-tienesten hedder HD Traffic,
hvis der er aktiveret et abonnement
pa LIVE-tjenester. Med HD Traffic fas
der opdateringer for hver ca.

tre minutter, og der vises ogsa trafik-
haendelser for mindre veje.

Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjenester"
i afsnittet "Brug" o> 77.

Afhaengigt af den aktuelle trafiksitua-
tion kan trafikoplysningspanelet inde-
holde falgende informationer:
e store forsinkelser pa ruten (angi-
ves i minutter)

® ukendt eller ubestemmelig situa-
tion (gra)

® |angsom trafik (orange)

e trafikprop (red)

e stillestaende trafik eller lukket vej
(mearkergd)

e afstand til naeste haendelse (i km/
miles)

Styring af trafikinformationstjenesten
sker ved at veelge mellem fglgende
alternativer:

e Minimér forsinkelser

Laeg turen om baseret pa de
seneste trafikoplysninger.

e Vis trafik pa ruten

Viser en oversigt over alle trafik-
haendelser pa den aktuelle rute.
Bergr haendelsesikoner for at
mere detaljerede oplysninger.

e Vis kort

Veelg for at udforske kortet og
veere opdateret omkring trafiksi-
tuationen i omradet.

Kortet viser den seneste position,
der er sggt efter. Bergr haendel-
sesikoner for at mere detaljerede
oplysninger.

o Aflzes trafikinformation

Aktiverer stemmevejvisning for

trafikoplysninger.
Trafikindstillinger
Veelg Trafikindstillinger og afkryds
feltet ved siden af de gnskede preefe-
rencer (f.eks. automatisk minimering
af forsinkelser efter hver trafikopdate-
ring) og veelg Udfart for at bekraefte.

Oversigt over symboler

. Ulykke

. Trafikke

: En eller flere vejbaner spaerret
: Vej speerret

U : Trafikhaendelse

Cal

. Vejarbejde
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B

. Kraftigt regnvejr
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Genkendelse af
stemme

Generelt ..o
Navigationsstyring .....................
Telefonstyring .......ccccovvvviviennnns

Generelt

Stemmegenkendelsesfunktionen
ger, at du kan udfare visse funktioner
via stemmeinput.

For at sikre at samtaler, der fares inde
i bilen, ikke starter utilsigtede opkald
til en lagret kontakt, skal stemmegen-
kendelsesfunktionen farst aktiveres
med » pa knapperne pa rattet/ratsgj-
len.

Oversigt over betjeningsorganer &> 6.

NAVI 50 IntelliLink

Stemmegenkendelsesfunktionen i
det handfri telefonsystem, der er
tilgeengelig alt efter version, giver dig
mulighed for at betjene visse funktio-
ner i en kompatibel smartphone ved
hjeelp af talte kommandoer.

Se "Telefonstyring" i dette afsnit
© 107.

For at bekraefte at en parret og tilslut-
tet smartphone er kompatibel med
stemmegenkendelsesfunktionen,
skal du bergre & efterfulgt af

G Indstilling(er).

Veelg derpa Bluetooth efterfulgt af Vis
Bluetooth-enhedsliste. Listen viser de
parrede enheder, og % vises sammen
med navnet pa smartphonen som
tegn pa, at den er kompatibel.

Bemaerkninger

Hvis den er understgttet, vil sprog-
indstillingen pa din smartphone
automatisk blive anvendt af Infotain-
ment-systemet til stemmegenken-
delse.

Navigationssystemet kan ogsa
betjenes med stemmestyring. Se
"Navigationsstyring" i dette afsnit
© 106.

Forudsaetninger

Folgende forudsaetninger skal veere

opfyldt:

e Bluetooth-funktionen i Infotain-
ment-systemet skal vaere aktive-
ret.

Se "Bluetooth-forbindelse" i
afsnittet "Telefon" © 113.
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e Bluetooth-funktionen i den Blue-
tooth-forberedte smartphone
skal veere aktiveret, og smartp-
honen skal have en 3G-, 4G- eller
wi-fi-tilslutning (se betjeningsvej-
ledningen til smartphonen).

e Afhaengigt af smartphonen kan
det vaere ngdvendigt at indstille
enheden til "synlig" (se betje-
ningsvejledningen til smartpho-
nen).

® Smartphonen skal veere parret
med og tilsluttet Infotainment-
systemet.

Hjeelp

Information og hjeelp med aktivering
og betjening af stemmestyring fas
ved at bergre & efterfulgt af
©Indstilling(er) og derpa Bluetooth.

Veelg Smartphone pa listen (brug ¥/
A for at sgge i listen), og veelg derpa
» for at fa adgang til hjeelp.

Der vises en reekke skeermbilleder,
der forklarer, hvordan du skal
anvende stemmegenkendelsesfunk-
tionen og oplysninger om fglgende:

e teend/sluk med knapperne pa
rattet/ratsgjlen

® kompatible telefoner

® betjeningsmetoder

e tilgaengelige funktioner og beskri-
velser

® anvendelsesbetingelser

NAVI 80 IntelliLink

Stemmegenkendelsesfunktionen
ger, at du kan udfgre visse funktioner
via stemmeinput, bl.a.:

e Navigation

Se "Navigationsstyring" i dette
afsnit © 106.

e Telefon

Se "Telefonstyring" i dette afsnit
o 107.

Tryk pa » pa knapperne pa rattet/
ratsgjlen for at &bne hovedmenuen
for Stemmestyring. Sig navnet pa den
menu, du vil fa adgang til, efter tonen.

Nar Stemmegenkendelse er aktive-
ret, vises funktionens hovedmenu, og
stemmegenkendelsesindikatoren i
gverste hgjre hjgrne angiver system-
status og optimeringsniveauer:

Grgn : optimal stemmegenken-
delse

Orange : god stemmegenkendelse

Red : gennemsnitlig stemme-
genkendelse

Mikrofon & : Systemet er klar til at

modtage en stemme-
kommando

Hgijttaler ® : Der gives for gjeblikket
stemmeinstruktioner af

systemet
Indlees- : Data indlaeses for
ningsikon gjeblikket
Navigationsstyring

NAVI 50 IntelliLink

Aktivering af talegengivelse

Sadan aktiveres funktionen stemme-
genkendelse under navigation:

Tryk pa » pa knapperne pa rattet/
ratsgjlen; s vises sammen med
lydanleegsoplysninger i nederste
hgjre hjarne af displayet.
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Bemaerkninger

Ved brug af stemmegenkendelses-
funktionen afbrydes lydkildeafspil-
ningen.

En guide om brug af stemmekom-
mandoer findes i (NAVI 50 IntelliLink)
"Hjeelp" i afsnittet "Generel informa-
tion" © 105.

NAVI 80 IntelliLink

Aktivering af talegengivelse
Séadan aktiveres funktionen stemme-
genkendelse:

Tryk pa » pa knapperne pa rattet/
ratsgjlen for at abne hovedmenuen
for Stemmestyring.

Sig "Destination" efter tonen for at
indleese en ny adresse. Sig
"Adresse" og sig sa den fuldsteendige
destination for en ny adresse
(nummer, gadenavn, destinationsby).

Den adresse, som systemet har
genkendt, vises. Bekreeft destinatio-
nen, nar du bliver bedt om det, for at
begynde vejvisning.

Alternativt kan du efter tonen sige
"Seneste destinationer" for at fa
adgang til en liste med de senest
indleeste destinationer og veelge den
gnskede destination.

Bemaerkninger

Der skal indseettes et kompatibelt
SD-kort til Genkendelse af stemme
for at betjene Navigationssystemet.

Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "Indlzesning af
destination" i afsnittet "Navigation"
© 90.

Telefonstyring
NAVI 50 IntelliLink

Aktivering af talegengivelse

Séadan aktiveres funktionen stemme-
genkendelse:

Tryk pa » pa knapperne pa rattet/
ratsgjlen for at &bne menuen
Smartphone; der lyder et bip, og
vises pa displayet som tegn pa akti-
vering.

Stemmegenkendelse anvendes ved
at bergre » pa displayet (eller trykke
pa ).

Bemeaerkninger

Mens stemmegenkendelsesfunktio-
nen benyttes, kan funktionerne
Radio og Medier ikke anvendes.

Funktionen deaktiveres ved at bergre
og holde % inde pa displayet (eller
trykke pa ).

En guide om brug af stemmekom-
mandoer findes i (NAVI 50 IntelliLink)
"Hjeelp" i afsnittet "Generel informa-
tion" © 105.

NAVI 80 IntelliLink

Aktivering af talegengivelse

Sadan aktiveres funktionen stemme-
genkendelse:

Tryk pa » pa knapperne pa rattet/
ratsgjlen for at &bne hovedmenuen
for Stemmestyring.
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Sig "Telefon" efter tonen for at fa
adgang til telefonmenuen. Sig navnet
pa en gemt kontakt eller et telefon-
nummer. Den gnskede kontakt vises
pa displayet, hvis den er registreret af
systemet.

Sig "Ring op" for at starte opkaldet.

Sig "Slet" for at annullere indlaesnin-
gen og prgve igen.

Alternativt kan man for at indlede et
opkald direkte fra hovedmenuen for
Stemmestyring berare » og sige
navnet pa en gemt kontakt eller et
telefonnummer.
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Telefon

Generelt .......oooveeiiiiieiiiieee, 109
TilSIUtNING ...ooeiiiiececee 111
Bluetooth-forbindelse ................. 113
Nadopkald .........ccovvvveiiiiiiieennn. 116
Betjening ......ccccooviiiiiiiii 117

Mobiltelefoner og CB-radioer .... 124

Generelt

Det handfri telefonsystem giver
mulighed for mobiltelefonsamtaler via
bilens mikrofon og hgijttalere og betje-
ning af de vigtigste mobiltelefonfunk-
tioner gennem Infotainment-syste-
met.

For at kunne bruge det handfri tele-
fonsystem skal mobiltelefonen tilslut-
tes via Bluetooth.

Ikke alle det handfri telefonsystems
funktioner understgttes af alle mobil-
telefoner. Mulige telefonfunktioner
afhaenger af den relevante mobiltele-
fon og af netvaerksudbyderen. Se
betjeningsvejledningen til mobiltele-
fonen, eller ret henvendelse til din
netveerksudbyder.

Vigtige oplysninger om betjening
og feerdselssikkerhed

A\ Advarsel

Det kan veere farligt at anvende
det handfri telefonsystem, mens

man kgrer, da anvendelse af tele-

fonen nedsaetter koncentrationen.
Parker bilen inden brug af det
handfri telefonsystem.

Folg bestemmelserne i det land,
du kearer i.

Husk ogsa at overholde de speci-
elle regler, som geelder i specifikke
omrader, og sluk altid for mobilte-
lefonen, hvis brug af mobiltele-
foner er forbudt, hvis forstyrrelser
forarsages af mobiltelefonen, eller
hvis der kan opsta farlige situatio-
ner.

A\ Advarsel

Mobiltelefoner kan pavirke omgi-
velserne. Af denne grund er der
lavet sikkerhedsbestemmelser,
som du skal seette dig ind i, inden
du bruger telefonen.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Blue-
tooth Special Interest Group (SIG).
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Yderligere oplysninger om specifika-
tionen kan findes pa internettet pa
adressen http://www.bluetooth.com

Telefonbetjening

Knapper pa Infotainment-systemet

eller rattet:

e ITEL
- eller -

o TEL
- eller -

e CTELEFON pa skeermbilledet
Startside & (NAVI 50 IntelliLink)
- eller -

LTELEFON pa Hovedmenu-
skaermbilledet
(NAVI 80 IntelliLink)

Veelg Phone (telefon) for at dbne
menuen.

Ratknapper:

e ¢, X:Besvar opkald, afslut/afvis
opkald.

- eller -
e MODE/OK: Besvar opkald,

afslut/afvis opkald, bekreeft en
handling.

® 3: Aktivér/deaktivér stemmegen-
kendelse.

Alt efter Infotainment-system kan
nogle af det handfri telefonsystems
funktioner kan ogsa betjenes ved
hjeelp af stemmegenkendelse o 107.

Vis skeermbetjening

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -

Betjening af displayskasrm

® Sadan flyttes der op/ned i
displayet: Drej OK.

e Sadan bekreeftes handlinger:
Tryk pa OK.

® For at annullere handlinger (og
vende tilbage til forrige menu):
Tryk pa —.

NAVI 50 IntelliLink - Betjening af
displayskeerm

Fa adgang til skeermbilledet Telefon-
menu ved at vaelge & efterfulgt af
CTelefon.

Der findes fglgende undermenuer:

e Telefonbog

e Opkaldslister

e Opringning

Der skiftes mellem undermenuer ved

at bergre V i gverste venstre hjgrne.

e Sadan flyttes der op/ned i
displayet: Tryk pa A eller V.

e Sadan bekraeftes handlinger:
Veelg OK.

e For at annullere handlinger (og
vende tilbage til forrige menu/
Startsiden): Bergr «/#.

Yderligere oplysninger findes under

"Betjening med bergringsskeerm"
o 39.

NAVI 80 IntelliLink - Betjening af
displayskaerm

Adgang til menuen "Telefon" fra Start-
siden opnas ved at veelge MENU fulgt
af L Telefon.

Der findes fglgende undermenuer:
e Telefonbog

e Opkaldslogger

e Opkald til et nummer
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e Telefonsvarer
e |ndstillinger

® Sadan flyttes der op/ned i
displayet: Bergr t eller |.

e For at annullere handlinger
(og/eller vende tilbage til forrige
menu): Bergré=.

e For at bne en genvejsmenu
(f.eks. for at fgje kontakter til en
liste med favoritter): Bergr =+.

Bemaerkninger

Der kan til enhver tid fas adgang til
favoritter ved at trykke pa * pa Start-
siden.

Yderligere oplysninger findes under
"Betjening med bergringsskeerm"
& 39.

Betjening af tastaturer i displayet

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Betjening af tastaturer pa displayet
Sadan bevaeger man sig rundt i og
indtaster tegn i det numeriske tastatur
pa skaermen: Drej og tryk pa OK.
Indtastninger kan rettes under
indtastningen med tastaturtegnet «.

Tryk pa — for at stoppe med at bruge
tastaturet og vende tilbage til forrige
skaermbillede.

NAVI 50 IntelliLink,

NAVI 80 IntelliLink - Betjening af
tastaturer pa displayet

For at beveege sig rundt i og indtaste
tegn i det numeriske tastatur skal man
foretage det gnskede valg ved at
bergre displayskaermen.

Indtastninger kan rettes under
indtastningen med tastaturtegnet €.

Bergr 4= for at stoppe med at bruge
tastaturet og vende tilbage til forrige
skaermbillede.

Yderligere oplysninger findes under
"Betjening med bergringsskeerm"
© 39.

Tilslutning

En mobiltelefon skal forbindes med
det handfri telefonsystem for at kunne
kontrollere dets funktioner via Info-
tainment-systemet.

En telefon kan ikke tilsluttes uden
farst at veere blevet tilknyttet syste-
met. Se afsnittet Bluetooth-

forbindelse (2> 113) med hensyn til
tilkknytning af en mobiltelefon til det
handfri telefonsystem via Bluetooth.

Nar teendingen er slaet til, sager det
handfri telefonsystem efter tilknyttede
telefoner i naerheden. Bluetooth skal
vaere aktiveret pa mobiltelefonen, for
at telefonen kan genkendes af det
handfri telefonsystem. Sggningen
fortseetter, indtil systemet finder en
tilknyttet telefon. En displaymedde-
lelse angiver, at telefonen er blevet
tilsluttet.

Bemaerkninger

Nar en Bluetooth-forbindelse er
aktiv, aflades en mobiltelefons
batteri hurtigere med det handfri
system.

Automatisk tilslutning

For at din telefon bliver forbundet
automatisk, nar systemet er teendt,
kan det veere ngdvendigt at aktivere
den automatiske Bluetooth-tilslut-
ningsfunktion pa mobiltelefonen; se
betjeningsvejledningen til mobiltele-
fonen.
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Bemaerkninger

Alt efter Infotainment-system sker
der, nar en parret telefon tilsluttes
igen, eller nar to parrede telefoner er
inden for det handfri systems
omrade, en automatisk tilslutning af
prioritetstelefonen (hvis den er defi-
neret) eller den sidst tilsluttede tele-
fon, selv om denne telefon er uden
for bilen, men stadig inden for det
handfri systems omréade.

Hvis et opkald allerede er i gang
under automatisk tilslutning, skifter
samtalen automatisk over til bilens
mikrofon og hgijttalere.

Huvis tilslutning mislykkes:
e kontroller, om telefonen er teendt
o kontroller, at batteriet ikke er fladt

e kontroller, om telefonen allerede
er blevet tilknyttet

Bluetooth-funktionen i mobiltelefonen
og det handfri system skal veere aktiv,
ligseom mobiltelefonen skal veere
konfigureret til at acceptere syste-
mets tilslutningsanmodning.

Manuel tilslutning

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Manuel tilslutning

Hvis du vil skifte den telefon, der er
tilsluttet det handfri telefonsystem,
skal du trykke pa TEL og veelge
menuen Veelg enhed. Pa udstyrsli-
sten vises de telefoner, der allerede
er tilknyttet systemet.

Veelg den gnskede telefon pa listen
og bekreeft ved at trykke pa OK. En
displaymeddelelse bekreefter telefon-
tilslutningen.

NAVI 50 IntelliLink - Manuel tilslutning
Den telefon, der er tilsluttet det hand-
fri telefonsystem, skiftes ved at
bergre & efterfulgt af
GINDSTILLING(ER) og derpa
Bluetooth (eller vaelg Telefon fra
Startsiden).

Veelg dernzest Vis Bluetooth-
enhedsliste. Pa udstyrslisten vises de
telefoner, der allerede er tilknyttet
systemet.

Veelg den gnskede telefon pa listen
og bekreeft ved at bergre OK. Alt efter
version vises M sammen med den
valgte telefon som tegn pa, at den er
tilsluttet.

NAVI 80 IntelliLink - Manuel tilslutning
/AEndring af den telefon, der er tilslut-
tet det handfri telefonsystem, sker fra
Startsiden ved at bergre MENU derpa
L Telefon fulgt af Indstillinger.

Veelg derefter Enhedsstyring. Pa
udstyrslisten vises de telefoner, der
allerede er tilknyttet systemet. Veelg
den gnskede telefon pa listen.

Afbrydelse af en telefons
tilslutning

Hvis der slukkes for mobiltelefonen,
afbrydes dens tilslutning til det handfri
system automatisk.

Hvis et opkald allerede er i gang
under afbrydelse af tilslutningen, skif-
ter samtalen automatisk over til mobil-
telefonen.
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R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Afbrydelse af en telefons tilslutning
For at afbryde en telefons tilslutning
til Infotainment-systemet skal man
trykke pa TEL (eller SETUP) og
veelge Bluetooth connection
(Bluetooth-tilslutning). Veelg den
enskede enhed pa enhedslisten,
veelg derefter Disconnect the device
(frakobl enhed) ved at dreje og trykke
pa OK. En displaymeddelelse
bekraefter frakobling af telefonen.

NAVI 50 IntelliLink - Afbrydelse af en
telefons tilslutning

Alt efter version afbrydes en telefons
tilslutning til Infotainment-systemet
ved at bergre @& efterfulgt af
EINDSTILLING(ER) og derefter
Bluetooth (eller ved at veelge

L Telefon fra Startsiden).

Veelg dernaest Vis Bluetooth-
enhedsliste. Vaelg den tilsluttede tele-
fon, der vises i den viste liste, for at
afbryde tilslutningen; O vises ved
siden af telefonen for at angive, at
tilslutningen er afbrudt.

NAVI 80 IntelliLink - Afbrydelse af en
telefons tilslutning

En telefons tilslutning til Infotainment-
systemet afbrydes ved fra Startsiden
at berare MENU derpa \ Telefon fulgt
af Indstillinger.

Veelg derefter Enhedsstyring. Veelg
den tilsluttede telefon pa den viste
liste for at afbryde tilslutningen.

Definition af prioritetstelefon

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Definition af prioritetstelefon
Prioritetstelefonen er den sidst tilslut-
tede telefon.

Nar teendingen slas til, sager det
handfri telefonsystem forst efter en
tilknyttet telefon defineret som priori-
tetstelefon. Sggningen fortseetter,
indtil systemet finder en tilknyttet tele-
fon.

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for
tradlgs tilslutning af f.eks. en telefon
til andre enheder.

Oplysninger som f.eks. en mobiltele-
fonkontaktliste og opkaldslister kan

overfgres. Afhaengigt af telefonmodel
kan funktionaliteten veere begraenset.

Forudsaetninger

De folgende forudsaetninger skal
opfyldes for at kunne styre en Blue-
tooth-aktiveret mobiltelefon via Info-
tainment-systemet:

® Bluetooth-funktionen i Infotain-
ment-systemet skal veere aktive-
ret.

e Bluetooth-funktionen i den Blue-
tooth-aktiverede mobiltelefon
skal veere aktiveret (se betje-
ningsvejledningen til mobiltelefo-
nen).

e Afhaengigt af mobiltelefonen kan
det veere ngdvendigt at indstille
enheden til "synlig" (se betje-
ningsvejledningen til mobiltelefo-
nen).

® Mobiltelefonen skal veere parret

med og sluttet til Infotainment-
systemet.
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Aktivering af Bluetooth-
funktionen i Infotainment-
systemet

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Aktivering af Bluetooth

For at fa Infotainment-systemet til at
genkende og betjene en Bluetooth-
aktiveret mobiltelefon skal Bluetooth-
funktionen farst aktiveres. Deaktiver
funktionen, hvis den ikke kreeves.
Tryk pa TEL og veelg Bluetooth ved at
dreje og trykke pa OK.

Veelg TIL eller FRA, og bekreeft ved at
trykke pa knappen.

NAVI 50 IntelliLink - Aktivering af
Bluetooth

Bergr & efterfulgt af
GINDSTILLING(ER).

Veelg Bluetooth for at vise fglgende
alternativer:

e Vis Bluetooth-enhedsliste
e Sgg efter Bluetooth-enhed
o Godkendelse af ekstern enhed

e Skift adgangsngagle

e Smartphone
Tilgaengelig alt efter version.
Hjeelp med aktivering og brug af
stemmestyring findes under
"Stemmegenkendelse" &> 105.

Nar Bluetooth-skeermen vises kan

Bluetooth-aktiverede enheder tilknyt-
tes til Infotainment-systemet.

NAVI 80 IntelliLink - Aktivering af
Bluetooth

Adgang til menuen Telefonindstillin-
ger fra Startsiden opnas ved at bergre
MENU, derpa \Telefon fulgt af
Indstillinger.

Folgende muligheder vises:
® Enhedsstyring
Lydniveauer
Telefonsvarer

Aktivér Bluetooth

Hent automatisk telefondata (til/
fra)

Veelg Teend for Bluetooth for at
afkrydse feltet & ved siden af. Blue-
tooth-aktiverede enheder kan nu
tilknyttes til Infotainment-systemet.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Telefonind-
stillinger" i afsnittet "Betjening" for
flere oplysninger © 117.

Tilknytning af en mobiltelefon til
det handfri telefonsystem

For at kunne bruge det handfri tele-
fonsystem skal der oprettes en forbin-
delse mellem mobiltelefonen og
systemet via Bluetooth, dvs. mobilte-
lefonen skal tilknyttes bilen inden
brug. Dette kreever, at mobiltelefonen
understatter Bluetooth. Se din mobil-
telefons betjeningsvejledning.

For at oprette en Bluetooth-forbin-
delse skal det handfri telefonsystem
veere teendt og Bluetooth vaere akti-
veret pa mobiltelefonen.

Bemaerkninger

Hvis en anden telefon forbindes
automatisk under en ny tilknytnings-
procedure, afbrydes den automatisk
for at tillade den nye tilknytningspro-
cedure at fortsaette.

Ved tilknytning saettes det handfri
telefonsystem i stand til at genkende
og lagre en mobiltelefon i udstyrsli-
sten. Der kan hgijst tilknyttes og
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lagres 5 mobiltelefoner pa udstyrsli-
sten, men kun én kan veere tilsluttet
ad gangen.

Bemaerkninger

Alt efter versionen af

NAVI 50 IntelliLink kan der hgjst
parres otte mobiltelefoner.

Nar tilknytningen er gennemfart,
kommer der en meddelelse med
navnet pa den tilknyttede telefon pa
Infotainment-systemets display, og
telefonen tilsluttes automatisk til det
handfri telefonsystem. Mobiltelefo-
nen kan nu betjenes via Infotainment-
systemets knapper.

Bemeerkninger

Nar en Bluetooth-forbindelse er
aktiv, aflades en mobiltelefons
batteri hurtigere med det handfri
system.

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Tilknytning af en mobiltelefon

For at tilknytte en telefon til det handfri
telefonsystem skal man trykke pa
TEL og veelge Tilknyt enhed ved at
dreje og trykke pa OK. Skeermbilledet
Klar til tilknytning vises.

Sa@g pa mobiltelefonen efter Blue-
tooth-udstyr i neerheden af enheden.

Veelg My Radio (dvs. navnet pa det
handfri telefonsystem) pa listen pa
mobiltelefonen, derefter indtastes pa
mobiltelefonens tastatur nu tilknyt-
ningskoden, der vises pa Infotain-
ment-systemets skeerm.

Hvis tilknytningen mislykkes, vender
systemet tilbage til den forrige menu,
og der vises en tilsvarende medde-
lelse. Gentag om ngdvendigt proces-
sen.

NAVI 50 IntelliLink - Tilknytning af en
mobiltelefon

Bergr & efterfulgt af
GINDSTILLING(ER).

Veelg Bluetooth og dernzest enten
Sag efter Bluetooth-enhed eller
Godkendelse af ekstern enhed.

Alternativt kan du i Telefonmenu-
skaermbilledet bergre <.

S@g pa mobiltelefonen efter Blue-
tooth-udstyr i naerheden af enheden.

Veelg navnet pa det handfri telefonsy-
stem (f.eks. MEDIA-NAV) i listen pa
mobiltelefonen, derefter indtastes

(om ngdvendigt) pa mobiltelefonens
tastatur nu tilknytningskoden, der
vises pa Infotainment-systemets
skaerm.

Bemeerkninger
Tilknytningskoden vises muligvis
kun pa Infotainment-systemets
display i et begreenset tidsrum.

Standardtilknytningskoden er 0000.
Denne tilknytningskode aendres, for
tilknytningsproceduren startes ved at
veelge Skift adgangsnagle for at
opdatere.

Hvis tilknytningen mislykkes, genta-
ges proceduren om ngdvendigt.

NAVI 80 IntelliLink - Tilknytning af en
mobiltelefon

Adgang til menuen Telefonindstillin-
ger fra Startsiden opnas ved at bergre
MENU, derpa \Telefon fulgt af
Indstillinger.

Veelg Enhedsstyring pa listen med
alternativer. Der vises en meddelelse
pa displayet, der spgrger, om du vil
oprette en Bluetooth-forbindelse
mellem din enhed og Infotainment-
systemet. Veelg Ja for at fortseette.
Infotainment-systemet pabegynder
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en sggning efter Bluetooth-udstyr i
naerheden og viser en liste med enhe-
der.

Veelg din enhed pa den viste liste.
Afheengigt af telefonmodel skal du
enten bekreefte tilknytningsanmod-
ningen eller indtaste tilknytningsko-
den pa mobiltelefonens tastatur for at
tilknytte den til Infotainment-syste-
met.

Flere enheder kan parres fra skeerm-
billedet Enhedsstyring ved at bergre
+ for at 4bne en genvejsmenu og
veelge Tilfgj for at parre flere enheder
pa samme made.

Hvis tilknytningen mislykkes, genta-
ges proceduren om ngdvendigt.

Annullering af tilknytning af en
mobiltelefon til det handfri
telefonsystem

Hvis listen over tilknyttede telefoner
er fuld, kan en ny telefon kun tilknyt-
tes, hvis en eksisterende telefons
tilkknytning annulleres.

Bemaerkninger

Annullering af tilknytning af en tele-
fon sletter alle de indleeste kontakter
og opkaldshistorikken i det handfri
telefonsystems telefonbog.

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Annullering af tilknytning af en
mobiltelefon

For at annullere dvs. slette en telefon
i hukommelsen i det handfri telefon-
system skal man trykke pa TEL og
veelge Slet enhed.

Veelg den gnskede telefon pa
enhedslisten, og tryk pa OK for at
bekraefte sletning, nar der bedes om
det.

NAVI 50 IntelliLink - Annullering af
tilknytning af en mobiltelefon

For at annullere, dvs. slette, en tele-
fon i hukommelsen i det handfri tele-
fonsystem skal du bergre @& efterfulgt
af &INDSTILLING(ER).

Veelg Bluetooth og dernzaest Vis
Bluetooth-enhedsliste.

Veelg den gnskede telefon pa
enhedslisten og bergr derneest M for
at slette enheden. Alle enheder kan,

hvis det gnskes, slettes ved at vaelge
Alternativer efterfulgt af Slet alle.
Bekraeft ved at bergre OK.

NAVI 80 IntelliLink - Annullering af
tilknytning af en mobiltelefon
Annullering af tilknytning, dvs. slet-
ning af en telefon i det handfrie tele-
fonsystems hukommelse, sker ved at
ga ind pa skeermbilledet
Enhedsstyring.

Pa Startsiden bergres MENU, derpa
L Telefon fulgt af Indstillinger.

Veelg Enhedsstyring, bergr derefter
=+ for at abne en genvejsmenu, veelg
Slet og fiern den valgte enhed pa
listen.

Ngdopkald
A\ Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke
garanteresi alle situationer. Derfor
ber du ikke udelukkende stole pa
en mobiltelefon, nar det drejer sig




Telefon 117

om en seerdeles vigtig kommuni-
kation (f.eks. en nadsituation der
kraever laegehjeelp).

Pa nogle netveerk kan det veere
ngdvendigt, at et gyldigt SIM-kort
seettes rigtigt i mobiltelefonen.

A Advarsel

Veaer opmeerksom p4a, at det kun er
muligt at foretage og modtage
opkald med mobiltelefonen, hvis
signalet i et serviceomrade er kraf-
tigt nok.

Under visse omstaendigheder er
det ikke muligt at foretage n@dop-
kald i alle mobiltelefonnetveerk;
det kan ogsa forekomme, at det
ikke er muligt at foretage nedop-
kald, nar bestemte netvaerkstjene-
ster og/eller telefonfunktioner er
aktive. Ret henvendelse til din
netveerksudbyder for at fa yderli-
gere oplysninger.

Der er forskellige ngdopkald-
snumre afhaengigt af land eller
region. Man ber sgrge for at fa fat

i ngdtelefonnumrene, der anven-
des i de lande eller regioner, man
har teenkt sig at tage til.

Ring ngdopkaldsnummeret (se
"Betjening" © 117); Der oprettes en
telefonforbindelse til ngdopkaldscen-
tret.

Svar, nar vagtpersonalet udspgrger
dig om ngdssituationen.

A\ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, far alarmcen-
tralen beder dig afslutte samtalen.

NAVI 50 IntelliLink

Ngdopkaldsnummeret for den
aktuelle position vises, hvis & berg-
res efterfulgt af ®KORT (tilgaengelig
alt efter version).

Veelg Alternativer og dernaest Hvor er
jeg?.

Nar skeermen Hvor er jeg? vises,
bergres Alternativer efterfulgt af
Landeinformation: Nedopkaldsnum-
mer (f.eks. 112) vises pa displayet.

Betjening
Indledning

Nar der er installeret en Bluetooth-
forbindelse mellem din mobiltelefon
og det handfri telefonsystem, kan
visse funktioner i din mobiltelefon
betjenes med Infotainment-syste-
mets knapper eller display.

Det er sa muligt f.eks. at importere de
lagrede kontakter og telefonnumre i
din mobiltelefon ind i det handfri tele-
fonsystem.

Bemaerkninger
Infotainment-systemets hukom-
melse er begraenset, og visse
kontakter bliver muligvis ikke down-
loadet fra din mobiltelefon.

De kontakter, der er gemt pa SIM-
kortet i din mobiltelefon, er ikke
synlige. Kun kontakter, der er gemt
pa telefonen, er synlige.

Efter tilslutningen overfgres mobilte-
lefonens data til det handfri telefonsy-
stem. Dette kan tage nogen tid

afheengigt af telefonmodellen. | dette
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tidsrum er betjening af mobiltelefonen
via Infotainmentsystemet kun mulig i
begreenset omfang.

Bemaerkninger

Ikke alle mobiltelefoner understatter
funktionerne i det handfri telefonsy-
stem. Der er derfor mulighed for afvi-
gelser fra det beskrevne funktions-
omrade.

Telefonmenu
Gaor fglgende for at vise menuen
Phone (telefon):
e tryk pd @TEL
- eller -
e tryk pa TEL
- eller -

® bergr & efterfulgt af *Phone
(telefon) (NAVI 50 IntelliLink)
fra Startsiden bergres MENU
fulgt af \Telefon
(NAVI 80 IntelliLink)

Regulering af lydstyrken

R15 BT, R16 BT USB, CD16 BT,
CD18 BT USB - Regulering af
lydstyrke

Under et opkald skal man dreje pa ¢
eller trykke pa < eller < (pa knap-
perne pa rattet) for at eendre opkald-
slydstyrken.

NAVI 50 IntelliLink - Regulering af
lydstyrke

Under et opkald trykkes pa — eller
=+ pa Infotainment-enheden for at
&ndre opkaldslydstyrken.

Tryk alternativt (med knapperne pa
rattet) pa < eller <.

NAVI 80 IntelliLink - Regulering af
lydstyrke

Under et opkald drejes pa © pa Info-
tainment-enheden for at aendre
opkaldslydstyrken.

Tryk alternativt (med knapperne pa
rattet) pa < eller <.

Tastning af et telefon nummer

Der er flere muligheder for opkald til
telefonnumre, herunder opkald til en
kontakt fra telefonbogen eller fra en
opkaldslog. Telefonnumre kan ogsa
tastes manuelt.

Manuel indtastning af nummer

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Manuel indtastning af et nummer
Med Phone (telefon)-menuen pa
displayet veelges Dial pa listen.
Indtast det anskede nummer med det
numeriske tastatur (> 109), og veelg
¢ for at starte opkaldet.

Hold TEL inde for at ringe til det sidste
nummer igen.

NAVI 50 IntelliLink - Manuel
indtastning af et nummer

Nar menuen & Phone (telefon) vises,
bergres V i gverste venstre hjgrne,
og der veelges Opkald pa listen.
Indtast det gnskede nummer med det
numeriske tastatur og vaelg & for at
starte opkaldet.
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Se (NAVI 50 IntelliLink) "Betjening af
tastaturer pa displayet" i afsnittet
"Generel information" & 109.

Indtastninger kan rettes under
indtastningen med tastaturtegnet €4.
Bergr og hold €3 for at slette alle
numre samtidig.

NAVI 80 IntelliLink - Manuel
indtastning af et nummer

Fra Startsiden veelges MENU, derpa
L Telefon fulgt af Opkald til et
nummer.

Indtast det snskede nummer med det
numeriske tastatur og bergr Ring op
for at starte opkaldet.

Indtastninger kan rettes under
indtastningen med tastaturtegnet €.

Telefonbog

Telefonbogen indeholder kontakili-
ster, der kun er tilgeengelige for den
aktuelle bruger af bilen. Af fortrolig-
hedshensyn kan hver downloadet
kontaktliste kun ses, nar den tilsva-
rende telefon er tilsluttet.

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Telefonbog

Efter tilknytning af mobiltelefonen til
Infotainment-systemet downloades
kontaktlisten i mobiltelefonen til det
handfri telefonsystem.

Hvis du vil ringe til et nummer i tele-
fonbogen, mens menuen Phone
(telefon) vises, skal du veelge
Telefonbog og veelge den gnskede
kontakt i den alfabetiske liste. Tryk pa
OK for at starte opkaldsprocessen.

NAVI 50 IntelliLink - Telefonbog
Efter tilknytning af mobiltelefonen til
Infotainment-systemet downloades
kontaktlisten i mobiltelefonen til det
handfri telefonsystem.

Nar menuen & Phone (telefon) vises,
bergres V i gverste venstre hjgrne,
og der veelges Telefonbog pa listen.

Et nummer fra telefonbogen ringes op
ved at veelge den gnskede kontakt pa
listen.

Alternativt veelges Sgg efter navn,
hvorefter navnet pa den gnskede
kontakt indtastes ved hjzelp af tasta-
turet.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Betjening af
tastaturer pa displayet" i afsnittet
"Generel information" & 109.

NAVI 80 IntelliLink - Telefonbog
Efter tilknytning af mobiltelefonen til
Infotainment-systemet downloades
kontaktlisten i mobiltelefonen til det
handfri telefonsystem.

Bemaerkninger

Datadeling skal vaere godkendt pa
din telefon. Se brugsanvisningen til
mobiltelefonen eller kontakt
netvaerksudbyderen.

Funktionen "Automatisk hentning af
telefondata" skal veere slaet til i
menuen for Infotainment-telefonind-
stillinger. Se (NAVI 80 IntelliLink)
"Telefonindstillinger" herunder.

Fra Startsiden bergres MENU, derpa
L Telefon fulgt af Telefonbog.

Et nummer fra telefonbogen ringes op
ved at veelge den gnskede kontakt pa
listen. Hvis en kontakt har mere end
ét lagret nummer, veelges det
gnskede nummer efter anmodning
herom. Opkaldet startes automatisk,
efter at kontaktnumret er valgt.
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Alternativt veelges Find, hvorefter
navnet pa den gnskede kontakt indta-
stes ved brug af tastaturet.

Efter den farste tilknytning af telefo-
nen til Infotainment-systemet kan
systemet opdateres med de seneste
kontakter pa din mobiltelefon. Berar
+ for at 4bne en genvejsmenu og
veelg sa Opdatér telefondata. Om
ngdvendigt vaelges Hjeelp fra
genvejsmenuen for at fa assistance.

En kontakt tilfgjes i favoritlisten ved at
trykke pa + og veelge Faj en kontakt
til favoritsiden.

Bemeaerkninger

Der kan til enhver tid fas adgang til
favoritter ved at trykke pa * pa Start-
siden.

Flere oplysninger findes under
(NAVI 80 IntelliLink) "Favoritter" i
afsnittet "Indledning" © 30.

Opkaldslister

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Opkaldslister

Hvis du vil ringe til et nummer fra
opkaldsoversigtlisterne (f.eks.
opkaldte numre, modtagne opkald,
mistede opkald), skal du vaelge det
relevante alternativ, f.eks. Opkaldte
numre i menuen Opkaldsliste. Vaelg
den gnskede kontakt og tryk pa OK
for at starte opkaldsprocessen.

NAVI 50 IntelliLink - Opkaldslister
Efter tilslutning af mobiltelefonen til
Infotainment-systemet overfares
listen med opkaldte numre, modtagne
opkald og mistede opkald i mobiltele-
fonen automatisk til det handfri tele-
fonsystem.

Nar menuen &.Phone (telefon) vises,
bergres V i gverste venstre hjgrne,
og der veelges Opkaldslister pa listen.

Opkald til et nummer fra opkaldsover-
sigtlisterne sker ved at veelge mellem
felgende alternativer pa displayet:

o <Alle: Viser liste med alle opkald
i nedenneevnte lister.

e : Opkaldte numre.
e : Modtagne opkald.
e <: Mistede opkald.

Bemaerkninger
Antal ikke besvarede opkald vises
sammen med symbolet.

De seneste opkald vises gverst. Veelg
den gnskede kontakt pa den valgte
liste for at starte opkaldsprocessen.

NAVI 80 IntelliLink - Opkaldslister
Efter tilslutning af mobiltelefonen til
Infotainment-systemet overfgres
listen med opkaldte numre, modtagne
opkald og mistede opkald i mobiltele-
fonen automatisk til det handfri tele-
fonsystem.
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Bemaerkninger

Datadeling skal vaere godkendt pa
din telefon. Se brugsanvisningen til
mobiltelefonen eller kontakt
netveerksudbyderen.

Funktionen "Automatisk hentning af
telefondata" skal veere slaet til i
menuen for Infotainment-telefonind-
stillinger. Se (NAVI 80 IntelliLink)
"Telefonindstillinger" herunder.

Fra Startsiden bergres MENU, derpa
L Telefon fulgt af Opkaldslogger.

Opkald til et nummer fra opkaldsover-
sigtlisterne sker ved at vaelge mellem
falgende alternativer pa displayet:

e Alle: Viser liste med alle opkald i
nedennaevnte lister.

e ¢: Modtagne opkald.
e X: Mistede opkald.
e : Opkaldte numre.

De seneste opkald vises gverst. Alter-
nativt bergres 1 eller { for at flytte op/
ned i displayet.

Veelg den gnskede kontakt pa den
valgte opkaldsliste for at start
opkaldsprocessen.

Bemaerkninger

Om ngdvendigt bergres =+ (for at
abne en genvejsmenu), og der
veelges Opdatér telefondata for at
opdatere opkaldslisterne.

Telefonsvarer

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Telefonsvarer

Hvis du vil lytte til mobiltelefonens
telefonsvarerbeskeder via Infotain-
ment-systemet, mens telefonen er
tilsluttet, veelges menuen Voicemail
box (telefonsvarer).

NAVI 80 IntelliLink - Telefonsvarer
Hyvis du vil lytte til mobiltelefonens
telefonsvarerbeskeder via Infotain-
ment-systemet, mens telefonen er
tilsluttet, veelges fra Startsiden
MENU derefter \ Telefon fulgt af
Telefonsvarer. Systemet foretager et
opkald til den konfigurerede telefons-
varer.

Konfigurationsskeermen vises, hvis

telefonsvareren ikke er konfigureret.
Indtast nummeret pa det numeriske
tastatur og bekreeft.

Indgaende opkald

R15 BT USB, R16 BT USB,

CD16 BT USB, CD18 BT USB -

Indgaende opkald

Gaor fglgende for at acceptere opkal-

det afheengigt af bilens konfiguration:

® Tryk kort pa ¢ (pa knapperne pa
rattet).

e Velg ikonet ¢ pa displayet (ved
at dreje og trykke pa OK).

Gor fglgende for at afvise opkaldet

afhaengigt af bilens konfiguration:

e Hold ¥ inde (pa knapperne pa
rattet).
e Velg ikonet «» pa displayet (ved
at dreje og trykke pa OK).
Ved modtagelse af et opkald vises
den kaldendes nummer muligvis pa
Infotainment-systemets skeerm. Hvis
nummeret er lagret i systemets
hukommelse, vises navnet i stedet.
Hvis nummeret ikke kan vises pa
displayet, vises i stedet teksten
Private number (hemmeligt nummer).
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NAVI 50 IntelliLink - Indgaende
opkald
Sadan accepteres opkaldet:

e Bergr Acceptér.
® Tryk kort pa ¢ (pa knapperne pa
rattet).
Sadan afvises opkaldet:
e Bergr Afvis.

e Hold ¥ inde (pa knapperne pa
rattet).

Ved modtagelse af et opkald vises
den kaldendes nummer muligvis pa
Infotainment-systemets skaerm. Hvis
nummeret er lagret i systemets
hukommelse, vises navnet i stedet.
Hvis nummeret ikke kan vises, vises
meddelelsen Ukendt/Ukendt
nummer.

NAVI 80 IntelliLink - Indgéende

opkald

Sadan accepteres opkaldet:

® Bergr Besvar.

® Tryk kort pa ¢ (pa knapperne pa
rattet).

Sadan afvises opkaldet:
e Bergr Afvis.

e Hold ¥ inde (pa knapperne pa
rattet).

Ved modtagelse af et opkald vises
den kaldendes nummer muligvis pa
Infotainment-systemets skeerm. Hvis
nummeret er lagret i systemets
hukommelse, vises navnet i stedet.
Hvis nummeret ikke kan vises pa
displayet, vises i stedet meddelelsen
Intet opkalds-id.

Funktioner under en
telefonsamtale

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Funktioner under et telefonopkald
Foruden regulering af lydstyrken er
der ogsa forskellige tilgeengelige
funktioner under et opkald, herunder:
e Skift opkaldet over til mobiltelefo-
nen.

e F3 adgang til tastaturet.
® Afslut opkald.

Drej og tryk pa OK for at veelge og
bekreefte.

Skift opkaldet fra det handfri telefon-
system til mobiltelefonen ved at
veelge mobiltelefonens. | forbindelse
med dette skift vil nogle mobiltele-
foner muligvis blive afbrudt fra det
handfri telefonsystem.

Et nummer kan ogsa indtastes pa det
numeriske tastatur (> 109), f.eks. for
at styre en voice server, som f.eks.
telefonsvareren. Veelg displayenhe-
den #123 for at fa adgang til det
numeriske tastatur. Se "Voicemail
box (telefonsvarer)" for yderligere
oplysninger.

Gor folgende for at afslutte opkaldet
afhaengigt af bilens konfiguration:

® Tryk kort pa ¥.

e Tryk pa TEL.

® Vg ikonet = pa displayet.

NAVI 50 IntelliLink - Funktioner under
et telefonopkald

Foruden regulering af lydstyrken er
der ogsa forskellige tilgaengelige
funktioner under et opkald, herunder:

e ~: Afslut opkald.
e ¥: Sla bilens mikrofon fra.
e : S| bilens mikrofon til.
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e [/fh«): Overfgr samtale til mobil-
telefon.

e =) Overfgr samtale til bilens
mikrofon og hgijttalere.

® 4:Vendtilbage til forrige skaerm-
billede (f.eks. Navigation eller
Startside).

NAVI 80 IntelliLink - Funktioner under
et telefonopkald

Foruden regulering af lydstyrken er
der ogsa forskellige tilgaengelige
funktioner under et opkald, herunder:

® Szt opkaldet i venteposition:
Bergr + (for at abne genvejs-
menu) og veelg derneest |
venteposition. Bergr Fortseet for
at genoptage opkaldet.

e Overfgr samtale til mobiltelefon:
Berar =+ (for at 4bne genvejs-
menu) og veelg dernaest
Handsaet.

| visse tilfeelde kan telefonen
miste forbindelsen med Infotain-
ment-systemet under en
opkaldsoverfarsel.

e Afslut samtale: Berar Afslut
opkald.

e Vend tilbage til forrige menu:
Bergr .

Telefonindstillinger

NAVI 50 IntelliLink -
Telefonindstillinger

Gendan standardindstillinger for tele-
fon

Der kan til enhver tid fas adganag til
indstillingsmenuen ved at bergre &
efterfulgt af &INDSTILLING(ER).

Veelg System efterfulgt af
Fabriksindstillinger dernzest Telefon
for at gendanne telefonindstillingerne
til standardveerdierne. Bekreeft ved at
bergre OK.

Vis softwareversion

Der kan til enhver tid fas adgang til
indstillingsmenuen ved at bergre &
efterfulgt af & INDSTILLING(ER).

Veelg System efterfulgt af
Systemversion for at vise software-
versionen.

NAVI 80 IntelliLink -

Telefonindstillinger

Pa Startsiden berares MENU, derpa

L Telefon fulgt af Indstillinger.

Veelg blandt felgende alternativer:

e Enhedsstyring:
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Tilknyt-
ning af en mobiltelefon" i afsnittet
"Bluetooth-forbindelse" &> 113.

® Lydniveauer:

Indstilling af det handfri telefon-
systems opkaldslydstyrke og
ringetone.

e Telefonsvarer:

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Tele-
fonsvarer" ovenfor.

e Aktivér Bluetooth:
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Aktive-
ring af Bluetooth" i afsnittet "Blue-
tooth-forbindelse" o> 113.

e Hent automatisk telefondata:
Veelg dette alternativ for at
afkrydse feltet @ ved siden af.

Ved tilknytning og/eller tilslutning
af mobiltelefonen til Infotainment-
systemet kan kontaktlisten og
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opkaldslisterne i mobiltelefonen
nu hentes til det handfri telefon-
system.

Datadeling skal veere godkendt
pa din telefon. Se betjeningsvej-
ledningen til mobiltelefonen, eller
ret henvendelse til din netveerks-
udbyder.

Mobiltelefoner og
CB-radioer

Monteringsanvisninger og
retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger
og retningslinjer for betjening for
mobiltelefonen og fra handfri-produ-
centen skal overholdes ved monte-
ring og betjening af en mobiltelefon.
Sker dette ikke, kan typegodkendel-
sen af bilen blive ugyldig (EU direktiv
95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

e professionelt monteret udvendig
antenne for at opna sterst mulig
reekkevidde

e sendeeffekt p4 maksimalt ti watt

e montering af telefonen pa et
egnet sted. Der henvises til den
relevante Bemaerkning i instruk-
tionsbogen, afsnittet Airbags

Fa rad om, hvilke steder der er bereg
net til montering af henholdsvis
udvendig antenne og holdere til
udstyret, samt om brug af apparater,
der har en sendeeffekt pd mere end
ti watt.

Brug af et handfrit seet uden udvendig
antenne i mobilstandarderne GSM
900/1800/1900 og UMTS er kun
tilladt, hvis mobiltelefonens maksi-
male sendeeffekt ikke overstiger to
watt for GSM 900 og ellers én watt.

Af sikkerhedshensyn ma mobiltelefo-
nen ikke bruges under karslen. Selv
brug af et handfri seet kan veere distra-
herende under karslen.

A\ Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr
(CB), som ikke opfylder oven-
neevnte standard for mobiltele-
foner, ma derfor kun bruges, hvis
de er sluttet til en udvendig
antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioud-
styr (CB) med indbygget antenne
inde i bilen kan forarsage forstyr-

relser i bilens elektroniske syste-

mer, hvis ovenstaende forskrifter

ikke overholdes.
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