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Caractéristiques spécifiques
du véhicule

Veuillez inscrire les données
relatives a votre véhicule sur la
page précédente afin de garantir
leur disponibilité. Ces informations
figurent aux chapitres « Entretien et
maintenance » et « Caractéristiques
techniques » ainsi que sur la
plaquette signalétique.

Introduction

Votre véhicule associe technologie
avancée, sécurité, écologie et
économie.

Le présent Guide de I'utilisateur
contient toutes les informations qui
vous seront nécessaires pour
conduire votre véhicule efficace-
ment et en toute sécurité.

Informez les occupants du véhicule
des risques éventuels d'accident et
de blessure dus a une mauvaise
utilisation.

Vous devez toujours vous plier aux
lois et réglementations en vigueur
dans le pays dans lequel vous vous
trouvez. Ces lois peuvent donner

des consignes différentes des infor-
mations contenues dans le présent
manuel de I'utilisateur.

Quand il est indiqué de prendre
contact avec un atelier, nous vous
recommandons de chercher un
Réparateur Agréé Opel. Pour les
véhicules au gaz, nous vous recom-
mandons de contacter un atelier
Opel habilité pour I'entretien des
véhicules au gaz.

Les Réparateurs Agréés Opel
offrent un service de premiére
qualité a des prix raisonnables. Le
personnel expérimenté formé par
Opel travaille selon les prescriptions
spécifiques d'Opel.

La documentation destinée au client
doit toujours étre conservée a
portée de main, dans le véhicule.

Utilisation du présent
manuel

e Ce manuel décrit toutes les
options et tous les niveaux
d’équipement disponibles pour
ce modele. C’est pourquoi, il est
possible que certaines descrip-

tions, y compris celles pour les
fonctions d'écran d'affichage et
de menu ne s’appliquent pas a
votre véhicule en raison de la
variante du modele, des spécifi-
cations du pays, équipements
spéciaux ou accessoires.

Vous trouverez un premier
apergu dans le chapitre « En
bref ».

Le sommaire situé au début du
présent manuel et de chaque
section indique I'emplacement
des différentes informations.

L'index vous permet de recher-
cher des informations spéci-
fiques.

Le présent manuel de ['utilisateur
se base sur les véhicules a
conduite a gauche. L'utilisation
de véhicules avec direction a
droite est similaire.

Le Manuel d'utilisation reprend
les désignations de moteur utili-
sées en usine. Les désignations
de vente correspondantes se
trouvent dans le chapitre

« Caractéristiques techniques ».
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® Les indications de direction, ] Svmboles
telles que a gauche, a droite ou I\ Attention y o .
vers l'avant et vers l'arriére, sont — - Les références a une page sont
Les textes associés a la mention

toujours données par rapport au ’ . marquées d'un symbole &. &
sens de la marche. Attention A\ renseignent sur les signifie « voir page ».
risques d'accident ou de

. Bonne route !
blessures. Ignorer ces informa-

e |l se peut que les informations
des écrans de votre véhicule ne

s'affichent pas dans votre tions peut entrainer des Adam Opel AG
langue. blessures.
® | es messages affichés et les
mentions a l'intérieur de I'habi-
tacle sont écrits en carac- Avertissement

téres gras.
Les paragraphes accompagnés

Danger, attention et de la mention Avertissement

avertissement fournissent des .|nformat|on’s
concernant un risque de dégrada-

A tion du véhicule. Ignorer cette
Danger information peut entrainer une
dégradation du véhicule.

Les textes associés a la mention
Danger A renseignent sur les
risques de blessures mortelles.
Ignorer ces informations peut
entrainer un danger de mort.
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En bref

Informations pour un premier
déplacement

Déverrouillage du véhicule ......5
Réglage des sieges ............. 6
Réglage des appuis-téte ........7
Ceintures de sécurité ........... 7
Réglage du rétroviseur.......... 7
Réglageduvolant ............... 8
Présentation du tableau

debord..................L 9
Eclairage extérieur ............. 11
Klaxon ...l 12
Essuie-glace / lave-glace

avant ... 13
Commandes de climati-

sation ...................o.l 14
Transmission .................. 15
Démarrage du moteur......... 15
Parking ............ ... ... 16

Informations pour un
premier déplacement

Déverrouillage du
véhicule

Appuyer sur a pour déverrouiller
les portes et le coffre. Ouvrir les
portes en tirant les poignées.

Pour ouvrir le hayon, toucher le
commutateur tactile sous la moulure
de hayon.

Déverrouille toutes les portiéres.
Les feux de détresse clignotent
deux fois.

Télécommande radio » Télécom-
mande radio 19,

Verrouillage central & Verrouillage
central » 21,

Coffre © Coffre » 24.
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Réglage des siéges
Position du siége

Tirer la poignée, déplacer le siege
et relacher la poignée.

Essayer de déplacer le siége vers
I'arriere et I'avant pour s'assurer que
le siege est verrouillé en place.

Position des siéges © Position de
siége © 34, réglage des siéges &
Réglage des sieges » 34.

A Danger

S'asseoir a au moins 25 cm du
volant, afin de permettre le
déploiement de l'airbag en toute
sécurité.

Dossiers de siége

Tirer la manette, régler l'inclinaison
et relacher la manette. Laisser le
siége s'encliqueter de maniere
audible.

Position des siéges © Position de
siége © 34, réglage des siéges &
Réglage des siéges » 34.

Hauteur de siége

Mouvement de pompage du levier
Vers le haut : siége plus haut

Bas : Siége plus bas

Position des siéges » Position de

siége © 34, réglage des siéges &
Réglage des sieges » 34.
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Réglage des appuis-téte

-

Appuyer sur le bouton de déverrouil-
lage, régler la hauteur et
enclencher.

Ceintures de sécurité

Tirer la ceinture de sécurité et
I'encliqueter dans la serrure de
ceinture. La ceinture de sécurité ne
doit pas étre vrillée et doit étre
placée prés du corps. Le dossier ne
doit pas étre incliné trop en arriére
(environ 25° maximum).

Pour détacher la ceinture, appuyer
sur le bouton rouge de la serrure.
Position de siége @ Position de
siége » 34,

Ceintures de sécurité & Ceintures
de sécurité o 36,

Systéme d'airbag @ Systéme
d'airbag » 39.

Réglage du rétroviseur

Rétroviseur intérieur

Pour réduire I'éblouissement, ajuster
le levier sous le boitier du rétro-
viseur.

Rétroviseur intérieur © Position nuit
manuelle » 27.
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Rétroviseurs extérieurs

Sélectionner le rétroviseur extérieur
correspondant et le régler.

Rétroviseurs extérieurs convexes
Réglage électrique » 26.

Réglage du volant

Débloquer le levier, régler le volant
puis bloquer le levier et vérifier qu'il
est bien verrouillé.

Ne régler le volant que lorsque le
véhicule est arrété et la direction
débloquée.

Systéme d'airbag » Systéme
d'airbag » 39,
Positions de la serrure de contact &

Positions de la serrure de
contacto 145.
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Présentation du tableau de bord

1 2 345 6789 1011 12

24 23 222120 1918 1716 15 14
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1. Leve-vitres électriques a la 5. Bouches d'aération latérales a 14. Boite a gants a la page Boite a
page Leve-vitres électri- la page Bouches d'aération gants o 53.
ques = 26. fixes > 141. 15. Systéeme de climatisation a la
Verrouillage central a la page 6. Instruments a la page Réglage page Systeme de climatisation
Verrouillage central © 21. du volant & 60. électronique » 136.

2. Rétroviseurs extérieurs a la 7. Centre d'informations du 16. Levier sélecteur, boite
page Rétroviseurs conducteur a la page Centre manuelle a la page Boite de
convexes © 26. d'informations du conducteur vitesses manuelle © 150.

3. Régulateur de vitesse, Limiteur (CIC) = 76. 17. Frein de stationnement a la
de vitesse a la page Systémes 8. Commandes au volant a la page Frein de stationne-
d'assistance au conduc- page Commandes au mento 152.
teur > 158. volant > 60. 18. Serrure de contact avec
Volant chauffé a la page Volant 9. Essuie-glace avant, systéme blocage de la direction a la
chauffé  61. de lave-glace avant, essuie- page Positions de la serrure de

4. Clignotants de changement de Iglace iarrlere, §ystgrr|1e de contact © 145.
direction et de file, appel de Eve-g acle arrl/e/re a all page 19. Avertisseur sonore a la page
phares, feux de croisement et a\f:;’lfi%‘zce ave-glace Avertisseur sonore » 61.
feux de route a la page C//gno- i N Airbag du conducteur a la page
tants de changement de direc- 10. Bouches d'aération centrales a Systéme d'airbag = 39
tion et de file = 90. la page Bouches d'aération ] o
Eciaage pour quiter o 20 Régiage duvolant 2 2 paoe
véhicule a la page Eclairage 11. Feux de détresse a la page : ' .
pour quitter le véhicule = 94. Feux de détresse © 90. 21. Levier d'ouverture de capot a la
Feux de stationnement a la 12. Ecran d'information & la page pa?e ?apo'm 16‘8'
page Feux de stationne- Présentation & 97. 22. Boite a fusibles a la page
ment ™ 91. 13. Infotainment System a la page Fusibles = 180.

Utilisation = 103.
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23.

24.

Systéme d'antipatinage a la
page Systeme antipati-
nage » 153.

Arrét-démarrage automatique
du moteur a la page Systeme
d'arrét-démarrage automatique
du moteur > 146.

Mode ville a la page Electronic
Stability Control (ESC) » 154.

Avertissement de franchisse-
ment de ligne a la page
Avertissement de franchisse-
ment de ligne (LDW) » 161.

Commutateur d'éclairage,

Réglage de la portée des
phares,

Phares antibrouillard,
Feu antibrouillard arriére,

Eclairage du tableau de bord &
la page Commutateur d'éclai-
rage extérieur > 88.

Eclairage extérieur

Tourner le commutateur d'éclairage.

QO : Eclairage éteint
2002 : Feux latéraux

ED : Feux de croisement
Phares antibrouillard

Appuyer sur le commutateur
d'éclairage.

£0 : Feux antibrouillard
(% : Feu antibrouillard arriére

Eclairage » Commutateur d'éclai-
rage extérieur > 88.

Appel de phares, feux de route
et feux de croisement

Appel de phares : Tirer la manette

Feux de route : Pousser la manette

Feux de croisement : Pousser ou
tirer la manette

Feux de route  Permutation Feux
de route/Feux de croisement = 89.
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Clignotants de changement de
direction et de file

Feux de détresse

Klaxon

Manette vers le haut : Clignotant
droit

Manette vers le bas : Clignotant
gauche

Clignotants de changement de
direction et de file & Clignotants de

changement de direction et de
file © 90,

Feux de stationnement ™ Feux de
stationnement © 91.

Activé avec A

Feux de détresse & Feux de
détresse » 90.

Appuyer sur k.



OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -

En bref 13

Essuie-glace / lave-glace
avant

Essuie-glace avant

Remplacement de balais d'essuie-

glace © Remplacement des balais
d'essuie-glace » 173.

Systéme de lave-glace avant

2 : Rapide

1: Lent

\o Balayage intermittent
O : Arrét

Pour un seul balayage lorsque
I'essuie-glace avant est désactivé,
abaisser la manette en position 1x.

Essuie-glace avant > Essuie-glace
/ lave-glace avant © 62.

Tirer la manette.

Essuie-glace avant > Essuie-glace
/ lave-glace avant » 62.

Produit de lave-glace @ Liquide de
lave-glace » 171.

Essuie-glace et lave-glace de
lunette arriére

Pousser le commutateur a bascule
pour actionner l'essuie-glace de
lunette arriére :

Position supérieure : Intervalle court
Position inférieure : Intervalle long
Position centrale : Arrét
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Pousser la manette.

Le produit de lave-glace est pulvé-

risé sur la lunette arriere et I'essuie-
glace exécute quelques balayages.
Essuie-glace / lave-glace de lunette

arriére © Essuie-glace / lave-glace
de lunette arriere © 62.

Commandes de climati-
sation
Lunette arriére chauffante,

rétroviseurs extérieurs chauf-
fants

Le chauffage est activé en appuyant
sur (83).

Lunette arriere chauffante &
Lunette arriere chauffante = 29.

Désembuage et dégivrage des
vitres

Appuyer sur 7.

Régler la commande de tempéra-
ture a son niveau maximum.

Lunette arriére chauffante G§f) en
marche.

Climatisation automatique & Chauf-
fage et ventilation » 133.
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Transmission
Boite manuelle

T

e ¥ \w
Marche arriére : véhicule a l'arrét,
appuyer sur la pédale d'embrayage
et passer la vitesse.

Si le rapport ne s'engage pas,
amener le levier au point mort,
relacher la pédale d'embrayage puis
débrayer a nouveau ; réessayer de
passer la marche arriére.

Boite manuelle © Boite de vitesses
manuelle » 150.

Démarrage du moteur

Contréles avant de prendre la
route

® Pression de gonflage et état des
pneus © Pression des
pneus » 187.

e Niveau d'huile moteur et niveau

des liquides @ Huile
moteur > 169.

e Tous les rétroviseurs, les vitres,
les éclairages extérieurs et les
plaques d'immatriculation
doivent étre en bon état, propres
et débarrassés de toute neige
ou glace.

e Position correcte des rétrovi-
seurs, des siéges et des
ceintures de sécurité  Rétrovi-
seurs convexes o 26, Position
de siege © 34, Ceinture de
sécurité a trois points = 38.

e Vérifier le fonctionnement du
systéme de freinage a faible
vitesse, notamment lorsque les
freins sont humides.

Démarrage du moteur

e Tourner la clé en position 1.

e Bouger légérement le volant
pour libérer le blocage de la
direction.

e Actionner I'embrayage et les
freins.

e Boite automatique en P ou N.

e Ne pas actionner la pédale
d'accélérateur.

® Tourner la clé a la position 3 et
la relacher pour démarrer le
moteur. © Démarrage du
moteur s 145.
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Systéme Stop/Start

Lorsque le véhicule roule a faible
vitesse ou a l'arrét et que certaines
conditions sont réunies, activer
I'Autostop comme suit :

e enfoncer la pédale d'embrayage,

® passer le levier de vitesses au
point mort

e relacher la pédale d'embrayage

La fonction Autostop est indiquée
par I'aiguille & la position
AUTOSTOP dans le compte-tours.

Pour redémarrer le moteur, enfoncer
de nouveau la pédale d'embrayage.

Systéme Stop/Start > Systéme
d'arrét-démarrage automatique du
moteur > 146.

Parking

Attention (Suite)

/\ Attention

e Ne pas garer le véhicule sur
une surface pouvant facile-
ment s'enflammer. En effet,
le sol pourrait s'enflammer
en raison de températures
élevées du systéme
d'échappement.

e Toujours serrer le frein de
stationnement. Tirer le
commutateur (®) pendant
environ une seconde.

e Arréter le moteur.

(Suite)

surface plane ou dans une
cbte, engager d'abord la
premiére ou mettre le levier
sélecteur sur la position P
avant de retirer la clé de
contact. Dans une cote,
diriger les roues avant a
I'opposé de la bordure du
trottoir.

Si le véhicule est en
descente, engager la
marche arriére ou mettre le
levier sélecteur sur la
position P avant de retirer la
clé de contact. Diriger les
roues avant vers la bordure
du trottoir.

(Suite)
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e Activer l'alarme antivol & Clés, serrures » Clés 18,

Attention (Suite) Systeme antivol » 25.

Arrét du véhicule pour une période

e Retirer la clé de c.ontac't‘. e | e ventilateur de refroidissement prolongée & Stockage du
Tourner le volant jusqu'a ce du moteur peut se mettre en véhicule > 167.
que I'enclenchement du marche méme si le moteur est

blocage de la direction

(antivol) se fasse sentir arrété © Reprise des véhicules

hors d'usage » 168.

e Apres avoir roulé a des régimes
moteur élevés ou avec des
charges du moteur élevées, faire
tourner brievement le moteur a
faible charge ou au point mort
pendant environ

Sur les véhicules a boite
automatique, la clé ne
s'enléve que lorsque le
levier sélecteur est en
position P.

. .
Fermer les vitres. 30 secondes avant de couper le

e Verrouiller le véhicule par (@ sur contact, afin de protéger le
la télécommande radio. turbocompresseur.
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Clés, portiéres et
vitres

Clés et Verrous

Clés ..o 18
CarPass ............cciinnn. 19
Télécommande radio .......... 19
Réglages mémorisés .......... 20
Verrouillage central ............ 21
Serrures de sécurité ........... 23
Portes
Coffre ... 24
Sécurité du véhicule
Systéme antivol ................ 25
Systéme d'immobilisation ...... 26
Rétroviseurs extérieurs
Rétroviseurs convexes ......... 26
Rétroviseurs électriques ....... 26
Rétroviseurs rabattables ....... 27
Rétroviseurs chauffants ........ 27

Rétroviseurs intérieurs
Rétroviseur intérieur manuel ... 27

Vitres
Léve-vitres manuels ........... 28
Léve-vitres électroniques .... .. 28
Lunette arriere chauffante .... . 29
Pare-soleil ..................... 30
Toit
Toitouvrant .................... 30

Clés et Verrous
Clés

Clés de rechange

Le numéro de clé est indiqué sur
une étiquette amovible.

Le numéro de clé doit étre commu-
niqué lors de la commande des clés
de rechange car il s'agit d'un
composant du systéme de blocage
du démarrage.

Serrures  Entretien
extérieur » 205.
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Clé avec panneton rabattable

Appuyez sur le bouton pour la faire
sortir.

Pour replier la clé, appuyer d'abord
sur le bouton.

Car Pass

Le Car Pass contient toutes les
données relatives a la sécurité du
véhicule et doit étre conservé en
lieu sdr.

Lors d'un passage a l'atelier, ces
données sont nécessaires pour
effectuer certains travaux.

Télécommande radio

Utilisée pour commander :
e verrouillage central
e alarme antivol

La télécommande radio a une
portée de 20 métres environ. Elle
peut étre réduite en raison de
facteurs externes.

Les feux de détresse confirment
I'activation.

Manipuler la télécommande avec
précaution, la protéger de I'humidité
et des températures élevées, éviter
tout actionnement inutile.

Défaillance

Si un actionnement du verrouillage
central n'est pas possible a I'aide de
la télécommande radio, cela peut
étre dG aux causes suivantes :

® portée dépassée,
e tension de batterie trop faible,

e tilisation fréquente et répétée
de la télécommande alors que le
véhicule est hors de portée, ce
qui nécessitera une reprogram-
mation,

e surcharge du verrouillage central
suite a des manoeuvres trop
fréquentes, ce qui interrompt
I'alimentation électrique pendant
quelques instants,

® recouvrement des ondes radio
par des installations radioélectri-
ques externes plus puissantes.

Déverrouillage © Verrouillage
central © 21.

Remplacement de pile de la
télécommande radio

Remplacer la pile dés que la portée
se réduit.
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Les piles ne doivent pas étre jetées
avec les ordures ménageéres. Elles
doivent étre recyclées via les
centres de collecte appropriés.

Clé avec panneton rabattable

Sortir la clé et ouvrir 'unité.
Remplacer la pile (type CR 2032)
en faisant attention a la position de
montage. Fermer |'unité et la
programmer.

Clé avec panneton fixe

Faire effectuer le remplacement
de pile par un atelier.

Programmation de la télécom-
mande radio

Aprés avoir remplacé la pile, déver-

rouiller la porte en insérant la clé
dans la serrure de la porte du

conducteur. La télécommande radio
sera synchronisée lorsque le
contact est mis.

Réglages mémorisés
Quand on retire la clé du contact,

les réglages suivants sont automati-
quement mémorisés dans la clé :

e ¢éclairage

e Infotainment System
e verrouillage central
e réglages de confort

Les réglages enregistrés sont

utilisés automatiquement a l'inser-
tion suivante de la clé mémorisée
dans la serrure de contact si on la

tourne en position 1% Positions de
la serrure de contact > 145.

Une condition préalable est que la
personnalisation par le conducteur
est activée dans les réglages
personnels de I'écran d'information
graphique.

Cela doit étre paramétré pour
chaque clé utilisée.
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Sur les véhicules équipés d'un
écran d'information en couleur, la
personnalisation est activée en
permanence.

Personnalisation du véhicule &
Personnalisation du véhicule = 85.

Verrouillage central

Déverrouille et verrouille les portes,
le coffre.

Important: En cas d'accident avec
déploiement d'airbags ou déclen-
chement des rétracteurs, le véhicule
est automatiquement déverrouillé.

Déverrouillage

Appuyer sur a.

e Pour déverrouiller la porte du
conducteur uniquement, appuyer
une fois sur @ . Pour déver-
rouiller toutes les portes et le

coffre, appuyer deux fois sur a ,

ou

e appuyer une fois sur a pour
déverrouiller toutes les portes, le
coffre.

Le réglage peut étre modifié dans le
menu Réglages de I'écran d'infor-
mation.

Personnalisation du véhicule &
Personnalisation du véhicule = 85.

Le réglage peut étre mémorisé en
fonction de la clé utilisée.

Réglages mémorisés & Réglages
mémorisés © 20.

Verrouillage

Fermer les portes, le coffre et la
trappe a carburant.

Appuyer sur @.

Si la porte du conducteur n'est pas
bien fermée, le verrouillage central
ne fonctionnera pas.

Bouton de verrouillage central

Verrouille ou déverrouille toutes les
portes, le coffre a partir de I'nabi-
tacle.
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Appuyer sur le bouton de verrouil-
lage central : les portes sont
verrouillées ou déverrouillées.

Défaillance dans le systéme de
télécommande radio

Déverrouillage

—

Déverrouiller manuellement la porte
du conducteur en tournant la clé
dans la serrure. Mettre le contact et
appuyer sur le bouton de verrouil-
lage central pour déverrouiller
toutes les portes, le coffre.

En mettant le contact, le dispositif
antivol est désactivé © Systéme
antivol © 25.

Verrouillage

Fermer toutes les portes, Ouvrir la
porte du conducteur, appuyer sur le
bouton de verrouillage central. Le
véhicule est verrouillé.

Fermer la porte du conducteur.
Verrouiller manuellement la porte du
conducteur en tournant la clé.

Défaillance du verrouillage
central

Déverrouillage

Déverrouiller manuellement la porte
du conducteur en tournant la clé
dans la serrure. Il est possible
d'ouvrir les autres portes en relevant
le bouton de porte et en tirant la
poignée intérieure pour relacher le
loquet des autres portes. Il n'est pas
possible d'ouvrir le coffre.

Pour désactiver le dispositif antivol,

mettre le contact™> Systéme
antivol & 25.
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Serrures de sécurité

Avertissement

Ne pas tirer la poignée de porte
intérieure tant que la sécurité de
porte pour les enfants est en
position LOCK. Cela risque
d'endommager la poignée intér-
ieure de la portiére.

A Attention

Utiliser les sécurités enfants
quand les places arriére sont
occupées par des enfants.

Pour fermer le systéme de verrouil-
lage de sécurité pour enfants,
relever le levier en position
verrouillée.

Pour ouvrir une portiére arriére
lorsque le dispositif de sécurité pour
enfants est active, déverrouillez la
portiere de l'intérieur et ouvrez la
portiere de l'extérieur.

Pour annuler le systéme de verrouil-
lage de sécurité pour enfants,
abaisser le levier en position de
déverrouillage.
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Portes

Coffre
Hayon

Ouverture

Pour ouvrir le hayon lorsque toutes
les portes sont déverrouillées,
appuyer sur la commande du paveé
tactile située sous la poignée de
traction et soulever.

Verrouillage central © Verrouillage
central © 21.

Fermeture

Utiliser la poignée intérieure pour
abaisser et refermer le hayon.
Ne pas appuyer sur la commande

du pavé tactile en fermant le hayon ;
cela le déverrouillera a nouveau.

Verrouillage central © Verrouillage
central » 21.

Remarques générales sur la
manceuvre du hayon

A Danger

Il ne faut pas conduire avec le
hayon ouvert ou entrouvert, par
exemple en transportant des
objets volumineux, car les gaz
d'échappement toxiques invisibles
et inodores pourraient pénétrer
dans I'habitacle.

Ceci peut provoquer des pertes
de connaissance, voire la mort.
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Avertissement Sécurité du véhicule

Avant d'ouvrir le hayon, vérifier Systéme antivol
I'absence d'obstacles en hauteur,

, Il surveille :
tels qu'une porte de garage, pour
éviter d'endommager le hayon. ® portes, hayon, capot
Toujours vérifier la zone de e allumage
mouvement au-dessus et derriere . . -
le hayon. Le déverrouillage du véhicule

désactive simultanément les deux
systemes.

Important: La pose de certains
accessoires lourds sur le hayon
peut empécher qu'il ne reste ouvert.

! 4

La LED d'état est intégrée dans le
capteur sur le haut du tableau de
commande.

Etat pendant les 30 premiéres
secondes suivant |'activation de
I'alarme antivol :

La LED s'allume : test, délai
d'armement.

La LED clignote rapidement : les
portes, le hayon ou le coffre ne sont
pas completement fermés, ou le
systéme est défectueux.

Désactivation

Le déverrouillage du véhicule par
appui sur & de la télécommande
radio désactive I'alarme antivol.

Alarme

Le signal d'alarme peut étre coupé
en appuyant sur un des boutons de
la télécommande radio ou en
mettant le contact.

L'alarme antivol se désactive si l'on
appuie sur i ou quand le conduc-
teur met le contact.
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Verrouillage automatique des
portiéres

Si aucune porte ne s'ouvre ou si la
clé de contact ne se trouve pas en
position 1 ou 2 dans les 3 minutes
suivant le déverrouillage des portes
a l'aide de I'émetteur, toutes les
portes se verrouillent et I'alarme
antivol s'active automatiquement.

Déverrouillage automatique
des portes

Toutes les portes sont automatique-
ment déverrouillées quand un
impact atteint les capteurs d'impact
tandis que le contact est en
position 2.

Mais elles risquent de ne pas se
déverrouiller en cas de probleme
mécanique dans le systéme de
verrouillage ou la batterie.

Systéme d'immobilisation

Le systéme fait partie du contact
d'allumage et vérifie si le véhicule
peut étre démarré avec la clé
utilisée.

Le blocage du démarrage est
automatiquement activé dés que la
clé est enlevée de la serrure de
contact d'allumage.

Si le témoin ¥l clignote avec le
contact mis, le systéme présente
une défaillance. Il n'est pas possible
de démarrer le moteur. Couper le
contact et réessayer de démarrer.

Si le témoin & continue a clignoter,
essayer de démarrer le moteur en
utilisant la clé de réserve et prendre
contact avec un atelier.

Important: Le blocage du démar-
rage ne verrouille pas les portes.
Toujours verrouiller les portes en
quittant le véhicule et activer
I'alarme antivol © Verrouillage
central » 21, Systeme antivol » 25.

Témoin #8 & Témoin de blocage
de démarrage » 75.

Rétroviseurs
extérieurs

Rétroviseurs convexes

Le rétroviseur extérieur convexe
comporte une zone asphérique et
réduit les éblouissements. La forme
du miroir rend les objets d'appa-
rence plus petite, ce qui rend plus
difficile I'estimation des distances.

Rétroviseurs électriques

- A c
Sélectionner le rétroviseur extérieur

souhaité en tournant la commande
a gauche (L) ou a droite (R).
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Puis pivoter le bouton de
commande pour régler le rétro-
viseur.

En position 0, aucun rétroviseur
n'est sélectionné.

Rétroviseurs rabattables

Pour la sécurité des piétons, les
rétroviseurs extérieurs peuvent
sortir de leur position de montage
habituelle s'il sont frappés avec
suffisamment de force. Reposi-
tionnez le rétroviseur en appliquant
une légére pression sur le boitier du
rétroviseur.

Rétroviseurs chauffants

Pour les enclencher, appuyer

sur (§3).

Le chauffage fonctionne quand le
moteur tourne et est automatique-
ment arrété au bout d'un certain
temps.

Rétroviseurs intér-
ieurs

Rétroviseur intérieur
manuel

Pour réduire I'éblouissement, ajuster
le levier sous le boitier du rétro-
viseur.
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Vitres

Leve-vitres manuels

_;7;%

Les vitres peuvent étre ouvertes ou
fermées au moyen de la manivelle.

Léve-vitres électroniques

A Attention

Manipuler les léve-vitres électro-
niques avec prudence. Risque de
blessure, en particulier pour les
enfants.

(Suite)

Attention (Suite)

Fermer les vitres avec précaution.
S'assurer qu'elles ne coincent
rien dans leur mouvement.

Les leve-vitres électriques peuvent
étre activés quand le contact est en
position 2.

Manceuvrer le commutateur de la
vitre concernée en l'appuyant pour
I'ouvrir ou en le relevant pour la
fermer.

Utilisation

Pour ouvrir la vitre, appuyer sur le
commutateur.

Pour fermer la vitre, lever le commu-
tateur.

Relachez la commande des que la
vitre atteint la position désirée.

Montée/descente rapide

Pour ouvrir entierement la vitre,
appuyez a fond sur le bouton. Pour
fermer entiérement la vitre automati-
quement, remontez le bouton a
fond. En fonctionnement automa-
tique, la vitre s'ouvre et se ferme
entierement, méme si vous lachez
le bouton.

Pour arréter une vitre a une position
souhaitée alors que la vitre est en
mouvement, soulever ou enfoncer
et relacher le commutateur dans la
direction opposée au mouvement.

Fonction de protection

Si la vitre rencontre une résistance
a plus de mi-course en cas de
fermeture automatique, elle est
immédiatement stoppée et
abaissée.
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Surcharge

Si les vitres sont manceuvrées
fréquemment a de courts intervalles,
la commande des vitres est désac-
tivée un certain temps.

Initialisation des léve-vitres
électriques

Si les vitres ne peuvent pas étre
fermées automatiquement (p. ex.
suite a un débranchement de la
batterie du véhicule),

activer I'électronique des vitres
comme suit :

1. Fermer les portes.
2. Mettre le contact.

3. Fermer complétement les vitres
et garder le commutateur
relevé pendant 2 secondes
complémentaires.

4. Recommencer |'opération pour
chaque vitre.

Sécurité enfants pour les
vitres arriére

Appuyer sur le bouton & pour
désactiver les leve-vitres électriques
arriere.

Pour I'activation, appuyer a nouveau
sur

Lunette arriére chauffante

Pour les enclencher, appuyer

sur b,

Le chauffage fonctionne quand le
moteur tourne et est automatique-
ment arrété au bout d'un certain
temps.
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Pare-soleil

Les pare-soleil peuvent étre
abaissés et pivotés latéralement
pour éviter les éblouissements.

Si les pare-soleil sont équipés de
miroirs de courtoisie, les caches de
ces derniers doivent étre fermés en
roulant.

Toit

Toit ouvrant

/\ Attention

Etre prudent lors de la manceuvre
du toit ouvrant. Risque de
blessure, en particulier pour les
enfants.

Garder un oeil attentif sur
les piéces en mouvement lors de
la manoeuvre.

S'assurer qu'elles ne coincent
rien dans leur mouvement.

Le toit ouvrant peut étre manceuvré
avec le contact mis.

Soulévement

Maintenir enfoncé le commutateur 1
jusqu'a ce que le toit ouvrant soit
remonté a l'arriére.

Ouverture

A partir de la position relevée,
appuyer et relacher le commutateur
1 : le toit ouvrant est ouvert automa-
tiguement jusqu'a sa butée. Pour
arréter le mouvement avant la
position finale, appuyer a nouveau
sur le commutateur.
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Fermez

Maintenir enfoncé le commutateur 2
depuis n'importe quelle position
jusqu'a ce que le toit ouvrant soit
complétement fermé. Relacher le
commutateur interrompt le mouve-
ment a n'importe quelle position.

Important: Sile dessus du toit est
mouillé, basculer le toit ouvrant,
laisser I'eau s'écouler, puis ouvrir le
toit ouvrant.

N'apposer aucun autocollant sur le
toit ouvrant.

Store
Le store est a commande manuelle.

Fermer ou ouvrir le store en le
faisant coulisser.

Quand le toit ouvrant est ouvert, le
store est toujours ouvert.
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Sieges et disposi-

tifs de retenue

Appuis-téte
Appuis-téte ....................

Siéges avant
Position du siége ..............
Réglage de siege ..............
Sieges avant chauffants ..... ..

Ceintures de sécurité
Ceintures de sécurité ..........
Ceinture de sécurité a trois

points ...,

Systéme d'airbag
Systéme d'airbag ..............
Systéme d'airbags frontaux ....
Systéeme d'airbag latéral ..... ..
Systéme d'airbag rideau .... ...
Commutateur d'airbag .........

Siéges pour enfant
Systémes de sécurité pour
enfant ........ .. ... .ol
Emplacements de montage des
systémes de retenue pour
enfants ............ ... ... ...

Systémes de sieége d'enfant

ISOFIX ...

Systémes de sécurité pour

enfant Top-tether ...........

Appuis-téte

Position

/\ Attention

L'appui-téte doit toujours étre
correctement positionné pour
conduire.

Le bord supérieur de I'appui-téte
doit toujours étre au niveau du haut
de la téte. Si cela s'avérait impos-
sible pour des personnes de trés
grande taille, I'appui-téte doit étre
réglé sur la position la plus haute.
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Pour des personnes de tres petite
taille, régler I'appui-téte sur la
position la plus basse.

Appuis-téte des siéges avant

a=p

Réglage de la hauteur

Tirer I'appui-téte vers le haut jusqu'a
ce qu'il soit enclenché. Pour le
déplacer vers le bas, appuyer sur le
loquet pour débloquer et pousser
I'appui-téte vers le bas.

Appuis-téte des siéges arriére

Réglage de la hauteur

Tirer I'appui-téte vers le haut ou
appuyer sur le loquet pour le déver-
rouiller et abaisser I'appui-téte.

Démontage

o)
f

Appuyer sur les deux verrous, tirer
I'appui-téte vers le haut et le retirer.
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Sieges avant

Position du siége

/\ Attention

Le siége doit toujours étre correc-
tement réglé pour conduire.

S'asseoir avec les fesses aussi
pres que possible du dossier.

Ajuster la distance entre le siége

et les pédales de sorte que les
jambes soient Iégérement

fléchies en enfongant les
pédales. Reculer au maximum le
siége du passager avant.

S'asseoir avec les épaules aussi
prés que possible du dossier.
Régler l'inclinaison du dossier de
sorte qu'il soit possible
d'atteindre le volant avec les
bras légérement fléchis. En
tournant le volant, le contact
entre les épaules et le dossier
doit étre maintenu. Ne pas trop
incliner le dossier vers l'arriére.
Angle d'inclinaison maximal
recommandé d'environ 25°.

Régler le volant» Réglage du
volant © 60.

Régler le siege suffisamment
haut que pour disposer d'un
champ de vision claire de tous
les cbtés et de tous les instru-
ments. Respecter un écartement
d'au moins une main entre votre
téte et la garniture du toit. Vos
cuisses doivent reposer légére-
ment sur le siége sans s'y
enfoncer.

Régler les appuis-téte ©
Appuie-tétes © 32.

Réglage de la hauteur des
ceintures de sécurité &

Ceinture de sécurité a trois
points © 38.

Réglage de siége

A Danger

Ne pas s'asseoir a moins de
25 cm du volant afin de permettre
un déploiement sar de l'airbag.

A Attention

Ne jamais régler les sieéges en
cours de conduite car ils
pourraient bouger de fagon incon-
trélable.
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A Attention

Ne jamais ranger d'objets sous

les siéges.

Position du sieége

Tirer la poignée, déplacer le siége
et relacher la poignée.
Essayer de déplacer le siége vers

I'avant et I'arriere pour s'assurer qu'il
est verrouillé.

Dossiers de siége

Tirer la manette, régler l'inclinaison
et relacher la manette. Laisser le
dossier s'encliqueter de maniére
audible.

Hauteur de siége

Mouvement de pompage du levier
Vers le haut : siége plus haut
Bas : Siége plus bas
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Sieges avant chauffants

Activer le chauffage du siege en

appuyant sur 4 de chaque siége
avant.

L'activation est signalée par la LED
dans le bouton.

Appuyer une nouvelle fois sur 4/
désactive le chauffage de siege.

Le réchauffement du sieége du
passager peut prendre plus de
temps.

Le chauffage des siéges n'est
possible qu'avec le moteur en
marche et pendant I'Autostop.

Systéme Stop/Start > Systéme
d'arrét-démarrage automatique du
moteur > 146.

Ceintures de sécurité

Les ceintures de sécurité sont
bloquées lors d'accélérations ou de
décélérations brutales du véhicule,
ce qui assure le maintien des
occupants a leur place. Le risque de
blessure est ainsi sensiblement
réduit.

/\ Attention

Boucler la ceinture de sécurité
avant chaque déplacement.

(Suite)
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Attention (Suite)

En cas d'accident, les personnes
non attachées mettent en danger
tous les occupants du véhicule,
en plus d'eux-mémes.

Les ceintures de sécurité sont
congues pour n'étre utilisées que
par une seule personne 3 la fois.>
Systemes de sécurité pour enfant
2 45.

Vérifier régulierement toutes les
parties du systéme de ceinture pour
s'assurer qu'elles fonctionnent bien
et qu'elles ne sont pas endomma-
gées ou ne présentent pas de la
pollution.

Faire remplacer les pieces endom-
magées. Aprés un accident, faire
remplacer les ceintures et les rétrac-
teurs de ceinture déclenchés dans
un atelier.

Important
S'assurer que les ceintures ne sont

pas coincées ni endommageées par
des chaussures ou des objets

tranchants. Empécher que des
saletés ne pénétrent dans les
rétracteurs de ceinture.

Rappel de ceinture de sécurité 'g‘r
© Rappel de ceinture de sécurité
2 70.

Rappel de ceinture de sécurité

Les siéges avant sont équipés d'un
rappel de ceinture de sécurité,
indiqué pour le siege du conducteur
par un témoin - sur le compte-
tours et, pour le siege du passager,
par les témoins du Centre d'informa-
tions du conducteur > Rappel de
ceinture de sécurité o 70.

Limiteurs d'effort

lls réduisent la charge sur le corps
grace a un relachement progressif
de la ceinture pendant une collision.

Rétracteurs de ceinture de
sécurité

Les ceintures de sécurité des sieges
sont tendues en cas de collision
avant et arriere d'une certaine
gravité.

A Attention

Une manipulation incorrecte (par
exemple la dépose ou repose des
ceintures) peut provoquer le
déclenchement des rétracteurs de
ceinture pouvant entrainer des

blessures.

Le déclenchement des rétracteurs
de ceinture est indiqué par un

témoin & © Rappel de ceinture de
sécurité » 70 qui s'allume.

Faire remplacer les rétracteurs de
ceinture déclenchés par un atelier.
Les rétracteurs de ceinture ne se
déclenchent qu'une seule fois.

Important

Ne pas fixer ni installer d'acces-
soires ou d'autres objets pouvant
interférer avec le fonctionnement
des prétensionneurs. Ne pas effec-
tuer de modifications sur les compo-
sants des prétensionneurs sous
peine d'annuler la certification du
type de véhicule.
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Ceinture de sécurité a
trois points

Bouclage de la ceinture de
sécurité

Tirer la ceinture hors de I'enrouleur,
la guider sur le corps sans la vriller
et insérer le verrou plat dans la
serrure. En roulant, tendre réguliére-
ment la sangle abdominale en tirant
sur la sangle thoracique

Rappel de ceinture de sécurité ©
Rappel de ceinture de sécurité © 70.

Le port de vétement larges ou épais
géne la position tendue de la
ceinture. Ne pas placer d'objets,
comme un sac a main ou un
téléphone portable, entre la ceinture
et le corps.

/\ Attention

La ceinture ne doit pas étre en
contact avec des objets durs ou
fragiles qui se trouveraient dans
les poches des passagers.

Débouclage de la ceinture de
sécurité

Pour détacher la ceinture, appuyer
sur le bouton rouge de la serrure.
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Utilisation de la ceinture de
sécurité pendant la grossesse

Systeme d'airbag

Le systéme d'airbag se compose
d'un certain nombre de systemes
individuels en fonction de la portée
de I'équipement.

Une fois déclenché, les airbags se
déploient en quelques millise-
condes. Il se dégonfle si rapidement
que cela passe souvent inapergu
pendant la collision.

/\ Attention

A Attention

La ceinture ventrale doit étre
placée le plus bas possible, sur le
pelvis, afin d'éviter les pressions
sur I'abdomen.

S'ils ne sont pas manipulés
correctement, les systéemes
d'airbag peuvent exploser en se

déclenchant.

Important

Dans la zone de la console centrale
se trouve I'électronique de
commande du systeme d'airbag et
de prétensionneur de ceinture. Ne
ranger aucun objet magnétique a
cet endroit.

Ne rien coller sur les capots d'airbag
et ne pas les recouvrir avec d'autres
matériaux.

Chaque airbag ne peut étre
déclenché qu'une seule fois. Faire
remplacer les airbags par un atelier.
En outre, il peut étre nécessaire de
faire remplacer le volant, le tableau
de bord, des piéces de garnissage,
les joints de portes, les poignées et
les sieges.

Ne pas modifier les composants du
systéme d'airbag car cela annulerait
I'nomologation du véhicule.

Lorsque les airbags se déploient,
des gaz chauds peuvent s'échapper
et provoquer des brllures.

Témoin & des systémes d'airbags
o Témoin d'airbag et de ceinture
de sécurité » 70.
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Systémes de sécurité pour
enfant sur le siége passager
avant avec systémes d'airbag

Avertissement selon la réglementa-
tion ECE R94.02 :

| A AIRBAG |
N

I (1

EN: NEVER use a rearward-facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it;
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE : Nach hinten gerichtete Kinder-
sitze NIEMALS auf einem Sitz
verwenden, der durch einen davor
befindlichen AKTIVEN AIRBAG

geschiitzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.

FR : NE JAMAIS utiliser un siege
d'enfant orienté vers l'arriere sur un
siége protégé par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF placé devant
lui, sous peine d'infliger des
BLESSURES GRAVES, voire
MORTELLES a I'ENFANT.

ES : NUNCA utilice un sistema de
retencion infantil orientado hacia
atras en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO.
Peligro de MUERTE o LESIONES
GRAVES para el NINO.

RU : BAMPELWAETCH ycraHasnu-
BaTb JETCKOE yaepXKuBatoLlee
YCTPOWCTBO NMLOM Ha3aj Ha
cuaeHbe aBTomobuns, obopyao-
BaHHOM PpPOHTasNIbHON NOAYLLKOWN
6esonacHocTtn, ecnu NMOAYLWKA HE
OTKITKOYEHA! 310 MoxeT
npusectn kK CMEPTU unun
CEPbE3HbIM TPABMAM
PEBEHKA.

NL : Gebruik NOOIT een achter-
waarts gericht kinderzitje op een
stoel met een ACTIEVE AIRBAG

ervoor, om DODELIJK of ERNSTIG
LETSEL van het KIND te
voorkomen.

DA : Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol pa et forseede med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVOR-
LIGT TIL SKADE.

SV : Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett sate som skyddas
med en framférvarande AKTIV
AIRBAG. DODSFALL eller ALLVAR-
LIGA SKADOR kan drabba
BARNET.

FI : ALA KOSKAAN sijoita taakse-
pain suunnattua lasten turvaistuinta
istuimelle, jonka edessa on AKTII-
VINEN TURVATYYNY, LAPSI VOI
KUOLLA tai VAMMAUTUA
VAKAVASTI.

NO : Bakovervendt barnesikring-
sutstyr ma ALDRI brukes pa et sete
med AKTIV KOLLISJONSPUTE
foran, da det kan fare til at BARNET
utsettes for LIVSFARE og fare for
ALVORLIGE SKADER.
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PT : NUNCA use um sistema de
retencdo para criangas voltado para
tras num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, podera ocorrer a PERDA
DE VIDA ou FERIMENTOS
GRAVES na CRIANCA.

IT : Non usare mai un sistema di
sicurezza per bambini rivolto all'in-
dietro su un sedile protetto da
AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso:
pericolo di MORTE o LESIONI
GRAVI per il BAMBINO!

EL : MOTE un xpnoigoTtroleite
TTaIdIké K&BIopa ac@aAeiag pe opd
TTPOG TG oW O€ KABIoPa TToU
TTPOCTATEVETAI ATTO METWTTIKO
ENEPIO AEPOZAKO, 81611 1O TToudi
pTTOpEil va utrooTei QANAZIMO
>OBAPO TPAYMATIZMO.

PL : NIE WOLNO montowac fotelika
dzieciecego zwréconego tytem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
ktérym znajduje sie WLACZONA
PODUSZKA POWIETRZNA.
Niezastosowanie sie do tego
zalecenia moze by¢ przyczyng
SMIERCI lub POWAZNYCH
OBRAZEN u DZIECKA.

TR : Arkaya bakan bir gocuk
emniyet sistemini KESINLIKLE
éniinde bir AKTIF HAVA YASTIGI ile
korunmakta olan bir koltukta kullan-
mayiniz. COCUK OLEBILIR veya
AGIR SEKILDE YARALANABILIR.

UK : HIKONW He BuKopucToBymnTE
cucTemy Oesneku aonsa giten, Wwo
BCTAHOBMNIOETLCA 0ONMYYAM Hasaa,
Ha cuaiHHi 3 YBIMKHEHORO
MoaYLWKOK BEIIMNEKW, iHakwe ue
Moxe npussectn oo CMEPTI un
CEPMNO3HOIo TPABMYBAHHSA
OUTUHWN.

HU : SOHA ne hasznaljon hatrafelé
nézd biztonsagi gyerekdlest eldIrél
AKTIV LEGZSAKKAL védett ulésen,
mert a GYERMEK HALALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR : NIKADA nemojte koristiti
sustav zadrzavanja za djecu okrenut
prema natrag na sjedalu s
AKTIVNIM ZRACNIM JASTUKOM
ispred njega, to bi moglo dovesti do
SMRTI ili OZBILJNJIH OZLJEDA za
DIJETE.

SL : NIKOLI ne namesScajte otros-
kega varnostnega sedeza, obrnje-
nega v nasprotni smeri voznje, na

sedez z AKTIVNO CELNO
ZRACNO BLAZINO, saj pri tem
obstaja nevarnost RESNIH ali
SMRTNIH POSKODB za OTROKA.

SR : NIKADA ne koristiti bezbed-
nosni sistem za decu u kome su
deca okrenuta unazad na sedistu sa
AKTIVNIM VAZDUSNIM
JASTUKOM ispred sedista zato Sto
DETE moze da NASTRADA ili da
se TESKO POVREDI.

MK : HNIKOTALLU He kopucTeTe
[JETCKO ceauLTe CBPTEHO HaHa3ag
Ha ceguLUTe 3alITUTEHO CO
AKTMBHO BO3YLWHO NEPHUNYE
npen Hero, 3aToa LUTO AEeTeTO MOXe
OA 3ATVHE vnu pa 6upe TELWKO
MOBPEOEHO.

BG : HUKOTA He nsnonssante
[JeTcka ceganka, rnejauia Hasag,
BbPXYy cefarka, KosiTo e 3almTeHa
ype3s AKTVMBHA Bb34YLUHA
Bb3IMABHWLUA npen Hest - MOxe
pa ce cturie go CMBbPT unn
CEPMNO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO : Nu utilizati NICIODATA un
scaun pentru copil indreptat spre
partea din spate a masinii pe un
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scaun protejat de un AIRBAG
ACTIV in fata sa; acest lucru poate
duce la DECESUL sau
VATAMAREA GRAVA a
COPILULUL.

CS : NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
sméru jizdy na sedadle, které je
chranéno pred sedadlem AKTIVNIM
AIRBAGEM. Mohlo by dojit k
\/AZNEMU EORANENi nebo
UMRTI DITETE.

SK : NIKDY nepouzivajte detsku
sedacku oto€enu vzad na sedadle
chranenom AKTIVNYM
AIRBAGOM, pretoZze moze dojst k
SMRTI alebo VAZNYM ZRANE-
NIAM DIETATA.

LT : JOKIU BUDU nemontuokite
atgal atgreztos vaiko tvirtinimo
sistemos sédynéje, prie$ kurig
jrengta AKTYVI ORO PAGALVE,
nes VAIKAS GALI ZUTI arba
RIMTAI SUSIZALOTI.

LV : NEKADA GADIJUMA neizman-
tojiet uz aizmuguri vérstu bérnu
sédekltti sédvieta, kas tiek aizsar-
gata ar tas priek3a uzstadrtu

AKTIVU DROSTBA§ SPILVENU, jo
pretéja gadijuma BERNS var gat
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJA.

ET: ARGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel,
mille ees on AKTIIVSE TURVAPAD-
JAGA kaitstud iste, sest see voib
pdhjustada LAPSE SURMA voi
TOSISE VIGASTUSE.

MT: QATT tuza trazzin ghat-tfal i
jhares lejn in-naha ta' wara fuq sit
protett b'’AIRBAG ATTIV quddiemu;
dan jista' jikkawza I-MEWT jew
GRIEFI SERJI lit-TFAL.

Au-dela de l'avertissement exigé par
la réglementation ECE R94.02, et
pour des raisons de sécurité, ne
jamais utiliser de systéme de
sécurité pour enfant tourné vers
I'avant sur le siége passager si un
airbag avant est activé.

A Danger

Ne pas utiliser de systéme de
sécurité pour enfant sur le siege
passager lorsque I'airbag avant
est actif.

L'étiquette d'airbag se trouve des
deux cbtés du pare-soleil du
passager avant.

Désactivation d'airbag © Commuta-
teur on-off (marche-arrét) d'airbag
® 44.

Systéme d'airbags
frontaux

Le systéme d'airbag frontal se
compose de deux airbags, un dans
le volant et un autre dans le tableau
de bord du c6té du passager avant.
lls sont reconnaissables a l'inscrip-
tion AIRBAG.

Le systéme d'airbag avant se
déclenche en cas de collision
frontale d'une certaine gravité. Le
contact doit étre mis.
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Les airbags déployés amortissent
I'impact, réduisant considérablement
le risque de blessure en haut du
corps et a la téte des occupants des
sieges avant.

Attention (Suite)

Poser la ceinture de siege correc-
tement et I'engager en toute
sécurité. C'est indispensable pour
que la protection de l'airbag soit

efficace.

A Attention

Pour que la protection soit
optimale, la position du sieége doit
étre correcte

o Position de siége © 34.

Ne placer aucun obstacle dans la
zone de gonflement de l'airbag.

(Suite)

Systéme d'airbag latéral

Le systéme d'airbags latéraux se
compose d'un airbag dans chacun
des dossiers de siége avant. lIs sont
reconnaissables a l'inscription
AIRBAG.

Le systeme d'airbag latéral se
déclenche en cas de collision
latérale d'une certaine gravité. Le
contact doit étre mis.

Les airbags déployés amortissent
I'impact, réduisant considérablement
le risque de blessure en haut du
corps et sur le pelvis en cas de colli-
sion latérale.

/\ Attention

Ne placer aucun obstacle dans la
zone de gonflement de l'airbag.
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Important
N'utiliser que des housses de
protection homologuées pour le

véhicule. Ne pas couvrir les airbags.

Systéme d'airbag rideau

Le systéme d'airbags rideaux se
compose d'un airbag de cadre de
toit, de chaque c6té du véhicule.
Ceci est reconnaissable a l'inscrip-
tion AIRBAG sur les montants

de toit.

Le systéme d'airbag rideau se
déclenche en cas d'impact latéral
suffisamment grave. Le contact doit
étre mis.

Les airbags déployés amortissent
I'impact, réduisant considérablement
le risque de blessure a la téte en
cas d'impact latéral.

A Attention

Ne placer aucun obstacle dans la
zone de gonflement de l'airbag.

Les crochets dans les poignées
de cadre de toit peuvent unique-
ment servir a suspendre des
vétements Iégers, sans cintre. Ne
pas garder d'objets dans ces
vétements.

Commutateur d'airbag

Il faut impérativement désactiver le
systéme d'airbag pour passager
avant si I'on doit installer a cette
place un systéme de sécurité pour
enfant. Les systémes d'airbags
rideau et latéral, les rétracteurs de
ceinture et tous les systémes d'air-
bags du conducteur restent actifs.

On peut désactiver le systéme
d'airbag passager avant a l'aide
d'un commutateur a clé placé a
droite du tableau de bord.

Utiliser la clé de contact pour choisir
la position :

2% : Les airbags de passager

avant sont désactivés et ne se

déploieront pas en cas de collision.
Le témoin °* 2% s'allume en perma-
nence. Un systéme de retenue pour
enfant peut étre installé en confor-
mité avec le tableau.
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%% : Les airbags de passager avant
sont activés. Aucun systeme de
sécurité pour enfant ne peut étre

installé.

A Danger

Risque de blessure mortelle pour
un enfant utilisant un systéme de
sécurité pour enfant sur un siége
avec airbag passager avant
activeé.

Risque de blessure mortelle pour
un adulte sur un siége avec
airbag passager avant désactivée.

PASSENGER AIR BAG

onPly orrels A2

Si le témoin °* A s'allume pendant
environ 60 secondes aprées avoir
mis le contact, le systéme d'airbags
de passager avant se gonflera en
cas de collision.L'état reste le méme
jusqu'au prochain changement.

Si les deux témoins sont allumés en
méme temps, le systéme est défail-
lant. L'état du systeme n'étant pas
visible, personne n'est autorisé a
occuper le siége passager avant.
Prendre immédiatement contact
avec un atelier.

Ne changer de mode que si le
véhicule est a I'arrét avec le contact
COoupé.

L'état reste le méme jusqu'au
prochain changement.

Témoin de désactivation d'airbag ©
Témoin d'activation/désactivation
d'airbag » 70.

Siéges pour enfant

Systémes de sécurité
pour enfant

Nous vous recommandons l'utilisa-
tion des systémes de sécurité pour
enfants suivants, car ils ont été
spécifiquement congus pour le
véhicule :

e Groupe 0, Groupe 0+

Maxi-Cosi Cabriofix avec base
ISOFIX, pour des enfants pesant
au plus 13 kg.

e Groupe |

Duo Plus avec ISOFIX et sangle
supérieure, dans ce groupe.

e Groupe I, Groupe Il

Kidfix avec ou sans ISOFIX pour
enfants dont le poids est compris
entre 15 kg et 36 kg.

Quand un systéme de sécurité pour
enfant est employé, faire attention
aux instructions de montage et d'uti-
lisation qui suivent ainsi qu'a celles
fournies avec le systéme de sécurité
pour enfant.
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Toujours se plier aux réglementa-
tions locales ou nationales. Dans
certains pays, I'utilisation de
systémes de sécurité pour enfant
est interdite sur certains sieges.

A Danger

En cas d'utilisation d'un siége
d'enfant sur le siége de passager
avant, le systéeme l'airbag du
siége du passager avant doit étre
désactivé. Ceci s'applique égale-
ment a certains systemes de
sécurité pour enfant tourné vers
I'avant comme cela est indiqué
sur les tableaux.

Désactivation d'airbag @ Commuta-
teur on-off (marche-arrét) d'airbag
® 44.

Sélection du systéme adéquat

Les siéges arriére constituent
I'emplacement idéal pour fixer le
systéme de sécurité pour enfant.

Les enfants devraient voyager aussi
longtemps que possible avec le dos
a la route. En cas d'accident, ceci
apporte la garantie que moins de
contraintes sollicitent la colonne
vertébrale de I'enfant, toujours trés
fragile.

Les systémes de sécurité adaptés
sont tous ceux conformes aux régle-
mentations UN ECE en vigueur.
Vérifier les lois et réglementations
locales concernant I'utilisation
obligatoire de systémes de sécurité
pour enfant.

S'assurer que le systeme de
sécurité pour enfant a installer est
compatible avec le type de véhicule.

S'assurer que la position de
montage du systéme de sécurité
pour enfant dans le véhicule est
correcte. Voir les tableaux suivants.

Autoriser les enfants a entrer et
sortir du véhicule uniquement sur le
c6té opposé a la circulation.

Quand le systéme de sécurité pour
enfant n'est pas employé, attacher
le siege avec une ceinture de
sécurité ou I'enlever du véhicule.

Important

Ne pas relier d'objets aux systémes
de sécurité pour enfant et ne pas
les recouvrir d'autres matériaux.

Un systéme de retenue pour enfants
qui a subi un choc lors d'un accident
doit étre remplaceé.
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Emplacements de montage des systémes de retenue pour enfants

Possibilités autorisées de fixation de systéme de sécurité pour enfant

Sur le siége du passager avant Sur les siéges Sur le siége
Catégorie de poids et classe d'age ) . - i . arriére 9
airbag activé | airbag désactivé extérieurs central arriere
Groupg 0 :jusqu‘é 10 kg X u1) U X
ou environ 10 mois
Groupe 0+ : jusqu'a 13 kg
ou environ 2 ans X u1 u X
Groupe | : de 9 a 18 kg
ou environ de 8 mois a 4 ans X u1 u X
Groupe Il : de 15 a 25 kg
ou environ de 3 mois a 7 ans X X U X
Groupe Il : de 22 a 36 kg
ou environ de 6 a 12 ans X X U X

U : Valable universellement en
combinaison avec ceinture de
sécurité a trois points.

X : Pas de systéme de sécurité pour
enfant autorisé dans cette catégorie
de poids.

1) : Régler l'inclinaison du dossier
de siége avant en position verticale.
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Possibilités autorisées de fixation de systéme de sécurité pour enfant ISOFIX

Catédori . L Sur le siége Sur les
atégorie de poids et Catégorie de Fixati d .y i Sur le sié
classe d'age taille ixation u passager | siéges arriére ur le siege
avant extérieurs central arriére
F 1ISO/L1 X X X
Groupe 0 : jusqu'a 10 kg
ou environ 10 mois G ISO/L2 X X X
E ISO/R1 X IL X
E ISO/R1 X IL X
Groupe 0+ : jusqu'a 13 kg D ISO/R2 X IL X
ou environ 2 ans
C ISO/R3 X IL 1) X
D ISO/R2 X IL X
C ISO/R3 X IL 1) X
Groupe | : de 9 a 18 kg
ou environ de 8 mois a 4 ans B ISO/F2 X IL, IUF X
B1 ISO/F2X X IL, IUF X
A ISO/F3 X IL, IUF X
Groupe Il : de 15 a 25 kg X IL X
ou environ de 3 mois a 7 ans
Groupe Il : de 22 a 36 kg
ou environ de 6 a 12 ans X IL X
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Important

Avancer le siége du passager avant
au maximum ou jusqu'a ce que le
siége enfant n'entre plus en contact
avec le dossier du siege avant.

1) : Convient uniquement pour le
siége extérieur arriére derriere le
sieége du passager avec le siége le
plus en avant et le dossier a la
verticale.

IL : Convient pour les systémes de
sécurité ISOFIX des catégories

« Spécifique au véhicule », « Usage
restreint » ou « Semi-universel ».

Le systéme de sécurité ISOFIX doit
étre approuvé pour le type de
véhicule spécifique.

IUF : Convient aux systemes de
sécurité ISOFIX pour enfant face a
la route de la catégorie universelle
homologuée pour une utilisation
dans cette catégorie de poids.

X : Pas de systéme de sécurité
ISOFIX pour enfant homologué
dans cette catégorie de poids.

Catégorie de taille ISOFIX et
siége pour info

A - ISO/F3 : Systeme de sécurité
pour enfant face a la route pour des
enfants de taille maximale dans la
catégorie de poids de 9 a 18 kg.

B - ISO/F2 : Systéme de sécurité
pour enfant face a la route pour des
enfants plus petits dans la catégorie
de poids de 9 a 18 kg.

B1 - ISO/F2X : Systéme de sécurité
pour enfant face a la route pour des
enfants plus petits dans la catégorie
de poids de 9 a 18 kg.

C - ISO/R3 : Systéme de sécurité
pour enfant dos a la route pour des
enfants de taille maximale dans la
catégorie de poids jusqu'a 13 kg.

D - ISO/R2 : Systéme de sécurité
pour enfant dos a la route pour des
enfants plus petits dans la catégorie
de poids jusqu'a 13 kg.

E - ISO/R1 : Systéme de sécurité
pour enfant dos a la route pour de
jeunes enfants dans la catégorie de
poids jusqu'a 13 kg.

F - ISO/L1 : Systéeme CRS pour
assise de face latérale gauche
(siege pour bébé).

G - ISO/L2 : Systeme CRS pour
assise de face latérale droite (siége
pour bébé).

Systémes de siége
d'enfant ISOFIX

Fixer les systémes de protection
d'enfant ISOFIX homologués pour le
véhicule aux supports de fixation
ISOFIX. Les positions des systémes
de sécurité pour enfant ISOFIX
spécifiques au véhicule sont
indiquées par IL dans le tableau.
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Les étriers de fixation ISOFIX sont
signalés par le logo ISOFIX sur le
dossier.

Déposer 'appui-téte arriere avant
d'installer un systéme de sécurité
pour enfant, le cas échéant D
Emplacements de montage d'un

systéme de sécurité pour enfant
® 47.

Les positions des systémes de
sécurité pour enfant ISOFIX de
catégorie universelle sont indiquées
par IUF dans le tableau.

Déposer 'appui-téte arriere avant
d'installer un systéme de sécurité
pour enfant le cas échéant.

Acheminer, fixer et serrer la sangle
supérieure conformément aux
instructions fournies avec votre
siége d'enfant et suivre les instruc-
tions suivantes :

Si vous utilisez une sangle simple
dans un siége extérieur et si
I'appui-téte a été retiré, faire passer
la sangle par-dessus le dossier.

En cas d'utilisation d'une sangle
double dans un siége extérieur et si
I'appui-téte a été retiré, faire passer
la sangle par-dessus le dossier.

Si le siége extérieur arriére que
vous utilisez possede un appui-téte
réglable et si vous utilisez une
sangle simple, lever l'appui-téte et
faire passer la sangle en dessous et
entre les montants de I'appui-téte.
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Systémes de sécurité Les positions des systemes de
sécurité pour enfant ISOFIX de
pour enfant TOp tether catégorie universelle sont indiquées
Le véhicule est équipé de deux par IUF dans le tableau.
yeux de fixation au dos des siéges Déposer l'appui-téte arriére avant
arriere. d'installer un systéme de sécurité
Les ceils de fixation de sangle pour enfant le cas échéant o
supérieure sont marqués avec le Emplacements de montage d'un
symbole & pour siége enfant. systeme de sécurité pour enfant
D 47.

Si le siége extérieur arriére que
vous utilisez posséde un appui-téte
réglable et si vous utilisez une
sangle double, levez I'appui-téte et
faire passer la sangle en dessous et
autour des montants de
I'appuie-téte.

la sangle aux ceillets prévus pour la
fixation des systemes Top-Tether.
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Rangement Compartiments de Rangement au niveau du
rangement tableau de bord
Compartiments de rangement ;
Compartiments de A\ Attention
rangement .................... 52 o
Rangement au niveau du Ne pas entreposer d'objets lourds
tableau de bord . ... .. .. ... .. 52 ou tranchants dans les espaces
Bote gants.................. 53 de rangement. Sinon, le
Porte-gobelets ................. 53 couvercle de l'espace de range-
ment peut s'ouvrir et les
Emplacements de rangement occupants du v@hicule risquent
des bagages d'Gtre bless@s par des objets
Coffre ..o 53 projetds en cas de freinage
Rangements suppl@mentaires appuy®, de changement de direc-
Compartiment arrit.re / tion soudain ou d'accident. L'espace de rangement est utilis@
f;#ggﬁ;tde panneau de 56 pour de petits objets en tous genres.
Filet de s@curit@ ................ 56
Triangle de pr@signalisation .... 57
Trousse de secours ............ 57

Informations sur le charge-
ment du v@hicule
Informations sur le chargement
du vghicule ................... 58
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Bote gants

lint@rieur de la bo te  gants, le
Manuel d'utilisation dispose d'un
compartiment sp@cifique. Tirer la
patte pour ouvrir le compartiment.
En roulant, la bote gants doit
rester fermg@e.

Porte-gobelets

Un porte-gobelet se trouve dans le
console centrale.

Emplacements de
rangement des
bagages

Coffre
Agrandissement du coffre

Avertissement

Faire tourner le coussin de sitge
arritre vers le bas avant de
replier le dossier de sitge arritre.

Ne pas suivre cette prdcaution
peut endommager le sit.ge
arritre.

1. Abaisser les appuis-tEte en
enfon ant le loquet.

Remarque: Pour disposer d'un
espace suffisant pour la manceuvre
de l'assise des sikges arritre,
ddplacer le sitge avant et redresser
le dossier du sitge avant.
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2. Tirer la sangle sous le coussin
de sikge et faire tourner le
coussin de sikge vers le bas.

Ae |

3. Tirer le levier de d@blocage en
haut du dossier de sitge
arritre.

4. Rabattre le dossier vers l'avant
et vers le bas.

5. Placer les ceintures de s@curitd
des sit.ges ext@rieurs dans les
guides de ceinture.

Pour remettre le dossier dans sa
position d'origine, extraire la
ceinture de s@curitd de ses guides
et lever le dossier.

Pousser le dossier fermement en
position.

A Attention

Lors du rabattement, v@rifier que
les dossiers sont correctement
verrouillds en position avant de

(Suite)
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Attention (Suite)

conduire le v@hicule. Ne pas
effectuer cette v@rification peut
causer des blessures ou des
d@g ts au chargement ou au
v@hicule en cas de freinage

sous le coussin, puis pousser la
partie avant de ce coussin ferme-
ment vers le bas jusqu’ ce qu'elle
se verrouille.

Avertissement

brusque ou de collision.

S'assurer que les ceintures de
s@curitd ne sont pas pincdes dans
le loquet.

La ceinture de s@curit@ arrit.re
centrale peut se bloquer quand le
dossier est remont@. Dans ce cas,
laisser la ceinture reprendre
complttement sa place et recom-
mencer.

Si la ceinture de s@curitd est
toujours bloqude, faire tourner le
coussin de sikge vers le bas et
essayer nouveau.

Pour r@tablir le coussin de sitge
arritre, ramener la partie arrikre de
ce coussin dans sa position d’ori-
gine en s’assurant que les sangles
de boucle de ceinture de s@curitd ne
sont pas entortilldes ni bloqudes

En ramenant le dossier de sitge
arrit.re en position verticale,
placer la ceinture de s@curitd et
les serrures de ceinture entre le
dossier de sitge arrikre et une
assise. Veiller ce que la
ceinture de s@curitd et les
serrures de ceinture ne soient
pas coinc@es sous l'assise de
sitge arritre.

S'assurer que les ceintures de
s@curitd ne sont pas vrilldes ou
coinc@es par le dossier de sitge
et qu'elles sont dispos@es comme
il convient.

Remarque: Le coffre doit contenir
tous les accessoires install@s lors
de la production par le fabricant
de la voiture (roue de secours,
cric, etc.). Les autres dispositifs,
non installds ou uniquement en

option, comme la trousse de
secours ou l'extincteur, ne
doivent pas Etre examings.

Quand des dispositifs tels qu'un
dossier de sitge arritre rabat-
table ou amovible ont @t@ pr@vus
par le fabricant afin d’obtenir un
volume de chargement maximum,
prendre les mesures avec les
limites de chargement suivantes.

Limite de chargement avant : le c t@
arritre du dossier des sit.ges situ@s
imm@diatement devant le coffre
rdglds la position de conduite
normale telle que ddfinie par le
fabricant, et/ou les sitges arritres
rabattus ; les sit.ges arrikre et/ou le
dossier rabattus ou ddpos@s, avec
la limite de chargement avant
au-dessus du dossier constituant un
plan vertical tangentiel au c t@
arritre du dossier de sit.ge avant et
avec la hauteur de chargement
limitde par la garniture de toit.
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Pour d@poser l'assise de sitge
arrikre, pousser les onglets dans le
sens de la flt.che.

Rangements suppl@-
mentaires

Compartiment arritre /
couvercle de panneau de
rangement

Cache-bagages

Vous pouvez placer de petits objets
ou en dissimuler dans I'espace de
chargement.

Pour utiliser le panneau, accrocher
la boucle aux deux ancrages du
hayon.

Placer le panneau inutilis@ dans le
dos du sitge arritre.

Remarque: Mal placg, il peut
causer un bruit de ferraillement et
s'user par contact avec le sitge
arritre.

Avertissement

Ne pas placer d'objets lourds
dans le panneau.

Lors du chargement et du ddchar-
gement du couvercle de panneau
de rangement, le faire pivoter
pour en faciliter l'installation parce
que le couvercle est plus large

que le hayon.

Filet de s@curitd

De petits chargements peuvent Etre
transport@s dans le filet bagages
optionnel.

Pour monter le filet, accrochez
chaque boucle des coins sup@rieurs
du filet aux deux attaches du
panneau arrit.re.
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Avertissement

Le filet bagages est con u pour

de petites charges. Ne pas trans-

porter d'objets lourds dans le filet
bagages.

Triangle de pr@signali-
sation

V@hicules avec kit de r@paration
des pneus

Ranger le triangle de pr@signalisa-
tion dans la bote outils du
v@hicule sous le tapis de sol du
coffre.

V@hicules avec roue de secours

Ranger le triangle de pr@signalisa-
tion dans I'espace de chargement.

Trousse de secours

Ay

P
—— __/

Ranger la trousse de secours dans
I'espace de chargement.
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Informations sur le
chargement du
v@hicule

Placer les objets lourds dans le
coffre contre les dossiers.
S'assurer que les dossiers sont
correctement encliquetds. Dans
le cas d’objets empil@s, placer
les plus lourds en bas.

Arrimer les objets dans le coffre
pour @viter qu'ils ne glissent.

En cas de transport d’objets
dans le coffre, les dossiers des
sitges arritre ne peuvent pas
Etre inclings vers l'avant.

Le chargement ne doit pas
d@passer le bord sup@rieur des
dossiers.

Ne placer aucun objet sur le
cache-bagages, ni sur le tableau
de bord. Ne pas recouvrir le
capteur sur le haut du tableau
de bord.

Le chargement ne doit pas
gEner l'utilisation des p@dales,
du frein de stationnement et du

levier s@lecteur de vitesse et ne
doit pas gEner le conducteur
dans ses mouvements. Ne pas
laisser des objets non arrim@s
dans I'habitacle.

Ne pas conduire avec le coffre
ouvert.

A Attention

Toujours s’assurer que le charge-
ment dans le v@hicule est bien
arrim@.

Sans quoi, des objets pourraient
se trouver projet@s dans I'habi-
tacle, provoquant des blessures
ou des d@g ts au chargement ou
au v@hicule.

La charge utile est la diffdrence
entre le poids total autoris@ en
charge (voir plaquette signal@-
tigue © Numg@ro d'identification
du v@hicule (VIN) » 216) et le
poids vide. Pour les d@tails de
poids vide, se reporter la
section des donn@es techniques.

Le poids vide inclut le poids du
conducteur (68 kg), des bagages
(7 kg) et tous les liquides (r@ser-
voir rempli  90%).

Les @quipements et accessoires
en option augmentent le poids
vide.

La charge sur le toit augmente la
sensibilitd du v@hicule au vent
latdral et altt.re la tenue de route
du fait de I'dl@vation du centre
de gravit@ du v@hicule. R@partir
la charge de manitre uniforme
et I'arrimer fermement avec des
sangles afin qu’elle ne glisse
pas. Adapter la pression des
pneus et la vitesse du v@hicule
I'gtat de charge. Contr ler
rdgulitrement les fixations et les
resserrer.
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T@moins de rappel du T@moin de d@sactivation de
InStrumentS et portde ...t 70 contr le @lectronique de stabi-
commandes T@moin d'airbag et de tendeur litd (ESC) ...t 73
de ceinture de s@curitd ....... 70 T@moin du systtme antipatinage
T@moin d'activation/de d@sacti- (TCS)d@sactiv@ .............. 73
Commandes vation d'airbag ................ 70 T@moin de temp@rature du
Rdglage du volant ............. 60 T@moin du systtme de liquide de refroidissement du
Commandes au volant .. ... ... 60 char_ge ........... FERTTRRRRRRY 71 moteur .................... e 73
Volant de direction chauffd .. ... 61 T@moin de dysfonction- T@moin du systtme de surveil-
KIAXon . . oo 61 nement ....................... 71 lance de la pression des
Essuie-glace / lave-glace T@moin de rappel d'entretien du PNEUS ...t 73
avant ... 62 vohicule ........... ... 71 T@moin de pression d’huile
Lave-/Essuie-glace arritre . ... . 62 T@moin d’avertis_sement du MOteUr ..., 74
Temp@rature extdrieure ........ 63 systkme de freinage et T@moin de niveau bas de
HOMOGE « v e, 63 d'embrayage ................. 71 carburant ..................... 74
Prises glectriques .............. 64 T@moin d'avertissement du Mode Auto Stop ............... 74
systtme d'antiblocage de T@moin de blocage du
T@moins, jauges et indicateurs s@curitd (ABS) ................ 72 dgdmarrage ................... 75
Compteur de vitesse ........... 64 T@moin de changement de T@moin de puissance r@duite du
Compteur kilom@trique ......... 65 rapport ... 72 moteur....................... 75
Compteur journalier ............ 65 T@moin de direction effort T@moin de feux de route ....... 75
Compte-tours .................. 65 variable .............. ... 72 T@moin de feux antibrouillard
Jauge de carburant ............ 65 T@moin d’avertissement de avant .............coiia.. 75
TOMOINS ... 66 franchissement de T@moin de feux de brouillard
Indicateur de temp@rature de ligne (LDW) ...........ooont. 72 arrikre ... 75
liquide de refroidissement du T@moin d'aide au stationnement Lampe indicatrice de feu
moteur.............oovviiinn. 68 parultrasons ................. 72 arribre ... 75
Affichage de service ........... 68 T@moin de contr le @lectronique T@moin du r@gulateur de
Clignotant ...................... 69 de stabilitd (ESC) ............ 73 VItESSE ..o 75
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T@moin de capot entrouvert .... 75
T@moin de porte ouverte ....... 75

Affichage d’informations
Centre d'information du conduc-

teur(DIC) ..o 76
Messages du v@hicule

Messages du v@hicule ......... 81

Avertisseurs sonores .......... 83

Personnalisation du v@hicule
Personnalisation du
vhicule ...................... 85

Commandes

R@glage du volant

D@bloquer le levier, r@gler le volant
puis bloquer le levier et v@rifier qu'il
est bien verrouill@.

Ne r@gler le volant que lorsque le
v@hicule est arrEtd et la direction
d@bloquge.

Commandes au volant

L'Infotainment System, le r@gulateur

de vitesse et un t@l@phone mobile

connect@ peuvent Etre command?s
partir du volant.

Des informations compl@mentaires
sont disponibles dans le manuel de
I'Infotainment System.

R@gulateur de vitesse » R@gula-
teur de vitesse » 158.
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Volant de direction
chauffd

Activer le chauffage en appuyant

sur A\ L'activation est signal@e par
la LED dans le bouton.

Les zones pour tenir le volant sont
chauff@es plus rapidement et une
temp@rature plus @lev@e que le
reste du volant.

Le chauffage des sitges n'est
possible qu'avec le moteur en
marche et pendant I'Autostop.

Systtme arrEt-ddmarrage &
Systtme d'arrEt-d@marrage > 146.

Klaxon

Appuyer sur QL.
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Essuie-glace / lave-glace
avant

Essuie-glace avant

2 : Balayage continu, vitesse rapide.

ArrCt.

1 : Balayage continu, petite vitesse.
S~ : Fonctionnement intermittent.
O : Systkme @teint.

Pour un seul balayage lorsque
I'essuie-glace avant est d@sactivd,
abaisser la manette en position 1x.

Ne pas mettre en marche lorsque le
pare-brise est gel@. Ne pas enclen-
cher les essuie-glace ou les
lave-glaces dans les stations de
lavage de voiture.

Lave-glace avant

Tirer la manette. Le produit de
lave-glace est pulv@ris@ sur le
pare-brise et I'essuie-glace ex@cute
quelques balayages.

Lave-/Essuie-glace arritre

bascule

Pousser le commutateur
pour actionner I'essuie-glace de
lunette arritre :

Position sup@rieure : Intervalle court
Position inf@rieure : Intervalle long
Position centrale : ArrEt
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Pousser la manette. Le produit de
lave-glace est pulv@ris@ sur la
lunette arritre et I'essuie-glace
ex@cute quelques balayages.

Ne pas mettre en marche lorsque le
pare-brise est gel@d. Ne pas enclen-
cher les essuie-glace ou les
lave-glaces dans les stations de
lavage de voiture.

L’essuie-glace de lunette arritre
s’enclenche automatiquement si
I'essuie-glace avant est en marche
et la marche arritre engag@e.

Cette fonction peut Etre activ@e ou
d@sactiv@e dans le menu Paramt.-
tres de I'dcran d'information.

Personnalisation du v@hicule &
Personnalisation du v@hicule = 85.

Temp@rature ext@rieure

\ﬁ’

La temp@rature extdrieure est
indiqude sur I'@cran Infotainment.

Centre d'informations du conducteur

(DIC) ® Centre d'informations du
conducteur (CIC) » 76.

Horloge

\ﬁ’

L'heure et la date s'affichent
I'dcran de 'Infotainment System.

Personnalisation & Personnalisa-
tion © 120.
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Prises @lectriques

Une prise de courant 12 V se trouve
dans la console centrale.

La puissance maximale absorb@e
ne doit pas d@passer 120 watts.

Avec le contact coupd, la prise de
courant est d@sactiv@e. En outre,
elle est d@sactiv@e si la tension de
la batterie du v@hicule est trop
faible.

Les accessoires @lectriques
branch@s doivent rgpondre la
norme DIN VDE 40 839 en matitre

de compatibilitd @lectromagngtique.

Ne pas y raccorder d’'accessoires
fournissant du courant, tels que
chargeurs ou batteries.

Ne pas endommager la prise en
utilisant des fiches inadapt@es.

Systtme Stop/Start » Systtme
d'arr€t-ddmarrage > 146.

T@moins, jauges et
indicateurs

Compteur de vitesse

Affiche la vitesse du v@hicule.
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Compteur kilom@trique

La ligne inf@rieure indique la
distance totale parcourue en km.

Compteur journalier

La ligne sup@rieure indique la
distance parcourue depuis la
dernikre remise z@ro.

Pour le remettre  z@ro, appuyer sur
SET/CLR (configurer/effacer) de la
manette des clignotants pendant
quelques secondes & Centre
d'informations du conducteur

(CIC) » 76.

Compte-tours

2

Affiche le rdgime du moteur.

Si possible, conduire dans la plage
de r@gime inf@drieure sur chaque
rapport.

Avertissement

Le r@gime maximal autoris@ est
d@pass@ si l'aiguille atteint la zone
d'avertissement rouge. Danger

pour le moteur.

Jauge de carburant
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Si le niveau est bas dans le r@ser-
voir, le tdmoin - s’allume. S’il
clignote, faire le plein sans tarder.

En raison du reste de carburant
pr@sent dans le r@servoir, la quantitd
ajoutde peut Etre inf@rieure la
capacit@ nominale indiqude pour le
rdservoir de carburant.

Ne jamais rouler jusqu’ ce que le
rdservoir soit vide.

T@moins

Les t@moins d@crits ne se retrouvent
pas sur tous les v@hicules. La
description s’applique toutes les
versions d’instruments.

Selon I'@quipement, la position des
tdmoins peut varier.

Lors de la mise du contact, la
plupart des tdmoins s'allument
britvement pour effectuer un test de
fonctionnement.

Signification des couleurs des
tdmoins :

rouge : Danger, rappel important

jaune : Avertissement, information,
d@faillance

vert : Confirmation d’'activation
bleu : Confirmation d'activation
blanc : Confirmation d’'activation
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T@moins du combind d’instruments
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T@moins au centre

Indicateur de temp@rature
de liquide de refroidisse-
ment du moteur

’

A

a0 90 130
] L ] 1

Affiche la temp@rature du liquide de
refroidissement.

Zone du ¢ t@ gauche : le moteur n'a
pas encore atteint sa temp@rature
de fonctionnement

Zone centrale : temp@rature de
fonctionnement normale

Zone du ¢ t@ droit : temp@rature
trop dlevde

Avertissement

Si la temp@rature de liquide de
refroidissement du moteur est
trop @lev@de, arrkter le v@hicule,
couper le moteur. Danger pour le
moteur. V@rifiez le niveau du
liquide de refroidissement du
moteur.

Affichage de service

Le systtme de dur@e de vie de
I'huile moteur vous indique quand
changer de filtre et d’huile moteur.
Bas@ sur les conditions de conduite,
I'intervalle de vidange de I'huile
moteur et de remplacement de filtre
qui sera indiqu@ peut fortement
varier.
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Le menu et la fonction peuvent Etre
s@lectionn@s l'aide des boutons
sur la manette des clignotants.

Pour afficher la dur@e de vie
restante de I'huile moteur :

Appuyer sur MENU pour s@lec-
tionner le menu d'information du
v@hicule.

Tourner la molette pour s@lectionner
la dur@e de vie de I'huile.

Pour que le systtme fonctionne

correctement, il doit Etre r@initialis@
chaque vidange de I'huile moteur.

Prendre contact avec un atelier.

Appuyer sur SET/CLR (configurer/
effacer) pour rdinitialiser. Le contact
doit Etre mis, moteur arrEtd.

Quand le systtme a calcul@ que la
dur@e de vie de 'huile s'est r@duite,
REMPLACER HUILE MOTEUR
BIENT T ou un code d’avertisse-
ment appara t dans le centre d'infor-
mations du conducteur. Faire
changer I'huile moteur et le filtre par
un atelier dans un dg@lai d'une
semaine ou 500 km (selon
I'dch@ance survenant en premier).

Centre d'information du conducteur
> Centre d'informations du conduc-
teur (CIC) © 76.

Informations sur I'entretien & Infor-
mations sur I'entretien o 209.
Clignotant

G s'allume ou clignote en vert.

S’allume britvement

Les feux de stationnement sont
allum@s.

Clignotement

Un clignotant ou les feux de
d@tresse sont activ@s.
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Clignotement rapide : d@faillance
d’'une ampoule de clignotant ou d'un
fusible associ@, d@faillance d'une
ampoule de clignotant de remorque.

Remplacement des ampoules &
Remplacement d'ampoule © 174.

Fusibles © Fusibles 2 180.

Clignotants © Clignotants de
changement de direction et de
file © 90.

T@moins de rappel du
port de

Rappel de ceinture de s@curitd
des sitges avant

= s’allume ou clignote en rouge.

Allumg@

Aprks avoir mis le contact, jusqu’
ce que la ceinture soit boucl@e.

Clignotement

Aprts avoir ddmarr@ le moteur,
pendant 100 secondes maximum,
jusqu’ ce que la ceinture soit
bouclZe.

Attacher la ceinture de s@curitg ©
Ceinture de s@curitd trois
points © 38.

Statut de ceinture de s@curit@
des sitges arritre

> clignote ou s'allume dans le

centre d'informations du conducteur.

Clignotement

Aprts avoir ddmarr@ quand la
ceinture n'est pas boucl@e.

Attacher la ceinture de s@curitd &
Ceinture de s@curitd trois
points o 38.

T@moin d’airbag et de
tendeur de ceinture de
s@curitd

9 s'allume en rouge.

Lors de la mise du contact, le
tdmoin s’allume pendant quelques
secondes environ. S'il ne s'allume
pas, s'il ne s'@teint pas aprts
guelques secondes ou s'il s'allume
en roulant, le systtme d'airbag
pr@sente une d@faillance. Prendre
contact avec un atelier. Les airbags

et les r@tracteurs de ceinture
peuvent ne pas se ddclencher en
cas d'accident.

Le ddploiement des prdtensionneurs
de ceinture ou des airbags est

signal® par le tdmoin 9 allumg
continuellement.

{ Attention

Faire imm@diatement rem@dier
la cause de la d@faillance par un
atelier.

Ceintures de s@curit@, systtme

d'airbag @ Ceintures de s@curit@
© 36, Systtme d'airbag » 39.

T@moin d’activation/de
d@sactivation d’airbag
/ sallume en jaune.

Il s'allume pendant quelques
secondes environ aprks avoir mis le
contact. L'airbag passager avant est
activg.

=+ s’allume en jaune.
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L'airbag passager avant est d@sac-
tivd © Commutateur d'activation/de
d@sactivation d'airbag © 44.

{ Danger

Risque de blessure mortelle pour
un enfant plac@ dans un systtme
de s@curitd pour enfant quand le
I'airbag pour passager avant est
activ@. Risque de blessure
mortelle pour un adulte quand le
l'airbag pour passager avant est
d@sactiv@.

T@moin du systtme de
charge

- w y

s'allume en rouge.
S'allume lorsque le contact est mis
et s'dteint peu aprts la mise en
marche du moteur.

S'’il s’allume lorsque le moteur
tourne

S'arrEter, couper le moteur. La
batterie du v@hicule ne se charge
pas. Le refroidissement du moteur
peut Etre interrompu. L'unitd de

servofrein peut cesser de
fonctionner. Prendre contact avec
un atelier.

T@moin de dysfonction-
nement

=< g’allume ou clignote en jaune.

S’allume lorsque le contact est mis
et s'@teint peu aprks la mise en
marche du moteur.

S’il s’allume lorsque le moteur
tourne

Dgfaillance dans le systtme d'@pu-
ration des gaz d'@chappement. Les
valeurs des gaz d'@chappement
autoris@es peuvent Etre d@passdes.
Prendre imm@diatement contact
avec un atelier.

Il clignote lorsque le moteur
tourne

Dgfaillance pouvant endommager le
catalyseur. Rel cher l'acc@ldrateur
jusqu’ ce que le tdmoin cesse de
clignoter. Prendre imm@diatement
contact avec un atelier.

T@moin de rappel d’entre-
tien du v@hicule
B3 sallume en jaune.

De plus, un code d'avertissement
s'affiche.

Le v@hicule a besoin d'un entretien.
Prendre contact avec un atelier.

Messages du v@hicule © Messages
du v@hicule © 81.

T@moin d’avertissement
du systkme de freinage et
d’embrayage

P sallume en rouge.

Le niveau de liquide de frein et

d'embrayage est trop bas & Liquide
de frein o 171.

{ Attention

ArrCter le v@hicule. Ne pas
poursuivre le trajet. Prendre
contact avec un atelier.




OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -

5/8/15

72 Instruments et commandes

Enfoncer la p@dale
#+# s’allume ou clignote en jaune.

La p@dale d’'embrayage doit Etre
enfonc@e pour d@marrer le moteur
en mode Autostop.

Systtme Stop/Start > Systtme
d'arr€t-d@marrage > 146.

Clignotement

La p@dale d’'embrayage doit Etre
rel ch@e pour un ddmarrage
principal du moteur © Systtme

d'arrEt-ddmarrage » 146, © Rodage
d'un v@hicule neuf » 144,

T@moin d’avertissement
du systkme d’antiblocage
de s@curitd (ABS)

¥ sallume en jaune.

Il s’allume pendant quelques
secondes aprks avoir mis le contact.
Le systtme est op@rationnel dts
que le tdmoin s'dteint.

Si le tdmoin ne s'@teint pas au bout
de quelques secondes ou s'il
s'allume en cours de route, 'ABS

pr@sente un ddfaut. Le dispositif de
freinage continue fonctionner mais
sans r@gulation ABS.

Systtme de freins antiblocage &
Systkme de frein antiblocage
(ABS) » 151.

T@moin de changement
de rapport

Lorsqu’il est recommand@ de passer
au rapport de vitesse sup@rieure ou
de passer au rapport inf@rieur pour
permettre d'effectuer des @conomies

de carburant, ™ ou k< est affichg

avec le chiffre de la vitesse plus
@lev@e ou plus basse.

T@moin de direction
effort variable

M s'allume en jaune.

Dgfaillance du systtme de direction
assistance @lectrique (EPS) Ceci
peut entra ner un effort de braquage
plus ou moins @levd. Prendre

contact avec un atelier.

Systtme Stop/Start > Systtme
d'arr€t-ddmarrage > 146.

T@moin d’avertissement
de franchissement de
ligne (LDW)

@ s'allume en vert ou clignote en
jaune.

S’allume en vert

Le systtbme est sous tension et prEt
fonctionner.

Clignote en jaune

Le systtme ddtecte un changement
de file inattendu.

T@moin d’aide au station-
nement par ultrasons

X s'allume en jaune.

D@faillance dans le systtme

ou

D@faillance en raison de capteurs
encrass@s ou couverts de givre ou
de neige

ou
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Interf@rences dues des sources
d'ultrasons externes. Une fois ces
sources d’'interf@rences glimindes, le
systtme fonctionne de nouveau
correctement.

Faire rem@dier la cause du
probltme par un atelier.

Aide au stationnement ultrasons &
Aide au stationnement (aide au
stationnement arrik.re) o 156.

T@moin de contr le
@lectronique de stabi-
litg (ESC)

d s'allume ou clignote en jaune.
Allumage

Pr@sence d'une d@faillance dans le
systkme.

Il est possible de poursuivre la
route. La stabilitd de conduite peut
toutefois Etre d@gradde suivant I'Gtat
de la chauss@e.

Faire rem@dier la cause du
probltme par un atelier.

Clignotement
Le systtme est engagd activement.

La puissance du moteur peut Etre
rdduite et le v@hicule peut Etre
Idgtrement freind automatiquement.

T@moin de ddsactivation
de contr le @lectronique
de stabilitd (ESC)

d s'allume en jaune.

Le systtme est d@sactiv@.

T@moin du systtme
antipatinage (TCS)
d@sactiv@d

1 sallume en jaune.

Le systtme est d@sactivd.

T@moin de temp@drature
du liguide de refroidisse-
ment du moteur

C s'allume en rouge.

Ce t@moin indique la surchauffe du
liquide de refroidissement du
moteur.

Si vous avez pilot@ votre v@hicule
dans des conditions de conduite
normale, vous devriez vous ranger
sur le ¢ t@ de la route, arrEter votre
v@hicule et laisser tourner le moteur
au ralenti pendant quelques
minutes.

Si le tdmoin ne s'@teint pas, couper
le moteur et consulter un r@parateur
dts que possible. Nous recomman-
dons de s’adresser un r@parateur
agrog.

T@moin du systtme de
surveillance de la
pression des pneus

7 s’allume ou clignote en jaune.

Allumg@

Perte de pression des pneus.
S'arrEter imm@diatement et v@rifier
la pression de gonflage.

Clignotement

Dg@faillance dans le systtme ou
montage d’une roue sans capteur
de pression (par exemple roue de
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secours). Aprts 60 - 90 secondes,
le tdmoin s’allume en continu.
Prendre contact avec un atelier.
Systkme de surveillance de la

pression des pneus & Pression
Pneus » 187.

T@moin de pression
d’huile moteur

— <s’allume en rouge.

S'allume lorsque le contact est mis
et s'@teint peu aprts la mise en
marche du moteur.

S'il s’allume lorsque le moteur
tourne

Avertissement

La lubrification du moteur peut
Etre interrompue. Cela peut
entra ner des d@dg ts au moteur
et/ou un blocage des roues
motrices.

Si le tgmoin de pression d’huile
moteur s'allume pendant la
conduite, quitter la route, arrEter le
moteur et v@rifier le niveau d’huile.

1. Enfoncer 'embrayage.

2. Mettre la bo te au point mort,
placer le levier s@lecteur sur N.

3. Sortir du flux de la circulation
aussi rapidement que possible,
sans gEner les autres
v@hicules.

4. Couper le contact.

{ Attention

Quand le moteur est coupd, le
freinage et la direction n@cessi-
tent de plus grands efforts. Au
cours d'un Autostop, le servofrein
reste op@rationnel.

Ne pas ter la cl@ tant que le
v@hicule n'est pas l'arrEt, afin
d'@viter tout enclenchement
inopin@ de I'antivol de direction.

V@rifier le niveau d’huile avant de

prendre contact avec un atelier o
Huile moteur & 169.

T@moin de niveau bas de
carburant

- S’allume ou clignote en jaune.
Allumg@

Le niveau dans le r@servoir
rant est trop bas.

carbu-

Clignotement

R@serve de carburant @puisge.
Faire le plein imm@diatement. Ne
jamais rouler jusqu’ ce que le
rdservoir soit vide.

Catalyseur © Catalyseur & 150.

Mode Auto Stop

N sallume lorsque le moteur est
en arrEt automatique.

Systtme Stop/Start ® D@marrage
du moteur o 145.
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T@moin de blocage du
ddmarrage
A\ clignote en jaune.

Dgfaillance dans le blocage du
d@marrage. Le moteur ne peut pas
Etre d@marrd.

T@moin de puissance
rdduite du moteur

WV s'allume en jaune.

La puissance du moteur est limitde.

Prendre contact avec un atelier.

T@moin de feux de route
3 sallume en bleu.

Il s'allume quand les feux de route
sont allum@s ou en cas d’appel de

phares © Commutateur d'@clai-
rage o 88.

T@moin de feux
antibrouillard avant

# sallume en vert.

Les phares antibrouillard sont

allum@s & Phares antibrouil-
lard = 90.

T@moin de feux de brouil-
lard arrit.re
(% s'allume en jaune.

Le feu antibrouillard arrit.re est

allum@ © Feux antibrouillard
arritre o 91.

Lampe indicatrice de feu
arrikre

> S‘allume en vert.
Les feux ext@rieurs sont allum@s &
Commutateur d'@clairage o 88.

T@moin du r@gulateur de
vitesse

B sallume en blanc ou en vert.
S’allume en blanc

Le systtme est sous tension.
S’allume en vert

Une vitesse est m@morisge.

R@gulateur de vitesse © R@gula-
teur de vitesse » 158.

T@moin de capot
entrouvert

W sallume quand le capot est
ouvert.

Dispositif d’arr€t/d@marrage automa-

tique du moteur © Systtme
d'arr€t-ddmarrage > 146.

T@moin de porte ouverte

U s'allume en rouge.

Une des portes ou le hayon est
ouvert.
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Affichage d’'informa-
tions

Centre d’information du
conducteur (DIC)

ones MBBBEBEIE
= BEEBEE%
i 8RBABR

Le Centre d'informations du conduc-
teur (DIC) se trouve dans le
combin@ d'instruments.

Une pression sur MENU du levier
de clignotant s@lectionne les pages
du menu.

Les pages du menu pouvant Etre
sPlectionn@es de I'affichage de
mi-niveau sont :

® menu de trajet, voir ci-dessous

e menu du v@hicule, voir
ci-dessous

Certaines des fonctions affich@es
difftrent selon que le v@hicule roule
ou est l'arrEt. Certaines fonctions
ne sont actives que si le v@hicule
roule.

S@lection des menus et des
fonctions

Les menus et les fonctions peuvent
Etre s@lectionn@s via les boutons
sur la manette des clignotants.

L&
Appuyer sur MENU pour passer
d'un menu l'autre ou pour revenir
au niveau de menu directement
sup@rieur  partir d'un sous-menu.
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Tourner la molette pour mettre une
option de menu en surbrillance ou
pour r@gler une valeur numg@rique.

Appuyer sur SET/CLR (configurer/
effacer) pour s@lectionner une
fonction ou confirmer un message.

Menu de trajet

ones M BB BEBI TR,

L'ordinateur de bord se trouve dans
le Centre d'informations du conduc-
teur (DIC).

Il fournit des informations telles que
vitesse moyenne, autonomie avec le
carburant restant, consommation
moyenne et temps de conduite.

=

Pour op@rer l'ordinateur de bord,
tourner la molette qui se trouve
dans le levier de clignotant.

chaque tour de molette, le mode
change dans l'ordre suivant :

Compteur kilom@trique journalier->
Autonomie totale de carburant->
Vitesse moyenne du v@hicule->
Consommation de carburant instan-
tan@e-> Consommation moyenne de
carburant-> Minuterie

Certains modes peuvent Etre
r@initialis@s en appuyant sur SET/
CLR (configurer/effacer).
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Vitesse moyenne

2 oo km/h

Ce mode indique la vitesse
moyenne.

La vitesse moyenne s’accumule tant
gue le moteur tourne, mEme si le
v@hicule est l'arr€t.

Pour r@initialiser la vitesse
moyenne, appuyer sur SET/CLR
(configurer/effacer).

Autonomie restante en
carburant

B 230«

Ce mode fournit une estimation de
la distance que permet de couvrir la
quantitd de carburant restant dans
le r@servoir avant que celui-ci

soit vide.

Si le ravitaillement en carburant est
effectud lorsque le v@hicule est en
position inclinde ou si la batterie est
d@branch@e, I'ordinateur de bord ne
pourra pas lire la valeur r@elle.

Important: En tant qu'@quipement
auxiliaire, I'ordinateur de bord peut,
en fonction des conditions de

conduite, afficher une autonomie
restante en carburant diffdrente de
'autonomie restante r@elle.

La distance de trajet pour le carbu-
rant restant peut Etre modifid par le
conducteur, par I'ftat de la
chauss@e et la vitesse du v@hicule
@tant donn@ que le calcul est r@alis@
conform@ment la modification de
I'utilisation du carburant.

Consommation moyenne

M  BS

L/100km

Ce mode indique la consommation
moyenne.
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La consommation moyenne s'accu-
mule tant que le moteur tourne,
mEme si le v@hicule est  I'arrt.

Temps de conduite

o gaoao

Ce mode indique le temps total de
la conduite.

Le temps de conduite est cumul@
depuis la dernitre r@initialisation du
temps de conduite, mEme si le
v@hicule ne roule pas.

Pour arrEter et d@marrer le temps
de conduite, appuyer sur SET/CLR
(configurer/effacer).

Pour r@initialiser la dur@e de trajet,
appuyer quelques secondes sur
SET/CLR (configurer/effacer).

Important: La vitesse moyenne,
'autonomie restante en carburant et
la consommation moyenne peuvent
diverger des valeurs r@elles en
fonction des conditions de circula-
tion, du mode de conduite ou de la
vitesse du v@hicule.

Compteur kilom@trique
journalier

™
L

1990

123456«

Le compteur kilom@trique journalier
affiche la distance enregistr@de
depuis la dernitre r@initialisation.

Pour r@initialiser, appuyer quelques
secondes sur SET/CLR (configurer/
effacer).

Consommation de carburant
instantande

W &S

L/100km

Affichage de la consommation
instantan@e.

Menu du v@hicule

L'ordre suivant peut Etre choisi :
e dur@e de vie d’huile moteur
e choix des unit@s

® apprentissage des pneus

e charge de pneu



OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -

5/8/15

80 Instruments et commandes

e configuration de la langue

Pour s@lectionner un menu, tourner
la molette qui se trouve dans le
levier de clignotant.

Dur@e de vie d’huile moteur

Une estimation de la dur@e de vie
utile de I'huile restante est affich@e.

Si le chiffre 98 est affich@, cela
signifie qu'il reste 98 % de la durde
de vie de I'huile actuelle.

Lorsque la dur@e de vie restante de
I'huile est basse, le message de
v@hicule s'affiche sur le centre

d’informations du conducteur. L'huile
moteur devrait Etre vidang@e dts
que possible.

Une fois la vidange de I'huile moteur
effectu@e, le systtme de dur@e de
vie de I'huile moteur doit Etre
r@initialis@. Pour r@initialiser,
appuyer quelques secondes sur
SET/CLR (configurer/effacer).

Huile moteur dans & Huile
moteur & 169.

Choix des unit@s

E km/h

Un ik
SEE

Appuyer sur SET/CLR (configurer/
effacer) pendant quelques
secondes.

Tourner la molette pour s@lectionner
I'un des paramttres suivants :

1. unitds m@triques (km/h, C)
2. unit@s imp@riales (MPH, C)
3. unitds am@ricaines (MPH, F)

L'unitd s@lectionn@e clignote
pendant le changement d'unit@.

Appuyer sur SET/CLR (configurer/
effacer) pour confirmer.

Apprentissage des pneus

£k
LEHI‘I‘I

Cet @cran permet d’accorder les
capteurs TPMS de nouveaux
pneus et roues.
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Pour proc@der l'accord, appuyer
quelques secondes sur SET/CLR
(configurer/effacer).

Voir T@moin du systtme de surveil-
lance de la pression des pneus &
T@moin du systtme de surveillance
de la pression des pneus » 73.

Charge de pneu

H

£k
L OAd

Appuyer sur SET/CLR (configurer/
effacer) pendant quelques secondes
pour s@lectionner le menu.

Tourner la molette pour s@lectionner
I'un des paramkttres suivants :

® |oad Lo (charge faible)
e |oad Eco (charge @co)
® |oad Hi (charge @lev@de)

Messages du v@hicule

Les messages sont principalement
affich@s dans le centre d'informa-
tions du conducteur (DIC). Dans
certains cas, ils s'accompagnent
d’'un signal sonore d'avertissement.

Appuyer sur SET/CLR (configurer/
effacer), MENU ou tourner la
molette de r@glage pour confirmer
un message.

C 8Y

Les messages du v@hicule sont
affich@s sous forme de codes
chiffrds.

N . de message du v@hicule
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2 Pas de tgldcommande d@tectde,
enfoncer 'embrayage pour d@marrer
nouveau

3 Fluide de refroidissement bas,
ajouter du Fluide

4 Arr€t A/C cause temp@rature
moteur @levde

5 La colonne de direction est
verrouillde

6 Appuyer sur frein pour desserrer
frein stationnement

7 Faire tourner le volant, couper le
contact avec la cl@, puis le remettre

8 Couper le contact avec la cl@, puis
le remettre - recommencer le test
d'haleine

9 Tourner le volant et red@marrer
11 Freins us@s

12 V@hicule surchargd

13 Surchauffe du compresseur

15 V@rifier le feu de stop central
sur@levd

16 V@rifier les feux de stop

17 Dysfonctionnement du r@glage
de portde des phares

18 D@faillance du feu de croisement
gauche

19 V@rifier le feu antibrouillard
arrikre

20 V@rifier le feu de croisement droit
21 V@rifier le feu de position gauche
22 V@rifier le feu de position droit
23 D@faillance du feu de recul

24 Dgfaillance de I'dclairage de
plaque d'immatriculation

25 V@rifier le clignotant avant
gauche

26 Dgfaillance du clignotant arrit-re
gauche

27 V@rifier le clignotant avant droit
28 V@rifier le clignotant arrit.re droit

29 V@irifier le feu de stop de la
remorque

30 V@rifier le feu de recul de la
remorque

31 V@rifier le clignotant gauche de
la remorque

32 V@rifier le clignotant droit de la
remorque

33 V@irifier le feu antibrouillard
arrit.re de la remorque

34 V@rifier le feu arritre de la
remorque

35 Remplacer la pile de la t@ldcom-
mande

36 Initialisation Stabilitrak

38 Prendre contr le direction
(approbation du texte toujours en
attente)

48 Systkme surveillance angle mort
non disponible

49 Alerte franchissement de ligne
indisponible

50 R@initialisation capot - voir guide
automobiliste

52 Remplacer courroie de distri-
bution

53 Serrer bouchon gaz / v@hicules
@lectriques

56 D@s@quilibre de pression
'avant

57 D@s@quilibre de pression
l'arritre

58 Pneu d'hiver ddtectd
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59 Ouvrir puis fermer la vitre du
conducteur

60 Ouvrir puis fermer la vitre de
passager

61 Ouvrir puis fermer la vitre arritre
gauche

62 Ouvrir puis fermer la vitre arritre
droite

63 Ouvrir puis fermer la vitre du
hayon central

64 Ouvrir puis fermer la vitre de
hayon arritre (paramt.tre fictif
uniguement)

65 Tentative de vol
66 Entretien de I'alarme antivol

67 Entretien verrouillage de colonne
de direction

68 Entretien direction assistde,
conduire prudemment

70 Entretien systtme r@glage de la
portde des phares

75 Entretien systtme A/C

76 Entretien systtme surveillance
angle mort

77 Entretien avertissement de
franchissement de ligne / Entretien
cam@ra avant

78 Entretien systtme de protec-
tion pidton

79 Niveau bas huile moteur - ajouter
huile

81 Entretien transmission

82 Remplacer I'huile moteur bient t
84 Puissance moteur r@duite

89 Rappel d'entretien du v@hicule
91 Aucune tglgcommande ddtectde

92 Aucune tgldcommande d@tectde
- appuyer sur la p@dale de frein pour
red@marrer

93 R@appuyer sur bouton pour
couper le moteur / v@hicules
@lectriques

94 Passer en position de station-
nement

95 Entretien airbag

96 Porte coulissante @lectrique non
disponible

98 Hayon @lectrique non disponible
/ le contacteur de hayon @lectrique
est ddsactiv@d

99 Systt.me de protection
des pidtons d@sactivd

120 R@duire la vitesse pour un bon
contr le de la pente

145 Liquide lave-glace bas - ajouter
du liquide

151 Appuyer sur I'embrayage pour
d@dmarrer

173 Transmission int@grale d@dsac-
tivde

174 Batterie faible
258 Aide stationnement d@sactivde

Avertisseurs sonores

Un seul signal sonore se fera
entendre la fois.

Le signal sonore indiquant des
ceintures de s@curitd d@boucldes
aura la priorit@ sur tout autre signal
sonore.
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Lors du d@marrage du moteur
ou en roulant :

e En cas de ceinture de s@curit@
non boucl@e.

® Si une porte ou le hayon n'est
pas correctement ferm@ lors du
d@marrage ;

® Sj une vitesse donnge est
d@passde alors que le frein de
stationnement est serr@.

® Sj une vitesse programm@e est
d@passge ;

® Sijun code ou un message
d’avertissement appara t sur le
centre d'informations du conduc-
teur ;

e Sjl'aide au stationnement
ddtecte un objet.

e Sijla marche arritre est engag@de
et le support arritre est
d@ployd ;

® Sj une d@faillance est d@tect@e
dans le verrouillage automa-
tique ;

Quand le v@hicule est  I'arrEt
et / ou que la porte du conduc-
teur est ouverte

® Avec I'@clairage extdrieur
allumg.

Pendant un Autostop

® Lorsque la porte du conducteur
est ouverte.

Tension de pile

Lorsque la tension de la batterie du
v@hicule est faible, un message
d’avertissement ou le code d'avertis-
sement 174 s'affiche sur le centre
d'informations du conducteur.

1. ArrEter imm@diatement tout
consommateur @lectrique qui
n'est pas n@cessaire la
s@curitd lors de la conduite du
v@hicule, le chauffage de sitge,
le chauffage de lunette par
exemple, ou tout autre
consommateur @lectrique.

2. Charger la batterie du v@hicule
en conduisant continuellement
pendant un certain temps ou
en utilisant un chargeur de
batterie.

Le message d'avertissement ou le
code d'avertissement s'effaceront
une fois que le moteur a @td
ddmarr@ deux fois cons@cutivement
sans chute de tension.

Si la batterie du v@hicule ne peut
pas Etre recharg@e, faire rem@dier
la cause du problbme par un atelier.
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Personnalisation du
v@hicule

Pour personnaliser le v@hicule,
modifier les rdglages dans I'dcran
infotainment.

Selon I'@quipement du v@hicule,
certaines des fonctions ddcrites
peuvent ne pas Etre disponibles.

Appuyer sur MENU quand le
contact est mis et I'Infotainment
System activ@.

Les menus de configuration
apparaissent.

Pour modifier le menu Paramttres,
tourner le bouton MENU.

Pour s@lectionner le menu Paramt.-
tres, appuyer sur MENU.

Pour fermer ou revenir au prdcg-
dent, appuyer sur BACK (retour).

S@lectionner les param@trages du
v@hicule.

Paramttres du v@hicule

e Aide au stationnement/D@tection
de collision

Aide au stationnement : Active
ou d@sactive les capteurs
ultrasons.

® R@glages de confort

Volume des signaux sonores :
modifie le volume des signaux
sonores.

Personnalisation par le conduc-
teur : active ou d@sactive la
personnalisation.

Essuie-glace arrit.re auto en
marche arrit.re : active ou d@sac-
tive I'essuie-glace arritre en
marche arritre.

Langue

S@lectionner I'GIdment du menu
Langue.

Faire d&filer la liste et s@lec-
tionner la langue d@sirde.

clairage d’ambiance ext@rieur

clairage ext@rieur au d@ver-
rouillage : Activer ou d@sactiver
I'dclairage d'accts.

Dur@e aprts la sortie du
v@hicule : active ou d@sactive
I'dclairage la sortie du v@hicule
et en modifie la dur@e.
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D@verrouiller si porte ouverte :
active ou d@sactive la serrure de
la porte conducteur I'ouverture
de la porte.

Si d@sactive est s@lectionnd, le
menu de temporisation du
verrouillage des portes appara t.

Temporisation du verrouillage
des portes : active ou d@sactive
le verrouillage temporis@ des
portes.

Lors de I'enfoncement du bouton
de verrouillage central, trois
signhaux sonores signalent que le
verrouillage temporis@ est utilis@.
Cette fonction repousse le
verrouillage des portes jusqu’
cing secondes aprts la ferme-
ture de la dernitre porte.

Verrouillage, d@verrouillage,
d?marrage distance

Confirmation du d@verrouillage
distance : active ou d@sactive la
confirmation d'@clairage pendant
le d@verrouillage.

D@verrouillage des portes
distance : modifie la configura-
tion du d@verrouillage : porte
conducteur uniguement ou
toutes les portes.

Reverrouillage auto des portes :
active ou d@sactive le verrouil-
lage automatique de porte
lorsque la porte n'est pas
ouverte aprts le ddverrouillage.

Restauration des rdglages
d'usine

Tous les paramttres reprennent
leur valeur initiale.

Mode valet

Si le mode Valet est activ@, tous
les @crans du v@hicule sont
verrouillds et aucune modifica-
tion ne peut Etre r@alisde dans le
systtme.

Important: Les messages en
rapport avec le v@hicule restent
activ@ds.
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Verrouillage du systtme :
Appuyer sur MENU, puis s@lec-
tionner le menu SETTINGS
(paramttres).

Faire ddfiler la liste et s@lec-
tionner I'GIgment de menu Mode
valet.

Saisir un code quatre chiffres,
puis s@lectionner ENTER
(entr@e).

Pour confirmer la premitre
entr@e, saisir nouveau le code

quatre chiffres et s@lectionner
LOCK (verrouiller). Le systtme
est verrouill@.

D@verrouillage du systtme :
Mettre I'Infotainment System en
fonction.

Saisir le code quatre chiffres
correspondant et s@lectionner
UNLOCK (d@verrouiller). Le
systtme est d@verrouilld.

Code PIN oubli@ : Pour r@initia-
liser la valeur par d@faut du code
PIN, contacter votre partenaire
de service Opel.
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clairage

Eclairage ext@rieur
Commandes d'@clairage

extdrieur ..............o il 88
Permutation Feux de route/Feux

decroisement ................ 89
R@glage de la portde des

phares ................ ... 89
Feux de circulation de

jour DRL) ...ovvvvviienne 89
Feux de d@tresse .............. 90
Clignotants de changement de

directionetdefile ............ 90
Feux antibrouillard avant ....... 90
Feux antibrouillard arritre . ..... 91
Phares de virage .............. 91
Lampes de stationnement .... . 91
Feuxderecul .................. 92
Lentilles de feu embugdes ...... 92

clairage int@rieur

Commande d'@clairage du
tableaude bord .............. 92
clairage int@rieur ............. 92

Fonctions d’'@clairage
clairage de la console

centrale .............. ..., 93
clairage pour entrer dans le
v@hicule ............. ... 93
clairage ladescente........ 94
Protection de la puissance de la
batterie ....................... 95

Eclairage ext@rieur

Commandes d’@clairage
extdrieur

Commutateur d'@clairage

Tourner le commutateur d'@clairage :
O : Feux @teints

> . Feux de position
2 : Feux de croisement

T@moin 5 O Feux arritre 0 75.
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Lorsque les feux de croisement sont

allum@s, le voyant 3 s'allume.
Tgmoin 5 O Feux arritre 0 75.

Feux arritre

Les feux arritre sont allum@s en
mEme temps que les feux de croise-
ment et les feux de position.

Permutation Feux de
route/Feux de croisement

Passage des feux de croisement
aux feux de route : pousser la
manette vers 'avant.

Retour aux feux de croisement :
pousser de nouveau la manette vers
'avant ou la tirer vers le volant.
Appel de phares

Actionner I'appel de phares : tirer la
manette vers le volant.

R@glage de la portde des
phares

R@glage manuel de la portde
des phares

Pour adapter la portde des
phares en fonction du chargement
du v@hicule afin d'@viter I'@blouisse-

ment : tourner la molette 9 dans la
position d@sirde.

0 : Sitges avant occupds
1: Tous les sitges occup@s

2 : Tous les sikges occupds et
charge dans le coffre

3 : Sitge du conducteur occup? et
charge dans le coffre

Feux de circulation de
jour (DRL)
Les feux de jour augmentent la

visibilitd du v@hicule la lumitre
du jour.

lls sont automatiquement allum@s
lorsque le contact est mis.
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Feux de ddtresse

Activg avec | .

En cas d'accident avec dd@ploiement
d’airbag, les feux de d@tresse sont
automatiquement activgs.

Clignotants de change-
ment de direction et
de file

Manette vers le haut : Clignotant
droit

Manette vers le bas : Clignotant
gauche

En actionnant la manette au-del de
la r@sistance, le clignotant reste
enclench@ en permanence. Le
clignotant s’@teint automatiquement
en redressant le volant.

Pour un triple clignotement, par
exemple pour changer de file de
circulation, pousser la manette
jusgqu’ sentir une r@sistance et la
rel cher.

Pour un clignotement plus long,
pousser la manette jusqu’ sentir
une r@sistance et la maintenir dans
cette position.

ArrEter manuellement les clignotants
en ramenant la manette dans sa
position de d@part.

Feux antibrouillard avant

Activd avec #.
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Feux antibrouillard arritre | Phares de virage Lampes de stationnement

clairage de changement de

direction ’ 0 o

Dans les virages serr@s ou lors des
changements de direction, en
fonction de I'angle de braquage du

Activg avec S. volant ou des clignotants, un rdflec- | Quand le v@hicule est stationng, les
, teur suppl@mentaire, gauche ou feux de stationnement peuvent Etre

Commutateur d'@clairage en droite,dest a}ctidv_@ pour (adcla(ijrgrlla allum@s d'un c @ :

position 3 : Les phares antibrouil- route dans la direction du d?place-

lard arritre peuvent uniquement Gtre | ment. Il est activg jusqu’ une 1. Couper le contact.

allum@s avec les phares antibrouil- vitesse de 40 km/h. 2. Relever fond la manette des

lard avant. clignotants (feu de stationne-

ment droit) ou I'abaisser fond
(feu de stationnement gauche.)

Confirmation par signal sonore et
via le t@moin du clignotant corres-
pondant.




OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -

5/8/15

92 clairage

Feux de recul

Le feu de recul s’allume lorsque le
contact est mis et que la marche
arritre est engagde.

Lentilles de feu embudes

L'int@rieur du bo tier de feu peut
s’embuer britvement si le temps est
humide, s'il pleut fortement ou aprts
un lavage de voiture. La bu@e dispa-
ra t rapidement ; pour acc@l@rer le
processus, allumer les feux
extdrieurs.

clairage int@rieur

Commande d’'@clairage
du tableau de bord

La luminositd des lampes suivantes
peut Etre r@glde quand les feux
ext@rieurs sont allum@s :

e (clairage du tableau de bord
e  cran d'information

e commutateurs et @l@ments de
commande @clairds

Tourner la molette D jusqu’ ce
que la luminositd souhaitde soit
atteinte.

Sur les v@hicules avec capteur de
luminositd, le niveau d'@clairement
peut uniquement Etre r@gl? quand
les feux ext@rieurs sont allum@s ou
que le capteur de luminosit@ ddtecte
des conditions nocturnes.

clairage int@rieur

Les plafonniers avant s'allument
automatiquement en montant et
descendant du v@hicule et s'@tei-
gnent au bout d'un certain temps.

Important: En cas d'accident avec
d@ploiement d'airbag, les plafon-
niers sont automatiquement
allum@s.
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Plafonnier avant

Actionner le commutateur
bascule :

1 : Allumage et extinction automa-
tiques.

appuyer sur + : allumg@.

appuyer sur > : gteint.

Spots de lecture

-
|

Activ@s avec les boutons des
plafonniers avant.

Fonctions d'@clairage

clairage de la console
centrale

Le spotint@gr@ I'dclairage intdrieur
s’allume quand les feux de croise-
ment sont allum@s.

clairage pour entrer
dans le v@hicule

clairage d’accueil

Les feux ext@rieurs, I'dclairage du
tableau de bord et les plafonniers
sont allum@s un bref instant en
appuyant deux fois sur le bouton de
dgverrouillage K de la t@lgcom-
mande radio. Cette fonction n'est
active que dans le noir et facilite la
localisation du v@hicule.

Les @clairages s'@teignent dt.s que
la cl@ de contact est tourng@e en

position 1 O Positions de la serrure
de contact 0 145.



OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -

5/8/15

94 clairage

Cette fonction peut Etre activ@e ou
d@sactiv@e dans le menu Settings
(paramttres) de I'dcran d'informa-
tion. Personnalisation du v@hicule O
Personnalisation du v@hicule 0 85.
Les r@glages peuvent Etre
m@moris@s en fonction de la cl@
utilisge O R@glages

m@moris@s 0 20.

Les lampes suivantes s'allument en
plus quand la porte du conducteur
est ouverte :

e tous les commutateurs

e Centre d'informations du
conducteur

clairage la descente

Les lampes suivantes s’allument si
la cl@ est retirde du commutateur
d'allumage :

e  clairage int@rieur

e  clairage du tableau de bord
(uniquement lorsqu'il fait
sombre)

lls s'@teignent automatiquement
aprt.s un certain temps. Les deux
@clairages seront de nouveau
allum@s si la porte du conducteur
est ouverte.

Les feux ext@rieurs @clairent les
environs pendant une dur@e
rdglable en quittant le v@hicule.

Mise en marche

Couper le contact.

Retirer la cl@ de contact.
Ouvrir la porte du conducteur.

P bdPE

Tirer la manette des clignotants
vers le volant.

5. Fermer la porte du conducteur.

Si la porte du conducteur n'est pas
ferm@e, la lumitre s'@teint au bout
de 2 minutes.

En tirant la manette de clignotants
lorsque la porte conducteur est
ouverte, I'@clairage pour quitter le
v@hicule s'@teint imm@diatement.

L'activation, la dd@sactivation et la
dur@e de cette fonction peut Etre
modifide dans le menu Paramkttres
de I'dcran d'information. Personnali-
sation du v@hicule O Personnalisa-
tion du v@hicule 0 85.

Les r@glages peuvent Etre
m@moris@s en fonction de la cl@
utilisge O R@glages

m@moris@s 0 20.
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Protection de la
puissance de la batterie

Mise l'arrEt des lampes
@lectriques

Pour @viter la ddcharge de la
batterie du v@hicule quand le
contact est coupd, certaines lampes
intdrieures sont automatiquement
arrEtdes aprts un certain temps.
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Infotainment
System
Introduction
Introduction .................... 96
Protection antivol .............. 96
Pr@sentation ................... 97
Utilisation ..................... 103
Radio
Radio AM-FM ................ 107
Radiodiffusion de donng@es de
service (RDS) ............... 111
Lecteurs audio
Appareils auxiliaires .......... 113
Personnalisation
Personnalisation .............. 120
Tdldphone
Bluetooth (connexion
Bluetooth) ................... 123

Introduction

G@ndralitds

L’Infotainment System du v@hicule
fait appel aux technologies les plus
rdcentes.

Il est possible d’'enregistrer jusqu’
24 stations de radio AM-FM ou DAB
sur les six pages accessibles

l'aide des touches (pr@drdglage)
1~4

Le lecteur USB peut lire les p@riph@-

riques de stockage USB ou les
produits iPod.

La fonction de connexion t@l@pho-
nigue Bluetooth permet d’effectuer
et de recevoir des appels mains-li-
bres et d'@couter de la musique sur
le t@I@phone.

Le branchement d’'un lecteur audio
portable I'entr@e de p@riph@rique
audio externe permet de profiter de
la qualitd sonore de I'Infotainment
System.

Le systtme de traitement num@rique
des signaux met disposition
plusieurs modes d'@galisation pr@sg-
lectionn@s afin d'optimiser le son.

Spdcifications

Puissance maximale de sortie :
25 W x 4 canaux

Imp@dance des haut-parleurs :
4 ohms

Il se rkgle facilement gr ce un
dispositif de r@glage bien con u, un
affichage intelligent et un bouton
d'accts un menu multifonction.

® | a section « Aper u » pr@sente
un aper u simple des fonctions
de l'Infotainment System et un
rdsum@ de tous les dispositifs
rdglementaires.

e |La section «Fonctionnement »
fournit le mode d’emploi des
commandes de base de I'Info-
tainment System.

Protection antivol

L’Infotainment System est @quip?
d’'un systtme de s@curitd @lectro-
nigue servant d'antivol.

Gr ce cette protection, I'Infotain-
ment System fonctionne uniquement
dans votre v@hicule et n'est
d’'aucune utilitd pour un voleur.
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Pr@sentation

Panneau de commande R300 BT

1 2 3 4

RADIO MEDIA

PHONE BACK
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1. Bouton P (alimentation) avec 3. M DIA ® En lecture audio USB/iPod/

rdglage VOLUME

e Quand l'alimentation est
hors tension, appuyer pour
allumer.

e Quand l'alimentation est
sous tension, appuyer et
maintenir pour @teindre.

e Quand l'alimentation est
sous tension, appuyer
britvement pour activer ou
d@sactiver la fonction de
sourdine.

e Tourner pour contr ler le
volume.

RADIO

S@lectionner le mode Radio.
chaque pression de la touche,
le systtme bascule entre
RADIO AM  RADIO FM
DAB RADIO AM &.

Appuyer sur la touche pour
changer de mode dans l'ordre
suivant : USB/iPod  AUX
Musique Bluetooth  USB/
iPod &.

Affichage

Afficher I'Gtat de Lecture,
R@ception, Menu et des infor-
mations leur sujet.

5. g /d (recherche)

e En mode Radio ou DAB :
Une pression brkve lance
automatiquement une
recherche de station avec
la meilleure r@ception.

Une pression prolong@e
change la station en
continu jusqu’ ce que la
touche soit rel chge.
Lorsqu'elle est rel chde, le
systtme s'arr€te sur la
frdquence en cours affichde
ou recherche la station
suivante.

Bluetooth :

Une pression brkve passe
sur le fichier pr@c@dent ou
suivant.

Une pression prolongde
rembobine ou avance
rapidement le fichier.

6. PHONE (t@l@phone)

Appuyer sur cette touche pour
entrer dans le mode d’'applica-
tion du tdldphone.

BACK (retour)

Annule le contenu saisi ou
revient au menu pr@c@dent.

Touche MENU avec bouton de
rgglage TUNE (R GLER)

e Tourner le bouton de
rdglage pour chercher la
station/le fichier sur I'dcran
de la liste ou d@placer/
modifier le contenu ou les
valeurs de la configuration.



OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -

5/8/15

Infotainment System

99

Appuyer sur le bouton pour
afficher le menu en cours
ou s@lectionner/appliquer le
contenu et les valeurs de
configuration.

9. Touches - (pr@r@dglage)

En mode Radio :

Une pression brkve
rappelle la station de radio
m@morisde.

Une pression prolong@e
m@morise la station de
radio en cours dans la page
des favoris.

En mode Menu :

Appuyer sur n'importe
laguelle de ces touches
pour s@lectionner la

fonction qui y est associge.

10. FAV (favoris)

Appuyer sur cette touche pour
s@lectionner la page d'une
station favorite enregistr@e.




OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
5/8/15

100 Infotainment System

Panneau de commande R300

1 2 3 4 5 6 7 8
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Bouton P (alimentation) avec
rdglage VOLUME

e Quand l'alimentation est
hors tension, appuyer pour
allumer.

e Quand l'alimentation est
sous tension, appuyer et
maintenir pour @teindre.

e Quand l'alimentation est
sous tension, appuyer
britvement pour activer ou
d@sactiver la fonction de
sourdine.

e Tourner pour contr lerle
volume.

RADIO

S@lectionner le mode Radio.
chaque pression de la touche,
le systtme bascule entre
RADIO AM  RADIO FM
RADIO AM  &.

M DIA

Appuyer sur la touche pour
entrer dans le mode AUX.

4. Affichage

Afficher I'Gtat de Lecture,
R@ception, Menu et des infor-
mations leur sujet.

g /d (recherche)

Une pression brtve lance
automatiquement une
recherche de station avec la
meilleure r@ception.

Une pression prolong@e
change la station en continu
jusqu’ ce que la touche soit
rel ch@e. Lorsqu’'elle est

rel ch@e, le systtme s’arrtte
sur la frdquence en cours
affich@e ou recherche la station
suivante.

TONE (tonalit?)

Appuyer sur cette touche pour
s@lectionner le mode Paramt .-
tres de tonalit@.

BACK (retour)

Annule le contenu saisi ou
revient au menu pr@c@dent.

8.

10.

Touche MENU avec bouton de
rdglage TUNE (R GLER)

e Tourner le bouton de
rdglage pour chercher la
station sur I'dcran de la liste
ou d@placer/modifier le
contenu ou les valeurs de
la configuration.

e Appuyer sur le bouton pour
afficher le menu en cours
ou s@lectionner/appliquer le
contenu et les valeurs de
configuration.

Port AUXILIAIRE

Brancher I'appareil audio
externe.

Touches - (pr@r@glage)
e En mode Radio :

Une pression brkve
rappelle la station de radio
m@morisde.

Une pression prolong@e
m@morise la station de
radio en cours dans la page
des favoris.
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® En mode Menu : 1. b (appeler) ® Quand les boutons sont
" tourn@s et maintenus.
Appuyer sur n'importe e Appuyer sur cette touche .
laquelle de ces touches pour r@pondre  un appel En mode Radio, recherche
pour s@lectionner la ou activer l'appel rdcent. automatiquement les
fonction qui y est associde. ) . frdquences de radiodif-
_ ® Maintenir la touche fusion
11. FAV (favoris) '

Appuyer sur cette touche pour
s@lectionner la page d'une
station favorite enregistrde.

T@ldcommande audio au
volant : option

R300 BT

enfonc@e pour entrer dans
le journal des appels @mis
ou pour alterner entre le
mode mains libres et le
mode appel priv@d pendant
un appel.

2. Bouton de r@glage SRC

(source) /

_ I™ (rechercher)

Lorsque les boutons sont
tourn@s vers le haut ou vers
le bas.

En mode Radio, change les
frdquences de radiodiffu-
sion m@moris@es dans les
touches - (pr@rdglage).

En modes audio USB/iPod/
Bluetooth, change le fichier.

3.

En modes audio USB/iPod/
Bluetooth, rembobine ou
avance rapidement le
fichier.

Appuyer sur le bouton pour
modifier la source audio.

+ X - (volume)

Appuyer sur les touches
pour monter ou baisser le
volume.

Appuyer et maintenir
enfonc@e les touches pour
monter ou baisser rapide-
ment le volume.

4. $ (sourdine) / € (d@crocher)

Appuyer sur la touche dans
n’importe quel mode de
lecture musicale pour
activer ou d@sactiver la
fonction de sourdine.
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e Appuyer et maintenir
enfonc@e la touche pour
rejeter ou terminer I'appel.

R300

1. % (sourdine)

e Appuyer sur la touche dans
n'importe quel mode de
lecture musicale pour
activer ou d@sactiver la
fonction de sourdine.

Bouton de r@glage SRC
(source) / _ ™ (rechercher)

e Lorsque les boutons sont
tourn@s vers le haut/vers
le bas.

En mode Radio, change les
frdquences de radiodiffu-
sion m@moris@es dans
Pr@rdglages.

e Quand les boutons sont
tourn@s et maintenus.

En mode Radio, recherche
automatiquement les
frdquences de radiodif-
fusion.

e Appuyer sur le bouton pour
modifier la source audio.

+ X - (volume)

e Appuyer sur les touches
pour monter ou baisser le
volume.

e Appuyer et maintenir
enfonc@e les touches pour
monter ou baisser rapide-
ment le volume.

Utilisation

Touches et commandes

L'Infotainment System fonctionne
'aide de touches, d'un bouton multi-
fonction et du menu affich@

I'@cran.

Les touches et les commandes utili-
s@es par le systtme sont les
suivantes :

e touches et boutons de r@glage
de I'Infotainment System

e touches de la tgldcommande
audio au volant

Systt me activ@/d@sactiv@d

12:34
102.3 m®
30°
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Appuyer sur P pour mettre I'ali-
mentation sous tension.

Quand l'alimentation est coup@de,

une pression sur P met l'alimenta-
tion sous tension et diffuse une
@mission de radio.

Mise sous tension automatique

e Quand une source externe est
branch@e en mode d'alimenta-
tion coup@e, le systt me met l'ali-
mentation sous tension et lit la
source.

Si cette source est d@branchge,
le systtme s'@teint automati-
quement.

® Quand un appel estre uou
initig, I'alimentation est mise
sous tension et l'action est
effectude.

Quand cette action est termin@e,
le systtme s'@teint automati-
quement.

e Lorsqu'on appuie sur un bouton
lig au systtme HVAC (chauffage,
ventilation et climatisation), le
systtme met I'alimentation sous
tension et effectue cette action.

Si aucune action n'est entreprise
dans les 5 secondes, le systtme
s'@teint automatiquement.

12:34 w

2014.Déc.17

Presser sans rel cher P pour
mettre I'alimentation hors tension.

Quand le systtme est @teint, I'heure
du jour s'affiche.

Contr le du volume

Volume audio

[ I

Tourner le bouton de r@glage
VOLUME pour contr ler le volume.

e Appuyer sur + X - de la t@l@com-
mande audio au volant pour
contr ler le volume.

e Plage de volume disponible : 1
~ 63.

e Le volume est r@dduit z@ro n'est
pas @quivalent au mode de
sourdine.
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e |a mise sous tension de I'Info-
tainment System rk.gle le volume
son niveau prgc@dent (s'il est
inf@rieur au volume de d@mar-
rage maximal).

Commande de sourdine

Appuyer sur P pour activer la
sourdine.

e Le symbole de sourdine « $ »
s'affiche dans le champ d'@tat et
met le son en sourdine.

e Appuyer nouveau sur P ou
tourner le bouton de rdglage
VOLUME pour r@tablir le son.

e En mode USB, quand le
systtme est mis en sourdine, la
lecture est interrompue.

R@glages de tonalitd

Appuyer sur TONE (tonalitd) pour
entrer dans I'@cran Paramt.tres de
tonalit@.

Ou appuyer sur MENU > s@lec-
tionner Paramkttres > s@lectionner
Paramttres de tonalitd pour entrer
dans I'dcran Paramt.tres de tonalit@.

Réglage de tonalité
BRoc—w 16
00 _1®

Graves
Médium

Tourner le bouton de r@glage

TUNE (r@gler) pour s@lectionner
le mode Paramttres de tonalitd.
Utiliser ce bouton pour basculer

entre Graves  Fr@quence
moyenne  Aigus  Fondu
Balance EQ.

Mettre l'option de paramttre de
tonalitd dd@sir@ en @vidence et
appuyer sur MENU pour pouvoir
modifier sa valeur actuelle.

Tourner le bouton de r@glage
TUNE (r@gler) pour modifier la
valeur du paramttre de tonalit@
et les modifications seront reflg-
tdes dans le graphique barres
de I'dcran.

Appuyer sur MENU pour m@moriser
le nouveau paramt.tre et revenir
I'dcran Paramktres de tonalit@.

Menu de paramttre de tonalit?

e Bass (graves) : Ddfinit le niveau
sonore des graves.

e Interm@diaire : D@&finit le niveau
sonore des frdquences
moyennes.

e Treble (aigus) : D&finit le niveau
sonore des aigus.

® Fade Fondu : REgle le fondu du
son entre les haut-parleurs avant
et arrit.re.

e Balance : RELgle la balance du
son entre les haut-parleurs avant
et arrit.re.

e EQ : D&finit 'un des 7 styles EQ
(personnalisation, pop, rock,
country, jazz, causerie,
classique).

® La plage des valeurs des
paramttres de tonalit@ se situe
entre -12 et +12.
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S@lectionner la fonction
Radio AM-FM ou DAB

12:34

102.3 i MR
30°

Appuyer sur RADIO pour s@lec-

tionner la fonction AM, FM ou DAB.

Appuyer sur MENU pour ouvrir le
menu AM, FM ou DAB comprenant
les options de s@lection de stations
de radiodiffusion.

Lecture de musique USB/iPod/
Bluetooth ou d’entr@e de son
ext@rieure (AUX)

The Beatles x [1r112:34
Ain‘t She Sweet use
00:00:03 30°

Appuyer sur MEDIA (m@dia) pour
s@lectionner les fonctions de lecteur
audio.

chaque pression sur MEDIA
(m@dia), le systtme bascule entre
USB/iPod AUX  musique
Bluetooth  USB/iPod &

Appuyer sur MENU pour ouvrir le
menu avec les options pour la
fonction concern@e ou le menu du
dispositif concernd.

T@l@phone mains libres Bluetooth

[Mike iPhone 2 A Yal
Appels récents
Contacts

Appuyer sur PHONE (t@l@phone)
pour s@lectionner la fonction de
tdlI@phone mains libres Bluetooth.
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Radio

Radio AM-FM

coute d’'une station radio
ou DAB

S@lection du mode radio

12:34

i V@

30°

102.3

Appuyer sur RADIO plusieurs
reprises pour basculer entre RADIO
AM RADIO FM DAB

RADIO AM &

e | a station de radio choisie
prdcddemment est re ue.

Lors du changement de mode/
bande Radio en appuyant sur
RADIO, le systtme affiche
d’abord la vue d'intro de la radio.

L'@cran de lecture contient les
glgments de donndes relatifs
la source audio diffus@e.

S@lection du mode DAB

REGNBOGN  HESSEN (1 12:34
Now Playing on BBS 6 Musicis  pap@
latest release from Radiohed e... 30°

chaque pression de RADIO, le

systtme bascule entre RADIO AM

RADIO FM DAB RADIO

AM  &.

Une gtiquette de service 8
caracttres et une @tiquette
d’ensemble 8 caracttres
seront utilis@es.

L'gtiquette dynamique s'affiche
sous forme d'informations sur
l'artiste/la chanson quand la
station les diffuse.

Quand une information sur le
signal DAB a @t@ ddtect@e, elle
est mise jour pour pouvoir Etre
affich@e sur I'dcran.

L'information et le formatage
affich@s avec le texte de I'Gti-
guette dynamique varient en
fonction de l'information et du
formatage fournis par le
diffuseur.

Les informations DAB telles que
I'gtiquette de la station, I'Gti-
quette de I'ensemble, le texte de
I'Btiquette dynamique ne sont
pas affich@es avant leur r@cep-
tion compltte.

Quand la taille des informations
d@passe I'espace d'affichage
disponible du texte de I'@tiquette
dynamique, les zones de texte
des lignes 2 et 3 s’affichent.

Quand aucune information
relative la station n'est dispo-
nible mais I'ensemble est connu,
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I'Btiquette de la station sera
remplac@e par le texte « Aucune
gtiquette ».

e Quand aucune information
relative I'ensemble n’est dispo-
nible mais I'Gtiquette de la
station est connue, I'Gtiquette de
I'ensemble sera remplac@e par
le texte « Aucune @tiquette ».

e Quand aucune information
relative la station ou
I'ensemble n'est disponible, le
numg@ro et la frdquence du bloc
DAB s'affichent I'@cran (par ex.
10C, 213.360).

e Lors du rdglage sur une station
DAB+, le texte par ddfaut qui
s'affiche pour l'utilisateur sera
I'Btiquette dynamique plus une
variante pour l'artiste et la
chanson uniquement. Aucune
autre variation d'@tiquette
dynamique plus ne sera
affich@e.

e |ors du r@glage sur une station
DAB+, en I'absence d'informa-
tion en provenance du diffuseur,

le texte de I'Btiquette dynamique
sera rempli avec le texte de I'Gti-
quette dynamique standard.

Recherche de stations

Appuyer sur g / d pour recher-
cher automatiquement une station
de radio avec la meilleure r@ception.

Une pression prolong@e sur g / d
change la station en continu jusqu’
ce que la touche soit rel ch@e. Le
systtme s'arrEte alors sur la
frdquence en cours affichde ou
recherche la station suivante.

Recherche d’'un composant de
service DAB

Appuyer sur g / d pour chercher
automatiquement la station de
'ensemble avec la meilleure
rdception.

Une pression prolong@e sur g / d
change la station et 'ensemble en
continu jusqu’ ce que la touche soit
rel ch@e. Le systtme s’arrEte alors
sur la station en cours affichde ou
recherche la station suivante.

e Sijla station suivante ou pr@c@-
dente est situ@e dans un autre
ensemble, la premitre ou la
dernikre station captable
signal fort de cet ensemble est
syntonis@e.

e En l'absence de stations signal
fort, I'dcran affiche « Aucune
station DAB disponible ».

Liaison un service DAB

En mode DAB, appuyer sur

MENU > tourner le bouton de
rdglage TUNE (r@gler) pour s@lec-
tionner la liaison DAB > appuyer sur
MENU pour activer ou ddsactiver la
liaison DAB.

® La liaison DAB :

Liaison DAB DAB : Activd@ ou
d@sactivg

Liaison DAB FM : Activd ou
ddsactiv@

e Quand la liaison DAB DAB est
rdgl@e sur le statut Activd et la
station DAB syntonis@e en cours
faiblit et dispara t, le systtme va
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directement rechercher et
rapidement relier une station FM
correspondante.

e Quand la liaison DAB FM est
rdglde sur le statut Activd et la
station DAB syntonis@e en cours
faiblit et dispara t, le systtme va
essayer de relier une variante
FM du service.

La liaison DAB DAB est
d@sactiv@e ou a @choud.

Syntonisation manuelle de station
radio

Tourner le bouton de r@dglage TUNE
(TONALIT ) pour trouver manuelle-
ment la frdquence de radiodiffusion
d@sirde.

Syntonisation manuelle de
station DAB

Appuyer sur MENU pour entrer dans
le menu DAB.

Tourner le bouton de r@dglage TUNE
(r@gler) pour s@lectionner le r@glage
DAB manuel, puis appuyer

sur MENU.

Tourner le bouton de r@glage TUNE
(r@gler) pour trouver manuellement
la frdquence de diffusion souhait@e,
puis appuyer sur MENU.

® | a liste des stations est class@e
dans l'ordre des @tiquettes de
canal.

Utilisation de la liste de
stations DAB

Tourner le bouton de r@dglage TUNE
pour afficher la liste des
stations DAB.

e |[a liste de stations s'affiche.

e Sila liste des stations est vide,
la mise jour de la liste des
stations DAB commence
automatiquement.

Tourner le bouton de r@glage TUNE
(r@gler) jusqu’ la liste d@sirde et
appuyer ensuite sur MENU pour
recevoir le canal de diffusion corres-
pondant.

e Quand le d@but ou la fin de la
liste des stations est atteint(e), le
rdglage reprend au ddbut ou la
fin de la liste en fonction du sens
du r@dglage.

Enregistrement des favoris

Appuyer plusieurs reprises sur
FAV pour s@lectionner la page
d@sir@e parmi les pages favorites
m@morisdes.

Maintenir enfonc@e l'une des
touches - (pr@r@glage) pour
m@moriser la station de radio ou la
station DAB en cours cette touche
de la page Favoris s@lectionng@e.

e |l est possible de m@moriser
jusqu’ 6 pages Favoris et
chaque page peut contenir
jusqu’ quatre stations de radio
ou DAB.

e On peut configurer le nombre de
pages Favoris utilis@es dans
Menu  Configurer le nombre
de pages de favoris.

e Sjon l'associe une nouvelle
station de radio ou DAB une
touche - (pr@r@glage) prdcddem-
ment m@moris@e, I'ancien
contenu est supprim@ et
remplac@ par la nouvelle station
de radio ou DAB m@morisde.
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® |e nombre maximum de Favoris
qu'un utilisateur peut m@moriser
est 24.

S@lection des prdr@glages

Appuyer plusieurs reprises sur
FAV pour s@lectionner la page de
prdrdglage FAV ddsirde.

e La premikre information de
radiodiffusion de la page de
prdrdglage FAV s@lectionnde
s'affiche.

Appuyer sur une touche - (pr@rg-
glage) pour @couter directement la
station radio ou DAB m@moris@e sur
cette touche.

Menus de bandes de
frdquences

Menu DAB
Programme de trafic (PT) All
Mettre a jour la liste de stations

Tout en @coutant la radio, appuyer
sur MENU pour entrer dans le menu
AM, FM ou DAB.

Tourner le bouton de r@glage TUNE
(r@gler) jusqu’ I'@I@ment du menu
d@sird puis appuyer sur la touche
MENU pour s@lectionner I'gl@dment
pertinent ou entrer dans le menu
dgtaillg de I'Gldment.

Menu AM-FM

e |Liste des stations : S@lectionne
une station dans la liste des
stations signal fort.

e Mise jour de laliste des
stations : Recherche et
enregistre automatiquement les
frdquences captables dans la
liste des stations.

e Syntonisation manuelle :
Tourner britvement le bouton de
rdglage pour s@lectionner la
frdquence prdc@ddente/suivante.

e Configurer le nombre de
pages de favoris : Configure le
nombre de pages de favoris.

Menu DAB

e Informations routitres (TP) :
Active ou d@sactive la
fonction TP.

e Cat@gories (catdgorie DAB) :
S@lectionne une station dans la
liste.

La liste est affich@e dans I'ordre

suivant : Information  Pop

Rock Classique  Musique
Tout.
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Annonces DAB : Entrer dans le
menu des annonces DAB puis
ddfinir I'entr@e de la liste des
int@rets.

Annonces disponibles : Infos

M@tdo  Sports  Finance
Voyage v@nement

Spdcial Inforadio  Avertis-
sement  Circulation  Alerte.

Liaison DAB DAB : Activer ou
d@sactiver la liaison DAB (activer
ou ddsactiver la fonction
automatique de liaison
d’ensemble).

Liaison DAB FM : Activer ou
d@sactiver la liaison FM (activer
ou d@sactiver la fonction
automatique de liaison
DAB-FM).

Bande L : Activer ou d@sactiver
la bande L.

Quand la bande L est activ@e, le
systtme recherche/syntonise la
station pour inclure les blocs de
frdquence de la bande L.

e |ntellitext : S@lectionne le texte
fournissant des informations de
diffusion sp@ciales telles que les
r@sultats sportifs, les gros titres,
et autres.

Radiodiffusion de
donn@es de service (RDS)

Le service RDS (Radio Data
System), fourni par les stations FM,
facilite consid@rablement la
recherche de stations de radio la
rdception parfaite.

REGNBOGN (el 12:34
Now Playing on BBS 6 Musicis M @
latest release from Radiohed e... 30°

Les stations RDS sont rep@r@es par
le nom de service de I'@mission la
place de la frdquence de diffusion.

Quand TP est activ@, la recherche
inclut uniguement les stations
prenant en charge les TP ou les
stations avec un support EON-TA.

Quand TP est ddsactivd, la
recherche inclut toutes les stations
disponibles.

Le fonctionnement de base, comme
la syntonisation/recherche des
stations et la m@morisation/s@lection
des pr@r@glages, est le mEme que
pour AM, FM ou DAB. Se r@f@rer

la section AM, FM ou DAB pour
obtenir davantage d'informations.

R@glage du menu RDS

Tout en @coutant la radio, appuyer
sur MENU pour entrer dans le
menu FM.

Tourner le bouton de r@glage TUNE
(r@gler) jusqu’ I'Glgment du menu
d@sir@ puis appuyer sur la touche
MENU pour s@lectionner I'8I@ment
pertinent ou entrer dans le menu
dgtailld de I'gldment.
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e [nformations routitres (TP) :
Active ou d@sactive la
fonction TP.

Quand TP est activ@d dans le
menu FM, le systtme lance une
recherche TP afin de s’accorder
sur la station TP disponible
disposant du signal le plus fort.

e - RDS : Active ou d@sactive la
fonction RDS.

Quand RDS est activ@, le nom
de service du programme de la
station en cours apparat la
place de sa frdquence.

Quand RDS est d@sactiv@, le
texte RDS est @teint, la fonction
de frdquence alternative ne
fonctionne pas, et la frdquence
est affichde la place du PSN
(nom PS).

® R@gion : Active ou d@sactive la
fonction R@gion.

Seules les frdquences alterna-
tives (AF) avec les mEmes
@missions r@gionales sont s@lec-
tionnges.

e Cat@gories (cat@gorie FM) :
S@lectionne une station dans la
liste.

La liste est affich@e dans I'ordre

suivant : Information  Pop

Rock Classique  Musique
Tout.

Volume des annonces de
circulation (TA)

Le volume de l'alerte de circulation
peut Etre r@gld en cours de fonction-
nement en faisant tourner le bouton
de r@glage VOLUME.

Le systtme m@morisera ce rdglage
pour les alertes de circulation
futures.

e Une fois l'alerte termin@e, le
volume du systkme revient sur
le niveau r@gl@ avant l'alerte de
circulation.

e Sjle volume de l'alerte de circu-
lation est r@gld z@ro pendant
une alerte, I'alerte de circulation
suivante sera lue au niveau de
volume de connexion minimal.

e | e mEme procddd s'applique
aux annonces DAB.

Service d’infos circulation
(TP : Informations routit.res)

Les stations de service de
messages sur la circulation sont des
stations RDS diffusant des informa-
tions sur la circulation.

Appuyer sur MENU > tourner le
bouton de r@glage pour s@lectionner
TP > appuyer sur MENU pour
activer ou d@sactiver la fonction TP.

e Sila station active n'est pas une
station d'infos trafic, la recherche
d’'une station d'infos trafic
commence automatiquement.

e Dts qu'une station de service
d’infos circulation a @t@ trouv@de,
« TP » s'affiche I'@cran.

e Sjle service d'infos circulation
est activ@, il est alors interrompu
pendant la dur@e de I'annonce
de circulation dans tous les
modes.
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Blocage des annonces de
circulation

Si une alerte de circulation a lieu
pendant la lecture d'une source
audio, le systtme affiche une
fenEtre d’'alerte de circulation.

La fenCtre s'affiche avec une option
Rejeter mise en @vidence par d@faut
pour l'alerte.

e Siune fenEtre d'alerte de circu-
lation s'affiche, elle peut @gale-
ment Etre rejetde par le bouton
SRC sur le SWC.

e Siune fenEtre d'alerte de circu-
lation s’affiche quand un
p@riph@rique est branchd, le
systkme ne lit pas le p@riphd-
rique.

e Siune fenEtre d'alerte de circu-
lation s’affiche lors d'un appel
entrant ou initi@, 'appel estre u
ou effectud.

e Sil'action de t@l@phone
ci-dessus est termin@e, le
systtme annule la TA, puis
revient au dernier mode de
radio.

Lecteurs audio

Appareils auxiliaires
Lecteur USB

Avertissements concernant l'utili-
sation de p@riph@riques USB

® Le fonctionnement ne peut Etre
garanti si la m@moire de masse
USB int@gr@e au disque dur ou
la carte m@moire CF ou SD est
connectde en utilisant une prise
USB. Utiliser un p@riph@rique de
m@moire USB ou flash.

e  viter les d@charges d'@lectricitd
statique lors de la connexion ou
de la d@connexion d'un p@riphd-
rigue USB. Des connexions et
d@connexions  r@p@tition dans
un court laps de temps risquent
de perturber le fonctionnement
du p@riph@drique.

e |’appareil risque de ne pas
fonctionner si la borne de conne-
xion du p@riphdrique USB n'est
pas m@tallique.

La connexion avec des p@riphgd-
riques de stockage USB du type
i-Stick risque de ne pas
fonctionner en raison des vibra-
tions du v@hicule et leur fonction-
nement n'est donc pas garanti.

Veillez ne pas toucher la borne
de connexion USB avec un objet
ou une partie du corps.

Ne sont reconnus que les
p@riph@riques de stockage USB
format@s au format de fichier
FAT16/32. Seuls les dispositifs
d'une taille d'unit@ allou@e de
512 octets/secteur ou de 2 048
octets/secteur sont utilisables.
NTFS et les autres systtmes de
fichiers ne sont pas reconnus.

Le temps de reconnaissance
des fichiers pourra varier en
fonction du type et de la
capacit@ du p@riph@rique de
stockage USB et du type de
fichiers stock@s. Comme cela ne
pose pas de problbme au
produit, attendre la fin du traite-
ment des fichiers.
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Les fichiers de certains p@riphg-
riques de stockage USB risquent
de ne pas Etre reconnus en
raison de problkmes de compati-
bilitd et les connexions un
lecteur m@moire ou un hub USB
ne sont pas prises en charge.
V@rifier si le p@riph@rique peut
fonctionner dans le v@hicule
avant de l'utiliser.

Quand des dispositifs comme
les lecteurs MP3 ou les
appareils photo num@riques sont
connect@s par I'interm@diaire
d’'un disque mobile, ils risquent
de ne pas fonctionner norma-
lement.

Ne pas d@brancher le p@riphg-
rique de stockage USB en cours
de lecture.

Cela pourrait endommager le
produit ou ddgrader les perfor-
mances du pdriph@rique USB.

D@brancher le p@riph@rique de
stockage USB connectd quand
on coupe le contact. Si on met le
contact alors qu'un dispositif de
stockage USB est connectd,

celui-ci risque d'Etre endom-
mag@ ou de ne pas fonctionner
normalement.

Avertissement

Les cl@s USB peuvent Etre
connectds ce produit unique-
ment pour la lecture de fichiers
musicaux.

La borne USB du produit ne peut
Etre utilis@e pour charger un
@quipement accessoire USB @tant
donn@ que le r@chauffement d’'une
utilisation de la borne USB peut
causer des probltmes de rende-
ment ou endommager le produit.

Quand le disque logique est
s@par@ d'un dispositif de
stockage de masse USB, seuls
les fichiers du lecteur logique de
niveau sup@rieur sont lisibles en
tant que fichiers de musique
USB. C'est pourquoi il faut
stocker les fichiers de musique
lire dans le lecteur de niveau
sup@rieur du p@riph@rique. Il est
@galement possible que les

fichiers de musique r@sidant en
particulier sur les dispositifs de
stockage USB ne puissent pas
se lire normalement si une appli-
cation est charg@e en divisant
un lecteur s@par@ dans le dispo-
sitif USB.

Les fichiers de musique dot@s
du DRM (Digital Right Manage-
ment) ne sont pas lisibles.

Ce produit prend en charge les
dispositifs de stockage USB
d’'une capacitd maximale de 16
Gigaoctets contenant au plus

6 000 fichiers, 100 dossiers et 8
niveaux dans la structure de
dossiers. Une utilisation normale
n'est pas garantie pour les
dispositifs de stockage qui
d@passent cette limite.

Si le temps de chargement du
dispositif est plus long que
d’habitude, utiliser 'USB dans
un format FAT16/32 aprts le
formatage.
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Avertissements concernant I'utili-

sation de fichiers de musique USB

e |Les fichiers endommag@ds
risquent de voir leur lecture inter-

rompue ou de ne pas Etre lus
du tout.

propos des fichiers de musique
MP3 (WMA)

e |Les fichiers MP3 pouvant Etre
lus sont les suivants :

D@hit : 8 320 kbps
Frdguence d'@chantillonnage :

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(pour MPEG-1)

24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(pour MPEG-2)

Ce produit affiche les fichiers
MP3 (WMA) dot@s de I'extension
.mp3, .wma (en minuscules) ou
.MP3 ou .WMA (en majuscules).

Ce produit peut afficher les infor-
mations ID3 Tag (versions 1.0,
1.1, 2.2, 2.3, 2.4) sur l'album,
I'artiste, etc., pour les

fichiers MP3.

Ce produit peut lire les fichiers
MP3 utilisant VBR. Quand un
fichier MP3 de type VBR est lu,
le temps restant affich@ peut
diffgrer du temps restant rdel.

Ordre de lecture des fichiers de
musique

Racine
— 2 wPaFie 1 — 1
— J2 MP3 File2 ——————
— S MP3Files ———3
[/ 7Folder 1
J? ves File 4 ———4
[ 7 Folder 2
L 22 Mp3Fie5——5
— ["—7Folder 3
5 wes File 6 ———— 6
B wp3File7 ———7
[/ 7Folder 4
i, MP3 File 8—§8

/7 Folder 5
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Connexion de la clgd USB

Brancher le p@riph@rique de
stockage USB dans lequel les
fichiers de musique sont m@moris@s
sur la borne de connexion USB.

The Beatles < [17112:34
Ain’'t She Sweet USB\I’
00:00:03 30°

Quand le produit a termin@ la lecture
des informations sur le dispositif de
stockage USB, il commence
automatiquement celle des
morceaux.

Si un dispositif de stockage USB
illisible est connectd, un message
d’erreur appara t et le produit passe

automatiquement la dernitre
fonction utilis@e ou la fonction
radio FM.

Si le dispositif de stockage USB
lire est dgj connectd, appuyer

plusieurs fois sur MEDIA (m@dia)
pour s@lectionner le lecteur USB.

e |l lit automatiquement
dernier morceau lu.

partir du

e Siaucun dispositif n'est
connect@d, « Aucun m@dia
disponible » s'affiche I'@cran
avec une option REJETER et
COUPLER.

e |es informations affich@es sont
le nom de fichier, le nom de
dossier et les donn@es ID3 Tag
enregistr@es avec le morceau.

Si une information d'identification
ID3 incorrecte (artiste, titre de
morceau) a @t@ ajout@e aux
fichiers MP3 (WMA) avant
d’'avoir @t@ grav@e sur un disque,
cette information s’affiche
comme si c'tait par I'Infotain-
ment System.

Il est impossible de modifier ou
de corriger les informations 1D3
Tag incorrectes sur I'Infotainment
System (cela n'est possible que
sur un PC).

Les informations relatives aux
morceaux prenant la forme de
symboles sp@ciaux ou dans des
langues non prises en charge
peuvent appara tre comme

« ***% 5 ou ne pas s'afficher

du tout.
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Fin de la lecture de fichiers de
musique USB

Appuyer sur RADIO ou MEDIA
(m@dia) pour s@lectionner d’autres
fonctions.

S@lection du fichier de lecture

Lors de la lecture, appuyer sur g /
d pour s@lectionner le fichier
pr@c@dent ou suivant.

Il est facile de changer de fichier en

appuyant sur g / d de la
commande audio au volant.

Tourner le bouton de r@dglage TUNE
(r@gler) pour s@lectionner le fichier
ddsir@d dans la liste des fichiers, puis
appuyer sur MENU pour le modifier
instantan@ment.

Avance rapide et rembobinage du
fichier

Lors de la lecture, maintenir enfonc@
g / d pour rembobiner ou avancer
rapidement dans le morceau.

Une fois la touche rel ch@e, le
fichier commence la lecture une
vitesse normale.

Utilisation du menu USB

Lors de la lecture du fichier, appuyer
sur MENU pour entrer dans le
menu USB.

Tourner le bouton de r@glage TUNE
(r@dgler) jusqu’ I'Gldment du menu
d@sird puis appuyer sur la touche
MENU pour s@lectionner I'I@ment
pertinent ou entrer dans le menu
dgtaillg de I'gldment.

e Vue Dossiers : Entrer dans le
mode Vue Dossiers et se
d@placer jusqu’au dossier prdcd-
dent ou suivant.

® |ecture al@atoire : Active ou
ddsactive la fonction de lecture
al@atoire.

Navigation/indexation de dispositif

® | a navigation n'est pas prise en
charge si l'indexation du dispo-
sitif connect@ n'est pas terminge.

e Sila fonction de navigation est
s@lectionn@e durant le processus
d'indexation, une fenEtre
« Fonction non prise en
charge durant I'indexation.

Utiliser la Vue Dossiers pour
naviguer dans le contenu »
s'affiche.

e Quand un seul dispositif avec
plus de 6 000 morceaux est
connectd, une fenEtre « M@moire
d’indexation m@dia pleine.
Utiliser Vue Dossiers ou retirer
un autre dispositif » s'affiche.

Retirer USB

Retirer le dispositif USB de la
prise USB.

Si le dispositif USB est retir@, le
systkme affiche le message Aucune
connexion pour chaque source sur
I'Bcran et conserve le statut en
cours jusqu’ la reconnexion du
dispositif.

Utilisation du menu Media transfer
protocol (MTP)

Chargement uniquement : S@lec-
tionner I'option de chargement du
dispositif MTP. Le dispositif MTP
sera chargd et le systtme affichera
le message en incrustation lors de
la connexion.
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® Le paramttre par ddfaut est
Chargement uniquement.

® Quand l'option Chargement
uniguement est s@lectionnge
dans le menu de paramkttres
MTP, la source audio reste
identique et le dispositif
connect@ est charg?
uniguement.

e Sj'on modifie le mode USB en
chargeant le dispositif, un
message Chargement avec un
tdmoin d'activitd de chargement
s'affiche I'@cran. Dans ce cas,
le systtme n’entamera pas
l'indexation des fichiers sur le
dispositif.

® |Le chargement peut ne pas Etre
supportd par certains disposi-
tifs MTP.

Num@riser le dossier de musique
uniquement : S@lectionner I'option
Num@risation dossier musique pour
le dispositif MTP.

Le systkme peut afficher le nom de
I'artiste/le nom du morceau/le temps
@could concernant le morceau en
cours et acc@der la liste de lecture
sur le dispositif MTP.

Num@riser tous les dossiers :
S@lectionner I'option Num@risation
de tous les dossiers pour le dispo-
sitif MTP.

e L'indexation du dispositif dure
plus longtemps que le param@-
trage de Num@riser le dossier de
musique uniquement. Cela
d@pend du smartphone et de
ses fichiers/dossiers.

® Sur certains tgl@phones @quipds
du Media Transfer Protocol
(MTP), la recherche de musique
peut prendre beaucoup de
temps.

e Sjl@cran du tdl@phone est
verrouillde, la recherche de
musique est impossible. Pour
acc@der la musique sur le
tdl@phone, d@verrouiller I'dcran.

Lecteur iPod
Connexion de I'iPod

Brancher I'iPod dans lequel les
fichiers de musique sont m@moris@s
sur la borne de connexion USB.

Certains modtles de produit iPod/
iPhone peuvent ne pas Etre pris en
charge.

Ne connecter I'ilPod ce produit

gu'avec des c bles pris en charge
par les iPod. Les autres ¢ bles de
connexion ne peuvent Etre utilisgs.
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The Beatles 12:34
Ain’t She Sweet iPod J7
00:00:03 30°

Dans certains cas, il se peut que
I'iPod soit endommag® si on
coupe le contact quand il est
connectd au produit.

Quand l'iPod n'est pas utilisg, le
ranger I|'@cart de ce produit,
contact coupd.

Quand le produit a termin@ de
lire des informations sur I'iPod, il
commence automatiguement la
lecture des morceaux.

Si un iPod illisible est connectd,
le message d’erreur correspon-
dant apparat et le produit passe
automatiquement la dernitre
fonction utilis@e ou la fonction
radio FM.

SiliPod lire est dgj connectd,
appuyer plusieurs fois sur MEDIA
(m@dia) pour s@lectionner le
lecteur iPod.

e |l lit automatiquement
dernier morceau lu.

partir du

e | es fonctions de lecture et les
options d’'affichage des informa-
tions du lecteur iPod utilis@ avec
ce produit peuvent diffdrer de
celles de l'ilPod en termes
d’ordre de lecture, de m@thode
et d'informations affich@es.

Ensuite, les fonctions de lecture de
I'iPod sont identiques celles de la
lecture de 'USB.

Fin de la lecture de I'iPod

Pour terminer la lecture, appuyer
sur RADIO afin de s@lectionner
d'autres fonctions.

En utilisant le menu iPod

Lors de la lecture du fichier, appuyer
sur MENU pour entrer dans le
menu iPod.

Tourner le bouton de r@dglage TUNE
(r@gler) jusqu’ l'option de menu
d@sir@e puis appuyer sur la touche

MENU pour s@lectionner I'option
pertinente ou entrer dans le menu
dgtailld.

e Naviguer « Nom du
dispositif » : S@lectionne un
@ldment de la liste des types de
navigation tels que Listes de
lecture, Artistes, Albums, Pistes,
Genres, Livres audio et Compo-
siteurs.

e | ecture al@atoire : Active ou
d@sactive la fonction de lecture
al@atoire.

Retirer I'iPod
Retirer I'iPod de la prise USB.

Quand l'iPod est retird, le systtme
passe automatiquement la
fonction utilisde prdc@demment ou
la radio FM.
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Entrde AUX

Connexion d’un p@riphgrique
audio externe

Brancher la sortie audio du p@riph@-

rique audio externe I'entrde AUX.

L'Infotainment System passe
automatiquement en mode
entr@e de p@riphdrique audio
externe (AUX) quand on
branche un ce type d'appareil.

12:34
Entrée Aux 1)
30°

Appuyer sur MEDIA (m@dia) pour
basculer en mode entrde de
p@riph@rique audio externe si ce
type d'appareil est dgj connectd.

Tourner le bouton de r@glage
VOLUME pour r@gler le volume.

Personnalisation

Proc@dure de personnalisation
I'aide du menu R@glages

e |es menus et les fonctions de
rdglages peuvent diffdrer selon
le modtle de v@hicule.

® Le menu de paramktres
comprend une liste ddtaillde
pour le menu de configuration
pertinent ou |'@tat de fonction-
nement.

e Sjla liste dgtaillde pertinente
donne accts une autre liste
ddtaillde, on peut rdpdter cette
action.

S@lectionner Paramktres dans le
Menu > tourner le bouton de rdglage
TUNE (r@dgler) pour s@lectionner
I'Bldment du menu d@sir@ > appuyer
sur MENU pour entrer dans le menu
dgtaillg de I'Gldment.
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R@glage de I'heure et de la date

Rdgler I'heure : R@gler manuelle-
ment les heures et les minutes
correspondant I'heure en cours.

e Appuyer sur R@gler I'heure dans
le menu Heure et Date.

e Appuyer sur - pour s@lectionner
le format 12HR ou 24HR .

e Tourner le bouton de r@glage
TUNE (r@dgler) pour modifier
I'heure, puis appuyer sur MENU
pour s@lectionner R@gler les
minutes.

e Tourner le bouton de r@glage
TUNE (r@gler) pour modifier les
minutes, puis appuyer sur
MENU pour s@lectionner D&finir
AM ou PM.

e Tourner le bouton de r@glage
TUNE (r@gler) pour s@lectionner
AM ou PM, puis appuyer sur
MENU pour terminer le rdglage
de I'heure. Quand MENU est
press@, le menu Heure et Date
s’affiche automatiquement.

Rd@gler la date : D@finir manuelle-
ment 'ann@e, le mois ou la date en
cours.

Appuyer sur R@gler la date dans le
menu Heure et Date.

Appuyer sur - pour s@lectionner le

format de la date. Affichage du

format : JJ/MM/AAAA : 15 Oct. 2014
MM/JJ/AAAA : Oct. 15, 2014
AAAA/MM/J] : 2014 Oct. 15

e Tourner le bouton de r@glage
TUNE (r@dgler) pour modifier le
mois, puis appuyer sur MENU
pour s@lectionner R@glage
du jour.

e Tourner le bouton de r@glage
TUNE (r@gler) pour modifier le
jour, puis appuyer sur MENU
pour s@lectionner R@glage de
'anng@e.

e Tourner le bouton de r@glage
TUNE (r@gler) pour modifier
'ann@e, puis appuyer sur MENU
pour terminer le r@glage de la
date. Quand MENU est pressg,
le menu Heure et Date s’affiche
automatiquement.

R@gler I'heure et la date automati-
guement.

Appuyer sur - pour s@lectionner le
mode R@glage de I'heure dans le
menu Rdgler I'heure.

e D@sactiv@ (manuel) : Active le
mode manuel.

e Activd-R@seau cellulaire :
Active ou d@sactive la fonction
de synchronisation de I'horloge
sur le r@seau cellulaire.

e Activg-RDS : Active ou d@sac-
tive la fonction de synchronisa-
tion de I'horloge sur le RDS.

R@glage de la tonalitd
e Pour plus de d@tails, voir page 7.
R@glage du volume auto

Le Volume auto ajuste le volume du
son en se basant sur la vitesse ou
le bruit ambiant du v@hicule.

e ArrCt: Le volume auto est
ddsactiv@d.
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e Low : Une courbe de volume de
gamme inf@rieure est utilisge
pour ajuster le volume audio sur
les modifications de la vitesse
du v@hicule.

e Medium-Low : Ajuste le volume
auto entre la gamme inf@rieure
et la gamme moyenne.

e Medium : Une courbe de volume
de gamme moyenne est utilis@e
pour ajuster le volume audio sur
les modifications de la vitesse
du v@hicule.

o Medium-High : Ajuste le volume
auto entre la gamme moyenne
et la gamme Qdlevde.

e High : Une courbe de volume
plus agressive est utilisde pour
ajuster le volume audio sur les
modifications de la vitesse du
v@hicule.

R@glage du volume maximal au
ddmarrage

D@finit manuellement la limite
maximale du volume au d@marrage.

R@glage de la langue

Tourner le bouton de r@glage TUNE
(r@gler) pour s@lectionner les
paramkttres du v@hicule dans le
menu Paramkttres > Appuyer sur
MENU > Tourner le bouton de
rdglage TUNE (r@gler) pour s@lec-
tionner Langues > Appuyer sur
MENU pour entrer dans le menu
dgtailld de I'gldment.

S@lectionner la langue d’'affichage
ddsirde.

R@tablir les rdglages d’'usine

Tourner le bouton de r@glage TUNE
(r@dgler) pour s@lectionner les
paramttres du v@hicule dans le
menu Paramttres > Appuyer sur
MENU > Tourner le bouton de
rdglage TUNE (r@gler) pour s@lec-
tionner R@tablir les r@glages
d'usine > Appuyer sur MENU pour
entrer dans le menu d@tailld de
I'Zl@ment.

Restaurer tous les rdglages aux
rdglages par d@gfaut.

Information sur le logiciel

Tourner le bouton de r@glage TUNE
(r@gler) pour s@lectionner les
paramkttres du v@hicule dans le
menu Paramkttres > Appuyer sur
MENU > Tourner le bouton de
rdglage TUNE (r@gler) pour s@lec-
tionner Information sur le logiciel >
Appuyer sur MENU pour entrer dans
le menu d@tailld de I'didment.

Affiche la version actuelle du logiciel
et la version du logiciel DAB.
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T@l@phone

Bluetooth (connexion
Bluetooth)

propos de Bluetooth

propos de la technologie sans
fil Bluetooth

e Latechnologie sans fil
BluetoothMP fait r@fdrence une
technologie de rdseautage sans
fil  courte distance utilisant une
frdquence 2,45 GHz permettant
de connecter des appareils
en-de d'une certaine distance.

e Reconnue par des PC, des
p@riph@riques, des t@l@phones
Bluetooth™P, des PDA, divers
appareils @lectroniques et des
environnement automobiles, la
technologie sans fil Bluetooth™P
transmet des donn@es haute
vitesse sans recourir des
¢ bles de connexion.

e Le Mains-libres Bluetooth™P fait
rdfgrence un appareil permet-
tant [l'utilisateur de passer
facilement des appels t@l@phoni-

ques avec des t@l%,ohones
mobiles Bluetooth™P via le
systtme multim@dia.

Avant de connecter une unitd
Bluetooth

e Avant de connecter I'unitd princi-
pale au t@l@phone mobile,
v@rifier si le t@l@phone mobile
prend en charge les fonctionna-
litds Bluetooth.

e MGEme si le t@l@phone reconnat
la technologie sans fil Bluetooth,
il ne sera pas trouv@ dans une
recherche s'il a gt@ rdgld en
mode cach@ ou si I'alimentation
Bluetooth est hors tension.

e D@sactiver le mode cach@ ou
mettre l'alimentation Bluetooth
sous tension avant d'effectuer
une recherche ou une connexion

I'unit@ principale.

e Sila connexion automatique est
utilis@e, le t@l@phone Bluetooth
se connecte automatiquement
au systtme quand le contact
est mis.

® Sivous ne voulez pas de conne-
xion automatique avec votre
appareil Bluetooth, d@sactiver la
fonctionnalitd Bluetooth sur
I'appareil Bluetooth.

e Stationner le v@hicule lors de la
connexion de l'unit@ au
t@lIdphone mobile.

e Selon le t@l@phone, il est
possible que la connexion
Bluetooth s’interrompe de
manitre intermittente. Suivre ces
@tapes pour rdessayer.

D@sactiver/activer la fonction
Bluetooth™P au sein du
tdIdphone mobile et r@essayer.

D@sactiver/activer I'alimenta-
tion du t@l1dphone mobile et
rdessayer.

Retirer complttement la
batterie du t@lgphone mobile,
rdinitialiser et rdessayer.

R@initialiser cette unitd et
rdessayer.

Supprimer tous les appareils
coupl@s, coupler et rdessayer.
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Le volume et la qualitd des
appels mains-libres peut varier
en fonction du tgIdphone mobile.

Le couplage d'appareils
Bluetooth et I'utilisation des
fonctionnalit@s Bluetooth ne sont
pas pris en charge quand le
v@hicule se ddplace. Veuillez
stationner votre v@hicule au
pr@alable.

Le processus de t@l@chargement
des contacts peut varier en
fonction du t@l@phone mobile.

En cas d'incidents non d@crits
dans ce guide, consulter le guide
de l'utilisateur du t@ldphone
mobile.

tant donn@ qu’une connexion
sans fil Bluetooth peut avoir une
portde de plus de 10 mtitres,
votre appareil Bluetooth peut
automatiquement se connecter
au systtme mEme s'il se trouve
en-dehors du v@hicule. Veuillez
tenir compte de cette informa-
tion, principalement lors du
couplage ou de la connexion
d’'appareils Bluetooth [I'Infotain-

ment System quand d'autres
appareils Bluetooth peuvent se
trouver portg@e.

Cette unit@ utilise le systtme de
suppression numg@rique du bruit
et de I'Gcho le plus r@cent pour
offrir la meilleure clart@ sonore
avec le moins de distorsion
possible, mais, dans certaines
conditions, il peut encore y avoir
un peu d'@cho et de bruit dans le
v@hicule. Pour obtenir les
meilleurs r@sultats, il est
conseilld de garder les vitres de
la voiture ferm@es durant des
appels mains-libres.

Cette unit@ utilise les profils
Bluetooth suivants :

Phone Book Access Profile
(PBAP) (profil d’accts au
r@pertoire t@ldphonique)

Hands Free Profile (HFP)
(profil mains-libres)

Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP) (profil de distri-
bution audio avanc@e)

Audio Video Remote Control
Profile (AVRCP) (profil de
commande distance audio
vid@o)

Si les profils Bluetooth ne
correspondant pas, le systtme
affiche une fenEtre « Action non
reconnue par cet appareil » sur
I'@cran (par ex., 'appareil ne
peut pas contr ler le bouton de
rdglage TUNE).

Avant d'utiliser le mode Musique
Bluetooth

Le mode Audio Bluetooth ne
peut Etre utilis@ que si un
appareil Audio Bluetooth a @t@
connect@.

Si de la musique n’est pas
encore joude depuis votre
appareil mobile aprts avoir
bascul@ en mode audio en
continu (Audio Bluetooth) ou
aprts avoir appuy@ sur Play
(Lire) sur I'appareil mobile
lui-mEme, essayer de lancer la
lecture de la musique en
appuyant une nouvelle fois sur
la touche Play.
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V@rifier si la musique est joude
depuis I'appareil Bluetooth aprts
Etre pass@ en mode audio en
continu. La fonctionnalitd Audio
en continu peut ne pas Etre prise
en charge par certaines
tdl@phones mobiles.

Si le t@Idphone Bluetooth est
d@connectd alors que le mode
Audio Bluetooth est actif, la
musique va @galement s'arrEter.

L'audio Bluetooth en continu
peut ne pas Etre pris en charge
par certaines tgl@phones
mobiles.

Si le tdmoin Bluetooth n'est pas

affich@, aucun appareil Bluetooth
n'est connect? ou bien la qualitd
de la connexion n'est pas bonne.

Cette unit@ peut coupler jusqu’
5 appareils Bluetooth.

Connexion de Bluetooth

Enregistrement d’'un p@riph@rique
Bluetooth

Enregistrer le p@riph@rique
Bluetooth connecter ['Infotain-
ment System.

Commencer par configurer le
p@riph@rique Bluetooth connecter
dans le menu Bluetooth settings
(R@glages Bluetooth) afin que
d’autres appareils puissent le
rechercher.

Appuyer sur PHONE (t@Idphone)
pour entrer dans le mode d'applica-
tion du t@l@phone.

Pour s@lectionner Coupler, appuyer
sur -. L'information « Nom : nom
I'appareil/PIN : 0000 » s’affiche sur
I'@eran, puis le processus de
couplage commence.

e Sijaucune source de t@l@phone
n'est connectde, la zone d'Gtat
affiche « Aucun appareil
coupld ».

e Pour modifier le PIN, appuyer
sur - et s@lectionner Nouveau
PIN dans le menu Coupler.
Tourner et appuyer sur la touche
MENU pour modifier le PIN.

Depuis I'appareil Bluetooth, recher-
cher cette unitd et coupler l'appareil.

1. Activer le Bluetooth sur votre
tdIdphone.

2. Rechercher et s@lectionner
« Nom de I'appareil » dans le
menu Bluetooth.

3. Entrer cet @l@ment dans votre
tgl@phone.

Pour en apprendre plus sur la
recherche partir d'appareils
Bluetooth et sur le couplage,
consulter le guide de l'utilisateur de
votre appareil Bluetooth.

Aprks un certain temps, I'appareil
Bluetooth est automatiquement
enregistrd.

e Sil'enregistrement de I'appareil
connecter au systtme a
rdussi, « Bluetooth connect@ »
s'affiche I'@cran.
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° la fin du couplage, une
demande de t@ldchargement des
contacts est envoy@e votre
tdIdphone mobile. Veuillez
v@rifier votre t@l@phone et
accepter la demande de
tdldchargement, si n@cessaire.

Lors du couplage d'un deuxitme
appareil, rdpdter les Gtapes
ci-dessus.

® Sj un appareil Bluetooth est
connectd, un nouvel appareil ne
peut pas Etre coupld. Si vous
voulez coupler un nouveau
tdl@phone, d@connecter d'abord
l'appareil Bluetooth connectd.

e Cette unitd peut coupler jusqu’
5 appareils Bluetooth.

Ajout/Connexion/D@connexion/
Suppression des appareils
Bluetooth

Commencer par configurer le
p@riph@rique Bluetooth connecter
dans le menu de configuration
Bluetooth afin que d'autres appareils
puissent le rechercher.

Appuyer sur PHONE (t@I@phone) >
appuyer sur MENU pour s@lec-
tionner les appareils Bluetooth
entrer dans le menu Liste des
tdldphones > tourner le bouton de
rdglage TUNE (r@dgler) pour s@lec-
tionner un @Idment de la liste des
appareils > appuyer sur - pour
s@lectionner I'Blgment du menu
ddsird.

e S@lectionner Ajouter : L'infor-
mation « Nom : nom l'appareil/
PIN : 0000 » s'affiche sur
I'@cran, puis le processus de
jumelage commence.

e S@lectionner Connecter : Aprts
un certain temps, I'appareil
Bluetooth est automatiquement
connectd, et « Bluetooth
connectd » s'affiche [I'@cran.

e Sglectionner D@connecter :
D@connecter I'appareil Bluetooth
connect@ du menu de la liste
des t@l@phones.

e S@lectionner Supprimer :
Supprimer l'appareil Bluetooth
enregistrd du menu de la liste
des t@l@phones.

Lecteur de musique Bluetooth

Connexion d’un lecteur de
musique Bluetooth

Connecter 'appareil Bluetooth dans
lequel les fichiers de musique sont
enregistrgs.

The Beatles 12:34
Ain’t She Sweet 3
30°

Appuyer plusieurs reprises sur

MEDIA (m@dia) pour s@lectionner le
mode Musique Bluetooth.

e Le fichier audio de I'appareil
Bluetooth est lu automatique-
ment une fois que « Musique
Bluetooth » est affich@
I'@cran.
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e Side la musique n'est pas
encore joude depuis votre
appareil mobile aprt.s avoir
bascul? en mode audio en
continu (Musique Bluetooth) ou
aprks avoir appuy@ sur Play
(Lire) sur I'appareil mobile
lui-mEme, essayer de lancer la
lecture de la musique en
appuyant une nouvelle fois sur
la touche Play.

Lors de la lecture, appuyer sur g /
d pour s@lectionner la piste pr@cgd-
dente ou suivante.

e Cette fonction n'est disponible
qu'avec les p@riph@riques
Bluetooth prenant en charge la
version 1.0 ou ultdrieure de
I'Audio Video Remote Control
Profile (AVRCP) (selon leurs
options, certains p@riph@riques
Bluetooth risquent d'afficher que
I'Audio Video Remote Control
Profile (AVRCP) est connectd
dks la connexion initiale).

e Si l'appareil Bluetooth est d@con-
nectd lors de la lecture de la
musique Bluetooth, la musique
va @galement s’arrCter.

Ensuite, les fonctions de lecture de
la musique Bluetooth sont identi-
ques

Utilisation du menu de musique
Bluetooth

Lors de la lecture, appuyer MENU
pour s@lectionner le menu Audio
Bluetooth. Tourner le bouton de
rdglage TUNE (r@gler) jusqu’ I'G12-
ment du menu ddsird puis appuyer
sur la touche MENU pour s@lec-
tionner I'Gl@ment pertinent ou entrer
dans le menu d@tailld de I'Glgment.

e Naviguer « Nom du
dispositif » : S@lectionne un
@Idment de la liste des types de
navigation. Si les profils
Bluetooth ne correspondent pas,
le systtme affiche « Action non
reconnue par les appareils ».

Version du profil de support :
Audio Video Remote Control
Profile (AVRCP) (profil de
commande distance audio
vidgo) 1.4.

e | ecture al@atoire : Active ou
ddsactive la fonction de lecture
al@atoire.

celles de la lecture de I'USB.

e Ggrer les appareils Bluetooth :
Entrer dans le menu Liste des
t@ldphones.

Appel d'urgence

{ Attention

L'@tablissement de la connexion
ne peut pas CEtre garanti dans
toutes les situations. Pour cette
raison, ne pas compter exclusive-
ment sur un t@l@phone mobile
pour une communication d'une
importance capitale (par ex. une
urgence m@dicale).

Sur certains r@seauy, il peut Etre
n@cessaire d'ins@drer correctement
une carte SIM valable dans le
t?lI@phone mobile.

{ Attention

Gardez I'esprit que vous pouvez
effectuer et recevoir des appels
avec le t@l@phone mobile, si la

(Suite)
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Attention (Suite)

zone couverte b@ndficie d'un
signal suffisamment fort. Dans
certains cas, il n'est pas possible
d'effectuer des appels d’'urgence
sur tous les r@dseaux de
tdIdphonie mobile ; il peut arriver
gu'ils ne puissent pas CEtre effec-
tuds quand certaines fonctions du
rdseau et/ou du tdl@phone sont
activ@es. Votre op@rateur local de
t@Idphonie pourra vous
renseigner.

Le num@ro d'appel d’'urgence peut
Etre diffdrent selon la r@gion et le
pays. Pritre de vous informer au
prdalable sur le num@ro d'appel
d'urgence utiliser dans la r@gion
traversg@e.

Passer un appel d’'urgence

Composez le num@ro d'appel
d'urgence (p. ex. 112).

La connexion t@ldphonique au
centre d'appel d'urgence est confi-
gur@e.

R@pondez aux questions du
personnel de service concernant
votre urgence.

{ Attention

Ne mettez pas fin la conversa-
tion tant que le centre de secours
ne vous I'a pas demandd.

Utilisation
[ Mike iPhone ZF A Yaill
Appels récents
Contacts

Appel entrant

Quand un tgl@phone portable
Bluetooth connectd relaie un appel
tdl@phonique, le morceau en cours

de lecture s'interrompt, le t@l@phone
sonne et les informations perti-
nentes s'affichent.

Pour recevoir un appel, appuyer
sur b sur la commande audio au
volant pour s@lectionner I'dcran
Appel actif ou appuyer sur - pour
s@lectionner R@pondre.

Pour refuser un appel, appuyer

longuement sur $/Csurla
commande audio au volant ou
appuyer sur - pour s@lectionner
Ignorer.

e Un appel ignor@ est envoy@ vers
la bo te de messagerie vocale,
la sonnerie s'arrEte, l'alerte
s'@teint, I'affichage revient
I'@cran prdc@dant l'alerte.

e Sil'appel est acceptd avant le
transfert vers la bo te de messa-
gerie vocale, l'alerte s'teint,
l'affichage revient I'@cran
prdc@dant et la sonnerie s'arrtte.
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Appel en attente

Si une autre personne appelle
lorsque vous Etes dgj au
tdl@phone, le systtme affiche une
deuxitme fenEtre d'appel entrant.

Appuyer sur PHONE (t@IZphone)
ou b sur la commande audio au

volant pour basculer entre le ler et
le 2bme appel.

Si deux appels sont actifs (mode
appel en attente), une alerte d’'appel
en attente n'est pas affich@e.

Contr le du volume du t@lgphone

Tourner le bouton de r@glage
VOLUME pour r@gler le volume du
t@ldphone pendant un appel
t@ldphonique actif (par ex., entre
0 et 63).

Avertissement

Certains types de t@l@phones
portables autorisent le transfert
de la sonnerie.

Rd@gler le volume de la sonnerie
du portable si il est trop faible.

Vous pouvez utiliser la commande
de volume pour r@gler le volume de
la tonalitd de la sonnerie lorsque
cette dernikre retentit en partant
d'un volume minimum ddtermingd. Le
volume peut Etre r@gl@ du niveau 3
au niveau maximum.

Pendant un appel

Pendant I'appel actif, I'dcran Appel
actif affiche des informations sur
I'appel t@l@phonique en cours.

Cathy Thomason 00:12:34
W 5867911327

| Fin | Sourd. |Combiné| Clavier |

Fin: Terminer un appel t@l@phonique
actif.

Quand un appel est terming, le
systtme revient |'@cran actif avant
I'appel.

Mettre en sourdine/Annuler
sourdine : D@sactiver le micro du
v@hicule lors d'un appel actif en
appuyant sur la touche.

Si le micro est d@sactivg, I'Gtiquette
devient Annuler sourdine. Appuyer
nouveau sur la touche pour activer
le micro.

Combin@/Mains-libres : Basculer
entre le mode mains-libres et le
mode combin@ du t@l@phone en
appuyant directement sur -.

e Sil'appel t@l@phonique sur la
source t@ldphonique active est
traitd en mode combing, I'Gti-
quette devient Mains-libres.

® Une pression sur la touche
r@tablit la conversation t@Idpho-
nigue en mode mains-libres.

e |Le mode mains-libres est le
mode par ddfaut quand un appel
est lanc@.

e S'ily aun probltme et I'appel
n'est pas transf@r@ en mode
mains-libres ou combing@ selon le
souhait de l'utilisateur, un
message s'affiche pour avertir
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I'utilisateur que le transfert n'a
pas pu Ctre effectud. Veuillez
rdessayer.

Clavier : Entrer dans I'dcran Clavier.

Mettre fin

Si un appel est termin@ alors que le
systtme affiche n'importe quel

@cran autre que I'dcran Appel Actif,
le message Appel termin@ s'affiche.

e La personne se trouvant l'autre
bout de la ligne peut mettre fin
I'appel depuis I'appareil portable
Bluetooth ou en appuyant
sur € sur la commande audio
au volant.

un appel

® Aprts 5 secondes, l'affichage
revient |'@cran prdc@dent.

Rappel

Si I'appel t@l@phonique a otd
abandonnd, vous pouvez rappeler le
numg@ro avant le temps imparti en
appuyant sur - directement en-des-
sous de I'@cran gtiquetd Rappel.

Appeler un numg@ro figurant dans
le journal des appels

Appuyer sur PHONE (t@l@phone)
pour s@lectionner le menu Liste des
tdldphones > tourner le bouton de
rdglage TUNE (r@gler) pour s@lec-
tionner Appels r@dcents > appuyer
sur ENTER (entrde) > tourner le
bouton de r@dglage TUNE pour
s@lectionner Appels manquds,
Appels re us ou Appels @mis, puis
appuyer sur ENTER.

La liste des appels r@dcents s'affiche
dans un menu interm@diaire conte-
nant les appels manquds, les appels
re us et les appels @mis.

Tourner le bouton de r@glage TUNE
(rdgler) pour s@lectionner un nom ou
un num@ro de tdl@dphone, puis
appuyer sur ENTER (entr@e) pour
passer un appel.

Appeler un numg@ro figurant dans
le r@pertoire t@l@phonique

Appuyer sur PHONE (t@l@phone)
pour s@lectionner le menu Liste des
tdl@phones > tourner le bouton de
rdglage TUNE (r@gler) pour s@lec-
tionner Contacts > appuyer sur

ENTER (entr@e) > tourner le bouton
de r@glage TUNE pour s@lectionner
un nom ou un num@ro de t@l@phone,
puis appuyer sur ENTER pour
passer un appel.

La dernitre source t@ldphonique
sortante est conserv@de comme
source t@l@phonique sortante au
prochain cycle d'allumage, pour
autant que ce t@l@phone soit
connect@.

T@ldchargement du r@pertoire
t2l@phonique

Si l'appareil Bluetooth prend en
charge une fonction de synchronisa-
tion de r@pertoire tdldphonique, le
rdpertoire est automatiqguement
tdldcharg@ aprts I'Otablissement de
la connexion.

® La liste de I'historique des
appels peut Etre t@ldchargde
depuis I'appareil Bluetooth
connect®d.

e Le tri de I'historique des appels
par heure n'est pas pris en
charge.
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Il est possible de t@ldcharger
I'historique des appels mEme en
effectuant une autre action.

Il n'est pas possible de
commencer le processus de
tdldchargement quand la
fonctionnalitd de t@l@chargement
de I'historique des appels est
d@sactiv@de dans I'appareil
Bluetooth.

la fin du couplage, une
demande de t@ldchargement des
contacts est envoy@e votre
tdldphone mobile. Certains
t@ldphones exigent une confir-
mation suppl@mentaire. Veuillez
v@rifier votre t@l@phone et
accepter la demande de
t@l@chargement, si n@cessaire.

Si un t@l@phone coupl? est
supprimd, la liste de I'historique
de ses appels sera @ggalement
supprim@e du systtme.

Le systtme utilise uniguement
des informations cod@es au
format UTF-8.

Composer un numg@gro au moyen
du clavier

Appuyer sur PHONE (t2l@phone)
pour s@lectionner le menu Liste des
tdldphones > tourner le bouton de
rdglage TUNE (r@gler) pour s@lec-
tionner le clavier et appuyer sur
ENTER (entr@e) pour s@lectionner
I'@cran Clavier.

e Quand l'utilisateur s@lectionne
Clavier depuis I'dcran d'accueil
du t@l@phone, un clavier de
composition t@l@phonique
s'affiche.

e | 'utilisateur tourne le bouton
pour mettre en @vidence le
chiffre d@sird composer et
appuie sur le bouton pour s@lec-
tionner ce chiffre.

Tourner le bouton de r@dglage TUNE
(r@dgler) pour mettre en @vidence le
chiffre d@sird composer et
appuyer sur ENTER (entr@e) pour le
s@lectionner.

Vous pouvez saisir 24 chiffres aux
maximum.

e Sj ['utilisateur continue tourner
le bouton lorsque I'extr@mitd du
clavier est atteinte, il passe
I'autre extrdmit@ du clavier.

® | es chiffres sont affich@s sur
I'dcran correspondant mesure
de leur saisie.

® |atouche Appel n'est pas active
si l'utilisateur ne saisit pas de
chiffre.

e Une fois que l'utilisateur a saisi
le num@ro de t@l@phone ddsird,
appuyer sur - pour appeler ce
numg@ro.

e Quand la connexion est @tablie,
le systtme affiche I'dcran Appel
actif.

e Sjlutilisateur a fait une erreur
dans la saisie d'un nhumg@ro de
t@ldphone, tourner le bouton de
rdglage TUNE (r@gler) pour
mettre Supprimer en @vidence et
appuyer sur le bouton pour
supprimer le dernier chiffre saisi.
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e Une pression prolongde sur le
bouton pendant la dur@e
standard quand Supprimer est
mis en @vidence efface le champ
complet des chiffres.

Affichage des appareils Bluetooth

Appuyer sur PHONE (t@I@phone)
pour s@lectionner le menu
T@l@phone > tourner le bouton de
rdglage TUNE (r@dgler) pour s@lec-
tionner Appareils Bluetooth >
appuyer sur ENTER (entr@e) pour
s@lectionner le menu Liste des
tdl@phones.

e La liste contient les noms de
tous les appareils Bluetooth qui
ont @t@ couplds avec le systtme.

® Sile nom de l'appareil re u est
vide, Inconnu s'affiche.

® Depuis le menu Liste des
appareils Bluetooth, l'utilisateur
peut ajouter (coupler), supprimer
et connecter un appareil.

Textos

Quand le t@I@phone mobile
Bluetooth connectd re oit un texto,
la piste lue est interrompue et le
tdIdphone affiche l'information perti-
nente.

e Sjl'exp@diteur est enregistr@
dans le r@pertoire t@l@phonique,
le premier et le dernier nom
s'affichent.

e Sile num@ro n'est pas enregistr@d
dans le r@pertoire t@l@phonique,
le num@ro de t@l@phone
s'affiche.

e |'alerte de texto s'affiche dts
que toutes les informations sont
disponibles.

Pour afficher le message complet,
appuyer sur - directement en-des-
sous de I'@cran Gtiquetd

« Afficher ». L'@dcran du message
ddtaillg s'affiche alors.
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Commandes de
climatisation

Systt mes de climatisation
Systkme de chauffage et de

ventilation ................... 133
Systkme de climatisation .... . 134
Climatisation automatique .... 136

Grilles de ventilation
Bouches d'ad@ration
rdglables .................... 140
Bouches d'a@ration rigides ... 141

Entretien
Prisedair..................... 141
Filtre air du compartiment

Passagers ..........oainnn. 141
Fonctionnement r@gulier de la

climatisation ................ 141
R@vision ...................... 142

Systt.mes de climati-
sation

Systtme de chauffage et
de ventilation

Commandes pour :

e temp@rature

® @partition de l'air

e vitesse de soufflerie

e d@sembuage et ddgivrage
e recyclage d'air

e |unette arritre chauffante &
Lunette arritre chauffante o 29

Temp@rature

Ajuster la temp@rature en tournant
le bouton rotatif.

Rouge : chaud
Bleu : froid

Le chauffage n’est vraiment efficace
que lorsque le moteur a atteint sa
temp@rature normale de fonction-
nement.

R@partition de I'air

E : Vers la tEte via les bouches
d'a@ration r@glables.

) : Vers la tEte et les pieds.

[ 1 Vers les pieds, avec une
petite quantitd d'air dirigde vers le
pare-brise, les vitres des portes
avant et les bouches d'a@ration
lat@rales.

— @ Vers le pare-brise et les pieds,
avec une petite quantitd d'air dirigde
vers les vitres des portes avant et
les bouches d'a@ration lat@rales.
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O : Vers le pare-brise et les vitres
des portes avant, avec une petite
quantit@ d’air dirigde vers les
bouches d'a@ration lat@rales.

Vitesse de soufflerie

R@gler le d@bit d'air en s@lectionnant
la vitesse de soufflerie souhait@e.

D@sembuage et ddgivrage

e Tourner le bouton de r@partition
de l'air sur D GIVRAGE O.

e Commutateur de temp@rature
sur le niveau le plus chaud.

® R@glez la commande de la
soufflerie sur la vitesse la plus
rapide pour un d@givrage rapide.

e Activer la lunette arritre chauf-
fante R .

® Quvrir les bouches d'a@ration
lat@rales selon les besoins et les
diriger vers les vitres lat@rales.

Important: S@lectionner les
rdglages de d@sembuage et
d@givrage inhibe la fonction
Autostop.

S@lectionner les r@glages de
d@sembuage et d@givrage pendant
que le moteur est en Autostop
red@marre automatiquement le
moteur.

Important: Sile bouton de mode

est rdgld sur le mode D@givrage O,
la climatisation fonctionne et le
mode Recyclage sera fixd en mode
d'air ext@rieur sans tenir compte de
I'gtat de l'indicateur.

Systkme Stop/Start & Systtme
d'arrGt-d@marrage automatique du
moteur  146.

Systkme de climatisation

Le systtme de climatisation
comporte des commandes pour les
fonctions suivantes :

Climatisation : Refroidissement
WV : Recyclage d'air
Refroidissement

Appuyer sur A/C pour activer le
refroidissement. L'activation est
signal@e par la LED dans le bouton.
Le refroidissement ne fonctionne
que lorsque le moteur est en
marche et que la soufflerie de la
climatisation est allum@e. Appuyer
nouveau sur A/C pour d@dsactiver le
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refroidissement. Le systtme de
climatisation refroidit et d@shumidifie
I'air dkt.s que la temp@rature
ext@rieure est Idgkrement supdri-
eure au point de gel. Il peut alors se
former de la condensation qui se
traduit par un @coulement sous le
v@hicule. Si aucun refroidissement
ou d@shumidification n'est requis,
d@sactiver le systtme de refroidis-
sement pour @conomiser le carbu-
rant. Le refroidissement activd peut
empCcher les Autostops.

Recyclage d'air

Le recyclage d'air est commandd

avec VV/. Un t@moin s'allume pour
indiquer que le recyclage est activ@.

Appuyer de nouveau sur VVV pour
d@sactiver le mode de recyclage.

Attention (Suite)

d’air. En utilisation sans refroidis-
sement, 'humidit@ de l'air
augmente et les vitres peuvent se
recouvrir de bu@e. La qualitd de
l'air de I'habitacle se d@t@riore, et
donc les occupants du v@hicule
peuvent se sentir devenir somno-

lents.

{ Attention

Passez r@gulitrement en mode
air ext@rieur pour faire entrer de
l'air frais. L'dchange d'air frais est
rdduit dans le mode de recyclage

(Suite)

Dans des conditions d'air ambiant
chaud et trt.s humide, le pare-brise
peut s'embuer de I'ext@tieur quand
I'air froid est envoy@ dessus. Si le
pare-brise s'embue depuis I'extd-
rieur, enclencher I'essuie-glace

avant et dgsactiver O.
Refroidissement maximum

Ouvrir britvement les vitres pour
@vacuer rapidement I'air chaud.

e Mise en marche du refroidisse-
ment de la climatisation.

e Enclencher le recyclage

dair VV.

e Appuyer sur le commutateur de
r@partition d'air E.
e Placer le commutateur de

temp@rature sur le niveau le plus
froid.

e R@gler la vitesse de soufflerie au
maximum.

e Ouvrir toutes les bouches.

D@sembuage et ddgivrage des

vitres

e Tourner le bouton de r@partition
de l'air sur D GIVRAGE O.

e Commutateur de temp@rature
sur le niveau le plus chaud.

e R@glez la commande de la
soufflerie sur la vitesse la plus
rapide pour un ddgivrage rapide.

e Activer la lunette arritre chauf-
fante R .
® Quvrir les bouches d'ad@ration

lat@rales selon les besoins et les
diriger vers les vitres latdrales.
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Important: Une pression sur L,
quand le moteur est en marche,
empEche tout arrEt automatique
jusqu’ ce que le bouton L soit
press@ nouveau.

Si 2L est press@ pendant un arrEt
automatique du moteur, le moteur
red@marre automatiquement.

Important: Sile bouton de mode

est rggld sur le mode D@givrage 1,
la climatisation fonctionne et le
mode Recyclage sera fixd en mode
d'air ext@rieur sans tenir compte de
I'Btat de l'indicateur.

Systtme Stop/Start & Systtme
d'arr€t-d@gmarrage automatique du
moteur  146.

Climatisation automa-
tique

Commandes pour :
L]

temp@rature

rdpartition de I'air

vitesse de soufflerie
mode automatique
recyclage dair
d@sembuage et ddgivrage

Temp@rature

Ajuster la temp@rature en tournant
le bouton rotatif.

Rouge : chaud
Bleu : froid

Le chauffage n’est vraiment efficace
que lorsque le moteur a atteint sa
temp@rature normale de fonction-
nement.

R@partition de l'air

E : Vers la tEte via les bouches
d'a@ration rdglables.

D : Vers la tEte et les pieds.

[ : Vers les pieds, avec une petite
quantitd d’air dirigde vers le
pare-brise, les vitres des portes
avant et les bouches d'agration
lat@rales.

— : Vers le pare-brise et les pieds,
avec une petite quantitd d'air dirigde
vers les vitres des portes avant et
les bouches d'a@ration lat@rales.

O : Vers le pare-brise et les vitres
des portes avant, avec une petite
quantitd d'air dirigde vers les
bouches d'a@ration lat@rales.
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Vitesse de soufflerie

Rdgler le dgbit d’'air en r@glant la
vitesse du ventilateur souhaitde
l'aide du bouton de r@glage.

Pour d@sactiver ou activer, appuyer

sur P ou rggler le bouton de la
soufflante.

Mode Automatique

Le systtme commande automati-
quement le r@gime du ventilateur, le
dgbit d'air, la climatisation et le
recyclage afin de chauffer ou rafra -
chir le v@hicule la temp@rature
ddsir@e. Le systtbme fonctionne
automatiquement lorsque le tdmoin
est allum@. Si les paramkttres du
mode de d@bit d'air, la vitesse du
ventilateur, le recyclage ou la clima-
tisation sont r@gl@s, l'indicateur
AUTO s'@teint. Pour am@liorer la
consommation de carburant et
refroidir le v@hicule plus rapidement,
le recyclage peut Etre automatique-
ment s@lectionnd@ par temps chauds.
Le tdmoin de recyclage ne s'allu-

mera pas. Appuyer sur VMV pour
s@lectionner le recyclage ; appuyer

nouveau sur le bouton pour s@lec-
tionner I'air ext@rieur. Pour d@sac-

tiver le systtme, appuyer sur P.

R@glage de base en vue d'un
confort maximum :

e Appuyer sur AUTO.

® Quuvrir toutes les bouches
d'a@ration pour permettre une
meilleure r@partition d’air en
mode automatique.

e Appuyer sur A/C pour mettre en
route le refroidissement et le
d@sembuage maximum. L'activa-
tion est signal@e par la LED
dans le bouton.

e R@gler la temp@rature souhaitde.

Pr@sglection de la temp@rature

La temp@rature peut Etre rdgulde

la valeur d@sirde. Si la temp@rature
minimale Lo est r@glde, le systtme
de commande de climatisation
fonctionne sa capacitd maximale
de refroidissement, si le refroidisse-
ment de la climatisation est activ@.
Si la temp@rature maximale Hi est
rdglde, la climatisation fonctionne-

ment avec sa capacitd maximale de
chauffage. La temp@rature recom-
mand@de est de 22 C.

Important: Si A/IC est activd, la
rdduction de la temp@rature r@dglde
de I'habitacle peut provoquer le
red@marrage du moteur partir d'un
arrEt automatique ou le blocage d'un
arrEt automatique & Systtme
d'arr€t-ddmarrage automatique du
moteur » 146.

Recyclage d’air

Le recyclage d'air est commandd

avec VV/. Un t@moin s'allume pour
indiquer que le recyclage est activ@.

Appuyer de nouveau sur VVV pour
d@sactiver le mode de recyclage.

{ Attention

Passez r@gulitrement en mode
air ext@rieur pour faire entrer de
l'air frais. L'dchange d'air frais est
rdduit dans le mode de recyclage
d’air. En utilisation sans refroidis-
sement, 'humidit@ de l'air

(Suite)
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Attention (Suite)

augmente et les vitres peuvent se
recouvrir de bu@e. La qualitd de
l'air de I'habitacle se d@t@driore, et
donc les occupants du v@hicule
peuvent se sentir devenir somno-
lents.

D@sembuage et ddgivrage des
vitres

e Appuyer sur O. L'activation est
indiqude par la diode du bouton.
Et le mode de recyclage doit Etre
automatiquement r@gl@ et fixd en
mode d’air ext@rieur. La climati-
sation fonctionne, mais le tdmoin
ne change pas.

e Latemp@rature et la r@partition
d'air se rkglent automatiqguement
et la soufflerie fonctionne
grande vitesse.

e Activer la lunette arritre chauf-
fante R L.

e Pour revenir au mode
prdc@dent : appuyer sur O,

pour revenir en mode automa-
tique : appuyer sur AUTO.

Important: Une pression sur O,
quand le moteur est en marche,
empEche tout arrEt automatique
jusqu' ce que le bouton O soit
pressd nouveau.

Si O est press@ pendant un arrt
automatique du moteur, le moteur
red@marre automatiquement.

Systkme Stop/Start & Systtme
d'arr€t-d@marrage automatique du
moteur  146.

R@glages manuels

Les r@glages de la climatisation
peuvent Etre modifids en actionnant
les boutons et les boutons rotatifs
comme suit.

Une modification de r@dglage ddsac-
tivera le mode automatique.

Vitesse de soufflerie

R@gler le d@bit d'air en s@lectionnant
la vitesse de soufflerie souhait@e.

La vitesse de soufflerie s@lectionnde
est indiqude par un certain nombre
de segments sur l'affichage. Si la
soufflerie est arrEt@e, la climatisa-
tion I'est @galement.

Pour revenir en mode automatique,
appuyer sur AUTO.
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R@partition de l'air

Appuyer sur le bouton correspon-
dant au rdglage souhaitd. L'activa-
tion est signal@e par la LED dans le
bouton.

E : Vers la tEte via les bouches
d'a@ration r@glables.

) : Vers la tEte et les pieds.

I : Vers les pieds, avec une petite
quantitd d'air dirigde vers le
pare-brise, les vitres des portes
avant et les bouches d'a@ration
lat@rales.

— : Vers le pare-brise et les pieds,
avec une petite quantitd d'air dirigde
vers les vitres des portes avant et
les bouches d'a@ration lat@rales.

O : Vers le pare-brise et les vitres
des portes avant, avec une petite
quantitd d'air dirigde vers les
bouches d'adration lat@rales.

Retour la r@partition d’air automa-
tique : Appuyer sur AUTO

Refroidissement

Appuyer sur A/C pour activer le
refroidissement. L'activation est
signal@e par la LED dans le bouton.
Le refroidissement ne fonctionne

que lorsque le moteur est en
marche et que la soufflerie de la
climatisation est allum@e. Appuyer
nouveau sur A/C pour ddsactiver le
refroidissement. Le systtme de
climatisation refroidit et ddshumidifie
(asstche) l'air  partir d'une certaine
temp@rature ext@rieure. Il peut alors
se former de la condensation qui se
traduit par un @coulement sous le
v@hicule. Si aucun refroidissement
ou d@shumidification n'est requis,
d@sactiver le systtme de refroidis-
sement pour @conomiser le
carburant.

Le refroidissement activd peut
empCEcher les Autostops & Systtme

d'arrEt-d@gmarrage automatique du
moteur  146.

Recyclage d’air

Appuyer sur V'V pour activer le
mode de recyclage de l'air. L'activa-
tion est signal@e par la LED dans le
bouton.

Appuyer de nouveau sur V'V pour
d@sactiver le mode de recyclage.
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{ Attention

L'dchange d'air frais est r@duit
dans le mode de recyclage d'air.
En fonctionnement sans refroidis-
sement, 'humiditd augmente et
les vitres peuvent s'embuer de
lint@rieur. La qualit? de l'air de
I'habitacle se d@t@riore, et donc
les occupants du v@hicule
peuvent se sentir devenir somno-
lents.

Dans des conditions d’air ambiant
chaud et trt.s humide, le pare-brise
peut s'embuer de I'ext@tieur quand
l'air froid est envoy@ dessus. Si le
pare-brise s'embue depuis I'extd-
rieur, enclencher I'essuie-glace
avant.

Refroidissement maximum

Ouvrir britvement les vitres pour

@vacuer rapidement l'air chaud.

e Mise en marche du refroidisse-
ment de la climatisation.

e Enclencher le recyclage
dair VV.

® Appuyer sur le commutateur de
r@partition d'air E.

e Placer le commutateur de

temp@rature sur le niveau le plus
froid.

e Rggler la vitesse de soufflerie au
maximum.

e OQuvrir toutes les bouches.

Grilles de ventilation

Bouches d'adration
rdglables

Le refroidissement d'air @tant
allum@, au moins une bouche
d’a@ration doit Etre ouverte pour
@viter que I'@vaporateur ne givre par
mangque de circulation d'air.

et 1§ |

R@gler la direction du flux d'air en
faisant basculer et pivoter les
lamelles. Si vous ne voulez pas le
flux, d@placer les lamelles vers
l'int@rieur pour la bouche centrale et
vers I'ext@rieur pour la bouche
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lat@rale. La bouche pr@sente
quelques fuites d'air en position
fermg@e.

{ Attention

Ne pas attacher d'objet aux

Risque de dommage et de
blessure en cas d'accident.

lamelles des bouches d'a@ration.

Bouches d’adration
rigides

D'autres bouches d'a@ration se
trouvent sous le pare-brise et les
vitres de porte lat@rale ainsi que
dans les espaces pour les pieds.
Elles sont fixes et ne sont pas
rdglables.

Entretien

Prise d’air

La prise d’'air dans le compartiment

moteur, |'ext@rieur devant le
pare-brise, ne doit pas Etre encom-
br@e. Le cas @ch@ant, enlever les
feuilles, les saletds ou la neige.

Filtre air du comparti-
ment passagers

Filtration de I'air de I’habitacle

Le filtre particules nettoie l'air de
la cabine des particules solides
telles que le pollen, la poussitre, la

suie provenant de l'air. Le filtre doit
Etre remplac@ dans le cadre de
I'entretien p@riodique.

Avertissement

Un entretien plus frgquent du filtre

air est n@cessaire si le vghicule
est conduit sur des routes
poussidreuses, dans des r@gions
og l'air est pollug@ et sur des
chemins de terre. Ces conditions
diminuent l'efficacitd du filtre et
affectent les bronches.

Fonctionnement r@gulier
de la climatisation

Pour assurer un fonctionnement
parfait et constant, faire fonctionner
le systtme de refroidissement une
fois par mois pendant quelques
minutes, quel que soit le temps ou
la saison. Le refroidissement n’est
pas possible quand la temp@rature
ext@rieure est trop basse.
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R@vision

Pour des performances de refroidis-
sement optimales, il est conseilld de
contr ler le systtme de climatisation
une fois par an.

e test de fonctionnement et de
pression

e fonctionnement du chauffage
e v@rification de I'Gtanchgit@

e contr le des courroies d'entra -
nement

® nettoyage du condenseur et
purge de I'@vaporateur

e contr le des performances
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Conduite et utili-
sation

Informations relatives la

conduite
Contr le du v@hicule .......... 143
Direction ................ovnt. 144

D@marrage et conduite
Rodage d'un v@hicule neuf ... 144

Positions de contact .......... 145
D@marrage du moteur ........ 145
Alimentation accessoires
conservge ..., 146
Fonction marche/arrEt automa-
tique du moteur............. 146
Parking ....................... 149
Gaz d'@chappement
Gaz d'@chappement .......... 150
Pot catalytique ............... 150
Bo te manuelle
Bote manuelle ............... 150
Freins
Freins ... 151

Antiblocage de
s@curitd (ABS) .............. 151

Frein de stationnement ....... 152
Assistance au freinage ....... 152
Systkme de d@marrage en
cCte(HSA) .................. 153
Systkmes de r@glage de
suspension
Systkme antipati-
nage (TCS) ................. 153
Electronic Stability
Control (ESC) ............... 154

Systt me de d@tection d’objets
Aide au stationnement (aide au
stationnement arritre) ....... 156

Systtmes d’assistance au
conducteur
Systkmes d'assistance au

conducteur .................. 158
R@gulateur de vitesse ........ 158
Limiteur de vitesse ........... 159
Avertissement de franchisse-

ment de ligne (LDW) ........ 161

Carburant
Carburant (pour moteurs

€SSENCE) ..ovvviiiiiiannn 162
Remplissage du r@servoir ... .. 163
Consommation de carburant -

missions de CO2 .......... 164

Informations relatives
la conduite

Contr le du v@hicule

Ne jamais rouler avec le
moteur arr€td (sauf lors d'un
Autostop)

De nombreux systtmes ne fonction-
neront plus dans ce cas (p. ex. le
servofrein, la direction assist@e).
Conduire de cette fa on constitue
un danger pour vous et pour les
autres.

Augmentation du ralenti

Si un chargement de batterie du
v@hicule est n@cessaire en raison
de la condition de cette batterie, la
puissance d@livr@de par l'alternateur
doit Etre augmentde. Ceci est
effectud par une augmentation du
ralenti qui peut Etre entendue.

P@dales

Afin d'empCcher le blocage de la
p@dale, la zone sous les p@ddales ne
doit pas Etre recouverte d’un tapis.



OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -

5/8/15

144 Conduite et utilisation

Direction

En cas de perte de direction
assist@e en raison de l'arrEt du
moteur ou d'une d@faillance du
systkme, le v@hicule peut tout de
m@mg@ CEtre dirigd, mais un effort de
direction inf@drieur ou sup@rieur peut
Etre ndcessaire.

T@moin M T@moin de direction
effort variable o 72.

Avertissement

V@hicules avec direction assistde
@lectrique :

Si le volant est tourn@ jusgu’en fin
de course et qu'il est maintenu
dans cette position pendant une
pdriode prolongde, l'assistance
de servodirection peut Etre
rdduite.

Si la direction assist@e est utilisde
pendant une p@riode prolong@e,
I'assistance de direction peut Etre
rdduite.

L'assistance normale de la direc-
tion assist@e doit se r@tablir
qguand le systtme refroidit.

D@marrage et
conduite

Rodage d’'un
v@hicule neuf

Pendant les premiers d@placements,
ne pas freiner brusquement si cela
n'est pas n@cessaire.

Au cours du premier trajet, de la
fum@e peut se former en raison de
la cire et de I'huile qui s'@vaporent
du systtme d'@chappement.
Stationner le v@hicule [Iair libre un
moment aprts le premier trajet et
@viter de respirer les vapeurs.

Pendant la p@riode de rodage, la
consommation de carburant et
d’huile moteur peut Etre sup@rieure.

L'Autostop peut Etre interrompu
pour permettre le chargement de la
batterie du v@hicule.
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Positions de contact

Positions du commutateur
d’allumage

0 : Contact coupd

1 : Blocage de direction d@verrouilld,

contact coupd
2 : Contact mis
3 : D@marrer

D@marrage du moteur

Bo te manuelle : Enfoncer
'embrayage

Bo te automatique : Actionner le
frein et d@placer le levier s@lecteur
en P ou N.

Ne pas actionner la p@dale d’acc@|@-
rateur.

Tourner britvement la cl@ en
position 3 et la rel cher : Une proc@-
dure automatique actionne le
d@marreur avec un Idger ddlai
jusqu’ ce que le moteur tourne, voir
Commande automatique du
d@marreur.

Avant de red@marrer ou pour arrEter
le moteur, ramener la clef de contact
en position 0.

Pendant un Autostop, enfoncer la
p2dale d'embrayage pour d@marrer
le moteur.

D@marrage du v@hicule
basses temp@ratures

Le d@marrage du moteur sans
chauffage auxiliaire est possible
jusqu’ -25 C pour les moteurs
diesel et -30 C pour les moteurs
essence.

Moteurs diesel : Le d@marrage du
moteur sans chauffage auxiliaire est
possible jusqu’ -25 C.

Moteurs essence : Le ddmarrage du
moteur sans chauffage auxiliaire est
possible jusqu’ -30 C.

Il faut juste choisir une huile moteur
de viscosit@ adapt@e, le carburant
correct, effectuer les entretiens
prescrits et avoir une batterie du
v@hicule suffisamment charg@e.
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des temp@ratures inf@rieures
-30 C, la bo te automatique a
besoin d'un temps de chauffage
d’'environ 5 minutes.

Le levier s@lecteur doit se trouver en
position P.

Commande automatique du
dgmarreur

Cette fonction commande la proc@-
dure de d@marrage du moteur. Le
conducteur ne doit pas maintenir la
cl@ en position 3.

Une fois activ@, le systtme conti-
nuera automatiquement le d@mar-
rage jusqu’ ce que le moteur
tourne. En raison de la proc@dure
de contr le, le moteur d@marre
aprts un I@ger ddlai.

Les causes de non-d@dmarrage du
moteur peuvent Etre :

e p@dale d'embrayage non
enfonc@e (bo te manuelle)

® Temps imparti @could

Coupure d’'alimentation en
ddc@l@ration

L'alimentation en carburant est
automatiquement coup@e en ddcd|@-
ration, c'est- -dire quand le v@hicule
roule et qu’'un rapport est engag®d,
mais que la p@dale d’'acc@l@rateur
est rel ch@e.

Alimentation accessoires
conservde

Conservation de I'alimentation
contact coup@d

Les systtmes @lectroniques
suivants peuvent fonctionner jusqu’
ce que la porte du conducteur soit
ouverte ou au plus tard dans les
10 minutes suivant la coupure du
contact :

e |Lve-vitres @lectriques
® prises de courant

L'alimentation de I'Infotainment
System continuera de fonctionner
encore pendant 30 minutes ou
jusqu’ ce que la cld@ soit retir@e du
contact, gu'une porte soit ouverte
ou pas.

Fonction marche/arrEt
automatique du moteur

Le systtme arrGt-d@marrage permet
d'@conomiser du carburant. Lorsque
les conditions le permettent, il coupe
le moteur dt.s que le v@hicule est
l'arr€t ou faible vitesse, par
exemple, devant un feu rouge ou
dans un bouchon. Il red@marre
automatiquement le moteur dt.s que
le conducteur actionne la p@dale
d'embrayage. Gr ce un capteur
de batterie de v@hicule, la fonction
Autostop n’est ex@cut@e que si la
batterie du v@hicule est suffisam-
ment charg@e pour assurer le
red@marrage.

Activation

Le systtme Stop/Start est dispo-
nible dt.s que le moteur ddmatrre, le
v@hicule prend la route et que les
conditions d@crites dans cette
section sont remplies.
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D@sactivation

Pour d@sactiver le systtme d@mar-
rage-arr€t manuellement, appuyer
sur le bouton. La d@sactivation est
signal@e par I'extinction de la LED
du bouton.

Autostop

Lorsque le v@hicule roule faible
vitesse ou est l'arrEt, activer
I’Autostop comme suit :

e enfoncer la p@dale d'embrayage,

e passer le levier de vitesses au
point mort

e rel cherla p@dale d'embrayage

Le moteur sera coupd pendant que
le contact reste mis.

La fonction Autostop est indiqude

par l'aiguille la position
AUTOSTOP dans le compte-tours.

Lors d'un Autostop, les perfor-
mances de freinage et du chauffage
sont conserv@es.

Conditions pour un Autostop

Le systkme Stop/Start v@rifie si
toutes les conditions suivantes sont
remplies.

e |Le systtme d'arrEt-ddmarrage
n'est pas d@sactivd manuel-
lement.

Le capot est complttement
fermd.

La porte du conducteur est
ferm@e ou la ceinture de s@curit@
du conducteur est bouclde.

La batterie du v@hicule est suffi-
samment charg@e et en
bon @tat.

Le moteur est chaud.

La temp@rature de liquide de
refroidissement du moteur n'est
pas trop dlevde.

La temp@rature de gaz d'@dchap-
pement n'est pas trop @lev@de,
par exemple aprts avoir conduit
le v@hicule avec une charge de
moteur @levde.

La temp@rature ambiante n'est
pas trop basse.

L'activation du ddgivrage ne met
pas fin un Autostop.

Le systtme de commande de
climatisation permet un
Autostop.

La d@pression de frein est suffi-
sante.
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e |e v@hicule a rould depuis le
dernier Autostop.

Sinon, I'Autostop sera interrompu.

Des temp@ratures ambiantes avoisi-
nant le point de gel peuvent r@duire
la disponibilitd de la fonction
Autostop.

Certains r@dglages du systtme de
climatisation peuvent empEcher un
Autostop. Se reporter au chapitre
sur la climatisation pour obtenir des
informations plus d@tailldes.

La fonction Autostop peut Etre inter-
rompue imm@diatement aprts la
conduire sur une autoroute.

Rodage d'un v@hicule neuf &
Rodage d'un v@hicule neuf o 144.

Protection contre le ddchargement
de la batterie du v@hicule

Pour assurer le red@marrage fiable
du moteur, le systtme d'arrEt-dg-
marrage intk.gre plusieurs fonctions
de protection contre la ddcharge de
la batterie du v@hicule.

Mesures d'@conomie d'@nergie

Pendant un Autostop, plusieurs
@quipements dlectriques tels que le
chauffage @lectrique d'appoint ou le
chauffage de lunette arritre sont
d@sactivds ou commut@s en mode
d'@conomie d'@nergie. La vitesse de
soufflerie du systtme de climatisa-
tion est rdduite pour @conomiser de
I'@nergie.

Red@marrage du moteur par le
conducteur

Enfoncer la p@dale d'embrayage
pour red@marrer le moteur.

Le ddmarrage du moteur est indiqud
par l'aiguille sur la position de ralenti
dans le compte-tours.

Si le levier s@lecteur est d@plac@
hors du point mort avant d'avoir
d'abord enfoncd la p@dale
d'embrayage, le tdmoin £ s'allume
ou un symbole appara t dans le
centre d'informations du conducteur.

T@moin % © T@moins de
commande © 66.

Red@marrage du moteur par le
systtme Stop/Start

Le levier s@lecteur doit Etre en
position neutre pour qu'un red@mar-
rage automatique soit possible.

Si 'une des conditions suivantes se
produit pendant un Autostop, le
systtme Stop/Start red@marrera
automatiquement le moteur.

e |e systtme d'arr€t-ddmarrage
est ddsactivd manuellement.

e Capot ouvert.

e La ceinture de s@curitd du
conducteur n'est pas attach@e et
la porte du conducteur est
ouverte.

e Latemp@rature du moteur est
trop basse.

e |a batterie du v@hicule est
d@charg@e.

e La ddpression de frein n'est pas
suffisante.

e e v@hicule commence
bouger.
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e |e systtme de climatisation
requiert un dgmarrage du
moteur.

e |a climatisation est activ@de
manuellement.

Si le capot n'est pas complttement
ferm@, un message d'avertissement
est affich@ sur le centre d'informa-
tions du conducteur.

Si un accessoire @lectrique, un
lecteur CD portable par exemple,
est branch@ sur la prise de courant,
une brkve chute de tension au
red@marrage peut Etre per ue.

Parking

Attention (Suite)

Attention (Suite)

{ Attention

e Ne pas stationner le
v@hicule au-dessus d’'un sol
facilement inflammable. En
effet, le sol pourrait
s'enflammer en raison de
temp@ratures @lev@es du
systtme d'@dchappement.

(Suite)

Toujours serrer le frein de
stationnement. Actionner le
frein de stationnement
manuel sans enfoncer le
bouton de d@verrouillage.
Dans une pente ou dans
une c te, le serrer aussi fort
que possible. Enfoncer la
p2dale de frein en mEme
temps pour r@duire I'effort
d’actionnement.

Couper le moteur et le
contact. Tourner le volant
jusqu’ ce que le blocage
de la direction s’enclenche
(antivol).

(Suite)

e Lorsque le v@hicule est sur
une route plane ou en c te,
engager la premitre avant
de couper le contact. Dans
une c te, diriger les roues
avant l'oppos@ de la
bordure du trottoir.

Lorsque le v@hicule se
trouve en pente, engager la
marche arrit.re avant de
couper le contact. Diriger
les roues avant vers la
bordure du trottoir.

o Verrouiller le v@hicule et
activer I'alarme antivol.

Important: En cas d’'accident avec
d@ploiement d'airbag, le moteur est
automatiquement @teint si le
v@hicule s'arrte dans un temps
prdddterming.
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Gaz d’'@dchappement

Avertissement

{ Danger

Les gaz d'@chappement contien-
nent du monoxyde de carbone
incolore et inodore mais
n@anmoins nocif. Danger de mort
en cas d'inhalation.

Si des gaz d'@dchappement
pZnttrent dans I'habitacle, ouvrir
les vitres. Faire rem@dier la
cause de la d@faillance par un
atelier.

viter de rouler avec le coffre
ouvert car des gaz d'@dchappe-
ment pourraient p@ndtrer dans le
v@hicule.

Des qualit@s de carburant autres
que celles mentionn@es aux

pages & Carburant (pour moteurs

essence) o 162, © Donndes du
moteur » 218 pourraient endom-
mager le catalyseur ou les
composants @lectroniques.

L'essence non brR3l@e surchauffe
et endommage le catalyseur.

Il faut donc @viter d'utiliser exces-
sivement le d@marreur, de rouler
jusqu’ ce que le r@servoir soit
vide et de d@marrer le moteur en
poussant le v@hicule ou en le
remorquant.

Pot catalytique

Le catalyseur r@duit la quantitd de
substances nocives dans les gaz
d'@chappement.

En cas de rat@s, de fonctionnement
irrdgulier du moteur, de r@dduction
des performances du moteur ou
d’autres problkmes inhabituels, faire
rem@dier la cause de la d@fail-
lance dts que possible. En cas
d’'urgence, il est possible de conti-
nuer rouler pendant une brkve
pdriode, faible rdgime et vitesse
rdduite.

Bo te manuelle

|

w . v l\‘\‘ : v
Pour engager la marche arritre,
enfoncer la p@dale d’'embrayage

puis engager le rapport de marche
arrikre.

Si le rapport ne s’engage pas,
amener le levier au point mort,

rel cher la p@dale d'embrayage puis
d@brayer nouveau ; rdessayer de
passer la marche arritre.

Ne pas laisser patiner I'embrayage
inutilement.
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Lors de la manceuvre, enfoncer la
pZdale d'embrayage fond. Ne pas
utiliser la p@dale comme
repose-pied.

Avertissement

Il n’est pas recommand@ de
conduire en gardant la main sur
le levier s@lecteur.

Freins

Le systtme de freinage est
constitu@ de deux circuits de
freinage inddpendants.

Si un circuit est ddfaillant, le
v@hicule peut ndanmoins Etre ralenti
gr ce lautre circuit. Cependant le
freinage n'est efficace que lorsque
la p@dale de frein est enfoncde
fermement. Il faut beaucoup plus de
force pour y parvenir. La distance
de freinage est augment@e. Prendre
contact avec un atelier avant de
poursuivre votre d@placement.

Lorsque le moteur ne tourne pas, le
support du servo-frein dispara t une
fois que la p@dale de frein a @t@
enfonc@e une ou deux fois. L'effet
de freinage n'est pas diminu@ mais
freiner n@cessite beaucoup plus de
force. Il est essentiel de garder cela
en tEte lorsque l'on est tract@.

Tomoin P © TPmoin d'avertisse-
ment de systtme de freinage et
d'embrayage © 71.

Antiblocage de
s@curitd (ABS)

L'antiblocage de s@curitd (ABS)
empEche que les roues ne se
bloquent.

Dts qu’'une roue a tendance
bloquer, 'ABS module la pression
de freinage de la roue incriminge.
Le v@hicule puisse toujours Etre
dirig?, mEme en cas de freinage
d'urgence.

La r@gulation ABS est identifiable
la pulsation de la p@dale de frein et
au bruit du processus de r@gulation.

Afin d'obtenir un freinage optimal,
enfoncer la p@ddale de frein fond
pendant toute la dur@e du freinage
malgrd la pulsation de la p@dale de
frein. Ne pas r@duire la pression sur
la pgdale.

Aprks le ddmarrage, le systtme
proctde un autotest @ventuelle-
ment audible.

Tomoin ¥ © Voyant d'avertisse-
ment de I'antiblocage de s@curitd
(ABS) » 72.
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Feux stop adaptatifs

Au cours d'un freinage complet les
trois feux stop clignotent tout au
long de freinage ABS.

D@faillance

{ Attention

En cas de d@faillance de I'ABS,
les roues peuvent avoir tendance
se bloquer en cas de freinage
brutal. Les avantages de 'ABS ne
sont plus disponibles. Lors d'un

freinage brutal, le v@hicule ne
peut plus Etre dirigd et peut
d@raper.

Faire rem@dier la cause du
probltme par un atelier.

Frein de stationnement

— rd

{ Attention

Serrer toujours le frein de station-
nement sans actionner le bouton
de d@verrouillage. Dans une
pente ou dans une c te, le serrer
aussi fort que possible.

Pour desserrer le frein de station-
nement, soulever un peu le levier,
appuyer sur le bouton de ddver-
rouillage et abaisser compltte-
ment le levier.

(Suite)

Attention (Suite)

Pour r@duire les efforts d'action-
nement du frein de stationnement,
enfoncer en mEme temps la
pZdale de frein.

Se reporter  T@moin d’avertisse-
ment de systtme de freinage et
d’'embrayage © 71.

Assistance au freinage

Lors d’'un enfoncement rapide et
puissant de la p@dale de frein, la
force de freinage maximale
(freinage d'urgence) est sollicitde
automatiquement.

Maintenir une pression constante
sur la p@dale de frein aussi
longtemps qu’un freinage maximal
est n@cessaire. La force de freinage
maximale est automatiquement
rdduite quand la p@dale de frein est
rel ch@e.
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Systtme de d@marrage
en c te (HSA)

Le systtme aide empCEcher tout
mouvement involontaire lors du
d@marrage en c te.

Lorsque la p@dale de frein est

rel ch@e [larrEt dans une pente,
les freins restent serr@s pendant

deux secondes suppl@mentaires.

Les freins sont desserr@s automati-
quement dts que le v@hicule
commence acc@l@rer.

L'aide au d@dmarrage en c te n'est
pas activ@e pendant un Autostop.

Systtmes de r@glage
de suspension

Systt.me antipati-
nage (TCS)

Le systtme antipatinage (TC) est un
composant de I'Electronic Stability
Control.

Le TC am@liore la stabilitd de
conduite lorsque c’est ndcessaire,
quels que soient le type de revte-
ment ou I'adh@rence des pneus,
empEchant ainsi les roues motrices
de patiner.

DLts que les roues motrices
commencent patiner, la puissance
dglivr@e par le moteur est r@dduite et
la roue qui patine le plus est freinde
individuellement. Ainsi, mEme sur
chauss@e glissante, la stabilitd du
v@hicule est consid@drablement
am@lior@e.

Le TC est fonctionnel dkts que le
tdmoin G s'teint.

Quand le TC est actif, G clignote.

{ Attention

Ce dispositif de s@curit@ particu-
lier ne doit pas vous pousser
adopter un style de conduite
dangereux.

Adapter la vitesse aux conditions
de circulation.

T@moin G © T@moin d'Electronic
Stability Control (ESC) » 73.

D@sactivation
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Le TC peut Etre ddsactivd quand le
patinage des roues est requis :

Appuyer britvement sur G.

Le tgmoin B s'allume.

Le systtme antipatinage (TC) est
rdactivd en appuyant sur la

touche G.

Le TC est @galement r@activd la
prochaine fois que le contact
est mis.

Dgfaillance

En cas de ddfaillance du systkme,

le tdmoin B s’allume en continu et
un message ou code d'avertisse-
ment s’affiche sur le centre d'infor-
mations du conducteur. Le systtme
n'est pas op@rationnel.

Faire rem@dier la cause du
probltme par un atelier.

Electronic Stability
Control (ESC)

La commande @lectronique de stabi-
litd (ESC) augmente la stabilitd de
la conduite en cas de besoin, quel
que soit I'ftat de la chauss@e ou

I'adh@rence des pneus. Il comprend
@galement une fonction antipa-
tinage.

Dts que le v@hicule menace de
d@raper (sous-virage, survirage), la
puissance du moteur est r@duite et
les roues sont frein@es individuelle-
ment. Ainsi, mEme sur chauss@e
glissante, la stabilitd du v@hicule est
consid@rablement am@liorde.

L’ESC est fonctionnel dts que le
tgmoin d s'gteint.

Quand I'ESC est actif, d clignote.

{ Attention

Ce dispositif de s@curitd particu-
lier ne doit pas vous pousser
adopter un style de conduite
dangereux.

Adapter la vitesse aux conditions
de circulation.

Tgmoin G © T@moin d'Electronic
Stability Control (ESC) » 73.

D@sactivation

trt.s hautes

Pour une conduite
performances, il est possible de
d@sactiver 'ESC : Maintenir d
enfonc@ pendant environ

5 secondes.

Le tdmoin g s'allume.

Pour r@activer 'ESC, appuyer
nouveau sur d. Si le systtme TC a

@t@ d@sactiv@ auparavant, le TC et
'ESC sont tous deux rdactiv@s.

L’ESC est @galement r@activd la
prochaine fois que le contact
est mis.
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Dgfaillance

En cas de d@faillance du systtme,

le tdmoin g s'allume en continu et
un message ou code d'avertisse-
ment s'affiche sur le centre d'infor-
mations du conducteur. Le systtme
n'est pas op@rationnel.

Faire rem@dier la cause du
probltme par un atelier.

Mode Ville

Le mode Ville est une fonctionnalitd
qui augmente l'aide la direction en
cas de vitesse plus faible, par
exemple le trafic en ville ou le
stationnement. L'aide la direction
augmente pour une utilisation plus
pratique.

Activation

/ Il
Appuyer sur « CITY » (ville) lorsque
le moteur tourne. Le systtme
fonctionne entre l'arrEt et un
maximum de 60 km/h ainsi qu’en
marche arritre. Au-del de cette
vitesse, le systtme passe en mode
normal. Lorsqu'il est activ@, le mode
Ville est automatiquement engag@
en dessous de 60 km/h.

Une LED allum@e dans le bouton de
mode Ville indique que le systtme
est actif.

D@sactivation

Appuyer sur CITY (ville) : La LED
du bouton s'@teint.

chaque d@marrage du moteur, le
mode Ville est d@sactiv@.

Surcharge

Si la direction en mode Ville est trk.s
sollicitde, par exemple pour de
longues manceuvres de stationne-
ment ou en cas de fort trafic en ville,
le systtme est d@sactiv@ pour la
protection contre la surchauffe. La
direction fonctionne en mode normal
jusqu’ l'activation automatique du
mode Ville.

Dgfaillance
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En cas de d@faillance dans le
systtme, M s’allume et un

message est affich@ sur le centre
d'informations du conducteur.

Messages du v@hicule © Messages
du v@hicule = 81.

Systtme de d@tection
d’objets
Aide au stationnement

(aide au stationnement
arrikre)

{ Attention

Le conducteur est pleinement
responsable de la manceuvre de
stationnement.

Toujours v@rifier les environs
pendant la marche arritre et I'utili-
sation du systtme d'aide au
stationnement arritre.

L'aide au stationnement arrit.re
facilite les manoceuvres en mesurant
la distance entre le v@hicule et les

obstacles pr@sents l'arritre.

Il informe et avertit le conducteur
par des signaux sonores et une
indication sur I'affichage.

Le systtme posstde trois capteurs
de stationnement ultrasons
dispos@s dans le pare-chocs arrikre.

Important: Les pitces fix@es dans
la zone de d@tection peuvent

entra ner un dysfonctionnement du
systtme.
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Activation

Le systtme est automatiquement
activg quand la marche arrit.re est
engag@e. Des signaux sonores

signalent la pr@sence d’'un obstacle.

L'intervalle entre les signaux se
rdduit au fur et mesure que le

v@hicule se rapproche de I'obstacle.

Quand la distance est inf@rieure
40 cm, le signal est continu.

{ Attention

Diffdrentes surfaces rgfldchis-
santes d’'objets ou de vEtements
ainsi que des sources externes
de parasites peuvent, dans des
conditions particulitres, empEcher
le systtme de reconna tre des
obstacles. Une attention particu-
litre doit Etre accord@e aux obsta-
cles bas qui peuvent
endommager la partie inf@rieure
du pare-chocs.

D@sactivation

Le systtme se d@sactive automati-
quement lorsque la marche arritre
est engag@e.

Le systtme risque de ne pas
d@tecter I'obstacle si le v@hicule
roule plus de 10 km/h.

Dgfaillance

Dans le cas d'une d@faillance dans
le systtme, le tdmoin X s'allume.
En outre, si le systtme ne
fonctionne pas en raison de

probltmes temporaires, tels que de
la neige recouvrant les capteurs, le

t@moin X s'allume.

Avertissement

Les performances du systtme
peuvent Etre ddgraddes par la
pr@sence de glace ou de neige,
par ex., sur le capteur.

(Suite)

Avertissement (Suite)

Les performances du systtme
d’'aide au stationnement peuvent
Etre r@duites en raison de la
charge Glev@e.

Des conditions particulitres
s'appliquent si des v@hicules plus
hauts sont impliquds dans la
situation de stationnement (par
exemple des v@hicules tout-ter-
rain, des monospaces, des bus,
des camping-cars, des caravanes
et des camions). L'identification
d’'objet et l'indication de distance
correcte dans la partie sup@rieure
de ces v@hicules ne peuvent pas
Etre garanties.

Des objets offrant une section
transversale de r@flexion fort
@troite, tels que des objets @troits
ou des mat@riaux souples,
peuvent ne pas Etre ddtectds par
le systtme.

L'aide au stationnement ne d@tec-
tera pas des objets hors de sa
plage de d@tection.
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Systt.mes d’assis-
tance au conducteur

{ Attention

Les systtmes d'assistance au
conducteur ont @t@ con us pour
aider le conducteur et ne rempla-
cent absolument pas sa vigilance.

Le conducteur assume la pleine
responsabilitd de sa conduite.

En cas d’emploi des systtmes
d’assistance au conducteur,
toujours rester attentif aux condi-
tions de circulation actuelles.

R@gulateur de vitesse

Le r@gulateur de vitesse peut
m@moriser et maintenir des vitesses
allant de 25 170 km/h. Descentes
et montdes peuvent provoquer des
@carts de la vitesse m@morisgde.

Pour des raisons de s@curitd, le
rdgulateur de vitesse ne peut Etre
activ@ qu'aprks que vous ayez
appuy@ une fois sur la pddale de
frein.

Une activation en premitre vitesse
n'est pas possible.

Ne pas activer le r@gulateur de
vitesse lorsqu’une vitesse constante
n'est pas conseillZe.

T@moin 5 © T@moins de
commande © 66.

Mise en marche

|

Appuyer sur 5 ; le tgmoin 5
s'allume en blanc sur le combing@
d’'instruments.

Activation

Acc@I@rer jusqu’ la vitesse d@sirde
et tourner la molette sur SET/-
(r@gler/-) ; la vitesse actuelle est
m@moris@e et maintenue. Le tgmoin
5 s'allume en vert sur le combing
d’instruments. La p@dale d'acc@|@ra-
teur peut Etre rel ch@e.

Il est possible d'augmenter la
vitesse en enfon ant la p@dale
d’'acc@l@rateur. Aprts rel chement
de la p@dale d'acc@l@rateur, la
vitesse m@moris@e est rdtablie.

Le r@gulateur de vitesse reste activgd
pendant le changement de vitesse.
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Augmentation de la vitesse

Avec le r@gulateur de vitesse activd,
maintenir la molette sur RES/+

(reprise/+) ou la tourner britvement
plusieurs fois sur RES/+ : la vitesse
augmente en continu ou pas pas.

En variante, acc@l@rer jusqu’ la
vitesse souhaitde et la m@moriser
en tournant la molette sur SET/ .

Diminution de la vitesse

Avec le r@gulateur de vitesse activd,
maintenir la molette sur SET/- ou la
tourner britvement plusieurs fois sur
SET/- : la vitesse diminue en
continu ou pas pas.

D@sactivation

Appuyer sur > ; le tdmoin 5
s'allume en blanc sur le combing@
d'instruments. Le r@gulateur de
vitesse est d@sactiv@. La dernitre
vitesse r@glde est m@moris@e pour
une reprise ult@rieure de la vitesse.

D@sactivation automatique :

e | a vitesse du v@hicule est
inf@rieure 25 km/h environ.

e | a pddale de frein est actionn@e.

e |a p@dale dembrayage est
actionn@e pendant quelques
secondes.

® | e levier s@lecteur est au
point mort.

® |e rdgime moteur est dans une
plage trts basse.

e | e systtme antipatinage ou
I'Electronic Stability Control est
entr@ en fonctionnement.

Reprise de la vitesse
m@morisde
Tourner la molette sur RES/+ une

vitesse sup@rieure 25 km/h. La
vitesse m@moris@e sera obtenue.

D@sactivation

Appuyer sur 5 ; le tdmoin 5
s'@teint sur le combin@ d'instru-
ments. La vitesse m@moris@e est
effac@e.

Appuyer sur S pour activer le
limiteur de vitesse ou couper le
contact arrkte @galement le r@gula-
teur de vitesse et efface la vitesse
m@morisde.

Limiteur de vitesse

Le limiteur de vitesse empEche le
v@hicule de d@passer une vitesse
maximale pr@ddfinie.

La vitesse maximale peut Etre
rdglde une vitesse sup@rieure
30 km/h.

Le conducteur peut uniquement
acc@ldrer jusqu’ la vitesse pr@dd-
termin@e. Les @carts par rapport la
vitesse limite peuvent se produire
lors de la conduite du v@hicule en
descendant une pente.
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La limitation de vitesse pr@dd@dter-
min@e est affich@e sur la ligne
sup@rieure du centre d'informations
du conducteur (CIC), lorsque le
systtme est activ@.

Activation

Appuyer sur SS. Si le r@gulateur de
vitesse a @t@ activ@d auparavant, il
est ddsactiv@ lorsque le limiteur de
vitesse est activd et le tdmoin 5
s'gteint.

R@glage de la limitation de
vitesse

Lorsque le limiteur de vitesse est
activ@, maintenir la molette tourng@e
sur RES/+ ou tourner britvement
sur RES/+ de manikre r@p@titive
jusqu’ ce que la vitesse maximale
souhait@e soit affich@e sur le CIC.

Sinon, acc@l@rer jusqu’ la vitesse
d@sirde et tourner britvement la
molette sur SET/- (rdgler/-) : la
vitesse actuelle est m@moris@e en
tant que vitesse maximum. La limite
de vitesse est affich@e dans le CIC.

L 964

Changer la limitation de
vitesse

Lorsque le limiteur de vitesse est
activ@, tourner le bouton molette sur
RES/+ pour augmenter ou sur SET/-
pour diminuer la vitesse maximale
souhaitde.

D@passement de la limitation
de vitesse

En cas d'urgence, il est possible de
d@passer la limitation de vitesse en
enfon ant fermement la p@dale
d’'acc@l@rateur au-del du point de
rdsistance. La vitesse limit@e cligno-
tera sur le centre d'informations du
conducteur (DIC) et un carillon se
fera entendre pendant cette p@riode.

Rel cher la p@dale d'acc@l@rateur et
la fonction de limitation de vitesse
est r@activde dts qu'une vitesse
infdrieure la vitesse limite est
atteinte.

D@sactivation

Appuyer sur > : le limiteur de
vitesse est d@sactivd et le v@hicule
peut Etre conduit sans limitation de
vitesse.

La vitesse limitde est conservde et
indiqude entre parenthtses dans le
CIC. En outre, un message corres-
pondant appara t.
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Reprise de la vitesse limite

Tourner la molette sur RES/+. La
limite de vitesse m@moris@e sera
obtenue.

D@sactivation

Appuyer sur SS pour @teindre l'indi-
cation de limite de vitesse dans le
CIC. La vitesse m@moris@e est
effac@e.

En appuyant sur 5 pour activer le
rdgulateur de vitesse, le limiteur de
vitesse est @galement ddsactivd et
la vitesse m@moris@e est effacde.

En coupant le contact, le limiteur de
vitesse est @galement d@sactivg,
mais la limite de vitesse sera
m@moris@e pour la prochaine activa-
tion de limiteur de vitesse.

Avertissement de
franchissement de

ligne (LDW)

Le systtme d'avertissement de
franchissement de ligne observe les

marquages au sol entre lesquels le
v@hicule se ddplace Iaide d'une

cam@ra l'avant. Le systtme
d@tecte les changements de file et
avertit le conducteur acoustique-
ment et visuellement en cas de
changement de file inattendu.

Les crittres de d@tection d'un
changement de file inattendu sont :

e pas de manceuvre des cligno-
tants ;

e pas d'actionnement de la p@dale
de frein ;

e pas d'actionnement actif de
l'acc@Idrateur ou prise de
vitesse ;

e pas de manceuvre active du
volant.

Si le conducteur est actif, aucun
avertissement n'aura lieu.

Activation

Le systtme d'avertissement de
franchissement de ligne est activ@

en appuyant sur @. La LED allumge
dans le bouton indique que le
systtme est activ@. Quand le tdmoin
du combin@ d'instruments
s'allume en vert, le systtme est prEt
fonctionner.

Le systtme ne peut fonctionner qu’
des vitesses de v@hicule sup@ri-
eures 56 km/h et si des
marquages au sol sont pr@sents.
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Quand le systtme d@tecte un
changement de file inattendu, le
tdmoin @ passe au jaune et
clignote. Simultandment, un signal
sonore retentit.

D@sactivation

Le systkme est ddsactivd en
appuyant sur @ ; 1a diode du bouton
s'Gteint.

Le systtme ne fonctionne pas des
vitesses inf@rieures 56 km/h.
Dgfaillance

Le systtme d’'avertissement de
franchissement de ligne peut ne pas
fonctionner correctement si :

® |e pare-brise n'est pas propre.

e |es conditions m@tdorologiques
sont d@favorables, par exemple,
des fortes pluies, de la neige,
une exposition directe au soleil,
des ombres.

Le systtme ne peut pas op@drer
lorsqu’aucun marquage au sol n'est
ddtectd.

Carburant

Carburant (pour moteurs
essence)

Utiliser uniguement du carburant
sans plomb conforme la norme
europ@enne EN 228 ou E DIN
51626-1 ou @quivalent.

Votre moteur peut fonctionner
'E10 qui est conforme ces
normes. Le carburant E10 contient
jusqu’ 10 % de bio@thanol.

Utiliser du carburant avec l'indice

d'octane recommand@ & Donnges
du moteur o 218. L'utilisation d'un
carburant dont la teneur en octane
est trop basse risque de diminuer la
puissance du moteur et le couple
moteur et d'augmenter la consom-
mation de carburant.

Avertissement

Ne pas utiliser de carburant ou
d’additifs pour carburant conte-
nant des compos@s mgtalliques

(Suite)
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Avertissement (Suite)

tels que des additifs base de
mangantse. Ceci peut endom-
mager le moteur.

Avertissement

L'utilisation de carburant ne se
conformant pas EN 228 ou E
DIN 51626-1 ou toute autre spdci-
fication identique peut conduire
des d@p ts, une usure plus impor-
tante ou des dommages sur le
moteur et une perte de la
garantie.

Remplissage du r@servoir

{ Danger

Avertissement

Du carburant [indice d'octane
trop bas peut entra ner une
combustion incontr I@e et endom-
mager le moteur.

Avant de reprendre du carburant,
arrEter le moteur ainsi que les
chauffages externes avec
chambre de combustion.
les t@l@phones mobiles.

teindre

Lors du remplissage du r@servoir,
respecter les prescriptions d'utili-
sation et de s@curitd de la
station-service.

{ Danger

Le carburant est inflammable et
explosif. Ne pas fumer. Pas de
flamme nue ou de formation
d'Gtincelles.

Si une odeur de carburant se
d@gage dans le v@hicule, faire
imm@diatement rem@dier au
probltme par un atelier.

Avertissement

En cas d'erreur de carburant, ne
pas mettre le contact.
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ArrEtez le moteur.

Tirez vers le haut le levier
d'ouverture de la trappe du
r@dservoir de carburant situ@ sur
le plancher, l'avant gauche
du sitge du conducteur.

Tournez lentement le bouchon
de remplissage dans le sens
contraire des aiguilles d'une
montre. Si vous percevez un
bruit de sifflement, attendez
qu'il cesse avant de d@visser
complttement le bouchon. La
trappe du r@servoir se trouve
sur l'aile arrit.re droite.

4. D@posez le bouchon. Le
bouchon est attach@ au
v@hicule.

5. Aprts le remplissage du r@ser-
voir, replacez le bouchon.
Tournez-le dans le sens des
aiguilles d’'une montre jusqu’
ce que vous entendiez
plusieurs d@clics.

6. Fermez la trappe du r@servoir
de carburant et appuyez
jusqu’ ce gu'elle se verrouille.

Important: Si, par temps froid, la
trappe du rdservoir ne s'ouvre pas,
tapotez I@gtrement sur le panneau.
Puis rdessayez de l'ouvrir.

Avertissement

Essuyer imm@diatement tout

d@dbordement de carburant.

Consommation de carbu-
rant - missions de CO2

La consommation de carburant
(cycle combing@) du modtle Opel
Karl se situe dans une plage
comprise entre 4,5 et 4,3 1/100 km.

Les @missions de CO? (combingdes)
sont comprises entre 104 et 99
g/km.

Pour les valeurs sp@cifiques de
votre v@hicule, se reporter au Certi-
ficat de conformit@ de la CEE fourni
avec le v@hicule, ou aux autres
documents d’enregistrement
national.

Informations g@ndrales

Les chiffres officiels de consomma-
tion de carburant et d'@mission de
CO?indiqu@ds correspondent au
modtle EU de base avec un @quipe-
ment standard.
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Les donn@es de consommation de
carburant et les donn@es d'@mission
de CO? sont dgtermin@es conform@-
ment la rdglementation R (CE) N

715/2007 (dans la version respecti-
vement applicable), en tenant
compte du poids du v@hicule en
ordre de marche, comme sp@cifi@
par la rdglementation.

Les chiffres sont donn@s unique-
ment titre de comparaison entre
diffgrentes variantes du v@hicule et
ne doivent pas Etre consid@r@ds
comme une garantie pour la
consommation r@elle de carburant
d'un v@hicule en particulier.

Un @quipement suppl@mentaire peut
donner des r@sultats I@gtrement
plus @lev@s que les chiffres de
consommation et de CO? affich@s.

En outre, la consommation de
carburant est fonction du style de
conduite ainsi que des conditions de
circulation et de I'Gtat de la route.
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Remarques gdndrales

Accessoires et modifica-
tions

Nous vous recommandons d'utiliser
les pitces et accessoires d'origine
et les pit.ces homologu@es par
l'usine correspondant sp@cifique-
ment votre type de v@hicule. Nous
ne pouvons porter aucun jugement
sur la fiabilitd d'autres pit.ces, mEme
si un agr@ment officiel ou autre
devait exister, et nous ne pouvons
pas non plus en r@pondre.

N'apporter aucune modification
I'@quipement dlectrique, par
exemple des modifications de la
gestion @lectronique (Chip-Tuning).

Avertissement

Les bavettes garde-boue peuvent
Etre endommag@es lors du trans-
port du v@hicule sur un train ou

sur une ddpanneuse.

Stockage du v@hicule
Stockage pendant une p@riode
prolong@e

Si le v@hicule doit Etre stockd@
pendant plusieurs mois :

Laver et lustrer le v@hicule.

Faire v@rifier la protection la
cire dans le compartiment
moteur et sur le soubassement.

Nettoyer et prot@ger les joints
d'@tanchgitd en caoutchouc.

Faire le plein de carburant.
Remplacer I'huile moteur.

Vider le r@servoir de liquide de
lave-glace.

V@rifier la protection antigel et
anticorrosion du liquide de refroi-
dissement.

Rdgler la pression de gonflage
des pneus la valeur pour la
pleine charge.

Garer le v@hicule dans un local
sec et bien ventil@d. Engager la
premitre vitesse ou la marche
arrit.re. Caler les roues du
v@hicule.

Ne pas serrer le frein de station-
nement.

Ouvrir le capot, fermer toutes les
portes et verrouiller le v@hicule.

D@brancher la cosse de la borne
n@gative de la batterie du
v@hicule. Ne pas oublier que
'ensemble des systtmes ne
fonctionne plus (par exemple
I'alarme antivol).

Remise en service

Quand le v@hicule est remis en
service :

Rebrancher la borne n@gative de
la batterie. Activer I'Glectronique
des lkve-vitres.

V@rifier la pression des pneus.

Remplir le r@servoir de
lave-glace.

V@rifier le niveau d’huile du
moteur.
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e V/@rifiez le niveau du liquide de
refroidissement du moteur.

® |Le cas @ch@ant, poser la plaque
d’immatriculation.

R@cupdration du v@hicule
en fin de vie

Vous trouverez des informations sur
les centres de reprise des v@hicules
hors d'usage et leur recyclage sur
notre site. Ne confier ce travail qu’
un centre de recyclage agrd@.

Le recyclage des v@hicules au gaz
doit Etre configd un centre de
service agr@@ pour ce type de
v@hicules.

Contr les du v@hicule

Effectuer sa propre inter-
vention d’entretien

{ Attention

Contr ler le compartiment moteur
uniguement lorsque le contact est
coupd.

Le ventilateur peut fonctionner
mEme si le contact est coupd.

{ Danger

Le systtme d'allumage utilise une
tension extrEmement @lev@de. Ne
pas toucher.

Capot

Ouverture

Tirer le levier de d@verrouillage et le
ramener dans sa position de ddpart.
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Pousser le verrou de s@curit@ et
ouvrir le capot.

Fixer le support du capot.

Si le capot est ouvert lors d’'un
Autostop, le moteur sera automati-
quement red@marr@ pour des
raisons de s@curitd.

Fermeture

Avant de refermer le capot, enfoncer
la b@quille dans son support.
Abaisser le capot une hauteur
rdduite (20-25 cm) et le laisser
retomber dans le verrou partir de
cette hauteur. V@rifier le
verrouillage.

Avertissement

Ne pas enfoncer le capot dans la
serrure pour @viter les bosses.

Huile moteur

V@rifier manuellement le niveau
d’huile moteur intervalle r@gulier
afin d'@viter d'endommager le
moteur.

S'assurer que I'huile utilisde rdpond
la spdcification requise. Fluides et

lubrifiants recommand@s & Fluides
et lubrifiants recommand@s = 210.

V@rifier quand le v@hicule se trouve
sur une surface de niveau, horizon-
tale. Le moteur doit avoir atteint sa
temp@rature de fonctionnement et
Etre arr€t@ depuis au moins

5 minutes.

Extraire la jauge, la nettoyer,
l'ins@rer jusqu’ la but@e de la
poign@e, la retirer et lire le niveau
d’huile moteur.

Ins@rer la jauge jusqu’ la but@e de
la poign@e et effectuer un demi-tour.

Lorsque le niveau d’huile moteur est
descendu sous le reptre MIN, faire
I'appoint d’huile moteur.
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la mEme qualitd d’huile moteur que
celle utilis@e lors de la dernitre
vidange.

Le niveau d’huile moteur ne doit pas
d@passer le reptre MAX de la
jauge.

Avertissement

Un excts d’huile moteur doit Etre
vidang@ ou aspir@.

Capacit@s de remplissage &
Capacit@s » 220.

Poser le bouchon droit et le visser.

Liquide de refroidisse-
ment du moteur

Le liquide de refroidissement offre
une protection contre le gel allant
jusqu’ environ -28 C.

Dans les pays du Nord comportant
des temp@ratures trts froides, le
liquide de refroidissement rempli en
usine offre une protection contre le
gel jusqu’ -37 C environ.

Avertissement

Utiliser de I'antigel agr@g@
uniguement.

Niveau de liquide de refroidis-
sement

Avertissement

Un niveau de liquide de refroidis-
sement trop bas peut endom-
mager le moteur.

Si le systtme de refroidissement est
froid, le niveau de liquide de refroi-
dissement doit se trouver au-dessus

du reptre de niveau de
remplissage.

{ Attention

Laisser le moteur refroidir avant
d'ouvrir le bouchon. Ouvrir le
bouchon avec pr@caution, en
laissant la pression s @vacuer
lentement.

Pour faire I'appoint, utiliser un
m@lange 1 : 1 de concentr@ de
liquide de refroidissement recom-
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mand@ et d'eau de ville propre. S'il
n'est pas possible de disposer de
liquide de refroidissement
concentrd, utiliser de I'eau claire du
robinet. Serrer fermement le
bouchon. Faire contr ler la concen-
tration de liquide de refroidissement
et faire rem@dier la cause de la
perte de liquide de refroidissement
par un atelier.

Liquide lave-glace

Remplir d'eau claire m@langde la
quantitd ad@quate de liquide de
lave-glace contenant de I'antigel.

Avertissement

Liquide de freins

Seul un liquide de lave-glace
suffisamment concentr@ en
antigel constitue une protection
en cas de basse temp@rature ou
de chute soudaine de la temp@-
rature.

L'utilisation de liquide de
lave-glace contenant de l'alcool
isopropylique peut endommager
les feux ext@rieurs.

{ Attention

Le liquide de frein est toxique et
corrosif. viter les contacts avec
les yeux, la peau, les tissus et les

surfaces peintes.

Freins

Si la garniture de frein atteint une
@paisseur minimale, un bruit de
crissement retentit pendant le
freinage.

On peut poursuivre sa route, mais |l
faut faire remplacer les garnitures
de frein dks que possible.

Une fois que des garnitures de frein
neuves ont gt@ montges, ne pas
effectuer de freinage d’'urgence
inutile pendant les premiers ddpla-
cements.

Le niveau de liquide de frein doit se
situer entre MIN et MAX.

Si le niveau de liquide est en
dessous de la valeur MIN, contacter
un atelier.
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Liquide de frein/d’embrayage &
Fluides et lubrifiants recom-
mandds » 210.

Batterie

Les v@hicules n'@tant pas @quipds
d’'un systtme Stop/Start seront
dot@s d’'une batterie au plomb. Les
v@hicules @tant @quip@s d’'un
systtkme Stop/Start seront dot@s
d’'une batterie AGM, cette batterie
n'est pas une batterie au plomb.

La batterie du v@hicule est sans
entretien, condition que les
habitudes de conduite permettent
de la recharger suffisamment. Les
petits trajets et les d@marrages
frdquents peuvent entra ner la
d@charge de la batterie. viter l'utili-
sation de consommateurs @lectri-
ques non n@cessaires.

Les piles ne doivent pas Etre jetdes
avec les ordures m@nagtres. Elles
doivent Etre recycl@es via les
centres de collecte appropri@s.

Ne pas utiliser le v@hicule pendant
plus de 4 semaines peut conduire
une d@charge de la batterie.
D@brancher la cosse de la borne
ndgative de la batterie du v@hicule.

Ne brancher et d@brancher la
batterie que quand le contact est
coupd.

Remplacement de la batterie
du v@hicule

Important: Toute d@rogation aux
instructions donn@es dans ce
paragraphe peut entra ner la d@sac-
tivation temporaire du systtme
Stop/Start.

Quand la batterie du v@hicule est
remplac@e, s'assurer qu'il n'y a pas
de trous de ventilation ouverts
proximit@ de la borne positive. Si un
trou de ventilation est ouvert dans
cette zone, il doit Etre obtur@ par un
capuchon borgne et la ventilation
proximit@ de la borne n@gative doit
Etre ouverte.

Utiliser uniguement des batteries de
v@hicules qui permettent la pose
d'une bo te fusibles au-dessus de
la batterie.

Sur les v@hicules dot@ds d'un
systtme d'arrEt-d@marrage, v@rifier
que la batterie AGM (Absorptive
Glass Mat-natte de verre d'absorp-
tion) soit nouveau remplac@e par
une batterie AGM.

Une batterie AGM se reconna t
I'Btiquette sur la batterie. Nous
recommandons d'utiliser une
batterie de v@hicule d'origine Opel.
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Important: L'utilisation d'une
batterie de v@hicule AGM autre
gu’une batterie de v@hicule Opel
d'origine peut rdduire les perfor-
mances du systtme arrEt-dg-
marrage.

Nous vous recommandons de faire
remplacer la batterie du v@hicule
par un atelier. Systtme Stop/Start
D Systtme d'arrEt-d@marrage
automatique du moteur © 146.

Charge de la batterie du
v@hicule

{ Attention

Sur les v@hicules avec systtme
Stop/Start, s'assurer que la
tension de charge ne ddpasse
pas 14,6 V en cas d'utilisation
d’'un chargeur de batterie. Sinon,
la batterie du v@hicule peut Etre
endommagge.

D@marrage par ¢ bles auxiliaires &
D@marrage par ¢ bles
auxiliaires » 202.

tiquette d’'avertissement

0esd

Signification des symboles :

e Pas d'@tincelle ou de flamme
nue, interdit de fumer.

e Toujours prot@ger les yeux. Les
gaz explosifs peuvent rendre
aveugle ou blesser.

e Garder la batterie du v@hicule
hors de portde des enfants.

e La batterie du v@hicule contient
de l'acide sulfurique qui peut
rendre aveugle ou causer de
graves bri3lures.

e \oir le manuel d'utilisation pour
de plus amples informations.

e Des gaz explosifs peuvent Etre
prdsents proximitd de la
batterie du v@hicule.

Remplacement de balais
d’essuie-glace

Balais d’essuie-glace du
pare-brise

Soulever le bras d'essuie-glace.
Appuyer sur le levier de ddblocage
et d@tacher le balai d’essuie-glace.

Fixer le balai de I'essuie-glace
Idgkrement un angle par rapport
au bras de l'essuie-glace jusqu’ ce
qu'il s'encliquette.
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Abaisser le bras d'essuie-glace
avec pr@caution.

Balai d’essuie-glace de la
lunette arrikre

Soulever le bras d'essuie-glace.
Pousser sur le balais d'essuie-glace
en linclinant I@gtrement par rapport
au bras d'essuie-glace vers le bas
jusqu’ ce qu'il se ddsengage.

Fixer le balai d'essuie-glace une
position I@gtrement inclinde par
rapport au bras d'essuie-glace et

pousser jusqu’ ce qu'il s'enclenche.

Abaisser le bras d'essuie-glace
avec pr@caution.

Remplacement
d’ampoule

Couper le contact et d@sactiver les
commutateurs concern@s ou fermer
les portes.

Maintenir une ampoule uniquement
par son culot ! Ne pas toucher le
verre de 'ampoule avec les

doigts nus.

Ne remplacer les ampoules que par
des ampoules du mEme type.

Remplacer les ampoules de phare
depuis l'int@rieur du compartiment
moteur.

V@rification d’ampoule

Aprkts le remplacement d'une
ampoule, mettre le contact, op@rer
et v@rifier les feux.

Phares et feux de
position

Feux de route et feux de
croisement

1. D@visser les trois vis.

2. Retirer prudemment I'ensemble
de phares des pattes de
fixation et le ddposer comme
indiqu@ sur lillustration ;
s’assurer que le conduit du
¢ ble reste en position.

3. Dg@brancher la fiche de
'ampoule.
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4. Retirer le couvercle de
protection.

5. Appuyer sur l'attache ressort,
la d@sencliqueter.

6. Enlever 'ampoule du bo tier du
rdflecteur.

7. Lors de la pose d'une ampoule
neuve, engager les pattes dans
les logements du rdflecteur.

8. Engager l'attache ressort.

9. Remettre le couvercle de
protection du phare en place et
le refermer.

Feux de stationnement/d’'@clai-
rage de jour

1. Tourner la douille d'ampoule
dans le sens antihoraire et
I'enlever.
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2.

D@tacher I'ampoule de la
douille d'ampoule et la
remplacer.

Introduire la douille dans le
r@flecteur et la tourner dans le
sens horaire.

Feux antibrouillard

Faire remplacer les ampoules par
un atelier.

Clignotants avant

1. Tourner la douille d'ampoule
dans le sens antihoraire et
I'enlever.

2. Tourner 'ampoule dans le sens

antihoraire et I'enlever de la
douille.

Remplacer I'ampoule.

Introduire la douille dans le
r@flecteur et la tourner dans le
sens horaire.
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Feux arritre

Feux arritre, clignotant, feux
stop et feux de recul

D@visser les deux vis.

Enlever 'ensemble de feu
arritre. Veiller ce que la
goulotte de c bles reste en
place.

Feux arritre/feux stop (1)
Clignotant (2)
Feux arrit.re auxiliaires (3)

Feu de recul (c t@ passager)/
Feu antibrouillard arrikre (c t@
conducteur) (4).

4. Faire tourner le support
d’ampoule dans le sens antiho-
raire.
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Enlever le support d'ampoule.
Pousser I@gtrement 'ampoule
dans la douille, la tourner dans
le sens antihoraire, I'enlever et
remplacer 'ampoule.

Introduire la douille d'ampoule
dans I'ensemble de feu arrit.re
et la visser en place.

Brancher la fiche. Installer
'ensemble de feu arrit.re dans
la carrosserie et serrer les vis.
Fermer les couvercles et les
encliqueter.

Mettre le contact, faire
fonctionner et v@rifier tous
les feux.

Feux clignotants lat@raux

Pour remplacer 'ampoule, d@poser
le logement de feu :

1. Faire coulisser le feu vers
'avant et I'extraire de l'aile
avant avec I'extr@mit@ arrit.re.

&

-

2. Faire tourner la douille
d'ampoule dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre et la
d@poser du logement.
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3. Tirer 'ampoule de la douille
d’ampoule et la remplacer.

4. Ins@rer la douille de I'ampoule
et tourner dans le sens horaire.

5. Ins@rer I'extrdmitd avant dans
I'aile avant, faire coulisser vers
'avant et ins@rer I'extr@dmit@
arrit.re.

Troisitme feu stop
(CHMSL)

Faire remplacer les DEL par un
atelier.

clairage de la plaque
min@ralogique

-
QL

>

|~ -

§ i

D@visser les deux vis.

Sortir le bo tier de 'ampoule
par le bas en veillant ne pas
tirer sur le ¢ ble.

Faire tourner la douille de
'ampoule dans le sens antiho-
raire pour la d@sencliqueter.

3. Enlever 'ampoule de la douille
et remplacer 'ampoule.

4. Introduire la douille de
'ampoule dans le bo tier de
I'ampoule et tourner dans le
sens horaire.

5. Introduire le bo tier d'ampoule
et le bloquer en utilisant un
tournevis.

clairage int@rieur

Lampes d’'accueil

1. Pour la d@pose, faites levier du
¢ t@ oppos@ au commutateur
en utilisant un tournevis lame
plate. (Attention ne rien
rayer.)

2. D@posez I'ampoule.
3. Remplacez 'ampoule.
4. R@installez la lampe compltte.
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Lampe du coffre

)

1. Extraire la lampe en faisant
levier avec un tournevis.

2. Enlever 'ampoule.

3. Ins@rer une nouvelle ampoule.

4. Remonter la lampe.

clairage du tableau
de bord

Faire remplacer les ampoules par
un atelier.

Circuit @lectrique

Fusibles

Les inscriptions sur le fusible neuf
doivent correspondre aux inscrip-

tions sur le fusible ddfectueux. Le

v@hicule est @quip@ de trois bo tes
fusibles :

. 'avant gauche du comparti-
ment moteur

e dans les v@hicules avec la direc-
tion gauche, [lint@rieur
derrikre le compartiment de
rangement ou, dans les
v@hicules avec la direction
droite, derritre la bote gants

e derriktre un cache sur le c t@
gauche du coffre

Avant de remplacer un fusible,
mettre le commutateur correspon-
dant en position Off et couper le
contact.

Un fusible d@fectueux se reconnat

son filament brR3I@. Ne pas
remplacer le fusible tant que la
cause de la dgfaillance n'a pas @t@
supprimg@e.
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Certaines fonctions sont prot@gdes
par plusieurs fusibles. %ﬁ
Des fusibles peuvent aussi Etre :
enfich@s mEme si la fonction n'est
pas pr@sente.

S
Pince fusibles
Une pince fusibles peut se trouver
| dans la bote fusibles du comparti-
& = ment moteur.
P
=
i %

Placer la pince fusibles par le haut
ou le c t@ sur les diff@rents types de
/- fusibles et retirer le fusible.
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Bo tier fusibles, 3 D@givrage arritre

compartiment moteur 4  Chauffage de rdtroviseur
= extdrieur

[

|
)

Toit ouvrant

6 Module de commande de
transmission variation
continue

7  Capteur de d@bit d'air
massique

ol - |

4
|
=R
Lt

d
g

';Lar r \n‘Hf W
% 8

[

8 Pompe de chauffage
H auxiliaire

.
L,

al

9 Vanne du systtme de freins
antiblocage (ABS)

10 Contr le de tension r@gulde

La bote fusibles se trouve

l'avant gauche du compartiment 11 Camg@ra arritre

moteur.

D@tacher le couvercle, le soulever 12

et I'enlever. 13

Aprts avoir remplac@ des fusibles 14 Module de commande du
ddfectueux, refermer le couvercle moteur / Module de

de bote fusibles et I'encliqueter commande de la

en appuyant. transmission

Si le couvercle de bo te  fusibles N __ Circuit flectrique 15 Module de commande
n'est pas correctement fermg, des 1  Loquet de hayon d'injection de carburant /
dysfonctionnements peuvent 2 D@marreur

survenir.




OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -

5/8/15

Soins du v@hicule 183

16

17

18

19
20
21

22

23

24
25

26

27

28

Moteur de pompe
carburant

Module de commande du
moteur 1

Module de commande du
moteur 2

Injecteur, allumage
Systk.me de climatisation

Capteur de batterie
intelligente

Verrouillage @lectrique de la
colonne de direction

Ventilateur de refroidisse-
ment, bas

Commutateur de r@troviseur
ext@rieur

Module de commande du
moteur / Module de bo te
manuelle automatis@e

lectrovanne de ventilation
de r@servoir de vapeurs de
carburant

Contacteur de p@dale de
frein

29

30

31
32
33
34
35
36

37
38

39
40
41
42
43

44
45

D@tection d'occupant
auxiliaire

Moteur de rdglage de
portde des phares

Avertisseur sonore

Feu antibrouillard avant
Feu de route gauche
Feu de route droit

Moteur d’essuie-glace
arritre

Phare de virage gauche

Moteur de pompe de
lave-glace

Phare de virage droit

D@marreur 2

Centre @lectrique bus du
tableau de bord

Bo te manuelle automatis@e
D@marreur 1

46 Pompe du systtme de
freinage d'antiblocage de
s@curitd (ABS)

47 Vitesse dlev@e de
ventilateur de refroidis-
sement

48 Moteur d'essuie-glace
avant

49  Accessoire du centre
@lectrique  bus du tableau
de bord / Alimentation RAP

Bo tier
de bord

WL

fusibles, tableau

. 2
{ C

‘\__

1o m,,’ ﬁ - \

2|
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Dans les v@hicules avec direction
gauche, la bo te fusibles se trouve
derritre le compartiment de range-
ment du tableau de bord.

Ouvrir le compartiment, comprimer
les ergots de verrouillage, rabattre
le compartiment et I'enlever.

N Circuit @lectrique
1 Onstar
2  Module HVAC

10

11
12
13

14

15

Combin@ d'instruments

Module de commande de
transmission variation
continue

Radio

Module de commande de
carrosserie 1 (ArrEt et
D@marrage CVT)

Avertissement des angles
morts lat@raux / Aide au
stationnement arrit.re

Raccordement de liaison de
donn@es

Verrouillage @lectrique de la
colonne de direction

Module de d@tection et de
diagnostic

Convertisseur CC-CC

Systtme de pZage
@lectronique

Module de puissance
lindaire

Entr@e passive et
d@marrage passif
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16

17
18
19

20

21
22
23
24

25
26
27
28

29

30

Commutateur d'allumage
logique discrite (ArrEt et
d@marrage non CVT)

vitement de collision avant
Combing d'instruments

cran d'avertissement
LED r@fl@chie

Commutateur de r@glage de
portde des phares

Ltve-vitre @lectrique avant
Ltve-vitre @lectrique arritre

Module de bo te manuelle
automatis@e

Prise de courant auxiliaire
Toit ouvrant

Module de commande de
carrosserie 8

Module de commande de
carrosserie 7

Module de commande de
carrosserie 6

31

32

33

34

35

36

37

38
39

40

41
42
43

Module de commande de
carrosserie 5

Module de commande de
carrosserie 4

Module de commande de
carrosserie 3

Module de commande de
carrosserie 2 (ArrEt et
D@marrage non CVT)

Module de commande de
carrosserie 1 (ArrEt et
D@marrage non CVT)

Commutateur d'allumage
logique discrtte (ArrEt et
d@marrage CVT)

R@tro-@clairage des
commandes au volant

Convertisseur CC-CC/
Logistique

Ltve-vitre @lectrique rapide
c t@ conducteur

Moteur de soufflerie
Sit.ges chauffants avant
Module HVAC

44
45

Volant chauff@

Module de commande de
carrosserie 2 (ArrEt et
D@marrage CVT)
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Outillage de bord

Outils

V@hicules avec kit de r@para-
tion des pneus

R e A
fog v v

Les outils du v@hicule se trouvent
dans le compartiment sous le
couvercle de plancher dans le
coffre, avec le kit de rdparation des
pneus.

V@hicules avec roue de
secours

L'dquipement de levage et l'outillage
du v@hicule se trouvent dans le
coffre.

Se reporter
pneu o 198.

Se reporter Roue de secours
compacte » 201.

Changement de

Roues et pneus

tat des pneus, @tat des roues

Franchir les arCtes vives lentement
et si possible angle droit. Le fait
de passer sur une arCte saillante
peut endommager les pneus et les
roues. Ne pas @craser un pneu
contre une bordure de trottoir lors
du stationnement.

Contr ler r@gulitrement I'Gtat des
pneus. En cas de d@g ts ou d'usure
anormale, prendre contact avec un
atelier.

Nous recommandons de ne pas
@changer les roues avant avec les
roues arritre, et inversement, car
cela peut affecter la stabilitd du
v@hicule. Toujours utiliser les pneus
les moins us@s sur I'essieu arritre.

Pneus d’hiver

Les pneus d’hiver am@liorent la
s@curitd de conduite lorsque la
temp@rature est infdrieure 7 C, et
doivent par cons@quent Etre
install@s sur toutes les roues.
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Apposer un macaron de limitation
de vitesse dans le champ de vision
des conducteurs, conform@ment la
rdglementation du pays concerng.

D@signations de pneu
par exemple 195/65 R 15 91 H
195 : Largeur de pneu, en mm

65 : Rapport hauteur du flanc /
largeur du pneu, en %

R : Type de structure : Radiale
RF : Type : RunFlat
15 : Diamttre des jantes en pouces

91 : Indice de capacitd de charge
par exemple : 91 correspond
615 kg

H : Indicatif de vitesse
Indicatif de vitesse :
Q :Jusqu’ 160 km/h
S :Jusqu’ 180 km/h
T:Jusqu’ 190 km/h
H:Jusqu’ 210 km/h
V :Jusqu' 240 km/h
W : Jusqu’ 270 km/h

Pneus directionnels

Les pneus directionnels doivent Etre
mont@s de telle sorte qu'ils tournent
dans le bon sens de rotation. Le
sens de rotation correct est recon-
naissable au symbole (p.ex. une
fleche) placd sur le flanc du pneu.

Pression de pneu

Il convient de contr ler la pression
des pneus froid, au moins tous les
14 jours et avant chaque long trajet.
Ne pas oublier la roue de secours.
Cela vaut @galement pour les
v@hicules avec systtme de surveil-
lance de la pression des pneus.

D@visser le capuchon de la valve.

Pression des pneus & Pression de
pneu » 220.

L'gtiquette d'information sur la
pression des pneus pr@sente dans
le cadre de porte gauche indique
I'dquipement pneumatique d'origine
du v@hicule et les pressions de
gonflage correspondantes.

La roue de secours doit toujours
Etre gonflde la pression spdcifide
pour la charge maximale.

La pression des pneus ECO vise
obtenir la consommation de carbu-
rant la plus faible possible.
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Le surgonflage ou le sous-gonflage
des pneus par rapport aux
pressions prescrites influence
d@favorablement la s@curitd, la
tenue de route, le confort routier et
la consommation et augmente
l'usure des pneus.

La pression des pneus change
selon les diffdrentes options. Pour
obtenir une valeur de pression des
pneus correcte, appliquer la proc@-
dure ci-aprts :

1. Reconnatre le code d'identifi-

cation du moteur. © Donn@es
du moteur o 218.

2. ldentifier les pneus correspon-
dants.

Les tableaux de pression des pneus
indiquent toutes les combinaisons

de pneus possibles D Pression de
pneu » 220

Pour les pneus homologu@s pour
votre v@hicule, consulter le certificat
de conformit@ CEE fourni avec votre
v@hicule et les autres documents
d’enregistrement nationaux.

Le conducteur est responsable du
bon r@glage de la pression des
pneus.

{ Attention

Une pression insuffisante peut
entra ner un @chauffement consi-
d@rable du pneu et causer des
dommages internes, conduisant
au dd@collement de la bande de
roulement, voire I'@clatement du
pneu vitesse @levde.

Si la pression de gonflage doit Etre
rdduite ou augment@e sur un
v@hicule avec systtme de surveil-
lance de la pression des pneus,
couper le contact.

Aprts avoir r@gld la pression des
pneus, enclencher I'allumage et
s@lectionner le rdglage indiqud sur
la page Charge des pneus du centre

d'informations du conducteur, &

Centre d'informations du conducteur
(CIC) » 76.

Systkme de surveillance
de gonflage de pneu

Le systtme de surveillance de la
pression des pneus (TPMS)
surveille la pression des quatre
pneus une fois par minute quand la
vitesse du v@hicule d@passe une
certaine limite.

Avertissement

Le systtme de surveillance de la
pression des pneus se contente
d'avertir au sujet de I'Gtat de
basse pression des pneus et ne
remplace pas l'entretien rdgulier
des pneus par le conducteur.

Toutes les roues doivent Etre
@quip@es de capteur de pression et
les pneus doivent Etre gonflds la
pression prescrite.

Important: Dans les pays og le
systtme de surveillance de la
pression des pneus constitue une
obligation I@gale, I'utilisation de
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roues sans capteurs de pression
invalide 'homologation du type de
v@hicule.

Les pressions de gonflage actuelles
des pneus peuvent Etre affich@es
dans le Menu d'informations du
v@hicule du centre d'informations du
conducteur.

Le menu peut Etre s@lectionn@
l'aide des boutons sur la manette
des clignotants.

R

Appuyer sur MENU pour s@lec-
tionner le Menu d’informations du

v@hicule .

kPa

cbl

Tourner la molette pour s@lectionner
le systtme de surveillance de la
pression des pneus.

L'gtat du systtme et des avertisse-
ments de pression sont signal@s par
un message avec un clignotement
du pneu correspondant dans le DIC.

Le systtme prend en compte la
temp@rature des pneus pour @mettre
les avertissements.

//‘b N
N

En cas de pression des pneus
basse d@tectde, cet ftat est indiqud
par le tdmoin 7 © T@moin du
systtme de surveillance de la
pression des pneus o 73.

Si 7 sallume, arrGter dt.s que
possible et gonfler les pneus selon
la recommandation & Pression de
pneu = 220.

Si 7 clignote pendant

60-90 secondes puis s'allume en
permanence, il y a une ddfaillance
dans le systtme. Prendre contact
avec un atelier.
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Aprts avoir gonfl@ les pneus, il se
peut que vous deviez rouler un peu
pour mettre  jour les valeurs de
pression des pneus dans le DIC.

Pendant ce temps, 7 peut
s'allumer.

Sile symbole 7 s'allume des
temp@ratures plus basses et s'@teint
aprts quelques instants de
conduite, cela peut Etre un signe
d’'une chute de la pression des
pneus. V@rifier la pression des
pneus.

Messages du v@hicule © Messages
du v@hicule » 81.

Si la pression de gonflage doit Etre
rdduite ou augment@e, couper le
contact.

Monter uniquement des roues

dot@es de capteurs de pression ;
dans le cas contraire, la pression
des pneus n'est pas affich@e et le

tgmoin 7/ est allum@ en continu.

Une roue de secours temporaire
n'est pas @quip@e de capteurs de
pression. Le systtme de surveil-
lance de la pression des pneus n'est

pas op@rationnel avec ces roues. Le

tdmoin 7 s'allume. Le systtme
reste op@rationnel pour les trois
autres roues.

L'utilisation de kits de r@paration
des pneus du type liquide disponi-
bles dans le commerce peut
entraver le fonctionnement du
systtme. Des kits de r@paration
approuv@s par l'usine peuvent Etre
utilis@s.

Les systtmes radio externes
haute puissance peuvent nuire au
systtme de surveillance de la
pression des pneus.

chaque remplacement des pneus,
les capteurs du systtme de surveil-
lance de la pression des pneus
doivent Etre d@montds et faire I'objet
d'un entretien. Pour le capteur viss@
: Remplacer l'int@rieur de valve et
'anneau d’'@tanchd@itd. Pour le
capteur clipp@ : Remplacer le corps
de valve complet.

tat de charge du v@hicule

R@gler la pression des pneus en
fonction de I'Gtat de la charge
conform@ment aux informations de

I'Btiquette des pneus ou du tableau

de pression des pneus & Pression
de pneu » 220, puis s@lectionner le
rdglage correspondant dans le
menu Charge des pneus du centre
d'informations du conducteur, Menu
d'informations du v@hicule & Centre
d’informations du conducteur

(CIC) » 76.

Ce r@glage constitue la r@fdrence
pour la surveillance de la pression
des pneus.

Le menu Charge des pneus ne
s'affiche que si le v@hicule est
l'arrEt et le frein de stationnement
est appliqud.
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S@lectionner :

e Lo (bas) pour une pression de
confort jusqu' 3 personnes

e Eco pour une pression @cono-
mique jusqu’ 3 personnes

e Hi (haut) pour une pleine charge

Processus de correspondance
de capteur TPMS

Chaque capteur TPMS a un code
d'identification unique. Le code
d'identification doit Etre apparid
une nouvelle position de pneu/roue
aprks une permutation des pneus
ou un @change du jeu de pneu
complet et si un ou plusieurs
capteurs TPMS ont @t@ remplacds.
Le processus d'association des
capteurs TPMS doit @dgalement Etre
effectud aprts le remplacement
d’'une roue de secours par un pneu
de route muni d'un capteur TPMS.

Le tdmoin de dysfonctionnement et
le message ou le code d'avertisse-
ment doivent dispara tre lors du
cycle d'allumage suivant. Les
capteurs sont appari@s aux
positions des pneus/roues, [l'aide
d'un outil d’'apprentissage TPMS,

dans l'ordre suivant : Pneu avant

¢ t@ gauche, pneu avant c t@ droit,
pneu arritre ¢ t@ droit et pneu
arritre ¢ t@ gauche. Le clignotant
de la position active actuelle
s’allume jusqu’ ce que le capteur
soit appari@.

Consulter I'atelier pour un service
ou pour acheter un outil de
rdapprentissage. Deux minutes sont
n@cessaires pour associer la
premitre position du pneu/ roue, et
cing minutes en tout pour associer
les quatre positions des pneus/
roues. Si cela dure plus longtemps,
le processus s'arrEte et doit Etre
red@marrg@.

Ci-aprks, le processus d association
des capteurs de surveillance de
pression des pneus (TPMS) :

1. Serrer le frein de station-
nement.

Mettez le contact.

D@placer le levier s@lecteur au
point mort.

Utiliser MENU sur le levier de
clignotant pour s@lectionner le
Menu d’informations du
v@hicule dans le centre d'infor-
mations du conducteur.

Tourner la molette du dispositif
de r@glage pour faire ddfiler le
menu de pression des pneus.

Appuyer sur SET/CLR (r@dgler/
effacer) pour commencer le
processus de jumelage de
capteur. Un message deman-
dant d'accepter le processus
devrait s'afficher.

Appuyer nouveau sur SET/
CLR pour confirmer la s@lec-
tion. L'avertisseur sonore
retentit deux fois pour indiquer
que le r@cepteur se trouve en
mode de r@apprentissage.

Commencer par le pneu avant
gauche.

Placer l'outil de r@initialisation
contre le flanc de pneu, prts
de la tige de valve. Appuyer
sur le bouton pour activer le
capteur TPMS. L'avertisseur
sonore retentit pour indiquer
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10.

11.

12.

13.
14.

que le code d'identification de
capteur a Ot@ associd cette
position du pneu/roue.

Passer au pneu avant du ¢ t@
droit et rdp@ter la proc@dure de
I'dtape 9.

Passer au pneu arritre du c t@
droit et r@dp@ter la proc@dure de
I'Btape 9.

Passer au pneu arritre du c t@
gauche et r@p@ter la proc@dure
de I'Gtape 9. L'avertisseur
sonore retentit deux fois pour
indiquer que le code d'identifi-
cation du capteur a @t@ appari@
au pneu arritre du ¢ t@ gauche
et que le processus d'apparie-
ment des capteurs du systtme
TPMS n'est plus actif.

Couper le contact.

Amener les quatre pneus au
niveau de pression recom-
mand@, comme indiqu@ sur
I'gtiquette de pression des
pneus.

15. S'assurer que I'Jtat de charge
des pneus est conforme la

pression s@lectionnde & Centre
d'informations du conducteur
(CIC) » 76.

Importance de la temp@rature

La pression des pneus d@pend de la
temp@rature du pneu. Pendant la
conduite, la pression et la temp@ra-
ture des pneus augmentent. Les
valeurs de pression des pneus
fournie sur I'@tiquette d’information
sur les pneus et le tableau de
pression des pneus sont valides
pour des pneus froids, ce qui
signifie 20 C. La pression
augmente de prts de 10 kPa pour
une augmentation de temp@rature
de 10 C. Ceci doit Etre pris en
consid@ration lors du contr le des
pneus chauds.

La valeur de pression affich@e par le
centre d'informations du conducteur
indique la pression r@elle du pneu.
Un pneu refroidi affiche une diminu-
tion de valeur, ce qui n'indique pas
de fuite d'air.

Profondeur de sculpture

Contr ler r@gulitrement la profon-
deur des sculptures.

Pour des raisons de s@curitd, les
pneus doivent Etre remplac@s
lorsque leur profondeur de sculpture
atteint2 3 mm (4 mm pour les
pneus d'hiver).

Pour des raisons de s@curit@, il est
recommandd de ne pas d@passer
un @cart de plus de 2 mm entre les
profondeurs de sculpture de pneu
d'un mEme essieu.
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La profondeur minimale de sculpture
Idgalement autoris@e (1,6 mm) est
atteinte lorsque le profil est us@
jusqu’au reptre d'usure (TWI =
Tread Wear Indicator). La position
des reptres d'usure est indiqude
par des marques sur les flancs

du pneu.

Les pneus vieillissent mEme s'ils ne
sont pas utilis@s. Nous recomman-
dons de remplacer les pneus tous
les 6 ans.

Changement de taille de pneus
et de jantes

En cas d'utilisation d'une taille de
pneus autre que celle mont@e d’ori-
gine, il faut, le cas @ch@ant, repro-
grammer le compteur de vitesse
@lectronique ainsi que la pression
de gonflage nominale et proc@der
d’'autres modifications du v@hicule.

Aprks avoir chang@ de taille de
pneu, faire remplacer I'@tiquette de
pression de gonflage.

{ Attention

L'utilisation de pneus ou de jantes
non adapt@s peut donner lieu

des accidents et entra ner la perte
de I'hnomologation du v@hicule.

Enjoliveurs de roues

Il convient d'utiliser des enjoliveurs
et des pneus homologu@s pour le
v@hicule concernd et de respecter
les recommandations d’association
des roues et pneus pertinentes.

Si les enjoliveurs et les pneus
utilis@s ne sont pas homologuds, les
pneus doivent Etre @quipds d'un
cercle de protection de jante.

Les enjoliveurs ne doivent pas
entraver le refroidissement des
freins.

{ Attention

L'usage de pneus ou d'enjoliveurs
inad@quats peut entra ner une
perte de pression soudaine et
causer des accidents.

Cha nes antid@rapantes

Les cha nes neige ne sont autori-
s@es que sur les roues avant.

Utiliser des cha nes neige
maillons fins qui ne d@passent pas
la bande de roulement et les flancs
int@rieurs des pneus de plus de

10 mm (fermoir de cha ne compris).

{ Attention

Tout dommage peut entra ner
I'dclatement du pneu.
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Les chanes neige ne sont autori-
s@es que sur les pneus de taille
165/65 R14.

Les chanes neige ne sont pas
autoris@es sur les pneus de taille
185/55 R15 et 195/45 R16.

L'utilisation de cha nes neige sur
la roue de secours n'est pas
autoris@e.

Kit de r@paration de pneu

De petits ddg ts sur la bande de
roulement peuvent Etre r@pards
avec le kit de r@paration de pneus.

Ne pas enlever les corps @trangers
du pneu.

Les ddg ts au pneu d'une taille
sup@rieure 4 mm ou se situant
dans le flanc du pneu prts de la
jante ne peuvent pas Etre r@dpar@s
l'aide du kit de r@paration des
pneus.

{ Attention

Ne pas conduire plus de
80 km/h.

Ne pas utiliser pendant une
pdriode prolongde.

La manceuvrabilitd et la tenue de
route peuvent Etre influenc@es.

En cas de crevaison de pneu :
Serrer le frein de stationnement.

Pour les bo tes manuelles, passer la
premitre ou la marche arritre.

Le kit de r@paration des pneus se
trouve dans la bo te outils sous le
tapis de sol du coffre.

1. Ouvrir le rangement.

2. Retirer le compresseur et la
bouteille de produit de
colmatage.
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Enlever le ¢ ble de raccorde-
ment @lectrique (1) et le flexible
d’air (2) de leur espace de
rangement sur la face
infdrieure du compresseur.

4. Le commutateur du compres-
seur doit Etre plac@ sur 9.

5. Visser le flexible d'air du
compresseur sur le raccord sur
la bouteille de produit d'@tan-
chgit@.

6. Brancher la fiche du compres-
seur sur la prise des acces-
soires (prise @lectrique ou
allume-cigares).

Nous vous recommandons de
laisser le moteur tourner afin
d'@viter un ddchargement de la
batterie.

7. Placer la bouteille de produit
d'@tanchgit? dans le support
sur le compresseur.

Placer le compresseur prts du
pneu, de sorte que la bouteille
de produit d'@tanchgit@ soit
verticale.

8. Dg@visser le capuchon de valve
de la roue d@fectueuse.

9. Visser le flexible de remplis-
sage sur la valve de pneu.
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10.

11.

12.

Placer le commutateur
bascule du compresseur sur |.
Le pneu est rempli de produit
d'@tanchditd.

Le manomkttre du compresseur
indique britvement une
pression jusqu’ 6 bars
pendant que la bouteille de
produit d'@tanchdit? se vide
(environ 30 secondes).
Ensuite, la pression commence
chuter.

Le produit d'@tanchgitd a ot
complttement pomp@ dans le
pneu. Puis, le pneu est gonfld.

13. La pression de gonflage
prescrite (environ 2,4 bars) doit
Etre atteinte en 10 minutes.
Quand la pression correcte est
atteinte, @teindre le
compresseur.

Si la pression de pneu
prescrite n'est pas atteinte
dans les 10 minutes, d@monter
le kit de r@paration de pneus.
Avancer ou reculer le v@hicule
d’'un tour de roue.

14.

Brancher nouveau le kit de
r@paration de pneus et
poursuivre la proc@dure de
remplissage pendant 10 min.
Si la pression de gonflage
prescrite n'est toujours pas
atteinte, c'est que le pneu est
trop fortement endommagy@.
Demander l'aide d'un atelier.

vacuer la pression exc@den-
taire l'aide du bouton situ@
au-dessus du manomttre.

Ne pas faire fonctionner le
compresseur pendant plus de
10 minutes.

D@tacher le kit de r@paration
des pneus. Pousser le loquet
pour enlever la bouteille de
produit d'@tanch@itd de son
support. Visser le flexible de
gonflage de pneu [l'orifice
libre de la bouteille de produit
d'@tanchgit@. Ceci empEche
que le produit d'@tanchgit? ne
s'@chappe pas.

Ranger le kit de r@paration des
pneus dans le hayon.
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15. Essuyer avec un chiffon le
produit d'@tanchgit@ exc@den-
taire.

16. Retirer I'Gtiquette appos@e sur
la bouteille de produit de
colmatage indiquant la vitesse
maximale admise (environ
80 km/h) et la coller dans le
champ de vision du
conducteur.

17.

18.

Reprendre la route sans dglai
afin que le produit d'@tanchgitd
se r@partisse uniform@ment
dans le pneu. Aprts un trajet
d’environ

10 km (mais pas plus de

10 minutes), s'arrCter et

contr ler la pression des
pneus. cet effet, visser direc-
tement le flexible d'air sur la
valve du pneu et le
compresseur.

Si la pression du pneu d@passe
1,3 bar, la corriger (environ
2,4 bars).

R@p@dter cette proc@dure
jusqu’ disparition de la perte
de pression.

Si la pression des pneus est
descendue au-dessous de 1,3
bar, il ne faut plus utiliser le
v@hicule. Demander l'aide d’'un
atelier.

Ranger toujours le kit de
rdparation des pneus dans le
hayon.

Important: Les caract@ristiques de
conduite du pneu r@par@ sont forte-
ment ddgrad@es, c'est pourquoi il
convient de remplacer ce pneu.

En cas de bruits anormaux ou de
fort @chauffement du compresseur,
l'arrGter pendant au moins

30 minutes.

“tre attentif la date d'expiration du
kit. Au-del de cette date, sa
capacit@ d'dtanchditd n’est plus
garantie. Tenir compte des consi-
gnes de stockage mentionn@es sur
la bouteille du produit d'@tanchgitd.

Remplacer la bouteille de produit
d'@tanchgit@ qui a @t@ utilis@e.
Mettre la bouteille au rebut confor-
m@ment aux prescriptions 1dgales.

Le compresseur et le produit d'@tan-
ch@itd peuvent s'utiliser partir de
-30 Cjusqu’ environ 70 C (-22 ~
158 F).
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Changement de pneu

Certains v@hicules sont @quipds
d’'un kit de r@paration de pneus au
lieu d’'une roue de secours.

Effectuer les pr@paratifs suivants et
suivre les conseils ci-aprts :

Garer le v@hicule sur un sol
ferme, plat et non glissant.
Mettre les roues avant en
position droite.

Serrer le frein de stationnement.

Pour les bo tes manuelles,
passer la premitre ou la marche
arrit.re.

Enlever la roue de secours.

Voir la description de la roue de
secours temporaire, sous Roue
de secours compacte o 201.

Ne jamais changer simultang-
ment plusieurs roues.

Utiliser le cric uniquement pour
remplacer les roues en cas de
crevaison. Ne pas utiliser le cric
pour remplacer les pneus d’hiver
par des pneus d'@t@. Le cric ne
n@cessite aucune maintenance.

Si le sol n'est pas ferme, placer
une planche solide d'une @pais-
seur maximale de 1 cm

(0,4 pouce) sous le cric. Sortir
les objets lourds du v@hicule
avant de le monter sur cric.

Aucune personne ni

aucun animal ne doivent se
trouver l'int@rieur du v@hicule
soulev@ par un cric.

Ne pas se glisser sous un
v@hicule soulev@ par un cric.

Ne pas d@marrer un v@hicule
soulev@ par un cric.

Nettoyer les @crous de roue et
leurs filets avant de monter
la roue.

Ne pas graisser la vis de roue,
I'dcrou de roue ou le ¢ ne
d'@crou de roue.

Changement de roue

Effectuer les pr@paratifs suivants et
suivre les conseils ci-aprts :

Garer le v@hicule sur un sol
ferme, plat et non glissant.
Mettre les roues avant en
position droite.

Serrer le frein de stationnement,
engager la 1tre, la marche
arritre ou placer le levier s@lec-
teur sur P.

Ne jamais changer simultang-
ment plusieurs roues.

Utiliser le cric uniquement pour
remplacer les roues en cas de
crevaison. Ne pas utiliser le cric
pour remplacer les pneus d’hiver
par des pneus d'@td.

Le cric ne n@cessite aucune
maintenance.

Si le sol n'est pas ferme, placer
une planche solide d'une @pais-
seur maximale de 1 cm sous

le cric.

Sortir les objets lourds du
v@hicule avant de le monter
sur cric.

Aucune personne ni

aucun animal ne doivent se
trouver l'int@rieur du v@hicule
soulev@ par un cric.

Ne pas se glisser sous un
v@hicule soulev@ par un cric.
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Ne pas d@marrer un v@hicule
soulevd par un cric.

Nettoyer les @crous de roue et
les filets avec un chiffon propre
avant de monter la roue.

{ Attention

Ne pas graisser la vis de roue,
I'dcrou de roue ou le ¢ ne d'@crou
de roue.

1. Jantes en acier :
Sortir I'enjoliveur.

Jantes en alliage avec
capuchons de vis :

D@gager et retirer les
capuchons des vis de roue
l'aide d'un tournevis. Afin de
prot@ger la jante, placer un
chiffon entre le tournevis et
la roue.

Jantes en alliage avec
capuchon central :

Ins@rer la pince dans la fente
ouverte du capuchon central et
retirer le capuchon de la jante.
Outillage de bord ©

Outils © 186.

Placer la cl@ de roue en s’assu-
rant qu’elle soit bien
positionn@e et desserrer
chaque vis de roue d'un
demi-tour.

Il se peut que les roues soient
prot@g@es par des boulons de
blocage. Pour desserrer ces
boulons sp@cifiques,

commencer par placer I'adapta-
teur de verrouillage des
boulons de blocage sur la tEte
du boulon avant de poser la cl@
de roue. L'adaptateur se trouve
dans labote gants.

3. V@rifier que le cric est bien

positionn@ sous le point de
levage ad@quat.
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© o N o g

la hauteur

Rd@gler le cric
n@cessaire. Le positionner
directement sous le point de

levage de manitre
puisse pas glisser.

Attacher la manivelle de cric,
aligner correctement le cric et
tourner la manivelle jusqu’ ce
que la roue ait quitt@ le sol.

ce qu'il ne

D@visser les vis de roue.
Changer la roue.

Visser les vis de roue.
Abaisser le v@hicule.

L'immobiliser et serrer chaque
boulon en croix. Le couple de
serrage est de 140 Nm.

10.

11.

12.

13.

Aligner le trou de valve de
I'enjoliveur de jante en acier
avec la valve de pneu avant de
l'installer.

Poser les capuchons de vis ou
le capuchon central sur la jante
en alliage.

Poser le couvercle du point de
levage par cric.

Ranger et fixer la roue
remplac@e, l'outillage de bord
et 'adaptateur de verrouillage
des boulons de blocage.

V@rifier la pression de gonflage
du pneu et le couple de
serrage des boulons de roue
dks que possible.

Le pneu d@fectueux doit Etre
remplac@ ou rdpar@ dt.s que
possible.

Position du cric pour pont
@l@vateur

Position du bras arritre du pont
@ldvateur centralis@e sous le creux
du seuil.
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Positionner le bras avant du pont
@I@vateur au niveau du soubas-
sement.

Pneu de secours
compact

Certains v@hicules sont @quipds
d'un kit de r@paration de pneus au
lieu d'une roue de secours.

En cas de pose d'une roue de
secours diffdrente des autres roues,
cette roue de secours peut Etre
class@e comme roue de ddpannage
temporaire et les limites de vitesse
correspondantes s'appliquent,
mEme si aucune Gtiquette ne le
prdcise.

Se renseigner auprks d’'un atelier
pour v@rifier les limites applicables.

La roue de secours a une jante en
acier.

Avertissement

L'utilisation d'une roue de secours
plus petite que les autres roues
ou conjointement avec des pneus
d’hiver peut alt@rer la tenue de
route. Faire remplacer le pneu

d@fectueux dts que possible.

La roue de secours se trouve dans
le coffre, sous le recouvrement de
plancher. Elle est fixde dans une
niche par un boulon papillon.

La niche de la roue de secours ne
convient pas toutes les tailles de
pneu autoris@es. Si une roue est
plus grande que la roue de secours
doit Etre rang@e dans la niche aprts
avoir chang@ de roue, le recouvre-
ment de plancher peut Etre pos@ sur
la roue qui ddborde.

Roue de d@pannage tempo-
raire

L'utilisation de la roue de d@pan-
nage temporaire peut affecter la
tenue de route. Le pneu ddfectueux
doit Etre remplac@ ou r@par@ dts
que possible.

Ne monter qu’une seule roue de
ddpannage temporaire. Ne pas
conduire  des vitesses supdrieures

80 km/h. Prendre les virages
lentement. Ne pas utiliser pendant
une pdriode prolongde.
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Rangement d'une roue 3. Placer la boucle de la sangle

remplac@e dans le coffre
I'aide d’'une sangle

Utiliser la sangle pr@sente dans
I'outillage du v@hicule.

Outillage de bord © Outils & 186.

1. Retirer le tapis de sol du coffre
et soulever le plancher du

coffre. Placer la bo te d'outils et
la roue endommag@e verticale-

ment dans la bo te outils de
secours.

2. Lever le bouton de d@verrouil-
lage sur le haut de l'avant du
dossier de sitge arrikre.

de labote outils traversle
loquet du dossier de sitge.

Faire passer le crochet de la
sangle dans la boucle et tirer
jusqu’ ce que la sangle soit
bien fix@e au loquet du dossier
de sikge.

Reculer les dossiers des
sikges arritre.

Fixer le crochet au loquet de
hayon.

Serrer la sangle et la fixer
l'aide de la boucle.

D@marrage par ¢ bles
auxiliaires

Ne jamais d@marrer l'aide d'un
chargeur rapide.

Lorsque la batterie est ddcharg@e,
d@marrer le moteur l'aide de

c bles auxiliaires de d@marrage et
de la batterie d'un autre v@hicule.

{ Attention

Le d@marrage avec des c bles
auxiliaires de d@marrage doit Etre
effectud@ avec la plus grande
prudence. Tout non-respect des
instructions suivantes peut

entra ner des accidents ou des
d@g ts par explosion des batte-
ries, ainsi que des dommages
aux circuits @lectriques des deux
v@hicules.

viter les contacts avec les yeux,
la peau, les tissus et les surfaces
peintes. Le liquide contient de
I'acide sulfurique qui peut provo-
quer des blessures et des ddg ts

en cas de contact direct.
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Pas de flamme nue ni d'@tin-
celles proximitd de la batterie.

Une batterie d@chargde peut
dgj geler 0 C.

D@geler la batterie gel@e avant
de brancher des ¢ bles
auxiliaires de d@marrage.

Pour travailler  proximitd de la
batterie, porter des lunettes et
des vEtements de protection.

Utiliser une batterie de d@mar-

rage de mEme tension (12 volts).

Sa capacitd (Ah) ne peut pas
Etre trop inf@rieure celle de la
batterie d@charggde.

Utiliser des ¢ bles auxiliaires de
d@marrage avec pinces-croco-
diles isol@es et prdsentant une
section d'au moins 16 mmt

(25 mmt pour le diesel).

Ne pas d@brancher la batterie
d@charg@e du r@dseau de bord.

ArrEter les appareils @lectriques
non indispensables.

Pendant toute I'op@ration, ne
pas se pencher sur la batterie.

Veiller ce que les pinces-croco-
diles des ¢ bles auxiliaires de
d@marrage ne se touchent pas.

Les v@hicules ne doivent pas se
toucher pendant le d@marrage
l'aide des ¢ bles auxiliaires.

Serrer le frein de stationnement,

placer la bo te manuelle au point
mort ou la bo te automatique en

position P.

Ouvrir les capuchons de protec-
tion de borne positive des deux
batteries de v@hicule.

S@quence de raccordement des
c bles:

1. Raccorder le ¢ ble rouge la
borne positive de la batterie de
d@marrage.

2. Raccorder l'autre extrgmitd du
c ble rouge la borne positive
de la batterie d@charg@e.

3. Raccorder le ¢ ble noir la
borne n@gative de la batterie
de ddmarrage.

4. Raccorder l'autre extrdmit@ du
¢ ble noir un point de masse
du v@hicule tel que le bloc
moteur ou un boulon de fixation
du moteur. Le raccorder aussi
loin que possible de la batterie
d@chargde, au moins 60 cm
(24 po) en tout cas.

Placer les ¢ bles de sorte qu'ils ne
puissent pas Etre happ@s par

des pit.ces en mouvement dans le
compartiment moteur.

D@marrage du moteur :

1. Mettre en marche le moteur du
v@hicule procurant le courant.
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2. Au bout de 5 minutes,
d@marrer I'autre moteur. Les
tentatives de d@marrages ne
doivent pas d@passer
15 secondes avec un intervalle
de 1 minute entre elles.

3. Faire tourner les deux moteurs
pendant environ 3 minutes au
ralenti avec les ¢ bles
branch@s.

4. Allumer les consommateurs
@lectriques (par exemple
phares, lunette arritre chauf-
fante) sur le v@hicule prenant le
courant.

5. Le retrait des ¢ bles se fait
exactement dans l'ordre
inverse de l'installation.

Comment remorquer
le v@hicule ?

Si le remorquage de service n'est
pas disponible en cas d'urgence, le
v@hicule peut Etre temporairement
remorqu@ en utilisant une corde
attach@e [l'oeillet de remorquage.

Lib@rer le capuchon en utilisant un
tournevis et enlever le capuchon.

L'ceil de remorquage est rang@ avec
les outils du v@hicule.

Se reporter  Outils o 186.

Visser I'ceillet de remorquage au
maximum et jusqu’ ce qu'il soit en
position horizontale (en contact
avec I'dcrou de remorquage).

Fixer un ¢ ble de remorquage,
ou mieux une barre de remorquage,
I'ceillet de remorquage.

L'ceil de remorquage ne doit Etre
utilis@ que pour le remorquage, mais
pas pour la r@cup@ration du
v@hicule.

Mettre le contact afin de pouvoir
dd@bloquer la direction et actionner
les feux stop, I'avertisseur sonore et
les essuie-glaces.
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La bo te de vitesses est en position
Neutre.

Avertissement

D@marrer lentement. Ne pas
conduire par -coups. Des forces
de traction trop importantes
peuvent endommager les
v@hicules.

Si le moteur ne tourne pas, une
force largement sup@rieure est
n@cessaire pour freiner et diriger.

Pour empCcher I'entrde des gaz
d'@chappement du v@hicule remor-
queur, activer la recirculation de I'air
et fermer les vitres.

Le v@hicule doit Etre remorqu@ dans
le sens de la marche, mais sans
d@passer une vitesse de 88 km/h.
Dans tous les autres cas, et si la

bo te de vitesses est ddfectueuse,
I'essieu avant doit Etre soulevd

du sol.

Demander l'aide d'un atelier.

Aprks le remorquage, d@visser I'ceil
de remorquage.

Introduire le capuchon et le
refermer.

Soins d’aspect

Soins extdrieurs

Serrures

Les serrures sont lubrifides en usine
en utilisant une graisse pour baril-
lets de haute qualitd. N'utiliser des
produits ddgivrants que si cela est
absolument n@cessaire car leur effet
d@graissant entrave le fonctionne-
ment des barillets. Aprks avoir
utilis@ des produits d@givrants, faire
regraisser les barillets par un atelier.

Lavage

La peinture du v@hicule est soumise
des agressions ext@rieures.
Il convient dts lors de laver et de
lustrer la voiture r@gulitrement.
Pr@f@rer un programme avec appli-
cation d’'une couche de cire protec-
trice en cas d'utilisation d’'une
station de lavage automatique.

liminer imm@diatement les fientes,
les insectes morts, les r@sines, le
pollen, etc. car ils contiennent des
composants corrosifs qui peuvent
endommager la peinture.
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En cas de passage la station de
lavage, suivre les instructions du
fabricant. Les essuie-glaces avant
et arritre doivent Etre arrEt@s.
Verrouiller le v@hicule de sorte que
la trappe carburant ne puisse pas
Etre ouverte. Enlever I'antenne et
les accessoires externes tels que
galerie de toit, etc.

En cas de lavage la main, rincer
abondamment les parties int@rieures
des passages de roue.

Nettoyer fond les rebords et replis
intdrieurs des portes, le capot ainsi
que les parties de la carrosserie
qu'ils recouvrent.

Avertissement

Toujours utiliser un produit de
nettoyage dont le pH est compris
entre 4 et 9.

Ne pas utiliser de produits de
nettoyage sur des surfaces
bri3lantes.

Faire graisser les charnitres de
toutes les portes par un atelier.

Ne pas nettoyer le compartiment
moteur avec un jet de vapeur ou
haute pression.

Rincer abondamment le v@hicule et
'essuyer la peau de chamois.
Rincer la peau de chamois. Utiliser
des peaux de chamois diffdrentes
pour les surfaces peintes et les
surfaces vitrdes. Les r@sidus de cire
sur les vitres altkrent la vision.

Ne pas @liminer les taches de
goudron avec des objets durs.
Utiliser un spray @liminant le
goudron sur les surfaces peintes.

clairage ext@rieur

Les lentilles des phares et des
autres lampes sont en plastique.

Ne pas utiliser de produits abrasifs
ou corrosifs ni de grattoirs et ne pas
effectuer de nettoyage sec.

Polissage et lustrage

Lustrer le v@hicule rdgulitrement
(au plus tard quand I'eau ne perle
plus). Sinon, la peinture va se
dess@cher.

Un polissage n'est rendu n@cessaire
que lorsque la peinture est souillge
par des substances solides ou a
pris un aspect mat et perdu son
@clat.

Le produit autopolish aux silicones
forme aussit t un film protecteur,
dispensant ainsi du lustrage.

Les parties de la carrosserie en
plastique ne doivent pas Etre traitds
avec des produits de lustrage ou de
polissage.

Vitres et balais d’essuie-glaces
avant

Nettoyer [l'aide d'un chiffon doux
non pelucheux ou d'une peau de
chamois avec du produit de
nettoyage pour vitres et du produit
d'@limination des insectes.

Lors du nettoyage de la lunette
arritre, ne pas endommager les fils
chauffants se trouvant sur sa face
int@rieure.

Utiliser un grattoir arCtes vives
pour @liminer le givre (la glace) de
fa on m@canique. Appuyer le
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grattoir fermement sur la vitre afin
que la crasse ne puisse pas passer
en dessous et rayer ainsi la vitre.

Nettoyer les balais d’essuie-glaces
gras avec un chiffon doux et un
produit de nettoyage pour vitres.

Toit ouvrant

Ne jamais le nettoyer avec des
solvants, des produits abrasifs, des
carburants, des produits agressifs
(par exemple produits de nettoyage
de peinture, solutions Il'ac@tone,
etc.), des acides, des produits trt.s
alcalins ou des @ponges abrasives.
Ne pas appliquer de produits de
lustrage ou de polissage sur le toit
ouvrant.

Roues et pneus

Ne pas utiliser de nettoyeurs
haute pression.

Nettoyer des jantes avec un
nettoyant pour jantes  pH neutre.

Les jantes sont peintes et peuvent
Etre nettoy@es avec les mEmes
produits que la carrosserie.

D@g ts la peinture

Corriger les petits d@g ts de
peinture avec un crayon de
retouche avant que la rouille ne se
forme. Les grands ddg ts de
peinture ou la rouille doivent Etre
r@pards par un atelier.

Soubassement

Le soubassement est partiellement
revEtu de PVC ou d’'une couche de
cire de protection permanente dans
les zones les plus critiques.

V@rifier le soubassement aprts son
lavage et le faire cirer le cas
@chgant.

Les mat@riaux en bitume caout-
chouc peuvent ab mer la couche de
PVC. Faire effectuer les travaux au
soubassement par un atelier.

De pr@fdrence, laver le soubasse-
ment au ddbut et la fin de I'hiver et
faire v@rifier la couche de cire de
protection.

Soins int@rieurs

Int@rieur et garnitures

Ne nettoyer I'habitacle, y compris le
revEtement de tableau de bord et
les revEtements qu’ l'aide d’'un
chiffon sec ou de produit de
nettoyage int@rieur.

Nettoyer les garnitures en cuir

I'eau propre et avec un chiffon doux.
Pour les taches tenaces, utiliser un
produit d'entretien pour cuir.

Nettoyer le tableau de bord et les
@crans uniguement avec un chiffon
doux humide. Si n@cessaire, utiliser
une solution savonneuse pauvre.

Les garnitures en tissu se nettoient
le mieux l'aspirateuret la
brosse. Pour gliminer les taches,
utiliser un produit de nettoyage pour
tissu.

Il se peut que les tissus ne soient
pas grand teint. Cela peut provo-
quer des d@colorations visibles,
notamment sur les garnitures de
couleur claire.
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liminer les taches et les d@colora-
tions dks que possible. Nettoyer les
ceintures de s@curitd I'eau titde
ou avec un produit de nettoyage
pour int@rieur.

Avertissement

Fermer les Velcro des vEtements
qui pourraient endommager les
garnitures de sit.ge.

La mEme chose s’applique aux
vEtements avec des objets aux
bords tranchants, tels que ferme-
tures @clair, ceintures ou jeans
clout@s.

IZments en matitre plastique
et en caoutchouc

Les pitces en plastique et en caout-
chouc peuvent Etre entretenues
avec les mEmes produits que la
carrosserie. Le cas @ch@ant, utiliser
un produit de nettoyage pour int@r-
ieur. Ne pas utiliser d'autres
produits. viter notamment les
solvants et I'essence. Ne pas utiliser
de nettoyeurs haute pression.
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Entretien et mainte-
nance

Remarques g@ndrales

Informations sur I'entretien ... 209
Fluides, lubrifiants et pitces
recommandds

Fluides et lubrifiants recom-

mand@s ..................... 210

Remarques gdndrales

Informations sur
I'entretien

Il est important pour la s@curitd, la
fiabilitd ainsi que pour le maintien
de la valeur de votre v@hicule que
tous les travaux d’entretien soient
effectu@s aux intervalles pr@vus.

Le prgramme d'entretien d@tailld et
jour de votre v@hicule est dispo-
nible [l'atelier.

Affichage d'entretien © Affichage
de service » 68.

Intervalles d’entretien pour
I'Europe

L'entretien de votre v@hicule est
requis tous les 25 000 km ou tous
les ans, selon I'@ch@ance survenant
en premier, sauf indication contraire
dans l'affichage de service.

Un intervalle d’entretien plus court
peut Etre valide pour les comporte-
ments de conduite intenses, par ex.
pour les taxis et les v@hicules de
police.

Les intervalles d'entretien
europ@ens sont valides pour les
pays suivants :

Allemagne, Andorre, Autriche,
Belgique, Bosnie- Herz@govine,
Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grktce, Groen-
land, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Liechtenstein, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Mac@doine,
Malte, Monaco, Mont@n@gro,
Norvige, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, R@publique tchtque,
Roumanie, Royaume-Uni, Saint-
Marin, Serbie, Slovaquie, Slov@nie,
Sut.de, Suisse.

Affichage d'entretien © Affichage
de service » 68.

Intervalles d’entretien pour
I'international

L'entretien de votre v@hicule est
requis tous les 15 000 km ou tous
les ans, selon I'dch@ance survenant
en premier, sauf indication contraire
dans l'affichage de service.
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Les intervalles d'entretien pour
l'international sont valides pour les
pays qui ne sont pas mentionn@s
dans les intervalles d’entretien pour
I'Europe.

Affichage d’entretien © Affichage
de service © 68.

Confirmations

La confirmation des entretiens effec-
tuds est indiqu@e dans le carnet
d’entretien et de garantie La date et
le kilom@trage sont ajout@s ainsi
que la signature et le cachet de
I'atelier ayant effectu@ I'entretien.

S’assurer que le carnet d’entretien
et de garantie est correctement
rempli, car la preuve d'un entretien
suivi est essentielle en cas d'appel

la garantie ou de demande de
geste commercial et cela consti-
tuera aussi un argument positif lors
de la revente @ventuelle du
v@hicule.

P@riodicitd d’entretien avec
calcul de dur@e de vie restante
de I'huile moteur

L'intervalle d’entretien est bas@ sur

plusieurs paramttres en fonction de
l'utilisation.

L'affichage de service vous signale

qguand vidanger I'huile moteur.

Affichage d'entretien © Affichage
de service » 68.

Fluides, lubrifiants
et piLces recom-
mandds

Fluides et lubrifiants
recommandds

Utiliser uniguement des produits
satisfaisant les sp@cifications
recommand@es. L'utilisation de
produits non conformes  ces spdci-
fications peut conduire des
dommages n'@tant pas couverts par
la garantie.

A Attention

Les produits n@cessaires au
fonctionnement du v@hicule sont
dangereux et peuvent Etre nocifs.
Manipuler avec prudence.
Respecter les consignes figurant
sur les r@cipients.
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Huile moteur

L’huile moteur est identifide par sa
qualitd et sa viscositd. Lors du choix
de 'huile moteur utiliser, la qualit@
est plus importante que la viscositd.
La qualit? de I'huile garantit notam-
ment la propretd du moteur, la
protection contre l'usure et le

contr le du vieillissement de I'huile,
tandis que le degr@ de viscositd
indique la fluiditd de I'huile sur une
plage de temp@rature donnge.

Dexos est la toute dernitre qualitd
d’huile moteur qui assure une
protection optimale aux moteurs
essence et diesel. Si elle n'est pas
possible de s’en procurer, les huiles
moteur d'autres qualit@s mention-
n@es doivent Etre utilisdes. Les
recommandations donn@es pour les
moteurs essence sont @galement
valables pour les moteurs fonction-
nant au gaz naturel pour v@hicules
(GNV ou CNG), au gaz de pftrole
liqudfig (GPL ou LPG) et

I'@thanol (E85).

S@lectionner 'huile moteur appro-
pride en fonction de sa qualit@ et de
la temp@rature ambiante minimale
D Fluides et lubrifiants recom-
mand@s = 210.

Appoint d’huile moteur

Les huiles moteur de diffdrentes
marques et diffdrents producteurs
peuvent Etre m@langdes pour autant
que vous respectiez les crittres
d’'huile moteur sp@cifids qualitd et
viscosit@.

L'utilisation d’huile moteur d'une
qualitd de seulement ACEA Al/B1
ou seulement A5/B5 est formelle-
ment interdite, car cela peut provo-
quer des ddg ts long terme du
moteur dans certaines conditions de
fonctionnement.

S@lectionner 'huile moteur appro-
pride en fonction de sa qualit@ et de
la temp@rature ambiante minimale
o Fluides et lubrifiants recom-
mand@s = 210.

Additifs d’huile moteur suppl@-
mentaires

L'utilisation d’additifs d’huile moteur
suppl@mentaires peut entra ner des
d@g ts et rendre la garantie
caduque.

Degr@s de viscositd d’huile moteur

Le degr@ de viscositd SAE indique
la fluiditd de I'huile.

L'huile multigrade est repr@sentde
par deux chiffres, par ex. SAE
5W-30. Le premier chiffre, suivi d’'un
W, indique la viscositd basse
temp@rature et le second chiffre, la
viscositd haute temp@rature.

S@lectionner la classe de viscosit@
ad@quate en fonction de la temp@dra-
ture ambiante minimale & Fluides
et lubrifiants recommand@s = 210.

Toutes les classes de viscositd
recommand@es sont adapt@es pour
une utilisation des temp@ratures
ambiantes @levdes.
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Liquide de refroidissement et
antigel

Utiliser uniquement de I'antigel pour
liquide de refroidissement sans
silicates et longue dur@e de vie
(LLC) homologu@ pour le v@hicule.
Prendre contact avec un atelier.

Le systtme est rempli en usine par
un liquide de refroidissement con u
pour offrir une excellente protection
contre la corrosion ainsi que le gel
des temp@ratures allant approximati-
vement jusqu’ -36 C. Dans les
pays nordiques, le liquide de refroi-
dissement rempli en usine offre une
protection contre le gel des
temp@ratures allant jusqu' -50 C.

Cette concentration devrait Etre
maintenue toute I'ann@e. L'utilisation
d’additif pour liquide de refroidisse-
ment dont le but est de procurer une
protection suppl@mentaire contre la
corrosion ou d’assurer I'@tanchgit@
en cas de petites fuites peut provo-
quer des probltmes de fonctionne-
ment. Nous dd@clinons toute
responsabilitd quant aux cons@-
quences liges [l'utilisation d’additifs
pour liquide de refroidissement.

Liquide de frein/d’embrayage

Au fil du temps, le liquide de frein
absorbe I'humiditd@, ce qui r@duit
I'efficacitd du freinage. Le liquide de
frein doit donc Etre remplac@
l'intervalle sp@cifid.
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Plan d’entretien europ@en
Qualitd requise de I'huile moteur

Tous les pays europ@ens avec intervalle d’entretien pour I'Europe

Qualit@ de I'huile moteur Moteurs essence (y compris GNC, GPL, E85)
dexos 1
dexos 2 v

Si I'huile moteur dexos n’est pas disponible, un maximum de 1 litre d’huile de type ACEA C3 peut Etre utilisd pour faire
I'appoint (une seule fois entre chaque vidange d’huile).

Degr@s de viscosit@ d’huile moteur

Tous les pays europ@ens avec intervalle d’entretien pour I'Europe

Temp@rature ambiante

Essence

Jusqu’ -25 C

SAE 5W-30 ou SAE 5W-40

Au-dessous de -25 C

SAE 0W-30 ou SAE 0W-40

Plan d’entretien international

Qualit@ requise de I'huile moteur

Tous les pays avec intervalle d’entretien international

Qualitd de 'huile moteur

Moteurs essence (y compris GNC, GPL, E85)
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Tous les pays avec intervalle d’entretien international

dexos 1 \%

dexos 2 v

Dans le cas og de I'huile de qualitd dexos ne serait pas disponible, il est permis d'utiliser les qualit@s d’huile moteur
mentionn@es ci-dessous :

Tous les pays avec intervalle d’entretien international
Qualitd de I'huile moteur Moteurs essence (y compris GNC, GPL, E85)
GM-LL-A-025 v
GM-LL-B-025
ACEA A3/B3 v
ACEA A3/B4 %
ACEA-C3 v
API SM v
Conservation de ressources v
API SN
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Degr@s de viscosit@ d’huile moteur

Tous les pays avec intervalle d’entretien international
Temp@rature ambiante Essence
Jusqu' -25 C SAE 5W-30 ou SAE 5W-40
Au-dessous de -25 C SAE 0W-30 ou SAE 0W-40
Jusqu’ -20 C SAE 10W-30 1) ou SAE 10W-40 1)

1) Autoris@e, mais I'utilisation d’une huile de viscositd SAE 5W-30 ou SAE 5W-40 certifide dexos est
recommandde.
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Caractdristiques
techniques

Identification du v@hicule
Num@ro d'identification du

v@hicule (NIV) ............... 216
Identification du moteur ....... 216
Plaquette d'identification ...... 217

Donn@es relatives au v@hicule
Donnges du moteur.......... 218
Performances ................ 218
Poids du v@hicule ............ 219
Dimensions du v@hicule .... .. 219
Capacit@s et caract@ris-

tiques ...t 220
Pression des pneus .......... 220

Identification du
v@hicule

Num@ro d’identification
du v@hicule (NIV)

Le num@ro d'identification du
v@hicule se trouve dans le comparti-
ment moteur. Le num@ro d'identifica-
tion du v@hicule peut Etre estamp@
sur le tableau de bord, il est alors
visible travers le pare-brise.

Identification du moteur

Les tableaux de caract@ristiques
techniques pr@sentent I'appellation
du moteur. Caract@ristiques du
moteur & Donnges du

moteur o 218.

Pour identifier le moteur ad@quat,
voir la puissance du moteur dans le
certificat de conformitd CEE fourni
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avec votre v@hicule et les autres
documents d’enregistrement
nationaux.

Plaguette d’identification

La plaquette d'identification se
trouve sur I'encadrement de porte
du ¢ t@ gauche.

1 2 3 4 5

©€4'2001/116*0118

WOLLVBE06DB082089

Informations de la plaquette signal@-
tique :

1 : Constructeur
2 : Num@ro d’homologation

3 : Num@ro d'identification du
v@hicule

4 : Poids nominal brut du
v@hicule en kg

5 : Poids total roulant autoris@ en kg

6 : Charge maximale autoris@e sur
I'essieu avant en kg

7 : Charge maximale autoris@e sur
I'essieu arritre en kg

La charge sur essieu avant et la
charge sur essieu arritre ne doivent
pas d@passer ensemble le poids
total autoris@ en charge. Si, par
exemple, la charge sur 'essieu
avant est maximale, la charge sur
I'essieu arritre doit Etre telle que le
poids total autoris@ en charge n'est
pas d@passg@.

Les caract@ristiques technigues ont
@t@ @tablies selon les normes de la
Communaut? Europ@enne. Tous
droits de modification r@serv@s.

Les indications figurant sur les
papiers du v@hicule ont toujours
prioritd sur celles du pr@sent
manuel.
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Donn@es relatives au v@hicule

Donn@es du moteur

D@signation de vente 1,0
Appellation du moteur L5Q
Nombre de cylindres 3
Cylindr@es [cmi] 999
Puissance moteur [kW] tr/min. 55
Couple [Nm] tr/min 95
Indice d'octane RON

recommand@ 95
autoris@ 98
autoris@ 91
Type de carburant Essence
Performances

Moteur 1,0
Vitesse maximale [km/h] ([mi/h])

Bo te manuelle 170 km/h
Bo te de vitesses automatique -
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Poids du v@hicule
Poids vide, modtle de base sans @quipement optionnel

Moteur 4 places 5 places
Sans/sans climatisation [kg] L5Q 938/947 939/945

Les @quipements et accessoires en option augmentent le poids vide.
Remarques relatives au chargement du v@hicule.

Dimensions du v@hicule

Longueur [mm] 3675
Largeur sans r@troviseurs [mm] 1595
Largeur, les deux r@troviseurs compris [mm] 1876
Hauteur (sans antenne) [mm] sans galerie de toit 1485
Longueur du coffre au niveau du plancher [mm] 486
Longueur du coffre avec les sit.ges arritre rabattus [mm] 1109
Largeur du coffre [mm] 978
Hauteur du coffre [mm] 522
Hauteur de I'ouverture de coffre [mm] 608
Empattement [mm] 2385
Diamttre de braquage [m] 9.6(14"), 10.4(15")
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Caract@ristiques techniques

Capacit@s et caract@ristiques

Huile moteur 1,0
filtre inclus [I] 451L
entre MIN et MAX [I] 1
R@servoir de carburant

essence, contenance nominale [I] 32

Pression des pneus

Type

Avant [kPa/bar] ([psi])

Arritre [kPa]

Confort

ECO

Pleine
charge

Confort

ECO

Pleine
charge

165/65R14

220/2,2 (32)

270/2,7 (39)

260/2,6 (38)

210/2,1 (30)

250/2,5 (36)

300/3,0 (43)

185/55R15

220/2,2 (32)

270/2,7 (39)

260/2,6 (38)

210/2,1 (30)

250/2,5 (36)

300/3,0 (43)

195/45R16

220/2,2 (32)

270/2,7 (39)

260/2,6 (38)

210/2,1 (30)

250/2,5 (36)

300/3,0 (43)

T105/70D14 (de rechange)

420/4,2 (60)
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Informations client

Informations client
D@claration de conformit@ .... 221

Enregistrement des donn@des
du v@hicule et vie privde
Enregistrements des donndes

d'@vdnements ............... 222
Identification par radio-fr@-
quence (RFID) .............. 223

Informations client

D@claration de conformit@

Systkmes de transmission
radio

Ce v@hicule est dot@ de systtmes
qui @mettent et/ou re oivent des
ondes radio sujettes la directive
1999/5/CE. Ces systtmes sont
conformes aux exigences essen-
tielles et autres dispositions perti-
nentes de la directive 1999/5/CE.
Des copies des dd@clarations de
conformitd d’origine peuvent Etre
obtenues depuis notre site web.

Cric

Traduction de la d@claration de
conformitd d'origine

D@claration de conformit@ conform@-
ment la directive CE 2006/42/CE

Nous d@clarons que le produit :
D@signation du produit : Cric

Type/Num@ro de r@f. GM :
13584087

est conforme aux dispositions de la
directive 2006/42/CE.

Normes techniques appliqudes :
GMN9737 : Levage sur cric

GMW14337 : Cric d'@quipement
standard Tests de mat@riel

GMNS5127 : Int@gritd du v@hicule -
Levage avec treuil et levage sur cric
de station-service

GMW15005 : Cric d'@quipement
standard et roue de secours, test du
v@hicule

ISO TS 16949 : Systtmes de
gestion de qualitd

Le signataire est autorisd compiler
la documentation technique.

R sselsheim, 31 janvier 2014
sign@ par
Hans-Peter Metzger

Responsable du groupe technique,
Ch ssis & Structure

Adam Opel AG
D-65423 R sselsheim
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Enregistrement des
donn@es du v@hicule
et vie priv@e

Enregistrements des
donn@es d’'@v@nements

Modules de stockage de
donn@es dans le v@hicule

Le v@hicule est dot@ d'un grand
nombre de composants @lectroni-
ques contenant des modules de
stockage de donn@es qui m@mori-
sent de manikre temporaire ou
permanente des donnes techniques
concernant I'gtat du v@hicule, les
@vknements et les erreurs. En
g@n@ral, ces informations techni-
ques permettent de documenter
I'dtat des pit.ces, modules,
systtmes ou I'environnement :

e Conditions de fonctionnement de
composants de systtme (par ex.
niveaux de remplissage)

e Messages d'@tat du v@hicule et
de ses composants uniques (par
ex. nombre de tours de roue/
vitesse de rotation, ralentisse-
ment, acc@l@ration latdrale)

e Dysfonctionnement et d@fauts
dans des composants de
systtme important

e La r@action du v@hicule dans
des conditions particulitres de
conduite (par ex. d@ploiement
d’'un airbag, I'activation du
systtme de r@gulation de
stabilit@)

e Conditions environnementales
(par ex. temp@rature)

Ces donng@es sont exclusivement
techniques et facilitent I'identification
et la correction des erreurs ainsi
gue l'optimisation des fonctions du
v@hicule.

Les profils de d@placement
indiquant les itin@raires parcourus
ne peuvent pas Etre cr@@s avec ces
donnges.

Si des services sont utilis@s (par ex.
travaux de r@paration, proc@ddures
de services, cas de garantie,

assurance qualit@), les employ@s du
rdseau d'entretien (y compris le
fabricant) peuvent, en utilisant des
appareils de diagnostic sp@ciaux
lire, ces informations techniques
partir de modules de stockage de
donn@es d'@vknement et d’erreur.

Si n@cessaire, des informations
suppl@dmentaires peuvent vous Etre
fournies auprks de ces ateliers. Une
fois qu'une erreur a @t@ corrigde, les
donn@es sont effac@es du module
de m@morisation de donn@es ou
sont constamment @cras@es.

Il se peut que, pendant le fonction-
nement normal du v@hicule,
certaines situations sont rencon-
trdes og ces donnges techniques se
rapportant d'autres informations
(rapport d'accident, dommages sur
le v@hicule, @nonc@s de t@moin,
etc.) peuvent Etre associfes une
personne spdcifique - @ventuelle-
ment avec l'aide d'un expert.

Des fonctions suppl@mentaires,
avec le consentement du client (par
ex. location du v@hicule en cas
d’'urgence) permettent la transmis-
sion de donn@es particulitres du
v@hicule.
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Identification par radio-
frdquence (RFID)

La technologie RFID est utilisde
dans certains v@hicules pour des
fonctions telles que la d@tection de
ddgonflage des pneus et la s@curit@
du systtme d’'allumage. Elle est
@galement utilisde dans les conne-
xions de dispositifs pratiques tels
que les tdldcommandes radio de
verrouillage/d@verrouillage de portes
et de d@marrage distance et les
ouvre-porte de garage. La techno-
logie RFID des v@hicules Opel n'uti-
lise ni n'enregistre de donn@es
personnelles et n'est pas relide
d'autres systtmes Opel contenant
des donn@es personnelles.
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|ndeX A Ampoules (suite)
Accessoires et modifications.....167 Commandes extdrieures......... 88
Affichage de service ............. 68 Couvercles embu@s ............ 92
Affichages devirage ............coiiiiinnn 91
R@vision ................... 68, 209 Feux arritre .................. 177
Aide au stationnement .......... 156 Feux de circulation de
Airbags jour (DRL) ..o 89
Avant ............ccoiiiin... 42 Int@rieur ................... 92, 179
Commutateur On/Off Phares et feux de position .... 174
(marche/arr®t) ................. 44 Plaque d'immatriculation ...... 179
Lat@ral ..............cooiinn... 43 Recul ..., 92
Rideau ............covvvuinn... 44 T@moin de dysfonction-
T@moin d’'activation/de nement........................ 71
d@sactivation .................. 70 Antiblocage de
T@moin de tendeur des s@curitd (ABS) ................ 151
ceintures de s@curit@ .......... 70 | Antiblocage des roues (ABS)
V@rification du systtme ......... 39 T@moin d'avertissement ........ 72
Alimentation Antid@marrage
Alimentation prolongde des TOmoin ... 75
accessoires (RAP) .......... 146 Antivol
Alimentation accessoires Systtme d'alarme .............. 25
CONSEIV@e ......oovveeeannn.. 146 Appuis-tEte ..., 32
Alimentation des accessoires ...146 | Attention
Ampoules Avertissement et Danger ........ 4
Antibrouillard arritre ............ 91 Feux de ddtresse ............... 90
Antibrouillard avant ............. 90 Franchissement de
Clignotants avant ............. 176 ligne (LDW) ................. 161
Clignotants lat@raux .......... 178
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Automatique Caract@ristiques techniques Circuit @lectrique (suite)
Systtme d'arr€t-ddmarrage ... 146 Pression des pneus ......... 220 Fusibles ...................... 180
Autres @ldments d'entretien Carburant..................... 162 Clgs ... 18
Systkme de climatisation ..... 134 Consommation - missions Clignotant ....................... 69
Auxiliaires deCO2 ..........coovvvinn. 164 Clignotants
Dispositifs ................... 113 Jauge ... 65 Contrle .......oovvviiiiinnn., 66
Avertissement de franchisse- Remplissage du r@servoir..... 163 Clignotants avant ............... 176
ment de ligne (LDW) ........ 161 T@moin de niveau bas de Clignotants de changement
Avertissement, danger et carburant...................... 74 de directionetde file ........... 90
attention ......... ... 4 Ceinture de s@curit@ trois Clignotants, changement de
Avertisseurs sonores ............ 83 POINtS ..o 38 direction etdefile .............. 90
B Ceintures de s@curit@ ............ 36 Climatisation.................... 134
Batterie . ... ... 172 R_appels ........................ 70 Climatisation automatique ...... 136
Sikges pourenfant ............. 47 Coffre.........cooviiiiin. 24,53
D@marrage par c bles ; X ! :
P Trois points ..........covivunn... 38 Commandes d'@clairage
auxiliaires .................. 202 Centre dinf tion d rieur 88
Protection de puissance ........ 95 entre d'information du extarieur ...
Bluetooth conducteur DIC) ............... 76 Comment utiliser ce manuel ...... 3
Prg@sentation 123 Chanes,pneu................ 193 Commutateurs
""""""""" Chargement du v@hicule ......... 58 Commutateur On-Off ...........44
Bote gants .................... 53 .
Chauffage .................... 133 Compartiment ................... 53
Bote manuelle ............... 150 Lunett " 29 Load 53
Bouches d'agration r@glables . .. 140 Chun(faf@e arrikre ... . cr>:1 rtm m . rrLr . ./ ............
Bouches d'adration rigides.......141 au ompartiment arrit.re
Volant ... 61 couvercle de panneau de
C Circuit glectrique rangement ..................... 56
Capacitds et caract@ristiques ...220 Bo tier fusibles, comparti- Compartiments
Capot...............coiiill 168 ment moteur ............... 182 Rangement ..................... 52
CarPass ............ooooevvnnnn. 19 Bo tier fusibles, tableau Compartiments de rangement ... 52
Caract@ristiques et volumes ....220 debord .................... 183 | Compte-tours .................... 65
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Compteur de vitesse ............. 64 E Entretien de routine

Compteur journalier.............. 65 clairage Fluides et lubrifiants recom-

Compteur kilom@trique ........... 65 Commande d'@clairage ......... 92 mand@s ................o.o.. 210
Trajet ... 65 Console centrale ............... 93 Entretien et maintenance

Conformitd Pour entrer dans le vghicule ....93 Informations sur I'entretien.... 209
D@clarationde ................ 221 Sortie ..o 94 Essuie-/Lave-glace arrikre ....... 62

Contr le du vghicule ............ 143 clairage ladescente.......... 94 | Essuie-glaces

Couvercles clairage de la console Lave-glace arritre .............. 62
Roue ...t 193 centrale ........................ 93 F

D clairage du tableau de bord ...180 Feux

Danger, attention et avertis- cla!rage intdrieur ............... 92 Permutation Feux de route/
Sement ... 4 C'a'Fage pour entrer dans le Feux de croisement ........... 89

D@claration de conformit@ ...... 221 v(ahlcul_e """ S 93 Feux antibrouillard

D@marrage du moteur ...... 15, 145 EIe_ctr(_)nlc Stability Control ... 154 Arrikre ..o 91

D@marrageenc te ............. 153 missions - CO2 Avant ........oiiiiiie 90

D@marrage par c bles Consommation de Remplacement d’ampoule .... 176
auxiliaires ..................... 202 carburant................... 164 Feux antibrouillard arritre ....... 91

Dimensions Emplacements de montage Feux arritre .................... 177
Vohicule .................o.... 219 des systtmes de retenue Feux clignotants lat@raux ....... 178

Dimensions du v@hicule ........ 219 pour enfants ................... 47 Feux de circulation de

DIrCHON oo 144 | Enjoliveurs de roues ........... 193 | jour ORL) ... eeeeeeeeiii, 89
Commandes au volant.......... 60 Enreglstrem’ents des Feux de ddtresse ................ 90
Duvolant ....................... 60 donn@es d'gvénements....... 222 Feuxderecul .................... 92
Volant chauff@ .................. 61 Enregistrements des Feux, de dftresse ............... 90

Dispositifs donn_@es, Gvonements........ 222 Filet de s@curitd ................. 56
Auxiliaires ................ ... 113 Entretle_n . Filet, s@curit@ .................... 56

Donn@es du moteur ............ 218 Fonctllonn‘em.ent régulier de Filtre air du compartiment

la climatisation ............. 141

passagers...........cooeiiinnn. 141
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Filtre air, compartiment I L
passagers ..........oeiiiiann.. 141 Identification du moteur ......... 216 Lampe indicatrice de feu
Fluides et lubrifiants recom- Identification du v@hicule arribre ... 75
mand@s ...l 210 Plaguette ............... ... ... 217 Lentilles de feu embu@es ........ 92
Fonctionnement r@gulier de Informations sur I'entretien ... ... 209 Ltve-vitres manuels ............. 28
la climatisation ................ 141 Informations sur le charge- Limiteur de vitesse ............. 159
Fonctionnement, Infotain- ment du v@hicule ............... 58 Liquide
ment System .................. 103 Introduction .................... 2,96 Freins ...l 171
Freins ..................... 151, 171 J Lave-glace ................... 171
ABS ... 151 Jauges et cadrans Liquide de refroidissement
A_SS|_stance .................... 152 Affichage de service ............ 68 Jauge de temp@rature
Liquide ..............oiiiit 171 MOteUr ... v 68
) Carburant....................... 65
Parking ............... ... 152 : Moteur ...t 170
2 . Clignotant ...................... 69 .
T@moin d'avertissement du T@moin de temp@rature du
. Compte-tours ................... 65
systtme de freinage et . MOteUr ... .oviiiiiiiaennn. 73
; Compteur de vitesse ............ 64 -
d'embrayage .................. 71 . . Liquide lave-glace .............. 171
. Compteur journalier............. 65
Fusibles ................. .. ... 180 . i
. . . Compteur kilom@trique .......... 65 M
Bo tier fusibles, comparti- A
ment moteur 182 Temp@rature du liquide de Messages
. oo T refroidissement du moteur..... 68 V@hicule .......... ...l 81
Bo tier fusibles, tableau
Mode Auto Stop ................. 74
debord ..................... 183 K
. . Monoxyde de carbone
Kit de r@paration .
H Consommation de carbu-
Pneu .................l 194 L
Heure.............oooiiiiiat. 63 . . rant - missions de CO2 .... 164
Kit de r@paration de pneu ....... 194 .
Horloge .............coviiiiint 63 Gaz d'@chappement .......... 150
. Klaxon..................... .. 12,61
Huile Moteur
Moteur ...t 169 D@marrage .................o.t. 15
T@moin de pression ............ 74 D@marrer ................oo.l 145
chappement................. 150
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Moteur (suite)
Indicateur de temp@rature de

liquide de refroidissement ... .. 68
Liquide de refroidissement.... 170
Systtme d'arr€t-d@marrage ... 146
T@moin de pression ............ 74

T@moin de puissance r@duite ...75
T@moin de rappel de v@rifi-
cation et d'entretien du

moteur ...............iiia.. 71
T@moin de temp@rature du
liquide de refroidissement ..... 73
N
Nettoyage
Soins ext@rieurs .............. 205
Soins int@rieurs ............... 207
(@]
Outils ..o 186
P
Pare-brise
Essuie-glace/lave-glace ........ 62
Pare-soleil ....................... 30
Parking ....................oo.l 149
Frein...................oii 152
Par ultrasons, tdmoin d'aide
au stationnement.............. 72

Performances ................

Personnalisation

V@hicule .....................

Phare antibrouillard avant

TOMoIiN ...

Phares
Feux de circulation de

jour (DRL) .....ooviinent,
Lampes de stationnement ...

Permutation Feux de route/

Feux de croisement ........
R@glage de la portde ........
T@moin de feux de route ... ..

Phares de virage .............
Plage arritre..................

Compartiment arrit.re /

panneau de rangement ....
Lampes embudes ...........
Plaguette d'identification ......

Pneu crev@d

Remplacement ..............
Pneu de secours compact ....

Pneus

Chanes .....................
D@signations ................
Hiver ...,
Pneu de secours compact ....
Remplacement ..............

Pneus (suite)
Systkme de surveillance de

gonflage .................... 188
Pneus dhiver ................... 186
Pneusetroues ................. 186
Poids

V@hicule ...................... 219
Poids du v@hicule ............... 219
Porte

T@moin de porte ouverte......... 75

Verrouillage central ............. 21
Porte-gobelets ................... 53
Positions de contact ............ 145
Pot catalytique.................. 150
Power (marche)

Prises @lectriques............... 64

Protection, Batterie ............. 95

R@troviseurs .................... 26

T@moin de puissance r@duite

dumoteur ..................... 75

VIS oo 28
Pr@sentation de I'Infotainment

System ... 97
Pression

Pneu ...............ool 220
Pression des pneus ............ 220
Prisedair...............cooent 141
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Prises @lectriques R@glages m@moris@s ............ 20 Rd@troviseurs (suite)

Power (marche) ................ 64 R@gulateur de vitesse .......... 158 Convexe...........oooiiiiiann. 26
Profondeur de sculpture ........ 192 TOMOIN ... 75 Power (marche) ................ 26
Projecteurs Remorquage Rabattement.................... 27

Feux de stationnement ....... 174 V@hicule ................ll 204 R@troviseur manuel ............. 27

Remplacement d'ampoule .... 174 Remplacement d'ampoule R@troviseurs chauffants.......... 27
R Clignotants avant ............. 176 R@troviseurs convexes .......... 26
Radio clairage du tableau R@troviseurs rabattables ......... 27

Personnalisation . . ... 120 de 'bord S 180 R@vision SRERERERERE SREPERRRRES 142

. clairage int@rieur ............ 179 Accessoires et modifica-
Radio AM-FM................... 107 - ) ;
. Feux antibrouillard ............ 176 tions ... 167
Radio-frdquence . .
P Feux arrikre .................. 177 Effectuer sa propre inter-

Identification (RFID) .......... 223 . .

e Feux clignotants latdraux ..... 178 vention ...................... 168
Radiodiffusion de donn@es , ) . ) .

de service (RDS) 111 Lampes d'@clairage de la T@moin de rappel d’entretien ...71

Radios plague d'immatriculation...... 179 Voyant ENGINE SOON
. Phares et feux de position .... 174 (rappel d’entretien du

Radio AM-FM .. ............... 107 ;

R Projecteurs ................... 174 moteur) ..........ooiiiiiia... 71
angement L . :

Coffre. .. . .. 24 53 Troisitme feu stop Rodage d'un v@hicule neuf ..... 144

vehicule .. ,167 (CHMSL) ..o 179 Rodage du v@hicule neuf ....... 144
R@cup@ration du v@hicule Reﬂmplaf:ement de balais Roue de secours

: - d'essuie-glace ................. 173 Compacte .............oonnn. 201

Enfindevie .................. 168 R | t de balai R t 186
R@cup@ration du v@hicule en emp_acelmen e balais, 173 oues etpneus.................

findevie ...................... 168 Ressul'e'g ace e S
R@glage de la portde des E;nnf ?se(rjneers]tat% Snnin%pest 91 Serrures

phares ........... ...l 89 Rtro p'se ] 'nt@r'le ; ent...... 27 S@curitd ... 23
Rdglages Rt VISEUr Intoneur ... Verrouillage central ............. 21

M@MONiS@S .. ...t 20 Chowf?eurs 27 Serrures de s@curitd ............. 23

Siktge, trajetinitial .............. 34 autlage .........ooeveeeenen
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Sitges Systtme d'alarme T
Appuis-tEte ... 32 Antivol ... 25 Tableau de bord
Chauffage avant ................ 36 Systtme d'immobilisation ......... 26 Pr@sentation ..................... 9
Position, avant.................. 34 Systkme de chauffage et de Zone de rangement : ........... 52
R@glage, avant ................. 34 ventilation ..................... 133 T@lcommande
Sitges avant Systtme de climatisation Radio...........ovvviiiinn. 19
Chauffage ...................... 36 lectronique .................. 136 T@l@commande radio ............ 19
Rdglage ..........cocoviiiinnn. 34 Systtme de ddmarrage en T@l@phone
Sitges avant chauffants ......... 36 cte(HSA) ...t 153 Bluetooth ...............co.s. 123
Sit.ges de position de sit.ge avant Systkme de surveillance, T@moin
Rdglage ..........ccoiiiiiiiit, 34 pression de gonflage .......... 188 Ccontr le glectronique de
Sit.ges pour enfant Systtmes stabilitd (ESC), d@sacti-
Emplacements d'installation ....47 Assistance au conducteur .... 158 vation ... 73
ISOFIX ..o 49 Systtmes antivol Changement de rapport ........ 72
Systtmes ...l 45 Systtme d'immobilisation ........ 26 Direction effort variable ....... 72
Soins d'aspect Systtmes d'assistance au Systtme antipatinage (TCS) ....73
Ext@rieur...................... 205 conducteur .......... ...t 158 T@moin d’aide au stationne-
Intdrieur ...l 207 Systtmes de climatisation ment par ultrasons ............. 72
Soins du v@hicule Chauffage et ventilation ...... 133 T@moin d’avertissement de
Pressionde pneu............. 187 Systkmes de r@glage de franchissement de ligne ........ 72
Stockage du v@hicule . .......... 167 SUSPENSION .....ovvie i 154 T@moin de capot entrouvert. ..... 75
Symboles ...l 4 Electronic Stability (ESC) ..... 154 T@moin de changement de
Systtme audio Systtmes de s@curitd pour enfant [£=10] 010 ] SN 72
Protection antivol ............... 96 Harnais sup@rieur............... 51 T@moin de contr le @lectro-
Systtme d'airbag latdral ......... 43 Systkmes de s@curitd pour nique de stabilitd ............... 73
Systtme d’'airbag rideau ......... 44 enfant Top-tether ............... 51 T@moin de d@sactivation de
Systkme d'airbags frontaux ...... 42 Systkmes de sitge d'enfant contr le @lectronique de
ISOFIX .o 49 stabilitd (ESC).................. 73
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T@moin de direction effort T@moins (suite) Temp@rature ext@rieure .......... 63
variable .......... ...l 72 Avertissement de temp@ra- Thermomttre
T@moin de dysfonctionnement ... 71 ture du liquide de refroidis- Temp@rature ext@rieure ......... 63
T@moin de feux antibrouillard, sement du moteur ........... 73 Toit
arrikbre ... o 75 Capotouvert.................. 75 Toitouvrant ..................... 30
T@moin de feux de brouillard Dgfaillance du systtme Toitouvrant ...................... 30
arritre ... 75 d'antiblocage de Traction
T@moin de feux de route ......... 75 s@curitd (ABS) .............. 72 Systtme antipati-
T@moin de niveau bas de Feux antibrouillard, arritre ......75 nage (TCS) ................. 153
carburant....................... 74 Feux de route activ@s.......... 75 Triangle de pr@signalisation...... 57
T@moin de puissance r@duite Indicateur de feu arritre ...... 75 Triangle, de pr@signalisation ... .. 57
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